Remont istniejgcych pomieszczen dla oséb zatrzymanych
instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacja mechaniczna wywiewna
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kedzierzynie-KozZlu ul. Wojska Polskiego 18,
dz. nr 3431, obreb 0044 Kedzierzyn

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

1. Opis techniczny -str.3-13
2. Zestawienie ksztattek i urzadzen wentylacyjnych -str.1-2
3. Rysunki -szt. 8

- rys. 1/i — inwentaryzacja 1:50

- rys. 1/wk — Instalacje wod-kan — Rzut parteru 1:50

- rys. 2/wk — Instalacje wod-kan — Rzut 1 i 2 pietra 1:50

- rys. 3/wk — Rozwiniecie instalacji wodociggowej 1:100

- rys. 4/wk — Rozwiniecie kanalizacji 1:100

- rys. 1/co —instalacja c.o0. — Rzut parteru 1:50

- rys. 1/wm — Wentylacja mechaniczna — Rzut parteru 1:50

- rys. 2/wm — Wentylacja mechaniczna — Przekroje 1:50

str. 1



Remont istniejgcych pomieszczen dla oséb zatrzymanych
instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacja mechaniczna wywiewna
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kedzierzynie-KozZlu ul. Wojska Polskiego 18,
dz. nr 3431, obreb 0044 Kedzierzyn

L WSTEP .ottt et ae st sae e a et n st s s st e s s e st s st et s ae s e s s anses st et ensssesssesessnsnsensnsnsnaseesans 3
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......ovuivreerieerereeeeesessesessesae s sesassssesesses s sessssesssssssssesassesassanens 3
1.2, ZAKRES ROBOT ...ocouviieiictceieee ettt a ettt nas s s s sna s sasas s 3
1.3, PODSTAWA OPRACOWANIA .....ooveevtcecteeeeeteseeessesestesesaesesesassesssessssssesessssssssssesssassanassssans 3
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....vvuceeeeceeireetesceetesesesessssesessssssessssesssassesasassans 3
1.5, MATERIALY .ottt sas st as st s s st s s s s st ssssssss e s sanansanens 3
1.6, SPRZET ..ovoeeeceeveeeeeee sttt ss s esas st s s s s sa st e s e s s s s st esas s s s e s s s s s e s en s et naen e et s e st enan s e 3
1.7 TRANSPORT ..ottt ettt s sesae st s s se st s s s s st s sas s s e st en s e s s s s et s e s s snsesassenansanens 3
1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH .....evvererieceeteeceesesete s sesaesessssessssssesesssssssssssesssssssanessans 4
2. STAN ISTNIEJACY . ..eceveeceeveeee ettt ssee s s s s sas s st st as s et esssssssssssssssesesasssssnassssssasssansssans 4
3. ROBOTY ROZBIORKOWE. .......vveieieeeeecteteteieeesae ettt s s aeae sttt s st ese s s s ssae s s ssasasaesesessssnanans 4
4. INSTALACIA WODOCIAGOWA. ......ocvrveeeeeereeseeseseesae s seses s sessesassesssssssessssassssssessssssssssssassanans 4
5. INSTALACJA KANALIZACH SANITARNEL. .....cocvieeeeieeereeeeeetseseesesss s sesassesssesesssssssassssssssnanes 7
6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. .....coovveereieeeeeeeeeeeseeesese e sesassesssesesessssesasssssansesanes 8
7. WENTYLACIA MECHANICZNA. ......ooveeeveeeeeeeseeeeseseeee s ses s ses s sssassesss s sesassasssssesessssassanes 10
8. ODBIOR ROBOT .....oviiiieiectctete ettt sttt a sttt s s ae bbb sttt s s s s ssaete s s s nanans 11
9. DOKUMENTY | ROZPORZADZENIA. .....ovevveeveesreeeeeeesseesessessesessesssssssssssessssassessssesssssesessssassanes 12
0. UWAGL oottt a ettt s e s et s e st e st s e st sae s e 12

str. 2



Remont istniejgcych pomieszczen dla oséb zatrzymanych
instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacja mechaniczna wywiewna
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kedzierzynie-KozZlu ul. Wojska Polskiego 18,
dz. nr 3431, obreb 0044 Kedzierzyn

. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej sanitariatdw pomieszczern PDOZ w budynku Komendy Powiatowej Policji w
Kedzierzynie-Kozlu ul. Wojska Polskiego 18.

1.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robét:

e instalacja wodno — kanalizacyjna,

e instalacja hydrantowa,

e instalacja centralnego ogrzewania,
e wentylacja mechaniczna wywiewna.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora,
e uzgodnienia z inwestorem,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
o podktady budowlane opracowane przez architekture,
e obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, rodzaj stosowanych
materiatdw oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
powinny by¢ obustronnie uzgodnione.

1.5. MATERIALY

Cato$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobow musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg
projektows i spetnia¢ wymagania ogdlne dla materiatéw budowlanych. Materiaty i wyroby dostarczone
na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2. STAN ISTNIEJACY.

W budynku wbudowane sg instalacje:

- wody zimnej wspdlnej z instalacjg hydrantowa,

- wody cieptej z lokalnych elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych,

- kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania.

Do pomieszczen sanitarnych na parterze w PDOZ oraz do sanitariatdw na wyzszych kondygnacjach w
budynku ,,B” doprowadzone sg przewody wody zimnej oraz nieczynne przewody centralnej cieptej
wody uzytkowej z cyrkulacjg. W obrebie PDOZ instalacja prowadzona jest w kanale podpodtogowym
oraz na scianach wewnetrznych. Na korytarzu przed sanitariatami w PDOZ zabudowany jest mieszacz
temperaturowy cieptej wody uzytkowej (uktad nieczynny). Instalacja wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych. Z wyjagtkiem instalacji wody zimnej pozostata instalacja wodna jest nieczynna.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczu pojemnosciowym zlokalizowanym w
pom. socjalnym (nr 18).

Instalacja hydrantowa prowadzona jest ze wspdlnej instalacji wodociggowe]j budynku. Na korytarzach
zabudowane sg wnekowe hydranty o $r. 52 mm.

Instalacja kanalizacyjna wykonana jest w technologii rur zeliwnych kanalizacyjnych oraz z rur PVC.
Przewody prowadzone sg pod posadzka oraz na Scianach wewnetrznych.

Przybory sanitarne w sanitariatach PDOZ wymagajg wymiany na nowe.

Instalacja centralnego ogrzewania oparta jest na grzejnikach zeliwnych typ S -130. W sanitariatach
PDOZ wystepuja 2 grzejniki zabudowane blachg stalowa. Zabudowa ta znacznie obniza skutecznos¢
ogrzewczg tych grzejnikdw. Zasilanie grzejnikdw wykonane jest z udziatem przewoddéw stalowych
czarnych instalacyjnych o potaczeniach spawanych. W obrebie PDOZ instalacja rozprowadzona jest w
kanatach podpodtogowych. Odpowietrzenie poprowadzone jest na scianach pomieszczen.
Wentylacje sanitariatéw w PDOZ stanowig kanaty wentylacji grawitacyjnej. Lokalizacja kratek
wentylacyjnych skutkuje niskg skutecznoscig przewietrzania pomieszczen.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE.

Zakres robét rozbidrkowych:

- demontaz przybordéw sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych PDOZ,

- demontaz przewoddw wody zimnej w zakresie przedstawionym w czesci rysunkowej,

- demontaz skrzynek hydrantowych o $r. 52 mm,

- demontaz przewoddw kanalizacyjnych w zakresie przewidzianym w czesci rysunkowej,

- demontaz kratek wentylacyjnych na kanatach wentylacji grawitacyjnej w sanitariatach PDOZ.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wbudowaé w sposdb przedstawiony w czesci
rysunkowe;j.

Instalacja wody zimnej prowadzona bedzie z istniejacej instalacji wody prowadzonej w piwnicach
budynku ,A”. W tej czesci instalacji nalezy rozdzieli¢ instalacje wody bytowej od instalacji hydrantowe;.
Po zdemontowaniu istniejgcych przewodow instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy wykonaé
instalacje wody bytowej oraz odrebng instalacje hydrantows. Instalacje wody bytowej podtgczy¢ do
istniejgcych piondw wody oraz doprowadzi¢ do sptuczek ustepowych w PDOZ, do baterii umywalki i
zlewozmywaka w pom. socjalnym. Instalacje podtgczy¢ do elektrycznego podgrzewacza
pojemnosciowego i do mieszacza temperatury c.w.u. Zmieszana c.w.u. z ustawiong temperaturg (np.
37°C) zostanie doprowadzona do 2 umywalek i do 2 baterii natryskowych w sanitariatach PDOZ oraz
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do umywalki w pom. 15. Nalezy wykonaé nowy pion W1 i W3 do wysokosci 1 pietra. Istniejgca
instalacje na 1 i 2 pietrze nalezy podpia¢ do nowych pionéw wody.

Istniejgcy instalacje zasilajgcg hydranty przeciwpozarowe o $r. 52 mm nalezy zdemontowa¢. Dla
potrzeb nowej instalacji hydrantowej nalezy wykonaé nowy pion (Wp) oraz nowe skrzynki hydrantowe
wnekowe z hydrantami o $r. 25 mm z wezami potsztywnymi dtugosci 20 mb.

Zawory hydrantowe montowad na wysokosci 1,35 m £10 cm nad poziomem posadzki. Nasada ttoczna
powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem Sciany
lub obudowy powinno umozliwiaé¢ fatwe przytagczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o
wielkosci zgodnej z wielkoscig nasady klucza do tgcznikéw wg PN-M-51014:1953.

Wymagany wyptyw na hydrantach DN25 1,0 I/s przy ciSnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.

MATERIAL.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur stalowych ocynkowanych lub z tworzyw sztucznych z
udziatem systemowych ksztattek. Potgczenie z armaturg wykonac jako gwintowane.

Instalacje hydrantowa wykonaé z rur niepalnych, np. z rur stalowych ocynkowanych, z udziatem
systemowych ksztattek. Potgczenie z armaturg wykonaé jako gwintowane.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia zgodnie z wymaganiami PN-EN-ISO 21003. Przewody stosowane
w instalacji wodociggowej muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie w instalacjach wodociggowych.

ARMATURA.

Stosowaé zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych PN10, o srednicach zgodnych ze $rednica
nominalng przewoddw.

W sanitariatach PDOZ stosowac¢ armature:

- dla pom. 16 i 17 antydewastacyjng, odpowiednig dla aresztéw i pomieszczen o wysokim stopniu
wandalizmu. Wyptyw z zaworu umywalki oraz natrysku stosowad jako czasowe uruchamiane przez
nacisk na przycisk nascienny, sptukiwanie miski ustepowej stosowac w systemie zestawu czasowego
do sptukiwania wyposazonego w zawdr antyskazeniowy, zawdr odcinajacy i regulujacy wyptyw, oraz w
rure sptukujacg sr. 32 mm,

- dla pom. 15 zawdr umywalkowy dla wody zmieszanej,

- dla pom. 18 typowg baterie stojgcg umywalkowsy i zlewozmywakowa.

MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody rozprowadzajace nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca podpér
statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu stosowac podktadki elastyczne. Rurociagi wody nalezy mocowaé na niezaleznych
zawieszeniach i wspornikach. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewéd.

Maksymalne rozstawy podpdr przewododw z rur wielowarstwowych wynosza:

Srednicarury | woda zimna woda ciepta

mm pionowo inaczej pionowo inaczej
do 20 1,0 0,8 1,4 1,1

25 1,1 0,8 1,5 1,2

32 1,3 1,0 1,8 1,4

40 1,4 1,1 2,0 1,6
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Maksymalne rozstawy podpér przewododw z rur stalowych wynosza:

Srednicarury | woda zimna

mm pionowo inaczej
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0

BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWYCH:

e Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 10 bar lub 1,5-krotnej
wielkosci cisnienia roboczego.

e Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 10 bar.

e Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut.

e Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 2%. Nie moga
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

e Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

e 7 proby ci$nienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora i
Wykonawce.

CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg surowg, az woda bedzie czysta. Catos¢ instalacji wodnej
nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordéw. Roztwdr wprowadzi¢ do
instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Jakos¢ wody pobieranej z
dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla
wody do picia.

Bezwzglednie przed przekazaniem budynku do uzytkowania oddac prébke wody do badania
laboratoryjnego, potwierdzajgcego normatywng jakos¢ wody do picia.

IZOLACJE RUROCIAGOW

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

Rury wody zimnej izolowa¢ otulinami gr. 10 mm.

Zalecane grubosci izolacji cieplnej, o wspodtczynniku przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m?K,
przewoddéw c.w.u.:

- $rednice do 22 mm - gr. izolacji 20 mm

Rury prowadzone w komponentach budowlanych izolowac izolacjg grubosci 50% wartosci wymaganej.

KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH INSTALACII.
Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowq i
Warunkami Technicznymi. Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

e sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e proba szczelnosci

e grubosc izolacji
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacji nalezy wykonaé w sposéb przedstawiony w czesci rysunkowe;.

Przewody prowadzone w obrebie PDOZ w catosci podda¢ wymianie. Sprawdzi¢ przepustowosc
przytacza kanalizacyjnego, a w razie potrzeby poprawy droznosci przewidzie¢ jego przeczyszczenie.
Projekt przewiduje wymiane piondw kanalizacyjnych do wysokosci podigczen przyborow
kanalizacyjnych na 1 pietrze.

Wszystkie przybory sanitarne w obrebie sanitariatéw PDOZ przewidziano do demontazu.

Trase przewoddw pokazano na rzutach. Jako materiat na przewody kanalizacji sanitarnej zastosowa¢d
rury kanalizacyjne np. PVC-U taczone na uszczelki gumowe. Instalacje kanalizacyjng wykonaé zgodne z
zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.
Przewody kanalizacyjne ukfadaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw. Przewody
kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od przewoddéw
cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej
+452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej stosowac tuleje ochronne. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzié oddzielnie lub
taczy¢ w kilka przybordéw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wynikajg z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2,0%. Srednica czesci odptywowej
pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy
podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu prowadzacych scieki z misek ustepowych 110 mm.

Spadki przewoddéw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
DN 110 2,0 15
DN 160 1,5 15

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych:
Srednica przewodu (mm) rozstaw podpor
50-110 do 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie
obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurociag
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane niezaleznie. Syfony
odptywowe tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocy ztgczek kolanowych, ztgczek przejsciowych i
ztgczek dwukolanowych.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $cian oraz obudowac ptytami GK wg projektu architektury.
Na poziomach i pionach kanalizacyjnych przewidzie¢ montaz rewizji kanalizacyjnych umozliwiajgcych
czyszczenie poziomu kanalizacyjnego.
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PRZYBORY SANITARNE.

Przybory sanitarne stosowac zgodnie z aranzacjg pomieszczen przedstawiong w czesci architektury.
W pomieszczeniach 16 i 17 stosowac przybory sanitarne odporne na wandalizm. Umywalka inox
powinna by¢ zamknieta od dotu z zastonietym odptywem, bez przelewu. Miska ustepowa inox
wytfaczana stojaca.

PROBY SZCZELNOSCI.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw, w ktérych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej. Kanalizacyjne przewody odptywowe sprawdza sie na szczelnos¢,
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji.

KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH INSTALACII.
Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowq i
Warunkami Technicznymi. Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

e sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e prdba szczelnosci

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Istniejgcy instalacje zasilajgcg 2 grzejniki w PDOZ nalezy zdemontowad i zaslepié.

Zasilanie grzejnikow wykonaé jako nowg instalacje prowadzong od strony piwnic w budynku ,A”.
Przewody ukfadaé¢ w istniejgcym kanale podpodtogowym. Jako przewody zastosowac rury z tworzyw
sztucznych.

W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odpowietrzajacg i
odcinajgca zgodnie z projektem technicznym.

W miejscu wskazanym w czesci rysunkowej zamontowac 2 grzejniki ptytowe. Grzejniki obudowac
siatkg aresztowa, szczegdty wg projektu architektury.

Dobodr grzejnikbw wykonano w oparciu z udostepniong dokumentacje archiwalng W budynku
zastosowac grzejniki panelowe ptytowe z podejsciem od dotu, o wydajnosciach zgodnych z katalogiem
przyktadowego producenta. Zastosowac grzejniki spetniajgce minimalne warunki techniczne:

- wydajnosci cieplne zgodnie z EN 442-2

- blacha walcowana na zimno zgodna z EN 442-1, przetfoczenia estetyczne,

- ci$nienie prébne 1,3 MPa,

- ci$nienie pracy 1,0 MPa,

- temperatura zasilania 1100C,

- malowanie powtoka gruntujgcg wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie,

- powtoka wykorczeniowa wg DIN 55900 cz. 2,

- kolorystyke grzejnikéw ustali¢ z inwestorem.

Produkt powinien by¢ fabrycznie dostarczony z gérng pokrywa i ostonami bocznymi, zaworem
termostatycznym, korkiem spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem.

Kazdy z grzejnikdw wyposazy¢ w zawdr grzejnikowy termostatyczny z nastawg wstepng oraz w
termostatyczne gtowice, skompletowane do typu wktadki zaworowej. Grzejniki nalezy montowac
zgodnie z instrukcjg ich producenta. Podejscie do grzejnika wykonaé bezposrednio od $ciany, stosujac
systemowe zastawy przytaczeniowe typu np. RLV-KS z kurkami odcinajgcymi grzejnik od instalacji
rurowej, lub inne o podobnym rozwigzaniu.
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Grzejniki montowac nalezy poziomo w pfaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Grzejniki montowac na $cianie nad tawkg aresztowa.

llos¢ wspornikdw, na ktérych montowany jest grzejnik musi byé dostosowana do wielko$ci grzejnika i
zapewniac statos¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami.

Urzadzenia i armatura w instalacji.
W instalacji stosowac armature odpowiednig dla instalacji centralnego ogrzewania.
e zawory kulowe gwintowe - 0,6 MPa, 100°C

POLACZENIA GWINTOWANE

Zawory odcinajace nalezy taczy¢ z instalacjg poprzez potaczenia gwintowane. Potgczenia gwintowane
wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé tasme
teflonowa lub paste uszczelniajaca.

CZYSZCZENIE RUROCIAGCW

Instalacje ogrzewczg nalezy przeptukadioczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomoca wody o temperaturze mozliwie zblizonej
do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koficowa faze ptukania nalezy
wykonaé wodg zasilajaca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno by¢ mniejsze niz
potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie
powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15+20 min.

Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu, temperatury i
ci$nienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac zanieczyszczen.

PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu montazu instalacji i jej wyptukaniu nalezy poddac jg prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej na cisnienie prébne nie mniejsze niz 4,0 bar. Po
wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonaé prébny rozruch na gorgco trwajacy co
najmniej 72 godziny.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodnosé
z dokumentacjg. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:

- rurociagg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prdébg,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

- podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od Zrddta ciepta,

- przed probg nalezy rurocigg doktadnie oczysci¢ i odpowietrzyc.

- przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,05 MPa na minute,

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym, lecz nie wiekszym niz
0,6 MPa,

- wczasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.
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Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z
instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.

Badania odbiorcze wykona¢ wg warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
wg COBRTI INSTAL zeszyt 6.

Z préby cis$nienia nalezy sporzadzi¢ protokoét, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Izolacja cieplna.
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Montaz izolacji

cieplnej rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci ich wykonania odnotowanym w protokole odbioru.
Wymagane grubosci izolacji o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m?2K):

- rury o $rednicy do 22 mm -20mm

Po robotach odbiorowych, zwigzanych z ptukaniem instalacji i po pozytywnej prébie szczelnosci i
prébie na gorgco powinna by¢ przeprowadzona regulacja dziatania instalacji.

7. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Pomieszczenia sanitariatow w obrebie PDOZ wentylowane bedg 2 niezaleznymi uktadami wentylacji
wywiewnej z udziatem 2 wentylatoréw kanatowych, kanatéw wentylacyjnych i 2 wyrzutni
dachowych. Sposdb prowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz sposéb wentylowania przedstawiono
w czesci rysunkowej projektu.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg na dach poprzez wktadki w istniejgcych kanatach wentylacji
grawitacyjnej.

Kanaty wentylacyjne wykonaé z materiatéw niepalnych, np. z blachy stalowej ocynkowane;j.
Powierzchnie przewoddw kanatow wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Szczelnos¢ przewodow
wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Przewody wentylacyjne
mocowac do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen. Materiat
podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamocowania. Zamocowanie przewodéw i urzadzen do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢
obcigzenia wynikajgce z masy przewodow, urzadzen wentylacyjnych, elementéw sktadowych podpér
lub podwieszen.

Sposdb prowadzenia kanatéw i lokalizacje kratek i urzgdzen wentylacyjnych pokazano w czesci
rysunkowe;j.

Odcinek kanatu wentylacyjnego prowadzony przez pom. 17 obudowac blachg, spetniajac wymogi
zabezpieczen aresztowych.

Witaczniki/wytaczniki wentylatorow kanatowych umiesci¢ na scianie pod wentylatorami.
Zastosowac typowy wigcznik/wytacznik typu ,zasilanie/przerwa”.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

pom. wyszczegolnienie F Vv n wywiew uwagi
m? m? 1/h m3/h
15 w.c. w przebieralni 2,47 6,55 7,6 50 naptyw w
korytarza
16 w.c. damskie 5,77 | 15,29 6,5 100 jw.
17 w.c. meskie 5,70 | 15,11 6,6 100 jw.
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Wymagane parametry wentylatoréow kanatowych.

A. Ukfad wywiewu z pom. 15i 16
- wydajnosé wywiew: 150 m3/h
- ci$nienie dyspozycyjne nawiew/wywiew: 120 Pa
- zasilanie: 230V /48 W

B. Uktad wywiewu z pom. 17
- wydajno$é wywiew: 100 m3/h
- ci$nienie dyspozycyjne nawiew/wywiew: 120 Pa
- zasilanie: 230V /45 W

Okablowanie centrali wentylacyjnej powinno by¢ wykonane przez firme wykonujgcg wentylacje.

UWAGI MONTAZOWE:

- Nalezy sporzadzié protokdt uruchomienia wentylatoréw kanatowych.

- Nalezy wykonac regulacje instalacji i pomiar skutecznosci wentylacji potwierdzony protokotem.

- Przeszkoli¢ osobe wskazang przez inwestora w zakresie obstugi i eksploatacji uktadéw
wywiewnych.

UWAGI EKSPLOATACYJNE:
Nalezy dokonywaé okresowych przegladdéw wentylacji zgodnie z warunkami gwarancji.

Roboty odbiorowe.
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz DTR urzadzen wentylacyjnych,
e sprawdzenie poprawnosci montazu kanatéw wentylacyjnych,
e sprawdzenie materiatu podp6r i podwieszen kanatéw wentylacyjnych,
e sprawdzenie zamocowania przewodéw do konstrukcji budynku,
e sprawdzenie czy elementy urzadzen zostaty podtgczone w prawidtowy sposdb,

KRATKI KONTAKTOWE.
W $cianie wewnetrznej sanitariatow od strony korytarza przewidzieé¢ kratki kontaktowe o przekroju
20 x 20 cm. Otwory obudowac siatkg aresztowa.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty wymienione w projekcie podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci majg im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji
Odbidr techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbidr techniczny koricowy instalacji
Odbiér koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
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Badania odbiorcze

Wykona¢ nastepujgce badania odbiorcze:

- Szczelno$é instalacji wg czesci opisowe] projektu
- regulacji instalacji

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja i armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

- Opis techniczny

- Rysunki powykonawcze, ich realizacje ma potwierdzi¢ kierownik budowy, Inspektor nadzoru,
na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rzuty,
rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i
zastonietych przewodow).

- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty.

. DOKUMENTY | ROZPORZADZENIA.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych
i rozbiérkowych.

10. UWAGL.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom
i posiadad stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z projektem budowlanym
instalacji oraz z przedmiarem robét. Wszelkie roboty nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce
normy i przepisy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzagdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegdlnionych w projekcie.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.
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Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowad rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszego opisu, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnié z Inspektorem nadzoru,
ktoéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisdbw oraz protokolarny odbiéor w obecnosci wskazanego przez Inwestora
przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Balcewicz
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