
Załącznik nr 3.2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia: szafa wentylowana do przechowywania odczynników lotnych i łatwopalnych, z certyfikatem G90 zgodna z minimalnymi parametrami technicznymi – 1 sztuka.


 (1 szt.):
Model/typ……………………………………………..
Producent/kraj 

	Lp.
	Wymagania:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)

	1. 
	
Szafa musi być niepalna, nienasiąkliwa łatwo zmywalna,                         o wytrzymałości ogniowej 90 minut (klasa G90, testy zgodnie                      z normą EN 14470-1), odpowiednio zabezpieczona przed działaniem korozji. 

	

	2. 
	
Obudowa zewnętrzna szafy powinna być wykonana z blachy stalowej, dopuszcza się zastosowanie blachy ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, nakładanym metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej 40µm - 100µm). Nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników.

	

	3. 


	
Zamawiający wymaga, aby w przypadku pożaru otwarte drzwi szafy oraz kanały powietrzne nawiewne i wywiewne zostały automatycznie zamknięte. Obwód drzwi uszczelniony specjalnymi uszczelkami przeciwpożarowymi co zapewnia hermetycznie odizolowanie od ognia  z zewnątrz.

	

	4. 
	Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	

	5. 
	
Farba użyta do pokrywania mebli musi posiadać ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną. 

	

	6. 
	
Szafa powinna posiadać minimum 3 półki oraz wannę wychwytową zapobiegającą wyciekowi substancji niebezpiecznych.

	

	7. 
	
Szafa powinna posiadać otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi. Przyłącze do układu wyciągowego o średnicy 75 mm (do nawiewu i wyciągu) z termomechanicznym systemem automatycznego zamykania.  

	

	8. 
	Szafa wyposażona w przyłącze uziemiające.
	

	9. 
	Dopuszczalne załadowanie szafy: minimum 600 kg.
	

	10. 
	
Szafa powinna posiadać odporność ogniową minimum 90 minut, zgodnie z normą EN 14470  cz. 1 lub równoważną.
Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu ognioodporności do oferty.

	

	11. 
	
Wymiary zewnętrzne szer.: 1200 mm x gł.: 610-615 mm x wys. 1955 mm ±5%.

	

	12. 
	
Wymiary wewnętrzne odpowiednio: szer.: 1050 x gł.: 522 x wys.  1645 mm ±5%.

	

	13. 
	Bezpłatny przegląd techniczny szafy, jeden raz w roku, przez okres trwania gwarancji (60 miesięcy) wraz z przekazaniem Zamawiającemu certyfikatu ognioodporności na kolejnych 12 miesięcy.
	






















	14.

	
Relokacja (transport, wniesienie, instalacja, przeszkolenie personelu) 13 szaf wentylowanych z certyfikatem G90 z magazynu Zamawiającego (poziom -1, w budynku Collegium Pharmaceuticum 1) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (budynek Collegium Pharmaceuticum 2).

	









Opis przedmiotu zamówienia wynikający z prawa opcji


	1. 
	
Jednorazowy przegląd techniczny 13 relokowanych szaf ognioodpornych G90 wraz z przekazaniem Zamawiającemu certyfikatu ognioodporności na 12 miesięcy.


	






Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
6

