
Przekrój konstrukcyjny
- połączenie z nawierzchnią drogi wojewódzkiej
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Inwestor/Zamawiający Jednostka projektowa

Adres:

Branża:

Tytuł
rysunku:

Stanowisko: Imię i Nazwisko: Nr uprawnień i specialność: Podpis:

Data:

Skala: Nr rysunku:

DR-03Drogowa

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:25

Inwestycja:

PPSP
ul. Akacjowa 4N lok. 2/2

55-040 Ślęza
www.potoczny.pl

19.10.2022Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Remont ul. Spacerowej w Bierutowie

dz. nr 2 AR21, 9 AR21, 10/4 AR21, 27 AR30
Bierutów, obręb Bierutów [0001], gmina Bierutów

Projektant
branża drogowa

mgr inż.
Szymon Potoczny

upr. nr DOŚ/0310/PBD/18
w specjalności inżynieryjnej drogowej do
projektowania

Gmina Bierutów
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Objaśnienie oznaczeń:

KR1:
4 cm – warstwa ścieralna AC11S
5 cm – warstwa wiążąca AC16W
20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
15 cm – warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

(min. wtórny moduł odkształcenia E2 na górze warstwy 80 MPa)

DW:
Istniejąca nawierzchnia drogi wojewódzkiej

PB:
10 cm – pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5

TZ:
Istniejący teren zielony lub skarpa do zahumusowania i obsiania trawą

IZ:
Izolacja bitumiczna na połączeniu nawierzchni Asystent projektanta inż. arch.

Aleksandra Kowal
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