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T
R2 - proj. czujka wielosensorowa adresowalna, optyczno-optyczno-termiczna

PROJ. NOWE ELEMENTY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU (SAP):

proj. WZ - proj. zewnętrzny wskaźnik zadziałania czujki, typ esser E801824  - 12szt.

T
R2 - proj. czujka wielosensorowa adresowalna, optyczno-optyczno-termiczna, typ esser O2T IQ8 (E802374) + gniazdo

zabudowana nad sufitem podwieszanym (w przestrzeni międzystopowej)  - 2szt.
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w przestrzeni międzystropowej

- proj. przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 (pętla dozorowa), L=380m

8. Proj. oprzewodowanie układać:

uchwytami zbiorczymi atestowanego systemu tras kablowych E90.

UWAGA:

- pętla dozorowa: pod tynkiem na ścianach i sufitach,
- linia i pętle sygnalizatorów: na stropach i ścianach murowanych mocując co 30cm

pod proj. sufitem podwieszanym
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istn. pionowy kanał ogniochronny

5. Zmienić lokalizację istn. czujek - przenieść je na środek pomieszczeń.
6. Rozbudować instalację SAP o nowe czujki nad i podstropowe oraz wskażniki zadziałania.

3. W związku z wymianą tynków na ścianach i stropach nie przewiduje się wykorzystania istn. przewodów
do czujek i sygnalizatorów dlatego należy je zdemontować.

9. Po wykonaniu instalacji wykonać nadać nową numerację wszystkim elementom pętli dozorowej i pętli sygnalizacyjnej.

10. Dokonać przeprogramowania centrali SAP po rozbudowie instalacji.
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proj. puszka PIP  - wpiąć do istn. pętli dozorowej 3 piętra
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- przewód HDGs 2x1,5mm², PH120 (linia sygnalizatorów), L=60m

- proj. moduły monitorująco-sterujące, typ esser IQ8FCT XS 24VDC (6szt.)
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- proj. puszki PIP-1AN (4szt.) - JEŚLI ZAJDZIE POTRZEBA

piktogram "Alarm pożarowy - uruchamianie ręczne"
Nakleić nad każdym ręcznym ostrzegaczem pożarowym (ROP)

Dostosować lokalizację do nowych drzwi
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zasilanie 24VDC

HTKSH 1x2x1mm²

- przewód HTKSH 1x2x1mm², PH90 (do modułów sterująco-zasilających), L=35m

7. Do instalacji SAP podłączyć proj. dwa układy wentylacji mechanicznej (izolatka i inhalatornia).

WE WYWE WY

WE / WYWE / WY

HTKSH 1x2x1mm²

typ esser O2T IQ8 (E802374) + gniazdo + adapter do sufitów podwieszanych - 14szt.

W razie potrzeby wymienić na nowy

UWAGA:
Na okres wykonywania przebudowy oddziału (po zdemontowaniu instalacji) „zamknąć” pętlę dozorową i przeprogramować centralę SAP, aby nie wzbudzała fałszywych alarmów.

3.357c

1. Na czas remontu zdemontować istn. gniazda, czujki, ROP-y, sygnalizatory, elektrozaczepy itd.
Dokonać przeglądu w/w urządzeń a po remoncie ponownie zabudować.

4. Ułożyć przewody nowej pętli dozorowej, nowej linii do sygnalizatorów oraz oprzewodowanie do sterowania wentylacją.

2. Na okres wykonywania przebudowy oddziału (po zdemontowaniu instalacji) „zamknąć” pętlę dozorową
     i przeprogramować centralę SAP, aby nie wzbudzała fałszywych alarmów.

11. Wykonać komplet pomiarów, prób i sprawdzeń instalacji przed oddaniem do eksploatacji.

PROJEKTOWANE OPRZEWODOWANIE:

- przewód HTKSHekw 1x2x1mm², PH90 (pętla sterująca do modułów WE/WY) L=150m

istn. odcinek pętli - pozostawić
i zabezpieczyć na czas remontu

12. Wszystkie w/w czynności i roboty wykonywać pod ścisłym nadzorem konserwatora instalacji SAP w obiekcie !!.

Po przebudowie wpiąć do pętli
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Po przebudowie wpiąć do pętli
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3 x HDGs 2x1,5mm²

istn. odcinek linii sygnalizatorów - pozostawić

zasilanie 24VDC
3 x HDGs 2x1,5mm²

- przewód HDGs 2x1,5mm², PH120 (zasilanie do modułów WE/WY), L=150m
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istn. nr 5061/24

oraz zmienić oznaczenia tych elementów w obiekcie.
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WE / WY

MWSHDGs 2x1,5mm²

HDGs 2x1,5mm²

WE / WY

HTKSH 1x2x1mm²

HDGs 2x1,5mm²

HTKSH 1x2x1mm²

HDGs 2x1,5mm²

z
a
s
i
l
a
c
z
 
i
m
p
u
l
s
o
w
y

2
3
0
V
A
C
/
2
4
V
D
C
/
2
,
5
A

n
p
.
 
H
D
R
-
6
0
-
2
4

C1/2P/DC

C1/2P/DC

230VAC

24VDC

IQ8FCT XS 24VDC

HTKSH 1x2x1mm²

HDGs 2x1,5mm²

+ 2 x SMB6-V0 (obudowa dla 3 modułów)

HTKSHekw 1x2x1mm², PH90 (pętla sterująca ) 
HTKSHekw 1x2x1mm², PH90 (pętla sterująca ) 

Po przebudowie wpiąć do pętli sterującej w holu 3 piętra

piętrowa  tablica rozdzielcza T-15

Scenariusz pożarowy:
Istniejący scenariusz pożarowy dla szpitala ulegnie niewielkiej zmianie jedynie w zakresie wyłączenia projekowanej wentylacji mechanicznej.
Po zadziałaniu dowolnej czujki centrala wywołuje alarm I stopnia, który przez czas T1 jest sygnalizowany optycznie i akustyczne.

Po uruchomieniu dowolnego ROP-a centrala wywołuje od razu alarm II stopnia, zamyka klapy pożarowe i wyłącza oba układy wentylacji mechanicznej.
Czasy T1 i T2 dla obiektu pozostają bez zmian.

Niezgłoszenie się obsługi po czasie T1 wywołuje alarm II stopnia, a centrala zamyka klapy pożarowe i wyłącza oba układy wentylacji mechanicznej.
Zgłoszenie się obsługi przedłuża czas trwania alarmu I stopnia o czas T2.

YnTKSYekw 1x2x0,8
pętla dozorowa

Yn
TK

SY
ek

w
 1

x2
x0

,8
pę

tla
 d

oz
or

ow
a

Yn
TK

SY
ek

w
 1

x2
x0

,8
pę

tla
 d

oz
or

ow
a

YnTKSYekw 1x2x0,8
pętla dozorowa

Yn
TK

SY
ek

w
 1

x2
x0

,8
pę

tla
 d

oz
or

ow
a

PĘTLA DOZOROWA:

PĘTLA STERUJĄCA:

proj. EI120

proj. EI120
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proj. czujka SAP z gniazdem
na stropie betonowym

T

T
- proj. czujka ciepła, adresowalna, termoróżniczkowa, typu esser IQ8 TD (E802271) + gniazdo

zabudowana nad sufitem podwieszanym (w przestrzeni międzystopowej)  - 1szt.

- proj. czujka ciepła, adresowalna, termoróżniczkowa, typu esser IQ8 TD (E802271) + gniazdo  - 6szt.
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