
Schemat ideowy proj. instalacji komputerowej

DATA I PODPIS

SKALA

PROJEKTANT

NR RYS.

46-082 Kup ul. Karola Miarki 14

TEMAT

ADRES

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
E5

mgr inż. Bogusław Pancer upr. nr 72/02/Op

2. Stosować komponenty jednego producenta w celu uzyskania certyfikatu na kat. 6. 
1. Instalację komputerową wykonywać w ścisłym porozumieniu z informatykiem szpitala.
UWAGA:

pom. nr 3.359 pom. nr 3.358 pom. nr 3.356
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kabel symetryczny, ekranowany, F/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6, klasa E

- min. promień gięcia 4 x średnica zewnętrzna
- płaszcz zewnętrzny LSOH lub LZOH
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Gabinet zabiegowy

- ekran wspólny w postaci folii

pom. nr 3.387
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4. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania
3. Po wykonaniu instalacji Wykonawca musi wykonać testy i wystawić certyfikat na kat. 6.

parametrów technicznych oraz zachowania funkcjonalności działania systemu.

- punkty elektryczno-logiczne wg rys. nr E9  (6szt.) - Access Pointy

PEL2

Łączna długość: ok. 1350m

istn.GPD

EI120

- proj. 6 x F/UTP 4x2x0,5mm

2 piętro

L=
4m

o odporności ogniowej EI120 poprzez
uszczelnienie masą lub pianką ogniochronną

przepusty instalacyjne wykonać

02.2024

Przebudowa instalacji technicznych na Oddziale Chorób Płuc

45-837 Opole ul. Wspólna 9 / 203A, tel. 501325847

Punkt pielęgniarski

pom. nr 3.361

Sala wzmożonego
nadzoru medycz.

Pracownia badań

układu oddechowego
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w panelu łóżkowym

KARDIO

RJ45

panel łóżkowy

KARDIO

RJ45

panel łóżkowy

3xRJ45

pomieszczenie nr 3.358

pomieszcznie nr 3.387

Sala wzmożonego nadzoru medycznego

switch komputer

monitor

monitor

3xDATA

2xDATA

proj. zestaw gniazd KARDIO

proj. kable symetryczne, ekranowany, F/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6, klasa E

h=1,8m

h=2,0m

elementy kardiomonitoringu oznaczone kolorem zielonym - dostarcza i montuje Inwestor
elementy kardiomonitoringu oznaczone kolorem niebieskim - dostarcza i wykonuje Wykonawca
SYSTEM KARDIOMONITORINGU PACJENTÓW W SALI WZMOŻONEGO NADZORU MEDYCZNEGO

EI120

3 piętro

EI120

serwerownia  na 1 piętrze

L=
4m

istn. switch z wolnym portem SFP

RJ45
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ACP

ACP ACPACP ACP

na suficie

Access Point
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1 piętro

w proj. korycie K1

na suficie

Access Point

na suficie

Access Point

na suficie

Access Point

- ścienne punkty elektryczno-logiczne wg rys. nr E9  (4szt.)

KARDIO - ścienne punkty elektryczno-logiczne wg rys. nr E10  (2szt.)

korytarz 3 piętro
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Szpital Pulmonologiczno-ReumatologicznyOBIEKT

W/w kable układać na uchwytach w istn. szachcie
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pom. nr 3.373a

pom. nr 3.360

Gabinet oddziałowej

P
E
L
1

2

K
A
R
D
I
O

R
J
4
5

P
E
L
2

LPD

- klasa reakcji na ogień min. B2ca-s1b,d1,a3

w proj. korycie K1

w proj. korycie K1
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PEL1 - ścienne punkty elektryczno-logiczne wg rys. nr E9  (7szt.)

8 włókien jednomodowych G.652D 9/125 μm 

EI120

L=
25

m

strop

strop

proj. LPD w pom. 3.358:
- szafa naścienna 19", wisząca, min. 12U, zamykana na klucz

- switch zarządzalny L2+ JetStream, 48 portów gigabitowych RJ45 kat. 6,

- listwa zasilająca 19", 1U, 250VAC, 16A, z wyłącznikiem, bezpiecznikiem

- 2 x półka 2U

- patch panel 19", 1U, 24xRJ-45, F/UTP, kat.6A, beznarzędziowy, uchwyty na kable

i ogranicznikiem przepięć SPD

- 24 x patchcordy 0,5m
- 24 x patchcordy 1,0m

- przepusty kablowe

- panel porządkujący i uchyt na patchcordy (1U) - 3szt.

- listwa uziemiająca
- panele zaślepiające (1U) - 7szt.

Inne wymagania ustalić z informatykiem szpitala

- patch panel 19", 1U, 12xRJ-45, F/UTP, kat.6A, beznarzędziowy, uchwyty na kable

- elementy optyczne do przyłączenia dwóch światłowodów
- mediakonwerter światłowód - F/UTP

pom. 3.361
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istn. szafka

"Neostrada"

na parterze

EI120

parter

istn.

istn.

rewizja 50x50cm

rewizja 50x50cm

rewizja 50x50cm

rewizja 50x50cm

62

4 sloty SFP+ 10GE, 1U
Działanie zintegrowane z platformą Omada SDN: Bezobsługowa konfiguracja ZTP*,
centralne zarządzanie w chmurze i inteligentne monitorowanie
Statyczny Routing: P-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend,
Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication
Optymalizacja aplikacji Głosowych i Wideo: L2/L3/L4 QoS i IGMP Snooping.
Zarządzanie: Web, CLI (Port konsolowy, Telnet, SSH), SNMP, RMON i Dual Image

pom. nr 3.385

ACP

na ścianie
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pom. nr 3.355

- proj. 2 x światłowód zewnętrzny , L=2x45m

możliwość układania w kanalizacji technicznej
włókna w powłoce o średnicy 250 μm

po instalacji ośw. awaryjnego
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i zakończyć wkładką SFP i kablem
W GPD oba światłowody pospawać

i zakończyć wkładką SFP i kablem
W LPD oba światłowody pospawać

w proj. korycie K1

zalecana klasa reakcji na ogień min. B2ca-s1b,d1,a3

RJ45 telefon

7

WiFi - punkty dostępowe Wi-Fi (routery) sufitowe/ścienne, zasilanie PoE+
wielogigabitowe, dwupasmowe (5GHz i 2,4GHz), Wi-Fi 6

WiFi WiFi WiFi WiFi

WiFi
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istn. szafka 19"

WiFi WiFi WiFi WiFi

WiFi

+ kable zasilające + patchcordy RJ45

wg rys. E10

ACP

na suficie

Access Point

11

WiFiWiFi
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Dostarcza i montuje Wykonawca robót - 12szt.

szafa monitoringu
polisomnografii

8

w panelu łóżkowym
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