rura instalacji tlenowej

W tej przestrzeni nie uktada¢ przewodow
instalacji elektrycznej

podwiesi¢ do istn. stelaza

czujki SAP

istn. stelaz sufitu

2=

N

“’I

Przestrzen miedzystropowa. Chroni¢ czujkami SAP

ok.450

WFL400 co 1m %

kotwione do $ciany
kotkami M10x120

puszki na $ciance koryta

przewody w rurkach gietkich

200 \AL fii

WZ (SAP)

proj. strop podwieszany H=2,8m

oprawy osw. A.4iB.1

proj. koryta kablowe K1 i K2
stalowe, ocynkowane, perforowane
400x50mm, z dwoma przegrodami

Mocowane do $ciany co 1m na wspornikach
Stosowac¢ katalogowe akcesoria:
taczniki, katy, przegrody,
zakonczenia, narozniki itp.

Przyktadowy wysiegnik $cienny

Koryto K1:

- przewody RTV

- przewody przyzywowe
- przewody komputerowe

Koryto K2:

- linie zasilajgce

- przewody o$wietleniowe
- przewody gniazd

- pot. wyréwnawcze

taczna dlugos¢ koryt K1+K2: 300mb
taczna liczba wspornikéw z kotwami: 450kpl.
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