
Schemat proj. instalacji przyzywowej

DATA I PODPIS

SKALA

PROJEKTANT

NR RYS.

46-082 Kup ul. Karola Miarki 14

TEMAT

ADRES

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
E7

mgr inż. Bogusław Pancer upr. nr 72/02/Op

proj. centralka przyzywowa

LS-....

M-....

PK-....

PP-....

PS-....

Zestawienie podstawowych materiałów dla proj. systemu przyzywowego:

Kasownik 1-pętlowy typ FEH1001

Przycisk sygnałowy (przywoławczy) typ FAP2001

Czerwona lampka sygnałowa typ FIM1000

Moduł manipulatora typ FAP3010 + manipulator (gruszka) typ TH3407

Przycisk pociągowy (przywoławczy) typ FAP3002

Zabudować nad drzwiami

Zabudować w panelu nadłóżkowym

Zabudować podtynkowo na wysokości 1,4m nad podłogą

Zabudować podtynkowo na wysokości 1,4m nad podłogą

Zabudować podtynkowo na wysokości 2,1m nad podłogą

Ilość:

Pojedyncza puszka instalacyjna podtynkowa Ø60 głęboka, typ AU3.2

UWAGA:

już zainstalowany na Oddziale, należy wykonać jego rozbudowę
w oparciu o elementy tego systemu. 

Ramka 1-krotna typ 2511

Przewód YTKSY 3x2x0,5mm

Na końcu każdej strefy alarmowej (pętli) zabudować rezystor będący w zestawie z kasownikiem.
Przewody układać :
- na korytarzu w proj. korycie K1,
- w pomieszczeniach pod tynkiem.

Szczegóły wykonania instalacji - wg danych producenta urządzeń.

Ramka 2-krotna typ 2512

21szt.

30szt.

17szt.

17szt.

10szt.

60szt.

60szt.

20szt.

ok. 1800m

Instalacja przyzywowa obejmuje 19 stref alarmowych:

- numerator typ FIM1300   (3szt.)
- pokrywa maskująca 2538-94-507   (1szt.)

Wszystkie przyciski i numeratory w centralce należy opisać

FIM1300

FIM1300

Centralka alarmowa - widok

1kpl.

Zabudowa kasowników

NAMEARTICLEMARK2OTHER1PRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCERVOLTAGECURRENTPOWERCHARACTERIPOTHERLINKWEIGHTNUMBERGROUPFUNCTIONEL-STATUS

FAP2001

w jednej ramce 2-krotnej

NAMEARTICLEMARK2OTHER1PRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCERVOLTAGECURRENTPOWERCHARACTERIPOTHERLINKWEIGHTNUMBERGROUPFUNCTIONEL-STATUS

FEH1001

Podwójna puszka instalacyjna podtynkowa Ø60 głęboka typu AU17.2 20szt.

Pojedyncza puszka instalacyjna podtynkowa rozdzielcza Ø80 głęboka z pokrywą
i zaciskami typu Wago (stosować tylko w razie potrzeb) 40szt.

Wszystkie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów

i przycisków sygnałowych

h=1,4m

Do zasilania systemu należy zabudować tablicy T-15 nowy zasilacz CP-D 230VAC/24VDC, 100W / 4,2A

02.2024

Przebudowa instalacji technicznych na Oddziale Chorób Płuc

45-837 Opole ul. Wspólna 9 / 203A, tel. 501325847
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Sala chorych  1-osobowa (izolatka) Pracownia polisomnografii Sala chorych 2-osobowa Gabinet zabiegowy Punkt pielęgniarskiSala chorych 2-osobowa Sala chorych 2-osobowa Sala chorych 3-osobowa Sala chorych 3-osobowa Sala wzmożonego nadzoru medycznego Pracownia badań czynnościowych

Pozostawić osprzęt i przewody istn. instalacji przyzywowej

Wymienić osprzęt instalacji przyzywowej

istn. centralka przyzywowa

proj. centralka przyzywowa

proj. T-15

w proj. korycie K1

EI120

- istniejące 2 strefy alarmowe (2 kasowniki)
- projektowane 17 stref alarmowych (17 kasowników)

EL-STATUSFUNCTIONGROUPNUMBERWEIGHTLINKOTHERIPCHARACTERPOWERCURRENTVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEOTHER1MARK2ARTICLENAME

EL-STATUSFUNCTIONGROUPNUMBERWEIGHTLINKOTHERIPCHARACTERPOWERCURRENTVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEOTHER1MARK2ARTICLENAME

NAMEARTICLEMARK2OTHER1PRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCERVOLTAGECURRENTPOWERCHARACTERIPOTHERLINKWEIGHTNUMBERGROUPFUNCTIONEL-STATUS

NAMEARTICLEMARK2OTHER1PRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCERVOLTAGECURRENTPOWERCHARACTERIPOTHERLINKWEIGHTNUMBERGROUPFUNCTIONEL-STATUS

FIM1300

2527-94-507

KASOWANIE
istn. przycisk kasujący

istn. numerator 

istn. buczek 

istn. moduł alarmowy 

projektowana istniejąca
część część

proj. numerator 

proj. numerator 

proj. numerator 

proj. pokr. maskująca 

proj. ramka 4x 

- ramka 4-krotna typ 2514 (1szt.)
- podwójna puszka instal. podtynk. Ø60 głęboka typu AU17.2 (2szt.)
- łącznik PMR 474 (1szt.)
- łącznik PMR 490 (4szt.)
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Rezystory na końce pętli 19szt.

Ze względu na istn. system przyzywowy "ABB Signal"

P
P
-
3
.
3
6
9

P
K
-
3
.
3
6
9

P
P
-
3
.
3
6
7

P
K
-
3
.
3
6
7

P
P
-
3
.
3
6
8

P
K
-
3
.
3
6
8

P
S
1
-
3
.
3
6
9

P
S
2
-
3
.
3
6
9

P
S
1
-
3
.
3
6
7

P
S
2
-
3
.
3
6
7

P
S
1
-
3
.
3
6
8

P
S
2
-
3
.
3
6
8

3.371c 3.370b

3.371a3.371b

3.367a3.368a3.369a

Szpital Pulmonologiczno-ReumatologicznyOBIEKT
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Sala chorych 2-osobowa
Gabinet OddziałowejSala chorych 3-osobowaSala chorych 3-osobowaSala chorych 3-osobowa

M3-3.364

M3-3.366

M1-3.365

M1-3.359

LS-3.385

P
K
-
3
.
3
8
5

P
P
-
3
.
3
8
5

18

w proj. korycie K1

w proj. korycie K1

w proj. korycie K1

w proj. korycie K1

LS-3.372

LS-3.373

w proj. korycie K1

Wymienić lampki nad drzwiami i wykonać nowe połączenie z centralką

połączyć z istn. instalacją w łaziencepołączyć z istn. instalacją w łazience

, klasa reakcji na ogień min. B2ca-s1b,d1,a3

wymienić przycisk pociągowy

wymienić przyciski

w proj. panelu nadłóżkowym

dobudować manipulator

i ramkę

Nie przewiduje się wymiany przewodów w pomieszczeniu

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

w panelu nadłóżkowym

Zasilacz impulsowy 24VDC 4,2A 100W (CP-D 24/4.2) - do montażu w T-15 1szt.

wymienić lampkę

Adapter Basic55 do systemu przyzywowego 90szt.

Dobudować przewód do manipulatora w panelu nadłóżkowym
Ułożyć nowy przewód od lampki nad drzwiami do centralki

proj.

w proj. korycie K1
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