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Znak sprawy: Z/11/PN/20 

 

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................ 

 

 

Zadanie 6:  Wiskoelastyki, soczewka hydrofobowa jednoczęściowa  

Lp. 

 

Asortyment j. m. Ilość Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość brutto VAT (%) Producent, 

nazwa 

handlowa 

A Zestaw wiskoelastyczny zawierający dwie ampułkostrzykaw-

ki: 

1,8% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermen-

tacji 

 pojemność ampułkostrzykawki 0,55ml 

 lepkość: (0,1s-1) : 100 000 mPa.s 

 masa cząsteczkowa 3,2-3,5 x 106 Da  

 osmolarność nie mniej niż 280 i nie więcej niż 

330mOsm/1 

 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie 

biofermentacji 

 pojemność ampułkostrzykawki 0,8ml 

 lepkość (0,1s-1): 80 000 mPa.s 

szt. 700      

B Materiał wiskoelastyczny  

 hydroksypropylometyloceluloza 

 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy 

 objętość: 2,5ml 

 lepkość: (5s-1): 3200 mPa.s 

 osmolarność: 265-300 mOsmol/1 

 ph 6-8-7,6 

szt.    300      



C Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa bezaberacyjna, asfe-

ryczna, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhap-

tyczna, zmodyfikowanie C. Konstrukcja optyki przesunięcie 

w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co za-

pewnia dobre przyleganie do torebki. Dodatkowa bariera za-

pezpieczająca przed PCO 360 stopni – ostra krawędź. Posiada 

otwory fenestracyjne zapewniające zwiększoną stabilność. 

Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co za-

pewnia stabilność materiału i braku powstawania wakuoli po 

wszczepieniu, materiał gwarantujący brak odblasków. 

Uwodnienie: 3-4% 

Soczewka z filtrem UV 

Zakres dioptrażu: od +6,0D do 30,0D dostępna co 0,5D. 

 Moc cylindra 1,25D;2,0D;2,75D;3,50D;4,25D;5,00D;5,75D 

Średnica części optycznej: 6,0 mm. Średnica całkowita 12,5 

Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przezna-

czona do cięcia 

 ≥ 2,2 mm. Soczewka wraz z dwoma sterylnymi flamastrami 

do markowania rogówki. 

szt. 150      

 

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych 

 

Cena zadania 6, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych 

 

...............  .................................................................................... 

data   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 


