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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej przebudowy odcinka
drogi wojewddzkiej nr 190 w zakresie budowy drogi dla rowerdéw zlokalizowanej w pasie
drogowym. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od zjazdu zlokalizowanego po lewej stronie jezdni
w km 0+768,71 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1058P znajdujgcego sie w km 1+328,80.
Na potrzeby projektu wyznaczono o$ drogi dla rowerdw i wszystkie kilometraze stosowane
w czesci graficznej opracowania odwotujg sie do tej osi. Poczatek drogi dla rowerédw (km
0+000,00 w ukfadzie lokalnym) znajduje sie w km 0+771,21 ukfadu globalnego przyjetego
w ewidencji prowadzonej przez zarzadce drogi. Koniec projektowanej drogi dla rowerdw znajduje
sie w km 0+553,50 uktadu lokalnego, co odpowiada km 1+335,54 m w uktadzie globalnym drogi
wojewodzkiej. Wszystkie odwotania do kilometrazu, ktére uzyte bedg w dalszej czesci niniejszego
opracowania, odnosic¢ sie bedg do uktadu lokalnego.

Zakres rzeczowy budowy drogi dla roweréw obejmuje réwniez przebudowe dwéch zjazdow,
budowe przepustu na istniejgcym rowie drogowym, umochienie skarp rowu przy wlocie i wylocie
przepustu.

2. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem;

e Mapa do celdw opiniodawczych w wersji wektorowej pozyskana z PODGIK przy
Starostwie Powiatowym w Ztotowie w skali 1:500;

e Mapa zasadnicza pozyskana od Inwestora zawierajgca inwentaryzacje

powykonawczg robot przeprowadzonych w 2023 r. (na przedmiotowym

odcinku miata miejsce inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi

wojewddzkiej);

Mapa do celéw projektowych;

Wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng;

Wypisy z ewidencji gruntow;

Mapa ewidencyjna;

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe;

Opracowanie projektowe ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 190 na odcinku

od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 188 w miejscowosci Krajenka do

skrzyzowania z drogg krajowg nr 10 — etap I od km 0+535,10 do km

5+335,297;

e Zestawienie warunkéw gruntowych sporzadzonych na potrzeby wykonania
w/w projektu rozbudowy drogi;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

e WR-D-21 — ,Wytyczne wyznaczania skrajni drég zamiejskich i ulic”;

e WR-D-42-2 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 2:
Projektowanie drég dla rowerdw, drog dla pieszych i rowerdw oraz pasow
i kontrapaséw ruchu dla rowerow”;

e WR-D-63 — ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych
do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog”;

e WR-D-71-2 - ,Wytyczne projektowania urzadzen do odwodnienia drog
zamiejskich i ulic. Cze$¢ 2: Odwodnienie powierzchniowe i wgtebne”

e Ustalenia z Inwestorem;
Wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng;

e ,0gdlne Specyfikacje Techniczne” opracowane przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. Z 0. o.;

e Obowigzujace przepisy prawne i normy techniczne.
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3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy teren znajduje sie na wyjezdzie z miejscowosci Krajenka w strone wschodnig,
w kierunku miejscowosci Wysoka. Droga wojewddzka posiada klase techniczng G (droga gtéwna).
Dwupasowa jezdnia ma szeroko$¢ 7 m. Po obu stronach jezdni znajdujg sie pobocza
nieutwardzone ulepszone kruszywem o szerokosci od 1,2 do 1,5 m. Odwodnienie jezdni i poboczy
realizowane jest powierzchniowo dzieki odpowiednim spadkom podtuznym i poprzecznym. Woda
opadowa i roztopowa sptywa do obustronnych rowdw trapezowych. Za gdérng krawedzig
przeciwskarpy rowu zlokalizowanego po lewej (pétnocnej stronie jezdni) znajduje sie pas terenu
o szerokosci od 3,6 do 5,2 m nalezacy do pasa drogowego. Na podstawie wskazan Inwestora
przeznaczony jest on do poprowadzenia drogi dla roweréw. Na catej dtugosci projektowanej drogi
dla roweréw w odlegtosci ok. od 0,5 do 0,9 m od granicy pasa drogowego posadzone s3 mtode
drzewa tworzace szpaler. Zostaty one posadzone w 2023 r. jako formy pienne o wysokosci
sadzonek 160-180 cm trzykrotnie szkotkowanych. Rozstaw drzew w szpalerze wynosi 3m. Sa to
drzewa trzech gatunkdw: olcha czarna, klon zwyczajny, klon jawor!.

Fot. 1. Droga w stanie istniejgcym. Widok w kierunku zachodnim. Na pierwszym planie pas terenu przeznaczony do budowy drogi
dla roweréw (pomiedzy rowem i szpalerem drzew).

W km 0+190,39 znajduje sie zjazd zwykly o nawierzchni z betonu asfaltowego, ktérego
spadek podtuzny skierowany w kierunku granicy pasa drogowego wynosi ok. 8,5%. Maksymalny
spadek poprzeczny jezdni drogi dla rowerdw nie powinien przekracza¢é 3%. W zwigzku
z powyzszym zatozono przebudowe zjazdu dostosowujgc jego spadek podtuzny na szerokosci
jezdni drogi dla rowerdw do wartosci 3%. Projekt przewiduje réwniez przebudowe zjazdu
znajdujgcego sie na poczatku opracowania celem dopasowania jego spadku podtuznego do
spadku poprzecznego jezdni drogi dla rowerdw.

Wy R X w—

Fot. 2. Droga w stanie istniejgcym. Widok w kierunku zachodnim w miejscu zjazdu, na ktérym okreslono poczatek budowy drogi dla
rowerdw. Zjazd nalezy przebudowac tak, aby jego krawedz widoczna na pierwszym planie miata spadek nie wiekszy niz 3 %. Krawedz
przy istniejgcym chodniku nalezy pozostawic.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo wodne zostaty okreslone na podstawie informacji otrzymanej od Inwestora
w postaci dokumentu o nazwie ,Zestawienie warunkdéw gruntowych” stanowigcych czesé
dokumentacji przetargowej na roboty budowlane dla projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej.

1 Wskazano na podstawie projektu: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 190 [...], PB.DW190.T8 Projekt nasadzen
i zagospodarowania zieleni”.
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Kilometraz miejsc otwordw geologicznych podano w czesci graficznej projektu. Na dtugosci
projektowanej drogi dla roweréw znajduje sie 5 punktéw badawczych zlokalizowanych po lewej
stronie jezdni. OkreSlone kategorie nosnosci poditoza gruntowego zaliczone zostaty do grup G1
i G2. Do projektu przyjeto rozwigzania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni, jak dla grupy G2.

Gtebokos$¢ przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m., zgodnie z normg PN-
81/B03020

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Podstawowe parametry techniczne drogi dla roweréw

rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy;

szerokosS¢: 2 m;

struktura ruchu: dwukierunkowa

predkos¢ projektowa: 20 km/h;

spadki poprzeczne: jednostronny 2% w strone rowu - zasadniczy oraz 3%
W miejscach przeciecia ze zjazdami z drogi;

pochylenie skarp: od 1:2 do 1:1,5;

e szeroko$¢ poboczy gruntowych stanowigcych pas bezpieczenstwa drogi dla
roweréw: 0,5 m.

5.2. Rozwigzaniu planu sytuacyjnego

Projektowana droga dla rowerdw zlokalizowana zostata w odlegtosci ok. 1 m od gornej
krawedzi przeciwskarpy istniejgcego rowu drogowego. O$ drogi rowerowej skfada sie z oSmiu
odcinkdw prostych i pieciu tukdw poziomych. W dwdch miejscach zastosowano przetamanie osi
w planie bez stosowania tukdéw poziomych — z uwagi na mate katy zwrotu trasy (oba po 0,99°).
Parametry tukow kotowych o wierzchotkach w punktach:

o WI:

Promien: R=150,00 m;

Kat zwrotu: a=15,220 w strone lewg;

Dtugosc stycznej: T=20,04 m;

Odlegtos¢ srodka tuku od wierzchotka: SW=1,33 m;
Dtugosc tuku: £=39,85 m;

Promien: R=150,00 m;

Kat zwrotu: a=13,01° w strone lewg;

Dtugosc stycznej: T=17,11 m;

Odlegtos¢ srodka tuku od wierzchotka: SW=0,97 m;
Dtugosc tuku: £=34,07 m;

Promien: R=300,00 m;

Kat zwrotu: a=4,96° w strone prawg;

Dtugos¢ stycznej: T=13,00 m;

Odlegtos¢ srodka tuku od wierzchotka: SW=0,28 m;
Dtugosc tuku: £=25,98 m;

Promien: R=150,00 m;
Kat zwrotu: a=4,11° w strone lewg;
Dtugosc stycznej: T=5,39 m;
Odlegtos¢ srodka tuku od wierzchotka: SW=0,10 m;
Dtugosc¢ tuku: £=10,76 m;
e W5 (na zakonczeniu drogi dla rowerédw, w miejscu potaczenia z jezdnig — jako czwarty
wlot na skrzyzowanie typu , T” drogi wojewodzkiej z drogg powiatowa):
v Promien: R=7,00 m;
v' Kat zwrotu: a=83,50° w strone prawg;

[ ]
=
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v Dhugos¢ stycznej: T=6,25 m;
v Odlegtos¢ srodka tuku od wierzchotka: SW=2,38 m;
v Dhugos$¢ tuku: £=10,20 m.

Na catej dtugosci jezdnia drogi dla roweréw bedzie miata szerokos¢ 2,0 m, z wyjatkiem
zakonczenia — w miejscu potgczenia z jezdnig. W tym miejscu projekt przewiduje rozdziat drogi
dla rowerdéw na dwie czesci dla przeciwnych kierunkéw ruchu oraz budowe wyspy rozdzielajacej
o0 szerokosci 1,5 m. Szerokos$¢ paséw ruchu na drodze dla rowerdw w miejscu potgczenia z jezdnig
drogi wojewddzkiej wynosi¢ bedzie 3 m. Poszerzenie powinno by¢ zrealizowane ptynnie na
dtugosci tuku poziomego o wierzchotku W5. W celu utatwienia zjazdu rowerzystom z jezdni drogi
wojewddzkiej na droge dla rowerdw dla relacji z kierunku od miejscowosci Wysoka, przeciecie
krawedzi drogi dla rowerdw i krawedzi jezdni nalezy wyokragli¢ tukiem kotowym o promieniu R=4
m. Zatamania krawedzi wyspy rozdzielajgcej nalezy ksztattowad za pomocg tukéw kotowych
o promieniu R=0,5 m. Dtugo$¢ wyspy rozdzielajgcej wynosi 3,9 m. Wyspe nalezy umiesci¢
w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni DW.

5.3. Rozwigzania wysokosciowe niwelety drogi dla rowerow

Przy projektowaniu przebiegu niwelety uwzgledniono nastepujgce aspekty:

e  konieczno$¢ dopasowania osi do wysokosci punktéw statych (poczatek i koniec odcinka,
przeciecia ze zjazdami);

e konieczno$¢ dopasowania projektowanych nawierzchni do wysokosci terenu na granicy
pasa drogowego;

e zapewnienie sprawnego odwodnienia;

e uzyskanie normatywnych pochylen.

Najwyzszy punkt niwelety drogi dla roweréw znajduje sie w km 0+341,17. Wysoko$¢
bezwzgledna w tym punkcie wynosi 102,45 m n. p. m. Minimum globalne osi drogi dla rowerdw
znajduje sie w km 0+146,42 i wynosi 98,46 m n. p. m.

Spadki podtuzne niwelety wraz z dtugosciami stycznych (warto$¢ z minusem okresla
kierunek spadku ku dotowi):

o i1=-2,08%; Ls1=54,78 m;
e p=-3,34%; L,=14,97 m;
e i3=-1,83%; Ls3=31,72 m;
o i3=-2,06%; Ls4=49,64 m;
o i5=+5,16%; Lss=39,01 m;
o is=+3,04%; Lss=34,36 m;
e i7=+1,70%; Lsy=45,13 m;
o is=+0,49%; Lss=75,60 m;
e i9=-0,90%; Lso=74,50 m;
e i10=40,28%); Ls10=64,63 m;
e i11=-1,03%; Ls11=69,15 m.

W miejscu potaczenia pochylenia is z is zastosowano tuk pionowy (nr 3) wklesty
o promieniu R=300,00 m. Rdznice wartosci bezwzglednych pozostatych sasiadujgcych ze sobg
pochylen nie wymagajg stosowania tukow pionowych. Jednakze na wniosek Inwestora
zastosowano tuki pionowe na potgczeniach poszczegdinych czesci prostych odcinkdéw niwelety:

e tuk pionowy nr 1 dla Ls; i Ls>: wklesty, R=300 m; t=2,51 m;

e tuk pionowy nr 2 dla Ls; i Ls3: wypukty, R=800 m; t=5,98 m;
e tuk pionowy nr 3 dla Lss i Lss: wklesty, R=300 m; t=10,83 m;
e tuk pionowy nr 4 dla Lss i Lss: wypukty, R=300 m; t=3,18 m;
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e tuk pionowy nr 5 dla Lss i Ls7: wypukty, R=1500 m; t=10,06 m;
e tuk pionowy nr 6 dla Ls; i Lss: wypukty, R=1500 m; t=9,01 m;

e tuk pionowy nr 7 dla Lss i Lso: wypukty, R=2000 m; t=13,93 m;
e tuk pionowy nr 8 dla Lso i Lsio: Wklesty, R=2000 m; t=11,07 m;
e tuk pionowy nr 9 dla Lsio i Ls11: wypukty, R=2000 m; t=12,40 m.

Najwieksza rdznica rzednych terenu istniejgcego i projektowanego wynosi +57 cm
i znajduje sie w km 0+164,82. Na catej dtugosci projektowana niweleta przebiega ponad terenem
istniejgcym. Najmniejsze przewyzszenie (nie liczac pkt. B, gdzie niweleta dochodzi do krawedzi
jezdni) znajduje sie w km 0+190,15.

SzczegOly rozwigzan projektowych w zakresie uksztaltowania wysokoSciowego
przedstawione sg w czesci graficznej projektu na rysunku profilu podtuznego.

5.4. Rozwigzania przekroju poprzecznego
Obrzeza nalezy ustawia¢ na tawie betonowej gr. 10 cm z oporem szerokosci 10 cm
i wysokosci 15 cm. Jedna z gérnych krawedzi obrzeza powinna mie¢ faze 1 x 1 cm. Obrzeza nalezy
skierowac fazg w strone terendw zielonych. Obrzeze powinno by¢ zanizone o 1 cm w stosunku
do krawedzi nawierzchni bitumicznej. W miejscu przeciecia zjazdu nie nalezy stosowac obrzeza
betonowego. Miejsce potaczenia z jezdnig wykonal bez obrzeza i bez uskoku nawierzchni
(bezwzglednie dopasowac nawierzchnie drogi dla roweréw do wysokosci krawedzi jezdni).

Wyspe rozdzielajgcg kierunki ruchu na witgczeniu drogi rowerowej do jezdni obramowac
nalezy obrzezem betonowym wystajgcym w Swietle krawedzi drogi dla rowerdw na wysokoS¢ 2
cm. Nawierzchnia wyspy dla rowerdow (kostka betonowa) po zageszczeniu powinna byé
wyniesiona nad lico obrzeza na wysoko$¢ od 5 do 10 mm. Na potaczeniu z jezdnig DW nie
stosowac nalezy zadnych elementéw oporujgcych. Celem wiasciwego wykonania nawierzchni
drogi dla roweréw do jezdni nalezy przycig¢ krawedz jezdni na wysoko$¢ min. 5 cm celem jej
wyroéwnania w ptaszczyznie pionowej, zagruntowac emulsjg asfaltowg i wykona¢ nawierzchnie.

Wszystkie tawy betonowe wraz z oporami nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15.
Projektuje sie ustawianie elementdéw oporujgcych metodg “na mokro” bezposrednio na wykonanej
(zageszczonej) fawie betonowej bez stosowania podsypki. Bezposrednio po ustawieniu
prefabrykatéw nalezy wykonac opdr betonowy (w tym samym cyklu betonowania co tawa).

Nieutwardzong cze$¢ pasa drogowego zagospodarowac jako zielen niskg i dopasowac
wysokosciowo do terenu istniejgcego. Pasy zieleni formowaé w taki sposdb, aby obrzeza
wyniesione byty w stosunku do terendw nieutwardzonych na wysoko$¢ 2 cm.

Spadek nawierzchni drogi dla roweréw projektuje sie jako jednostronny o warto$¢ 2%
skierowany w strone rowu (z dwoma wyjatkami — szczegdty w czesci graficznej projektu).

5.5. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z oceng warunkow gruntowo-wodnych przyjeto kategorie nosnosci podtoza jako
G2. Konstrukcje drogi dla roweréw zaprojektowano na podstawie okre$lonych warunkéw
gruntowo-wodnych i ustalonej kategorii ruchu KRO, a takze gotowych rozwigzan przedstawionych
w WR-D-63.

e [1] Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 5 cm;

e [2] Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie, wskaznik CBR>80%, mrozoodporno$¢ F4, maksymalna
zawartos¢ pytdw 9% - gr. 17 cm;

e [3] Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Ci,5> wg PN-EN
14227-1 - gr. 19 cm.

Wyspa rozdzielajgca kierunki ruchu na drodze dla rowerdw posiada¢ bedzie na stepujgce
warstwy konstrukcyjne:

e [10] Kostka betonowa przemystowa typu "behaton" koloru czerwonego - gr. 8 cm;
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e [11] Podsypka cementowo-piaskowa z kruszywa drobnego 0/2 (kat. uziarnienia GC 80-
20, zawartos¢ pytow do 10%) i cementu portlandzkiego; stosunek cementu do kruszywa
1:8 -gr3 cm;

e [2] Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie, wskaznik CBR>80%), mrozoodpornos¢ F4, maksymalna
zawarto$¢ pytdéw 9% - gr. 15 cm;

e [3a] Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Ci,5 wg PN-EN
14227-1 - gr. 18 cm.

W celu dopasowania wysokosciowego zjazddw do nawierzchni drogi dla roweréw nalezy
sfrezowac istniejgcg nawierzchnie na gtebokos$¢ utozenia warstwy Scieralnej o grubosci jak na
drodze dla roweréw. W celu podwyzszenia powierzchni zjazdu o warto$¢ wiekszg niz 7 cm nalezy
wykonac na istniejgcej nawierzchni warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70.

5.6. Przepust

Projekt przewiduje wykonanie przepustu rurowego w ciggu istniejgcego rowu
odparowujacego. Przepust o dtugosci L=12,0 m nalezy wykonac z rury PEHD o sztywnosci
obwodowej SN12. Srednica wewnetrzna przepustu wynosi¢ bedzie 500 mm. Spadek dna
przepustu wynosi¢ bedzie 1,0%.

Ze wzgledu na zachowanie ciggtosci ekosystemu nalezy obnizy¢ dno przepustu o wartos¢
10 cm w stosunku do istniejgcej rzednej dna rowu. Obnizenie na wlocie uzyskuje sie poprzez
zwiekszenie pochylenia dna rowu na wlocie do przepustu o dodatkowe 10%, natomiast na wylocie
nalezy stopniowo wyréwnac te rdznice.

T ~ T
| | | | l—0.1D(min10c:m) I | | |

—2+4D0— F—3+4D—

Przepust nalezy posadowi¢ na tawie z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31 mm
i grubosci 30 cm. Wskaznik zageszczenia tawy powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98. Na fawie
nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci od 5 do 10 cm. Pod tawg nalezy rozscieli¢ geotkanine
filtracyjna.
Obudowe wlotu i wylotu nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 8/11 cm utozonej na betonie
C8/10 gr. 15 cm. Umocnienie nalezy wykonac jako kotnierzowe wokét otworu przepustu oraz na
skarpach rowu na dtugosci 1 m od dolnej krawedzi przepustu.

5.7. Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe. Sprawny odptyw wody bedzie zapewniony
przez spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe beda
powierzchniowo sptywac do istniejgcych rowoéw drogowych odparowujgcych.

5.8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy usung¢ warstwe humusu
nieodpowiadajgcego wymaganiom budowlanym. Materiat z korytowania nalezy wykorzysta¢ do
zasypania przestrzeni po zewnetrznej stronie obrzeza. Pozostatg cze$¢ nalezy wywiezé poza teren
budowy na miejsce sktadowania, wskazane przez Inwestora. Roboty ziemne dla robét drogowych
ograniczajg sie do wykonania korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego wg
normy BN-72/8932-01 oraz PN-S-02205, wykopdw liniowych oraz wykonania nasypow z kruszywa
naturalnego dowiezionego na budowe ze zwirowni.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie
i ze szczegolna ostroznoscig. Podczas robot ziemnych w przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane kable energetyczne lub inne urzadzenia podziemne nalezy bezzwiocznie
przerwac¢ prowadzenie robot do czasu ustalenia sposobu ich zabezpieczenia. Przy robotach
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mechanicznych i recznych nalezy przestrzegal zalecen i przepisow w sprawie BHP zawartych
w Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 (Dz. U. Nr 13 z dnia 1972.04.10).

5.9. Zielen.

W miejscach nieprzeznaczonych na ciggi komunikacyjne projektuje sie wykonac trawnik
siewem, jako trawnik tgkowy. Przed rozpoczeciem siewu nalezy spulchnic¢ glebe na gtebokos¢ ok
5 cm i wymiesza¢ jg razem z substratem torfowym w ilosci 20:1 na 1m?2. Nastepnie nalezy
wykonac kolejne prace:

e poprzez grabienie nada¢ odpowiednie spadki, uformowac teren tak aby nigdzie nie
stagnowata woda;

e wysia¢ nawdz mineralny;
wysia¢ nasiona na krzyz w ilosci 35 g/m2;

e po wykonaniu siewu nalezy zostawac kotczatkowanie a nastepnie watowanie watem
lekkim;

e obficie podlac trawnik.

5.10. Organizacja ruchu
Szczegdtowa lokalizacja projektowanych znakéw drogowych zostata przedstawiona w
odrebnym opracowaniu w postaci projektu zmiany statej organizacji ruchu dla przedmiotowej
inwestycji. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyskac jego zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Obowigzek ten spoczywa
na Inwestorze badz Wykonawcy robot.

5.11. Ogolne wytyczne wykonania robét
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Materiaty i wyroby muszg posiadal Aprobate Techniczng dopuszczajacg je do stosowania
w budownictwie drogowym oraz $wiadectwa zgodne z artykutem 10 ,,Prawa Budowlanego”.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

Materiaty z rozbidrki nalezy zagospodarowaC w porozumieniu z Inwestorem. Przy
robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegal zalecen i przepisow w sprawie BHP
zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 (Dz. U. Nr 13 z dnia 1972.04.10).

Prefabrykaty betonowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

klasa betonu minimum C 25/30;
wytrzymatos¢ >3,5 MPa;
mrozoodpornos$¢ F150;
Scieralnos¢ <3,5 mm.

Pozostate wymogi materiatowe zostang podane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru roboét. Ewentualny zamiar dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac
skonsultowany z projektantem.

6. Ochrona zabytkow

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesnej. W przypadku odkrycia obiektéw lub
zabytkéw archeologicznych podczas prowadzenia robot nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

7. Wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia poza obszarami ochronnymi, w terenie
przeksztatconym antropologicznie nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddziatywania
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przedsiewziecia na Srodowisko przyrodnicze, w tym rdéznorodno$¢ biologiczng. Realizacja
przedsiewziecia nie wptynie na obszary chronione, w szczegdlnosci na obszary Natura 2000 oraz
nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na krajobraz i funkcje ekosystemu.
Ne etapie realizacji inwestycji moze nastgpi¢ niewielka emisja substancji do powietrzna. Bedzie
ona zwigzana z powstawaniem pytéw podczas prowadzenia robdt ziemnych. Ponadto zrodtem
emisji substancji do powietrza bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen
pracujacych na budowie. Z uwagi na fakt, iz emisje te bedg miaty charakter miejscowy i okresowy
oraz ustang poi zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalne. Przyjete
rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja planowanych ciggéw
komunikacyjnych oraz zastosowane materialy ograniczg wrazliwo$¢ przedsiewziecia na zmiany
klimatu. Realizacja przedsiewziecia bedzie sie wigzata z oddziatywaniem na klimat akustyczny w
rejonie zainwestowania. Na etapie prac mozliwa jest krétkotrwata i odwracalna emisja hatasu,
ktorej zrédiem bedzie praca urzadzen i pojazdéw obstugujgcych budowe. Prace budowlane
prowadzone bedg tylko w porze dzienne za pomocg sprawnych maszyn i urzagdzen. Nalezy sie za
tym spodziewa(, ze zostang zachowane akustyczne standardy jakoéci Srodowiska okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z planowanych nawierzchni bedzie
zapewnione poprzez nadanie jej spadkdw na grunty przylegte oraz do istniejgcej kanalizacji
deszczowej za pomocy istniejgcych i projektowanych elementdw odbioru wdd opadowych.
Podczas realizacji inwestycji przewidziane jest powstanie typowych odpaddéw budowlanych i
komunalnych, ktére gromadzone beda w odpowiednich miejscach, a nastepnie przekazane
uprawnionym do ich odbioru podmiotom celem dalszego zagospodarowania. Nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na Jednolite CzeSci Wod Powierzchniowych i
Jednolite Czesci Wod Podziemnych,

Biorac pod uwage rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia, w szczegolnosci to ,iz jego celem
jest zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego, w odniesieniu do zapiséw art. 63
ust. 1 pkt 1 lit. B Ustawy o Ochronie Przyrody nalezy (dz. U. 2004 nr 92 poz. 880), nie przewiduje
sie kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji z innymi przedsiewzieciami o tym samym
charakterze.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéow budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek, na ktorych realizowana bedzie inwestycja.

Usytuowanie projektowanych elementdw drogi nie wprowadzi ograniczen w zabudowaniu
dziatek sasiednich. Realizacja inwestycji nie wprowadzi niedogodnosci dla terendw sgsiednich
w postaci np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, ucigzliwego zapachu, hatasu zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do S$rodowiska. Planowane roboty budowlane nie
spowodujg ograniczenia doptywu Swiatta dziennego, a takze nie bedg wptywaé na ograniczenia
w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko bedzie chwilowe, nieciggte i ze wzgledu na jej
liniowy charakter bedzie skoncentrowane wzdtuz trasy przebudowywanej drogi.

Obszar oddziatywania okreslono réwniez na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko z dnia 18.01.2016 r.

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
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9. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

10. Uwagi koncowe

W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i typy materiatow i urzadzen sa
rozwigzaniami przyktadowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowac¢ materiaty i urzadzenia o
identycznych lub lepszych parametrach i wiasciwosciach, posiadajgcych aprobaty techniczne do
stosowania na polskim rynku. Nie dozwolone jest zastosowanie materiatow i urzadzen gorszej
jakosci. Roboty wykonawcze prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag innych gestoréw infrastruktury
podziemnej zawartych w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Cato$¢ robot
wykonywaé¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym — zmiany i odstepstwa uzgodnic¢
z projektantem. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ nadzor ze strony wiascicieli
istniejgcej infrastruktury. Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ i oznakowaé. Roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przestrzega¢ zasad BHP.

Monika Kowalczyk
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Zalacznik 1. Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

® POLSKA
I I B A

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

WEP-QD4-FER-Q8M *

Pani Monika Kowalczyk o numerze ewidencyjnym WEP/15/0022/15

adres zamieszkania ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ziotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zadwiadczenie 2ostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2023-02-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

|Zgodnie ¢ art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elekironicene] formy caynnodci prawnej wystarcea slodenie odwiadczenia woli w postac elekironiczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpiserm elektroniczmym.

§ 2. Ddwiadczenie woli Hokone w formie elekironicene] jest rdwnowaine : odwiadczeniem woli 2odonym w formie pisemnej.)

* weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocy numery werylikacyjnego tadwiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inkynierdw Budownictwa wwwopiib.org.pl lub kontaktujgc sie @ biurem wiasciwej Okregowej by Indynierow
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

,;,:”Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FYN-B4Z-AXS *

Pani Monika Kowalczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0022/15

adres zamieszkania ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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Zalacznik 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
projektanta

INNY ZACHODNIOPOMORSKA
: W OKREGOWA
5&\@; IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0038(4)/13 Szczecin, dnia 10 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 1. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Monika Kowalczyk
urodzona dnia 11 czerwca 1984 r. w Zlotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0229/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej speéjalnos’ci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pani Monika Kowalczyk
ul. Srednia 5, 72-300 Gryfice
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

w

\Q‘éi‘ y
mgr inz. Mieczystaw Oha‘-?u%v%(f
Przewodmczqcy OKK

/
ﬂgrmz ndrzej Galk' wicz
-ca Prz wodmcza‘ceg OKK

prof. drhab inz. Wiad taw Szaflik
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Zalacznik 3. Peitnomocnictwo Inwestora

I\ Wielkapolski Zarzad
\ Drég Wojewodzkich

w Poznaniu

WZDW.W0.012.99.2023 Poznar, dnia 15.11.2023 .

UPOWAZNIENIE

Upowazniam:
- Pana tukasza Kowalczyka

legitymujacego sie dowodem osobistym DFS 633211, wydanym przez Burmistrza Miasta Ztotowa
prowadzacego dziatalnoé¢ gospodarcza pod nazwa ,PROJEKTIW" Projektowanie i Wykonawstwo tukasz
Kowalczyk, z siedzibg ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ztotéw, wpisang do Centralnej Ewidendji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7671575263,

do wystepowania w imieniu Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu w celu uzyskania
wymaganych wypisow, wyrysow, opinii i uzgodnien, niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej
na przebudowe DW nr 190 w zakresie budowy sSciezki rowerowej na odcinku od m. Krajenka
do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1058P.

Upowaznienie nie obejmuje uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, zgtoszenia robét budowlanych, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
¢rodowiskowej, decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Niniejsze upowaznienie:
- moze by¢ w kazdym czasie odwotane,
- traci wazno$¢ z dniem zakoriczenia czynnosdi, dla ktdrych zostato udzielone.

Wykonano w 5 egz.:
V1. tukasz Kowalczyk (3 szt.),
2. RDWw Ztotow,
3. ala

61-623 Poznan TEL. 618265392 NIP 9720914891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl
ul. Wilczak 51 FAX 618264949 REGON 31280 809 www.wzdw.pl

Administratorem Panstvea danych osobowyeh jest Wielkopolsla 7 1 Wajewadzkich w Poznanin Szczeqoly odnodiie ochiony denych asobowychiora trese cbowigak informacyjneqo dostepn
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Zatacznik 4.

projektowych

KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCIZNEJ KOPII
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

| Identyfikator Zgtoszenia Pracy Geodezyjne] | GN-OD.6641.286.2024 |
Jednostka identyfikator 303103 5
ewidencyjna nazwad Krajenka - miasto
Obreb ewidencyjny ide:;yﬂgtor 3&?;?:” :60225

I Oznaczenie dziatki | [303103_5.0065] 1275/1,1276/1, 1284/1, 1286/1, 128%9/1, 1290/1, 1315 I

| Lokalizacja \ Krajenka - DW 190 |

I Skala mapy \ 1:500 |
Nazwa uktadu  |prostokgtnych ptaskich PUWP PL-2000/18
wspotrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszary, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

| Data wykonania aktuclizacji \ 21.02.2024r. |
Metoda wykonania [format przekazanego pliku] plik DWG
Nazwa pliku WGK_6640_1 218 _2024.DWG
DANE Rozmiar pliku 604 KB (618 496)
PLIKU Mapa w kolorze - kolory na mapie zgodne z
Informacje dodatkowe rozporzgdzeniem.
W pliku z mapq zakres.

Firma Geodezyjna SATTELGE Polska
Robert Slipko & Szymon Sieg s.c.

s TTEL 0 Aleja Poznanska 139, 64-920 Pita
n —

www.sattelgeo.pl bivro@sattelgeoc.pl

Imie i nazwisko, numer uprawnien oraz data i podpis geodety
uprawnionego, ktéry opracowat mape

Karta rejestracyjna kopi mapy do celow

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej GN-0D.6641.286.2024

Organ prowadzqcy panstwowy zasob geodezyjny i

kartograficzny Starosta Ztotowski

Numer i data wystawienia protokotu Nr 1 z dnia 8.03.2024r.

Identyfikator materialu zasobu P.3031.2024.354

Firma Geodezyjna SATTELGEO Polska,

Wykonawca prac geodezyjnych R §Iipko & 5. Sieg s.c.

Kierownik prac geodezyjnych, numer uprawnien inz. Robert Slipko, 22304

Data i podpis kierownika prac geodezyjnych

Pita, dnia 8.03.2024r.

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Robert
Michat Slipko (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w
dniu: 2024-03-08 15:52:26
+0100
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Zalacznik 5. Tabela robot ziemnych
\g Odlegtosci :::T?SI; Wykop Nasyp Zasypanie
= km
E [m] [(m2] | [m3] | [m2] | [m3] | [m2] | [m3] | [m2] | [m3]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 km 0+000,00 0,520 0,300 0,001 0,173
2 km 0+009,43 0,520 0,000 0,499 0,352
3 km 0+024,28 0,520 0,079 0,119 0,241
4 km 0+032,50 0,520 0,006 0,195 0,334
5 km 0+039,00 0,520 0,004 0,307 0,365
6 km 0+054,78 0,520 0,243 0,058 0,192
7 km 0+062,45 0,520 0,208 0,016 0,220
8 km 0+069,75 0,520 0,376 0,007 0,222
9 km 0+078,91 0,520 0,000 0,314 0,385
10 km 0+086,04 0,520 0,000 0,669 0,427
11 km 0+101,47 0,520 0,077 0,000 0,201
12 km 0+117,91 0,520 0,004 0,724 0,415
13 km 0+132,49 0,520 0,208 0,669 0,336
14 km 0+149,44 0,520 0,207 1,170 0,391
15 km 0+164,82 0,520 0,069 1,320 0,432
16 km 0+178,92 0,520 0,000 0,465 0,396
17' km 0+187,46 0,526 0,311 0,000 0,150
17 km 0+190,15
17" km 0+193,34 0,520 0,407 0,000 0,139
18 km 0+199,81 0,520 0,264 0,000 0,161

PROJEKTIW Projektowanie i Wykonawstwo tukasz Kowalczyk; ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ztotéw; tel. 693 560 864; e-mail: lukasz.kowalczyk@wp.eu

27



Przebudowa DW nr 190 w zakresie budowy drogi dla rowerow na odcinku od m. Krajenka do skrzyZowania z droga powiatowa nr 1058P — projekt wykonawczy branzy drogowej

\% Odlegtosci hzjifljlsi Wykop Nasyp Zasypanie
= km

E [m] (m2] | [m3] | [m2] | [m3] | [m2] | [m3] | [m2] | [m3]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 km 0+209,41 0,520 0,076 0,006 0,222

20 km 0+224,49 0,520 0,001 0,057 0,409

21 km 0+240,27 0,520 0,001 0,046 0,257

22 km 0+254,48 0,520 0,379 0,000 0,140

23 km 0+269,62 0,520 0,341 0,000 0,141

24 km 0+284,46 0,520 0,288 0,000 0,156

25 km 0+299,73 0,520 0,078 0,003 0,159

26 km 0+315,01 0,520 0,003 0,050 0,209

27 km 0+329,91 0,520 0,035 0,039 0,185

28 km 0+345,22 0,520 0,024 0,029 0,222

29 km 0+359,88 0,520 0,014 0,274 0,235

30 km 0+374,63 0,520 0,026 0,223 0,252

31 km 0+390,30 0,520 0,085 0,151 0,247

32 km 0+404,61 0,520 0,015 0,177 0,235

33 km 0+419,72 0,520 0,047 0,113 0,184

34 km 0+434,61 0,520 0,133 0,008 0,171

35 km 0+449,69 0,520 0,150 0,004 0,160

36 km 0+463,95 0,520 0,451 0,000 0,124

37 km 0+479,68 0,520 0,394 0,000 0,134

38 km 0+494,50 0,520 0,388 0,000 0,121

39 km 0+510,37 0,520 0,109 0,000 0,234
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< . Zdjecie .
4
3 Odlegtosci humusu Wykop Nasyp Zasypanie
% km
E [m] (m2] | [m3] | [m2] | [m3] [ [m2] | [m3] | [m2] | [m3]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7,509 0,975 0,029 3,639
14,44
40 km 0+524,81 0,520 0,026 0,004 0,270
7,608 1,258 0,029 3,423
14,63
41 km 0+539,44 0,520 0,146 0,000 0,198
16,401 13,800 0,000 2,221
14,06
42' km 0+553,50 1,813 1,817 0,000 0,118
553,50 293,88 84,34 106,35 132,71
SUMA
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III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan orientacyjny..........cccociiiiiiiiii i
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu...............c...cceeeeviiiennne.
Rys. 3. Profil podtuzny.............ccoo i,
Rys. 4. Przekroje konstrukcyjne..........c.ccoooviiiiiiiiin e
Rys. 5. Szczegoty Konstrukcyjne ............cccceeeviiiiiiiieiniiiiiinn e eeeeeennnns
Rys. 6.1. Przekroje poprzeczne —Ark. 1...........ccooiiiiiiiiiiinincinee e,
Rys. 6.2. Przekroje poprzeczne — Ark. 2..........ccooiiiiiiiiiiiiiineineen,
Rys. 6.3. Przekroje poprzeczne — Ark. 3..........ccooiiiiiiiin i,

Cze$¢ opisowa do projektu wykonawczego branzy sanitarnej skfada sie z 31 kolejno

ponumerowanych stron oraz 8 arkuszy rysunkow.
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