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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Kanalizacja 1 59
1.1|Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 1 24
1.2|Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw 25 39
1.3|Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 40 53
1.4/ Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw 54 59
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Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
1 Kanalizacja
1.1/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu km
d.1./0111-01
1|analogia
poz.27/1000 km 0,91
poz.29/1000 km 0,45
RAZEM 1,36
2|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1./01 0212-08 |na odktad w gruncie kat. Il|
1
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
szer.do1,5m
3217,31+83,82 3301,13
A (obliczenia pomocnicze) ========
3301,13
szer . pow. 1,5m
167,31 167,31
B (obliczenia pomocnicze) ========
167,31
poz.2A*0,95 m3 3 136,07
poz.2B*0,95 m3 158,94
RAZEM 3295,01
3|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m3
d.1./01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fo-
1/0801 patg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m
poz.2A*0,05 m3 165,06
RAZEM 165,06
4|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod funda- |m3
d.1./01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fo-
1/0802 patg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m
poz.2B*0,05 m3 8,37
RAZEM 8,37
5|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do  |m?2
d.1./01 0314-04 |6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-1V
1 wraz z rozbiérkg (szerokosé do 1m)
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
Szeroko$¢ wykopu do 1 m
7149,60 7 149,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
7 149,60
Szeroko$¢ wykopu od 1,00 m do 1,50 m
298,05 298,05
B (obliczenia pomocnicze) ========
298,05
Szeroko$¢ wykopu od 1,50 m
poz.7 183,33
poz.8 161,04
C (obliczenia pomocnicze) ========
344,37
poz.5A+poz.5B+poz.5C m2 7 792,02
RAZEM 7 792,02
6/KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci 6.0 |m?2
d.1./01 0314-09 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1V wraz
1 z rozbiérka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
Krotno$é = 0,13
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
298,05 m?2 298,05
RAZEM 298,05
7|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci 6.0 |m?2
d.1./01 0314-09 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1V wraz
1 z rozbiérka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
Krotno$é = 0,85
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
183,33 m?2 183,33
RAZEM 183,33
8/KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci 6.0 |m?2
d.1./01 0314-09 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1V wraz
1 z rozbiérka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
Krotno$é = 1,05
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Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
161,04 m2 161,04
RAZEM 161,04
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1./0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
10|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1./0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
poz.9 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.1.|0529-01 tosci 4 m
1
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
3+5+4 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
12|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdw; element o roz- |kpl.
d.1./0529-06 pietosci 4 m
1
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
poz.11 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1./1411-03
1
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
247,24 m3 247,24
RAZEM 247,24
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 30 cm ponad |m3
d.1./1411-04 rurociag
1 Krotnosé = 1,2
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
540,57 m3 540,57
RAZEM 540,57
15/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 30 cm m3
d.1./1410-04 Krotnos¢ = 1,5
1
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
6,84+16,83 m3 23,67
RAZEM 23,67
16| KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./19 0102-01 |sztucznego
1|analogia
poz.27 m 907,60
poz.29 m 452,20
RAZEM 1 359,80
17/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopOow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1./01 0222-01 |legtosé do 10 m w gruncie kat. I-11I
1|analogia
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
Szeroko$¢ wykopu do 1 m
2429,5 2 429,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 429,50
Szeroko$¢ wykopu od 1,00 m do 1,50 m
68,33 68,33
B (obliczenia pomocnicze) ========
68,33
Szeroko$¢ wykopu od 1,50 m
113,01 113,01
C (obliczenia pomocnicze) ========
113,01
poz.17A*0,95 m3 2 308,03
poz.17B*0,95 m3 64,91
poz.17C*0,95 m3 107,36
RAZEM 2 480,30
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18/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6. |m3
d.1./01 0312- 0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
1/0701
poz.17A*0,05 m3 121,48
poz.17B*0,05 m3 3,42
RAZEM 124,90
19/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6. |m3
d.1./01 0312- 0 m i szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. I-1I
110702
poz.17B*0,05 m3 3,42
RAZEM 3,42
20|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|01 0228-03
1
poz.17A m3 2 429,50
poz.17B m3 68,33
poz.17C m3 113,01
RAZEM 2610,84
21|materiat Piasek do zasypki wykopéw m3
d.1.
1
poz.20 m3 2610,84
RAZEM 2610,84
22|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.|m3
d.1./01 0232-02 |25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt
kat. Il
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
poz.2A m3 3301,13
poz.2B m3 167,31
RAZEM 3 468,44
23|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-|m3
d.1.|01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. Ill-1V - ODL. USTALA OGERENT
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
poz.22 m3 3 468,44
RAZEM 3 468,44
24 Odwodnienie wykopow ryczait
d.1.|cena zakta-
1|dowa
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2145231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
25|KNNR 4 Podtaczenie przytgcza do kanatu kpl.
d.1.|1701-06
2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- |szt.
d.1./1427-05 ny 20 cm - otwor o $r. 390 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
2
273+328,7+305,9 m 907,60
RAZEM 907,60
28|KNNR 4 Montaz zasuwy nozycowej na sieci kanalizacji DN 200 kpl.
d.1./1110-04
2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2|analogia
452,2 m 452,20
RAZEM 452,20
30/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt.
d.1.|1417-02
2
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19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-01 kopie o gtebokosci 3m
2
5+2 stud. 7,00
RAZEM 7,00
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5
d.1./1413-02 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
2 stud.
(2,92-3)/0,5 <S4> [0.5 -0,16
m]
stud.
(1,99-3)/0,5 <S6> [0.5 -2,02
m]
stud.
(1,63-3)/0,5 <S9> [0.5 -2,74
m]
stud.
(4,2-3)/0,5 <S14> [0.5 2,40
m]
stud.
(3,44-3)/0,5 <S24> [0.5 0,88
m]
stud.
(1,6-3)/0,5 [0.5 -2,80
m]
stud.
(1,6-3)/0,5 [0.5 -2,80
m]
stud.
RAZEM -7,24
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-03 kopie o gtebokosci 3m
2
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
34/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- [[0.5
d.1./1413-04 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
2 stud.
(3,67-3)/0,5 <S1> [0.5 1,34
m]
stud.
(1,95-3)/0,5 <S8> [0.5 -2,10
m]
stud.
(3,07-3)/0,5 <S17> [0.5 0,14
m]
stud.
(2,62-3)/0,5 <S27> [0.5 -0,76
m]
stud.
(2,02-3)/0,5 <S29> [0.5 -1,96
m]
stud.
(2,20-3)/0,5 <S30> [0.5 -1,60
m]
stud.
RAZEM -4,94
35/KNNR 4 Przepompownia stud.
d.1./1413-03 +
2|KNNR 4
1413-04
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 200 |200m
d.1./1606-03 mm -1
2 préb.
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poz.27/200 200m 4,54
-1
préb.
RAZEM 4,54
37/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o 200m
d.1.|1606-01 $r. do 110 mm -1
2 préb.
poz.29/200 200m 2,26
-1
préb.
RAZEM 2,26
38 Otworzenie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowg i obramowa- ryczait
d.1.|kalk. wtasna|niem - zakres robot okresla oferent na podstawie dokumentaciji
2
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
39 Otworzenie nawierzchni z kostki brukowej, ptyt betonowych, gruntowych |ryczait
d.1.|kalk. wtasna|itp. wraz z podbudowsg i obramowaniem - zakres robo6t okresla oferent na
2 podstawie dokumentacji
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.3/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
40|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu km
d.1./0111-01
3|analogia
poz.55/1000 km 0,03
poz.57/1000 km 0,14
RAZEM 0,17
41|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1./01 0212-08 |na odktad w gruncie kat. Il|
3
1*(3,37+0,2)*2 7,14
1%(2,2+0,2)*1 2,40
1*(3,73+0,2)*3 11,79
1*(3,8+0,2)*16 64,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
85,33
poz.41A*0,95 m3 81,06
RAZEM 81,06
42|KNR-W 2- |\Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m3
d.1./01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fo-
3/0801 patg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m
poz.41A*0,05 m3 4,27
RAZEM 4,27
43|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do  |m?2
d.1./01 0314-04 |6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-1V
3 wraz z rozbidrkg (szerokosé do 1m)
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
Szeroko$¢ wykopu do 1 m
(3,37+0,2)*2*2 14,28
(2,2+0,2)*1*2 4,80
(3,73+0,2)*3*2 23,58
(3,8+0,2)*16*2 128,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
170,66
poz.43A m2 170,66
RAZEM 170,66
44|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm m3
d.1./1411-03
3
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
(2+1+3+16)*1*0,2 m3 4,40
RAZEM 4,40
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm ponad |m3
d.1./1411-04 rurociag
3 Krotnosé = 1,2
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
(2+1+3+16)*1*0,46 m3 10,12
-(2+1+3+16)*PoleKotaD(0,16) m3 -0,44
RAZEM 9,68
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46|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.1./19 0102-01 |sztucznego
3|analogia
poz.55 m 26,00
RAZEM 26,00
47|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1./01 0222-01 |legtosé do 10 m w gruncie kat. I-11I
3|analogia
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
Szeroko$¢ wykopu do 1 m
1*(3,37+0,2)*2 7,14
1%(2,2+0,2)*1 2,40
1*%(3,73+0,2)*3 11,79
1*(3,8+0,2)*16 64,00
-poz.44 -4,40
-poz.45 -9,68
A (obliczenia pomocnicze) ========
71,25
poz.47A*0,95 m3 67,69
RAZEM 67,69
48|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6. |m3
d.1./01 0312- 0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
3/0701
poz.47A*0,05 m3 3,56
RAZEM 3,56
49|KNR-W 2- |Zageszczenie nasyp6w zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|01 0228-03
3
poz.47A m3 71,25
RAZEM 71,25
50|materiat Piasek do zasypki wykopéw m3
d.1.
3
poz.49 m3 71,25
RAZEM 71,25
51/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.|m3
d.1.|01 0232-02 |25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3 legto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt
kat. 11l
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
poz.41A m3 85,33
RAZEM 85,33
52|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-|m3
d.1.|01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
3 ziemi kat. IlI-IV - ODL. USTALA OGERENT
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
poz.51 m3 85,33
RAZEM 85,33
53 Odwodnienie wykopéw ryczatt
d.1.|cena zakta-
3|dowa
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.4/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
54/KNNR 4 Podtgczenie rurociggu do kanatu kpl.
d.1./1701-06
4|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
4
26 m 26,00
RAZEM 26,00
56| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.|1321-02 zewn. 160 mm
4
20+2 szt 22,00
RAZEM 22,00
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57|KNR-W 2- |Wykonanie przeciskéw rurami PVC DN 160 m
d.1.|18 0306-02
4|analogia
4+4+3+12+12+12+5+4 5+4+14,5+12+13+13+12+4+4+4+3 m 140,00
RAZEM 140,00
58 Podiaczenie przytaczy kpl.
d.1.|analiza in-
4|dywidualna
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
59|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 200 |200m
d.1./1606-03 mm -1
4 préb.
poz.57/200 200m 0,70
-1
prob.
poz.55/200 200m 0,13
-1
préb.
RAZEM 0,83
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