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CZESC-1 Projekt zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot Inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej |1
kanalizacyjnej dla zasilenia projektowanych budynkéw ustugowych w m. Lubna wzdluz
ulicy Bazantow dz. ew. nr 151/29 , 151/33 ,108/1 , 108/2 , 159/4 , 151/32, 151739,
151/71 ,98 , 97, 50_, 49/4 . Sieci prowadzone bgda dziatkami nr : dz. ew. nr 151/29,
151/33 , 108/22 , 159/4 , 151/32, 151/39 , 151/71, 98,97, 50, 49/4 , obreb ew. 0026
Fubna, j. ew. 141801_5 Gora Kalwaria .

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zleceniodawca projektu jest Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul.
Sw. Antoniego 1 w Gorze Kalwarii .

Autorami projektu jest Biuro Ustug Projektowych — Andrzej Borzym , ul. Topazowa 3
05-500 Piaseczno.

1.3.Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne nr 161/WK/03/2021 wydane przez ZGK w Gorze Kalwarii .
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 .
- Opinia Rady Koordynacyjnej nr GEK.6630.208.2021 2 zalgcznikiem graficznym.
- Decyzja lokalizacji urzqdzen w pasie drogi gminne;j .
- Decyzja lokalizacji sieci wodociagowej w pasie drogi wojewddzkiej 737 (dz. 49) .
- ,Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych” ; Warszawa Maj 1986
- Obowigzujgce normy i przepisy:
» Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002r ,,..w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
« PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
« PN-B-10725:1997 ., Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”
« PN-B-01700: 1999 ,,Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.”
« PN-M-74081:1998 , Armatura przemysiowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych”
+ PN-M-74082:1998 , Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow”
« PN-89/M-74092 , Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa”
« PN-86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”
« PN-B-10736: 1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

1.4.0Opis stanu istniejacego.

Teren objety niniejszym zadaniem inwestycyjnym znajduje si¢ na terenie dzialek nr ew.

dz. ew. or 151/29 , 151/33 , 108/1 , 108/2 , 159/4 , 151/32 , 151/39, 151/71 , 98 , 97 , 50,
49/4 . Dzialki drogowe 159/4 , 151/32, 151/29 , 151/39,151/33, 108/1, 98 stanowia pasy
dr6g gminnych , dziatki 108/2,151/71 , 97 sg we wiadaniu Gminy Gora Kalwaria , dz.50
stanowi pas drogi wojewédzkiej 734 , dziatka 49/4 jest w rgkach prywatnego wlasciciela .
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1.5.Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje sic w dziatkach dz. ew. nr 151/29 , 151/33 , 108/1 , 108/2 , 159/4 , 151/32,
151/39, 151/71, 98 ,97,50,49/4 nowa sie¢ wodociagowa o DN=110mm PE , z wcinka
w istniejace przewody DN=110m na dz. ew. nr 159/4 (ul. Podlesna ) , 151/39

(ul. Lubienska ) - 1 ciag i dz. 151/33 (ul. Bazantéw ) , dz. 49/4 (ul. Sarenki ) - 2 cigg.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN=200mm bedzie podzielona na 3 ciagi .
Pierwszy prowadzony grawitacyjnie od istniejgcej sieci w ul. Podlesnej do projektowanej
studni  S-9 . Drugi od projektowanej studni S21 do S10 i pompowni . Trzeci od
projektowanej studni S30 do S10 i dalej do pompowni.

Z projektowanej pompowni przewod tloczny wykonany z rur PE Dn=30mm wiaczony
bedzie do projektowanej studni 89 z ciggu 1.

1.6. Zajecie terenu.

Realizacja sieci wymaga czasowego zaj¢cia pasa drogowego przyleglego do trasy
przewodow.

1.7. Inne dane wymagane przepisami.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw , a plan zagospodarowania
przestrzennego nie przewiduje jego ochrony. W poblizu inwestycji nie znajdujg sig
pomniki przyrody , a jednoczesnie teren nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji
gomniczej. Wedhig przepisow budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie sa
inwestycja mogaca zagrozié $rodowisku. Planowane przedsigwzigcie nie moze
spowodowaé skazenia wod , gleby i ziemi. Prowadzone prace nie moga pozbawi¢ oséb
trzecich dostepu do drogi publicznej , mozliwosci z korzystania z wody , kanalizacji ,
energii elektrycznej i srodkéw lgcznogei. Prace muszg by¢ prowadzone wylacznie w porze
dziennej . Na czas budowy nalezy zapewni¢ pomieszczenia sanitarne dla pracownikow.
Prace budowlane prowadzié tak aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu istniejacych w
poblizu drzew i krzewow.

1.8. Warunki geotechniczne terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012r poz. 463 ) projektowany obiekt budowlany zaliczono do II
kategorii geotechnicznej . Badania prowadzone wykazaly do 0,8-lm  wystgpowanie
humusu a dalej pod nim piasek drobny lokalnie zagliniony do 2,0-4,0m p.p.t. i gliny
piaszczyste szare ponizej ( 2-4m ) ppt .

Woda gruntowa wystepuje na stropie glin piaszczystych glebokosé 1,5 m p.p.t..

1.9. Obszar oddzialywania obiektu .

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane obejmuje nieruchomosci dzialki ewid. nr dz. ew. nr 151/29 ,
151/33 , 108/1 , 108/2 , 159/4 , 151/32, 151/39, 151/71 , 98 , 97, 50 , 49/4 obreb ew.
0026 Lubna , jednostka ewid. 141801_5 Géra Kalwaria . Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust.
20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez obszar oddzialywania obiektu -
nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
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w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przedmiotowy obiekt, po analizie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz.
690 z po%. zm). nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sasiednich.

1.10.Odniesienia do warunkéw zawartych w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach.

- Warunki techniczne wydane przez gming Lesznowola .
W projekcie zastosowano uwagi zawarte w warunkach.

- Protokol z narady koordynacyjnej GEK.6630.521.2020 .
W projekcie zastosowano uwagi zawarte w uzgodnieniu.

1.11. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej Dotyczace Przylaczenia Sieci
Wodociggowej.

1. Warunki Techniczne wiaczeni sieci wodociagowej okreslajg :

- wodociag zasilat bedzie w wode budynki uslugowe ,

- wodociag bedzie wiaczony do istniejacych sieci wodociggowych DN 110 w
ul. Podlesnej przewodem DN 110 i bedzie laczy! istniejacy w ul. Bazantow
pomigdzy ulicami Lubifiska — Modrzewiowa i dalej az do ciggu DN 110 w
ulicy Sarenki .

- na koncu przewodzie projektowanej sieci bgdzie zamontowanych 9 hydrantow
DN80 nadziemnych .

2. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 24.07.2009 r, w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030), zaprojektowano :

- hydranty nadziemne DN 80 posiadajace aktualne atesty i certyfikaty,

- odleglo$é miedzy hydrantami nie przekracza 150 m,

- odleglosé od krawedzi jezdni (drogi) nie przekracza 15 m,

- odleglos¢ od $cian budynku wynosi co najmniej 5 m,

- sie¢ wodociggowa zapewniaé bgdzie wydajnos¢ na hydrancie co najmniej 5 I/sek

i ciénienie nie mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.

3. Sieé spina "w pierscien” wodociagi w ulicach Podlesnej i Sarenki .

CZESC 2 — Projekt Budowlany.

2.1. Sie¢ wodociagowa.

Trasa sieci wodociagowej

Niniejsze opracowanie zawiera sie¢ od istniejacej sieci DN=110mm w ulicy Podlesnej z
wigczeniem w istniejacy odcinek pomigdzy Lubienska i Modrzewiowa i dalej/do
istniejacej sieci w ul. Sarenki dz. 49/4 .

Dhugosé sieci DN = 110mm PE wynosi lacznie 19658 .934/8m
Wlaczenia w istniejace sieci wodociggu DN=110 PE nastapi poprzez tréjniki Zeliwne.

Rurociag

Przewody wodociggowe wykona¢ z rur PE 100 SDR11 cinieniowych DN=110 taczonych
na elektrozlaczki .

Zaglebienie rurociagu 1,6-1,7 m.

Rurociag jest prowadzony ze spadkiem nie mniejszym niz 0,1 %.
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Uzbrojenie

Jako uzbrojenie przewodu wodociggowego zaprojektowano:
- 4 zasuwy zeliwne kolnierzowe DN=100mm z migkkim zamknigciem i skrzynka
uliczng
- 9 zasuw zeliwnych kolnierzowych DN=80mm z migkkim zamknigciem i skrzynka
uliczng ( odcigcia hydrantéw ),
- 9 hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych DN=80,
- 9 trojnikéw zel. MMA DN=100/80 ( hydranty )
- 9kolan stopowych DN=80 (podstawa dla hydrantu DN=80 )
- 4 trojniki zel. MMA Dn=100mm
Bloki oporowe pod zasuwy , trojniki i hydranty .

Kolizje i skrzyZzowania
Na projektowanym odcinku brak jest w chwili obecnej skrzyzowan z innym uzbrojeniem.
Préba cisnieniowa

Prébe cisnieniowa wykonaé na cisnienie prébne 1,0 MPa zgodnie z norma
PN-B-10725:1997

Dezynfekcia i plukanie

Po pozytywnej prébie szczelnodci i zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/lwody i po 48 godzinach
przewod nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu z predkoscia nie mniejsza niz 1 m/s.
Phukaé az do uzyskania pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych.

Wiaczenie wybudowanego przewodu do czynnej sieci wodociggowej) moze nastgpié
dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych.

Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem ZGK w Gérze Kalwarii .

Wode do plukania i préb cisnieniowych mozna doprowadzi¢ z najblizszego czynnego
hydrantu . Wodg z préb i ptukania odprowadzaé do najblizszej studzienki kanalizacji .

2.2.Kanalizacja sanitarna.

a) Podstawowe parametry.
Zgodnie z warunkami $cieki sanitarne z budynkéw projektowanych bedzie mozna
odprowadzi¢ grawitacyjnie do projektowanej sieci wyprowadzonej z kanalizacji w
ul. Podleénej oraz dla czesci dzialek do projektowanej pompowni i dalej projektowang
kanalizacja cisnieniowg ttoczng Dn=90mm PE do projektowanej studni rozpreznej S9.
W tym celu wzdiuz ulicy Bazantéw nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
DN=200mm o diugosci 907,6m oraz od pompowni przewdd kanalizacji cinieniowej
ttoczny z rur PE DN=90mm i dtugosci 452,2m

b) Iloéé $ciekéw odprowadzanych kanalem osiedlowym .
W chwili obecnej zaklada si¢ podiaczenie 15 budynkéw produkcyjno-magazynowych lub
centrow logistycznych .
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 8/2002, przyjeto
zapotrzebowanie na wode w ilosci 60 dm3/os x d
Stad dobowa ilos¢ wody i §ciekéw dla tych budynkéw bedzie wynosic :
Qd =15 x 60 0s6b x 60 = 54m3/d ,



Tlo$é godzinowa srednia Qh = 5,4m3/h

Iloéé godzinowa max Qhmax = 5,4 x 2,5 = 13,5 m3/h
llosé sekundowa Qs = 3,75 dm’/s

Biorgc pod uwage rozwoj i rezerwg zaklada sig 4-5 dm3/s

c) Przyjete rozwigzania.
Trasy projektowanej sieci , jej dlugoéé , sredniceg , spadki pokazano na planie .
Kanal grawitacyjny zaprojektowano z rur PVC-U litych klasy SN8 .
Przewody tloczne wykonaé z rur PE SDR17.
Przewody montowaé na podbudowie zwirowo piaskowej .
Na przewodzie ttocznym zamontowane bgdg rewizje dla potrzeb eksploatacji w studniach
betonowych Dn=1000mm .

d) Glgboko$é ulozenia sieci.
Glebokos¢ posadowienia przewodéw grawitacyjnych waha sie w granicach (1,63,-4,35)m ,
dokladne wartosci pokazano na profilu sieci.

¢) Obiekty i uzbrojenie na kanalizacji sanitarnej.

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne polgczeniowe , ktore bedg wykonane

jako betonowe Dn=1200mm ( beton kl. C35/45) na polgczenia uszczelek gumowych oraz
z tworzywa DN=425mm . Studnie wyposazone bgda w pokrywy Zeliwne typu cigzkiego

( klasy D-400 ) . Zewnetrzne powierzchnie studni betonowych malowac 2x preparatem
wodoodpornym np. abizolem .

Proponuje sig pompownig ( zbiornik polimerobetonowy ) firmy PUR AQUA z Warszawy .
Dane techniczne pompowni zawarte w zalaczonej karcie . W pompowni na przewodzie
grawitacyjnym zamontowa¢ zasuwg nozowg DN=200mm .Zbiornik pompowni bgdzie
wykonany z polimerobetonu.

W pompowni przyjeto pompy firmy KSB silnik 1,9kW U=400V .

Wyposazenie zbiornika pompowni b¢dzie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.43.01.
Mozna zamontowaé pompownie innej firmy ekwiwalentng .

2.3.Wytyczne wykonania robét.

Roboty ziemne

Wykopy dia rurociagéw nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych deskowanych lub umocnionych poziomo ukladanymi wypraskami z
rozparciem. W miejscu wystgpowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy
wykonywaé recznie. Przewody nalezy uklada¢ na podsypce co najmniej 10cm z piasku bez
kamieni i bryl gruntu , zasypujac réwniez piaskiem warstwa 20cm .

Z badan geologicznych wynika ze w pasie wykonywania prac na glebokosci 1,5m ppt
moze wystepowacé woda gruntowa .

Zasypywanie wykopéw powinno nastapié po odebraniu rurociagu przez inspektora
nadzoru i geodezyjnym zainwentaryzowaniu przewodow. Zasypywanie wykopow nalezy
wykonaé recznie do 30cm powyzej wierzchu rury, zaggszczajac zasypke warstwami.
Pozostalg czg$¢ wykopu mozna zasypaé mechanicznie.

Na glebokosci 40cm nad rurociggiem wodociggowym ulozy¢ tasme ostrzegaweza z
tworzywa.

Roboty ziemne winny byé wykonywane zgodnie z PN-B-10736: 1999 ,.Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.



Teren robot powinien byé odpowiednio zabezpieczony i oznakowany zgodnie z
wlaciwymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie (oznakowanie, ustawienie barier,
oéwietlenie w nocy, zastosowanie mostkow komunikacyjnych).

Roboty montazowe
Na rurociagu wykona¢ bloki oporowe z betonu zwirowego dla wszystkich weztow i
ksztaltek jak: kolana, tuki, trojniki, zasuwy i hydranty zgodnie z PN-81/B-919205.

3. Wytyczne realizacji inwestycji - uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca musi zapozna¢ sig z trescia uzgodnief zawartych w
protokole Rady Koordynacyjne;j .

W miejscach skrzyzowan i zblizen z kablami elektroenergetycznymi prace wykonywaé
recznie , pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego J eziorna .

W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig gazowa prace wykonywac recznie , pod
nadzorem pracownika PSG O/Warszawa .

Warunkiem rozpoczecia prac objetych niniejszym projektem jest wytyczenie w terenie
projektowanych sieci , a po ich zrealizowaniu wykonanie na zlecenie Inwestora
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .

Prace realizowaé zgodnie z niniejszym projektem . Wszelkie zmiany i odstgpstwa
proponowane przez Wykonawcg robot powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa .Jezeli dotyczg one zmiany materialéw i
elementow okreslonych w dokumentacji na inne , nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwalosci eksploatacji i musza by¢ wezeéniej uzgodnione z projektantem , Inwestorem oraz
Uzytkownikiem.

Decyzje o zmianach w przeprowadzanych pracach , powinny byé kazdorazowo
potwierdzane wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy , a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych , nie wykazanych na zalgczonych podkladach
urzadzen podziemnych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Roboty ziemne w terenie o duzym nasyceniu uzbrojenia , w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz w poblizu zabudowan
wykonywaé sposobem rgcznym w obecnosci przedstawicieli uzytkownikow tych uzbrojen
.Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ rozpoczecie robét do uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego na terenie prowadzonych robét.

Przed rozpoczeciem wykopéw pod rurociggi nalezy pod nadzorem uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia podziemnego — zlokalizowa¢ je , dokonaé odkrywek w miejscu
skrzyzowan , w celu dokladnego zlokalizowania tego uzbrojenia i stwierdzenia czy ich
faktyczne rzedne ulozenia sg zgodne z zataczonym projektem.

Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przez ich podparcie lub podwieszenie
do krawedziakéw lub belek ulozonych w poprzek wykopow.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu gruntu w wykopie
przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy lustro jej obnizyé za pomoca
iglofiltrow lub pompowania z dna wykopu.

Do realizacji inwestycji konieczne bedzie czasowe zajgcie terenu wzdhuz trasy wykopu
sieci wod-kan. W pasie czasowego zajecia terenu miescié si¢ bedzie wykop pod sieci
wodociagu i kanalizacji oraz w ramach mozliwosci cz¢sciowy odkiad urobku .
Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce skladowania materialow oraz czasowego
gromadzenia urobku.



W czasie realizacji prac nalezy zabezpieczyé mozliwo$¢ dojazdéw do budynkow
mieszkalnych , zakladajac mostki przejazdowe i kladki dla pieszych.

W przerwach pomigdzy ukiadaniem rur , nalezy dokladnie zabezpieczy¢ koncowki rur
przed przedostaniem sie do nich zanieczyszczen , zamulenia wodg gruntows i deszczowa.
Catkowita zasypke rurociggéw mozna dokonalé po pozytywnej prébie szczelnosci
przewodéw. Prace realizacyjne nalezy wykonywaé odcinkami dostosowanymi do
warunkow lokalnych umozliwiajacych dojazd do posesji.




CZESC 3
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. 03.120.1126)

OBIEKT: Sieé wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i thocznej na terenie
dzialek nr 151/29,151/33 ,108/1,108/2, 159/4, 151/32, 151/39, 151/71,
98,97,50,49/4 ,obrebew. 0026 Lubna, jedn. ewid. 141801_5

Gora Kalwaria .

INWESTOR: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
05-530 Géra Kalwaria ul. Sw. Antoniego 1 .

PROJEKTANT: mgrinz. Andrzej Borzym
Siedziba : ul. Topazowa 3 ,05-500 Piaseczno
Biuro : ul. Pulawska 16/19A , 05-500 Piaseczno
Tel : 602 243 274




CZESCE 3 — Informacija BIOZ,

3.1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

a)
b)
c)
d)
€)
f
g
h)
i)
k)
k)

organizacja placu budowy.,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych.

roboty rozbiérkowe nawierzchni drég.

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i rgczne.
miejscowe odwodnienie wykopow.

roboty montazowe sieci kanalizacyjnej i wodociagu — przewody z uzbrojeniem.
montaz elementéw sieci kanalizacji — studzienki rewizyjne.
proby szczelnosci.

zasypywanie wykopow z zaggszczeniem.

rozplantowanie powierzchni terenu.

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

3.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

» budynki mieszkalne i ogrodzenie poses;ji.
e istniejace uzbrojenie podziemne.
istniejgce uzbrojenie nadziemne.

drogi , chodniki.

3.3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

budynki
studnie
stupy

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych ,
skala zagroZenia oraz miejsce i czas wyst¢powania.

Zblizenie sig na niebezpieczng odlegtosé do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych przez koparki , dZwigi lub inne urzadzenia ruchowe.
Wywrdcenie , zsuniecie lub spadnigcie skiadowanych wyrobéw i urzadzen.
Tworzenie sie nawiséw gruntu w czasie wykonywania robé6t ziemnych.
Przebywanie o0sob pomigdzy $ciang wykopu i koparka.

Przebywanie os6b postronnych na placu budowy.

Wpadnigcie pracownikéw lub 0séb postronnych do wykopu ( brak ogrodzenia
wykopu barierami , brak przykrycia wykopow po skoriczeniu prac ).

Zasypanie pracownikéw w wykopie ( brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsuwaniem ziemi , brak kontroli stanu istniejgcych szalunkéw ).

Potracenie pracownikow lub oséb postronnych tyzka koparki przy prowadzeniu
prac ziemnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ).

Potracenie pracownikéw lyzka koparki przy uzywaniu jej jako dzwigu do
opuszczania ciezkich elementdw).
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Uszkodzenie konczyn dolnych lub gérnych pracownikow przez napgd maszyn i
urzadzen techniczaych ( brak oslon napgdow ).

Porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewod6w zasilajacych
urzadzenia mechaniczne , podziemnych kabli przed uszkodzeniem mechanicznym).

3.5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp ( szkolenie wstgpne i okresowe ).

Zasady postgpowania w przypadku zagrozenia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone W tym celu osoby.

Zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

Udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnych instrukcji

bezpieczenstwa i higieny prac dotyczacych :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozenia
zdrowia pracownikéw.,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi .

- udzielania pierwszej pomocy.

3.6.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Wykonywanie drég , wyjsé i przejs¢ dla pieszych.

Stosowanie odpowiednich materiatéw i urzgdzen.

Wiasciwa eksploatacja maszyn i urzadzei technicznych.

Stosowanie odpowiednich érodkéw ochrony indywidualnej , odziezy i obuwia
roboczego .

Oéwietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejsé i
stref niebezpiecznych.

Stosowanie barier zaopatrzonych w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego ( po
zmroku i nocg ) w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach.

Wiasciwa organizacja kazdego stanowiska pracy.

Usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy.

Urzgdzenie oznakowanego , utwardzonego i odwodnionego skiadowiska
materialéw i wyrobow.

Wykonanie odpowiednich przejsé i dojsc.

Zapewnienie odpowiedniego oswietlenia stanowiska pracy.

Zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikow.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie przepisoéw BHP.
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Wyposazenie terenu budowy w sprzgt przeciwpozarowy , ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany , konserwowany , uzupelniany zgodnie z wymogami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

Wlasciwa organizacja pracy.

Sprawowanie nadzoru.

Niezwloczne wstrzymanie robét w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw przez osobe kierujaca pracownikami oraz
podjecie dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Prowadzenie robét ziemnych w bezpiecznej odleglosci i w odpowiedni spos6b na
podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych ,
mogacych si znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej niz 2m
przez co najmniej 2 osoby.

Tymczasowe zabezpieczenie wykopow o Scianach pionowych poprzez deskowanie.
Wykonanie zej$¢ do wykop6w o glgbokosci wigkszej niz 1m co 20cm.
Niedopuszczanie do tworzenia si¢ nawisdw gruntu w czasie wykonywania robot
ziemnych.

Zakaz opierania skladowanych materialéw lub innych wyrobéw o ploty , stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

, Andrze) BOZYM
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WARUNKI TECHNICZNE nr 161 / WK/ 03/ 2021

Zakiad Gospodarki Komunainej Sp. z 0. 0. w Gorze Kalwarii z siedziba przy ul. Sw. Antoniego 10, podaje warunki
techniczne do projektowania i budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej w drodze gminnej ulicy
Bazantéw w dzialkach ew. nr 151/29, 151/33, 108/2i okolicznych ulicach i dziatkach w miejscowosci tubna:

Istniejacg jak i juz zaprojektowang w ul. Bazantéw infrastrukture wodociagowo-kanalizacyjng wigczyé do
projektowanych rozwigzan technicznych.

WODOCIAG

1. Przy projektowaniu rozwigzan technicznych sieci wodociggowej w ul. Bazantow nalezy uwzglednic :
- istniejacy juz w ulicy infrastrukiury wodociagowa,
- planowang do wykonania lub obecnie wykonywang budowe odcinkéw sieci na podstawie popisanych
przez ZGK Spodtka z 0.0. porozumien z ;
a/ firmg Babymoose - przebiegajacej w dzialce drogowej nr ew. 151/33,
b/ fima Nortec Justyna Pfeiffer-Chrzanowska - przebiegajgcej przez dziatki nr ew. 151/29, 151/32,
159/4.

2. Wigczenie projektowanego odcinka wodociagu do istniejacego wodociagu wykonaé dz. ew. nr 96/10
lub 96/25  ul. Podlesnej oraz dokona¢ polaczenia 2z istniejgcq siecig wodociagowg DN 110
przebiegajacq wzdiuz dziatki drogowej nr ew. 50 (ul. Sarenki), a usytuowang w dzialce nr ew. 49/4.

3. Pian sytuacyjny ze wskazanym miejscem wigczenia do sieci wodociagowej — zgodnie z zatacznikiem
do niniejszych Warunkéw Technicznych.

4. Dodatkowe uwarunkowania:

* wykonanie dokumentadji technicznej sieci wodociggowej;

*  uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociggowej w Biurze Inwestycji ZGK Sp. z 0.0.
*  uzyskanie zgody wiasciciela terenu, na ktérym usytuowany jest istniejacy wodociag;

* uzyskanie zgody wiasciciela terenu, na ktorym planuje sig usytuowanie wodociggu:

o. Sie¢ wodociagows i przylgeza wodociagowe nalezy wykonac w oparciu o procedury okreslone w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przy zachowaniu zasad okreslonych w ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.

6. Sie¢ wodociggows zaprojektowaé z rur PE RC 100 (SDR 17) PN 10 o $rednicach DN 110, DN 160 -
odpowiednie decyzje podejmowac w czasie prac projektowych.
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Wiaczenie do istniejacej sieci wykonad stosujac ksztattki i trojniki zeliwne kolnierzowe oraz zefiwne
zasuwy odcinajace z klinem gumowym;

Jako uzbrojenie sieci zaprojektowac nadziemne hydranty p. poz. DN80 i zasuwy odcinajgce z
klinem gumowym;

Do zasuw zaprojektowa¢ obudowy teleskopowe oraz skrzynki zeliwne,

Zastosowane materialy do wykonania sieci wodociggowej musza posiadac dopuszczenie
do stosowania dla wody do picia.

Przytacza wodociggowe wykonac przewodem min. & 40 mm PEHD (érednice do potwierdzenia
w projekcie).

Na przytaczach zastosowac Zeliwne zasuwy klinowe, przytgczeniowe wg PN-EN 1171, ktore nalezy
zamontowaé w odleglosci 0,5 + 1,0 metra od istniejgcego wodociagu lub w przypadku braku mozliwosci
przed granicg posesji (od strony drogi, ulicy, jezdni, etc.)

Zasuwa klinowa musi spelnia¢ ponizsze warunki:
»  korpus i pokrywa — Zeliwo sfercidalne GGG-40;

« ochrona antykorozyjna — powdoka z farby epoksydowej zewn. i wew. min 250 um;

s trzpien — stal nierdzewna zgodnie z norma 1.4021;

« uszczelnienie trzpienia — pierScien zgamiajgey z gumy NBR, cztery o-ringi z gumy NBR, uszczelka
wargowa z gumy EPDM;

o tuleja oporowa o-fingdw — tworzywo sztuczne,

o  Kiin — rdzen z mosigdzu nawulkanizowanego zewn. powlokg z gumy EPDM;

» pierscien oporowy trzpienia — mosiadz,

o $ruby pokrywy — stal nierdzewna 1.4301 zatopione masg na goraco.

« Dopuszcza sig stosowanie zasuw z obustronnymi kielichami oraz z pierScieniem wzmac. do rur PE.

Wystepujgce potaczenia $rubowe — ze stali kwasoodpomej lub mosigznej.

Dokumenty w projekcie budowlano-wykonawczym, oddane do uzgodnienia ZGK Sp. z .0. 0. muszg
stanowi¢ jedna calosé | winny zawierac:

sirone tytutowa z danymi Inwestora, wykonawcy projektu

warunki techniczne podiaczenia do sieci wodociagowej, wydane przez eksploatatora sieci
oéwiadczenie 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane,
zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym projektowanej infrastruktury;

opis techniczny rozbudowy sieci i przylacza zawierajgcy miedzy innymi:

zapotrzebowanie wody z doborem wodomierza,

« zestawienie materialdow z podaniem charakterysiyk materiatowych, $rednic i diugo$ci przewodow,
s opis sposobu wykonywania robot z odniesieniami do obowiazujacych norm i przepisow,

rysunki:

+ orientacja i projekt zagospodarowania terenu,

» uzgodniona trasa przytacza/sieci,

« profil podiuzny sieci i przylgcza,

o szczegoly rozwigzan technicznych kolizji,

Projekt budowlano-wykonawczy wymaga uzgodnienia przez eksploatatora sieci, ZGK Sp.zo.0.

Przewody wodociggowe nalezy ukiada ponize] wyslepujacej na danym lerenie strefy
przemarzania gruntu. Jezeli wymagania dotyczace glebokosci ulozenia przewodu ze wzgledu
na przemarzanie nie moga by¢ spetnione, przewod nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ otuling
ochronng.
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KANALIZACJA SANITARNA

1. Przy projektowaniu rozwigzan technicznych sieci kanalizacyjnej w ul. Bazantéw naleZy uwzglednic
- istnigjgea juz w ulicy infrastrukture kanalizacyjng - w dzialce nr ewidencyjny 151/29 usytuowany
jest kolektor Hoczny kanalizacji sanitarnej @ 90 PE wraz ze znajdujaca sig¢ w ulicy Podlesnej
w dzialce nr ew. 159/4 studnig o rzednych 113/65 i 109/68.

2. Siet kanalizacji sanitamej grawitacyjnej projektowad z rur litych typu cigzkiego PVC SN-8 lub z PE RC
(SDR 17) o $rednicy @200mm i @250mm - $rednice i rodzaj zastosowanego materialu do
potwierdzenia w projekcie.

3. Siec kanalizacji sanitamej thocznej projektowac z projektowat z rur litych typu cigzkiego PVC SN-8 lub
z PE RC (SDR 17) o $rednicy @90mm - Srednice i rodzaj zastosowanego materialu do
potwierdzenia w projekcie.

4, W czasie prac projektowych dobdr odpowiedniej przepompowni powinien zostaC dokonany po
szacunkowej analizie ilosci przewidywanych do odbioru Sciekow.

5. Plan sytuacyjny ze wskazanym miejscem wigczenia do sieci kanalizacyjnej — zgodnie z zatgcznikiem
do niniejszych Warunkdw Technicznych.

6. Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitamej wykonaé do istniejgcy kolektor @200 PVC w

dz. ew. nr 159/4 ul. Podlesnej - poprzez studnie na kanale o rzednych terenu 113.65 i dna 109.68 lub

poprzez nowo zaprojektowang studnie wigczeniowa.

Rzedne studzienek i terenu podlegaja weryfikacji w terenie.

Jako uzbrojenie sieci stosawat studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych @425mm i z krggdw betowych

z felcem DN1200mm z bet. ki. min C35/45;

9. Do poszczegdinych posesiji zaprojektowac przylacza kanalizacyjne (do granic dziatek).

10. Rury ulozy€ ze spadkiem umozliwiajgcym grawitacyjny splyw wody.

11. Wszystkie projektowane materialy przewidziane do wykonania sieci wod-kan muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego,

12. Dodatkowe uwarunkowania:

- uzyskanie zgody wiasciciela ferenu, na ktdrym usytuowana jest istniejgca infrastruktura wod-kan (do
kidrej projekiuje sie wiaczenie planowanych odcinkow);

- uzyskanie zgody wiasciciela(li) terenu, na kiorym planowane jest usytuowanie projektowane;
infrastruktury wod-kan.

o~

Dodatkowe uwarunkowania:

wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej,

wykonanie dokumentacji technicznej przylaczy kanalizacyjnych,

uzgodnienie dokumentacji technicznej w Biurze Inwestycji ZGK Sp. z 0.0.

uzyskanie zgody wiasciciela terenu, na kidrym usyluowana jest kanalizacja;

uzyskanie zgody wiasciciela terenu, na ktorym planowane jest usytuowanie przylgcza kanalizacyjnego;
Minimalny spadek przykanalika to 1,5% (przy @ 160 mm), z uwagi na grawitacyjno-tioczny uklad sieci
kanalizacyjnej zalecane jest zainstalowanie na wyjsciu wewnetrzngj instalacji sanitamej zaworu zwrotnego
z mozliwoscig blokady recznej (np. typu Staufix FKA firmy KESSEL lub réwnowazny).

a e b=

Do budowy przylgczy nalezy stosowaé malerialy tozsame do materiatow, z ktdrych wykonana jest sieC.
Preferuje sie materiat przytaczy z PVC-U, zgodny z PN-EN 1401-1. Minimalna sztywno$¢ obwodowa dia
rurociagow z tworzyw sztucznych nie moze by¢ mnigjsza od SN 8kN/m2. Minimaine przykrycie przylaczy
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Gorg Kalwario

kanalizacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,2 m. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych zaglebien przy
uwzglednieniu ocieplenia rurociggéw oraz przeprowadzenia stosownych obliczen wytrzymalo$ciowych,

Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonac w oparciu o procedury okreslone w ustawie z dnia 7 fipca 1994r. Prawo
Budowlane przy zachowaniu zasad okreslonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw.

Dokumenty w projekcie budowlano-wykonawczym, oddane do uzgodnienia ZGK Sp. z .0. 0. muszg stanowic
jedng catosé i winny zawierac m. In.:

1.

Warunki techniczne sa wazne 2 lata.

strone tytutowg z danymi Inwestora, wykonawcy projektu

2. warunki techniczne podigczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez eksploatatora sieci
3
4
5

o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

. zezwolenie na lokalizacjg w pasie drogowym projektowanej infrastruktury;
. opis techniczny przytacza zawierajgcy miedzy innymi:

= zestawienie materialdw z podaniem charakterystyk maleriatowych, $rednic i dhugosci
przewodow,
*  opis sposobu wykonywania robot z odniesieniami do obowigzujacych norm i przepisow,
rysunki:

* orientacja i projekt zagospodarowania terenu,

«  profil podhuzny przytacza, /
*  szczegoly rozwigzan technicznych kolizji, ;
*  rysunki szczegolowe studni kanalizacyjnej.

GLOWNY BPEC)ALIZTA

Marbk Cisz WEKI
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Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisow prawa, strone 1
Wydrukowano w serwisie piaseczynski.e-mapa.net dnia 202$-01.28 15:30.08
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Starosta Piaseczynski Piaseczno, 21 czerwca 2021 r.

ul. Czajewicza 20
05-500 Piaseczno

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GEK.6630.208.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu gm. Gora Kalwaria, Eubna, ul. Bazantow
Lista Jednostka ew. Obreb ew, Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewid fveh Géra Kalwaria Eubna 49/4, 50, 97, 98, 108/1, 108/2, 151/29, 151/32,
RSl 151/33, 151/37, 151/39, 151/71, 159/4
Oskar Mazurek reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca ADAGEO, NIP: 1230765646
Wyszyniskiego 3, 4, 6, 05-530 Géra Kalwaria
Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Inwestor ul. Sw. Antoniego 1,
05-530 Géra Kalwaria
: Andrzej Borzym
Faojeklant numer uprawnief: St-159/87 Wa-378/92
Data wplywu wniosku 20 maja 2021 r.

Data ostatniej zmiany projektu

9 czerwca 2021 r,

Data zakonczenia narady

21 czerwca 2021 r.

Przewodniczaca Monika Jaroszewska
narady koordynacyjnej Geodeta Powiatowy
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
Y1l
1 | 2znaczenie podmiatu; s
Burmistrz Miasta i Gminy Gora Kalwaria 1
Stanowisko/uwagi
Nie wyrazono stanowiska
Oznoczenie podmiou; Podmint powde famieny o
2 Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. naradzie droga elektronicang
Stanawisko/uwdgl:
Nie wyrazono stanowiska
3 | Imig | nazwiskg preedstawicielo
Netia S.A. Pawel Rutkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany
4 Oznaczenie podmiotu: Inng | razwiska przedstawiciela
ORANGE POLSKA S. A. Karol Pawlowski
Stangwisko/uwagi
Projekt zaakceptowany
Qriaczenie podmigtu; Imie { nazwisko prredstawicield
S_IPGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna ___|Robert Sakowski
mgr inZ. i 1
jexiowania ! kierawania
- Py Uprawnignia budowine Ly f wsneclamﬁ“‘
28 Z30AN0SC . mumitin ) bies s,
Z oryginatem e oo o
Nr ewid. L BT v

Strona 1z 2
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Stanowisko/uwagl,

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1.W miejscach skrzyzowai i zblizen z kablami elektroenergetycznymi prace wykonywac recznie 2
zachowaniem szczego6lnej ostroznoéci oraz wiedzy technicznej zawartej w PN/E-05125. Prace wykonywac o
bezwzglednie ped nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego jeziorna. k
2.W zakresie obszaru uzgednien znajduje si