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Przebudowa drogi gminnej G832549

Inwestycja . . . Lo
Mikstat - Kaliszkowice Kaliskie
Branza drogowa
Kategoria budowlana XXV

Adres inwestycji

Gmina Mikstat, m. Kaliszkowice Kaliskie
Jednostka ewidencyjna: 301806_5 Mikstat
Obreb ewidencyjny: 0003 Kaliszkowice Kaliskie

Dz. nr: 1157/2, 3, 503

Miasto i Gmina Mikstat

Inwestor
ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat
SPECJALNOSC | NR ZAKRES DATA OPRACOWANIA/ PODPIS
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BUDOWLANYCH
do proj. i kier. w specj.
konstr.-inz. w zakresie drég branza
Projektant Jozef Przybytek i naw. lotn. drogowa czerwiec 2023 r.
upr. nr
UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01
Asystent Adam Skowron branza czerwiec 2023 r.
drogowa




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze
projekt architektoniczno budowlany pn.:

»Przebudowa drogi gminnej G832549
Mikstat - Kaliszkowice Kaliskie (dz. ew. 1157/2; 3; 503)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Projektant:

Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17

63-510 Mikstat e
techn. Jozef Przybytek

upr. nr UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

czerwiec 2023 r.
(data opracowania)
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Czes¢ opisowa
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Projekt architektoniczno-budowlany

czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

- Kopia mapy zasadniczej;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — GDDKIA 2014r.

- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2022 poz. 1783) z
pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2280).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej G832549
w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie, gmina Mikstat.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi.

2. Zamierzony sposob uzytkowania:

W ramach zamierzenia polegajgcego na przebudowie drogi gminnej projektuje sie
wykonac:
-usuniecie odrostéw przy drzewach rosngcych na koronie drogi wchodzgcych w istniejgca
skrajnie jezdni;
- podbudowe na poszerzeniu z mieszanki AC 22 P na szerokosci 1,0-1,2 m o gr. 6 cm na
istniejgcym umocnieniu poboczy kruszywem tamanym i naturalnym;
- nowa nawierzchnie - warstwe scieralng z MMA AC 11 S o grubosci 6 cm;
-trase projektowanej drogi poprowadzi¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego
z wykorzystaniem istniejgcych utwardzen kruszywem tamanym na poboczu oraz istniejgcej
nawierzchni z MMA;
-szeroko$¢ jezdni 5,0 m o przekroju drogowym ze spadkiem istniejgcym jednostronnym;
-konstrukcje jezdni zastosowac wyzej od istniejgcej niwelety drogi o 6 cm;
-odwodnienie powierzchniowe poprzez zastosowanie istniejgcych spadkéw podtuznych
i poprzecznych na teren pobocza i rowu przebudowywanej drogi taki system odwodnienia
aktualnie istnieje i funkcjonuje;
-wykonanie S$cinki istniejgcego pobocza po stronie lewej poszerzenia oraz wykonanie
profilowania pobocza po stronie prawej do poziomu projektowanej nawierzchni
-wykoszenie istniejgcego rowu przydroznego.
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2.1.Parametry techniczne:

klasa drogi gminna
kategoria ruchu KR1
predkosc 40 km/h
projektowa

szerokos$¢ pasa

drogowego w 8,53 m-17,17m

liniach
rozgraniczajgcych
jezdnia szeroko$¢ 5,0 m
przekréj drogowy
poprzeczny:
spadek jednostronny istniejacy
poprzeczny:
spadek podtuzny istniejacy
Pobocza i zjazdy gruntowe
grupa nosnosci 100kN
warunki wodne dobre

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

3.1. Przebieg drogi w planie:

Projektuje sie przebudowe jezdni wg uktadu pokazanego na planie sytuacyjnym PAB.
Poczatek przebudowywanej drogi gminnej znajduje sie w km. 1+025 od krawedzi jezdni
z drogg wojewddzka 447 . Dtugos$é projektowanego odcinka wynosi 995 mb. Aktualnie droga
gminna na catym odcinku skfada sie z jezdni wykonanej z MMA o szerokosci okoto 4,0-

4,15 m.

PPO = 1+025,00 - poczatek projektowanego odcinka

KPO = 2+020,00 - koniec projektowanego odcinka

3.2. Profile podtuzne:

Nalezy zachowa¢ pochylenia istniejgcej niwelety jezdni, a poziom ulegnie wywyzszeniu

o6cm.
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3.3.Konstrukcja warstw:

Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o istniejgce utwardzenia oraz obowigzujgce
normy i przepisy i Wymagania Techniczne.

Konstrukcja warstw jezdni na odcinku 1+025,00 do 2+020,00

M 6 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1
- skropienie nawierzchni emulsjg kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?

M 6 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - AC 22P uktadana na poszerzeniu jezdni na istniejgcym umocnieniu
poboczy kruszywem tamanym i naturalnym

- skropienie podbudowy emulsja kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m?
3.4. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe poprzez zachowanie istniejgcych spadkéw podtuznych
i poprzecznych na teren pasa drogowego przebudowywanej drogi oraz do istniejgcego
rowu przydroznego.

3.5. Sposdob dostosowania do warunkow _wynikajgcych z wymaganych przepisami

szczeqolnymi pozwolen, uzgodnien, opinii innych organow lub ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego :

a) Inwestycja nie jest potozona na obszarze, dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2022 poz. 1029), gdyz przedsiewziecie nie spetnia parametréw zawartych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

b) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkéw.
c) Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gérniczych.

d) Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane poza terenami objetymi forma ochrony
przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Majac na
wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia w przewazajgcej czesci w istniejgcym pasie drogowym
nie przewiduje sie znaczgcego, negatywnego oddziatywania inwestycji na $rodowisko, w
tym na réznorodnos¢ biologiczng, w szczegdlnosci gatunkédw chronionych. Inwestycja nie
spowoduje defragmentacji siedlisk.
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Nalezy uznaé, ze z uwagi na lokalizacje inwestycji nie kolidujgcej z obszarami Natura 2000
i niewptywajacej na cel ochrony, planowane przedsiewziecie nie bedzie bezposrednio lub
posrednio oddziatywaé na obszar sieci Natura 2000 i naruszaé¢ jego integralnosci ani na
etapie realizacji ani eksploatacji. Nie bedzie tez oddziatywac na gatunki i siedliska Natura
2000. Najblizszy obszar Natura 2000 to Dolina Baryczy i wystepuje w odlegtosci okoto 11 km od
poczatku przebudowywanej drogi. Inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami
ekologicznymi.

e) W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub zwierzat
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a gdy
to nie jest mozliwe Burmistrza MiG (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1157/2, 3, 503
Droga [mb] 0+995 mb
Jezdnia o nawierzchni 4975 m2
bitumicznej [m2]
Podbudowa na 977 m2
poszerzeniu

5.0pinia geotechniczna.

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projektowana konstrukcja jezdni jest wyzej od istniejgcej niwelety.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiIGM ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

- pierwszg kategorie geotechniczng § 4 ust 3. (G1)

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na
wode. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo na pobocze przepuszczalne
oraz do przydroznych rowdw. Jakos¢ i parametry wdéd opadowych i roztopowych beda
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdw) pytowych pochodzi¢ bedzie z
pojazdéw samochodowych przemieszczajacych sie projektowang jezdnig. Emisja bedzie
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niewielka ze wzgledu na charakter drogi: stanowi droge lokalng dojazdowag do
miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie oraz do posesji i pdl . Poruszajg sie po niej w
zdecydowanej wiekszos$ci samochody osobowe oraz maszyny rolnicze.

¢) W odniesieniu do odpaddow powstajgcych w trakcie eksploatacji drogi najwazniejszymi
czynnikami sg: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy czym w najwiekszym
stopniu ilo$¢ i rodzaj odprowadzanych z drogi zanieczyszczen zalezy od natezenia ruchu.

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania znaczgcych ilosci odpaddw.
Przewiduje sie natomiast wystepowanie typowych odpaddw komunalnych (makulatura,
szkto, tworzywa sztuczne, metale), ktére powstajg w wyniku uzytkowania przedsiewziecia,
w szczegdlnosci — wyrzucania $mieci z przejezdzajgcych pojazdow oraz odpady zwigzane

z utrzymaniem jezdni — szczegdlnie w okresie zimowym. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy
cigg powstanie w istniejgcym pasie drogowym, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych
mowa powyzej na dzien dzisiejszy wystepuja i sg typowe dla terenéw przylegajacych do
szlakdw komunikacyjnych.

d) W wyniku przebudowy drogi nie przewiduje sie powstania drgani ani promieniowania
(w szczegolnosci jonizujgcego), pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

7. Wytyczne ogolne.

- Catosc¢ prac wykonywadé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robét, normami
i przepisami (SST).

- Inwentaryzacje wykonanych elementéw jezdni nalezy dokona¢ poprzez uprawniong
jednostke geodezyjna.

- Napotkane przeszkody i urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na
planach powykonawczych.

— Teren robdét odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé. W pasie drogowym roboty
wykonywaé zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren przylegty po robotach
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wraz z postepem robdét nalezy dokonywac odbioru
robdt zanikajgcych przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiaréw
geodezyjnych (inwentaryzacji).

— Wykonawca opracuje projekt tymczasowe] organizacji ruchu wg przyjetej technologii
i organizacji robot

Opracowat:
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Informacja BIOZ

Zadanie:
»Przebudowa drogi gminnej G832549
Mikstat - Kaliszkowice Kaliskie
dz. ew. 1157/2, 3, 503”
Inwestor: Miasto i Gmina Mikstat

ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat

Projektant: Jozef Przybytek
UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.Podstawa opracowania:
- Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U.2021 poz. 2351);
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.Czes¢ opisowa:

2.1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektéw:

1.Wykonanie robdt przygotowawczych, pomiarowych, karczowanie pni, wykaszanie

chwastéw i jednorocznych samosiejek oraz obciecie odrostow przy pniach drzew rosngcych

na koronie drogi;

2.Wykonanie koryta pod poszerzenie o gtebokosci 5 cm oraz Scinka nadmiaru gruntu na

poboczu;

3.Skropienie emulsjg asfaltowg poszerzenia;

4 Wykonanie podbudowy zasadniczej na poszerzeniu z AC 22P o gr. 6 cm;

5.Frezowanie nawierzchni bitumicznej na potfaczeniu odcinkéw;

7.Skropienie emulsjg istniejgcej nawierzchni;

8.Wykonanie warstwy S$cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
na jezdni o szerokosci 5,0 m;

9. Wykonanie profilowania pobocza po stronie prawe;j.

2.2 Wykaz istniejgcych obiektéw:

1.0biekty kubaturowe nie wystepujg;

2W pasie drogowym wystepuje sie¢ telefoniczna, wodociggowa i energetyczna nie
kolidujaca z robotami.

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
1.Branza sanitarna:

Roboty tej branzy nie wystepuja.
2.Branza drogowa:

Wykonywanie robdt przy uzyciu koparko-tadowarki z wywozem srodkami transportowymi,
zageszczenie podbudowy walcem i zageszczarkami ptytowymi, dowdz kruszywa i mas
bitumicznych, roztadunek w obrebie wystepujacego ruchu drogowego.

3.Branza telekomunikacyjna:

Roboty tej branzy nie wystepuja.
4.Branza energetyczna:

Roboty tej branzy nie wystepuja.
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2.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore wystgpia podczas robot budowlanych:
1.Prowadzenie robdt ziemnych —réwniarka, koparka (§6pkt 1.a Rozporzadzenia Ml);

2.Na czas robét wytgczyé dojazd do posesji i powiadomi¢ mieszkaiicdw o utrudnieniach,
ale po zakonczeniu robét w danym dniu, zapewnic dojazd do posesji.

2.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomié swojego
przetozonego i kierownika budowy;

-maszyny budowlane obstugiwaé moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych;

-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, rekawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki) stosownie do zagrozenia wystepujgcego na danym
stanowisku;

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robaét.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych:

-zakres robot nie wymaga opracowania planu bioz;

-oznakowa¢ wytagczony odcinek, roboty prowadzi¢ potéwkami jezdni a ukfadanie
nawierzchni przy ruchu zamknietym pod warunkiem opracowania projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu, dopuscié tylko ruch pojazdéw mieszkaricdw po godzinach pracy;
-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robdt poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawcza
powierzchni wykopu pod jezdnie i oznakowa¢ znakami drogowymi U-20b, i B-1, nie nalezy
zajmowa¢ jezdni na magazynowanie kruszywa tylko dowdz z placu znalezionego przez
wykonawce w innym obszarze;

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentéw budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice
informacyjng budowy.

Opracowat:
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Czesc graficzna
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