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ISPRAWY FORMALNO-PRA WNI

Lubien Kujawski, 30 sierpnia 2022

Oswiadczenie

Stwierdzam, ze dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej — na
zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w Sokole Kuznica”, jest
zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi. Zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Podstawa prawna: art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2021r. poz. 2351 z pozniejszymi zmianami).

Projektant:

inz. Mariusz Jablonski vy

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

NR: UA-V -7342-5/22-98 Wk
KUP/BD/0755/01



Wioctawek 1998 - 12 - 15

UA-V-7342-5/22/98 Wk
DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 1i2iart. 107 § 4 KPA /Dz.U.Nr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z pozniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jablonskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg powolang przez Wojewode
Wioctawskiego

nadaije

Panu MARIUSZOWI JABLONSKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wislg
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

bez ograniczen

Biorac pod uwagg art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje prawo wniesienia odwotania do Gloéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Wioclawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

1. Pan Mariusz Jablonski
ul.Prusa 7 m. 40
87-800 Wioctawek

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3.UA a/a
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Zaswiadczenie
b numerze weryfikacyynym:

KUP-WQ7-ETN-Q5D *

Pan MARIUSZ JABLONSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01

adres zamieszkania ul. SOSNOWA 11, 87-800 WLOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego rertyfikatu w dniuv 2021-12-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczary Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy : dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane) opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pery pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu s3
rownowarne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* weryfikatye poprawnosc ganych w miniejszym zaswiadczeniy mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczensa na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiladciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do

celow projektowych.

Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
(tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 1., poz. 124 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U.
2003, nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126).



4 OPIS TECHNICZNY
4.1. Przedmiot inwestycji i temat opracowania

Przedmiotem dokumentacji technicznej jest przebudowa drogi
gminnej w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w
Sokole Kuznica” na dlugosci 1,4 km.

4.2. Lokalizacja

Obszar inwestycji przebiega przez m. Sokole Kuznica, w gminie
Koronowo, w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi drog¢ gminna od
km 0+000 do km 1+400,00.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr
G050147C o tacznej dhugosci ok. 1,4 km.

Projektowany odcinek drogi gminnej nr polaczy sie z droga o
nawierzchni twardej ulepszonej, tj. z drogg powiatowa nr 1514C.
Droga gminna na projektowanym odcinku, zlokalizowana jest na
nastepujacej dziatce: Jednostka ewidencyjna: 040304 5 Koronowo — G,
Obreb 0024 Sokole Kuznica, dziatki nr: 204, 38/1, 168, 181.

4.3. Zagospodarowanie terenu.
4.3.1 Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji przebiega przez m. Sokole Kuznica, w gminie
Koronowo, w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi droge gminng od
km 0+000 do km 1+400,00.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr
G050147C o tacznej dhugosci ok. 1,4 km.

Projektowany odcinek drogi gminnej nr polgczy si¢ z droga o

nawierzchni twardej ulepszonej, tj. z droga powiatowg nr 1514C.

Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 1+400,00 posiada
obecnie nawierzchnie thuczniows.

W pasie drogowym zlokalizowane sa sieci: elektroenergetyczna,
wodociagowa i telekomunikacyjna.

Przeznaczona do przebudowy droga nie jest przystosowana do
przenoszenia wigkszych obciazen oraz do wigkszego ruchu
samochodowego. Konstrukcja drogi wymaga wzmocnienia dla
uzyskania wlasciwej grubosci i projektowanych spadkow poprzecznych i
podtuznych.



Przebudowywana droga gminna przebiega przez teren zabudowany,
niezabudowany i tereny lesne. Inwestycja nie zmieni aktualnego
natgzenia ani struktury ruchu.

Droga gminna posiada szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od
5,50 m do 10,00 m.

4.3.2 Zgodnos¢ zamierzenia z planem miejscowym.

Dla obszaru przebiegu drogi gminnej w m. Sokole Kuznica w
gminie Koronowo tylko od km 0+236 do km 0+426 strona lewa
obowigzuje miejscowy plan szczegélowego zagospodarowania
przestrzennego terenu budownictwa letniskowego we wsi Sokole
Kuznica gmina Koronowo oznaczony XXII/218/96. Tereny obijete
planem miejscowym majg przeznaczenie pod budownictwo letniskowe.

Przebudowa drogi gminnej jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Sokole Kuznica
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Na pozostalym obszarze przebiegu drogi gminnej nie obowigzuje plan
zagospodarowania przestrzennego.

4.3.3 Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren, na ktorym znajduje si¢ droga objeta opracowaniem, nie znajduje
sie w granicach wplywow eksploatacji gémiczej.



4.3.4 Ochrona konserwatorska.

Istniejaca droga nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Teren, na ktorym znajduje si¢ droga, ktora jest objeta opracowaniem nie
znajduje si¢ w strefie objetej ochrona konserwatorska.

4.3.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie wystepuja.
4.4 Projektowany stan zagospodarowania.

4.4.1 Zalozenia projektowe.

Celem przebudowy jest budowa jezdni o szerokosci 5,00 m,
wykonanie pobocza 2x0,75 m, budowa peronu o szerokosci 2,00 m,
przebudowa skrzyzowan i polepszenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Geometria projektowanej drogi oparta o istniejacy uktad
komunikacyjny. Niweleta drogi w sposéb maksymalny nawiazuje do
istniejgcego uksztattowania terenu i rzednych istniejacych.

Wykonanie przebudowy drogi zostanie wykonane w oparciu o
zgloszeniu robot budowlanych.

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe drogi gminnej do

uzyskania przekroju:

e jezdnia — szerokosé 5,00 m,
e szerokosc zjazdow — 5,00 m;

budowa peronu o szerokosci 2,00 m,

obustronne pobocza 2x0,75 m.
4.4.1.1 Branza drogowa.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjete przy opracowaniu
czescl drogowej projektu:

¢ dlugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 1,4 km;

+ klasa drogi: ,,L” (droga lokalna);

» kategoria drogi: droga gminna;

* predkos¢ projektowa — 40 km/godz.;

* kategoria ruchu: KR2;

* szerokos¢ jezdni: 5,00 m;

* szerokos¢ zjazdow — 5,00 m;



* szerokos¢ peronu — 2,00 m;

¢ szerokos¢ poboczy - 0,75 m.

* pochylenie poprzeczna jezdni na odcinku prostym — 2%
(daszkowe);

Roboty ziemne.

Zakresem robdt ziemnych jest korytowanie pod projektowana
konstrukcje jezdni, zjazdéw, poboczy oraz peronu.

Nawierzchnia i przekroj normalny.

» Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm;
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 gr. 7 cm;
* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 ¢cm;

e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o R = 5,0 MPa gr. 15 cm;
e profilowane i zageszczone podloze gruntowe.

»  Projektowana konstrukcja pobocza z tlucznia:

e warstwa tlucznia kamiennego gr. 20 cm;
e warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm;
e profilowane i zaggszczone podloze gruntowe.

» Projektowana konstrukcja nawierzchni peronu:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej bez fazy grub. 6 cm;
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm;

e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rin= 5,0 MPa gr. 15 cm;
e profilowane i zaggszczone podloze gruntowe.

Zjazdy
Na planie sytuacyjnym przedstawiono lokalizacje zjazdow.
Wykaz zjazdow

Nr Kilometraz Powierzchnia w (m?) Strona Szerokosé w
zjazdu m

1 0+025 17,40 Prawa 5,00
2 0+048,50 18,00 Prawa 5,00
3 0+060,10 18,10 Prawa 5,00
4 0+082,70 18,30 Prawa 5,00
5 0+094,60 18,50 Prawa 5,00
6 0+116,30 17,90 Prawa 5,00
q 0+205,30 9,80 Prawa 5,00
8 0+228,80 11,10 Prawa 5,00
9 0+295,60 12,40 Prawa 5,60
10 0+306,90 35,20 Lewa 5,00
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11 0+313.40 12,00 Prawa 5,60 i
12 0+337,10 10,30 Prawa 5,00
13 0+344,80 35,90 Lewa 5,00
14 0+365,50 36,60 Lewa 5,00
15 0+390,20 37,50 Lewa 5,00
16 0+671,90 20,20 Lewa 5,00
17 0+728,70 19,40 Lewa 5,00
18 0+823.60 22,10 Lewa 5,00
19 0+942.70 8,30 Prawa 6,50
20 1+380.40 10,50 Lewa 5,00
21 1+393,80 12,60 Prawa 5,00

Projektowana niweleta.
Pochylenia podtuzne drogi wynikajg z pochylen istniejacych.

Wigczenie  si¢  projektowanej  niwelety na  koncach
przebudowywanej drogi wykonano w nawigzaniu do istniejacego
zagospodarowania.

4.4.2.2 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni przyjeto jako
powierzchniowe i poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne
Jednostronne i podhuzne sprowadzenie wody opadowej w kierunku
granicy pasa drogowego drogi gminnej.
4.4.2.3 Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja drzewa kolidujace i
krzewy z projektowang droga.

4.4.2.4 Zestawienie powierzchni.

Bilans elementow powierzchni:

e powierzchnia jezdni ~ 7250,00 m?
e Powierzchnia zjazdéw ~ 443 m?
e powierzchnia poboczy ttuczniowych ~ 1960,00 m?
e powierzchnia peronu z kostki betonowej  ~ 40,00 m?

4.5 Oddzialywanie na srodowisko.

Zostata wydana decyzja Woéjta Gminy Koronowo — stwierdzajaca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowiska do

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia dotyczacego

zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w Sokole Kuznica”.

Zgodnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 lipca

2022 r. znak ROSKZE.6220.2.10.2022 wydane] przez Burmistrza
Koronowa okreslono istotne warunki korzystania w fazie realizacji i
11



eksploatacji  lub  uzytkcwania przedsiewziecia, ze szczegbdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendw sasiednich:

I.W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwiazanych z
emisjg hatasu, wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace
budowlane (przede wszystkim prace halasliwe oraz Zwigzane z
wykorzystaniem cigzkiego sprzetu/transportu) w sasiedztwie terendw
objetych ochrong przed hatasem, prowadzié¢ wytacznie w porze dziennej, tj.
w godzinach 6%-22%, z wyjgtkiem prac wymagajacych ciagtosci
technologicznej (typu betonowanie).

2. Transportowa¢ materialy pylace samochodami, ktérych skrzynia
tadunkowa wyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie
ograniczajace pylenie transportowanego materiatu.

3. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wéd podziemnych i
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywaé wylacznie
Sprawnego  sprzgtu i monitorowa¢ ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.

4. Na etapie realizacji przedsiewziecia, zapewni¢ dostepnosé
sorbentow. W przypadku wycieku substancji  niebezpiecznych,
zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebraé i przekazaé uprawnionym
odbiorcom odpaddw.

5. Wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych ze sprzetu lub pojazdow.

6. Zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialow
budowlanych lub postoju pojazdéw i maszyn zorganizowaé na terenie
utwardzonym lub posiadajagcym szczelng powierzchnie, odlegtosci
minimum 10 m od rzek, ciekéw i zbiornikéw wodnych oraz obszaréw
podmoktych, a takze poza zasiegiem rzutu koron drzew.

7. Wszelkie naprawy maszyn i pojazdéw, wymiana smardéw oraz cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzgtu
powinno odbywac¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach, poza wykopami.

8. Teren przedsiewzigcia wyposazy¢ w niezbedng ilosé¢ pojemnikéw do
gromadzenia odpaddw oraz zapewni¢ ich sukcesywny wywoz; zakazuje sie
przetrzymywania odpadow w miejscu prowadzonych prac ziemnych.
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9. Na etapie budowy zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne;
przenosne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnié systematyczny
WywoOz nieczystosci przez wyspecjalizowang firme.

10. W przypadku koniecznosci odprowadzenia wod z wykopow
budowlanych nalezy dokona¢ zgloszenia wodnoprawnego.

11. W przypadku wykonania urzadzefi wodnych oraz odprowadzenia
do nich wod opadowych i roztopowych konieczne jest uzyskanie
odpowiedniej zgody wodnoprawnej, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art.
389 pkt 6 1 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z
2021 r. poz. 2233 ze zm.).

12. Wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z realizacja
planowanego przedsigwzigcia prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakow, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie
przedmiotowych prac w okresie legowym jest mozliwe wylacznie pod
warunkiem potwierdzenia przez specjaliste przyrodnika — ornitologa
braku zajecia objetych planowana wycinkg siedlisk gatunkow
chronionych. Kontrola zajgcia siedlisk powinna zostaé przeprowadzona
nie wezesniej niz 2 dni przed rozpoczgciem prac. W przypadku wykrycia
legow gatunkéw chronionych wycinka nie moze by¢ przeprowadzona do
czasu stwierdzenia przez nadzér ornitologicznych wyprowadzenia
miodych z gniazda. Po analizie stwierdzono brak potrzeby wycinki
drzew.

13. Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopow
dokona¢ kontroli obecnosci zwierzat w ich obrebie. W przypadku
obecnosci fauny, zwierzg lub zwierzeta odtowié, a nastepnie przeniesé
poza obszar robdt, do siedliska zapewniajacego mozliwo$¢ dalszej
wedréwki.

14. Drzewa 1 krzewy, ktore nie podlegaja wycince, a pozostaja w
zasiggu oddziatywania zadania, w przypadku zagrozenia ich uszkodzenia
na etapie budowy zabezpieczy¢ przed:

1) mozliwoscia ~mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez
odeskowanie pni drzew,

2) fizycznym uszkodzeniem krzewdéw poprzez wygrodzenia
obszaru wystgpowania krzewow,

3) przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie
mat ograniczajgcych transpiracje oraz prowadzenie wykopow
w ich sgsiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajac czas
otwarcia wykopdw,
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4) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowcj poprzez
prowadzenie prac w bezposrednim sgsiedztwie systemow
korzeniowych drzew i krzewéw w sposéb reczny, o ile
pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualnie
uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢
preparatem grzybobdjczym.

I5. Z uwagi na wycinke zadrzewien zapewni¢ wykonanie nasadzen
zastepczych  ilodci  odpowiadajacej ilosci drzew usuwanych,
uwzgledniajgc warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen
i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkéw oraz
preferujgc gatunki rodzime. Po analizie stwierdzono brak potrzeby
wycinki drzew.

16. Z uwagi na brak potrzeby wycinki drzew nie zamieszczono spisu
drzew i1 krzewow przeznaczonych do wycinki.

Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w itp. 28 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren
inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzieé mogacych pogorszy¢
stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzeniem Rady
Ministrtow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.
1839 z pdZniejszymi zmianami).

4.6. Kanal technologiczny

Minister Cyfryzacji wydal DECYZJE ZWALNIAJACA
ZARZADCE DROGI Z OBOWIAZKU BUDOWY KANALU
TECHNOLOGICZNEGO na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy o
drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470, z pézn. zm.).

4.7 Uwagi koncowe.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej nie ma kolizji z
urzgdzeniami podziemnymi i naziemnymi.

W miejscu zblizen inwestycji do granicy sasiednich dziatek
wykonawca musi zapewni¢ mozliwosé wykonania inwestycji  (itp.
zabezpieczenie ogrodzen, wjazd sprzetem na dziatki prywatne itp.).
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Wykonawca powinien zapewnié:

> Spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow o0séb
trzecich, obejmujacych miedzy innymi:

o Ochrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas i
wibracje,

o Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

Zapewnienie dostepu do drogi wewnetrznej,

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osobom przebywajacych

na budowie,

» Przyja¢ rozwiazania funkcjonalne i techniczne ograniczajgce lub
eliminujagce  wptyw  obiektu budowlanego na  $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

» Wykonie odpowiednich zabezpieczen miejsc parkingowych dla
sprzgtu zmechanizowanego i strefy tankowania.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne $rodki, ktére
zmniejszg negatywny wplyw ruchu drogowego na srodowisko. Poprawi
si¢ bezpieczefistwo ruchu na tym odcinku, a tym samym ograniczenie
zagrozenia wypadkowego, co ma szczegdlne znaczenie przy
przewozeniu substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla srodowiska.

Po wykonanych robotach z uwagi na poprawe phlynnosci ruchu
pojazdéw, zdecydowang poprawe stanu nawierzchni drogi, emisja
poziomu hatasu jak i poziomu dzwieku winny ulegnaé obnizeniu.

Y O

4.8 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

SzczegOtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé ich
wykonania:
» ROBOTY POMIAROWE
* Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
w terenie rOwninnym.
» PODBUDOWY
e Korytowanie wykonywane mechanicznie,
e Warstwy odsaczajgce i mrozoodporne zageszczane mechanicznie,
e Wykonanie stabilizacji gruntu cementem,
* Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego.
» NAWIERZCHNIE
e warstwa Scieralna: beton asfaltowy;

® warstwa wyrOwnawcza i wigzaca: beton asfaltowy;
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e nawierzchnia z kostki betonowe;j;
e nawierzchnia z tfucznia kamiennego;

» INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego.
1. Wykaz rodzajéw robot, ktérych specyfike nalezy uwzglednié w planie
BiOZ
1.1.Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie
ruch drogowy.
2. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
2.1.Potkniecie, poslizgnigcie si¢ i upadek na tym samym poziomie —
nierdwnosci terenu, namokniete grunty — wystepuja na calej
budowie przez caty okres wykonywania robét.
2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty —
wystgpuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i
mechanicznego przemieszczania przedmioty przez caly czas
trwania budowy.
2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy -
wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i
mechanicznego przemieszczania materialy przez caly czas
trwania budowy.
2.4.Najechanie przez $rodki transportu — wystepuja podczas
transportowania wszelkiego rodzaju materialéw, narzedzi i
sprzgtu jak rowniez przy istniejacym ruchu drogowym -
wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.
2.5.Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania
wszystkich ~ warstw  konstrukcyjnych, wykonywania robdt
ziemnych z uzyciem tadowarek réwniarek walcow itp. -
wystepujg w czasie calego okresu realizacji kontraktu.
2.6.Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie
prac, przy ktorych wzywane sa pily tarczowe i lanficuchowe,
szlifierki itp. - wystgpuja w czasie calego okresu realizacji
kontraktu.
2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu
budowy i zapleczu placu budowy przez caly okres prowadzenia
robot.
2.8.0brazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi
— teren placu budowy i zaplecze placu budowy oraz miejsca
sktadowania  materiatow, podczas  prowadzenia  robot
rozbidrkowych - przez caly okres budowy.
2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu —
elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace sie na budowie,
przez caty okres realizacji budowy.
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2.10. Porazenia pradem elektrycznym — wystepuja w czasie catego
okresu realizacji kontraktu w czasie postugiwania sie
elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen
napedzanych energia elektryczna.

2.11.  Obrazenia doznane w skutek rozerwania sie tarczy —
podczas wykonywania wszelkich robét z uzyciem tarcz do ciecia i
szlifowania - wystepuja w czasie calego okresu realizacji
kontraktu.

3. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidvwanych
zagrozen.

3.1.Wydzielani i  oznakowane beda nastepujace miejsca
niebezpieczne:

3.1.1. strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.

Wyznaczony pracownik powinien obserwowaé prace koparki lub

tadowarki i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikéw i o0séb

postronnych.

3.1.2. Pracujace maszyny i urzadzenia.

3.1.2.1.Samochody samowyladowcze i skrzyniowe, walce oraz inny

cigzki sprzet uzywany na budowie — powinien by¢ wyposazony w

automatyczne podawanie sygnatow dzwiekowych w czasie

wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci
automatycznego podawania sygnaléw, kierowca lub operator

zobowiazany bedzie do recznego podawania sygnatow. Ponadto w/w

sprzgt wyposazony powinien byé w koguty btyskowe.

3.1.3. Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robot

budowlanych.

3.1.3.1.0znakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w

obrgbie jezdni po ktérych odbywa sig¢ ruch drogowy wykonaé

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

3.1.4. Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem o0s6b

nieupowaznionych.

3.1.4.1.Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i

pojazdéw powinny by¢ dozorowane, a dozorujacy beda do

niedopuszczania na dozorowany teren 0séb postronnych.
3.1.4.2.Nadzér techniczny oraz brygadzici zobowiazani beda do
zwracania uwagi na zblizajace sie do miejsca wykonania robét osoby
postronne i informowanie ich o zakazie wystepowania bezposredni
do strefy robot — wszystkie osoby realizujace roboty budowlane beda
wyposazone w identyfikujace ich odziez robocza i ochronna.

3.1.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw

W pracy i e nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby

nieupowaznione.

3.1.5.1.0peratorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w

czasie pracy silnika.
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3.1.5.2.W przypadku koniecznos$ci opuszczenia kabiny, kierowca lub

operator, zobowigzany jest do wylaczenia silnika, wyjecia klucza ze

stacyjki, pozostawienia drazka zmiany biegu w pozycji biegu

wstecznego lub pierwszego, zamknigcia kabiny oraz podtozenia

klinéw pod kota, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu

na duzym spadku.

3.1.5.3.Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa w

wyznaczonym miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach

budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamknaé na zamki lub kiédki, a

teren parkowania dozorowad.

3.1.5.4.teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢

oswietlony w godzinach nocnych swiattem elektrycznym.

3.1.6. Sposob zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

3.1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budowy i

placach budéw, powinna by¢ zabezpieczona wylacznikami

roznicowo — pragdowymi.

3.1.6.2.Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace sie

pod napieciem zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikoéw.

4.1.Szkolenie wstgpne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy —
prowadzi bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez
niego upowazniona przed podjeciem pracy kazdego nowo
zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniajacego rodzaj
wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest takze
zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska
pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska pracy
przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z
tych stanowisk. Czynnosci te sg potwierdzane zaswiadczeniami
przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

4.2.Uwzglednienie w  trakcie szkolenia wstepnego  zasad
obowiazujacych przy realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych i majacych wplywa na srodowisko wszelkie
prace z udziatem maszyn, z ktérych w czasie awarii moze
wystgpi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska
substancji.

4.3.okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia dla ludzi i sSrodowiska (awarie, katastrofy).

4.3.1. Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii

maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z
urzadzen technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz
do wykonywania robot budowlanych zobowigzany jest do:
e Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia
potencjalnych zagrozen dla sSrodowiska.
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e Zgloszenie awaiii bezposredniemu pizelozonemu i
kierownikowi Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce, gdzie
nastgpit wyciek posypa¢ ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym
znajdujacym si¢ na trenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny
mozna go zastgpi¢ inng substancja absorbujgcg np. piaskiem lub
trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapié do usuniecie
przyczyn wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usunagé tej
przyczyny, jest zobowigzany powiadomié telefonicznie o tym zdarzeniu
Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego
zrédta  powiadamianie w tym réwniez prywatnego telefonu
komoérkowego.

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylajg na miejsce awarii
zespot mechanikow w celu usuniecia przyczyn wycieku.

Material absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebraé do
foliowego worka, a nastgpnie dostarczyé na teren bazy do magazynu
tymczasowego sktadowania i odpadéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o
usunigciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekéw wodnych,
gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne
prawdopodobienstwo zaistnienia takiej mozliwoséci, pracownik
zobowigzany jest bezzwlocznie powiadomié najblizsza jednostke
panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca
zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna iloscig wycieku.

4.3.2. Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej
Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych
clementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, $cianek
szczelnych 1 obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest
zobowigzany:
e Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
e Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodia
powiadomienia w tym rowniez z prywatnego telefonu
komorkowego, kierownika budowy a w przypadku nieobecnosci
jego zastepce.
Kierownik Budowy jest zobowigzany:
e Przeciwdziatac rozszerzaniu si¢ skutkéw katastrofy

19



e Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed Zzmianami
uniemozliwiajagcymi prowadzenia postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynnosci majacych na celu ratowania zycia lub
zabezpieczenie przed rozszerzeniem si¢ skutkéw Katastrofy).

e Niezwlocznie zawiadomic o katastrofie:

o Dyrekcje.
o Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego)

o Wiasciwego miejscowego Prokuratora.
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta
obiektu budowlanego.
4.4.0Okreslenie  koniecznosci oraz zasad stosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
e Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywacé przez caly czas
pracy na budowie, celem lepszej widocznosci pracownika
przez operatorOw obslugujacych wszelkiego rodzaju
maszyn sprzetu.
e Koniecznos¢ uzywania innych ochron osobistych beda
okreslali kierownicy bezposrednio na budowie przed
przystapieniem do wykonania robdt, przy ktorych
stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.
e Srodki ochrony osobiste] powinny zabezpieczad
pracownikow przed urazami mechanicznymi
spowodowanymi  odpryskami  rozbieralnych  czesci
nawierzchni 1 oparzeniami przy stosowaniu goracych mas
bitumicznych.
4.5. Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegoblnie niebezpiecznymi.
Obowiazek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w
sposob bezpieczny, zabezpieczajacy przed wypadkami, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Bezpieczenstwa i higieny pracy
spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku rob6t lub majstrze.
Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci
powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy 1 numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji.

Kierownik Robot odpowiedzialny za dane wyznaczy
brygadzist¢ prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich
zasad bezpiecznego wykonania tych prac.
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. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

o Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowiazany jest
natychmiast powiadomi¢ o nim wspétpracownikéw oraz inne osoby,
ktore w tej chwili znajduja sie¢ w strefie zagrozenia

o Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta, w tym réwniez z
prywatnego telefonu komoérkowego Straz pozama podajac:

®]

» gdzie si¢ pali (adres, nazwe obiektu)

» Co sig¢ pali

» Czy jest zagrozenie ludzkie zycie

» Numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwiska (po
odlozeniu shuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwié
ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta, w tym réwniez z

prywatnego telefonu komorkowego, kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem

gasniczym zachowujac przy tym szczegdlna ostroznosé.

Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji

ratowniczej obejmuja w/w osoby, zgodnie z hierarchia, ktore

organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali pracownicy sg

zobowigzania pod porzadkowac sie ich poleceniom.

Podczas akeji nalezy zachowaé spokéj i nie wpada¢ w panike.

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robét

nalezy:
1. stosowa¢ sprzgt ochrony osobistej
2. wygrodzic strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego
3. ustawic tablice ostrzegawcze
4. wykona¢ bariery ochronnel,10m w odleglosci od krawedzi
wykopow
5. zapoznac si¢ z projektem montazu studni i wpustow ulicznych

6. zakazany jest transport materialbw nad stanowiskami
roboczymi

7. nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

8. stosowac tylko sprzet wlasciwy do transportu

Podstawowe obowiazki pracownikéw w zakresie BHP

L

2,

Przystapienie do pracy w peni zdrowia, odziezy ochronnej po
przeprowadzonym instruktazu na stanowisku pracy.

Znajomos¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie,
rodzaju wykonanej pracy.
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3. Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i
porzadku na stanowisku pracy.

4. Znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem
maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu i narzedzi.

5. Dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen
elektrycznych.

6. Znajomos¢ telefonéw alarmowych.

7. Utrzymanie w czystosci pomieszczet socjalno-bytowych.

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 — Policja

999 - Pogotowie Ratunkowe

112 — Z telefonu komorkowego
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Koronowo, dnia 7 lipca 2022 r.

ROSKZE.6220.2.10.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 112, pkt 2 art. 75, ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1 i laiart.85 ust.1i2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 zwanej dalej w skrécie uouio$ ) i § 3 ust. 1
pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
oraz W zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
17 marca 2022 r. Gminy Koronowo, Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w Sokole KuZnicy”, realizowanego na terenie
nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw, obreb 0024 Sokole KuZnica, dziatki nr:
204, 38/1, 181, 168 gmina Koronowo, powiat bydgoski, wojewddztwo kujawsko —
pomorskie oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
w Bydgoszcz, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy i z Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarzgdem Zlewni w Chojnicach warunkéw

realizacji planowanego przedsiewziecia

orzekam
I. Stwierdzié¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko
dla przedsigwzigcia Gminy Koronowo pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w Sokole
Kuznicy”, realizowanego na terenie nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntow,
obreb 0024 Sokole Kuznica, dziatki nr: 204, 38/1, 181, 168 gmina Koronowo, powiat

bydgoski, nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

II. Okresli¢ istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji

lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci



ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz

ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

l.

W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisja
hatasu, wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane
(przede wszystkim prace halasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem
cigzkiego sprzetu/transportu) w sgsiedztwie terenow objgtych ochrong
przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach
6%9-22° 7 wyjatkiem prac wymagajacych ciagglosci technologicznej
(typu betonowanie).

Transportowaé materialy pylace samochodami, ktorych skrzynia
ladunkowa wyposazona zostanie w oponczg¢ lub inne zabezpieczenie
ograniczajgce pylenie transportowanego materiatu.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji
inwestycji uzywaé wylgcznie sprawnego sprzetu i monitorowa¢ ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.
Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewni¢ dostgpnos¢ sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zarlieczyszczony grunt
lub zuzyty sorbent zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.
Wyposazyé plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych ze sprzetu lub pojazdow.

Zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialow budowlanych
lub postoju pojazdow i maszyn zorganizowa¢ na terenie utwardzonym
lub posiadajacym szczelng powierzchnie, w odlegtosci minimum 10 m
od rzek, ciekow i zbiornikébw wodnych oraz obszaréw podmoklych,
a takze poza zasi¢giem rzutu koron drzew.

Wszelkie naprawy maszyn i pojazdéw, wymiana smaréw oOraz cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu
powinno odbywacé tylko w wyznaczonych miejscach, poza wykopami.
Teren przedsiewziecia wyposazy¢ w niezbedna ilos¢ pojemnikéw do
gromadzenia odpadow oraz zapewni¢ ich sukcesywny wywdz; zakazuje si¢
przetrzymywania odpadéw w miejscu prowadzonych prac ziemnych.

Na etapie budowy zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne; przenosne

toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewni¢ systematyczny wywoz
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10.

11.

12.

13,

14,

nieczystosci przez wyspecjalizowang firme.

W przypadku koniecznosci odprowadzania wod z wykopow budowlanych

nalezy dokona¢ zgloszenia wodnoprawnego.

W przypadku wykonania urzadzen wodnych oraz odprowadzenia do nich

wod opadowych i roztopowych konieczne jest uzyskanie odpowiedniej

zgody wodnoprawnej, zgodnie z art.35 ust.3 pkt 7 i art. 389 pkt 6 1 9 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 2233 ze zm.)

Wycinke drzew i1 krzewdw kolidujacych z realizacjg planowanego

przedsi¢wzig¢cia prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakéw, przypadajacym

od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie
lggowym jest mozliwe wylgcznie pod warunkiem potwierdzenia przez
specjaliste przyrodnika - ornitologa braku zajecia objetych planowang
wycinka siedlisk gatunkéw chronionych. Kontrola zajecia siedlisk powinna
zosta¢ przeprowadzona nie wczesniej niz 2 dni przed rozpoczeciem prac.

W przypadku wykrycia legéw gatunkéw chronionych wycinka nie moze

by¢ przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzér ornitologiczny

wyprowadzenia miodych z gniazda.

Kazdorazowo przed podjg¢ciem prac w obrebie wykopéw dokona¢ kontroli

obecnosci zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze

lub zwierzgta odlowi¢, a nastgpnie przenies¢ poza obszar robdt,
do siedliska zapewniajacego mozliwosc¢ dalszej wedrowki.

Drzewa i krzewy, ktére nie podlegajg wycince, a pozostajg w zasiegu

oddzialywania zadania, w przypadku zagrozenia ich uszkodzenia na etapie

budowy zabezpieczy¢ przed:

1) mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie
pni drzew,

2)fizycznym uszkodzeniem krzewow poprzez wygrodzenie obszaru
wystepowania krzewow,

3) przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez =zastosowanie mat
ograniczajacych transpiracje oraz prowadzenie wykopow w ich
sgsiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajgc czas otwarcia wykopow,

4)mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie
prac w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew
i krzewdw w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac.
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Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni
zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.

15. Z uwagi na wycinke zadrzewien zapewni¢ wykonanie nasadzen zastgpczych
w ilosci odpowiadajacej ilosci drzew usuwanych, uwzgledniajgc warunki
siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen i wymagania ekologiczne
stosowanych do nasadzen gatunkéw oraz preferujgc gatunki rodzime.

16. Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki:

Lp. | Nrdrzewa | Gatunek drzewa lub krzewu

1 brzoza brodawkowata

—

brzoza brodawkowata

brzoza brodawkowata

lipa szerokolistna

lipa szerokolistna

klon zwyczajny

lipa szerokolistna

grab pospolity

daglezja zielona

O eo| ] N a| B W N
O ool 9 O W] B W N

10 |10 grab pospolity
11 |11 grab pospolity
12 |12 grab pospolity
13 | 13 dab szyputkowy
14 | 14 grab pospolity
15 | 15 grab pospolity
16 | 16 buk pospolity
17 | 17 osika

18 | 18 osika

19 | 19 tuja — 63 szt.

III. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Gmina Koronowo wnioskiem z dnia 17 marca 2022 r., zwrdcila si¢ o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,Przebudowa drogi
gminnej Sokole KuZnica”, realizowanego na terenie nieruchomosci oznaczonych
w ewidencji gruntéw, obreb 0024 Sokole KuzZnica, dziatki nr: 204, 38/1, 282, 168 gmina

Koronowo, powiat bydgoski.
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Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029.) decyzja
0 srodowiskowych uwarunkowaniach okreéla srodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsigwzigcia. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed
uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 uouios.

Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla:

— przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
— przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

W mysl art. 75 ust. 4 uouios organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Burmistrz Koronowa.

W mysl art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego i art. 74 ust.l pkt 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ustalitem, ze w przedmiotowe;j
sprawie stronami postgpowania. Stronami w tym postgpowaniu sg whasciciele (sprawujgcy
ustawowy zarzad, uzytkownicy wieczysci) terenu, na ktérym bedzie realizowane planowane
przedsigwzigcie - dziatki nr: obreb 0024 Sokole Kuznica, dziatki nr: 204, 38/1, 282, 168
gmina Koronowo, powiat bydgoski oraz obszaru znajdujacego sie w odleglosci 100 m
od granic tego terenu.

Odstgpilem od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja
dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 uouio§ nie wymaga
stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal
on uchwalony.

Pismem z dnia 25 marca 2022 r. znak: ROSKZE.6220.2.10.2022 r. zawiadomilem strony
0 wszczgciu postgpowania w przedmiotowej sprawie i ze w my$l art. 10 Kodeks
postgpowania administracyjnego stronom zapewnia si¢ czynny udzial w kazdym etapie tego
postepowania, a przed wydaniem decyzji mozliwosé wypowiedzenia si¢, co do zebranych
dowodow i materialow oraz zgloszonych zgdan.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na Srodowisko podalem do publicznej wiadomosci informacje
0 zamieszczeniu wniosku w publicznie dostgpnym wykazie dokumentéw zawierajgcych
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informacje o srodowisku i jego ochronie prowadzoinym na stanowisku ochrony srodowiska
Wydziatu Rolnictwa, Ochrony Srodowiska, Krajobrazu i Zarzadzania Energig Urzedu
Miejskiego w Koronowie.

Na podstawie art. 64 ust. 1, 2 i 4 ww. uouio$§ w dniu 25 marca 2022 r. pismami
znak: ROSKZE.6220.2.10.2022 r. zwrocilem sie do organdéw wspoldzialajacych -
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach z prosbg o wyrazenie opinii czy dla
przedmiotowego ~ przedsiewzigcia wystgpuje obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko o czym powiadomifem strony postgpowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska. w postanowieniem znak: W00.4220.352.
2022.JM.2 z dnia 1 czerwca 2022 r. i Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnice w opinii znak: GD.ZZ7S.1.435.103.2021.S] w dniu 8 kwietnia
2022 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w opinii znak:
NNZ.9022.2.36.2.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. stwierdzili, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania
na $rodowisko i sporzadzenia raportu jednoczesnie wskazali warunki i wymagania realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia, ktére w pelni zostaly uwzglednione w sentencji niniejszej
decyzji.

Po zapoznaniu sie z zalaczong do wniosku Kip (uzupelniong dnia 19.05.2022 r.)
stwierdzono, ze jest to przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko, tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych,
stuzacych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, poniewaz dlugosé¢ przebudowywanych
drég wynosi okolo 1.4 km.

Odstgpiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, ze analizowana inwestycja
dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktora w mysl art. 80 ust. 2 uouio$ nie wymaga
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stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal
on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy Organ
przeanalizowal rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz Jjej usytuowanie zwazywszy
na mozliwe zagrozenia dla srodowiska, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego oddzialywania.

Obszar inwestycji przebiega przez m. Sokole Kuznica, w gminie Koronowo i stanowi
droge gminng nr G050147C od km 0+000 do km 1+400.

Droga posiada obecnie nawierzchnig thuczniows o ztym stanie technicznym. Wystepuja
liczne nieréwnosci podiuzne i poprzeczne.

Celem przebudowy jest budowa jezdni o szerokosci 5,00 m, wykonanie pobocza
2 x 0,75 m, budowa zjazdéw o szerokosci 5,00 m, budowa skrzyzowan i polepszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Geometrie trasy drogi wkomponowano w istniejgcy
teren.

Przebudowana droga spowoduje usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwenc;ji
ogranicza emisj¢ negatywnych czynnikéw ruchu drogowego, kierowcy beda plynnie
si¢ porusza¢ bez konieczno$ci hamowania i przyspieszania.

Przedmiotowa droga gminna przebiega przez teren niezabudowany w miejscowosci
Sokole Kuznica. Wzdluz drogi gminnej wystepuje zabudowa letniskowa i mieszkaniowa.
Grunty sasiadujace z droga gminng majg przeznaczenie letniskowe, lesne i mieszkaniowe.

Przedsigwzigcie zmieni szeroko$¢ jezdni do 5,00 m, nie zmieni aktualnego nate¢zenia ani
struktury ruchu.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

dlugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 1,4 km,
— klasa drogi: ,,.L” (droga lokalna),

— predkos¢ projektowa — 40 km/godz.,

— kategoria ruchu: KR2,

— szeroko$¢ jezdni: 5,00 m,

~ szeroko$¢ zjazdow — 5,00 m,

- szerokos¢ peronu — 2,00 m,

szerokos¢ poboczy — 0,75 m.

|

Przy realizacji rob6t ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje sie zastosowanie
sprz¢tu samojezdnego z napgdem spalinowym, takich jak: koparko-tadowarki, spycharko-

tadowarki, rowniarki, walce i samochody samoroziadowcze. Poza tym inne urzadzenia, takie
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jak: zageszczarki oraz reczne urzadzenia mechaniczne o napedzie elekirycznym badz
spalinowym.

Zaplecze budowy jest planowe do lokalizacji w obrgbie przebudowywanego pasa
drogowego, czyli w granicach dzialek drogowych objetych przedsigwzigciem, miejsce
usytuowane mozliwie jak najdalej od terenéw zabudowy chronionej akustycznie.

Prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych
technologii, remontowo-budowlanych, w sposob rgczny i mechaniczny. Zastosowane
materialy i wyroby bedg spelnialy wymagania obowigzujacych przepisow i norm oraz
posiadaty wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty.

Zaklada si¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcéw i materialow, w tym wody
(pobieranej z gminnej sieci wodociagowej lub dowozonej beczkowozem), kruszywa
tamanego kamiennego, piasku, cementu, geosiatki, krawgznikéw betonowych, betonu,
a takze paliw i energii elektrycznej.

Na terenie projektowanego zadania nie wystgpujg obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek,
obszary wybrzezy i $rodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objgte ochrong,
w tym strefy ochronne uje¢ wod i zbiornikoéw wéd srédladowych, a takze obszary
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej
gestosci zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 . w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138 t.j.).

Zadanie bedzie powiazane funkcjonalnie z istniejaca juz siecig drég przebiegajacg jednak
w obrebie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi
w Kip, w najblizszym czasie nie sa planowane budowy lub przebudowy odcinkéw drog,
z ktérymi krzyzuje sie przedmiotowy cigg komunikacyjny w ramach tego przedsigwzigcia.
Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddziatywan
istniejacej sieci drogowej z planowang do przebudowy droga.

Nieznaczne skumulowane oddzialywanie moze wystapi¢c w czasie prowadzenia robét,

tj. emisji halasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdéw poruszajacych sig po drogach.
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Projektowane przedsiewzigcie, zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploataciji,
nie niesie za sobg ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi
na lokalizacjg, uzywane do przebudowy materiaty i technologie robét.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji,
przeanalizowalem wplyw inwestycji w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystapi emisja gazéw cieplarnianych, gtownie
dwutlenku wegla, w zwigzku z pracg cigzkiego sprzetu i $rodkéw transportu materiatlow
wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krétkotrwata i o niewielkim
lokalnym zasiggu, czyli bedzie malo znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzieki
nowej nawierzchni nastapi poprawa ptynnosci ruchu, co przelozy sie na zmniejszenie ilosci
spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych za powstawanie efektu
cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi
oraz niewielkie natgzenie ruchu nie przewiduje sie wptywu zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie oraz materiaty,
dostosowane do warunkoéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie
jest polozone poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem
powodzi. Analizowany odcinek drogi nadal bedzie funkcjonowa¢ w drogowym ukladzie
lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci
polozonych w jego poblizu. Nie przewiduje si¢, aby w zwigzku z wykonaniem przebudowy
nastapil znaczacy wzrost natgzenia ruchu. Przedsigwzigcie zaklada polepszenie komfortu
i warunkéw jazdy poprzez poprawe parametréw technicznych. Przebudowa nie zmieni
ukiadu komunikacyjnego sieci drogowe;.

Realizacja przedsigwzigcia wiaze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpadéw,
zawartego w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawaé¢ mogg takze odpady komunalne,
zwiazane ze sferg bytowa pracownikoéw (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Odpady bedg segregowane oraz magazynowane w szczelnych kontenerach
1 pojemnikach, w przeznaczonym do tego celu miejscu, a nastepnie zostana przekazane
uprawnionym podmiotom, ktore posiadaja zezwolenia na odzysk, zbieranie
lub unieszkodliwianie odpadéw. Odpady niebezpieczne planuje sie gromadzié
w wydzielonym miejscu na placu budowy. Miejsce to bedzie posiadaé szczelne podioze

(wylewka lub gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny), zabezpieczajace przed
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przeniknigciem substancji do $rodowiska gruntowo-wodnego oraz zadaszenie chronigce
przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do prowadzenia prawidlowej gospodarki
z powstajacymi odpadami, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22022 1., poz. 699 tj.) oraz szczegdtowymi aktami wykonawczymi.

Odpady powstajagce w fazie eksploatacji wynikajg przede wszystkim z biezgcego
utrzymania, tj. czyszczenia i konserwacji drogi oraz zwigzanej z nig infrastruktury.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw nie bgdg mialy znaczacego negatywnego wplywu
na $rodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposobow postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly,
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 1., poz. 1911 t.j.).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200036, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Stan
ilo$ciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cz¢s¢ wod
podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw Srodowiskowych,
tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW200002929739 - Brda od wptywu do zb. Koronowo
do wyptywu ze zb. Smukala, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. Ta JCWP
posiada status silnie zmienionej czesci wod, ktorej potencjal oceniono jako zly.
Rozpatrywana jednolita czg$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych, tj. osiagnigcia co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod 1 gleby moga
byé splywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane
zanieczyszczenia z materialdéw uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
uzywany bedzie wylacznie sprawny sprzet i monitorowane beda ewentualne wycieki

substancji ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.
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Na etapic realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostepnosé sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty
sorbent nalezy zebrac i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych
powierzchniowo na przydrozne tereny zielone.

Podczas realizacji przedsigwzigcia zostang wykorzystane przenosne toalety
z bezodptywowym zbiornikiem na Scieki, ktérych opréznianiem zajmowaé sie bedzie
specjalistyczna firma, posiadajaca stosowne zezwolenie.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialow budowlanych
lub postoju pojazdéw i1 maszyn zostang zorganizowane na terenie utwardzonym
lub posiadajacym szczelng nawierzchnie, w odleglosci minimum 10 m od rzek, ciekow
i zbiornikéw wodnych oraz obszaréw podmoktych, co znacznie ograniczy mozliwosé
ewentualnego zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacj¢ przedsiewziecia stwierdzono, ze przy
zastosowaniu rozwigzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie
negatywnie na ryzyko nieosiagnigcia celéw srodowiskowych zawartych w obowigzujacym
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczegdlnosci praca cigzkiego sprzetu,
wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialow budowlanych, spowoduja okresowe
ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom halasu oraz emisje zanieczyszczen
do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddzialywan wszystkie prace w sasiedztwie
terenow zabudowy mieszkaniowej bgda wykonywane wylacznie w porze dziennej,
z wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast
materialy pylace beda transportowane samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w oponczg lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie materiatu.
Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji majg charakter okresowy i ustapig z
chwilg zakonczenia budowy. Biorac pod uwagg odcinkowy charakter zadania, lokalizacja
zrédet dzwigku i zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona
przestrzennie,

W trakcie eksploatacji wystgpi emisja gazdéw i pylow do powietrza spowodowana
przez ruch srodkéw transportu jaka ma miejsce rowniez obecnie. Analizowane zamierzenie
nie spowoduje zwigkszenia si¢ tego typu zjawisk. Z punktu widzenia ochrony powietrza

nie zwigkszy ilosci wprowadzanych do powietrza substancji oraz energii.
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Zamierzenie zlokalizowane jest przede wszystkim w otoczeniu terenéw zabudowanych i
lesnych.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki zadrzewiefl, przy czym zaplanowane zostaly
nasadzenia zastepcze drzew w ilosci odpowiadajacej skali wycinki, w ramach ktérych
stosowane beda gatunki rodzime.

Zgodnie z przedstawiong i uzupelniong Kip drzewa oznaczone jako 1-3 aktualnie
nie wystepuja na gruncie — stwierdzono wylacznie pnie po usunigtych drzewach.

W obrebie usuwanych zadrzewien nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych.

Zadrzewienia niepodlegajace wycince zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem
na etapie realizacji.

7 uwagi na mozliwg obecno$é matych zwierzat (np. ptazéw, gadow, a takze ssakow)
wskazano konieczno$é kontroli terenu realizowanych prac w celu przemieszczania
ewentualnie stwierdzonych zwierzat w inne, bezpieczne dla nich siedliska, a takze realizacji
wykopéw w sposob ulatwiajacy ich samodzielne opuszczanie przez zwierzgta.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji stwierdza sig, Ze przedsigwzigci nie wiaze sig
z budowa lub przebudows przepustow drogowych.

Zamierzenic nie wiaze sie ze zniszczeniem lub naruszeniem terenéw lesnych,
podmoklych, bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy
przedtozonej dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego wptywu w zakresie zachowania
rdéznorodnosci biologicznej.

W przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badZ innych prac zwigzanych
z realizacja zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzglgdem gatunkow
chronionych zwierzat, roélin oraz grzybow, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy
o ochronie przyrody, Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na
wykonanie czynnosci podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy
o ochronie przyrody.

Zadanie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nie wiaze si¢ z oddzialywaniem
transgranicznym.

Reasumujgc uznalem, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozonej Kip
wraz z uzupelnieniem, rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
zapewni ochrong srodowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposob

realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouio$, nie stwierdzilem koniecznosci
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przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddziatywania na $rodowisko,
a tym samym sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

W swietle powyzszego, nie stwierdzam ryzyka wystapienia negatywnego oddziatywania
planowanej inwestycji na srodowisko oraz na stan jednolitych czesci wéd i na realizacje
celéw Srodowiskowych, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly i w zwiazku z tym nie ma konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu.

Na podstawie art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego w dniu 6 czerwca 2022 r. obwieszczeniem - zawiadomilem strony
postgpowania o zakoficzonym postgpowaniu dowodowym i o mozliwosci w terminie
7 dni od dorgezenia zawiadomienia zapoznania si¢ ze zgromadzona dokumentacia
w przedmiotowej sprawie, sktadania wyjasnien, o§wiadczen, uwag i wnioskéw w siedzibie
Wydzialu Rolnictwa, Ochrony Srodowiska, Krajobrazu i Zarzadzania Energig Urzedu
Miejskiego w Koronowie, Plac Zwyciestwa 1, (pok. nr 11, w dniach i godziny urzedowania:
poniedziatek, roda, czwartek w godz. 7°% — 15°, wiorek w godz. 7°° - 17%, w pigtek w godz.
7% - 14%, tel. 52 382 64 41). W wyznaczonym terminie nie zgloszono zadnych uwag ani
wnioskow.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu ani nie narusza prawa wlasnosci
1 uprawnien o0soéb trzecich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
nastgpezych okreslonych w art. 72, ust.1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien by¢ ztozony
nie pozniej niz przed uptywem 6 lat liczac od dnia, w ktérym niniejsza decyzja
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

Od niniejszej decyzji stluzy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy, za posrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji (art. 127§ 112 iart.129 § 1i 2 Kpa.)

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),w trakcie biegu terminu do wniesienia
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odwolania strona moze zrzec sie prawa do winiesienia odwolania wobec organu administracji

publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu

sic prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje

si ostateczna i prawomocna. Wobec powyZszego zrzeczenie si¢ przez strong postgpowania

prawa do wniesienia odwolania skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia tej decyzji

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy.

Przed uplywem terminu wniesienia odwotlania decyzja nie ulega wykonaniu,

a wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art.130§ 112 Kpa.)

Zalacznik - Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

1.

4.

Inwestor:

Gmina Koronowo :
Plac Zwycigstwa | [}

86-010 Koronowo f § A
Pelnomocnik Pani Renata Krajczewska-Jedrusiak Bl A
Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jedrusiak R |
ul. Zwirki i Wigury 9/1 b by
87-840 Lubien Kujawski fco o f v b
Pozostale strony postepowania otrzymujg 4
poprzez obwieszczenie wedlug wykazu
znajdujacego si¢ w aktach sprawy (art.49Kpa) /
a/a. : i

Do wiadomo$ci:

1y

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

ul. Koéciuszki 27
85-079 Bydgoszcz

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

ul. Dworcowa 81 : OF NE feo

85-009 Bydgoszcz OV nig .0 6/3/;\“ AL 21

Starosta Bydgoski 7

(Wydziat Budownictwa) T LS L2
iy 4.

ul. Konarskiego 1-3 -

85-066 Bydgoszcz f
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 'I
Zarzad Zlewni w Chojnicach

ul. Luzycka 1 A

89-600 Chojnice

Wydzial Inwestycji, Planowania Przestrzennego

Urzgdu Miejskiego w Koronowie
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Zalgcznik do decyzji Burmistrza Koronowo
znak: ROSKZE.6220.2.10.2022

CHARAKTERYSTYKA

przedsigwzigcia pn.: Przebudowa drogi gminnej w Sokole KuZnicy”, realizowanego na terenie
nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw, obreb 0024 Sokole Kuznica, dzialki nr: 204, 38/1, 181,
168 gmina Koronowo, powiat bydgoski, wojew6dztwo kujawsko — pomorskie

Obszar inwestycji przebiega przez m. Sokole Kuznica, w gminie Koronowo, w woj.
kujawsko - pomorskim i stanowi droge gminng nr G050147C od km 0+000 do km 1+400.
Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej o lgcznej dtugosci ok. 1,4 km.

Przebudowa drogi planowana jest w granicach istniejacego pasa drogowego, przebudowa
jezdni i pobocza planowana jest na istniejacej konstrukcji drogi. Planowana inwestycja bedzie
realizowana na terenie istniejacej od wielu lat drogi. Droga przebiega w otoczeniu pél
uprawnych oraz zabudowan zagrodowych. W pasie drogowym i jego bezposrednim sasiedztwie
biegnie uzbrojenie podziemne. Przebudowywana droga gminna przebiega przez teren
niezabudowany w m. Sokole Kuznica. Wzdtuz drogi gminnej wystepuje zabudowa letniskowa
i mieszkaniowa. Grunty sasiadujace z droga gminng maja przeznaczenie letniskowe, lesne i
mieszkaniowe. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych nieruchomosciach
gruntowych — dziatki nr: 204, 38/1, 181, 168 obreb 0024 Sokole Kuznica. W pasie drogowym
znajdujg si¢ drzewa i krzewy. W ramach inwestycji planuje sie ich wycinke, kolidujaca z
planowang przebudowsg drogi. Zaplanowano dzialania rekompensacyjne w postaci nowych
nasadzen drzew. umozliwiajgca realizacje przedsiewziecia. Srodowisko przyrodnicze przez
czas uzytkowania wytyczonej od szeregu lat drogi, przystosowalo si¢ do warunkéw bytowania
na omawianym terenie.

Droga posiada obecnie nawierzchni¢ thuczniowsg o zlym stanie technicznym. Nie jest ona
przystosowana do przenoszenia wigkszych obcigzenn oraz zwiekszonego ruchu
samochodowego. Konstrukcja drogi wymaga wzmocnienia dla uzyskania wiasciwej grubosci
i projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych, Projektowana przebudowa umozliwi
dojazd mieszkancom, podniesie standard tej drogi i utatwi transport plodéw rolnych, poprawi
bezpieczenstwo ruchu drogowego wplynie korzystnie na sytuacje gospodarczg okolicznych
mieszkanicow, obniZajac koszty wywozu zwigzanych z gospodarkg rolng. Ponadto
wybudowanie drogi spowoduje usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza
emisj¢ negatywnych czynnikéw ruchu drogowego. Projektowany odcinek drogi gminnej
polaczy si¢ z drogg o nawierzchni twardej ulepszonej, tj. z drogg powiatowa nr 1514C.

Budowa drogi przyczyni si¢ do zwigkszenia szybkosci reakcji shuzb ratowniczych w
przypadku wystapienia klgsk zywiolowych takich jak: powodzie, pozary, nawalne deszcze i
burze.
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W przypadku powodzi, nawalnych deszczy i burz projektowana konstrukcja drogi ograniczy
zakres zniszczenia. Istniejaca konstrukcja jest podatna na rozmycie przez wode powodziowa,
nawalne deszcze i burze. Po przebudowie drogi, bgdzie ona mniej podatna na rozmycie przez
wode powodziowa, nawalne deszcze i burze.

W przypadku pozaru projektowana konstrukcja drogi pozwoli na ograniczenie wplywu
kleski zywiolowej, szybsze dotarcie strazy pozarmej w miejsce wystgpienia tej kleski
zywiotowej.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem przylegajacym do zbiornika wodnego,
w tym jezior. Najblizszym zbiornikiem oddalonym o ok. 49 m od planowanego
przedsigwzigcia jest Zbiornik Koronowski (zapora) — dz. nr 638. Dzieki planowanym
rozwiazaniom ochronnym na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycja nie wplynie na stan
ekologiczny i chemiczny wod.

Przedsigewzigcie nie zostalo zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych oraz innych
obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujsciach rzek,
strefach ochronnych uje¢ wody i obszarach ochronnych zbiornikoéw wdd srodlagdowych.
Dzialki inwestycyjne nie leza na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego,
w rozumieniu art.16 pkt 34 z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233

Ze Zm.).
Zakres inwestycji

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe drogi gminnej do uzyskania przekroju:

e jezdnia — szeroko$¢ 5,00 m,

e obustronne pobocza 2x0,75 m,

e zjazdy — szerokos¢ 5,00 m,

e peron — szerokos¢ 2,00 m,

e ewentualng budowe kanalu technologicznego,

e uwzglednienie kolizji z urzadzeniami podziemnym,
e powierzchnia jezdni - 7250,00 m?,

e powierzchnia zjazdow z asfaltu — 390.00 m?,

e pobocze thuczniowe - 2000,00 m?,

e powierzchnia peronu z kostki brukowej - 40,00m?2.

Parametry przebudowywanej drogi:

e dlugosé projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 1,4 km;
e klasa drogi: ,,.L.” (droga lokalna);

e kategoria drogi: droga gminna,

¢ predkosé projektowa — 40 km/godz.;

e kategoria ruchu: KR2 (brak kategorii ruchu — istniejgca nawierzchnia thuczniowa);

e szerokos¢ jezdni: 5,00 m;
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e szerokos¢ zjazdow — 5,00 m;
e szerokosé peronu — 2,00 m;
e szerokos$¢ poboczy — 0,75 m.

Geometria projektowanej drogi oparta jest o istniejacy uklad komunikacyjny. Niweleta drogi
w spos6b maksymalny nawiazuje do istniejgcego uksztaltowania terenu i rzednych istniejgcych.
Wykonanie przebudowy drogi zostanie wykonane w oparciu o zgloszenie rob6t budowlanych.

Calkowita powierzchnia inwestycji obejmuje (po realizacji) :

powierzchnia jezdni: ~ 7250,00 m?
powierzchnia zjazdéw z asfaltu: ~ 390,00 m?
pobocze tluczniowe 2000,00 m?
powierzchnia peronu z kostki betonowej ~ 40,00 m?

l

przebudowa dotyczy drogi gminne;j.

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje si¢ wykonanie rob6t w nastepujgcych
technologiach:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm;

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 gr. 7 cm;
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm;

warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa gr. 15 cm;
profilowane i zaggszczone podloze gruntowe.

Projektowana konstrukcja pobocza z thucznia:

warstwa thucznia kamiennego gr. 20 cm;
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm;
profilowane i zagg¢szczone podioze gruntowe.

Projektowana konstrukeja pobocza z thucznia:

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm;

profilowane i zaggszczone podloze gruntowe.

prace z branzy elektrycznej — nie przewiduje si¢ wystapienia kolizji;

prace z branzy sanitarnej i gazowej — brak przedmiotowych sieci na projektowanym
odcinku drogi;

prace z branzy teletechnicznej — nie przewiduje sie wystgpienia kolizji, moze wystapic
potrzeba budowy kanatu technologicznego.

Budowa kanalu technologicznego jest zalezna od decyzji Ministra Cyfryzacji. Zamawiajacy
prowadzi dzialania zmierzajace do odstgpienia od budowy kanatu technologicznego,
o ktérym mowa w art. 39 ust. 6C ustawy o drogach publicznych.
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W przypadku konieczno$ci budowy kanalu technologicznego planuje sie wykorzystaé
nastepujace materialy budowlane:

e rury do kanalu technologicznego o ér. 110 mm — ok. 1400 mb.,
e studnie —ok. 18 szt.

W przypadku decyzji odmownej ministra wystapi koniecznos$¢ sporzadzenia dokumentacji
projektowej uwzgledniajgcej budowe kanatu technologicznego.

Wszystkie materiaty przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy posiada¢ beda
wymagane certyfikaty i/lub atesty.

Roboty ziemne oraz nawierzchniowe wykonywane bgda mechanicznie, natomiast roboty
branzowe mechanicznie i r¢cznie.

Nie przewiduje si¢ robot rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (art. 62a ust. 1 pkt 14 uouios).

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia zwigzana bedzie z wykorzystaniem pewnych
ilosci materialéw, suroweéw, paliw oraz wody.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy nowej drogi to przede wszystkim kruszywo
czy piasek, stosowane do podbudowy oraz masy bitumiczne do wykonania nawierzchni
drogowej.

Wszystkie materialy przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy posiada¢ beds
wymagane certyfikaty 1/lub atesty.

Na cbecnym etapie planuje si¢ wykorzystaé nastepujace surowce i materialy:

e masa mineralno-bitumiczna — ok. 2300 Mg,

e kruszywo lamane twarde — ok. 3500 Mg,

e piasek — ok. 2100 Mg,

e cement — ok. 60 Mg,

¢ kostka betonowa- 40 m?,

¢ kraweznik betonowy — 20 m,

e obrzeze betonowe — 24 m,

e rury do kanatlu technologicznego o $r. 110 mm- ok. 1400 mb.,
¢ zelbetowe/PEHD — ok. 18 szt.,

e paliwa (olej napgdowy do maszyn i pojazdéw) —ok. 21 Mg,
e woda—ok. 54 m’,

e energia— ok. 10200 kWh.

Szczegdtowy bilans materialow i surowcdw niezbednych do realizacji przedsigwzigcia (w tym
kosztorys czy przedmiar robot) bedzie zawarty w projekcie budowlanym.

Stosowane maszyny budowlane (koparki, spychacze, dZwigi, walce, zaggszczarki) pracujgce
przy realizacji inwestycji napedzane bedg paliwem plynnym — olejem napedowym. Czesé
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sprzgtu budowlanego moze wymagac zasilania energig elektryczng lub sprezonym powietrzem.
Media te dostarczane bedg na plac budowy z przewoznych agregatéw zasilanych olejem
napgedowym,

Podczas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z przewoznych beczkowozéw w
ilosci od kilku do maksymalnie kilkunastu m® na caly okres budowy. Woda wykorzystywana
bedzie zaréwno na cele budowlane, jak i socjalno-bytowe zatrudnionych na czas budowy
pracownikéw.

Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostang przez wykonawce rob6t budowlanych.
¢ Wodg —do budowy nasypéw (zaggszczenia), do urzadzen budowlanych;

¢ Energie elektryczng — zasilanie urzadzen;

e Paliwa — do napedu maszyn budowlanych i srodk6w transportu.

e Wszystkie materiaty przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy posiadaé beda

wymagane certyfikaty i/lub atesty.

Zuzycie wody w celach technologicznych — przede wszystkim do zwilzania nawierzchni
(polewania), jest zmienne i trudne do precyzyjnego okreslenia. Polewanie odbywaé si¢ musi z
takg intensywnoscia, aby mogtly zachodzi¢ naturalne procesy wigzania podioza. Do tych celow
najlepszym zrédlem wody jest wodociag, ulatwia to proces polewania. W miejscach, gdzie
niemozliwe jest korzystanie z sieci, woda bedzie dostarczana za pomocg beczkowozéw.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wykorzystywana bedzie energia elektryczna jako zroédlo
zasilania urzadzen stanowigcych wyposazenie kontenera bgdacego zapleczem socjalno —
sanitarnym dla zatrudnionych przy budowie pracownikow.

Uzywane w trakcie prac drogowych elektronarzedzia zasilane sa przeno$nymi agregatami
pradotwoérczymi. Urzadzenia emitujace sygnaly $wietlne, stosowane w celu zabezpieczenia
miejsca robot funkcjonujg w oparciu o niskonapieciowe zasilanie bateryjne, zatem powyzsze
zapotrzebowanie na energi¢ bedzie stosunkowo niewielki.

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng bedzie wynosié ok. 1700 kWh/miesiac, tj. w
okresie 6 miesigcy wynosi¢ bedzie 10200 kWh.

Gospodarka odpadami bedzie nasteujgca:

e postepowanie z odpadami, zgodnie z obowiagzujacym prawem, na mocy ustalen
kontraktowych odpowiada¢ bedzie Wykonawca Robdt;

¢ odpady magazynowane bgda w wyznaczonych miejscach, na szczelnym, utwardzonym
podiozu;

¢ przewiduje si¢ maksymalny odzysk surowcoéw wtérmnych oraz selektywne
magazynowanie odpadéw technologicznych i niebezpiecznych;

e plac budowy zostanie wyposazony w urzadzenia sanitame dla pracownikéw
w szczelnych pojemnikach do gromadzenia nieczystosci socjalno - bytowych;

¢ odpady, ktére nie beda mogly zostaé powtdrnie wykorzystane, zostang przekazane do
unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadajgcym zezwolenia w zakresie
swiadczonych ustug;

¢ odpady niebezpieczne (jesli takie powstana na etapie budowy) nalezy magazynowaé w
szczelnych pojemnikach wykonanych z materialow odpornych na dzialanie substancji
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w nich zawartych, s nastepnie przekaza¢ do utylizacji specjalistycznym firmom
posiadajacym zezwolenia w zakresie $wiadczonych ustug.

Do realizacji inwestycji przyjeto wariant zaproponowany przez Inwestora,

Wariant ten uwzglednia powszechnie stosowane rozwigzania technologiczne oraz niezbedne
zabezpieczenia dla tego typu inwestycji. Miedzy innymi niwelet¢ nawierzchni drogi
zaprojektowano, tak aby zapewni¢ wilasciwe odwodnienie. Konstrukcja nawierzchni
z mieszanki mineralno-bitumicznej zabezpiecza¢ bedzie przed rozmywaniem i dalsza
deformacjg drogi, zapewni odpowiednig sztywnos¢ i nosnoé¢. Powstanie nowoczesna
i wygodna droga. Przeprowadzenie inwestycji wedlug tego wariantu wplynie pozytywnie na
srodowisko. Ze wzgledu na istotng poprawe warunkéw komunikacyjnych drogi oraz
zmniejszenie jej ucigzliwoéci dla srodowiska wariant proponowany do realizacji stanowi
optymalne rozwigzanie.

Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie miata negatywnego oddzialywania na srodowisko.
Na etapie projektowania nie podjeto prob innego wariantowania z uwagi na zakres,
charakter drogi i dotychczasowy jej przebieg.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje sie  wykorzystanie
normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialéw, paliw oraz energii. W fazie
realizacji inwestycji wykorzystywane bgdg typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty
glownie masa mineralno-bitumiczna, kruszywa mineralne, piasek, paliwa (oleje i benzyny) do
napgdu pojazdow samojezdnych i maszyn. Ilosci wykorzystanych surowcoéw do przebudowy
drogi bgdzie wynikal z przedmiaru robét i nie bgda w zadnej mierze wykraczaly poza ilosci
przewidziane technologia wymieniona w szczegélowych specyfikacjach technicznych. Nie
naruszg stanu zasobow surowcdéw regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.

Materialy niezb¢dne do realizowania inwestycji dowozone bedg transportem
samochodowym odpowiednio do tego celu przystosowanym. Nie przewiduje sie
zapotrzebowania w energi¢ cieplng oraz gazows. Wszystkie uzyte do budowy materiaty
ipaliwa bedg wykorzystywane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami, ze
szczegblnym zwroceniem uwagi na odzysk materialéw i surowcéw zgodnie z zasadami
gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie sie wigzala z koniecznoscia
wykorzystywania zasobow woéd powierzchniowych i podziemnych. Zapotrzebowanie na
energi¢ elektryczng w fazie realizacji inwestycji bedzie pokryte z istniejacej sieci
energetycznej.

Lokalizacja zaplecza budowlanego dla planowanej inwestycji odbywaé sie bedzie na
terenie o nawierzchni utwardzonej, w miejscu niedostepnym dla os6b nieupowaznionych.
Magazynowanie materialéw szkodliwych (tj. paliwa, farby, lakiery itp.) i odpadéw odbywac
si¢ bedzie na szczelnym, utwardzonym podiozu, w miejscu niedostepnym dla oséb
nieupowaznionych. Odpady gromadzone beda w pojemnikach dostosowanych do wlagciwosci
fizyko-chemicznych gromadzonych w nich odpadow, a takze beda sukcesywnie odbierane
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przez odpowiednie stuzby lub uprawnionych przedsigbiorcow. Wszystkie uzyte do budowy
materialy i paliwa bgdg wykorzystywane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Plac przeznaczony na zaplecze budowy i baze materiatows wyposazony bedzie przez
wykonaweg w sorbenty do wykorzystania w razie wycieku czy rozlania olejéw z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego.

Plac budowy zostanie wyposazony w urzadzenia sanitarne dla pracownikéw o szczelnych
pojemnikach do gromadzenia nieczystosci socjalno-bytowych, ktére beda na biezaco
wymieniane przez odpowiednig firme.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w porozumieniu z Gmina Koronowo. Po
zakonczonej inwestycji wszystkie materiaty, ktore nie zostang wykorzystane do przebudowy
drogi, zostang zabrane przez Wykonawce, a teren placu zostanie uporzadkowany. Czeéé
materialow zostanie wbudowana bezposrednio w droge. Tluczeni kamienny zostanie
wbudowany bezposrednio w poszerzenie jezdni i zjazdy. Masa bitumiczna na warstwe wigzaca
i scieralng zostanie utozona rozscielaczem na jezdni bezposrednio z samochodéw cigzarowych
przywozacych ten material z wytwérni mas bitumicznych znajdujacej sie poza terenem

inwestycji.



Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2022 r.

PT-111.4402. 59 . 2022

Biuro Projektowe

Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1

87-840 Lubien Kujawski

dotyczy: uzgodnienia geometrii skrzyzowania drogi gminnej i DP 1514C w Sokole Kuznica

W nawiazaniu do pisma z dnia 8-12-2022 r. w sprawie uzgodnienia geometrii skrzyzowania
z drogg powiatowa w m. Sokole Kuznica, uzgadniam pozytywnie, z uwaga, przedtozony projekt budowy
drogi gminnej nr G050147C - w odniesieniu do skrzyzowania z droga powiatowa 1514C Makowarsko —
Sokole Kuznica — Koronowo w miejscowosci Sokole Kuznica, zgodnie z przediozonym zalacznikiem
mapowym. Uwaga dotyczy likwidacji (badZ przesunigcia o 50 m) projektowanego zjazdu w bliskim
sgsiedztwie skrzyzowania, w km 1+397.

Wyrazam zgode na wykonanie robét budowlanych na dzialce nr 168 obrebu Sokole Kuznica,
W pasie drogi 1514C, celem wykonania zadania: . Przebudowa drogi gminnej G050147C w m. Sokole
Kuznica .

Przed rozpoczeciem robét wymagane jest protokolarne przekazanie placu budowy.
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Zal g Powiatowych
@imo Projektowe ¢ e
Renata Krajczewska-Jedrusiak Rormarg $tan 7‘];{2 wski

ul. Zwirki i Wigury 9/1 ot
87-840 Lubien Kujawski

Otrzymujg:

2.a/a (J.P)
sprawg prowadzi: Jarostaw Puls,
pokdj nr 449, tel 52 5835462

5 Byd oz ronarskiego 1 -3 tsf 52 38-35-434
e-mail. zdm@powiat bydgoski p www.powiat. bydgoski pl
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5" Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z 0.0.
ZGKiM  Sad Rejonowy w Bydgoszezy X111 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
¢  NrKRS: 0000671235, NIP 554-03 1-40-29, REGON 366919930 : -
Kapitat zakladowy 23 977 538,00zt
tel. 52 58 60400 fax 52 58 60 419
http://www.zukim koronowo.pl:

WWK.9121.2.5.2022 Koronowo dn. 22.11.2022r.

Biuro Projektowe

Renata Krajczewska-Jedrusiak
UL Zwirki i Wigury 9/1

87-840 Lubien Kujawski

Dotyezy: inwestycji pn.: "Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokolu Kuznicy™.

Uzganiam w/w projekt w zakresie sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej bez uwag.

Otrzymuja;
1. Adresat L
2. ala Wydziatu |

Przygotowata: Karolina Klonowska -z-ca Kierownika
Wydziatu Wodociagéw i Kanalizacji
Tel.: 52 38 22 386, e-mail: kklonowska@zgkim.koronowo.pl
www.zgkim.koronowo.pl LA ZEGOI WNOSC

ORYGINALEM
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Burmistrz Koronowa

Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo

AR tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401
LY \ o e=mail: sekretariati@um.koronowo.pl

K ) B http:/Avww koronowo.pl
DrOVOW e |

Koronowo, dnia 27.10.2021 r.
IPP-1.7013.54.4.2021

Biuro Projektowe

Renata Krajczewska - Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1

87-840 Lubieri Kujawski

W zwigzku z otrzymanym ostatecznym projektem przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Sokole Kuznica, gmina Koronowo (dziatki ewid. nr 204, 38/1 i 181)
informuje, iz akceptuje przedstawione rozwigzanie projektowe z ponizszymi uwagami:

- projektowana konstrukcje jezdni nalezy wzmocni¢ z uwagi na fakt, iz na w/w drodze
poruszaja si¢ samochody ci¢zarowe z drewnem,

- nalezy przewidzie¢ miejsce na przystanek autobusowy oraz wykona¢ przy nim
oznakowanie poziome oraz pionowe,

- droge gminng polaczy¢ po uzgodnieniach z droga powiatowa.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala.

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

' przygotowata: Joanna Wardyn, Kierownik Wydzialu Inwestycji i Planowania Przestrzennego 7 . ¢ /4( g A%t/
‘tel.: 523826451, e-mail: joanna.wardyn@um.koronowo.pl 22 i LA /



Bydgoszcz, dn. 20.09.2022 r.

STAROSTA BYDGOSKI
Znak sprawy: GK.6630.1416.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 20.09.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021

r. poz. 1990 z pozn. zm.) i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przebudowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napiecia - w

Pragdmet narady: ramach przebudowy drogi gminnej G050147C

Lokalizacja:| Gmina: Koronowo - G, Obreb: Sokole Kuznica, dz.: 38/1, 181

PROEM PIOTR MAIDA
ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamos¢

Projektant:]  PIOTR MAJDA Inne upr.: budowlane: KUP/0087/PWBE/17

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| Agata Cieszyiska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Sposéb przeprowadzenia narady: |  elektroniczny

Data wptywu:| 05.09.2022r.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Bez uwag.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ) ) ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Burmistrz Miasta i Gminy Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Koronowo

elektroniczny

2 |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Stanowisko pozytywne Patryk Urban
Dystrybucji Nakto nad Notecig | 7achowat odlegtosci pionowe i poziome wedtug obowigzujgcych
elektroniczny standardéw w Enea Operator Sp. z ©.0.; przed rozpoczeciem

inwestycji powiadomic z 14 dniowym wyprzedzeniem RD Nakto.

3 |Netia S.A. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag

4 | Nexera Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag

5 |Orange Polska S.A. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

elektroniczny

6 | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Ryszard Rgpel
sp. z 0.0., Zakfad Gazowniczy |pe; uwag,
w Bydgoszezy [/ elektroniczny

7 | Zarzad Drég Powiatowych Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
elektroniczny

Stronal1z2



8 | ZGKiM w Koronowie
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

1. Zgodnie z przywotang ustawg przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu

Odpis sporzadzit
Z up. Starosty Bydgoskiego:

Signature Not Verified

Dokument podpisanyfprzez Agata
Cieszynska: Kier
GESUT oraz N
------------------- 15} ala-:-202-2a09:2_011‘)s}-1~:-5{)-€-ES-T

przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Nieobecnosc¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie

stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Strona2z?2



PODPIS ZAUFANY

PIOTR

MAJDA

6-/

kc je mapy: 6199200331

6199200313, 6199200311, 6.20020.°3.3.3;)6200.20.23.31; 62002023153 6199200332 6200202314

ID zgtoszenia: 6640./165.2021

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Wo jewddztwo: ku jawsko-pomorskie
Powia t:bydgoski

Jednostka ewidency jna: Koronowo Gmina_040304_5

[breb: Sokole Kuznica_0024
Dziatka: 38/1, 181

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych 6640.7165.2021
Organ prowadzacy panstwowy Starosta Bydgoski
zasob geodezyjny i kartograficzny

wykonawca prac geodezyjnych PUH BETPOL

Lisinski Piotr
nrupr. 21016

Numer i data dokumentu

potwierdzajacego wynik 6640.7165.2021_57906

pozytywnej weryfikacji 2 dnia :16.11.2021r

Jestem swiadomy

2iozenie falszywego oswiadczenia

odpowiedzialnosci karnej za GEODETA UPRAWNIO

 Piotr Lisinski
Swiadectwo upr. 21016
tel. 600-918-969

05;1

8A.57Z

L MAPA DO CELaW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
SEE Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-200Q_sftrefa & (18%), uktad wys.: PL-EVRFZ007-NH .

STAROSTA BYDGOSKI
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.1416.2022
byta przedmiotem narady

koordynacyjnej przgprowadzonej
za pom Srodkow
komunikaciji glekronicznej
zakonhczonej W dniu: 20-09-2022

Z up. Starosty
Agata Cieszynska

‘B@

Poprawnos$é niezhanre
Dokument podpisan}?

kierownik referatu,GESUT oraz NK

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Piotr Lisinski ektronicane bod
- ! o - ektronicznie podpisany przez
Data: 2021.12.09 ._I;v:ﬂ 8 CET Agata Cieszynska; Kierownik
Referatu GESUT oraz NK
® : 33:34 +02'00
I Y S i 7 iy Yl Data: 2022.09.20 09:33:34 +02'00
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Agata Cieszyńska, kierownik referatu,GESUT oraz NK


Enea Rejon Dystrybuc;i Nakio

Operator

Naklo nad Notecia. dn. 19.08.2022 1.
AMPUA Lz, PEO22P 160823

ProEM Piotr Majda
ul. Byvdgoska 45b
89-200 Zamosé

dot. : uzgodnienia projektu pn. ..Przebudowa linii kablowej elektroenergetyeznej niskiego napiecia
W Sokole Kuznicy, gm. Koronowo — w ramach przebudowy drogi gminnej G050147C”

W nawiazaniu do otrzymanego pisma 7 dnia 10.08.2022 r. dotyezacego uzgodnienia projektu P
~Przebudowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napigeia w Sokole Kuznicy. gm. Koronowo —
w ramach przebudowy drogi gminnej GO50147C™ informujemy. 7e ww. projekt uzgadniamy z nastepujgca
uwaga:

- brak podpisow projektanta sprawdzajacego.
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IPP.6724.3.54.2021

Koronowo, dnia 26.11,2021 r.. .1

Biuro Projektowe
RenataKrajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1

87-840 Lubien Kujawski

Dotyczy: wydania wypiséw i wyrys6w z miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego dla dziatek nr: 20/10, 21/55. 21/49, 21/61, 21/44. 22/1,

21/67, 21/73, 20/35, 21/34, 21/39, 21/27, 21/16 oraz 9/25. polozonych

w Nowym Jasificu, gmina Koronowo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.11.2021 r., zalgczam wypisy z miejscowych

planéw zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwala Nr XIV/126/95 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 grudnia
1995 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego we wsi Nowy Jasiniec gmina Koronowo ogt. w
Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 1, poz. 3 z dnia 03.01.1996 r.,

- Uchwala Nr IV/37/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia
2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu dziatki nr 9/2 w Nowym Jasificu ogt. w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 44,
poz. 644 z dnia 10 kwietnia 2007 r.,
wraz z rysunkami w/w planéw.

Jednoczes$nie nadmieniam, ze dla dziatek nr:

15/2, 46/3, 46/4, 45/5, 45/8, 45/3, 45/1, 39/1, 40/6, 40/4, 40/3, 38/1, 38/2 i 37/1
w Gogolinku, gmina Koronowo,

10, 11, 179 i 29/1 w Nowym Jasificu, gmina Koronowo,

204, 38/1 i 181 w Sokole Kuznicy, gmina Koronowo,

147/1, 168/1, 42 i 5/1 w Starym Dworze, gmina Koronowo,

14, 93 1 43/11 w Wilczu, gmina Koronowo,

436 w Makowarsku, gmina Koronowo,

46 w Lucimiu, gmina Koronowo,

42/2, 42/1, 42/3, 36 1 57/5 w Witoldowie, gmina Koronowo,

254/5, 622/4 i1 608/2 w Tryszczynie, gmina Koronowo

nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan
ogllny zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo zatw. Uchwalg
Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/27/94 z dnia 9.11.1994 roku ogl. w Dz. Urz.
Woj. Bydg. Nr 17, poz. 252 z dnia 5.12.1994 roku, z dniem 31 grudnia 2003
roku stracit waznoé¢.

Otrzymuja:

‘)1., Whioskodawca
2. ala

ZA ZGODNOSC
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Minister Cyfryzacji Warszawa, 2022-12-01
00-060 Warszawa
Krolewska 27

DT.WMPT.7110.30.2022(2)
Pani Renata Krajczewska-Jedrusiak

reprezentujaca Burmistrza Koronowa
87-840 Lubien Kujawski
Zwirki i Wigury 9/ 1

DECYZIA
Korespondencja wystana z systemu EZD PUW

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z
pozn. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 735, z péZn. zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2022 r. (bez
znaku), dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego podczas realizacji
inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr G050147C (dziatka nr 39/1) od km 0+000 do km 14+407,50 w
Sokole Kuznica",

ZWALNIAM

Burmistrza Koronowa - zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci zadanie

strony.
POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a. w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji zwrdcic sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku nieztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciagu 14 dni od daty doreczenia niniejsza
decyzja staje sig ostateczna. Dokumentem potwierdzajacym date doreczenia decyzji jest urzedowe poswiadczenie
odbioru (UPQ).

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwiazku z art. 127 & 3 k.p.a. moze zrzec
sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a §1iart. 130 § 4 z dniem
doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takze
podlega¢ bedzie wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczna, jest decyzja, od ktorej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze nastapi¢ tylko w
przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegdinych. Z kolei, zgodnie z art. 16 & 3 k.p.a., decyzja
prawomaocng jest decyzja ostateczna, ktdrej nie mozna zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postgpowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 . poz. 329 z pdzn. zm.), jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa zwrocenia sie
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejsza decyzje skarge do Wojewddzkiego Sadu

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
[lorivn fptlu 7



Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia
doreczenia decyzji stronie, :

Wpis sadowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003
r. W sprawie wysokosci oraz szczegotowych =zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535),

z up. Ministra Cyfryzacji

Marek Nikonowicz

Gtéwny Specjalista

Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1, Adresat
2. a/a

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krdlewska 27. Kontakt poprzez
adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@mc.gov.pl w sprawach
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarie Prezesa Rady Ministréw w zakresie wiadciwoéci
Ministra Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych oscbowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie
danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowiazkéw prawnych ciazacych na administratorze danych
osobowych wynikajacych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe moga byc przekazywane podmiotom przetwarzajacym dane osobowe na zlecenie administratora
dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego
(przyktad: na wniosek sadu, Policji). Dane beda przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami
dotyczacymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych,
prawo zgdania ich sprostowania, ich usuniecia po uptywie wskazanych okreséw lub ograniczenia ich przetwarzania,
a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy
administracyjnej.

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowaé nalezy uzy¢
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data ztozenia podpisu: 2022-12-01T13:50:58.980Z

Podpis elektroniczny

ZA ZGODNOSC
7. ORYGINALEM
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Minister Cvfryzacji Warszawa, 2022-12-23
00-060 Warszawa
Krolewska 27

Sz U5a Bvadooski

DT.WMPT.7110.30.2022(3)
Pani Renata Krajczewska-Jedrusiak

Reprezentujaca Burmistrza Koronowa
87-840 Lubien Kujawski
Zwirki i Wigury 9/ 1

ZASWIADCZENIE
Korespondencja wystana z systemu EZD PUW

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2000 z pézn. zm.), zadwiadczam, iz doreczona w dniu 8 grudnia 2022 r. decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 1
grudnia 2022 r. (znak: DT.WMPT.7110.30.2022(2)), zwalniajaca zarzadce drogi, z obowiazku budowy kanatu
technologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr G050147C (dziatka nr 39/1) od
km 0+000 do km 1+407,50 w Sokole Kuznica”, jest decyzja ostateczna od dnia 23 grudnia 2022 r.

Z upowaznienia

Ministra Cyfryzacji

Tomasz Opolski

Zastepca Dyrektora
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowad nalezy uzyé
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data ztozenia podpisu: 2022-12-23T10:37:03.3532

Podpis elektroniczny
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