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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacji centralnego ogrzewania i instalacji, wod - kan,

1.WSTEP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét icentralnego ogrzewania oraz wod -
kan. zlokalizowanej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Rudzie
Slaskiej ul. Krasinskiego 6.

Grupa robét objetych specyfikacja: 45.300000 -0
Klasa robot: 45330000 - 9
Kategoria robét:

Instalacje wodociggowe: 45332200 -5
Instalacja c.o. 45331100 -7
Roboty izolacyjne: 45320000 - 6
Roboty remontowe i demontazowe: 45453000 -7
Izolacje cieplne: 45321000 - 3
Instalacje kanalizacyjne: 45332400 -7
Powtoki antykorozyjne: 45442200 -9

1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi oprocz projektu technicznego i przedmiaru robdt,
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1i 3.

1. Zakres robdét objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty montazowe, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remontu instalacji
sanitarnej w pomieszczeniu zmywalni wykonanej w wielorodzinnym
budynku mieszkalnym w Rudzie Slgskiej ul. Krasinskiego 6

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wod - kan

- izolacje cieplne

- roboty izolacyjne

- roboty remontowo - budowlane

2. MATERIALY
Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane,stosowad wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
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obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
S3 to wyroby:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej
certyfikacji (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada w
sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych
stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub sSrodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobéw
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci - Dz. U. Nr. 5/00 poz. 53 oraz Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznania certyfikacji zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw -
Dz. U. Nr. 5/00 poz. 58).

2. Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobatg techniczng , majgce istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagah podstawowych w odniesieniu do
wyrobow nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw
niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedagcym
zatgcznikiem do rozporzadzenia ( Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej - Dz. U. Nr. 99/98 poz. 673).

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska prowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
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techniczng panhstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

5. Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonych przez
Komisje Europejskg w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczeni dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

6. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie
budowlanym, wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych - Dz. U. Nr.107/98 poz.679 i Nr.
8/02 poz.71, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty stosowane do wykonania instalacji
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
Materiaty do wykonania tej instalacji :
— grzejniki ptytowe o podtgczeniu od dotu
- zawory termostatyczne z nastawg wstepng ® 10 mm
- przewody miedziane tgczone przez lutowanie o srednicy 15x1;22 x1
- wykucie w posadzce kanatu pod rurociag
- wykonanie préob cisnieniowych i ptuczgcych
— otuliny z poliuretanu gr. 13 mm w ptaszczu z PCV
- zawory kulowe odcinajgce
- demontaz istniejgcej instalacji grzewczej

2.2 Materiaty stosowane do wykonania instalacji wod - kan

Do wykonania tej instalacji nalezy zastosowac nastepujace
materiaty:

— przewody z rur miedzianych do wody zimnej i cieptej 318x1+@54x2
— rury z PCV o Srednicachod @40- @110 mm

— przybory sanitarne jak : zZlewozmywaki, zmywarki

- baterie wyptywowe do zlewozmywaka

— zawory odcinajgce kulowe, kotnierzowe, mufowe oraz wyptywowe
- studzienka Sciekowa @425

- pompa zatapialna KP-150

- roboty antykorozyjne

- wpusty podtogowe g100 - istniejgce



— préby cisnieniowe
- izolacje z poliuretanu gr. 13 mm, 20 mm

3. Przechowywanie i sktadanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej ST. Rodzaj
sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do dyspozycji
Wykonawcy, pod warunkiem przyjetej technologii. Montaz instalacji
wykonywac za pomoca harzedzi recznych. Wykopy ziemne wykonywac
recznie lub mechanicznie.

5. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej ST. Dostawa
materiatéw odbywac sie bedzie samochodami dostawczymi, a wywoz
materiatdw pochodzgcych z rozbiérki samochodami samo
wyktadowczymi. Wywdz materiatow z rozbiorki przewiez¢ na odlegtosé
wskazang przez inwestora. Zatadunek, transport i wytadunek materiatow
nalezy przeprowadzac zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu
drogowego.

6. WYMGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW
6.1 Instalacja wod - kan. (CPV 45332200 - 5; 45333400 -2)
6.1.1Instalacja wodociggowa (CPV 45332200 -5)
6.1.1.1Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw
6.1.1.1.1Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz
armatura, urzgdzenia i wyposazenie powinny miec¢ Swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia. Rury instalacyjne, armatury i urzgdzenia posiada¢ muszg
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczehstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z
aprobatg techniczna. Rurociagi, z ktérych wykonane zostaja instalacje
wodociggowe spetnia¢ muszg wymogi nizej wymienionych norm:



1 PN - 89/H - 02650 Armatura i wodociggi.
Cisnienia i temperatury.

2 PN - 83/H - 02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

3 PN - 81/B - 1070000 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4 |PN-70/N-01270.01 Wytyczne oznakowania rurociggéw. Kody
barw rozpoznawczych dla przysytania
czynnikow.

5 PN - 70/N - 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw.
Podstawowe wymagania

6 Poradnik ,, Instalacje z rur miedzianych” -
BOINTE INSTAL 1993

Instalacje wody zimnej wykonac z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie miekkie. Instalacje wody cieptej wykonac réwniez z rur
miedzianych tgczonych przez lutowanie miekkie. Instalacje wyposazy¢ w
stojgce zawory wyptywowe, baterie zlewozmywakowe armature
odcinajgcg. Na podejsciach do baterii pod urzgdzeniami zainstalowac
nalezy kurki odcinajace.

Dezynfekcja rurociggdéw

Instalacje w catosci nalezy przeptukad i oczysci¢ wodg surowq z
predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne
ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotng objetosc
ptukania odcinka sieci. Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy
dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:
- wapnia chlorowanego Ca(OCI/2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci
80 - 100 mg/dm3 wody
— 0,6litra podchlorynu sodu 16% - NaClIO.5H20 NA 1 dm3
— 20 - 30 MG chloraminy na 1 dm3 wody
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode
chlorowana wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie
kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10
mgCl/dm? wody. Jakos$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu
poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

|zolacja rurociggdéw (CPV 45320000 - 6)

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN - 85/B - 02421. Montaz izolacji
cieplnej rozpoczynacd nalezy po uprzednim przeprowadzeniu



wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Grubos¢ izolacji musi
miesci¢ sie w granicach 10% do 20% wartosci zadanej. Do izolacji
cieplnej armatury i potgczen zaleca sie stosowac¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z
pianki poliuretanowej). Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuline z
pianki poliuretanowej z powtokg PCV (grubosci 13 mm). Szczegoty wg
PW instalacji wod - kan.

Znakowanie rurociagdéw

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykonac po ukonczeniu izolacji cieplnej
rurociggéw. Oznaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN - 70/N - 01270.01

6.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej (CPV45332400 -
7)

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg Scieki z urzadzen i wpustéw
podtogowych proponuje sie wykonac z rur PCV. U podstawy istniejgcego
pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizje kanalizacyjna g110.
Odpowietrzenie pionéw nalezy odprowadzi¢ ponad dach. Instalacje
wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych, zeszyt 12, wg wymagan technicznych COBRTI
INSTAL (prowadzenie rur, montaz przyboréw sanitarnych, wentylowanie
pionéw, odbiory robét i badania odbiorcze.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane przed zakryciem rurociggow,
w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej. Podejscia i
przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nig wody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy) odprowadzajgce Scieki
bytowo - gospodarcze i technologiczne sprawdza sie na szczelnosc
poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana
tgczacego pion z poziomem. Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie
zgodnosci wykonywania robot z dokumentacjg techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie, czy uzyte materiaty sa
zgodne z normami.

Uktadanie instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN -
81/C -10700

~Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN -
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92/B - 01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone pod przewodami wody
zimnej i cieptej, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw z PCV od przewodow
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rury.

W przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczng. I1zolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zZrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie
temperatury Scianki przewodu powyzej

45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone po Scianach muszg
zapewniac¢ swobodne wydtuzenie przewoddéw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
stosowac tuleje ochronne. Podejscia do przyboréw sanitarnych i
wpustédw podtogowych prowadzone sg oddzielnie w weztach
sanitarnych lub t3czg sie w kilka przyboréw . Spadki podejs¢
wynikajg z zastosowanych tréjnikdw tgczacych podejscia
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%. Srednica czes$ci
odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego
pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,05 m. Przewody nalezy
mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych nalezy stosowac na kazdej kandygnacji, co najmniegj
jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczyc rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

6.2 Instalacja centralnego ogrzewania (kod CPV45331100 - 7)

Instalacja ogrzewcza powinna zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane
zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢
spetnienia spetnienia wymagan podstawowych:

1.

2.

bezpieczehstwa pozarowego

bezpieczehstwa uzytkowania

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska

. ochrony przed hatasem i drganiami



5. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz
przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno -
budowlanego wydanego w drodze Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. W sprawie
warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych - Dz. U. Nr
74/99 poz. 836, zgodnie z at. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
przewidzianym w art,8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

6.2.1. Sposdb prowadzenia przewodoéw

Prowadzenie przewoddéw poziomych oraz piondw w remontowanym
budynku nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym. Przy
przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej trwale osadzonej w przegrodzie budowlanej.
Jako przewody instalacji c.0. zastosowano rury miedziane prowadzone w
posadzce w izolacji z poliuretanu gr 13 mm w ptaszczu z PCV. Po
wykonaniu montazu instalacje nalezy przeptukac i poddac prébie
ciSnieniowej na zimno i na gorgco zgodnie z warunkami technicznymi i
nastepnie wykonac zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
lakierami rur i zaizolowa¢ zgodnie z normg PN - B - 02421/2000
otulinami z PE, PU z ptaszczem z folii gr 13 mm z zaktadkag
samoprzylepng

6.2.2 Montaz grzejnikdw

Grzejniki montowac zgodnie z instrukcja producenta. Wsporniki i uchwyty
powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty.
Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach.
llos¢ wspornikdéw, na ktérych montowany jest grzejnik, musi dostosowana
by¢ do wielkosci grzejnika. Minimalny odstep grzejnika od sciany za
grzejnikiem - 5 cm, od podtogi - 7 cm. Zastosowano grzejniki ptytowe o
dtugosciach i wydajnosciach jak w czesci rysunkowej . Grzejniki nalezy
podtagczy¢ do poziomdw od dotu. Przy grzejnikach montowac zawory
termostatyczne z nastawg wstepng odcinajgce kulowe o srednicach jak
gatazki potaczeniowe. Instalacja c.0. musi spetnia¢ wymogi nizej
wymienionych norm:

1 |PN-EN 215:2002 |Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Wymagania i badania.

2 |PN-EN 442 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
1:1999
3 |PN-EN442 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan .

9



2:1999

4 |PN - B/02421 - 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna
przewoddéw, armatury i urzadzen .

5 |PN-EN 442 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.
3:2001

6 |PN-89/H-02650 |Armatura irurociggi. CiSnienie i temperatura.

7 |PN-83/H-02651 |Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

8 |PW-C- Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
04607/1993 badania jakosci wody.

9 Poradnik ,Instalacje z rur miedzianych”

BOINTE INSTAL 1993.

10 PN - 70/N - Wytyczne znakowania rurociggéw.
01270.01 Postanowienia ogdlne.

11 (PN - 70/N - Wytyczne znakowania rurociggéw. Kody barw
01270.03 rozpoznawczych dla przesytania czynnikéw.

6.3.1. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i
oceny prawidtowosci wykonania robét.

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych
projektem realizowac nalezy zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL, okreslonymi w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania
robét montazowych, za ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi wykoania i odbioru rob6t, normami (PL),
certyfikatami i Swiadectwami ITB, Specyfikacja Techniczng oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem
S3:

m? - dla instalacji przewoddéw wentylacyjnych

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementéw instalacji takich jak zawory, urzadzenia,
wyposazenie instalacji, kratki nawiewno - wywiewne

1kpl. - dla wyposazenia np. centrala

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w
przedmiarze robét, ktéry stanowi odrebne opracowanie.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi instalacji rurowej podlegaja:
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania roboét
— Dziennik budowy
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
materiaty:
- Dokumenty tak jak przy odbiorze czesciowym
— Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
— Protokét wszystkich préb i badah wykonawczych zgodnie z ST
- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw
materiatdéw i rzagdzen
Po odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz
ewentualnymi zapisami z Dziennika Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji technicznej

— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowienh
dotyczgcych usuniecia usterek

- Aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia

- Protokoty z przeprowadzonych préb i badan

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASWOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wedtug szczegdtowych ustaleh okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
inwestorem, a wytonionym w trakcie przetargu z wykonawca.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt s nastepujgce dokumenty:
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
11. UWAGI
Przed analizg specyfikacji technicznej wykonawca musi zapoznad sie z

projektem instalacji sanitarnych i z przedmiotem robét.
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Opole, maj 2021 r.

Opracowat:
inz. A. Nawrocki
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