Specyfikacja techniczna STE
Czs¢ elektryczna

Pkt 1. Czs$¢ ogolna.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowgcim in przepiséw zwjzanych
z prowadzeniem rob6t instalacyjnych w zakresigtgm projektem budowlanym :
- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, DOMOFONOWEJ iTR DLA
W2IELORODEZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO - RUDASLASKA KRASINSKIEGO 6

Al/Zasilanie i Gtéwny wytgcznik pradu.

Przy wefciu do budynku na elewacji projektuje mangcza Kablowego ZK-1 do ktorego najewtaczye
odcinek linii kablowej YKY 4x50 od zaciskéwggtowych nacianie budynku do tablicy T-G. W przedsionku
budynku naley zainstalowa przycisk (GWP) gtéwnego wytznika padu, ktéry kzdzie powodowat wydczenie
zasilania elektrycznego budynku . Obokdago przycisku GWP nalg umiesci¢ napis ,Przeciwpgarowy
wytacznik prdu”.

Szczegobty na rysunkach.

B/Tablice gtéwne - licznikowe.

W klatce schodowej budynku mieszkalnego na pagteaprojektowano tabbaogtéwry z ktorej zasilono
obwody administracyjne oraz tablice licznikowepaaterze,

| pietrze i Il pietrze. Z tablic tych zaprojektowano linie zasit® . ac pu<zczeglinych miesakgr DY zo
5x6/750V).Zabezpieczenia przedlicznikowe i zaliGbwe ur.:i=szczonegha na tablicach licznikowych.
SzczegOty na rysunkach.

ClInstalacja elektryczna dla obwodéw administracyjn i
Obwody administracyjne nafezasila z tablicy gtownei 7 iicznika administracyjnego.
Zestawienie obwoddw i oprzewodowanie pokazerigsanku E-06.

D/ Instalacja elektryczna dla projektowanycth irieszian.

Do zasilania poszczegdélnych lokali mieszkzinvgwagktowano tablice rozdzielcze mieszkaniowegkawe
T-M, 3 fazowe . Z tablic tych zasilaneda c'. vouy dwietlenia i gniazd wtyczkowych. Obwody 3-fazowe
wykona przewodami YDY¥.0 5x2.5 a obvuidy-i-fazowe gniazd wtyczkowych wydéoprzewodami YDY:0
3x2,5/750V a obwodydwietlenia przewaodanii YD¥o 3/4/5x1,5/750V  utkonymi pod tynkiem. W kadym
mieszkaniu zabudowanadrie tablica stat,cgdowa T-T zasilana z T-M. Szczegétowe wypasae tablic T-M
pokazano na schemacie ideowyn.

Tablice rozdzielcze T-M wykorana!=v 1a podstawie schematu ideowego. W ubikacjaatstabwane &da
wentylatory kanatowe/gie w proj. sanitar./ktére wtzane bda razem z éwietleniem. Szczego6ty na rysunkach.

E/Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowaelzie wykonana (zwody poziome) drutem stalowym ooywdnym osrednicy 8mm.
Przewody odprowadzgie réwnig wykonane bda z prta Fe/Zn dgsredn. 8mm. Przewody pionowe daay
kontrolnych naley prowadzé w rurach ostonowych HDPE &ednicy 50mm w projektowanej izolacji cieplnej
cian. Projektuje siwykonanie uziomu otokowego wykonanego z bedndgtosej ocynkowanej 25x4.
Ulozenie otoku na gbokasci min. 0,5m w odlegtéci 1m od budynku. Paézenia otoku z przewodami
uziomowymi w wykopie natey wykona jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnygtzat kontrolne
umiesci¢ w skrzynkach izolacyjnych, ktérych zegirzne powierzchniedula zlicowane z elewagjbudynku.
Wysokas¢ umieszczenia gzézy H=0,5m nad powierzchpgruntu. Oporn& uziemienia <1Q. Szczegoly na
rysunkach.

F/Instalacja przeciwporazeniowa.
W pomieszczeniach piwnic nalezainstalowa gtéwna szya polgczen wyréwnawczych GSPW wykonanej z
bednarki Fe/Zn 25x4 n.t.do ktdrej najepodhczy¢ wszelkie metalowe sieci, szddP oraz metalowe
konstrukcje tablic rozdzielczych T-G,T-L.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwpersowej w instalacji zasilagej zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania. W instalacji odbiorczej dodatk@astosowano wytzniki ochronne rénicowo-pgdowe
30 mA. Szczegoly na schemacie ideowym.



Bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz zaciski oohe opraw éwietleniowych, podiczy¢ do zyty
ochronnej przewodu. Stosowprzewody zzyta ochrona oznaczog paskami zielona:étymi.

W pomieszczeniu fazienki nalezainstalowa miejscowy szyre polgczen wyrdwnawczych MSPW.
Do szyny tej naley podgczy¢ przewodem wyrdwnawczym DY4 /RL16 p.t. metalowe obudowy wanny,
armatury urgdzea technicznych oraz metalowych sieci wod-kan-caltizzenia wykoné zaciskami
srubowymi i pohczy¢ objemkami z przewodem wyréwnawczym j/w do MSPW.

GlInstalacja ochronna.

Od proj. T-G do proj.T-L1,T-L2 poprzez poszczegdtomdygnacije budynku, nalg zainstalowé gtéwmn
szyre polgczen wyréwnawczych wykonanz bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 oznacggpaskami zielono-
z0ktymi. Do tej bednarki pogdtzy¢ odpowiednimi przewodami wyréwnawczymi zacisk PEN'v&,T-L1,T-L2
i na tablicach rozdzielczych

T-M oraz obudowy szaf teleinformatycznych jak prdwao na schemacie ideowym. Do gtéwnej szynyqaeh
wyréwnawczych przyiczy¢ metalowe sieci wod-kan-CO. wchage do budynku. Wszystkie przewody
wyréwnawcze oznaczone paskami zieladttymi. Szczegoéty na rysunkach.

H/Instalacja domofonowa.

W kazdym lokalu mieszkalnym natg zainstalowa unifon.

Panel przywotawczy z viwietlaczem uytkownikéw lokali kedzie zainstalowany nécianie wejsciowej
budynku.. Przyciski przywotawcze w systemie Brailer

Zasilacze dla uktadu domofonowego zainstalonalezy w szafie teleinformatyczne;.

Inwestor dokona wyboru f-my oferdgej urzdzenia domofonowe.

Szczegotly na rysunkach.

INSTALACJA SLABOPRADOWA | RTV

I/Montaz szafy teleinformat. w pomieszczeniu techniczryni.

W pomieszczeniu technicznym projektuje sionta nowei szafy teleinformat.PD 32U z ktérej zogtatozone
przewody UTP kwiattowodowe do tablic T-T montow:n v poszczegoémynieszkaniach. Proj. szaf
teleinformat. naley polyczy¢ z siecy polgczen wyrdownawezveh dla budynku. W szafie PD zlokalizowdxds
odpowiednie przgtznice oraz pola krosowe zape/met tetne maiwosci wielokrotnego podiczania i
odlgczania pomidzy zewrtrzrg siech telekomen’kacvin, a projektowanymi wewgtrznymi sieciami
internetowymi iswiattowodowymi dla proj. 11 miaszxa

Szczegoty na rysunkach.

J/Montaz korytek kablowych dla przewcaaw i<letechnicznych.

Dla utazenia przewodowwiattowodownch: UTP, RTV, elektr. projektujecsnonta korytek kablowych
100x50 na tynku w pomieszczeni. technicznym orazedcei piwniczne;.

Proj. przewody UTP $wiattowodove i RG, 75 /w wgzkach/ od piwicy do Il pietra montowanedy w rurach
RG 63 p.t.

K/nstalacja slabopradowa dla mieszka.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia 6 listopada 2012
r.

Projektuje si doprowadzenie do kdego mieszkania , do tablicy telekomunikacyjngjrzewodowania :
2-przewody UTP

2-przewodyswiattowodowe dwuwtoknowe jedno modowe

2-przewody antenowe RG. Do kazdego gniazda aboregwRTV+SAT wprowadzipo 1 lub dwa przewody
antenowe RG w zateosci od zastosowanego uktadu przez wybranego dogtavegdzen.

Projektuje s zainstalowanie w kalym mieszkaniu skrzynki teletechniczne j ,T-T”, kirej wprowadzone
beds po dwa przewody UTP 4x2x0.5 kat.5 Jeden kabel békRie przeznaczony na éitelefoniczn , drugi
kabel UTP ldzie przeznaczony do pgkenia z publicznsiecy telekomunikacyjs,

Projektuje s wprowadzenie do skrzynek teletechnicznych ,T{i8 dwa przewodywiattowodowe
dwuwtdéknowe jedno modowe. W tablicach tych z&daone lgdg przewody j.w, oraz umieszczone agtizenia
aktywne umaliwiajace dystrybugj sygnatu w mieszkaniu po zainstalowaniu ich przghranego operatora
sieci. W wybranych pomieszczeniach mieszkalnych. gi@ monta gniazd wtyczkowych telekomunikacyjnych
. Z tablicy T-T naley utozy¢ do w.w gniazd oprzewodowanie w posadzce w pgaklina schemacie idowym
rys.E-11,E-12.



Proj. swiattowody do mieszkiapowinny spetnid n.w. Parametry:

ttumiennda¢ dla dtugdci fali w pasmie 1310 mu- 1625 mu nie

wieksza nk 0,4 dB/km,

ttumienndi¢ dla dtugdci fali 1550 nm nie wiksza ni 0,25 dB/km

ttumienndg¢ w pamie 1383 + 3 nm nie wksza ni 0,4 dB/km,

diugaci¢ fali zerowej dyspersji chromatycznej nie mniejszal300 nm i nie wiksza nk 1324 nm,
wspotczynnik dyspersji chromatycznej D niechszy niz 0,092 ps/nm2-km,

nominalnasrednica pola modu ( = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 umy twlerancjisrednicy pola modu £ 0,6 um,
diugas¢ fali odciecia dla widkna w kablu nie wksza nk 1260 nm,

tlumienna¢ 100 zwojéw csrednicy 60 mm dla diuggi fali 1625 nm nie wiksza ni 0,1 dB;

nalezy wykorzysta zlaczaswiattowodowe jednodomowe typu SC/PC,

ttumienie toru optycznego od punktu pcgtenia z publicznsiech telekomunikacyja do wyjscia z gniazda lub
zakaczen kabli nie powinno przekraczavartasci 1,2 dB przy diugéci fali 1310 nm i 1550 nm.

Projektuje doprowadzenie doilego mieszkania, do skrzynek teletechnicznych ', Tdntenovy instalacg
zbiorcz, stuzaca do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i iafdnicznych. Projektuje si
doprowadzenie do kdej skrzynki teletechniczne j

»T-T" po dwa przewody antenowe RG.

Kable antenowe wspoétosiowe kategorii RG-6 lukzsagej, wykonane w klasie A, zawiegeg podwadjny ekran —
foli¢ aluminiows i oplot o gstasci co najmniej 77% oraz miedzianyig Wwewretrzng o srednicy niemniejszej
niz jeden milimetr, przy czym ttumienie k@ego z toréw utworzonycii-z “abli wspotosiowych paavinno
przekraczé wartcsci 12 dB przy cgstotliwosci 860 MHz.

Zestaw antenowy ma zapewgiia

Pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 ddvit® ciaz cu 470 do 862 MHz przy odpowiednio
réwnomiernych charakterystykachestotliwosciowych,

Zysk kierunkowy nie mniejszy nil4 dBi dla zakreséw od 174 do 230 MHz oraz oddd®62 MHz,
Impedana wyjsciowg 75Q;

Z anten kable antenowe RG-6 poprowadzaogug o sicrzvnek antenowych RTV1 i RTV2 ktérych po dwa
kable wprowadzoneeda do skrzynek mieszkaniow/ch.

SzczegOty na rysunkach.

Wzmacniacze, przgtzniki wielozakresowe (m:titisw'iche) oraz pozostagprzt aktywny i pasywny stscy
do odbioru programow telewizyjnych i radicionicztiymzpowszechnianych w sposéb rozsiewczy naziemny.
Na budynku zainstalowanedsy maszty antoiiowe, na ktorym zainstalowagty lndpowiednie anteny. Na
klatkach schodowych budynku socjalne:;c i ke:nunadneg parterze proj. sizainstalowa skrzynki antenowe
RTV1 i RTV2 wyposaone w odpowiedric m_ltiswitche. Ze skrzynek tycbjgktuje s¢ utozenie dwoch kabli
antenowych RG do kadej proj. ,T-77 Wyprasaenie RTV1 RTV2 dokona wybrany operator. Szczegaty
rysunkach i w proj. wykonawczynh.

1.4. Informacja o terenie budowy .
Wszystkie roboty budowlano — moatave naley wykonywa: zgodnie z projektami budowlano-
wykonawczymi oraz w obowrzujacym jeszcze zakresie zawartym w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych , ag¢ D: roboty instalacyjne,
zeszyt 2 ; Instalacje elektryczne i piorunochromneudynkach gyteczndci publicznej.
W przypadkach wymagagych wyjanien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych wykonawca ma obgzék powiadomienia projektanta i inspektora
nadzoru w celu podgia w celu podjcia decyzji technicznej vwdanym lub proponowanym przez
wykonawe zakresie. Sposob powiadamiania stron powinignusgalony przed rozpoeziem robaét.
Projekty uzupetniajce lub powykonawcze opracowane przez wykorgawio firmy wspotpracujce
podlegag pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta ingiadtektrycznej i generalnego projektanta
pod rygorem ich niewanosci.

1.5. Organizacja robo6t, przekazanie placu budowy.
Wszystkie roboty budowlano — mowntave naléy wykonywa zgodnie z projektami budowlano-
wykonawczymi oraz w obowrzujacym jeszcze zakresie zawartym w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadtdowlanych , ag¢ D: roboty instalacyjne,
zeszyt 2 ; Instalacje elektryczne i piorunochromneudynkach gyteczndci publicznej.




Pkt 2. Wymagania dotycace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu robdt budowlano — moitavych naléy stosowd materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszego stosowania w budownictwie.
Przydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowania must ipptwierdzona przynajmniej jednym z
nastpujacych dokumentow:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podiggych certyfikacji na znak
bezpieczastwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certgfika
- Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;
- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dladgé nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego waiwosci uzytkowe rénia sie od wiasciwosci podanych w
Polskiej Normie;
- Aparaty elektryczne, osgireswietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny paddi atest fabryczny lubwiadectwo
jakéci wydane przez producenta wyrobu.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i steowaniz ‘v buiownictwie.
Przydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowanie- musf 'pytwierdzona przynajmniej jednym z
nastpujacych dokumentow:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrohiw podiegych certyfikacji na znak
bezpieczastwa , zgodnie z przepisalrii ¢ xadaniach i certgfika
- Wiasciwa przedmiotowo Polska Norimea:;
- Aprobata techniczna w odniesie/niv ¢ wyrobu dladgé nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego wheiwaici uzytkowe rézniag sie od wiasciwosci podanych w
Polskiej Normie;
- Aparaty elektryczne, osgrstiietierntowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powitiny piddi atest fabryczny lubwiadectwo
jakéci wydane przez preaucenta wyrobu.

Wykonawca jest odpowiedzialny, eby vszystkie matgri urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizaci rshel budowlangapowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10
ustawy —Prawo budowlane oraz vs szczegotowych spemyjaich technicznych.

Wykonawca uzgodni z ‘rispekiiem nadzoru inerekiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym #yciu podstaryowych materiatdw do wykonania robddleéd o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodwea

2.4. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom.
Materiaty dostarczone przez Wykonawktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny kiyniezwtocznie usugte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Wariantowe stosowanie materiatow i elementéw budowth Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzigmiln z autorem projektu oraz Zamawiajm,
podejmie odpowiednidecyzg.

Pkt.5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robot budowlanych.
5.1. Ogd6lne wymagania dotyegce wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z dokumentacja
projektowy i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pkt.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiarytly prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypagtku
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania, nioa stosowawytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzemsiorskiego.



6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniooyldkonywania kontroli wykonywanych
pomiaréw a Wykonawca zapewni wszgpotrzebn pomoc w tych czynniach.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinnadygodna z art. 3,pkt.13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavyaijej i
udostpnianie do wgldu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Pkt.7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia kgkki obmiarow.
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z do&atacy
projektowg w ustalonych jednostkach.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rzeczywisty obmiar robét budowlanych.
Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje e sposajgtgi kierownik budowy.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegagych zakryciu przeprowadzea grzed ich zakryciem.

Ogodlne zasady kontroli jakoi.
Celem kontroli jest stwierdzenie agni¢cia zal@onej jaxsci wykonywanych robot. Jaké robot
budowlano — montawych jest sprawdzana przez osoty utamM@ne, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego:
Nalezy wykona nastpujace proby i pomiary:
- sprawdzeni gigtosci przewoddw ochronnych oiaz o}wnych i lokalnyahapzen
wyréwnawczych
- pomiar rezystancji izolacji przewodéw i kabit argpecjalistyczne sieci informatycz.
- pomiar rezystancji uziemie ochrony prze:ciivootg@niowej
- pomiar nagzenia gwietlenia w pomieszczenizch.
- préby dziatania aparatévgdznikow ciwiet'snia, uradzen SZR
Ocena wynikéw pomiaréw i badz
Wyniki pomiaréw i bada zawarte  nrewskotach powinny bygodne z wymaganiami
odpowiednich norm i przepis6v: cia u=nego elemamstalacji elektrycznej.

Pkt.8. Odbiodr robét budowlanych

8.2. Odbiér robot ulegagcy.h zakryciu.
Do podstawowych obcwikd s Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru rob6t
ulegapcych zakryciu.

8.4. Odbiér casciowy i odbioér etapowy.
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ezciowe i etapowe.

8.6. Odbidr koncowy.
Odbidr kaicowy przeprowadzasiw trybie i zgodnie z warunkami oklenymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

8.7. Odbiér po okresie gkojmi.
Nalezy poda w umowie,ze Zamawiaicy organizuje odbioér ,po okresiekojmi”

8.8. Odhidér ostateczny — pogwarancyjny.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na oocsgi@nanych robot zwizanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedawym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatji i konserwacji urzadzen.
Nalezy poda& w umowie,ze Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie emgd wszelkich
zmian w dokumentacji projektowej uaviaj acej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
wykonanej instalacji.



8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wykavca jest zobowzany przygotowé
odpowiednie dokumenty.

Pkt. 10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Dokumentacja projektowa.
Nalezy szczegétowo poda
- jednostk autorslg
- zestawienie dokumentacji projektowej wraz z aangropracowa
- liczbe egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfiké@ghnicznych, ktore Zamawigy
przekazuje Wykonawcy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ina dokumenty i ustalenia techniczne.

PN-HD 60364-1:2009
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychaki2s, przedmiot i wymagania podstawowe
Aktualna do: 2011-03-31

PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycheh@na dla zapewnienia bezpietgva -- Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychehf@na dla zap2niznia bezpietzva -- Ochrona przed

pradem przegzeniowym
Aktualna do: 2011-03-31

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychcehf@ria 4'a zapewnienia bezpietgva -- Ochrona przed
przepieciami -- Ochrona przed zaktdceniami elektrameaars#iymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

Aktualna do: 2011-03-31

PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowianvchize$€5-51: Dobor i montawyposaenia elektrycznego --
Postanowienia ogolne (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne w obiektaci budov/lanychebbr i monta wyposaenia elektrycznego -- Ugdzenia do
ochrony przed przegtiami

PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 5-54: Dobor i montawyposaenia elektrycznego --
Uziemienia, przewody ochronne i przewodygoakn ochronnych

PN-HD 60364-5-551:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychebBr i monta wyposaenia elektrycznego -- Inne
wyposaenie -- Niskonagiciowe zespoty pdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychebbr i monta wyposaenia elektrycznego -- Inne
wyposaenie -- Oprawy éwietleniowe i instalacje &vietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019-01P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychebBr i monta wyposaenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczastwa

PN-HD 60364-7-702:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych yiwdgania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
- Baseny ptywackie i inne



Aktualna do: 2011-03-31

PN-HD 60364-7-702:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych yriwdgania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
- Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 7-717: Wymagania dotygee specjalnych instalaciji
lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub przesve (oryg.)

PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa -- €& 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- €& 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zageniezycia

PN-EN 62305-4:2011
Ochrona odgromowa -- €& 4: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
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