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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogodlne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w
Rudzie Slaskiej przy ul. Krasinskiego 6.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt zwigzanych remontem budynku
wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robdot oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z
inwestorem.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :

- roboty rozbiérkowe i ziemne,

- roboty ciesielskie,

- roboty dekarskie,

- termoizolacja budynku,

- roboty tynkarskie,

- roboty posadzkowe,

- roboty malarskie,

- roboty izolacyjne,

- wykonanie wentylacji,

- obudowa ptytami gipsowymi,

- roboty przy wykonywaniu nawierzchni.

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacjg i
umowa,

- stosowania materiatdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest),

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania roboét, az do ich zakorczenia i korncowego odbioru,

- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na obszarze inwestycji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdtpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

- stosowania i przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

- przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosSciowych materiatéw
pozyskanych z jakiegokolwiek Zrddta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentédw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych
wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajow robédt i
zawartg w dalszej czeSci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatdéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez wykonawce, inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda
dotyczy¢ w szczegdélnosci:

- trudnosci i przeszkdéd w prowadzeniu robét,

- bedg okreslaé okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegac bedg roboty, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zamdwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie powykonawczym i
podlegac bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robét

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robdt. Zasady
okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Naktadéw Pracy
(KNRy) .

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robaét:

a) odbior robat ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Dotyczy to robét zwigzanych m. in. z przygotowaniem podtoza pod tynki i styropian, podtogi.

b) odbiér koricowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakoriczeniu wszystkich
robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez zamawiajgcego w umowie.

Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot .
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikow narzutéw skalkulowanych w ofercie




wykonawcy;

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy;

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w ofercie wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robdt nie jest wigzaca. Przy wycenie robdt wykonawca jest
zobowigzany kierowac¢ sie wytycznymi STWIORB i wizytg na terenie przysztej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robot.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznosci
wykonania robdt nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia (roboty dodatkowe) zamawiajgcy moze zleci¢ wykonawcy wykonanie powyzszych robdét w
ramach zaméwienia dodatkowego, a wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania zamdwienia
dodatkowego na podstawie odrebnej umowy.

Podstawg kalkulacji robdt dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania
zamowienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umowy.
Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robdt,
sporzadzony w oparciu o dokumenty protokétéw koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i
sprawdzony przez inspektora nadzoru.

Dla robét nie wystepujacych w ofercie, wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki narzutéw Kp i Z nie
wyzsze niz srednie wartosci dla robdt remontowych dla regionu slaskiego publikowane w wydawnictwie
,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W przypadku materiatdw nie ujetych w zeszytach
Sekocenbud, wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na wbudowang ilosé
materiatu. Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdci wykonawcy. Z dostarczonej
faktury powinno jednoznacznie wynika¢, ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robdt dodatkowych na
przedmiotowym zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i
Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz.
1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SST-01.00 Roboty rozbiorkowe i ziemne
CPV-45110000-1

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbidrkowych wystepujacych w obiekcie:
- rozbidrka $cian i komindw na poddaszu,
- rozbidrka obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- rozbidrka scianek dziatowych,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,



- skucie tynkéw,

- rozbidrka posadzek,

- roboty ziemne przy izolacji Scian,

- wykonanie opasek wokét budynku,

- transport i utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt rozbiérkowych, zgodnie z dokumentacjg projektowq i przedmiarem robét. Zakres
rzeczowy robét do wykonania podano w obmiarze robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w czasie budowy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami inwestorskimi.

2. Sprzet.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykazac sie mozliwosci korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

- transportu materiatéw z rozbidrki (samochody-wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu mechaniczny (mfoty pneumatyczne, pity mechaniczne itp.).

3. Transport.

Materiaty z rozbidrki i ziemia przewozone beda samowytadowczymi srodkami transportu.

Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do rozbidrki .

4. Wykonanie robét.

4.1. Warunki ogélne.

Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi,
normami i zaakceptowanym projektem organizacji robét. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych
nalezy przeprowadzi¢ badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych
obiektu, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robdt
rozbidrkowych i zagospodarowaé plac rozbidrki. Wszelki odstepstwa w tym zakresie od dokumentac;ji
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy potwierdzone przez inspektora.

Roboty ziemne powinny byé wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi, normami i
zaakceptowanym projektem organizacji robot.

5. Kontrola jakosci robét.

5.1. Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST.

Sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 30 sierpnia 2004r
Warunki i tryb postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2004r Nr 198 poz. 2048 )

5.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie wykonania robét rozbiérkowych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji i w programie rozbidérki.

6.0bmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozbidrka elementéw ceglanych i blaszanych —m3, m

- rozbidrka stolarki — m2, szt

- rozbidrka posadzek — m2

- skucie tynkéw — m2

- rozbidrka scian —m2, m3

- transport i utylizacja materiatéw z rozbiorki — m3; t.

7. Odbiér robét.




7.1. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja.

Odbioru robdét dokonuje inspektor. Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz
pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Odbiodr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez inspektora,

b) Dziennik Budowy,

c) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania z projektem.

7.3. Odbiodr koricowy.

Odbidr koncowy roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty:

a) wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,

b) protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

8. Przepisy zwigzane.

[1] PN-EN 457 : 1998 Maszyny. Bezpieczenistwo. Sygnaty bezpieczeristwa. Wymagania ogdlne, projektowanie
i badanie.

[2] PN-93/N-01256/03 — Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

[3] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. 21972 nr 13 poz. 93).

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzaju prac , ktére
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r nr 62 poz. 288).

[5] Rozporzadzeniem z dnia 30 sierpnia 2004r Warunki i tryb postepowania w sprawach rozbiérek nie
uzytkowanych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2004r Nr 198 poz. 2048 )
PN-68/B-06030 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83j8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SST-02.00 Roboty murowe
CPV-45262500-6
1 Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie n/w robdt murowych wystepujgcych w obiekcie:
- wykonanie nowych $cian szczytowych i kolankowych na poddaszu,
- wykonanie nowych kominéw powyzej Il pietra,
- zamurowanie fragmentéw otwordw w Scianach z cegty

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze Sztukg budowlang , SST



i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw stosowac kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3. Cegta zwykta
Wymiar 25x12x6,5cm — petna klasa 15
2.4. Zaprawy budowlane
2.4.1. Zaprawy murarskie
Do wznoszenia Scian nalezy stosowac zaprawe cementowo — wapienng marki 50.
Do murowania stosowac zaprawy gotowe w workach.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajacym realizacjg umowy.
4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robdét
5.2.1. Mur
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rédwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.
Otwory instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Wienczgca warstwa cegiet winna by¢ wykonana
z cegty zaokraglonej.
5.2.2. Spoiny
Spoiny w murach ceglanych.
Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna —5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w




dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—wymiardw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknie,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi sa:
- $ciany i zamurowania z cegty — m2
- kominy murowane — m3
8. Odbidr robét
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji (zgodnosci ksztattu, grubosci muru, sprawdzeniu
grubosci spoin i ich wypetnienia), zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami projektu oraz starannoscia,
doktadnoscig wykonania.
10.Podstawa ptatnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Pfaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
11.Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-03.00 Roboty ciesielskie przy konstrukcji wiezby dachowej
CPV -45432000-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych — wykonanie
konstrukcji drewnianej dachu i impregnacji drewna
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji
robét.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior konstrukcji
drewnianej dachu, a w szczegdlnosci: wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej i deskowania oraz
impregnacji drewna.
1.4. Ogodlne wymagania.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng i
niniejszg specyfikacja. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
2. Materialy
Do wykonania konstrukcji drewnianej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Dostarczone na budowe
materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny
miec aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci bagdZ dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate
techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.
2.2 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Dla Wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stosuje sie drewno klasy C 24-27 wedtug
nastepujgcych norm:
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoS$ciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
a) Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa.
L.p. Oznaczenie C27
1. Zginanie 30
2. Rozcigganie wzdtuz witékien 0,75 0,75
3. Sciskanie wzdtuz wtékien 20 24
4. Sciskanie w poprzek wtékien 7 7
5. Scinanie wzdtuz wtékien 3 3
6. Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5-ptaszczyzn 30 mm -dla gruboéci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do
75 mm-bokdéw, 10 mm - dla szerokosci do 75 mm, 5mm — dla szerokosci > 75 mm. Wichrowatos¢: 6%
szerokosci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek
grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosci ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte,
boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna. Wilgotnosé drewna
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 %.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze

- w dtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm

-w grubosci do + 1 mm lub do -1mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek,
- odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm
- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm
2.3. taczniki
a) gwozdzie: nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
b) sSruby: nalezy stosowaé Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN —EN —ISO 4014:2002, sruby z tbem
kwadratowym wg PN —88/ 82151
c) nakretki: nalezy stosowac nakretki szesciokagtne wg PN —EN —ISO 4034:2002, nakretki kwadratowe wg PN
—88/ 82151
d) podktadki pod sruby: nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
e) wkrety do drewna: nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501, wkrety
do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
f) systemowe tgczniki do elementow drewnianych — wg. instrukcji montazowej producenta.
2.4. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
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stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg ITB.

3. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami
odbioru technicznego oraz z deklaracjg zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzic
ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez inzyniera.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

5. Transport i sktadowanie

Warunki, sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢
sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy
sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. Wykonanie robét

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale s$rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

6.2. Wiezba dachowa

a) przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,

b) nowe elementy nalezy wykona¢ wg. projektu

d) dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

-w rozstawie belek lub krokwi do 2 cm,

- w osiach rozstawu belek do 1 cm,

- w osiach rozstawu krokwi w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm

e) elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwa papy.

6.3. Deskowanie potaci dachowej

Podtoze powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B —10240. Deskowanie wykonaé
deskami o grubosci 25 mm. Czofa desek powinny stykaé sie na krokwiach. Szczeliny miedzy deskami nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Montaz za pomocg wkretéw stalowych.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt budowlanych podano w Specyfikacji ogdlnej. Kontrola jakosci robét
zwigzanych z wykonaniem wiezby i podktadu pod pokrycie papa powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona partia
materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza sie stosowania do
robdt materiatdw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie. Kryteria jakosci drewna
klejonego:

1. Seki zro$niete na state — dopuszczalne
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. Seki wypadniete luzne —zastgpic¢ fabrycznie

. Gniazda zywiczne — do szer. 5mm dopuszczalne

. Naprawione seki i gniazda zywiczne za pomocg mas wypetniajacych — dopuszczalne

. Uszkodzenia przez owady — otwory do 2mm — dopuszczalne

. Rdzenie —dopuszczalne

. Pekniecia skurczowe — do 4 mm dopuszczalne

. Zabarwienia sinizng, czerwone i brgzowe pasu — do 10% pow. elementu —dopuszczalne

. PlesA — niedopuszczalna

10. Zabrudzenia — niedopuszczalne

11. Odstepy klindw wczepowych — bez ograniczen

12. Obrébka powierzchni — strugana i fazowana odchytki dopuszczalne na powierzchni do 1mm gtebokosci.
Odchytki w punktach 2, 3, 5-9, 11-12 okreSlajgce wartosci graniczne nalezy tolerowaé w zakresie do trzech
odchytek na m2 widzialnej powierzchni dla jakosci wizualnej. Dopuszczalna wielko$¢ seka wedtug
obowigzujgcych norm. Bez ograniczenia ilosci. Pomiar Srednicy sekdw wg obowigzujgcych norm. Gtebokosé
pekniecia niezaleznie od jakosci powierzchni, przy elementach konstrukcyjnych bez projektowanego
obcigzenia rozcigganiem poprzecznym moze wynosi¢ do 16 szerokosci elementu konstrukcyjnego, a przy
elementach konstrukcyjnych z projektowanym obcigzeniem rozcigganiem poprzecznym moze wynosi¢ do 1/8
elementdéw konstrukcyjnych z kazdej strony.

7.2. Kontrola wykonania wiezby i podtoza.

Kontrola wykonania wiezby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystgpieniem do wykonywania
pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN —80 /B -10240 p. 4.3.2. oraz wymaganiami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

8. Odbidr robat

8.1. Wymagania ogdlne.

W odbiorach biorg udziat — Inspektor Nadzoru, Inwestor, Zamawiajgcy, Wykonawca oraz osoby powotane do
komisji odbiorowych. Odbidr robét budowlanych, polegajacych na wykonania drewnianej wiezby i
drewnianego podtoza powinien odby¢ sie przed wykonaniem robét pokrywczych. Podstawg do odbioru
robdt powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j.
Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek, aktualnosc¢
dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany iuzupetnienia.

8.2. Odbiér konstrukcji drewnianych.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci. Sprawdzenie nalezy wykona¢ wedtug warunkow ujetych w niniejszej SST.

9. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,,Specyfikacji Ogdlnej”. Jednostkg obmiarowg robét
budowlanych polegajgcych na wykonaniu drewnianej konstrukcji dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukgji.
Jednostkg obmiarowg robdét budowlanych polegajgcych na wykonaniu drewnianego podtoza dachu jest 1
m2 wykonanej powierzchni. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogélnej i zgodnie z zawartg umowa.

11. Przepisy zwigzane

Przepisy podstawowe:

[1] -Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.

Normy:

- PN-EN —844 —1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

- PN-EN —844 —1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspdlne dla drewna okragtego i
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tarcicy

- PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

- PN-EN —10230 —1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego Normy: 1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i
materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne

- PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

- PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

- PN —81/B-03150.03 -Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztacza.

- PN-79/D-01012 -Tarcica. Wady

- PN-82/D-94021-Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 -Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. 9. WTWIOR -Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot -ITB

SST-04.00. Roboty dekarskie
CPV-45260000-7

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania przykry¢ dachowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu pokrycie
dachow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami inspektora.
2. Materialy.
Materiaty stosowane do krycia dachu to papy termozgrzewalne.
Do wykonywania obrébek stosuje sie blachy tytanowo-cynkowe.
3. Sprzet.
Do realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja wymagane sg narzedzia specjalistyczne zwigzane z
technologiami poszczegdlnych robdt oraz powszechne narzedzia dekarskie.
4. Transport.
Transport materiatéw okreslono w specyfikacjach dotyczgcych robét izolacyjnych.
5. Wykonanie robét
5.1. Szczegoétowe warunki wykonania robot.
5.1.1 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.
Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowe;j.
Realizacje robét zwigzanych z pokryciem dachu i odprowadzeniem wody z opaddéw atmosferycznych
dzielimy na etapy:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie i montaz obrdébek,
- pokrycie ostateczne dachu papami termozgrzewalnymi.
Arkusze papy nalezy tgczyc¢ ze sobg na zakfady:




14

- podtuzny 8cm
- poprzeczny 12 —15cm
Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu. W szczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakfadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasdw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania swiezo zgrzanej
izolacji. Materiat izolacyjny przykleja sie do podtoza (zagruntowanego wczesniej materiatem gruntujacym)
wytgcznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony materiatu. Uktadanie izolacji
rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac sie w goére.
Poszczegdlne arkusze materiatu taczy sie ze sobg na zaktad poprzeczny o szerokosci min.7 cm i podtuzny o
szerokosci min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunieciu z niego
posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usung¢ posypke ze spodniego arkusza i zwracac szczegdlng
uwage na doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie mogg
wystepowal wiecej niz dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy taczenia warstwy wzmacniajacej i
izolacyjnej.
Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Roboty
blacharskie mogg by¢ wykonywane w kazdej porze roku, bez wzgledu na temperature. Wszystkie wygiecia
blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy. taczenie arkuszy blach
stalowych w ztgczach prostopadtych do spadku koszy nalezy wykonywac na rabki lezgce pojedyncze lub
podwdijne. Rabki lub zwoje pionowe pokrycia dachowego nie powinny dochodzi¢ do rabkéw zlewu. Brzegi
podtuzne arkuszy blach zlewu nalezy zagina¢ ku gorze i w strone $Srodka zlewu na szerokos$¢ 20 + 30 mm.
Pokrycie potfaci dachowych powinno zachodzié na pas zlewu 150 + 200 mm.
Po zakonczeniu robdt a przed ich odbiorem zaleca sie wykonanie préby szczelnosci dachu.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢é w sposdb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.
5.2. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWO.
Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatu nie wptywajgcego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na
obroébki blacharskie. Jesli to niemozliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od
podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.
Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy wykonac przed przystgpieniem do robot pokrywczych.
6. Odbidr robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWO.
Odbidr robdt pokrywczych nalezy podzieli¢ na:
- odbiory czesciowe po zakonczeniu kolejnych etapow,
- odbidr koncowy, po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym fragmencie
dachu.
Odbiory czesciowe powinny obejmowac sprawdzenie:
- podtoza lub podktadu,
- zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- wykonania elementéw obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
7. Przepisy zwigzane
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych
Warunki techniczne wykonania i obmiaru —tom V

SST-05.00. Roboty betonowe
CPV —-45223500-1

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ,ktére
zostang wykonane w wyniku powadzonych robdt:
- betonowanie konstrukcji — stropy wps, posadzki betonowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji:
W zakres rzeczowy wchodzi:
- wykonanie stropéw wps,
- podktady betonowe pod posadzki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Cze$¢ ogdlna oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne ,,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Terminy stosowane w
umowach, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST-0.00 ,, Wymagania ogdlne”
- beton
- stal zbrojeniowa
- elementy stropow gestozebrowych
- belki stalowe stropu WPS
- ptytki prefabrykowane zelbetowe WPS.
3. Sprzet i transport
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Srodki do transportu betonu.
Mieszanki betonowe powinny by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Transport pionowy na placu budowy: pompa do betonu, wyciggiem przysciennym.
Zurawie samochodowe i rusztowania o parametrach technicznych stosownych do wykonania robét.
4. Wykonanie robét
4.1 Stropy WPS (Wroctawska Ptyta Stropowa)
To odmiana stropéw gestozebrowych, gdzie zebrami nosnymi sg belki stalowe, a wypetnieniem betonowe
ptyty WPS.
Przy wykonywaniu stropdow z ptyt WPS uktadanych na belkach stalowych nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

e uktad, numery belek stalowych stropu i typy ptyt WPS powinny by¢ zgodne z projektem,

» odlegtosci miedzy osiami belek stalowych, w zaleznosci od numeru belek oraz typéw WPS powinny

by¢ zgodne z zasadami,
« dolne stopki belek stalowych - niezaleznie od ich wysokosci powinny by¢ usytuowane w jednym
poziomie,
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e przed utozeniem ptyt dolne stopki belek powinny by¢ owiniete siatkg druciang,

e plyty stropowe nalezy uktadac scisle obok siebie,

e po utozeniu ptyt styki miedzy skrajnymi podtuznymi zebrami ptyty nalezy wypetni¢ betonem, a styki

miedzy ptytami a srodkami belek -rzadkg zaprawg cementows,

e belki stropu nalezy obetonowact.
4.2. Wykonywanie zbrojenia
Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretow nalezy wykonywacd zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwaorczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
4.3. Betonowanie konstrukgcji
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢
otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym.
4.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu.. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
5. Kontrola jakosci robét i materiatéw




17

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

6. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki okreslone w przedmiarze robét i ofercie.

7. Odbidr robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”

Odbidr robdt obejmuje:

- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

- inne, ktdre komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robdt

8. Rozliczenie robét

Ogolne zasady podano w ST-0.00 ,Wymagania ogolne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej oraz z warunkdéw w zawartej umowie.

9. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 12350 — ,,Badania mieszanki betonowej”

PN-EN 12390 —,,Badania betonu”

PN-EN 12504 — ,,Badania betonu w konstrukcjach

SST-06.00. Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
CPV -45223100-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ,ktére
zostang wykonane w wyniku powadzonych robdt:
- montaz konstrukcji stalowych — belki stropu WSP, nadproza otwordw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogodlne.
1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres rzeczowy wchodzi:
- belki stalowe z dwuteownikéw w stropie WPS
- nadproza z belek stalowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Cze$¢ ogdlna oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne ,,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa . Terminy stosowane w
Umowach, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0.00 ,, Wymagania ogdlne”
- stal ksztattowa wg projektu konstrukcyjnego
- elektrody EA 1.46
3. Sprzet i transport
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”.
- zuraw samochodowy
- mechaniczny pomost roboczy
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- spawarka wirujgca 300A
Transport elementéw instalacji powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem i deformacja. Przy transporcie elementéw stalowych o duzej dtugosci, nalezy zabezpieczy¢ je i
przewozi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sktadowanie elementéw konstrukcji stalowej
4. Wykonanie robét
4.1 Stropy WPS (Wroctawska Ptyta Stropowa)
Wg opisu pkt. 05.00 SST
4.2 Nadproza stalowe
Belki stalowe zaktada sie belke w wykonanych uprzednio bruzdach, rozpoczynajgc z zewnetrznej lub
wewnetrznej strony muru, zaleznie od tego, gdzie nadproze jest najmocniej ostabione. Majac do
wzmocnienia kilka nadprozy lezgcych nad sobg, prace prowadzi sie od dotu do gory. Po podstemplowaniu i
ewentualnym odcigzeniu nalezy wycig¢ nad otworem z jednej strony poziomg bruzde, wyzszg o 40-60 mm
od zaktadanej wysokosci belki, o gtebokosci rownej szerokosci potek belki z zapasem na tynk i dtugosci
umozliwiajgce stabilne oparcie belki na filarach miedzyokiennych. Minimalna dtugo$¢ oparcia na filarkach —
25 cm z kazdej strony. Bruzde przemywa sie mleczkiem cementowym i wstawia w nig belke stalowg, ktérg
prowizorycznie mocuje sie za pomocg drewnianych lub stalowych klindw, a nastepnie przestrzen miedzy
koncami belek a murem wypetnia sie gestg zaprawg cementowa kl. M5. Przestrzen miedzy belkg a
murem(za belkg) wypetni¢ rzadkg zaprawag cementows, za$ przestrzen miedzy gérng pdtka belki a murem
wypetni¢ wilgotng zaprawg cementowg, ubijajac silnie jg silnie i doktadnie. Po uptywie 5 dni w taki sam
sposob zatozyc¢ belke z drugiej strony Sciany.
5. Kontrola jakosci robét i materiatow
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowq, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
- przekroje i rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
- podstawg do oceny technicznej konstrukcji stalowej jest sprawdzenie jakosci :

a) wbudowanych materiatow

b) wykonania elementdéw przed ich zamontowaniem

c) gotowej konstrukcji
Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie powinno byé dokonane przy dostawie tych materiatéw.
Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm panstwowych.
Badanie elementdw przed ich zamontowaniem powinno obejmowac :
— sprawdzenie wykonania potaczen
- sprawdzenie wymiaréw poszczegdlnych elementéw konstrukcji za pomocg pomiaru tasmg i stwierdzenie

jej zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami podanymi w warunkach technicznych.

6. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sg jednostki okreslone w przedmiarze robét i ofercie.
7. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”
Odbidr robdt obejmuje:

- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

- poprawnosc¢ wykonania konstrukcji stalowe;j
8. Rozliczenie robét
Ogodlne zasady podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robdt  skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej oraz z warunkéw w zawartej umowie.
9. Przepisy zwigzane
PN-EN 10024:1998 — Dwuteowniki stalowe.
PN-B/00200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-74/M-69436 — Elektrody stalowe do spawania.
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SST-07.00 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
CPV —-45420000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy irozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie n/w robot w zakresie stolarki budowlanej wystepujgcych w obiekcie :

- montaz okien z PCV

- montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych i wewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
Drzwi dwuskrzydtowe z zimnego aluminium lub stali stuzgce wejsciu do budynku by¢ w dolnej potowie
nieprzezierne z warstwg ocieplajgca. Przeszklenia z szyb o podwyzszonej odpornosci.
Drzwi wewnetrzne ptytowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi.
Okna z profili PCV, 5- komorowych z szybami bezpiecznymi, w wersji rozszczelnionej, wyposazone w klamki.

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie

4. Transport.
Do transportu drzwi stuzg dowolne srodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do
przewozenia tego typu materiatu szklanego .Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania osciezy. Oscieznice
okien z profili PCV mocowaé do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie punktéw mocowania
podanym w instrukcji montazu przez producenta, jednak nie wiekszych odstepach niz 70 cm .
Szeroko$¢ szczelin montazowych przy osadzaniu okien w murze okresla instrukcja montazu producenta.
Niezaleznie od tego , minimalna szerokos¢ szczelin montazowych pionowych i szczelin linii nadproza , winna
wynosi¢ 10 mm .
Sposdb osadzania oscieznic drzwiowych w murach grubych i Sciankach dziatowych okresla pkt 2.3.10 normy
PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze ,, .

5.2 Roboty witasciwe

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm , a réznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢é wieksze od :

-2 mm przy przekatnejdo 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m .

Zamontowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin montazowych
materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB .
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Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac .
Osadzenie parapetéw wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementéw stolarki.
Powierzchnia powtok elementéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i
odpryskéw.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :
- zgodnosci wymiaréw
- sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatéw z ktérych zostaty wykonane wyroby
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki
7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostka obmiarowg jest :
- montaz okien z PCV —szt.
- montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych — mb
- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych — szt.
- montaz drzwi dwuskrzydtowych z PCV — szt.
8. Odbidr robot
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentédw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.
9. Podstawa ptatnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Pfaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,
- kontrole prawidtowosci wykonanych roboét.
10. Przepisy zwigzane
PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi Wymagania i badania .
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — tom | czes$¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie

SST-08.00 Roboty instalacji Scianek dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych
CPV-45421000-4
1.0. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z montazem scianek dziatowych i obudowy przewoddéw rurowych z ptyt gipsowo —
kartonowych na ruszcie metalowym.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wedtug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- $cianek dziatowych wewnetrznych z ptyt gipsowo —kartonowych
- obudowy rur z ptyt gipsowo —kartonowych
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00.
2.0. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”.
2.2 Stosowane materiaty
- ptyty gipsowo — kartonowe Lafarge Nida Gips :
ptyta g — k NIDA Zwykta ( GKB )
ptyta g — k NIDA Woda ( GKBI)
- profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukcji nosne;j :
np. elementy konstrukcyjne Scian dziatowych
profile NIDA U, C, UA
elementy konstrukcyjne sufitow podwieszonych
profile NIDA CD, UD LW
- wetna mineralna,
- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,
tasmy uszczelniajgce, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe,
tasma zbrojace i inne wynikajgce z zalecen producenta systemu
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materiatow i technologii zapewniajgcych poréwnywalne parametry
techniczne np. systemu RIGIPS z ptytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT.
Uwaga : miejsca zastosowania okreslonych rodzajow ptyt gipsowych okreslone zostang przez wytyczne
Zamawiajacego .
3.0. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Do obrébki ptyt i montazu $cianek, zabuddw i sufitow podwieszonych nalezy
uzywac wytgcznie sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu.
4.0. Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét.
4.2 Transport materiatow
Transport materiatéw powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod wzgledem
typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanych przez Inzyniera. Na
Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.
Ptyty g-k nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich $rodkéw
transportowych do ptyt. Przy obrébce i montazu ptyt nalezy przestrzegaé wskazowek producenta systemu.
Podczas osadzania ptyt nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.
Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty g — k muszg by¢ sktadowane na
ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.
Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.
5.0 Wykonywanie robét
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdét podano w ST.00.00.
5.2 Zasady wykonywania robot
1. Ptyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips nalezy mocowac do konstrukcji nosnej szkieletu $ciany lub
szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku.
2. W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytéw nalezy w szkielecie
wykona¢ odpowiednie wzmocnienia  przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
3. Mocowanie ptyt do konstrukcji, potaczenia, styki — nalezy wykonywac starannie wg. wskazan instrukcji
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montazu przekazanej przez producenta. Ptyty gipsowo — kartonowe jako wykonczenie scian wewnetrznych
murowanych nalezy mocowa¢ do odpowiednio przygotowanej pfaszczyzny Sciany przy pomocy plackéow
kleju gipsowego rozmieszczonych w ilosci okreslonej przez producenta. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy zastosowac ptyty gipsowo — kartonowe NIDA Woda ( GKBI ) impregnowane.

6.0. Kontrola jakosci robodt

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.

6.2 Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

7.0. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostkami obmiarowymi sa:

- $cianek dziatowych wewnetrznych i obudowy z ptyt gipsowo —kartonowych — m2

8.0. Odbiér robét

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.

8.2 Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli s3 wykonane i sprawdzone wszystkie
pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robét wykonania scianek i sufitow

Podstawe dla odbioru robdt powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku robot,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem.

Odbidr robot powinien sie odbywa¢ po osadzeniu stolarki (oScieznic) i catkowitym wykonaniu $cianek,
oktadzin czy sufitow.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robét,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét

10.0. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne

SST-09.00 Roboty tynkarskie
CPV-45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
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robot tynkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.Materiaty

Do tynkdw uzywac gotowe zaprawy tynkarskie — w workach i wiadrach.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw
budowlanych - PN-88/B-32250.

2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Do prac na wysokosci nalezy stosowacd rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

3. Transport.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonanie robét.

4.1 Roboty przygotowawcze_

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli
mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne
srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

4.2 Roboty wtasciwe — tynkowanie

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo€ itp.), a w
zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowe;j.

Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny Scisle do siebie przylegaé na catej powierzchni.

Faktura tynku winna by¢ uzyskana przez zatarcie powierzchni swiezego tynku twardg packa i usuniecie
nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla.

Tynki powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza sie wykonywanie robdt tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych przewidzianych w
tymczasowych wytycznych wykonywania robdt budowlanych w okresie obnizonych temperatur.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem. W przypadku
prowadzenia robdt tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowo-wapienne powinny by¢ w
okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

Mur przeznaczony do otynkowania powinien by¢ wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. nie zapetnione
zaprawg na gtebokos¢ 10+15 mm od lica muru.

Pekniecia i rysy tynkdw oraz pecherze i odparzenia sg niedopuszczalne,

Obowigzkowo stosowaé rezimy technologiczne (np. przerwy technologiczne) oraz sposdb obrobienia
elementéw zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki
tynkarskie;.
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5. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :

- jakosci zastosowania materiatéw i mieszanek tynkarskich,

- prawidtowosci przygotowania podtozy ,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykoriczenia tynku na narozach, stykach
i szczelinach dylatacyjnych.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu robét nalezy :

-zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem

- zachowad starannos¢ przy skuwaniu tynkdw, z usunieciem ewentualnych podktadéw z mat trzcinowych
i luznych fragmentdéw tynkéw — bez uszkodzenia podtoza ceglanego lub innego

6. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostka obmiarowg jest :

- wykonanie tynku — m2

7. Odbiér robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentédw kontrolnych i przeprowadzeniu

pomiardéw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Pfaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach

okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

SST-10.00 Roboty malarskie
CPV -45440000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w robdot malarskich wystepujgcych w obiekcie :
- pomalowanie tynkdéw scian i sufitow- farbg emulsyjno-akrylowa
- pomalowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg i antygraffiti.
1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnosc¢ ze

sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Woda.

Niedozwolone jest do robdt wykornczeniowych uzycie wéd sciekowych, bagiennych oraz zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni tynkéw nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg. w stosunku
1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu agregatéw tynkarskich .

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze_

Roboty malarskie wewngtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych tynkéw i

miejsc naprawionych

Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitdw solnych, ttuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczyscié¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i

umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw stare farby ani pytu po starej

powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw, odttuscic

i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podtoza drewniane i z materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych i

wypadajacych sekdw oraz zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam

ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawié szpachlowka

Powierzchnia podtég powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitdow solnych, ttuszczu).

5.2 Roboty wtasciwe — malowanie i nanoszenie powtok izolacyjnych

Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25° C,

atemperatura podtoza nie przekraczata 20° C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknietych

nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy ktére w czasie robét mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic

przed zabrudzeniem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.

Powtoki malarskie powinny by¢ :

- niezmywalne przy stosowaniu srodkédw myjgcych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie;

- aksamitno — matowe lub posiadac nieznaczny potysk;

- jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami
z Inspektorem Nadzoru;

- bez uszkodzen przeswitéw podtoza, sSladéw pedzla;

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek;
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6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do malowania:
- podtoza:
- wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym
- materiatéw
- czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach
- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widaé : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy, kozuch, slady plesni, trwaty nie dajgcy sie usungé osad, nadmierne utrzymujace sie
spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.
Po wykonaniu malowania nalezy ocenic¢ jako$¢ powtok malarskich biorgc pod uwage :
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym, z
odlegtosci okoto 0,5 m;
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
- wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
W szczegdlnosci przy wykonywaniu robdt nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy
wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .
7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkg obmiarowsg jest :
- pomalowanie nowych tynkéw Scian i sufitow farbg akrylowg — m2
- pomalowanie starych tynkéw elewacji - farbg silikonowg — m2
8. Odbior robét
Wpg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.
9. Podstawa ptatnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,
- wykonanie elementdéw robdt,
- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.
11.Przepisy zwigzane
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania

SST-11.00 Roboty posadzkowe i oktadzinowe
CPV-45431000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00
— Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy irozliczeniowy przy

zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce

na celu wykonanie n/w robét posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w obiekcie :

- wymiana stopni drewnianych,

- remont balustrad,

- wymiana wyktadzin pcv,

- uktadanie glazury na scianach i podfogach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i

aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty:

- pytki ceramiczne $cienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 20 x 20 cm lub 20 x 25 cm i

grubosci 5,5 mm

- ptytki ceramiczne podtogowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie przeznaczone do ciggéw o duzym
ruchu, o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 5,5 mm.

- deski stopnicowe, elementy balustrad,

- wyktadziny pcy,

- kleje do klejenia ptytek i pcv,

Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiadac¢ atesty do zastosowan w budynkach

mieszkalnych.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac

przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

4. Transport.

Dostawa materiatow i wywoéz materiatow z rozbiérki odbywaé sie bedzie samochodami skrzyniowymi.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz

przepisami o ruchu drogowym. Do transportu stuzg dowolne Srodki transportowe zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

a. Uktadanie elementow drewnianych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt podtogowych i oktadzinowych, nalezy przygotowaé wszystkie

niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac deski, deszczutki czy panele wg wymiardw, gatunku i

odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania.

Warunki cieplno — wilgotnosciowe w pomieszczeniu podczas montazu powinny by¢ takie same lub bardzo

zblizone do warunkdéw jakie beda panowaty po oddaniu pomieszczenia do uzytku. Pomieszczenie przed

dostawg materiatdw powinno by¢ zamkniete, stolarka okienna i drzwiowa zamontowana.

b. Uktadanie wyktadziny z pcv

Wyktadzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Norma 43 , lub

réwnowazna) Wyktadzina musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny

- w jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

- kolor i strukture ustali¢ z uzytkownikiem

Wykonywanie warstw podktadowych

- podtoze pod wyktadzine musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin.

Zakres robot zasadniczych

Zasady wykonywania robdt: temp. pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w
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pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna

aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii

produkcyjnej.

Stosowac klej zalecany przez producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero,

gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje.

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wykfadziny w naroznikach.

Po przyklejeniu spawanie potgczern moze nastgpic¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy faczyé termicznie przy

pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i

spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonac¢ po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koricéwka do

zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu

twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;j.

c) Uktadanie glazury

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt podtogowych i oktadzinowych, nalezy przygotowaé wszystkie

niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki i deszczutki wg wymiardw, gatunku i odcieni

oraz rozplanowacd sposob uktadania.

Na podtoze nanies¢ zaprawe klejgca paca z zebatg krawedzia.

Kompozycja klejgca powinna byé natozona rGwnomiernie i pokrywac powierzchnie okoto 1 m2 lub pozwoli¢

na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10 —15 min. Grubos$¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju

podtoza i wielkosci ptytek i wynosi srednio 4 — 6 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od tozenia ptytek. Doktadny

czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejgcej. Spoinowanie

wykona¢ rozprowadzajgc zaprawe fugowa po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe fugowg
nalezy doktadnie wcisngé¢ w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni ptytek
wilgotna ggbka.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robét wtasciwych :

- sprawdzenie wizualne jakos$ci wykonanych robot remontowych.

- jakosci zastosowanych materiatow.

- zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robat,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtug. 2 m przyktadanej
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu,

- dla oktadzin z ptytek na Scianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci, ktérej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstwy klejgcej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta,

- sprawdzenie czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych.

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Jednostka obmiarowg jest :

- wymiana stopnic i spocznikéw z desek — m2

- uktadanie wyktadziny z pcv m2

- mocowanie listew przypodtogowych — mb

- uktadanie ptytek ceramicznych — m2

- uktadanie cokotow - m

8. Odbidr robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
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Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentédw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Pfaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych roboét.

11.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — tom | czes$¢ 4 : Podtogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ ,B” zeszyt 5 : Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.

S$ST-12.00. Ocieplenia
CPV-45450000-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnych — ocieplenia Scian.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie pionowych warstw ocieplajgcych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentdéw proponowanych materiatéw.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami inspektora.
2. Materialy.
Ptyty styropianowe przeznaczone do ocieplenn i powinny mie¢ krawedzie proste i nie uszkodzone. Na
powierzchni ptyt nie powinno by¢ kaweryn gtebszych niz 5mm. Struktura catej powierzchni powinna by¢
jednorodna, a granulki doktadnie ze sobg potgczone, tak aby nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie.
Styropian oraz wetna mineralne powinny wykazywaé odpornosé na dziatanie temperatury do 80°C.
Ptyty ze styropianu i wetny nalezy przechowywac pod przykryciem i z dala od Zzrédet ognia.
3.Transport.
Zaréwno do transportu wewnetrznego jak i zewnetrznego stosuje sie gtéwnie samochody skrzyniowe z
mozliwoscig zabezpieczenia materiatéw przed opadami atmosferycznymi (plandeki).
Do transportu pionowego mozna stosowac wyciagi.
W trakcie transportu ptyt styropianowych nalezy zwracac szczegdlng uwage na zabezpieczenie ich przed
zaprdészeniem ognia.
4. Wykonanie robét
4.1. Szczegétowe warunki wykonania robét.
Do ocieplenia $cian zewnetrznych zastosowano styropian pod terenem oraz wetne mineralng fasadowg
ponad terenem. Przed przyklejeniem ptyt ocieplajgcych podtoze nalezy oczyscié¢, najlepiej zmywajac je
silnym strumieniem wody, a po wyschnieciu uzupetni¢ ubytki poprzez szpachlowanie. Po oczyszczeniu i jego
osuszeniu przystepuje sie do klejenia ptyt, zwracajgc uwage, aby temperatura powietrza byta w przedziale
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od +50C do + 30°C. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na cokole listwy cokotowej
aluminiowej

Wymiary ptyt nie powinny przekracza¢ 500x1000mm, a w przypadku ptyt zwichrowanych lub skrzywionych
nalezy pocigc je na mniejsze kawatki.

Mase klejgca naktadaé na ptyte styropianowg nie w postaci ciggtej warstwy, lecz pasami lub plackami o
grubosci 1,5 do 2,0 cm. Pasma powinny mie¢ szerokos$¢ 3+4cm, ich odlegtos¢ od krawedzi nie powinna by¢
mniejsza niz 3cm, aby po przytozeniu do podtoza i docisnieciu ptyty masa nie wycisneta sie poza jej obrys.
Przecietnie na srodkowej czesci ptyty o wymiarach 500x1000mm powinno znalez¢ sie 8+10 porcji kleju o
$rednicy ok. 6+8cm, na mniejszych ptytach proporcjonalnie mniej. Po natozeniu masy, ptyte uktada sie w
miejscu dla niej przeznaczonym i dociska tak, aby uzyska¢ réwng ptaszczyzne z pozostatymi ptytami. Nalezy
natychmiast usung¢ mase klejgca, ktdra wydostata sie poza obrys ptyty podczas dociskania jej.

Ptyty nalezy klei¢ w sposdb mijankowy. Niedopuszczalne sg przerwy pomiedzy ptytami o szerokosSci wiekszej
niz 2 mm i nalezy je traktowac jako ubytek.

Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy zbrojonej , a nastepnie wykonac
tynk cienkowarstwowy silikonowy, akrylowy lub mozaikowy barwiony w masie . Warstwe zbrojong i
wyprawe elewacji wykonac¢ w sposéb zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem

5. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO.

Ptyty styropianowe i z wetny mineralnej nie mogg mie¢ zwichrowan. Wychylenie ptyty od ptaszczyzny na jej
dtugosci nie moze przekracza¢ O,1 mm, a na jej szerokosci O,05 mm.

Utozone ptyty powinny znajdowac sie w jednej ptaszczyznie. Odchylenie powierzchni ptyt od kierunku
poziomego nie moze przekracza¢ O,5mm na | metrze dtugosci.

Nierdwnosci ptyt nie mozna wyrdwnywac klejem lecz nalezy je s$cig¢ lub zeszlifowa¢ do wielkosci
odpowiadajgcej normom.

6. Odbidr robét.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w STWO

Odbiér robét powinien przebiegaé etapowo, a poszczegdlne etapy objete odbiorami to: przygotowanie
podtoza, sprawdzenie jako$ci materiatu przeznaczonego do wykonywania robét, przyklejenie ptyt
styropianowych i z wetny mineralne;j.

Po wykonaniu robdt i sprawdzeniu protokotéw odbiorczych poszczegdlnych etapéw sprawdza sie dopiero
catos¢ wykonanych robdét.

7. Przepisy zwigzane.

PN-82JB-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania.

BN-72/6363-02 - Ptyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

SST-13.00 Rusztowania
CPV-45262100-2
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan budowlanych przysciennych z elementéw stalowych ustawianych w ramach zadania okreslonego
we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania robdt ociepleniowych na zewnatrz obiektu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. Materialy
Ramy stalowe rusztowania :

Dane techniczne:
- dopuszczalne obcigzenie pomostu roboczego - 120 kg / m2
- dopuszczalne obcigzenie konstrukcji o wysokosci 8 m - 800 kg
- wymiary pomostu (rozstaw podtuzny, poprzeczny na zewnatrz stupéw nosnych) 1572x 1572mm
- wysokos$é robocza ramki - 0,8 m
- maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ rusztowania:

e bez kotwienia nieprzesuwne - 5 m

e 7z kotwieniem nieprzesuwne - 8 m

* naramie z kotami przesuwne - 5 m
- przewidywane rusztowania rurowe powinny posiadac koétka z hamulcami w celu wykonywania dowolnej
liczy przestawien bez koniecznosci rozbiérki postawionych kolumn
Rusztowanie ramowe rurowe odznacza sie lekkoscig konstrukcji, tatwoscia iszybkoscig montazu. Cechg
charakterystyczng sg bezsrubowe pofaczenia czopowe ( czop - tuleja ) tgczace wszystkie elementy
rusztowania. Ten rodzaj tgczenia elementdéw praktycznie wyklucza btedy montazowe i nastepstwa
wynikajgce z nie dokrecenia lub przecigzenia $rub. Elementy rusztowania wykonane sg z nizej wymienionych
elementow:
- z rur stalowych konstrukcyjnych, zgrzewanych ze szwem gatunek ST3SX kl. |
- z drewna sosnowego, swierkowego lub jodtowego kl. Ili lll, podesty — grubosci 38mm
krawezniki — 32mm, wtazy , sklejka wodoodporna 22mm

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie

4. Transport.
Samochody dostawcze i ciezarowe .

5. Wykonanie robét.
Rusztowanie powinno by¢ ustawione na podktadach drewnianych i na podstawach srubowych, stuzgcych do
regulacji zarowno pionowego, jak i poziomego ustawienia. W dolnej czesci powinna by¢ usztywniajaca
przekatnia zapobiegajgca skrecaniu. Rusztowanie do wysokosci 5 m , na twardym podtozu moze byc
wyposazone w kétka jezdne przymocowane do sztywnej ramy. Rusztowanie powyzej 5 m wysokosci
powinno by¢ kotwione do sciany lub fagczone do innego statego elementu.
Przewidywane rusztowania warszawskie powinny posiadac kétka z hamulcami w celu
wykonywania dowolnej liczy przestawien bez koniecznosci rozbiérki postawionych kolumn.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :

- wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania

- wykonania uziemienia wraz z pomiarem

7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostka obmiarowg jest :
- rusztowanie — m?

8. Odbidr robét
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentdw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardow dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.
9. Podstawa ptatnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Pfaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

- montaz rusztowania

- przestawianie rusztowania

- demontaz rusztowania
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10.Przepisy zwigzane

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztgcza. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztgcza. Ogdlne
wymagania i badania i eksploatacja.

DTR- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dla rusztowan warszawskich .

SST-14.00 lIzolacja przeciwwilgociowa
CPV-45320000-6

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnicznych budynku.
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzane z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych budynku.
1.1.2 Zakres robot objetych SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
Zakres prac do wykonania obejmuje:
- odkopanie $cian budynkéw przeznaczonych do izolacji,
- czyszczenie Scian fundamentow,
- wykonanie izolacji odkrytych scian poprzez przymocowanie folii kubetkowej.
1.1.3 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z przedmiarem robét, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Do wykonania w/w robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- masa bitumiczna,
- folia kubetkowa;
- kotki rozporowe plastykowe z ,,grzybkami”
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:
Sprzet do realizacji robdt zgodnie z technologia:
- wiertarki elektryczne, wkretarki;
- Srodek transportowy.
Sprzet stosowany do robédt izolacyjnych powinien by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.
4.Transport
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uiywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1 zolacja pionowa $cian fundamentowych
Catosc¢ prac zwigzanych z wykonaniem izolacji nalezy wykonac zgodnie z ST i przedmiarem robét .
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikédw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych .
5.2 Warunki szczegétowe wykonania robdt izolacyjnych.
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Folie kubetkowg kotkami rozporowymi plastykowymi z ,grzybkami” w odstepach 50 cm. Nalezy pamieta¢,
aby mocowac folie wypustkami do podtoza. Po przymocowaniu folii nalezy zasypa¢ warstwami podbudowy
nawierzchni podwdrza, tak aby przymocowana folia wystawata ponad ziemie co najmniej 10 cm.

6. Kontrola jakosci robét

Izolacja pionowa scian folig zaliczana jest do robdt tzw. ,zanikajgcych”, ktédre muszg byé wykonane przed
zakonczeniem catosci robdt. Dlatego nalezy przeprowadzic ich odbidr czesciowy, polegajgcy na stwierdzeniu
uzycia wiasciwych materiatéw oraz sposobu wykonania robdét zgodnych z zaleceniami producenta srodka
iniekcyjnego.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne

Kontrola powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych;

- kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z ST.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu
jej wpisem do Dziennika Budowy.

8. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne

niniejszej Specyfikacji.

- izolacja Scian — m2.

9. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji

10. Przepisy zwigzane

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogdélnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

SST-15.00 Roboty instalacji wentylacyjnej
CPV —-45331000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji wentylacji w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 —
Wymagania ogolne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie n/w robét w zakresie wentylacji wystepujgcych w obiekcie :
- montaz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (kuchnie i sanitariaty).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach.
Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.
Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadac¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
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dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2.Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatéw:

a) rury wentylacyjne ocynkowane typu ,spiro”,

b) nasady i daszki,

d) kratki i wentylatory,

e) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
Powierzchnie przewoddow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw, itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych
wad. Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie

przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie

4. Transport.

Samochody dostawcze.

5. Wykonanie robét.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do s$cian i konstrukcji budynku w odlegtosci

umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢

ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm .

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do

100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddéw z izolacja.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie

obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu

zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji

budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos,

wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

d) osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza

transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik

bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa

réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego obcigzenia

oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym

punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw

pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
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bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na zbadaniu:

- dostepnosci dla obstugi;

- stanu czystosci urzadzen,

- rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewoddw,

- zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia drgan

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :

- czy elementy urzadzen zostaty potgczone w prawidtowy sposéb

- czy prawidtowo obracania sie wirnik w obudowie

- czy prawidtowo sg uksztattowane topatki wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu)

- czy zgodna jest predkosc obrotowa wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostkg obmiarowg jest :

- montaz kratek, wentylatoréw nasad i daszkéw — kpl.

- montaz rur wentylacyjnych —m.

8. Odbidr robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardéw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Pfaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje montaz przewoddw wentylacyjnych i osprzetu wraz z ich sprawdzeniem

10. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00

pdz. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 501 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115001 pdz.
1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74002 pdz. 676) [2]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7502 pdéz. 90) PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym —
Wymiary PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia wentylacyjne - Szczelnos$¢. Wymagania i badania PN-B-76002:1976
Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych PN-EN 1751:2001

SST-16.00. Nawierzchnia — opaska wokét budynku
CPV-45232400-6

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni chodnika z kostki betonowej realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-
00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy

zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie n/w robét wystepujacych w obiekcie:

- odbudowa nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie opaski zwirowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1. Materiaty

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe kostki i ptyt wynosza:

— nadtugosci 3 mm,

— naszerokosci *+3 mm,

— nagrubosci *5mm.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt drogowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jednakze wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych

powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Roboty ziemne i przygotowawcze

Do robét ziemnych mozna przystgpié¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i podziemnych.

Roboty nalezy wykonywac recznie. Ziemie odspaja¢ w sposéb ciggty i w ilosci potrzebnej i nadajace;j sie dla

pozniejsze]j zasypki, sktadowac wzdtuz wykopu w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu.

Wszystkie istniejgce przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu muszg by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone.

Zasypke wykopu po utozeniu przytgcza nalezy wykonac recznie lub mechanicznie, warstwami z

zageszczeniem.

Robot nie nalezy prowadzi¢ gdy grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

5.3 Ukfadanie nawierzchni

Uktadanie kostki mozna rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu, ktéry winien

wynosic dla gérnej warstwy grub. Is > 1,0,

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i

zageszczone.

Kostka powinny posiadac zwartg, wolna od rys strukture, z gtadkimi powierzchniami bocznymi.

Podsypke piaskowa nalezy zagescic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej w taki sposdb, aby miedzy kostkami szczeliny miaty wielkosci

od 2 do 3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie

utozonych nawierzchni przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania

nawierzchni. Do ubijania nalezy stosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony

nawierzchni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni

ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia podwdrza z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do

uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z

dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR.

Dodatkowo sprawdzenie konstrukcji z betonowych kostek nalezy:

- zdejmujgc 2+4 kostki lub kliniec w dowolnym miejscu i zmierzyé grubosc podsypki oraz sprawdzié uktad

kostek brukowych.

— sprawdzi¢ prawidtowos¢ wypetnienia spoin,

— nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm,

— spadki nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja.

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Jednostkami obmiarowymi sg m2

8. Odbidr robat

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

8.1 Odbidr robét polega na:

- odbiorze ostatecznym — po wykonaniu zakresu robdt wyznaczonego przez zamawiajgcego,

- odbiorze pogwarancyjny —w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancji.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego, ostatecznego wykonawca zgtosi zamawiajgcemu pisemnie.

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia o gotowosci robdt do odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach

okreslonych w pkt. 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betony zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Opracowat:

mgr inz. Adam Bizon



