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l. DOKUMENTY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Projektantowi.

P " MAZOWIECKA
ﬂm\\:\ OKREGOWA
AR 2 6
‘e IN2YNIEROW
T BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/194/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.
1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 101 12 uvst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Tomasz Nowak
ur. dnia 8 stycznia 1985 roku w Sieradzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0413/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Sprawdzajacemu.

My KUJAWEKD
fix i | POMOREKA
PR g
L L OKREGOWA
BNSNSE | Z B A
== INZYNIEROW
S0 supownicTva
OHREGOWA KOMIS.A KWALIFIKACYINA

Bydgoszez, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0031/17
KUPQIIB/KK-D055-0088M17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
Inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz, 1725, z poén. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust 2, ust. 3iust 4c pkt 3,
ant 13 ust?, ust2, ust 3 |ust4, art 14 ust 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
{Dz. U. 22017 r, poz. 1332, z poZn. zm.) oraz § 107§ 12 ust. 4 razporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawcdowego oraz po zlozeniu
Bgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan tukasz Jedrzejewski
magister inkynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 19 wrzeénia 1985 r. w Lipnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0150/PWBKb/MAT

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzjl sluzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierdw Budownichwa w
Warszawie, za podrednictwemn Kujawsko-Pomorskia] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jei doreczenia,

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodsks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.}:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia cdwolania wobec
organu administracjl publicznej, kiry wydat decyzje

§ 2. Z dniem doreczenia crganowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone oswiadczenla o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzj| (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do $3du administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁm:rjy
.1/-’/

Cmgrinz. Jacek Kolodziej ooty i

Otrzymula:

1. Pan tukasz Jedrzejewski
Dabréwka 10
87-820 Kowal

2. Okregowa Rada Izby

3. Gldwny Inzpektor
Nadzoru Budowlanago

4 afa

. Wojciech Kiatecki e g

i Z.-i.nﬂlP'a'ifel Gonczerzewicz Y f i ke b
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3. Zaswiadczenie potwierdzajace przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego Projektanta.

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-12N-DHD-XZW *

Pan WOJCIECH TOMASZ NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0565/17

adres zamieszkania ul. BRUNA 4 A/ 22, 02-594 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej zby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.C.

& 1. Do zachowania efektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfofenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzeniz go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. DEwiadczenie woli ZioZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oiwiadczeniem woli zhozonym w formie pisemnej.

* weryfikacje peprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wissciwe] Okregows] kzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Zaswiadczenie potwierdzajace przynaleznos$¢ do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego Sprawdzajacego.

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikaoyjnym

KUP-7LK-1JZ-UPF *

Pan tukasz Jedrzejewski o numerze ewidencyjnym KUP/BM/0164/14

adres zamieszkania m. Dgbrowka 10, 87-820 Kowal

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 1 art. 781 K.C.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza zlozenie efwiadczenia woli w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

& 2. Oswiadczenie woli ioZone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 ofwiadczeniem woli ZioZonym w formie pisemnej.

* wenyfikacjs poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pemocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskisj Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie = biurem wisdciwej Okregowej kzby indynierdw
Budownictwa.

==
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5. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny dla zamierzenia budowlanego ,,Budowy wzniesienia o charakterze
rekreacyjnym przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC | NUMER 7AKRES
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
do projektowania bez
‘ mgr inz. ograniczer’\‘w specjalnoéci‘ ‘
Projektant Wojciech Nowak konstrukcyjno-bt_1d9wlanej Konstrukcja
nr uprawnien:
MAZ/0413/PWBKb/17
do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy tukasz konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
Jedrzejewski nr uprawnien:
KUP/0150/PWBKb/17
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Niniejszy Projekt Techniczny zostat wykonany na potrzeby wykonania budowli ziemnej wraz
z zagospodarowaniem tego terenu w celach rekreacyjnych. Obszar inwestycji miesci sie na terenie po nieczynnym

wysypisku odpadéw przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu.
2, Lokalizacja terenu inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na wyspie Uznam, w potudniowej czesci Swinoujscia (gmina
Miasto Swinoujscie, powiat Swinoujscie, wojewddztwo Zachodniopomorskie) (Fot. 1). Na rozpatrywanym terenie
znajduje sie nieczynne sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, na ktérym projektowana jest
inwestycja zwigzana z wykonaniem ,budowli ziemnej o charakterze rekreacyjnym”.

Rzedne terenu naturalnego w rejonie planowanej inwestycji wahajg sie w granicach 2.0 — 6.0 m n.p.m. W
obrebie inwestycji zlokalizowane jest nieczynne sktadowisko odpaddw o wysokosci ok 7.0 — 8.0 m (rzedna korony

ok.10.0-11.0 m n.p.m.).

Fot. 1. Fragment ortofotomapy z rejonu inwestycji.
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3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie ,budowli ziemnej o charakterze rekreacyjnym”, przy
ul. Karsiborskiej w Swinoujéciu. Projektowany obiekt uzytkowany bedzie do celéw rekreacyjnych stuzacych do
czynnego wypoczynku. Na terenie zostana wykonane ponizej wymienione elementy zgodnie z rysunkiem nr:
P/SWIN/PT/PZT/01/R00 - ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”:

- tereny utwardzone umozliwiajace przeprowadzenie ciggdw pieszych oraz majacych stuzy¢ do celow
utrzymaniowych obszaru inwestycji, zaprojektowano rowniez utwardzone place do zawracania; jeden o srednicy
20m i drugi w ksztatcie kwadratu o wymiarach 20m x 20m.

- tor rowerowy tzw. ,,pumptrack” na obszarze dziatki o nr. 171/82 - zgodnie z Zatacznikiem nr 1.

- park z przeszkodami OCR (skroét z angielskiego Obstacle Course Racing, czyli bieg z przeszkodami) - zakres

niniejszego Projektu obejmuje piaskowa nawierzchnie bezpieczna.

- ogrodzone wybiegi dla psow duzych i pséw matych z wejsciami w postaci $luz,
- oSwietlenie w postaci lamp solarnych - 12 szt.,
- nasadzenia drzew i krzewow,

- ptyta fundamentowa z elementem matej architektury w postaci elementu obudowy tunelu.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budowli ziemnej na podtozu stanowigcym nieczynne sktadowisko
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne. Przedsiewziecie obejmuje wykonanie nadbudowy istniejagcego
sktadowiska, wykonanie szerokoprzestrzennego nasypu ziemnego z materiatu wydobytego podczas drazenia tunelu
pod Swina, o wysokoéci ok. 10 metréw, do rzednej ok. 22,5 m n.p.m. Roboty ziemne realizowane beda do
projektowanych rzednych wysokosciowych okreslonych za pomoca warstwic pokazanych na planie warstwicowym
i przekrojach poprzecznych. Powstata budowla zostanie zaadaptowana do celdw rekreacyjnych, a dostep zostanie
zapewniony od strony ul. Karsiborskiej przez utwardzenie terenu umozliwiajace przeprowadzenie ciggu pieszego,
a takze od strony ul. Odrowcow przez nawiagzanie do istniejacej Sciezki.

Wody opadowe zostana zagospodarowane na terenie objetym inwestycja.

Wzniesienie zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy zagospodarowanie wod opadowych na dziatkach
objetych inwestycja. W tym celu u podnoza skarpy w czesci potudniowo-wschodniej zaprojektowano zagtebienie
terenu zapewniajace mozliwos¢ infiltracji wod opadowych do gruntu nie naruszajac istniejacej rownowagi
warunkow wodnych w obszarze inwestycji. Utwardzenia terenu stanowia jedynie 9% catej powierzchni terenu
inwestycji. Pozostate 91% to tereny zielone i nieutwardzone zapewniajace infiltracje wod opadowych na terenie
inwestycji. Przyjete rozwigzania projektowe nie spowoduja zmiany stosunkdow wodnych na sasiednich
nieruchomosciach

Zaprojektowano utwardzenie terenu z wtasciwosciami i o parametrach umozliwiajacych przeprowadzenie
Ciagu pieszego.

Na obszarze inwestycji wskazano rowniez lokalizacje miejsc gromadzenia odpaddw statych (kosze na $mieci),

ktore beda wytwarzane podczas uzytkowania tego terenu po oddaniu do uzytkowania.
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Zagospodarowanie terenu obejmuje réwniez wymienione wczesniej elementy rekreacyjne i elementy matej
architektury.
Lokalizacja i rozwiazania Techniczne poszczegélnych elementdéw zostaty pokazana w rysunkowej czesci

Projektu Technicznego.

Charakterystyczne parametry obiektu przedstawiaja sie nastepujaco:
powierzchnia wzniesienia: 4.43 ha;
kubatura wzniesienia: 237 233 m3;

maksymalna rzedna terenu: + 22.50m n.p.m. (+10m n.p.t.).

Grunty, ktére beda uzywane przy ksztattowaniu wzniesienia o charakterze rekreacyjnym (gtéwnie
piaszczyste), pochodzace z wykopéw budowlanych powstatych przy budowie tunelu pod cie$ning Swing, nie beda
zanieczyszczone.

Realizowane wzniesienie nie bedzie wigzato sie z emisjami do Srodowiska substancji czy energii, a zatem

pozostanie bez wptywu na srodowisko.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu przed rozpoczeciem robét budowlanych
(na dzien 31.01.2022).

Teren zlokalizowany jest na wyspie Uznam w potudniowej czeéci Swinoujécia (gmina Miasto Swinoujscie,
powiat Swinoujécie, wojewddztwo Zachodniopomorskie). Obecnie na rozpatrywanym terenie znajduje sie
nieczynne sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, na ktérym projektowana jest inwestycja
zwiazana z wykonaniem budowli ziemnej o charakterze rekreacyjnym. Rzedne terenu naturalnego w rejonie
planowanej inwestycji wahaja sie w granicach 2.0 - 6.0 m n.p.m. W obrebie inwestycji zlokalizowane jest
nieczynne sktadowisko odpadow o wysokosci ok 7.0 - 8.0 m (rzedna korony ok. 10.0 - 11.0 m n.p.m.).

Teren przeznaczony pod budowe wzniesienia stanowi aktualnie miejsce tymczasowego sktadowania
gruntéw wydobytych podczas wykonywania tunelu pod Swina w Swinoujéciu. Ztozone juz masy ziemne planuje sie
pozostawic, uzupetni¢ o wydobyte w toku dalszych robot budowlanych grunty i uksztattowac zgodnie z niniejszym
projektem. Teren inwestycji, w ktorym aktualnie zdeponowano grunty wydobyte podczas wykonywania tunelu pod
Swina w Swinoujéciu zostat przebadany przez firme Geoteko, gruntom zhatdowanym na terenie inwestycji
przypisano parametry wytrzymatosciowe, ktore postuzyty do analizy statecznosci, informacje o warunkach
gruntowo-wodnych zamieszczono w [1][2][3][4] - pkt. ,,Podstawa opracowania”.

Na obszarze projektowanej budowli ziemnej stwierdzono wystepowanie roslin drzewiastych (drzew
i krzewow). Wycinka drzew i krzewéw zgodnie z Decyzja WOS.I11.71200.42.6.2021.JT z 09.04.2021 w sprawie

usuniecia 95 drzew i 26 m2 krzewow wraz z warunkiem wykonania nasadzen kompensacyjnych.
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Na terenie objetym inwestycja brak jest obiektow budowlanych, a co za tym idzie brak jest obiektow
przeznaczonych do rozbiorki.

Na terenie objetym inwestycja brak jest sieci uzbrojenia podziemnego.

5. Warunki gruntowo-wodne podtoza
5.1. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opracowan [2] oraz [3].

Biorgc pod uwage podziat fizyczno-geograficzny Polski wg J. Kondrackiego teren badan potozony jest
w obrebie:

- Megaregionu: Pozaalpejska Europa Srodkowa
o Prowincji: Niz Srodkowoeuropejski,
= Podprowincji: Pobrzeza Potuniowobattyckie,
e Makroregionu: Pobrzeze Szczecinskie.

W obrebie inwestycji zlokalizowane jest nieczynne sktadowisko odpaddw o wysokosci ok 7.0+-8.0 m (rzedna
korony ok. 10.0 + 11.0 m n.p.m.).

Na znacznym obszarze sktadowiska (gtéwnie w zachodniej i potudnio-zachodniej jego czesci) zdeponowany
zostat materiat z budowy tunelu pod Swing w Swinoujsciu. Nasypy te to grunty niespoiste, wyksztatcone jako
piaski srednie, ze zwirem i kamieniami oraz z grunty spoiste, (piaski gliniaste i gliny piaszczyste). Grunty nasypowe
w niektérych rejonach sg stabilizowane cementem. Ich migzszos¢ wynosi 3.3+10.3 m.

Pod nimi zalega masyw odpaddw, w ktdrych, oprdcz $mieci, rozpoznano wystepowanie gruntdw niespoistych
(piaskéw srednich ze zwirem), namutdéw piaszczystych oraz gruzéw ceglanych. Migzszos¢ odpadéw wynosi
3.2+8.8m.

Podtoze naturalne do gtebokosci rozpoznania budujg utwory niespoiste. Od powierzchni terenu s3 to piaski
holoceniskie, wyksztatcone jako piaski Srednie i drobne w stanie $redniozageszczonym (ID=0.4), ktére zalegajg do
gt. 6.5 m. Sg one podscielone piaskami w stanie zageszczonym (ID20.65), wyksztatconymi jako piaski Srednie
i piaski drobne z fragmentami muszli.

Podtoze inwestycji podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

e  Warstwa geotechniczna | — nasyp niebudowlany (grunt wydobyty przy budowie tunelu pod Swing).

Podzielony na dwie gtéwne podgrupy ze wzgledu na charakter materiatu (la —niespoisty, Ib-spoisty).

Dalszy podziat na podgrupy, wynikajacy z parametréw stanu, oznaczono cyframi arabskimi.
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o Warstwa lal — piaski srednie w stanie luznym, 1p=0.33+0.4;
o Warstwa la2 — gtéwnie piaski Srednie z domieszkg zwiréw i kamieni w stanie
Sredniozageszczonym, 1p=0.4+0.65.
o Warstwa la3 — piaski srednie z domieszkg zwiréw i kamieni w stanie zageszczonym,
1p=0.65+0.8.
o Warstwa lad — gtéwnie piaski srednie z domieszkg kamieni i cementu w stanie bardzo
zageszczonym, 1p>0.8.
o Warstwa Ib1 — piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, 1,=0.1+0.2.
o Warstwa b2 — piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
i plastycznym, 1,=0.2+0.3.
o Warstwa Ib3 — piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym, 1,>0.3.
e  Warstwa geotechniczna Il — odpady. Ze wzgledu na rodzaj odpadéw warstwe te podzielono na 2
podwarstwy:
o Warstwa lla — odpady o charakterze gruntu, piaski srednie zageszczone, 1p=0.6+0.8.
o Warstwa llb — odpady inne.
e  Warstwa geotechniczna lll — podtoze naturalne — niespoiste utwory holocenskie:
o Warstwa llI1 — piaski holocenskie, wyksztatcone jako piaski srednie i drobne w stanie
$redniozageszczonym, Ip=0.4.
o Warstwa IlI2 — piaski holocenskie, wyksztatconego jako piaski Srednie i piaski drobne

z fragmentami muszli w stanie Sredniozageszczonym, 1p>0.65.

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie jednego ciggtego poziomu wodonosnego,
charakteryzujgcego sie swobodnym zwierciadtem. Jest on zwigzany z warstwg piaskéw holocenskich. W czasie
prowadzenia prac zwierciadto wody stabilizowato sie na rzednych w zakresie -1.12+1.35 m n.p.m.

Zakres wahan naturalnych zw. wod gruntowych w warstwie wodonosnej moze osiggac £0.6 m [2], [3].

Analiza wynikéw badan jakosci wody gruntowe]j wykazata, ze:

- prébki wody pobrane z réznych gtebokosci majg podobne parametry fizykochemiczne;

- wody z otworu OW-2 nalezy zakwalifikowa¢ do klasy lll — wody o zadowalajgcej jakosci, w ktorych:
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o wartosci niektérych elementéw fizykochemicznych sg podwyzszone w wyniku naturalnych
procesow zachodzacych w wodach podziemnych,

o wartosci elementéw fizykochemicznych nie wskazujg na wptyw dziatalnosci cztowieka albo
wptyw ten jest bardzo staby;

- wody z otworu OW-4 nalezy zakwalifikowaé do klasy | — wody bardzo dobrej jakosci.

5.3. Parametry charakterystyczne

Dla wyzej wymienionych warstw ustalono parametry charakterystyczne poprzez analize wynikéw sondowan
CPT, wynikow badan laboratoryjnych na probkach rekonstruowanych, danych literaturowych i doswiadczenie
laboratoryjne Geoteko, ktére posiada ponad 20-letnig praktyke w wykonywaniu badan laboratoryjnych i
wyznaczaniu parametrow mechanicznych. Zgodnie ze wskazaniami Eurokodu 7 [15], warto$¢ parametru
charakterystycznego powinna by¢ rozwaznym oszacowaniem jego wielkosci, co oznacza, ze dobdr wielkosci
parametru powinien odzwierciedla¢ warunki wspdtpracy konstrukgji z podtozem oraz wszelkie mozliwe warunki
pracy gruntu w trakcie budowy i eksploatacji budowanego obiektu.

Dla gruntow czesci spoistej materiatu pochodzacego z drazenia tunelu przyjeto podejscie konserwatywne

(spdjnosc =1 kPa). Ponizej, w tabeli 1, przedstawiono parametry charakterystyczne warstw podtoza inwestycji:
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Tabela 1 Parametry charakterystyczne warstw geotechnicznych

3
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z 2 E & Koo
© c c
o £ 2 i~ 3
3 38 57 T =
[e] © N c 0 X
z o s 3 3 2 2
g 8 o = g 3
S ] g © 2 i)
C @ =3 £ o]
P (@] C & = =
>3 N
=
g Su ¢ c E
[kN/m3] [kPa] [o] [kPa] [MPa]
lal 18 - 30 - 27
la2 19.5 - 31 - 34
la3 20 - 33 - 42
la4 21 - 37 - 65
bl 18 95 31 1 19
b2 17 58 31 1 10
b3 17 46 31 1 9
Ila 20.5 - 33 - 59
lb 19 - 28 - 30
i 20 - 31 - 44
12 22 - 36 - 72
5.4. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania rozpatrywana inwestycja zaliczona jest do drugiej kategorii

geotechnicznej natomiast warunki gruntowe ze wzgledu na zaleganie nasypow niebudowlanych sklasyfikowano

jako ztozone.
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6. Zatozenia projektowe

Ponizszy obliczenia majg na celu okreslenie statecznosci ogdlnej oraz zaprojektowanie zabezpieczenia skarpy.

6.1. Dane do obliczen

Dla sprawdzania statecznosci skarp zatozono, zgodnie z aktualng normg PN-EN 1997-1 ,Eurokod 7:
Projektowania geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne”, jako kryterium zachowania statecznosci przyjeto dla

trwate] sytuacji obliczeniowej wspdtczynnik statecznosci na poziomie FoS =1.0

Obliczenia przeprowadzono na obliczeniowych wartosciach parametréw gruntowych i obcigzenia,
uwzgledniajacych czgstkowe wspdtczynniki bezpieczenstwa zgodnie z przyjetym w poprawce do polskiej normy
podejsciem projektowym DA3 (A2+M2+R3). Dla tego podejscia obliczeniowego zaktada sie wspdtczynniki
zwiekszajgce niekorzystne oddziatywania oraz zmniejszajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu, natomiast

wspotczynnik oporu gruntu réwny jest jednosci.

Czastkowe wspodtczynniki bezpieczenstwa w trwatej sytuacji obliczeniowej wynoszg odpowiednio:

Wspolczynniki czesciowe do oddzialywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Stan STR Stan GEO
Niekorzystne Korzystne Niekorzystne Korzystne
Oddzialywania state : Yg = 1,35 [H] 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 [H]
Oddziatywania zmienne : Yo = 1,50 [H 0,00 [ 1,30 [H] 0,00 [
Obcigzenie hydrostatyczne : Ve = 1,00 []

Wspélczynniki czeSciowe do parametrow gruntowych (M)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Wsp. czesciowy do kata tarcia wewnetrznego : Yo = 1,25 [-]
Wspotczynnik czesciowy do spéjnosci efektywnej : Ve = 1,25 [-]
Wsp. czesciowy do wytrz. na Scinanie bez odptywu : Veu = 1,40 []
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6.2. Parametry obliczeniowe

Warto$¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego nalezy wyprowadzi¢ z wartosci charakterystycznej za

pomoca Wzoru:
Xa=Xk/ym
gdzie:
X4 —wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego

Xk —wartos$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym — wspotczynnik czesciowy (zgodnie z punktem 6.1)

W ponizszej tabeli przedstawiono przyjete parametry obliczeniowe.

Tabela 2 Parametry obliczeniowe warstw geotechnicznych

2
; © E c 'c
k) £ s o g
£ 2 29 I3 3 B
3 S ) S S 5
2 g o 85 = 2 S
g &a S g 0 S 9 =
2 ‘N £ c = ©
= Ry >3 Q o

>3 N

=

. . g Su ¢' of E
IL[- Ip [-
[kN/m3] [kPa] ] [kPa] [MPa]

lal - 0.33-04 18 - 25 0 27
la2 - 0.4-0.66 19.5 - 26 0 34
la3 - 0.67-0.8 20 - 27 0 42
lad - >0.8 21 - 31 0 65
bl 0.1-0.2 - 18 68 26 1 19
b2 0.2-0.3 - 17 41 26 1 10
Ib3 >0.3 - 17 33 26 1 9
IE] 0.6-0.8 20.5 - 27 0 59
Ib - - 19 - 23 0 30
1 - 0.4 20 - 26 0 44
2 - >0.67 22 - 30 0 72
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6.3. Parametry materiatu nasypowego

W obliczeniach zatozono uzycie do budowy nasypu materiat mineralny pochodzacy z wykopdéw budowlanych
powstatych przy budowie tunelu pod cie$ning Swing o podstawowych charakterystycznych parametrach
geotechnicznych:

- ciezar objetosciowy vy =19,0 kN/m3

- efektywna spdéjnosc (pozorna) ¢’ =0kN/m2

- efektywny kat tarcia wewnetrznego ¢’'=30°

Parametry wytrzymatosciowe materialu mineralnego przyjeto na podstawie badan wykonanych
w laboratorium firmy Geoteko na gruntach pobranych z hatdy materiatu przewidzianego do wbudowania
w budowle ziemng o charakterze rekreacyjnym.

W celu przyjecia najmniej korzystnych warunkdw pracy budowli ziemnej parametry materiatu nasypowego
przyjeto jako najnizsze z uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych oraz terenowych.

Na potrzeby niniejszego Projektu Technicznego zostaty wykonane dodatkowe badania laboratoryjne
w aparacie tréjosiowym na prébkach zageszczonych w aparacie Proctora do wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,9
co odpowiada gruntom luznym o ID=0,25. Charakterystyczne parametry wytrzymatosciowe otrzymane dla probki
o wskazniku zageszczenia Is=0,9:

- efektywna spdjnoscé ¢’ =15,3 kN/m2

- efektywny kat tarcia wewnetrznego d’'=346"

Zamieszczono poszczegdlne wyniki z badania tréjosiowego:
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OTWOR OW-1 gt. 2.00m oraz OTWOR OW-2 gt. 2.20m (prébka mieszana)
BOREHOLE OW-1 depth 2.00m and BOREHOLE OW-2 depth 2.20m (mixed sample)
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6.4. Wyniki analiz obliczeniowych

Ponizej przedstawiono tabele zbiorczg z wynikami obliczen geotechnicznych, lokalizacje przekrojéow
obliczeniowych przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu Technicznego na Planie warstwicowym z punktami
badan geotechnicznych i lokalizacja przekrojéw geotechnicznych —rys. nr P/ SWIN / PT / PW.GEOTECH. / 01/ ROO

Przekroje geotechniczne wykorzystane do obliczen przedstawiono na rysunkach:

-P/SWIN /PT /PP.GEOTECH.G1-G1 / 01/ ROO — przekrdj G1-G1

-P/SWIN /PT /PP.GEOTECH.G2-G2 / 01/ ROO — przekrdj G2-G2

-P/SWIN /PT /PP.GEOTECH.G3-G3 / 01/ ROO — przekrdj G3-G3

Natomiast szczegdtowy raport z obliczen statecznosci przedstawiono w Punkcie nr 8 niniejszego Opracowania.

Tabela 3 Wyniki obliczen statecznosci

Wspodtczynnik statecznosci

Metoda Réwnowagi Metoda Rownowagi Metoda Redukgcji Metoda Redukcji
graniczne;j - graniczne;j - parametréw - parametréw -
Przekréj Warunki z odptywem Warunki bez odptywu | Warunki z odptywem | Warunki bez odptywu
G1-G1 1.48 1.44 1.6 16
G2-G2 1.03 1.65 1.21 1.55
G3-G3 2 2.07 2.1 2.29

W kazdym analizowanym przekroju obliczeniowym wspdtczynnik bezpieczeristwa o wartosci SF>1.0 wykazuje

spetnienie warunku statecznosci ogdlnej zgodnie z [15].

7. Wytyczne realizacji robét ziemnych

7.1. Roboty przygotowawcze dla robét ziemnych
Prace przygotowawcze obejmujg wycinke drzew i krzewdw oraz wytyczenie geodezyjne przedmiotowej

inwestycji.
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7.2.  Grunty i materiaty do budowy nasypu

Zaktada sie wbudowanie w nasyp materiatu, ktéry umozliwia osiggniecie minimalnego wskaznika zageszczenia
Is=0,93 w catej objetosci gruntu oraz wtérny modut odksztatcenia E2>25 MPa, co spetnia materiat wydobyty
podczas drgzenia tunelu pod Swing. Zgodnie z opracowaniem firmy Geoteko materiaf, ktéry zostat

zmagazynowany na placu spetnia powyzsze wymagania.

7.3.  Technologia wykonania robét ziemnych

Podczas prowadzenia prac nalezy wykona¢ makroniwelacje, w ramach ktérej nalezy wykona¢ odprowadzenie
woéd opadowych na zewnatrz terenu i do odbiornikdw wody — nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wody
opadowe] w rejonie budowanego wzniesienia. Realizacja nasypow, wykopdw (makroniwelacja hatdy materiatu) i
robét odwadniajgcych powinna przebiegac w kolejnosci zapewniajgcej state odprowadzenie wéd.

Przed przystgpieniem do wbudowywania brakujgcego materiatu, nalezy materiat zdeponowany dogescic¢ -
warstwy powierzchniowe (grubosci ok. 0,20 m-0,50 m) ponizej poziomu istniejgcego terenu (na powierzchni
hatdy materiatu uzyskanego podczas budowy tunelu) nalezy dogesci¢ poprzez odpowiednig ilo$¢ przej$¢ walca.
Sprawdzenie uzyskanych parametréw zageszczenia zostanie przeprowadzone za pomocg badan
geotechnicznych, wymagany wskaznika zageszczenia 1s>0,93. W przypadku koniecznosci osiggniecia poziomu

robdt poprzez wykonanie nasypu nalezy go wykonac zgodnie z normg PN-S-02205.

Wymagane parametry odbiorowe dla warstwy gruntu nasypowego:

- 0 migzszosci 0,3m od poziomu terenu projektowanego - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
wymagany wskaznik zageszczenia 120,97 i wtérny modut odksztatcenia E;250 MPa,

- 0 migzszosci do 1,0m od poziomu terenu projektowanego oraz warstw nawierzchni ciggéw pieszo
rowerowych: wymagany wskaznika zageszczenia 1s20,95 i wtérny modut odksztatcenia E;=40 MPa,

- ponizej wymagane osiggniecie minimalnego wskaznika zageszczenia 1s=0,93 w catej objetosci gruntu oraz

wtérny modut odksztatcenia E;225 MPa.

Jako konstrukcje utwardzenia terenu umozliwiajgcg przeprowadzenie ciggu pieszego zaprojektowano
(warstwy konstrukcji) w celu osiggniecia wymaganych parametréw odbiorowych na gérze warstwy (wtérny
modut odksztatcenia E;=80 MPa):

- l warstwa gr. 25 cm (warstwa dolna) podbudowa - stabilizacja 2,5 MPa z mieszanki cementowo-piaskowej
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- Il warstwa gr. 25 cm (warstwa gérna) podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére

okreslono w Dokumentacji Projektowej. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania

nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie zgodnie z PN-5-02205;

warstwy nasypowe, ktore nalezy jeszcze wbudowac nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw
pochodzacy z wykopdw budowlanych powstatych przy budowie tunelu pod cie$ning Swing. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

grubosé warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej - osiggniecie wymaganych
parametréw odbiorowych w catej objetosci gruntu.

uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

na kazdym etapie wykonania nasypow nalezy zagwarantowac¢ odpowiednie odwodnienie terenu robadt.

7.4.  Badanie zageszczenia i nosnhosci warstw nasypowych oraz podtoza

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is z czestotliwosciami:

wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé minimum jeden raz na 1500m2, dopuszcza sie sprawdzenie
wskaznik zageszczenia poprzez wykonanie sondowania dynamicznego przez wszystkie warstwy
nasypowe.

wtdrny modut E2 nalezy okreslaé na powierzchni gérnej warstwy nasypu z czestotliwoscig jedno badanie
na 1500m2, zas$ na powierzchni kazdej nizszej warstwie z czestotliwoscig 1 raz na dzienng dziatke roboczg,
lecz nie rzadziej niz jedno badanie na 1500mz2,

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z pkt. 7.2

Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢

potwierdzona badaniami.

Dopuszcza sie prowadzenie kontroli no$nosci, zageszczania warstwy nasypowych przy zastosowaniu lekkiej

ptyty dynamicznej. Badania ptytg dynamiczng, nalezy wykonywaé po korelacji z pomiarem ptytg obcigzang
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statycznie (VSS). Korelacje takg wykonuje sie, dla danego odcinka/dziatki roboczej, pod warunkiem jednorodnosci
wbudowanego materiatfu.

W przypadku badania lekka ptyta dynamiczng Wykonawca powinien okresli¢ wymagany modut dynamiczny,
zbiorcze wyniki nalezy przedstawi¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Oznaczanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205: 1998

zat. B.

7.5.  Zabezpieczenie powierzchniowe skarp

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia skarp winna odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym przez PN-S-02205. Na skarpach
powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia 1s>0,93. Z zageszczenia
gruntu na skarpach mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem ukfadania warstw nasypu z poszerzeniem co najmniej

50 cm, a nastepnie zebrania tego nadktadu.
Skarpy nasypéw zaprojektowano o pochyleniu w zakresie od okoto 1:1,5 (66,6%) do okoto 1:10 (10%).

Skarpy nasypow w zakresie od 1:2 do 1:10 beda umocnione wtgcznie obudowa roslinna.

Zabezpieczenie skarp przy pomocy obudowy roslinnej lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca dotozy
wszelkich staran w celu poprawnego umocnienia skarp obudowg roslinng, w tym wtasciwego odprowadzenia
wod powierzchniowych z korony skarpy. Podstawowym sposobem umocnienia skarp jest humusowanie (humus
zageszczony) grubosci 15 cm z hydroobsiewem. Zabezpieczenie skarp przy pomocy obudowy roslinnej uktadanej
np. za pomocg hydrosiewu (warstwa humusu 15 cm + hydrosiew) lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca dotozy
wszelkich staran w celu poprawnego umocnienia skarp obudowg roslinng, w tym wtasciwego odprowadzenia
woéd powierzchniowych z korony skarpy. Przy wtasciwym utozeniu powierzchniowego zabezpieczenia skarp za
pomocg hydrosiewu (warstwa humusu 15 cm + hydrosiew) w okresie pozwalajgcym na witasciwe zakrzewienie
roslinnosci, zabezpieczenie powierzchniowe skarpy przy pomocy obudowy roslinnej jest uznane za prawidtowe

zabezpieczenie skarp przed erozjg powierzchniowa.
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Skarpy nasypéw w zakresie od 1:1,5 (66,6%) do 1:2 (50%) beda umocnione dodatkowo powierzchniowym
wzmocnieniem skarp zgodnie z rysunkiem nr P/SWIN/PT/SKARPY/01/R00.

Wytyczne dotyczace powierzchniowego wzmocnienia skarp:

- Na terenie Inwestycji zlokalizowano miejsca powierzchniowego umocnienia skarp zgodnie z Planem

Zagospodarowania Terenu - rys. P/SWIN/PT/PZT/01/R00

- Umocnienie skarp ma zapewnié ochrone antykorozyjng powierzchni oraz dodatkows stabilizacje skarpy.

- Powierzchniowe umocnienie skarp przewidziano dla nachylenia wiekszego niz 1:2 (50%).

- Pokrycia przeciwerozyjne stuzg do ograniczenia skutkdw erozji powierzchniowej na skarpach i zboczach,

powodowanej przez wody opadowe i wiatr, oraz do zazielenienia i wspomagania rozwoju roslinnosci

ochronnej.

- Powierzchnia skarp winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205. Na skarpach

powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia 1s>0,93.

Z zageszczenia gruntu na skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem uktadania warstw nasypu

z poszerzeniem co najmniej 50 cm, a nastepnie zebrania tego nadktadu.

- W ninejszym opracowaniu zaprojektowano umocnienie w postaci siatek syntetycznych lub mat

wzmacnianych siatkg pokrywajacych cafg chroniona powierzchnie.

- Efekty dziatania mat lub siatek to ograniczenie efektu erozji powierzchniowej (zwtaszcza fazy wstepnej)

utrzymanie gruntu urodzajnego (utatwienie rozwoju roslinnosci).

Siatki syntetyczne lub maty z widkien syntetycznych wzmacniane siatka
Zalecane parametry i wiasciwosci:

- surowiec: poliester / polipropylen

- grubos$¢: min. 7mm

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i w poprzek: min. 15 kN/m

- gramatura min. 380 g/m?

Mozliwe jest zastosowanie wytycznych montazowych zgodnie z Instrukcjg Producenta materiatu.

Na rysunku nr P/SWIN/PT/SKARPY/01/R00 przedstawiono réwniez w formie schematu technologie

wykonywania umocnienia powierzchniowego skarp za pomocg siatki lub maty.
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8. Raport z obliczen geotechnicznych

Przekréj G1-G1

. B e T

Rysunek 1 Nasyp docelowy w przekroju G1-G1 - model obliczeniowy

I stan graniczny - obliczenia statecznosci metodq redukcji parametréw

Obszar ‘ FoS=1.6

o zniszczenia skarpy

Rysunek 2 Nasyp docelowy w przekroju G1-G1 - obliczenia statecznosci, przypadek z odptywem
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Obszar FoS=1.6

zniszczenia skarpy

Rysunek 3 Nasyp docelowy w przekroju G1-G1 - obliczenia statecznosci, przypadek bez odptywu

I stan graniczny -obliczenia statecznosci metodq rownowagi granicznej

Obszar _ FoS =1.48
zniszczenia skarpy |

Rysunek 4 Nasyp docelowy w przekroju G1-G1 - obliczenia statecznosci, przypadek z odptywem
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Obszar

FoS = 1.44

zniszczenia skarpy

Rysunek 5 Nasyp docelowy w przekroju G1-G1 - obliczenia statecznosci, przypadek bez odptywu

Przekréj G2-G2

Rysunek 6 Nasyp docelowy w przekroju G2-G2 - model obliczeniowy

I stan graniczny - obliczenia statecznosci metodq redukcji parametréw
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FoS=1.21 ’ Obszar
] zniszczenia skarpy

Rysunek 7 Nasyp docelowy w przekroju G2-G2 - obliczenia statecznosci, przypadek z odptywem

FoS =1.55 Obszar
zniszczenia skarpy

Rysunek 8 Nasyp docelowy w przekroju G2-G2 - obliczenia statecznosci, przypadek bez odptywu

| stan graniczny -obliczenia statecznosci metodq rownowagi granicznej
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r FoS=1.03 Obszar
zniszczenia skarpy

Rysunek 9 Nasyp docelowy w przekroju G2-G2 - obliczenia statecznosci, przypadek z odptywem

FoS = 1.65 Obszar
zniszczenia skarpy

Rysunek 10 Nasyp docelowy w przekroju G2-G2 - obliczenia statecznosci, przypadek bez odptywu
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Przekréj G3-G3

Rysunek 11 Nasyp docelowy w przekroju G3-G3 - model obliczeniowy

I stan graniczny - obliczenia statecznosci metodq redukcji parametréw

FoS=2.1 l Obszar
/ zniszczenia skarpy

Rysunek 12 Nasyp docelowy w przekroju G3-G3 - obliczenia statecznosci, przypadek z odptywem
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FoS =2.29 Obszar

zniszczenia skarpy

Rysunek 13 Nasyp docelowy w przekroju G3-G3 - obliczenia statecznosci, przypadek bez odptywu

I stan graniczny -obliczenia statecznosci metodq rownowagi granicznej

FoS =2 Obszar
zniszczenia skarpy

— A——
e — T

Rysunek 14 Nasyp docelowy w przekroju G3-G3 - obliczenia statecznosci, przypadek z odptywem
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FoS =2.07 Obszar
zniszczenia skarpy

L L

Rysunek 15 Nasyp docelowy w przekroju G3-G3 - obliczenia statecznosci, przypadek bez odptywu
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9. Nasadzenia kompensacyjne zieleni (krzewy i drzewa) i obsianie terenu trawa

Projekt zawiera lokalizacje nasadzen kompensacyjnych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu:
- projektowana lokalizacja krzewéw - jatowiec pospolity pow. 26m?
- projektowana lokalizacja nasadzen drzew - klon pospolity - 47szt.

- projektowana lokalizacja nasadzen drzew - sosna zwyczajna - 48szt.

Nasadzenia krzewdw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem P/SWIN/PT/KRZEWY/01/R00.

Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem P/SWIN/PT/DRZEWA/01/R00.

WYTYCZNE DOTYCZACE SADZONEK KRZEWOW:

Materiat rodlinny powinien by¢ zdrowy, przystosowany do nasadzen miejskich, musi odznaczac sie dobra
jakoscig. Materiat rodlinny uzywany do nasadzen zastepczych powinien by¢ dojrzaty, wyselekcjonowany,

rodzimej produkcji, oraz posiada¢ dobrze wyksztatcong bryte korzeniowa.
Wielkos¢ roslin musi by¢ proporcjonalna do wielkosci pojemnika.
Drzewa i krzewy powinny by¢ min.2x razy szkétkowane, optymalnie: 3x-4x.prace ogrodnicze

Rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok o ile pozwalajg na to warunki
atmosferyczne. Rosliny liSciaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym wczesng
wiosng po rozmarznieciu gleby lub jesienig. Drzewa iglaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzic¢
przed rozpoczeciem przyrostu w koncu kwietnia i maju lub zaraz po zakoriczeniu przyrostu, od konca
sierpnia. Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed

sadzeniem przycigc. Przed sadzeniem rosliny powinny zostac starannie podlane.

Miejsce nasadzen kompensacyjnych powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Projektem

Zagospodarowania Terenu:

- projektowana lokalizacja krzewow - jatowiec pospolity pow. 26m?
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WYTYCZNE DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW:
* Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows.
¢ Doty pod drzewa powinny by¢ catkowicie zaprawione urodzajng ziemig ogrodniczg i hydrozelem.

* Wielkosci dotéw powinna by¢ dostoswana do wielkosci bryty korzeniowej sadzonek, powinny by¢

przynajmniej dwa razy gtebsze i przynajmniej dwa razy szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej,

¢ Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) nalezy

usungc pojemnik.

® Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z brytg korzeniowg okrytg workiem jutowym lub zabezpieczonym

siatkg druciang nie nalezy przecinac juty lub siatki.
¢ Po posadzeniu roslin nalezy usungc¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowaé miski

¢ Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze podlanie nie pdzniej niz
po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30

minutach. Dawka wody powinna wynosi¢ min. 30 | na kazde drzewo,
¢ Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajaca ziemie.

¢ Po posadzeniu usungé uszkodzone, nadtamane gatezie.

WYTYCZNE DOTYCZACE SADZONEK DRZEW:

Materiat rodlinny powinien by¢ zdrowy, przystosowany do nasadzen miejskich, musi odznaczac sie dobra
jakoscig. Materiat rodlinny uzywany do nasadzen zastepczych powinien by¢ dojrzaty, wyselekcjonowany,
rodzimej produkcji, oraz posiadac dobrze wyksztatcong bryte korzeniowa. Ponadto sadzonki te powinny
spetniaé¢ odpowiednie parametry, tj. obwody pni sadzonek drzew, na wysokosci 100cm, powinny wynosic¢

minimum 16cm. Po posadzeniu tychze roslin zaleca sie ich opalikowanie.
Wielkos¢ roslin musi by¢ proporcjonalna do wielkosci pojemnika.
Drzewa i krzewy powinny by¢ min.2x razy szkétkowane, optymalnie: 3x-4x.prace ogrodnicze

Rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok o ile pozwalajg na to warunki

atmosferyczne. Rosliny liSciaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym wczesng
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wiosng po rozmarznieciu gleby lub jesienig. Drzewa iglaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzic¢
przed rozpoczeciem przyrostu w koncu kwietnia i maju lub zaraz po zakoriczeniu przyrostu, od konca
sierpnia. Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed

sadzeniem przycigc. Przed sadzeniem rosliny powinny zostac starannie podlane.

Miejsce nasadzen kompensacyjnych powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Projektem

Zagospodarowania Terenu:
- projektowana lokalizacja nasadzen drzew - klon pospolity - 47szt.

- projektowana lokalizacja nasadzen drzew - sosna zwyczajna - 48szt.

WYTYCZNE DOTYCZACE SADZENIA DRZEW:
* Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows.
¢ Doty pod drzewa powinny by¢ catkowicie zaprawione urodzajng ziemig ogrodniczg i hydrozelem.

» WielkosSci dotéw powinna by¢ dostoswana do wielkosci bryty korzeniowej sadzonek, powinny by¢

przynajmniej dwa razy gtebsze i przynajmniej dwa razy szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej,

¢ Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) nalezy

usungc pojemnik.

® Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z brytg korzeniowg okrytg workiem jutowym lub zabezpieczonym

siatkg druciang nie nalezy przecinac juty lub siatki.

¢ Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikdw o obw. pnia do 18 cm pale o
srednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o Srednicy 8 cm, trwale pofaczonych ze sobg poprzeczkami w dolnej i
gornej czesci. Pien drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujac go do palikéw tasma ogrodnicza. Paliki nalezy wbic
w ziemie przed zasypaniem dotu glebg. Poprzeczki mocowane do palikéw w celu ich stabilizacji nie moga
powodowac otarcia dolnych gatezi, dlatego tez zaleca sie umieszczad je ponizej ostatniego okdtka na

przewodniku.

¢ Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowad przy uzyciu 3 palikdw o obw. pnia do 18 cm pale o
$rednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o Srednicy 8 cm. Pien drzewa nalezy ustabilizowaé mocujac go do palikow

tasma ogrodniczga. Paliki nalezy wbié¢ w ziemie przed zasypaniem dotu gleba.
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¢ Po posadzeniu roslin nalezy usungc¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowaé miski

¢ Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze podlanie nie pdzniej niz
po dwdéch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30
minutach. Dawka wody powinna wynosié¢ min. 30 | na kazde drzewo,

¢ Po podlaniu roslin nalezy uzupetnié osiadajgca ziemie.

® Po posadzeniu usungé uszkodzone, nadtamane gatezie.

¢ Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew sadzonych pojedynczo
i w luznych grupach nalezy w miskach roztozy¢ mate przeciwchwastowgq. Mate nalezy nacig¢ w sposdb
umozliwiajacy jej roztozenie wokdt pni drzew oraz przymocowac do podtoza za pomocg szpilek w sposdéb

gwarantujgcy jej wtasciwe umocowanie wokét sadzonek. Nastepnie na powierzchni maty nalezy rozscieli¢

warstwe $ciotki (kory lub zrebkow) grubosci 5 cm:

» Nalezy zastosowac ostony opaskowe na pnie drzew chronigce drzewa przed zwierzyna.

OBSIANIE TRAWA

Wszelkie tereny ptaskie oraz skarpy poza Sciezkami i terenami z nawierzchnig inna niz trawiasta nalezy obsiac
trawa. Teren nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej (humusem) o migzszosci min. 15 cm, a nastepnie

obsiac trawa.

Zaktadanie nowego trawnika z siewu jest optymalne w dwdch terminach: na przetomie kwietnia i maja oraz
od konca sierpnia do konca wrzesnia. Oczywiscie prace uzaleznione sg od pogody. W teorii trawnik mozna

wysiewac takze latem, ale wtedy pielegnacja jest pracochtonna.

Do wyrdéwnania terenu, a potem lekkiego przykrycia nasion potrzebne sg grabie. Trawe sieje sie z przy uzyciu
siewnika. To zapewnia precyzje — rownomierne wschody. Poza tym siewnik przydaje sie rowniez do
réwnomiernej aplikacji nawozow granulowanych. Narzedziem, ktére pozwala na zatozenie rownego

trawnika, jest wat ogrodowy.
Etapy zaktadania trawnika:

Przygotowanie gleby — trawnik powinno sie zaktada¢ w zyznym, préchniczym, umiarkowanym podtozu.

Optymalna jest gleba lekko kwasna (pH 5,5-6,5).
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Wyrdwnanie terenu — nawieziony humus nalezy wyréwnac i oczysci¢ grabiami, a nastepnie wyréwnacé watem

ogrodowym.

Siew trawy — mieszanke nasion umieszcza sie w siewniku. Zwykle potrzeba 3-4 kg na 100 m2. Nasiona
wysiewa sie na krzyz — wzdtuz i wszerz trawnika. Nastepnie trawe mozna delikatnie przykry¢ cienkg warstwa
podtoza. Prace wykonuje sie, uzywajgc odwrotnej strony grabi. Co prawda nie jest to potrzebne do
kietkowania (kietkujg na swietle), ale ogranicza ryzyko zjedzenia przez ptaki czy przenoszenia przez wiatr.

Nastepnie teren trzeba ponownie watowac watem ogrodniczym.
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10. Wybiegi dla pséw

Projekt zawiera lokalizacje wybiegu dla pséw o powierzchni min. 4000 m? z ogrodzeniem typu
panelowego 3D z podmurdéwka, podzielonego na dwie czesci wybieg dla pséw matych o powierzchni 1000
m? i wybieg dla pséw duzych o powierzchni 3000 m? zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Wejscie do obu wybiegdw bedzie zrealizowane przez wspdlng sluze o wymiarach 4x5m, ktéra
zapobiega przed ucieczkg pséw poza teren wybiegdw w tracie wchodzenia i wychodzenia na teren
wybiegdéw. Wymiary $luzy pozwalajg na komfortowe wchodzenie i mijanie sie oséb z psami.

Wybieg dla pséw duzych bedzie posiadat réwniez drugie wejscie od potudniowe] strony wybiegu,
wejscie réwniez zaprojektowano w postaci $luzy.

Geometrie ogrodzenia panelowego wraz z wejsciami dla wybiegéw pséw wykonaé zgodnie z rysunkiem:
-P/SWIN /PT/WYBIEGI/ 01 / ROO
Szczegdbty techniczne wykonania ogrodzenia wraz z wejsciami dla wybiegéw pséw wykona¢ zgodnie

z rysunkiem: - P / SWIN / PT / OGRODZENIE / 01 / ROO

Wytyczne dla elementéw wykonania ogrodzenia wybiegu dla psow:

- Zaprojektowano ogrodzenie panelowe 3D (ocynkowane, malowane na zielono) podmuréwka prefabrykowana

- stupki ogrodzenia (ocynkowane, malowane na zielono) z profilu rury okragtej @42mm, grubos¢ scianki
2,6mm, H=3m zgodnie z przyjetym systemem, osiowy rozstaw stupkéw max 2,57m,

- panele 3D (ocynkowane, malowane na zielono) dtugosc¢=2,5m , wysokos¢ H=1,73m, grubos¢ drutow @5mm
- podmuréwka prefabrykowana gtadka betonowa (5x25x250cm),
- stupek furtki (ocynkowany, malowany na zielono) z profilu 80x80x2mm , H=2,5m,

- furtka ogrodzenia (ocynkowana, malowana na zielono) rama z wypetnieniem - panel 2D,
wysokosc furtki H=1,95m , szerokos¢ 1m.

- brama dwuskrzydtowa (ocynkowana, malowana na zielono) rama z wypetnieniem - panel 2D,
wysokos¢ bramy H=1,95m , szeroko$¢ 4m. Brama zamykana na zamek z kluczem.
Pomiedzy stupkami bramy podmurowka prefabrykowana, wierzch podmurowki rowno z poziomem terenu

- stupek bramy (ocynkowany, malowany na zielono) z profilu 80x80x2mm , H=3,0m,

Wyzej wymieniony panelowy system ogrodzenia z podmuréwkg gwarantuje ogrodzenie solidne
i zabezpieczajace przed ucieczkg psow z wybiegu. Wysokos$¢ ogrodzenia minimum 1,7m.

Na terenie wybiegdéw zostang uformowane pryzmy oraz nasadzone drzewa, aby dodatkowo
zwiekszy¢ atrakcyjnosé wybiegow.
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11. Piaskowa nawierzchnia bezpieczna pod Park OCR

W projekcie przewidziano rezerwe terenu pod przysztg instalacje placu OCR o powierzchni okoto
1280 m2 zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Instalacja urzadzen placu OCR jest poza
zakresem niniejszego opracowania i poza zakresem robdot Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie piaskowej nawierzchni bezpieczne;j.

WYTYCZNE DOTYCZACE NAWIERZCHNI PLACU OCR:

- Na terenie Inwestycji zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu, zostat zapewniony teren pod
przysztg budowe placu z torem przeszkdd OCR,

- Wykonawca w ramach niniejszej Inwestycji wykona samg nawierzchnie bezpieczng piaskowg
zgodnie z wymogami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla placu OCR.

- Dla projektowanego toru przeszkéd OCR, zostata przyjeta nawierzchnia bezpieczna piaskowa
o grubosci min. 40cm piasku ptukanego o frakcji 0-2 mm. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa zgodna
z Normg PN-EN 1776.

- Utozenie obrzezy 6x20x100cm na fawie fundamentowej w zakresie stref bezpieczeristwa
(wg oddzielnego Projektu) poza zakresem Wykonawcy i niniejszego opracowania.

- Zakres nijeszego opracowania dotyczy utozenia i zageszczenia warstwy 40 cm z piasku ptukanego
o frakcji 0-2 mm utozonego na geowtdkninie o gramaturze min. 100 g/m?2.

- Nawierzchnia musi posiadac:

. parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 1776;

. atest higieniczny PZH.

Piaskowa nawierzchnie bezpieczng pod Park OCR wykona¢ zgodnie z rysunkiem:

-P/SWIN /PT / NAWIERZCHNIA.OCR / 01 / ROO
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12. Lampy solarne

W zakresie niniejszej Inwestycji zaplanowano montaz 12 szt. lamp solarnych w rekreacyjnej czesci
zagospodarowania wzniesienia. Lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Wytyczne dotyczgce montazu lamp solarnych zawarto na rysunku: P/SWIN/PT/LATARNIE/01/R00

Wytyczne dotyczace lamp solarnych:

¢ Minimalne wymagane parametry latarni:

- Strumien swietlny lampy [Im] >4500Im

- Stopien ochrony IP IP65

- Panel fotowoltaiczny >250W, Moc oprawy [W] 40W
- Wysokos¢ stupa 6m

- inteligentny system efektywnego zasilania energig stoneczng (regulator MPPT)

- intuicyjne sterowanie pilotem (min. 4 programy oswietlenia)

- technologia zdalnego sterowania oswietleniem mozliwos¢é regulacji panela w pionie i poziomie
- akumulator zelowy 100 Ah — zywotno$¢ min. 12 lat
- Fundament betonowy min. 1,5m wysokosci

Projektowane rozwigzanie konfiguracji latarni solarnych przedstawiono na ponizszym zestawieniu.

Latarnie nalezy skonfigurowaé i wykonaé¢ zgodnie z niniejszym zestawieniem lub zastosowad

rozwigzanie o tozsamych lub lepszych parametrach (rys. P/SWIN/PT/KONFIGURACJA LATARNI/01/R00):

Oprawa Petra 40 W LED
1szt. w zestawie

Stup6m
1szt. w zestawie

Fundament D-150/34
1szt. w zestawie

Modut fotowoltaiczny
polikrystaliczny
EcoDelta ECO-285P
1szt. w zestawie

Akumulator zelowy
100 Ah
2 szt. w zestawie

Obudowa hermetyczna
na akumulator ZD-120N
2 sz7t. w zestawie

Kontroler MPPT
REMOTE POWER
1szt. w zestawie

Okablowanie

Model $3C2/40 -stup 6 m-MS

* Moc lampy 40 W ¢ Napiecie zasilania okofo 33 V

¢ Maksymalny prad w obwodzie zasilania 1,3 A

¢ Temperatura barwowa 5700 K e Strumien $wietlny >4800 Im

 Rodzaj Zrédia $wiatla diody LED ¢ Zywotno$¢ ponad 50 000 h

¢ Wspoltczynnik oddawania barw Ra > 70 e Stopieri ochrony IP 65

¢ Obudowa ze stop6éw aluminium, malowana ¢ Wymiary 705 x 325 x 98 mm

 Stal cynkowana ogniowo ¢ Wysoko$¢ 6 m
* Oprawa oswietleniowa na wysokosci okoto 5,5 m
* Wysiegnik 1000 mm e Srednica wysiegnika 60 mm

* Prefabrykowany betonowy
* Wymiary 340 x 340 x 1500 » Waga 250 kg

* Moc: 285 W ¢ Napigcie Vmpp: 31,6 V
* Prad Imp: 9,02 A » Napiecie Voc: 38,9V e Prad Isc: 9,49 A
* Waga: 18 kg ® Wymiary: 1650 x 992 x 35mm

* Napiecie 12 V ¢ Pojemno$¢ C20/C5 100/80 Ah ¢ Projektowana zywotnos¢ 12 lat
¢ Akumulator "bezklemowy" wyposazony w kable o df. 2,5 m i przekroju 6 mm2
¢ Wymiary 330 x 173 x 212 mm ¢ Waga 30 kg ® Temperatura pracy od -20 do 50 oC.

* Obudowy wraz z akumulatorem zakopane koto fundamentu
¢ Wymiary wewngtrzne: 420 x 190 x 250 mm

* Mozliwos¢ ustawienia 5 okreséw pracy o réznych poziomach jasnosci lampy

* Automatyczne dostosowywanie do diugosci trwania nocy

¢ Maksymalny prad fadowania: 20 A

* Napiecie baterii: 12/24 V (automatyczne dostosowanie)

* Maksymalne napiecie modutu PV: 80 V

¢ Czujnik ruchu

* Napiecie wyjsciowe: od 17/29 do 60 V ® Maksymalny prad wyjsciowy: 3,3 A

« Sledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT)  Temperatura pracy: od -35°C do 55°C
* Petna wodoszczelnos¢ - stopien ochrony IP67

* kable, zlgczki, bezpieczniki

B

Okres gwarancji
24 miesigce

Autonomia
5déb
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Materiat przed wbudowaniem nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajacego.

Schemat montazu latarni:

1. Montaz fundamentéw, stupdéw i opraw powinien zosta¢ wykonany przez osoby wykwalifikowane ze
szczegdlng ostroznoscig z zachowaniem zasad BHP uwzgledniajgc wtasciwg technologie montazu - zgodnie
z Instrukcjami Producenta.

2. Fundament nalezy zabezpieczy¢ powtoka izolacyjng, jesli nie zostat zabezpieczony fabrycznie nalezy
wykonaé malowanie na budowie. Przyjete warunki posadowienia fundamentéw: posadowienie na terenie
ptaskim i wystepowanie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

3. Metode wykonania wykopu nalezy dobra¢ odpowiednio uwzgledniajgc gtebokosé¢ wykopu,
uksztattowania terenu oraz warunkow gruntowych.

4. Wykonany wykop na posadowienie fundamentu powinien by¢ wiekszy od wymiarow zewnetrznych
samego fundamentu celem dokonania odpowiedniego procesu zageszczenia gruntu wokot fundamentu.

5. Montaz fundamentu w wykopie:

e umiescié¢ fundament w wykopie recznie lub za pomocy odpowiedniego sprzetu dzwigowego,

e wyprowadzi¢ bednarke uziemiajgcg uwzgledniajgc strone jej montazu ze stopg stupa

e wypoziomowacé fundament,

¢ zasypywacd gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami okoto 15-20 cm.

6. Po zakonczeniu wszelkich czynnosci montazowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ posadowienia
fundamentu:

e gérna powierzchnia fundamentu powinna by¢ wypoziomowana,® gorna krawedz fundamentu nie
powinna wystawac wiecej niz 5 cm., uwzgledniajgc poziom zgodny z projektem budowlanym lub projektem
zagospodarowania terenu.

7. Montaz stupa z panelem i lampa.
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13. Element matej architektury

Na terenie Inwestycji zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu, zostat zaprojektowany
fundament wraz z elementem matej architektury dotyczacym budowy Tunelu pod rzeka Swina
w Swinoujéciu.

Element matej architektury bedzie miat posta¢ fragmentu obudowy tunelu (tubing) o wymiarach
gabarytowych zgodnie z dokumentacja rysunkowga — rys. P / SWIN / PT / FUNDAMENT / 01 / ROO.

Fundament zostanie wykonany w postaci zelbetowej ptyty fundamentowej o wymiarach:

2,0m x 6,0mi grubosci 0,4m z betonu klasy min. C20/25 zbrojonym stalg klasy A-1ll, gatunek B500SP zgodnie
z rysunkiem numer P / SWIN / PT / ZBROJENIE_PtYTY / 01 / ROO.
- Zbrojenie nalezy wykonaé w postaci dwdch siatek ( gérna i dolna ) z pretéw o srednicy 12mm w rozstawie
186mm x 189mm.
- Objetos¢ betonu = 4,8 m3
- Ciezar stali zbrojeniowej fi 12 =314,4 kg
- Otulina betonu 50mm

- Krawedzie betonu fazowaé 20x20mm
14. Tor rowerowy ,, Pumptrack”

Tor rowerowy zostanie wybudowany na podstawie osobnej dokumentacji opracowanej przez
wyspecjalizowang firme. Lokalizacja toru rowerowego zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.

Projekt wykonawczy toru rowerowego pumptrack (zatgcznik nr 1).
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Podstawa opracowania

Opinia geotechniczna na potrzeby wykonania Projektu Budowlanego budowli ziemnej o charakterze
rekreacyjnym, na terenie nieczynnego wysypiska odpadéw przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu. Geoteko
Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z 0.0., Warszawa 2021 r.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb wykonania Projektu Technicznego wzniesienia o
charakterze rekreacyjnym przy ul. Karsiborskiej w Swinoujéciu, Geoteko Serwis sp. z 0.0., Warszawa 2023 r.
Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgce warunki geologiczno-inzynierskie dla potrzeb wykonania
Projektu Technicznego wzniesienia o charakterze rekreacyjnym przy ul. Karsiborskiej w Swinoujéciu, Geoteko
Serwis sp. z 0.0., Warszawa 2023 r.

Projekt geotechniczny dla potrzeb wykonania Projektu Technicznego wzniesienia o charakterze
rekreacyjnym przy ul. Karsiborskiej w Swinoujéciu, Geoteko Serwis sp. z 0.0., Warszawa 2023 r.
Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012 r., poz. 463).

Mapa zasadnicza terenu badani — dostarczona przez Zleceniodawce.

Mapa warstwicowa z nalotéw — dostarczona przez Zleceniodawce

Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

[10]PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[11]PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[12]PN-B-04452.2002. Geotechnika. Badania polowe.

[13]PN-B-06050. 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[14]PN-EN 1997 — 2:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego.

[15]PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne; Zatacznik Krajowy

PN-EN 1997-1:2008/Ap2.

[16]Projekt Technologiczny wstepnego magazynowania urobku, Tunel S.C., sierpien 2021

[17]Projekt Budowlany , Budowa wzniesienia o charakterze rekreacyjnym przy ul. Karsiborskiej w Swinoujéciu”
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PROJEKT TECHNICZNY
»Budowa wzniesienia o charakterze rekreacyjnym przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu”

CZESC RYSUNKOWA

Rys. P / SWIN / PT / PZT / 01/ ROO - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rys. P / SWIN / PT / PP.AA / 01 / ROO - PRZEKROJ PODLUZNY A-A
Rys. P / SWIN / PT / PP.BB / 01 / ROO - PRZEKROJ PODLUZNY B-B
Rys. P / SWIN / PT / PP.DD / 01 / ROO - PRZEKROJ PODLUZNY C-C
Rys. P / SWIN / PT / PP.DD / 01 / ROO - PRZEKROJ PODLUZNY D-D
Rys. P / SWIN / PT / PP.EE / 01 / ROO - PRZEKROJ PODLUZNY E-E

Rys. P / SWIN / PT / PW.GEOTECH. / 01/ ROO - PLAN WARSTWICOWY Z PUNKTAMI BADAN
GEOTECHNICZNYCH | LOKALIZACJA PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

Rys. P / SWIN / PT / PP.GEOTECH.G1-G1 / 01/ R0OO - PRZEKROJ GEOTECHNICZNY G1-G1
Rys. P / SWIN / PT / PP.GEOTECH.G2-G2 / 01/ R0OO - PRZEKROJ GEOTECHNICZNY G2-G2

Rys. P / SWIN / PT / PP.GEOTECH.G3-G3 / 01/ R0OO - PRZEKROJ GEOTECHNICZNY G3-G3

Rys. P / SWIN / PT / SKARPY / 01 / R0OO - POWIERZCHNIOWE UMOCNIENIE SKARP
Rys. P / SWIN / PT / WYBIEGI / 01 / ROO - WYBIEGI DLA PSOW - GEOMETRIA OGRODZENIA
P / SWIN / PT / OGRODZENIE / 01 / ROO - WYBIEGI DLA PSOW - SZCZEGOLY TECHNICZNE

WYKONANIA OGRODZENIE

Rys. P / SWIN / PT / NAWIERZCHNIA.OCR / 01 / ROO - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA PLACU OCR

Rys. P / SWIN / PT / DRZEWA / 01 / ROO - NASADZENIA DRZEW
Rys. P / SWIN / PT / KRZEWY / 01 / R0OO - NASADZENIA KRZEWOW
Rys. P / SWIN / PT / LATARNIE / 01 / ROO - MONTAZ LATARNI

Rys. P / SWIN / PT / KONFIGURACJA LATARNI / 01 / ROO - KONFIGURACJA LATARNI

Rys. P / SWIN / PT / FUNDAMENT / 01 / ROO - PLYTA FUNDAMENTOWA POD ELEMENT MALEJ
ARCHITEKTURY

Rys. P / SWIN / PT / ZBROJENIE_PLYTY / 01 / ROO - PLYTA FUNDAMENTOWA POD ELEMENT MALEJ
ARCHITEKTURY - ZBROJENIE
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