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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICINA



1. Wstep
1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem opracowania projekt wykonawczy instalacji hydrantowej, instalacji grawitacyjnego
oddymiania klatki schodowej w budynku hotelowym nalezgcym do centrum konferencyjno-
szkoleniowego ARM w Konstancin Jeziorna

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji hydrantowej, oraz
grawitacyjnego oddymiania klatki

1.3. Opis prace towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e Ulrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjqg stanowiska roboczego,

e ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie dla oséb postronnych;

e przygotowanie przytgczy medidw do zasilania placu budowy,

e zgtoszenie kazdego zakohczonego elementu robdt zakrywanych inspektorowi nadzoru,

e fransportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokose
materiatow i elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

e segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow,

e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,

e zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzenh stanowigcych wyposazenie obiektu,

e niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementdw obiektu,

e  wywodz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin-Jeziorna
dz. nrew.15 ora 6/2 z obrebu 03-13

1.1.4 Organizacja robét budowlanych

Organizacja robdét budowlanych jest prowadzona zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu
Budowy i Umowqg o Generalng Realizacje Inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego.

1.1.5 Zabezpieczenia intereséw osdb trzecich

Zabezpieczenie interesdw oséb frzecich odbywa sie zgodnie z postanowieniami wigzgcej Strony
Umowy.



1.1.6 Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepisdw i normatywodw z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

1.1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczenhstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

1.1.8 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami i wymaganiami
zawartymi w Umowie o Realizacje Inwestycii.

1.1.9 Warunki organizacji ruchu

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami i wymaganiami
zawartymi w Umowie o Realizacje Inwestycii.

1.1.10 Ogrodzenia

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami i wymaganiami
zawartymi w Umowie o Realizacje Inwestycii.

1.1.11 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami i wymaganiami
zawartymi w Umowie o Realizacje Inwestycii.

1.5. Nazwy i kody robét

Roboty objete niniejszg specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien (CPV) posiadajg
nastepujgcy kody :

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH CPV 45300000-0
HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE CPV 45300000-9
ROBOTY POZOSTALE CPV 45450000-6

1.6. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w ninigjszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, Rozporzgdzeniami Wykonawczymi, dokumentami referencyjnym wymienionymi w pki.
10 niniejszej specyfikacji - w szczegdlnosci z cytowanymi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | MATERIALOW

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn. powinny byc:



e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normqg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, bqgdz krajowqg specyfikacjg techniczng panhstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodnqg z wymaganiami podstawowymi, allbo

e umieszczone w okresSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.1. Ogdle wymagania dotyczqgce materiatow

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom,
aw razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 — M.P. 2004 nr 50 poz. 858).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnagtrzi od wewngtrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowac
na oddzielnych regatach pod wiatqg, a w przypadku magazynowania przez krétki czas w oddzielnych
stosach.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci;
wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw
lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelno$¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

e na korpusie nie wystepujqg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy<¢ naftg,

e wrzeciona zasuw lub zawordw nie sq skrzywione,

e przy recznym obracaniu pokretfta, zwieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie,

e armatura jest wewnatrz czysta, a zwieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,

e uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin
wybranych losowo wyrobdw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny miec
krawedzie oraz ptaszczyzny czyste inieuszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji podanej w
normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

Wszelkie parametry produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacii stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwoscii wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych rownowaznych rozwigzahn w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,



e przedstawienia rdbwnowaznych rozwigzah na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania robdét w  obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajgce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

2.2. Przechowywanie i sktiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wtasciwose
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zmawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.3. Transport materiatéw

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy.

2.4. Warunki dostawy materiatéow

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdw i
urzgdzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedqg od niego wymagane.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdw, probek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robdét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze
wzgledu na:

e ich zgodnos$c¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

e ich uruchomienie,

e ich potgczenie z innymi elementami.

Prébki wyrobdw i urzqgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Bedg
one stuzyty jako zatwierdzony wzdr do redlizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego
zamoéwienia na urzgdzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy
prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzet zgodny z technologig dla konkretnych rodzajow robdt
uzywany winien by¢ sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

Sprzet nie gwarantujgcey realizacji umowy z wymagang jakoscig moze by¢ zdyskwalifikowany przez
Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacii.
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Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow iiloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru .

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by<¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci go pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce fransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw fransportu powinna zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robdét sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentaciq
projektowq, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacii,
umiejetno$¢ czytania Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedszi i
narzedzi specjalistycznych, przyrzgdy pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogqg powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedqg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan
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materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

5.2. Potgczenia rur

5.1.1 Potgczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane mozna stosowac do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych typu
sredniego iciezkiego przy ciSnieniu roboczym czynnika nieprzekraczajgcym 1,0 MPa
i temperaturze do 120°C.

Potgczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potgczen przewoddédw z armaturg
gwinfowang oraz przyrzgdami  konfrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych
nieprzekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krécce potgczeniowe armatury lub
urzgdzenia wykonane sq w ich materiale rodzimym.

Gwinty na kohcach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztqczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocq narzedzi specjalnych
lub uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt
mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako
materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowq lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie
konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z
gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych) nawet, gdy gwint uksztattowany
w tworzywie ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w
tworzywie nie mogg byc¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

5.1.2 Montaz przewodéw rurowych

Rury przed ich bezpoérednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewngtrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potqgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwoS¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
wydtuzeniami termicznymi. DtugoS$c¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany lub
stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytdw,
przy czym przy wysokosci kondygnaciji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden uchwyt w potowie
wysokosci kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowad, jezeli przejscie przez strop
wykonane jest w tulei, srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden
punkt staty. Przy kondygnacjach wyzszych odstep miedzy uchwytami nie powinien przekraczacé
nastepujgcych wartosci:

Srednica rury Odstep miedzy uchwytami
15+20 mm 3.0m
25+32 mm 4,0m
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40+65 mm 60m

80 mm i wiekszych 6,0m

przy czym na kazdej przy czym kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Przejscie przez strop wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie

pionowym jest co najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od

pionu nie moze przekraczac¢ 10 mm na 10 m dtugosci przewodu pionowego.

e Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po Scianach budynku nalezy mocowad
do $cian za pomocqg hakdw lub uchwytdw.

e Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez
owiniecie otuling.

5.1.3 Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

e Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych;
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacie.

e Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzqcej przez o
przewodu.

e Armature zaporowq nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

e Gdy Srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma byé
stosowana, woéwczas dtugos$¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a
zwezkg nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

e Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych stalowych wchodzgcych w sktad
instalacii.

e Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie
W pomieszczeniach zamknietych.

e Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.1.5 Przygotowanie powierzchni do malowania

e Przed malowaniem nalezy usungc¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik
Z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

e Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadziordw,
zaokrgglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

e Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposérednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy< powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie
6 godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

-13 -



e Oczyszczanie powierzchnireczne nalezy wykonywac za pomocq metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdw mechanicznych.

e Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trdjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odttuszczanie za pomocq przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatq jest dopuszczalne przed
oczyszczaniem mechanicznym.

e Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc¢ pyt.

5.1.6 Warunki prowadzenia prac malarskich

e Wilgotnod¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

¢ Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

e Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty, $niegu, gradu, silnego
wiatru (powyzej 6 m/s), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

e Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadaé po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowe.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, fransportu lub
montazu najezy poddac renowacji.

e Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

e Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykonac¢ probne malowanie wytypowanym
zestawem, na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposdb przygotowanej jak
obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubos$¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw.
Uzyskane dane stanowiq podstawy do podijecia prac malarskich.

e Materiaty malarskie nalezy naktadac kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcq bez-
posrednio na podtozu nalezy wykonywacé wytgcznie za pomocqg pedzli, doktadnie
rozprowadzajgc materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metodg
natryskowq po wyschnieciu warstw poprzednich.

e Gotowe pokrycie nie moze miec pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjqg projektowq, STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB .

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robdét przy budowie
instalacji uziemiajgcej i wyrbwnawcze;j.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie zwymaganiami norm; w przypadku ich
braku mozna stosowac wytyczne krajowe.

6.3. Badania i pomiary instalacji wod-kan

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan i kontrolnych instalacji zawarty jest w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
zeszytnr. 7,
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Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
kohcowych polegajgcych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej
zastosowanych materiatdw,

e sprawdzenie proby szczelnosci

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badanh.

6. AWYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
5.3. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie z postanowieniami Umowy o Realizacje Inwestycji.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe.

6. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Sposdéb odbioru robdt budowlanych zgodnie z postanowieniami wigzgcej Umowy o Realizacje
Inwestycji.

6.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
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6.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

W przypadku robdt. tzw. ,,zanikajgcych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére
muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr
czesciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatdw,
prawidtowosci zamocowan, szczelnoSci urzgdzenia oraz zgodnosSci zinnymi wymaganiami,
okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur
oraz armatury. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potqgczen, ktdére dla kontroli nalezy rozebrac; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosdci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawqg
do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw korncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia. Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokdt
odbioru robét (elementdw).

6.4. Odbidr ostateczny robét
8.1.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
zuwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekfu
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i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzqgdzona w trakcie realizacji umowy,

o Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

e Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajgce”,

e Protokoty wykonanych préb i badan,

o Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, np: rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

e Insfrukcje obstugi,

¢ Inne dokumenty zgodnie z umowq i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny fermin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.1.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 00.08.04 ,,Odbiér ostateczny robdt”.

7. ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce rozliczen robdt zostaty przedstawione w Umowie o Realizacje Inwestycji.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
8.1. Normy i przepisy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 2006 nr 156, poz. 1118).
e Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr2 z 1995r., poz. 29).
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e  Wykaz norm, normatywdw i wytycznych

PN-B-01706:1992

PN-EN 1717:2003

PN-M-75002:2012

PN-H-02650:1989
PN-M-53820:1985
BN-66/2215-01

PN-H-74200:1998
PN-ISO 6761:1996

PN-H-97051:1970

PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.03

PN-EN12101-2:2005

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999

Ochrona przed wtérnymi zanieczyszczeniaomi wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce  urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

Armatura instalacji  wodociggowych i centralnego  ogrzewania.
Wymagania i badania.

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i kgtowych 9000,
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdine.

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

Ochrona przeciwpozarowa budynkdow. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzenia dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody
badan.

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
SST. 1.1
INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

-19-



1.

1.1.

WSTEP- INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania
i odbioru robét instalacyjnych wody hydrantowej zwigzanych z przedmiotowym budynkiem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji hydrantowej stanowiq zbidr
wymagan technicznych iorganizacyjnych dotyczgcych procesu realizaciji i kontroli  jakosci
robdt. Sg one podstawqg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

Wewnetrzne instalacje hydrantowa obejmuije:

2.

Przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do hydrantow

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw wg ST-pkt.2

Rury wodociggowe

rury stalowe ocynkowane ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o potgczeniach gwintowanych

Armatura:

3.

zawory elektromagnetyczny
hydranty DN25

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu wg ST-pkt.3.

4,

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu wg ST-pkt.4.

5.
5.1

WYKONANIE ROBOT

.Roboty montazowe

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzqgdzen instalacii
wodociggowo -kanalizacyjnych, odpowiadajqg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogqg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bqdz zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania)
przez inne rodzaje materiatdw Ilub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach fechnicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie
nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i frwatodci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg
by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

Przewody wodociggowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektanta w warstwie
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stropu podwieszanego, na $cianach lub w warstwach posadzki.

e Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewoddw pod twardg podtogg na podtozu
betonowym.

e W miejscu przej$¢ rurociqgdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miegjscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzehh
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzqgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

e Przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkdd dopuszcza
sie stosowanie odsadzek, z tym, ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m)
odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kgtem nie mniejszym od 450.

¢ Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

e dla przewododw $rednicy 25 mm -3 cm,

o jw.lecz 32-50 mm-5 cm,

o jw. lecz 65-80 mm-7 cm.

e Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimne] od przewoddw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

e Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytdw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalaciji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytédw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwanie sie rur.

e Podejicia wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

e Nie wolno tgczy¢ przewoddéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z sieciq przewoddw
zasilanych z innych zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne
przewoddw wodociggowych z instalacjg centralnego ogrzewania.

e Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na
zewneftrznej powierzchni rur.

¢ Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, ktére mogq stykac sie bezposrednio z wodg pitng,
powinny by¢ wykonane z materiatdw niewptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez
Ministra Zdrowia.

5.2.Roboty towarzyszqgce i tymczasowe

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji tgcznie z montazem uchwytdw i podwieszen.

Prace pomocnicze: przebicia Scian, stropdw, wykucia bruzd z zamurowaniem i
zabetonowaniem. Prace pomochicze wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robdét budowlano-montazowych” Tom | Budownictwo Ogdlne. Zakres
robot obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przejs¢ w budynku.

5.3.Montaz przewodéw wodociggowych

Technologia tgczenia rur wodociggowych powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta.
Montaz powinien odbywac¢ sie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dopasowanego do
zastosowanych potqgczen.
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Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywacé poprzez wygiecie rury.

5.4. Montaz przyboréw i urzqdzen

Wysoko$¢ montazu zawordw odcinajgcych w skrzynkach hydrantéw 1,35 = 0,1 m nad
podtoga.

5.5.Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

5.6.1zolacja cieplna

Ogdlne wymagania dotyczgce izolacji cieplnej podano w czesci ogdline specyfikacji.

6.

KONTROLA JAKOSCI - BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-pkt.é.

7.

Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnose.

Badania szczelnosci urzgdzeh nalezy wykonywad w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 00C.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolaciji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby kohcowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetnic wodg wodociggowq lub z
innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzié
kontrole catego urzqdzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potgczenia przewoddw i
armatury sq szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rdownym
1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna
wykazywac przeciekédw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potgczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelnq, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.

Sprawdzong instalacje poddac¢ dezynfekcji przez chlorowanie i wyptuka¢é wodg
wodociggowq. Probki wody ze zdezynfekowanej i wyptukanej instalacji poddac badaniu
bakteriologicznemu. W przypadku negatywnego wyniku proby bakteriologicznej proces
dezynfekciji, ptukania i badania probek wody powtarzaé, az do uzyskania pozytywnego
wyniku badania bakteriologicznego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-pkt.7.

Jednostkami obmiarowymi sq:

8.

1 szt. urzgdzenia kazdego rodzaiju,
1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
1 m rury kazdej srednicy i rodzaju,

ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajqg:

e sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
e lokalizacja hydrantow.

8.2. 0dbidr czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalaciji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt i
dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

8.3.0dbiér koncowy

Przy odbiorze kohcowym urzgdzenh instalaciji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw cze$ciowych
i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnose stanu istniejgcego z dokumentacjq techniczng
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

e Uuzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzgdzenia,

e prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

e jakos¢ zastosowania materiatdéw uszczelniajgcych,

o wielko$¢ spadkdw przewoddw,

e odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

e prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

e prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
e prawidtowos¢ ustawienia armatury,

e prawidtowos¢ zainstalowania hydrantéw

e zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacijq techniczng.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

SST. 1.2

INSTALACJA GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ
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1. WSTEP- INSTALACJA WENTYLACIJI | KLIMATYZACIJI
1.1 Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania
i odbioru robdét grawitacyjnego oddymiania klatki schodowe.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania grawitacyjnego oddymiania klatki
schodowej, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu
realizacji i kontroli i jokosci robdt. Sg one podstawq, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-pkt.2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacii
Projektoweji ST.

Wykonawca powinien powiadomic¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Materiaty:

e blacha stalowa ocynkowana,
e izolacje,

Urzgdzenia:
e klapa oddymiajgca
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-pkt.4.

Bezposrednio po ofrzymaniu urzqgdzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletnosc
dostawy na podstawie zatgczonych specyfikacjii listdw przewozowych.

Urzadzenia nalezy sktadowac w pomieszczeniach, w ktérych:

¢ maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20C

o temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -20C do + 30C

e do urzgdzen nie powinny mie¢ dostepu pyty, gazy i pary zrgce oraz substancje chemiczne
dziatajgce korodujgco na elementy konstrukcji i wyposazenia urzgdzen.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajgcych przed

zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i korozjq.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-pkt.5.
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5.1.Montaz klapy odymiajgcej

Klapa oddymiajgca powinna by¢ zamocowane zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.1zolacja cieplna

Ogdlne wymagania dotyczgce izolacji cieplnych wg czesci ogdinej specyfikacii.

5.3.Przygotowanie do rozruchu

Rozruch klapy przy oddaniu do eksploatacji musi by¢ przeprowadzony wytgcznie przez
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo - rozruchowej. Przed
rozruchem nalezy starannie wykonac pewne wazne czynnosci przygotowawcze. Przede
wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:

¢ odbiorniki energii elekirycznej sg okablowane i gotowe do pracy,

e wszystkie elementy automatyki sqg zainstalowane i okablowane.

Ponadto nalezy dokona¢ doktadnego uporzgdkowania placu budowy i oczyszczenia wewnagtrz
zarbwno samych urzgdzenh jak i wspdtpracujgcej z nimi instalacji kanatowych oraz usung¢ folie
ochronng z ptyt ostonowych centrali. Sprawdzi¢ rdéwniez nalezy, czy w ftrakcie prac
montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzgdzen i instalacji, automatyki lub
wyposazenia automatyki.

5.4.Instalacja elekiryczna

Na podstawie posiadanych schematdéw elektrycznych zainstalowanych elementéw i
podzespotdw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé podtgczenia instalacji  elektryczne] i
zastosowanych zabezpieczeh wszystkich odbiornikdw energii elektryczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt wg ST-pkt.é
Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z “"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét wg ST -pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi sq:

e 1 szt. urzgdzenia kazdego rodzaju,

e 1 mbrur,

e 1m2 blachy stalowe],

e Im2izolacji termiczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.08.00

Odbiér robdt na podstawie wymagan PN-EN 12599:2002+AC:2004 oraz “Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalaciji wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.
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