Rodos 8.0.0.34 [13558]

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA UL. WESOLEJ W KIKOLE

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena
1 2 3 4 o) 6 7
1. ROBOTY DROGOWE
1.1. Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45233140-2
KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 t.0109/02 ziemnych, na drogach w terenie réwninnym ( km 0,095 0,00
wyd.| 1991 trasownie osi i punktdw wysokosciowych )
KNKRB 1 Pomiary geodezyjne ( stata obstuga geodezyjna w
2 1.0109/04 trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt. km 0,095 0,00
wyd.l 1991 geodezyinych )
Przygotowanie terenu pod budowe
1.2. Roboty ziemne
CPV 45233140-2
KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi
3 urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm - na odktad m2 440 0,00
0113/01 ;
do ponownego wykorzystania
Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci
KNNR 1 N L .
4 0113/02 warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami m2 -440 0,00
gasienicowymi
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi
KNNR 1 " : .
5 kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z| m3 44 0,00
0206/04.4 .
transportem urobku samochodami
s.a.rgmladmzmﬁmamm%ié 1km
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNNR 1 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
6 gruncie kategorii llI-IV z transportem urobku m3 368,4 0,00
0201/08.2 . .
samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odleatos¢ 1km - wvkop
KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami w
7 | to23si01 e ge ypow spy m3 36,8 0,00
wyd.IV 1996 9 :
Roboty ziemne
1.3. Nawierzchnia jezdni
CPV 45233140-2
8 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci m2 560 000
0511/04.3 8cm szarej uktadane na podsypce piaskowej '
9 KNR 2-31 Warstwy poFszpkowe Plgskowe zageszgzane m2 560 0,00
0105/03 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
10 0105/04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 560 0,00
KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna,
11 0113/03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm m2 560 0,00
Wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajgcej w
KNNR 6 . . " Y
12 korycie lub na catej szerokosci korony, grubos¢ po m2 663 0,00
0104/03 .
zageszczeniu 15cm
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza
KNR 2-31 - . . )
13 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 663 0,00
0103/04 ;
kateqorii I-1V
Nawierzchnia jezdni
1.3. Nawierzchnia zjazdéw
CPV 45233140-2
14 KNR 2-31 NaW|erzchr1|e z kostki brukowej betqnowej grubosm m2 89 0,00
0511/04.3 8cm szarej uktadane na podsypce piaskowej
KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
15 L gy ; m2 89 0,00
0105/03 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
16 KNR 2-31 Warstwy ponsypkowe. piaskowe zageszczane m2 89 0,00
0105/04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna,
7 0113/03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm m2 89 0,00
Wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajacej w
KNNR 6 f ) o Y
18 korycie lub na catej szerokosci korony, grubos$¢ po m2 106 0,00
0104/03 .
zageszczeniu 15cm
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza
KNR 2-31 - ) . .
19 0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 106 0,00

kateqorii I-1V

Nawierzchnia zjazdéw

1.4. Nawierzchnia poboczy
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CPV 45233140-2
20 KNR 2-31 NaW|erz.chn|e z t’fu’cz.nla kamlennegq z warstwg gorng m2 140 0.00
0204/05 z ttucznia o grubo$ci po zageszczeniu 7cm
KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gorng
21 0204/06 z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po m2 140 0,00
doptata 9x zageszczeniu
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza
KNR 2-31 - ) . )
22 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 140 0,00
0103/04 »
kategorii I-1V
Nawierzchnia poboczy
1.5. Roboty wykonczeniowe
CPV 45400000-1
KNR 2-01 Utozenie humusu i obsianie mieszanka traw, gr. 5cm
23 (skarpy, dowigzanie do istn. terenu) ( humus z m2 253 0,00
0510/01
odzysku )
KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm
24 z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu | m2 253 0,00
0510/02
ponad 5¢cm ( humus z odzysku )
Roboty wykonczeniowe
1.6. Elementy ulic
CPV 45233140-2
KNR 2-31
25 1.0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 11,88 0,00
wyd.IV 1995
KNR 2-31 s . -
z | coanans il IS T I
wyd.IV 1995 pocsyp P )
KNR 2-31
27 1.0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 5,69 0,00
wyd.IV 1995
KNR 2-31 s .
z | coanans S I W oo
wyd.IV 1995 I podsyp P )
Elementy ulic
1.7. Inne
CPV 45400000-1
KNR 2-31
29 1.0605/06 Przepusty z rur przepustowych PE fi 50cm m 15 0,00
wyd.lV 1995
KNR-W 2-
30 01 Umocnienie wylotu przepustu oraz skarp i dna rowu m2 8 0.00
t.0512/04 kamieniem polnym na chudym betonie grub. 10 cm ’
wyd.Il 2012
KNR 2-31 tawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych
31 | tosos/o1 O‘C’;”;.az el przep 4 m3 45 0,00
wyd.IV 1995 pod 2
KNR-W 2- Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane
01 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
82 t.0203/08 0,60m3 z transportem urobku samochodami m3 15 0,00
wyd.ll 2012 samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
KNR 2-31 . -~ . . .
33 t 1406/05 tl'«;cleegttég]crj]?c\;vxsal](030|owa studni, hydrantéw, studni szt 15 0,00
wyd.IV 1995 y
KNR 5-10
34 t.0303/02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych na wodociggu m 110 0,00
wyd.V 1994
KNNR 9
35 0801/12 Przebudowa kabla energetycznego m 25 0,00
KNNR 9 .
36 0801/12 Przebudowa kabla teletechnicznego m 20 0,00
Inne
ROBOTY DROGOWE
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