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Macierz 24T
1 Macierz dyskowa wraz z osprzetem instalatorskim
1.1 Obudowa

1.1.1 Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmowac¢ maksymalnie 2U
i pozwala¢ na instalacje 24 dyskéw 2.5”. Macierz powinna zosta¢ dostarczona wraz z kompletem
oryginalnych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack. Dodatkowy panel przedni zamykany
na klucz chronigcy dyski przed nieuprawnionym fizycznym dostepem.

1.2 Kontrolery

1.2.1 Dwa kontrolery RAID pracujace w uktadzie active-active posiadajace tacznie minimum
osiem portéow 25Gb SFP28.

1.2.2 Komunikacja kontroleréw z podtaczanymi potkami dyskowymi musi by¢ realizowana
przez potgczenia SAS o przepustowosci minimum 12 Gb/s

1.2.3 Mozliwos¢ konfiguracji RAID 1, 5, 6, 10, ADAPT

1.3 Kable/wkladki
13.1 Min. 4 kable DAC Twinax 25GbE SFP28 - SFP28 o dt. min. 3m
1.3.2 Min. 2 kable zasilajace. typu PDU (C13/C14) o dtugosci min. 2m.
1.4 Cache

1.4.1 Minimum 16GB na kontroler, pamiec¢ cache zapisu mirrorowana miedzy kontrolerami,

podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.
1.5 Dyski

1.5.1 Zainstalowane minimum 10 dyskéw Hot-Plug o pojemnosci 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps
512e 2.5in

1.5.2 Mozliwos¢ rozbudowy przez doktadanie kolejnych dyskow/pétek dyskowych do tgcznie
minimum 276 dyskow.

1.5.3 Mozliwo$¢ mieszania typow dyskow w obrebie macierzy oraz pojedynczej pétki.

1.5.4 Niewykorzystane sloty na dyski muszg by¢ zaslepione.

1.6 Oprogramowanie/Funkcjonalno$ci

1.6.1 Zarzadzanie macierza poprzez minimum przegladarke internetowg, GUI oparte o
HTMLS5.

1.6.2 Macierz powinna zosta¢ dostarczona z licencja umozliwiajaca utworzenie minimum 512
LUN’6w oraz 1024 kopii migawkowych na calg macierz.

1.6.3 Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji cztowieka, rozktadania
danych miedzy dyskami poszczegdlnych typow (tzw. auto-tiering). Dane muszg by¢
automatycznie przemieszczane miedzy roznymi typami dyskow.

1.6.4 Mozliwos$¢ wykorzystania dyskéw SSD jako cache macierzy, mozliwo$¢ rozbudowy
pamieci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD.

1.6.5 Licencja zaoferowanej macierzy powinna umozliwia¢ podtgczanie minimum 8 hostéw
bez koniecznosci zakupu dodatkowych licencji.

1.6.6 Rozwigzanie musi zapewni¢ obstuge dyskdw samoszyfrujgcych.

1.7 Wsparcie dla systeméw operacyjnych

1.7.1 Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Red Hat

Enterprise Linux (RHEL), SLES, Vmware ESXi, Citrix XenServer
1.8 Bezpieczenstwo

1.8.1 Ciagta praca obu kontroleréw nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania.

Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.
1.9 Warunki gwarancji dla macierzy

1.9.1 Termin dostawy- maksymalnie do 12.12.2022 r.

1.9.2 okres gwarancji podlega ocenie; wymagany minimalny 24 -miesieczny okres gwarancji
okres gwarancji podlega ocenie; wymagany minimalny 24 -miesieczny okres gwarancji
realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od
przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogélnopolska
linie telefoniczng producenta.

1.9.3 Zamawiajgcy wymaga, ze w przypadku wystapienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u
Zamawiajgcego.

19.4 Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2015 na $wiadczenie ustug serwisowych

oraz posiadac autoryzacje producenta urzgdzen.
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1.9.5 Mozliwos$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajac
unikatowy numer urzadzenia, oraz pobieranie uaktualnien mikrokodu oraz sterownikoéw nawet
w przypadku wygasniecia gwarancji macierzy.

1.9.6 Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny by¢ mozliwe na miejscu.

19.7 Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, witgczajac w to koszt czesci
transportu.

1.9.8 W czasie obowiagzywania gwarancji dostawca zobowigzany jest do udostepnienia
Zamawiajgcemu nowych wersji BIOS, firmware i sterownikow (na ptytach CD lub stronach
internetowych).

1.10 Dokumentacja uzytkownika
1.10.1 Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim
1.11 Certyfikaty

1.11.1 Macierz musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

oraz ISO 50001:2011 lub réwnowazne . Macierz musi posiada¢ deklaracje CE.

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty



