Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Cmentarnej w Czyzewie

Inwestor:

Burmistrz Czyzewa
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyzew

Nazwa i adres
jednostki
projektowej:

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymaniski
Ul. Szosa Efcka 13, lok. 4
15-690 Biatystok

tel. 791 279 791

e-mail: biuro@zbiks.pl
www.zbiks.pl

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych jest usytuowany obiekt:

Jednostka ewidencyjna: 201303_4 Czyzew, Obreb 0002 Czyzew-Osada,

nr ewidencyjny dziatek : 198

Kategoria obiektu: IV, XXV

Stadium projektu:

MATERIALY DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Funkcja: Branza: nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
. - drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski
Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Macko

Data opracowania: 15.08.2023 r.

Nrtomu: 1 | Nregzemplarza:
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Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci
do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa



PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIIB.KK.7131/022/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieré6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAROL FILIP SZYMANSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 stycznia 1986 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0123/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieft wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuija:

1. Pan Karol Filip Szymaniski

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierd

4. aa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KAROLOWI FILIPOWI SZYMANSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 stycznia 1986 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0123/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowej,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI



POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-967-R7X-RVA *

Pan Karol Filip Szymanski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0020/15
adres zamieszkania ul. Stonimska 24/58, 15-028 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
- INZYNIEROW
2 BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 29 czerwca 2021 r.
POIIB.KK.7131/003/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARCIN MACKO

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 30 lipca 1990 r. w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0132/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z p6zniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,
3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI



UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
Co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski EACT

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Macko

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
4. aa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

N
1
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YH9-SPT-UYS *

Pan MARCIN MACKO o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0043/17

adres zamieszkania ul. Sudecka 4a/27, 15-552 Biatystok

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/..
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej, ulicy Cmentarnej
w Czyzewie”, potozonej na dziatce nr geod: 198, - jednostka ewidencyjna 201303_4 gm. Czyzew, obreb
0002 Czyzew Osada, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkgja: Branza: nr uprawnien: Podpis:
Projektant :
. L, drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski
Sprawdzajacy:
drogowa PDL/0132/PBD/21

megr inz. Marcin Macko

10



Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Cmentarnej w Czyzewie

Inwestor:

Burmistrz Czyzewa
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyzew

Nazwa i adres
jednostki
projektowej:

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymaniski
Ul. Szosa Efcka 13, lok. 4
15-690 Biatystok

tel. 791 279 791

e-mail: biuro@zbiks.pl
www.zbiks.pl

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych na ktdérych jest usytuowany obiekt :

Jednostka ewidencyjna: 201303_4 Czyzew, Obreb 0002 Czyzew-Osada,

nr ewidencyjny dziatek : 198

Kategoria obiektu: IV, XXV

Stadium projektu:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkcja: Branza: nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
_ - drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski
sprawdzajacy: PDL/0132/PBD/21
mgr inz. Marcin Macko drogowa

Data opracowania: 15.08.2023 r.

Nrtomu: 1 | Nregzemplarza:
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Czesc opisowa
1. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Cmentarnej w Czyzewie.
Ulica Cmentarna oznaczona jest jako 021KDD w miejscowym planie zagospodarowania Czyzewa.
Zadanie obejmuje:
e przebudowe konstrukcji nawierzchni,
e przebudowe chodnikdw,

e przebudowe zjazddw,

Przebudowa obejmuje odcinek ulicy o dtugosci 81,97 m, o nawierzchni z kostki betonowej
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie sg wymagane:
- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

- budowa kanatu technologicznego

1.1. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, powiecie
wysokomazowieckim, w gminie Czyzew.
Projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie na dziatce o numerze ewidencyjnym 198,

jednostka ewidencyjna: 201303 _4 Czyzew, obreb 0002 Czyzew-Osada.

1.2 Materiaty i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do
projektowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych,
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e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem

e Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw,

e Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,

e Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

e Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

¢ R. Edel —, Odwodnienie drég”, WKit Warszawa 2006,

e Mapy do celdw projektowych w skali 1:500,

¢ Mapy ewidencyjne wtasnosci gruntéw,

¢ Wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego,

e Umowa z inwestorem.

1.3. Inwestor
Burmistrz Czyzewa
ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyzew
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2. Stan istniejacy

2.1. Zagospodarowanie terenu
Obszar pod zamierzenie budowlane znajduje sie w centralnej czesci miasta Czyzew. W poblizu
zlokalizowany jest kosciét i cmentarz.
Istniejgca nawierzchnia jezdni jest bitumiczna i jest w stanie ztym o szerokosci od 3,5 m do
6,0 m, na ktdrej wystepuja liczne spekania liniowe oraz siatkowe. Ruch pieszych odbywa sie

prawostronnym chodnikiem z kostki betonowej, ktdry jest objety opracowaniem.

2.2, Uktad drogowy

Ulica Cmentarna stanowi cigg komunikacyjny pomiedzy ulicg Duzy Rynek i Zarebska. Droga

gminna ul. Cmentarna przylega do obszaru centrum Czyzewa objetego odrebnym opracowaniem.

2.3. Komunikacja zbiorowa

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

2.4. Ruch pieszy i rowerowy
Ruch pieszy i rowerowy odbywa sie w istniejgcej jezdni i chodniku po prawej stronie.
Przebudowa drogi poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszego i samochodowego. Ruch rowerowy

bedzie sie odbywac po jezdni lub chodniku.

2.5. Zadrzewienie

Brak drzew kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym.

2.6. Urzadzenia uzbrojenia terenu
W obszarze objetym opracowaniem wystepujg sieci: elektroenergetyczna oraz kanalizacja
sanitarna.

Istniejgce sieci nie kolidujg z przebudowg drogi.

3. Rozbiorki i roboty przygotowawcze
Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych zatozono w projekcie rozbiérke jezdni,
istniejgcych  zjazdow w celu dostosowania do projektowanych rozwigzan sytuacyjno-

wysokosciowych.

Punkty geodezyjne
Istniejgce punkty geodezyjne nalezy, jesli to mozliwe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

w trakcie robét. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci podziemnych kolidujgcych

z punktami geodezyjnymi, po wykonaniu sieci nalezy te punkty odtworzyc.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie:

przebudowe konstrukcji nawierzchni,

przebudowe i budowe chodnika,

przebudowe zjazdéw,

Zakres planowanych robét jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

dla miasta Czyzew. Ulica Cmentarna oznaczona jest jako 021KDD (droga gminna dojazdowa).

Czesc nawierzchni ulicy Cmentarnej zostata ujeta w odrebnym opracowaniu przebudowy centrum

Czyzewa.

4.1.

Linie

rozgraniczajgce

zamierzenia

Linie rozgraniczajace zamierzenia budowlane

budowlanego zostaty zaznaczone na projekcie

zagospodarowania terenu przerywang fioletowa linia.

4.2.

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie

Branza drogowa

z obowigzujgcymi przepisami i wskazuje je ponizsza Tabela 1.

Tabela 1. Podstawowe parametry projektowanego zamierzenia budowlanego

L.p. Parametr Opis
DIugoLe - .
1. Ugost zamierzenia e Ulica Cmentarna—81,97 m
budowlanego
2. Klasa drogi ,D”
Grupa nosnosci podtoza Gl,G4
4, Kategoria ruchu KR1
5. | Obciazenie . 115 kN/o¢
(nos$nosé nawierzchni)
6. | Predkos¢ projektowa Vp 30 km/h
- Gtebokos¢ przemarzania 120m
gruntu hz
8. | Przekrdj drogi potuliczny
9. | Spadki poprzeczne jezdni daszkowy 2%
Spadek poprzeczny . o
10. chodnika jednostronny 2%
e Nawierzchnia jezdni: kostka betonowa,
- szerokos¢ jezdni objeta opracowaniem 4,0 — 5,85 m
11. | Jezdnia — catkowita szerokos¢ nawierzchni jezdni 6,0 m — pozostata
szerokos¢ jezdni ujeta jest w odrebnym opracowaniu
- przebudowy centrum Czyzewa
12. | Chodnik Nawierzchnia z kostki betonowej, szerokosci 1,88 — 2,55 m )
13. | Zjazdy Nawierzchnia z kostki betonowej
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1) wymiary chodnika na Projekcie Zagospodarowania terenu zostaty podane wraz z szerokosciq skrajni drogowej
ulicy Cmentarnej tj. 50 cm

Ze wzgledu na mozliwos¢ ruchu pojazdéw obstugujgcych tereny koscielne oraz ruch rowerowy
na jezdni zaprojektowano jezdnie o dwdéch pasach ruchu szerokosci 3,0 m witgczajaca sie w jezdnie

o jednym pasie ruchu szerokosci 4,0 m, przewidzianym do ruchu w obu kierunkach.

4.3. Powigzanie z istniejacg siecig drogowa

Ulica Cmentarna stanowi cigg komunikacyjny pomiedzy ulicg Duzy Rynek i Zarebska.

4.4. Komunikacja zbiorowa

Na projektowanym zamierzeniu budowlanym nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

4.5. Ruch pieszy i rowerowy
W ramach przebudowy ulicy zaprojektowano przebudowe chodnika. Ze wzgledu na mate

natezenie ruchu samochodowego oraz rowerowego ruch rowerowy bedzie sie odbywat jezdnia.

4.6. Odwodnienie drogi
Odwodnienie ulicy Cmentarnej nie ulega zmianie, bedzie sie odbywaé poprzez sptyw

powierzchniowy.

4.7. Infrastruktura techniczna i inne elementy

4.7.1. Infrastruktura techniczna

Projekt nie przewiduje przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej

4.8. Zagospodarowanie zieleni

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i zmian terendw zielonych w pasie drogowym.

5. Ograniczenia zagospodarowania z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni

Na obszarze obejmujgcym inwestycje jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, uchwatg nr VII1/42/07 Rady Gminy Czyzew-Osada, zgodnie z ktérym droga, ulica

Cmentarna w obszarze opracowania oznaczona jest jako 021KDD (drogi publiczne).

6. Informacje dotyczace ochrony zabytkow

Projektowana ulica zlokalizowana jest w oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej, natomiast nie jest wpisana do rejestrem
zbytkow i w zwigzku z tym nie jest wymagane pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow

zgodnie z zapisami Art. 29 ust. 7 Prawa budowlanego.
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7. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
Ze wzgledu na dtugosc inwestycji wynoszacg 81,97 m zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 Dz. U. poz.
1839 przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac

na Srodowisko i nie ma koniecznosci uzyskania decyzji sSrodowiskowe;.

7.1. Hatas drogowy

W trakcie prowadzenia robdt:

Przewidywane jest krétkotrwate oddziatywania akustyczne przenikajgce do srodowiska, prace
drogowe na terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywa¢ sie beda jedynie w porze
dzienne;j tj. od godz. 6%° — 22%, oddziatywanie to bedzie miato charakter krdtkotrwaty i odwracalny,

mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych
maszyn o niskiej emisji hatasu do Srodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy
nalezy zlokalizowaé¢ na terenie potozonym w mozliwie najwiekszej odlegtosci od terendow
chronionych przed hatasem,

w celu ograniczenia oddziatywania wibroakustycznego zaleca sie unika¢ technologii
(np. zageszczania gruntu) wykorzystujgcych jednorazowo duze ilosci energii przekazywanej do
gruntu (metody udarowe) na rzecz metod niskoenergetycznych (walcowanie, walcowanie
wibracyjne).

W okresie eksploatacji drogi:

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia (droga gminna o nieduzym natezeniu ruchu) hatas
komunikacyjny nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw i w zwigzku z tym nie przewiduje sie
instalowania urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwhatasowej.

Zmiana nawierzchni drogi i likwidacja nieréwnosci zmniejszg oddziatywanie akustyczne
poruszajgcych sie pojazdéw na otoczenie

W trakcie budowy wystgpi niekorzystne oddziatywanie w postaci:

Hatasu pochodzgcego od pracujgcych maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie
budowy typu koparka, tadowarka, dzwig i samochody ciezarowe oraz narzedzi recznych typu pity,
wiertarki i szlifierki.

Zanieczyszczen powietrza pochodzgcych od pracujgcych silnikbw maszyn i pojazdéw.
odpadowej ziemi z wykopow

Srodki zaradcze:

Wykluczenie jatowej pracy sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu w znacznym
stopniu ograniczy hatas i emisje spalin

Wykorzystanie ziemi z wykopdw do budowy podtozy gruntowych innych drég;
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Odpadowe materiaty zostang przetworzone, zagospodarowane przez podmiot posiadajacy
stosowne zezwolenia.

Po zakonczeniu robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami teren budowy zostanie
uprzatniety przez wykonawce.

Praca wykonawcy odbywaé sie bedzie w dni powszednie w godzinach dziennych (6% — 2299),
W trakcie budowy zaplecze budowy zaopatrzone bedzie w szczelne urzadzenia do gromadzenia
Sciekdw socjalno-bytowych. Powstajgce Scieki bytowo-gospodarcze podczas budowy zbierane bedg
do przenosnych sanitariatéw i wywozone przez wyspecjalizowane firmy do zlewni $ciekow.
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy robét.
Ustalenie lokalizacji zaplecza budowy na konkretnych dziatkach nie jest mozliwe na obecnym etapie
projektu. Lokalizacja zaplecza bedzie zalezna od Wykonawcy badZz Wykonawcéw, ktérzy zostang
wyfonieni dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Redukcja wstrzagséw pojazdéw aktualnie
poruszajacych sie po nieréwnej nawierzchni spowoduje zmniejszenie zapylenia, hatasu i emisji
zanieczyszczen w wyniku uptynnienia ruchu, co bedzie miato pozytywny wptyw na faune i flore na
obszarze przylegajacym do drog.

Majac na wzgledzie ustalenia Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz wynikajace z niej krajowe

ustalenia i przepisy stwierdzié¢ nalezy, ze inwestycja ma nieistotny wptyw na srodowisko naturalne.

7.2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkdéw stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012 w sprawie dopuszczalnych
pozioméw niektdérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektérych substancji
w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych poziomow niektérych substanciji.
Planowane przedsiewziecie nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie

inwestycji.

7.3. Zanieczyszczenie wdd powierzchniowych i podziemnych
Nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych stezen weglowodordw ropopochodnych
w wodach opadowych sptywajacych z drogi.
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie
powinny wystgpi¢ niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody

podziemne.
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7.4. Zdrowie ludzi

Inwestycja drogowa posiada dodatkowy aspekt i specyfike zwigzang ze zdrowiem ludzi,
ktorym jest bezpieczenstwo kierowcow, pasazerdw, pieszych oraz innych uczestnikéw ruchu
drogowego.

Planowana przedsiewziecie pozytywnie wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu
drogowego na przedmiotowym obszarze dla zmotoryzowanych oraz niechronionych uzytkownikéw
tych drdég. Bedzie realizowane to przez budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw.

Czynnik, ktéry moze wptywaé negatywnie na zdrowie ludzi, jest hatas wystepujacy we

wzmozonym stopniu tylko w czasie realizacji inwestycji.

7.5. Zanieczyszczenie gleby
Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji
réoznorodnych robdt ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementédw konstrukcyjnych
drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:

° narazona na pewien zakres destrukgcji fizycznej (m. in. jazda pojazdéw budowlanych),
° zanieczyszczenia erozyjne,
° zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszgacymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie
zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni
terenu w celu powtdérnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystgpi koniecznos¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatéw i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robdt ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowaé¢ w sposéb zapewniajgcy zminimalizowanie okresu utrzymywania
otwartych wykopow.

Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkdw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja

terenu polegajaca na przywrdceniu do stanu pierwotnego.
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Zmiany i przeksztatcenia ziemi beda bezposrednio oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi

poprzez:
. Fizyczne, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,

° Czasowe zmiany uzytkowania czesci terenu wynikajgce z zajecia dla obstugi budowy

inwestycji,
° Przeksztatfcenia struktury powierzchni terenu powodujgce trwate lub okresowa zmiany w:
o Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,

o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatceni ustalonego kierunku
sptywu wdd opadowych — roztopowych i gruntowych, zmiany w naturalnym drenazu
terenu,

o Zyciu przyrody — flory i fauny,

o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne

i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Droga gminna wraz z towarzyszacy jej infrastrukturg nie powodujg innych dodatkowych

ucigzliwosci ani zagrozen.

9. Informacja o obszarze oddziatywania inwestyc;ji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicy opracowania i nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Art. 3 pkt 20 Prawo Budowlane
oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ww. Ustawy tj. : Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.;
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Rys. 1 Plan orientacyjny



Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu



Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Cmentarnej w Czyzewie
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Czes¢ opisowa

1. Dane ogédlne
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Cmentarnej w Czyzewie.
Ulica Cmentarna oznaczona jest jako 021KDD w miejscowym planie zagospodarowania Czyzewa.
Zadanie obejmuje:
e przebudowe konstrukcji nawierzchni,
e przebudowe chodnika,

e przebudowe zjazdow,

1.2 Lokalizacja inwestyc;ji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, powiecie
wysokomazowieckim, w gminie Czyzew.
Projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie na dziatce o numerze ewidencyjnym 198,

jednostka ewidencyjna: 201303 _4 Czyzew, obreb 0002 Czyzew-Osada.

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Realizowana inwestycja nalezy do zbioru budowli inzynierskich lgdowych.
Obiekt budowlany nalezy do nastepujacych kategorii:
e Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania
i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

e Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi gminne;j

Tabela 1. Podstawowe parametry projektowe drogi gminnej

L.p. Parametr Opis
Diugodd - -
1. Ugosc zamierzenia e Ulica Cmentarna—81,97 m
budowlanego
2. Klasa drogi ,D”
3. | Grupa nosnosci podfoza Gl, G4
4. | Kategoria ruchu KR1
5. | Obciazenie , 115 kN/o¢
(nos$nos$¢ nawierzchni)
6. | Predkos¢ projektowa Vp 30 km/h
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Gtebokos¢ przemarzania

7. 1,20 m
gruntu hz
8. | Przekrdj drogi potuliczny
9. | Spadki poprzeczne jezdni daszkowy 2%
Spadek poprzeczny . o
10. chodnika jednostronny 2%

¢ Nawierzchnia jezdni: kostka betonowa,

o - szerokos$¢ jezdni objeta opracowaniem 4,0 — 5,85 m

11. | Jezdnia — catkowita szerokos$¢ nawierzchni jezdni 6,0 m — pozostata
szerokos¢ jezdni ujeta jest w odrebnym opracowaniu

- przebudowy centrum Czyzewa

12. | Chodnik Nawierzchnia z kostki betonowej, szerokosci 1,88 — 2,55 m )

13. | Zjazdy Nawierzchnia z kostki betonowej

1) wymiary chodnika na Projekcie Zagospodarowania terenu zostaty podane wraz z szerokosciq skrajni drogowej
ulicy Cmentarnej tj. 50 cm

2.2. Konstrukcja nawierzchni drogi gminne;j
W rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni wskazano rozwigzania spetniajgce wymagania

dotyczace warunku wzmocnienia nawierzchni i przedstawiajg sie nastepujaco:

Tabela 2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Grubosc
L.p. Rodzaj warstwy [cm]
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej 8cm
2. Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csoyao, 22 em
0/31,5
4. Warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 22 em
C1,5/2
Tabela 3. Konstrukcja nawierzchni chodnika
Grubosc
L.p. Rodzaj warstwy [cm]
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej 6 cm
2. Warstwa podsypki cementowo piaskowej 5cm
4. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 15 cm
C1,5/2

2.3. Zjazdy
W ramach opracowania wystepuje zjazd na droge wewnetrzng na dziatce nr 56/1. Szerokosé
jezdni zjazdu dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu jak na drodze gminnej - w tabeli nr 2.
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3. Opis terenu w otoczeniu projektowanej trasy wraz z opinig
geotechniczng
3.1. Morfologia terenu
Powierzchnia terenu jest nieznacznie zréznicowana i jej rzedne w obrebie przedmiotowej

inwestycji wahajg sie w granicach od ok. 120,00 do ok. 124,20 m n.p.m.

3.2. Warunki hydrogeologiczne
Bezposrednio pod powierzchnig terenu lub istniejacg nawierzchnig zalegajg nasypy
budowlane, niekontrolowane, piaski na stropie glina piaszczysta. W przeprowadzonych odwiertach

poziom wody gruntowej odczytano na gtebokosci od 1,40 m od 1,50 m pod powierzchnig terenu.

3.3. Warunki gruntowe
Na podstawie wynikéw badan zakwalifikowano grunty w zaleznosci od warunkéw wodnych

do grupy nosnosci G1-G4.

4. Roboty ziemne

Wykopy powinny by¢é wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto
przystgpi¢ do wykonywania przewidzianych w nich robét budowlanych. Wykonawca powinien
wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byty odspajane oddzielnie, w sposdéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Grunty nieprzydatne do
wbudowania nalezy odwiez¢ i zutylizowac.

Po wykonanych wykopach i korytowaniu nalezy niezwtocznie przystgpié¢ do wykonania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, aby zabezpieczy¢ podtoze przed opadami atmosferycznymi
i zawilgoceniem koryta.

Zaprojektowane roboty ziemne bedy wykonywane na glebokosci nie zagrazajacej
infrastrukturze podziemnej. Przed przystgpieniem do korytowania oraz wykopow nalezy

powiadomié gestoréw sieci.

5. Wptyw na srodowisko

5.1. Odprowadzenie wéd opadowych
Sposdb odprowadzenia wod opadowych nie ulega zmianie, bedzie sie odbywac poprzez sptyw

powierzchniowy.
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5.2. Zanieczyszczenia gazowe i pytowe
Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkow stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw niektdérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektérych substancji
W powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektérych substancji.
Przebudowa drogi gminnej nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie

inwestycji

5.3. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan

W trakcie prowadzenia robdt:

Przewidywane jest krétkotrwate oddziatywania akustyczne przenikajgce do sSrodowiska, prace
drogowe na terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywac¢ sie beda jedynie w porze
dziennej tj. od godz. 6°° — 22%, oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaty i odwracalny,

mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych
maszyn o niskiej emisji hatasu do Srodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy
nalezy zlokalizowaé¢ na terenie potozonym w mozliwie najwiekszej odlegtosci od terendw
chronionych przed hatasem, w celu ograniczenia oddziatywania wibroakustycznego zaleca sie unikaé
technologii (np. zageszczania gruntu) wykorzystujgcych jednorazowo duze ilosci energii
przekazywanej do gruntu (metody udarowe) na rzecz metod niskoenergetycznych (walcowanie,
walcowanie wibracyjne).

W okresie eksploatacji drogi:

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia (droga gminna o nieduzym natezeniu ruchu) hatas
komunikacyjny nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw i w zwigzku z tym nie przewiduje sie
instalowania urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwhatasowe;j.

Zmiana nawierzchni drogi i likwidacja nieréwnosci zmniejszg oddziatywanie akustyczne
poruszajgcych sie pojazdéw na otoczenie

W zakresie inwestycji zastosowane bedg nastepujgce rozwigzania chronigce srodowisko:

Przebudowa nawierzchni drogi zmniejszy emisje pytu powstajgcego w wyniku ruchu pojazdéw
na nieréwnej nawierzchni oraz hatasu.

W trakcie budowy wystgpi niekorzystne oddziatywanie w postaci:
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Hatasu pochodzacego od pracujgcych maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie
budowy typu koparka, tadowarka, dzwig i samochody ciezarowe oraz narzedzi recznych typu pity,
wiertarki i szlifierki.

Zanieczyszczen powietrza pochodzacych od pracujgcych silnikdw maszyn i pojazdow.
odpadowej ziemi z wykopow

Srodki zaradcze:

Wykluczenie jatowej pracy sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu w znacznym
stopniu ograniczy hatas i emisje spalin

Wykorzystanie ziemi z wykopdw do budowy podtozy gruntowych innych drog;

Odpadowe materiaty zostang przetworzone, zagospodarowane przez podmiot posiadajacy
stosowne zezwolenia.

Po zakonczeniu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami teren budowy zostanie
uprzatniety przez wykonawce.

Praca wykonawcy odbywaé sie bedzie w dni powszednie w godzinach dziennych (6% — 2299),
W trakcie budowy zaplecze budowy zaopatrzone bedzie w szczelne urzadzenia do gromadzenia
Sciekdw socjalno-bytowych. Powstajgce Scieki bytowo-gospodarcze podczas budowy zbierane bedg
do przenosnych sanitariatdw i wywozone przez wyspecjalizowane firmy do zlewni sciekdow.
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy robot.
Ustalenie lokalizacji zaplecza budowy na konkretnych dziatkach nie jest mozliwe na obecnym etapie
projektu. Lokalizacja zaplecza bedzie zalezna od Wykonawcy badz Wykonawcow, ktdrzy zostang
wyfonieni dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Redukcja wstrzgséw pojazdéw aktualnie
poruszajgcych sie po nieréwnej nawierzchni spowoduje zmniejszenie zapylenia, hatasu i emisji
zanieczyszczen w wyniku uptynnienia ruchu, co bedzie miato pozytywny wptyw na faune i flore na
obszarze przylegajacym do drég.

Majac na wzgledzie ustalenia Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz wynikajgce z niej krajowe

ustalenia i przepisy stwierdzi¢ nalezy, ze inwestycja ma nieistotny wptyw na $rodowisko naturalne.

5.4. Wptyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe

Projekt nie przewiduje wycinki drzew istniejgcych w pasie drogowym.

Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji
roznorodnych robdt ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:
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° narazona na pewien zakres destrukcji fizycznej (m. in. jazda pojazdéw budowlanych),
° zanieczyszczenia erozyjne,
° zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszgcymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie
zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni
terenu w celu powtdérnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystgpi koniecznos¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatdw i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia Srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robdt ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy zminimalizowanie okresu utrzymywania
otwartych wykopow.

Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkdw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja
terenu polegajaca na przywrdceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztatcenia ziemi bedg bezposrednio oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi

poprzez:
. Fizyczny, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,

° Czasowe zmiany uzytkowania czes$ci terenu wynikajace z zajecia dla obstugi budowy
inwestycji,
° Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujgce trwate lub okresowa zmiany w:
o Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,
o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatceni ustalonego kierunku sptywu
wod opadowych —roztopowych i gruntowych, zmiany w naturalnym drenazu terenu,
o Zyciu przyrody — flory i fauny,
o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne

i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.
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5.5. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne. Wykonawca powinien odizolowa¢ zaplecze budowlane od gruntu i wéd gruntowych.
Paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy bedg przechowywane w szczelnych

zbiornikach, w magazynach spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska.

5.6. Oddziatywanie na krajobraz kulturowy, zabytki

Projektowana ulica zlokalizowana jest w oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego strefie ,B” ochrony konserwatorskiej, natomiast nie jest wpisana do rejestru
zbytkow i w zwigzku z tym nie jest wymagane pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow
zgodnie z zapisami Art. 29 ust. 7 Prawa budowlanego.

Ulica przylega do dziatki nr 66 na ktérej zlokalizowany jest Koéciét Parafialny pw. Sw. Piotra
i Pawta, z XIX w, wpisany do rejestru zbytkow decyzjg nr KL-WKZ-5340/8/80 z 28.04.1980 r.

Roboty nalezy zorganizowac i prowadzi¢ tak aby uchronié przed jakimkolwiek uszczerbkiem

substancje zabytkowa.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegélnymi
przepisami

Nie dotyczy.
ZESPOt PROJEKTOWY:

Funkcja: Branza: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant :

. . drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski
Sprawdzajacy:

drogowa PDL/0132/PBD/21

mgr inz. Marcin Macko
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Czesc rysunkowa
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Rys. 3 Przekroje normalne



Rys. 4 Przekroj podtuzny



Rys. 5 Plan warstwicowy
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Plan BIOZ opracowano zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:
e Dz.U.Nr120p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. Zakres robét
Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi gminnej, ulicy Cmentarnej w Czyzewie.
Ulica Cmentarna oznaczona jest jako 021KDD w miejscowym planie zagospodarowania Czyzewa.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji poszczegdlnych
obiektow:
e przebudowe konstrukcji nawierzchni,
e przebudowe i budowe chodnikdw,

e przebudowe zjazddw,

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e sie¢ energetyczna,

e kanalizacja sanitarna,

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia
ludzi:
e Istniejgce wykonane lub projektowane uzbrojenie techniczne (sie¢ energetyczna, kanalizacja

sanitarna).

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg ponizsze roboty:
e roztadunek materiatéw budowlanych sktadowanych na paletach - mozliwos¢ przygniecenia
pracownika,
e roboty ziemne — zagrozenie zwigzane z ciezkim sprzetem budowlanym
e potracenie przez pojazdy
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1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robét ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sgsiedztwie czynnych urzadzen
podziemnych.

Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robot ziemnych i drogowych.

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie
z obowigzujagcymi normami branzowymi. Przy wykonywaniu robdt z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdét ziemnych

i drogowych. Roboty bedg wykonywane w godzinach od 6.00 do 22.00.

1.6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenie zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Wszelkie gtebokie wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory) przed
dostepem oséb postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i Swiatta ostrzegawcze). Roboty

ziemne przy skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, wodociggiem

prowadzi¢ recznie pod nadzorem kierownika budowy.
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