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1.Strona tytulowa audytu energetycznego.

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzytecznoéei publicznej 1.2 Rok budowy 1978
Dom Pomocy Spoteczne] Nr 1 | 1.4 Adres budynku
1.3 Wiasciciel lub zarzadca ul. Podmiejska Boczna 10 ul. Podmiejska Boczna 10
(nazwa) 66-400 Gorzdw Wikp. 66-400 Gorzow Wikp.
lubuskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

PIKSEL Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D
66-400 Wawrow
080177302

3. Imig, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane
kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D; 66-400 Wawrow

pasiadafgey varawnienio do sporzgdzanio Swiadectw charakierystyki energelycznej nr 14662, uprawnienio
budowlane LBS/0053/PBS/I9 araz bpdgey czlonkiem Zizeszenio Avdylordw Fnergetycanych nr 20579,

4, Wspotautorzy audytu; imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

5 ; Zakres udziatu w opracowaniu audytu ; sy
Lp. Imie | nazwisko energetycznego Posiadane kwalifikacje
1. mgr. inz. Krzysziof Kopiec i sabies |
QOpracowat charakterystyki enor i
- szlchiok Zrzesz -I'n.II‘ w3 e il
5. Miejscowosé: Gorzéw WIkp. data wykonania opracowania 04 listopada 2022
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Audyt energetyczny: Bud. DPS , Budynek Gtawny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

2. Karta audytu energetycznego budynku. = W karcie zawarte sg podstawowe informacje dotyczace bilansu energii
w omawianym budynku zaréwno przed jak | po modernizacji. Karta jest wykonana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegolowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efekiywnosci energetyczne;,
wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczgdnosci energii®, ktdre zostalo zmienione "Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytmu oceny oplacalnoéci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego'.

2:1.Rane ogoine termsotrzgt?;fr?iciacja termo?l:i‘;eprzizacji
2:4.4. Konstrukcja/technologia budynku tradyeyjna tradycyjna
212, Liczba kondygnaciji 4 4
E?Thf(;batura czesci ogrzewanej [m?] 26686,67 25686,67 )
2.1.4. Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 6670,70 6670,70
2.1.5. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] 5426,71 5426,71

2.1.7.  |Liczba lokali mieszkalnych =

2.18. |Liczba osth uzytkujgcych budynek 390,00 390,00

2.1.9. Sposob przygotowania cieplej wody uzytkowe] Centralne Centralne
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. | Wspélczyrnik AV [1/m] 0,36 0,36

2.2. Wapdlczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane Stan przed Stan po

W/(m2-K) termomodernizacjg termomodernizacji
2241, |Sciany zewngirzne DESALL DA 200 | 0NN 0L
299 E:;r;!g;?;);;iaa;?fstmp pod nieogrzewanymi poddaszami lub 1.10:0,31: 1,83 ;?14; 0.13: 0,15
208 Podioga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,50; 0,50, 0,50 0,50; 0,50; O.SDmMﬁ
2.2.4, Okna, drzwi balkonowe 1,10; 2,60 0,80; 0,90

2.2.5. Drzwi zewnetrzne/bramy 1,10; 2,60 1,10: 1,30

2.2.6. Sciany na gruncie 2,91;1,22; 3,19 0,19;0,18; 0,19

2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspdtezynniki Stan przed Stan po
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacjg termomodernizacii
2.3.1. Sprawnos¢ wytwarzania 0,950 0,950

232 Sprawnosé przesylu 0,900 0,800 o
2.3.3. Sprawnosé regulacji | wykorzystania 0,820 0,930

2.3.4. Sprawnose akumulacii 1,000 1,000

2.3.5. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 0,850

2.3.6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 0,880 o
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody Stan przed Stan po
uzytkowej termomodernizacjg termomodernizacji
2.4.1. Sprawnos¢ wytwarzania 0,910 0,910

24.2, Sprawnosé przesylu 0,400 0,600

2.4.3. Sprawno$é regulacji | wykorzystania 1,000 1,000

2.4.4. | Sprawnoéd akumulacii 0,850 0,850
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Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

[2#(m?m-c)]

—
s Stan przed Stan po
2.8, Gharakferystykn systemu wenty ac)l termomodernizacja termomodernizacji
; : Wentylacja Wentylacja
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji (caly budynek, bez pom. kuchni) grawitacyjna grawitacyjna
W ; 3 stolarka/kanaly stolarka/kanaly
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. |Strumien powietrza zewnetrznego [m%h] 11488,84 11803,85
2.5.1.4. |Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,45 0,46
; . ; Went. mech.nawiewno- Wentylacja z
2.5.2.1. |Rodzaj wentylacji (pom. kuchni) wywiewna odzyskiem
L ; ; kanaly wentylacyjne kanaly wentylacyjne
2.5.2.2. | Sposob doprowadzenia | odprowadzenia powietrza VexiVsup Vex/Vsup
2.5.2.3. |Strumien powietrza zewnetrznego [m>/h] 15110,50/15110,50 16110,50/15110,50
2.5.2.4. |Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,59 0,59
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacji
2.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 751,48 376,41
262, [Okm:lczemowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cwu 98,26 98,26
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku
2.6.3. (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przeny w 3292,79 1738,50
ogrzewaniu) [GJ/rok] *****
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
2.6.4. uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 4696 61 1821,25
ogrzewaniu) [GJ/rok] *****
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej
z8.5. wody uzytkowej [GJ/rok] 333,49 2226,66
Zmierzone zuzycle ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
2.6.8. sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji przyjetych (5324,00)
skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]*
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieplej wody
26.7. uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych skladowych danych -
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]*
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
2.6.8. budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 137,12 72,39
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
2.6.9. budynku (z uwzglednieniem sprawnoéci systemu grzewczego | 195,58 7584
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]
2.6.10** | Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 0,00
: : Stan przed Stan po
2.7. Optaty jednostliowe (ochowiazujgce w dniu sporzgdzania audytu) termomodernizacja termomodernizacjl
2.7.1. Koszt za 1 GJ ciepla do ogrzewania budynku 2) [zt/GJ] 92,91 92,91
Koszt 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesigc 3)
22 ZH(MW-m-c)] 21643,20 21643,20
2:73 Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej 2) [zi/m?) 187,66 85,99
Koszt 1 MW mocy zamowionej na przygotowanie cieplej wody
214 uzytkowej na miesige 3) [Z/(MW-m-c)] 21643,20 21643,20
275 Miesigczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 7,88 374
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Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Giéwny, Rehabilitacii, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

2.8.1 Wskazniki dia optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego

¢

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig kofcowag
[KWh/(m?rok)]

334,59

168,52

EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig

" | pierwotng [kWWh/(m?rak)]

267,67

134,82

. | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%]

5147

. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok]

4135,61

Srednioroczna oszczednosc enerdgii finalnej [toefrok]

98,78

Uniknigta emisja CO2 [t CO2/rok]

221,11

2

3

4

5.

6
7.

8.

Roczne oszczednosci kosztdw energii [zi/rok]

493 276,10

Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kVV]

50

2.8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

1

Koszty catkowite przedsiewziecia termomodernizacyjnego, bez
kosztow, o ktdrych mowa w wierszu 2. [21]

netto

brutto

5162007,39

6349260,00 |

2.

Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacjih
odnawialnego Zrédla energii 4) [z1]

netto

brutto

301356,25

370666,96 |

Udzial kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizaciji
instalacji odnawialnego zrédta energii w igcznych kosztach (brutto)
przedsigwziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii 4)
[%)]

5,62

4.

Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5)

NIE

5.

Premia termornodernizacyjna 6) [zi]

1747183,37

2.9,

Grant temomodernizacyjny - nie dotyczy

1. Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreélona zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane [kWh/{m2/rok))

95

2. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA / NIE-OBROWIABAJA 7) wymaganiom
izolacyjnosci ciepinej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (dotyczy przegréd bedacych w zakresie opracowania)

3. Wysokos¢ grantu termomodernizacyjnego [z4]8)*)

2.10. Premia MZG i grant MZG 9) - nie dotyczy

1. Przed realizacjg przedsiewzigcia termomodernizacyjnego / W ramach przedsigwziecia
termomodernizacyjnega 7) w budynku jest spetniony warunek, o ktorym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy:
TAK/NIE, jezeli TAK, to: — pkt 1/ —pkt 2/~ pkt 3 7) - nie dotyczy

2. Wysokos¢ premii MZG [zi]

3. Wysoko$¢ grantu MZG [z{]4)*")

4. Wysokosé premii MZG lacznie z wartoscig grantu MZG [zi]

2.11. Inne

1. W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE 7) zastosowana wysokosprawna
kogeneracja

2. Budynek JEST / NIE JEST 7) wpisany do rejestru zabytkow lub znajduje sig na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw

2 ustawy

3. Przedsiewziecie STANOWI-/ NIE STANOWI 7) przedsigwziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g
ust.

siv. 5
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4. Z audytu energetycznego WYNIKA / NIEAWYNIKA 7), ze po zrealizowaniu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsigwzieciu termomodernizacyjnemu bedg
spelnia¢ wymagania, o ktoérych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10)

1) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzgdzania éwiadeclw, jako udzial odnawiainych
zradel energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowq dostarczang do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieplej wody uzytkowe).

2) Oplata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesylem jednostki energii.

3) Stala oplala miesigczna zwigzana z dystrybucia i przesytem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostala przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skreslic.

8) Nalezy wpisad 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, ¢ ktorym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spelnienie tego warunku, to w przypadku budynku,
o ktorym mowa w art. 11g ust, 2 ustawy, audylor zalgcza do karly audytu energetycznego oswiadczenie, ktore to
polwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) Wysoko$¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o kiorym mowa w art, 5 ust, 1 ustawy;

2) 31% kosztdw przedsigwziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy;

3) 31% fgcznych kosztow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy lub
modernizacji Instalacji odnawialnego Zrddia energii. w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy.

**) 10% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto.

***) 30% kosztéw przedsiewziecia nelto.

**4) Uwzgledniona zostala wartoéé energii potrzebnej na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Okreslenia warto$ci zmierzonego zuzycia c.w,u. nie jest mozliwe do okreslenia w slanie istniejacym. Udzial energii elekiryczne] uzywanej do
podgrzewania c.w.u. stanowi jedynie cze$¢ zuzywanej energii. Zmisrzone zuzycle ciepla na ogrzewanie obliczone na podstawie realnego
zuzycia ciepta za rok 2021.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji obliczeniowe zmniejszenie energii do ogrzewania budynku zmniejszy sig z 4696,61 do
1821,25G). Kazdy GJ energii to realny koszt, dlatego tak duie zmniejszenie zuiycia energii wskazuje na duie oszczednoscl kosztdw.

W audycie obliczone wartosci zuiycia energii stanowig modelowy prayklad uzytkowania, moie sig on rdznic¢ od rzeczywistych wartosci
ze wzgledu na zmienne temperatury w danym roku kalendarzowym lub nietypowy sposéb uiytkowania budynku.

Dzieki prowadzonym przez wiele lat pracom modernizacyjnym polegajgcym ha wymianie stolarki okiennej, na takg o lepszych
wilasciwosciach termoizolacyjnych, a za razem bardziej szczelng, uzyskiwano znaczne zmniejszenie moey potrzebnej do ogrzania
budynkow.

W przypadku gdy w budynku (a bywa tak najczescle]) jest wentylacja grawitacyjna, ktéra do prawidtowego funkcjonowania potrzebuje
naplywu powietrza z zewnatrz, a wymienione okna nie posiadajg odpowiednio dobranych nawiewnikow, wentylacja praktycznie nie
dziala. Taka sytuacja prowadzi do braku kontrali nad iloscig energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku,

W przypadku gdy uzytkownik nie otwiera okien rachunki za ogrzewanie sg nlisze przy zachowaniu komfortu cieplnego. Jest to jednak
niebezpieczne | niezdrowe dla oséb przebywajacych w takich pomieszczeniach.

W przypadku gdy uzytkownik otwiera okna, w wyniku tzw. zaduchu, nastepuje niekontrolowany naplyw zimnego powietrza z zewngtrz.
Moze to przyczynic sie do zbyt duzych rachunkdw za energie cieplna.

Zle dobrane grzejniki w pomieszczeniach oraz brak wlasciwych nastaw na zaworach regulacyjnych moze prowadzi¢ do przegrzewania lub
niedogrzewania poszczegdlnych pomieszczen (czedciowa termomodernizacja budynkéw powoduje, Ze istniejace instalacje c.0. 53 czesto
przewymiarowane i nisko sprawne).

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy stosowac nawiewniki okienne,

Obliczone parametry docieplenia przegrod sa wartosciami minimalnymi, Istnieje mozliwoéé zmiany gruboécl warstwy izolacyjnej lub
parametru A zastosowanego materiatu przy zachowaniu obliczonego minimalnego wspélczynnika przenikania ciepta U.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ jakosé oraz stan istniejacej izolacji cleplne] i podjgé decyzje o pozostawieniu lub wymianie.

W przypadku gdy istniejgca izolacja jest w 2lym stanie technicznym nalezy istniejacg warstwe usunad | usunietg grubosc doda¢ do
ahliczonej.

Aktualizacja audytu obejmuje karte audytu. Wszelkie koszty oraz wartoéel wskaZnikéw wg. materiatéw oraz informacji uzyskanych
podczas wykonywanla pierwotnego audytu w roku 2022.
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Podsumowanie wynikow audytu - Spis najczesciej uzywanych wskaznikow wymaganych do oceny
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (wiecej wskaznikow w dalszej czesci opracowania).

Przed Po

Zapotrzebowanie na c.0, bez sprawnosci [GJ/rok] 3292,79 1738,50
Zapotrzebowanie na c¢.0. z uwzglednieniem sprawnosci [GJ/rok] 4696,61 1821.256
Zapotrzebowanie na c.w.u. bez sprawnosci [GJ/rok] 1032,93 1032,93
Zapotrzebowanie na c.w.u. z uwzglednieniem sprawnosci [GJfrok] 3338,49 2225,66
llosé energii wyprodukowanej z paneli PV -147,42 |
taczne zapotrzebowanie energii w budynku (c.o. + c.w.u.+ en. elekir.) [GJ/rok] 8035,10 4046,91
Sprawnoédé instalacji c.0. [ - ] 0,70 0,80
Sprawnosé instalacji cw.u. [ -] - 0,31 0,46
Wspolczynnik nakladu instalacji c.o. [ -] 1,43 1,26
Wspotezynnik nakladu instalacji c.w.u.[ - ] 323 2,16
Wspélczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej c.w.u. [ - | 0,80 0,80
Wspolczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej c.o. [ - ] 0,80 0,80
Wspolczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej odwietlenie. [ - ] 3,00 3,00
Wspdlczynnik wsys - ¢.0. 1,14 1,01
Wspolczynnik wsys - c.w.u, 2,59 172

Energia uzytkowa
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.o. + c.w.u. + odwietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] | 432572 2624,01
Zapotrzebowanie na energie uzylkowsg c.o. + c.w.u. + odwietlenie [GJ/rok] 432572 277143
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.o. [GJ/rok] ; 3292,79 1738,50
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.w.u. [GJ/rok] 1032,93 1032,93
Wskaznik zapotrzebowania enegii uzytkowej na c.o. [kWh/m2] 137,12 72,39
Wskaznik zapotrzebowania enegii uzytkowej na c.w.u. [kWh/m2] 43,01 43,01
Wskaznik EU (c.o0. + c.w.u.) [kWh/m2rok] 180,13 115,41

Energia koncowa
Zapotrzebowanie na energie koricowg c.0. + c.w.u. + odwietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 803510 389949
Zapotrzehowanie na energie koncowg c.0. + c.w.U. + oswietlenie [GJ/rok] 8035,10 4046,91
Zapotrzehowanie na energie koficowg c.0. [GJ/rok] 4696,61 1821.25
Zapotrzebowanie na energie kocowa c.w.u, [GJirok] 3338,49 222566
Wskaznik zapotrzebowania enegii koricowej na c.o. [kWh/m2] 195,67 75,84
Wskaznik zapotrzebowania enegii koricowej na c.w.u. [kWh/m2] 139,02 92,68
Wskaznik EK (c.0. + c.w.u) [kWh/m2rok] 334,59 168,52

Energia pierwotna
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.o. + c.w.u. z uwzgl. PV [GJ/rok] _6428,08 3080,11
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.o. + c.w.u. [GJ/rok] 6428,08 3237,63
Zapotrzebowanie na energie pierwotng ¢.o. [GJ/rok] 3757,29 1457,00
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.w.u. [GJ/rok] 2670,79 1780,563
‘Wskaznik zapotrzebowania enegii pierwotnej na c.o. [kWh/m2] 156,46 60,67
Wskaznik zapotrzebowania enegii pierwotnej na c.w.u, [KWh/m2] 111,22 74,14
Wskaznik EP (c.0. + c.w.u) [kWh/m2rok] 267,67 134,82
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Wskazniki rezultatu,

Przed Po Efokt %]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa c.0. + c.w.u. + oswietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 4325,72 262401 | 170171 39,34
Zapotrzebowanie na energie koricowg €.0. + c.w.u. + oswietlenia z uwzgl, PV [GJ/rok] 8035,10 3899,49 | 4135,61 51,47
Zapotrzebowanie na energlg pierwoing ¢.0. + c.w.u, + oéwistlenie z uwzgl, PV |GJ/rok] 6428,08 3090,11 | 333797 51,93 |
Zapotrzebowanie na energie koricowa c.o. + c.w.u. [Glirok] 8035,10 404691 | 3988,19 49,63
Ograniczenie emisji gazow cieplarnianych [Mg CO2/rok] 445 47 22436 | 221,11 49,63

* Obliczenia ilosci eneryii uzytkowej, koricowej i pierwotnej nie uwzglgdniajg dodatku na en. elektryczng dla urzadzen pomocniczych.

Warto4¢ tq uwzgledniono w Swiadectwie charakterystyki energetycznej.

Koszt catkowity remontu to

1007,38

zt brutto za m2

Koszt calkowity remontu to 6719936,05 zi brutto

Energia pierwotna ~ jest to energia zawarta w zrodiach, w tym w paliwach i noénikach. Jest to energia potrzebna do pokrycia

energli koricowej uwzgledniajgca sprawnos¢ catego procesu pozyskania, konwersji i transportu do odbiercy.

Energia koricowa — jest to energia ktéra nalezy dostarczy¢ do granicy systemu grzewczego budynku (energia z uwzglednieniem

sprawno$ci systemu grzewczego i c.w.u. w budynku).

Energia uzytkowa - jest to energia potrzebna do ulrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach oraz przygolowania
cieplej wody uzytkowej (energia bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i c.w.u. w budynku).
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3. Wykaz dokumentéw i danych Zrédiowych.

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

1, Ustawa z dnia 29 wrzeénia 2022 r o zmienia niektorych ustaw wspierajacych poprawe warunkéw mieszkaniowych,

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

3, Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw,

4. Rozporzadzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegodlowego zakresu i form audytu
energelycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsigwziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu
i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czgsci audytu remontowego oraz szczegotowych warunkow,
jakie powinny spelria¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r, w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpewiadac budynki i ich
usytuowanie.

9, Obwieszczenie Marszaltka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 9 slycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o efektywnosci energetycznej,

10. Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i sposobu sporzadzania
audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednoéci energii.

3.2. Normy techniczne.

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspélezynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania,

2. PN-EN 1S0O 13790:2009 Energetyczne wlasciwoéci uzytkowa budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby ogrzewania
i chtodzenia,

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkanla zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora.

1. Ogélne informacje techniczne przekazane przez osoby uzytkujace budynek,
2. Archiwalne dokumentacje techniczne udostepnione przez Inwestora,

3. Informacje techniczne charakteryzujgce budynki.

4. Wytyczne dotyczgce planowanych przedsiewzigc.

34, Inne materialy oraz programy komputerowe,

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCGADiasoft PIKSEL ArCADia-TERMO PRO 8

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora.

1. Obnizenie kosztow ogrzewania
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Paristwa na warunkach okreslonych w Ustawie Termomodernizacyjnej
3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udzial wiasny przeznaczony

na pokrycie kosziow przedsiewziecia termornodernizacyjnego wynos:

7 000 000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora:

0zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku.

W tym rozdziale przedstawione sg podstawowe dane dotyczgce omawianego budynku w stanie istniejgcym.
Oprocz podstawowych elementéw przedstawionych poniZzej, na koncu opracowania zamieszczona jest czesc rysunkowa
zawierajgca schemat budynku przedstawiajgcy poszezegolne grupy pomieszczen oraz przegrod.

4.1, Ogoine dane techniczne.

Konstrukcja/technologia budynku E tradycyjna

Kubatura ogrzewania - 25686,67 m?
Powierzchnia zabudowy budynku - 2350,00 m?
Wspolczynnik ksztaftu - 0,36 m’

4.2. Dokumentacja techniczna budynku.

Szczegolowa dokumentacja techniczna budynku na koiicu opracowania.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku.

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych.

Sciany zewnetrzne 0,63; 2,61; 0,35; 2,83, 1,16; 0,51 Wi(m?-K)
Dach/stropodach 1,10; 0,31 Wim?:K)
Okna 1,10; 2,60 Wi {m#K)
Drzwilbramy 1,10; 2,60 Wim?-K)
Sciany na gruncie 2,91:1,22: 3,19 WHm?K)
Podtogi na gruncie 0,50; 0,50; 0,50 WiH{m?-K)
Stropy zewnetrzne 1,39 WI(m2-K)
Stropy nad przejazdem 1,83 WHm?#K)

4.4, Taryfy i oplaty.

Ceny ciepia - c.0. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optata za 1 GJ na ogizewanie 92,91 zHIGJ 92,91 zl/GJ

Oplata z& 1 MW mocy zamowlane] na 21643,20 ZH(MW-m-c) 21643,20 ZH(MW-m-c)
ogrzewanie

Ceny ciepla - c.w.u, Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optataza 1 GJ 92,91 zHGJ 92,91 zlGJ

Oplata za 1 MW mooy zaméwlonej na 2164320 2H/(MW-m-c) 21643,20 2H(MW-m-c)
podgrzanie c.w.u.

Instalacja c.o. w budynku w bardzo ztym stanie. Przewody rozprowadzajace z wybrakowana izolacjg starego typu. Regulacja instalacji
w ziym stanie. Grzejniki w wigkszosci zeberkowe, Materiat — stal.

Instalacja c.w.u. w ztym stanie. lzolacja przewodow starego typu.
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4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

Nowe zrédio ogrzewania 100%

Wezet cieplowniczy kompaktowy bez obudowy, 0 mocy

Wytwarzanie nominainej powyzej 300kW NHg = 0,950
Cieplo z kogeneracji - gaz ziemny
C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta usytuowanego w
g8 ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, &
FRESYAMETISRE armaturg i urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w L i
przestrzeni nieogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | plytowymi w przypadku regulacji automatycznej NHe = 0,820
miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie o : -
tygodnia Liczba dni: 7 dni Wi = 1,000
(I;’cr)i?nvy WRgizewany w okrosis Liczba godzin: Bez przerw W = 1,000
Sprawnosé catkowita systemu grzewczegd NH.tet = NH.gMNHANHeMNH,s = 0,701
Modernizacja systemu e 3
grzewczego po 1984 r. Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) 947 kW
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4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Nowe zrodlo cieplej wody 100%

Wezetl cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i

Wytwarzanie ciepla ciepta woda uzytkowa), 0 mocy nominalnej powyzej Nwg = 0,910
100 kW

Przesyt cieptej wody Liczba punktdw poboru cieplej wody powyzej 100 Nwd = 0,400

Akumulacia ciepla ok sl ms= 0,850

Sprawnosé catkowita systemu c.w.u. nwiet = Nwg Nw.d Nw.s NWe = 0,309

Moc ciepina zamdwiona (ciepta woda uzytkowa) 84 kW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposab doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaly grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

11488,84

Krotnos¢ wymian powietrza

0,45

Rodzaj wentylacji

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Sposob doprowadzania i
odprowadzania powietrza

kanaly wentylacyjne Vex/Vsup

Strumien powietrza
wentylacyjnego

16110,60/16110,50

Krotno$¢ wymian powietrza

0,59
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5, Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wia$ciwych
usprawnien i przedsigwzigé termo- modernizacyjnych.

Na podstawie przeprowadzone] inwentaryzacjl oraz wywindu z osobami znajgeymi budynek okredlono wspolezynniki poszczegblnych przegrad ovaz
wyciggnicto wnioski dotyezgee rodzaju usprawnien. Wickszoéé przegrad budowlanych w budynku nie posiada wspoleze§nie funkejonujgeych
systemdw docicplen | nie adpowinda obeenie obowigzujgeym przepisom w tym zakresie, W audycie na podstawie zgromadzonych danyeh proponuje
si¢ ulepszenia, ktdre przyniosy korzySel encrgetyezne oraz ekonomiczne, Z uwagi na bardzo duze wahania cen energii w audycic nie uwzgl¢dniono
optymalizacji taryfowej, poniewaz aktualnie obowigzujiee ceny wynegocjowane priez inwestora sy znacznie nizsze ni2 jakickolwiek ceny podane w

cennilcach dostawedw energii. Ceny przyjete | udrednione wg. fakiur przekazanyeh przez uzytkownikow plachwek,

Moc zamawiona na ¢.o. kw
Moc obliczeniowa na c.o. kw
Kaszty zmienne ¢.0. zt/GJ 92,91 wezel ciepiny/nowe ceny PGE wg. cennika 2022/
Koszty stale c.o. /MW m-c 21643,2 | wezet cieplny
Koszty zmienne c.w.u, 2t/G) 92,91 wezel cieplny
Koszty state c.w.u. /MW m-c | 21643,2 | wezel cieplny
Koszty zmienne elektryczna 2i/G) - Ten. elektryezna ceny wynegocjowane w 2021
Koszty state elektryczna 21/ MW mec - en. alektryczna
Rok budowy budynku E 1978
Powierzchnia budynku m2 6670,7
Kubatura budynku m3 25686,5}_"
Liczba osdb w budynku - 390
Obwéd budynku m 440
Glebokosd wykopow m 2
Moc elektryczna w budynku kw
Powierzchnia stropodach - styropapa 1 m2 2095,4'}% Przegroda nie spetnia chowigzujacych standardow

izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
warstwa izolacji cieplne]. Docieplenie styropapa lambda 0,035
W/mK - 22em. (Mozliwos¢ zastosowania innych metod
docieplenia przy zachowaniu parametru araz grubodcl
docieplenia - np. welna min, granulowana w przestrzen|
wentylowanej stropodachu.)

Powierzchnia stropodach - styropapa 2 m2 243 Przegroda nie spetnia ohowigzujacych standarddw
izolacyinodcl cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong
warstwa izolacji cieplnej. Docleplenie styropapg lambda 0,035
W/mK - 15cm. (Moéliwos¢ zastosowania innych metod
docieplenia przy zachowaniu parametru oraz grubosci
docieplenia - np. welna min. granulowana w przestrzeni
wentylowanej stropodachu.)

Powierzchnia Scian zewnetrznych 1 m2 2417,41 | Przegrada nie spetnia obowigzujgeych standarddw
izolacyjnoéci cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong
warstwa Izolacji ciepinej. docieplenie ician zewngtrznych
- styropian EPS, A= 0,038 [W/(m-K]]; 14cm

Powierzchnia Scian zewnetrznych 2 m2 485,89 Przegroda nie speinia ohowigzujacych standarddw
izolacyinosci cieplnej. Sugaruje si¢ docieplenie obliczong
warstwg izolacji ciepinej. docieplenie scian zewnetrznych
- styropian EPS, A= 0,038 [W/(m-K]]; 10cm

Powiderzchnia scian zewnetrznych 3 m2 298,28 | Przegroda nie speinia obowigzujgcych standardow
izolacyjnoéci ciepinej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
warstwa izolacji ciepinej. docieplenie $cian zewnetrznych
- styropian EPS, A= 0,038 [W/(m-K}]; 12cm

Powierzchnia stropu nad przejazdem m2 80 Przegroda nie speinia obowigzujacych standardow
izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
warstwa izolacji cieplnej. docieplenie scian zewngtrznych
) - styropian EPS, A= 0,038 [W/(m-K}]; 2dem

Powierzchnia &cian cokotowych i piwnic 1 ma 168,56 Przegroda nie spetnia obowigzujacych standarddw
izolacyjnosci cieplnej. Sugzruje sie docieplenie obliczong
warstwa izolacji cieplnej. docieplenie Scian zewngtranych
- styrodur XPS, A= 0,029 [w/(m-K)]; 14cm
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Powierzchnia scian cokotowych | piwnic 2

m2

26,34

Przegroda nie spetnia obowigzujgcych standardaw
izolacy)nosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
warstwy zolacji cleplnej. docieplenie scian zewngtrznych
- styrodur XPS, A= 0,029 [W/(m:K)]; 14cm

Powierzchnia Scian cokotowyeh | piwnic 3

m2

52,93

Przegroda nie spefnia obowiazujacych standardow
izolacyjnosci ciepinej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
warstwa izolacji cieplnej. docieplenie Scian zewnetrznych
- styrodur XPS, A= 0,029 [W/(m-K)]; 14em

Powierzchnia $cian pod terenem 1

m2

308,18

Przegroda nie spetnia obowigzujacych standardow
izolacyjnodci cleplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczona
warstwa izolacji cieplnej. docieplenie Scian zewnetrznych
- styrodur XPS, A= 0,029 [W/(m-K)]; 14cm

Powierzchnia scian pod terenem 2

m2

151,71

Przegroda nie spelnia obowigzujacych standarddw
izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
warstwg izolacji cieplnej. docieplenie Scian zewngtrznych
- styrodur XPS, A= 0,029 [W/(m-K)]; 14cm

Powierzchnia $cian pod terenem 3

m2

46,74

Przegroda nie speinia obowigzujacych standardow
izolacyinodci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie abliczong
warstwg izolacji cieplnej. docieplenie scian zewnetrznych
- styrodur XPS, A= 0,029 [W/(m-K]}; 14ecm

Powierzchnia stolarki okiennej do wymiany

m2

946,62

Wymiana na nowoczesne okna
o wsp. U=0,9W/m2K

Powierzchnia stolarki drzwiowej do wymiany

m2

75,18

Wymiana na nowoczesne drzwi
o wsp, U=1,3W/m2K

BISTYP 1 Q2 2022,

Zestawienie przedsiawzied przewldzainych do modernizac)l wraz 2 szacunkowq wyceng. Koszty szacunkowe przyjete wg. cen rynkowych oraz katalogu cen jednostkowych
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Cena netio Cena netto za
Sposdb ! :
.| Cenazam? | cegsciowa v A cafe usprawn, Cena brutto
Cena wyliczenia = i Powierzehnia >
znak Nazwa lednostka | | powierzchni {ilocayn {iloczyn 20 cate
jedn, ceny za 3 | [m2] f losd % .
m2 / iloét [ ilosé powierzchni powierzchni usprawn,
oraz ceny) oraz ceny)
1. DOCIEPLENIE SCIAM ZEWNETRZNYCH - STYROPIAN, A= 0,038 [W/(mK)];
Dacieplenie sclan
ucn};;:'éimq phytami styroplanowymi m2 257,81
ogr. 14 em
=]
Rusziowania rurowe
BCR.1.17.2,1.001 3
g y ; punktowe o wysokosci ml 35,72
Z v 2-02 1606-01 ) Amacen. | gy 0 217,41 71009001 | 873410,72
E jedn.
ﬁ Instalacje odgromowe
na rusztowaniach
.1.17.2.3.
:&E i ;2 fﬁig%ll zewnatrznych m2 0,21
prayéciennych wysokoscl
do 15m o
Dacieplenie écian
BCRéth'g'é_Zz'm“ plytami styroplanowymi m2 184,21
a ogr. 10cm
w Rusztowania rurowe
BCR.1.17.2,1.001
5 E i 3 punktowe o wysokoscl m2 35,72
R O 2:011606-01 do20m Suj?::e" 220,14 . 489,89 10784438 | 13264850
3 E Instalacje odgromowe ’
na rusztowaniach
[
I?i'f : 21;; fﬁig?;i zewnetrznych m2 0,21
prayéciennych wysokoscl
do15m
Daocieplenie scian
BCR;a:.{l}Zz,DOd plytami styropianowymi m2 221,01
o ogr.12em
i Rusztowania rurowe
BCR.1.17.2.1.001
: punktowe o wysokosc mi 35,72
Z E Khift 202 1050 do20m S”;’::E" 256,04 ; 208,28 76640,06 94267,28
- § Instalacje odgromowe ’
i na rusztowaniach
N 23
:I'E : 21_;; 12 Ei.;,%‘:'l zewnetrznych m2 021
praysctennych wysokosci
do 15m
2, DOCIEPLENIE STOPU NAD PRZEJAZDEM - STYROPIAN, A= 0,038 [W/{m-K)};
Docieplenie scian
9 g ECR?,:I(::‘EZZ.IJM phytami styroplanowymi m2 441,81
g 7 "
E g Ruszfof:;::i:’mwe 5“;23:9" 477,74 N 80 38219,20 47009,62
BCR.1.17.2.1.001 X
g 3 g punktowe o wysokosci m2 35,72
KNR 2-02 1606-01 do20m




Audyt energetyczny: Bud. DPS , Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Garzowie Wielkopolskim

Instalacje odgromowe
BORd. 14122001 naz:::::i::::;m m2 0,21
"
KAt 2:02 10304 pray$ciennych wysokoscl
do15m =
3. DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH - STYRODUR, A= 0,029 [W/(mK)];
Docieplenie {cian
ot BLRALA12.003 plytami styrodurowymi ma 338,75
s ZKNR €-2
2 ogr. 14 cim
Bl
£ - Suma cen
Ei Instalacje odgromowe jedn 338,96 - 168,56 57135,10 70276,17
KNR 2-02 1613-01 ZENNgYG ¢
B2 preysciennych wysokodc
dol5m
’ Docieplenie scian
- BERILAAZ 003 plytami styrodurowymi m2 338,75
= ZENR C-2
~N ogr. 14 cm
i
% g Instalacje odgromowe Su;‘::ncen 338,96 - 26,34 8978,21 10981,69
% BCR.1.17.2.3.001 na rusztowaniach
O NR2-02 161301 zewngtrznych m2 021
g przysclennych wysokosci
do 15m
Docieplenie sclan
W oGH-110.02.000 plytami styrodurawymi m2 338,75
ZKNR C-2
o ogr. 14 cm
Suma cen p 2 5
& § inialacje Gtigioraove jedn. 338,96 - 52,93 17941,15 22067,62
& lach
a S BCR117.23.001 na rusatowaniac
KNR 2-02 1613-01 tewnetrznych m2 0,21
R przysciennych wysokoscl
do15m
BCR.11.3.12,003 Docieplente §cian
ZKNR C-2 [wyc,  plytami styrodurowymi m2 338,75
- Wilasna ogr. 14cm
§ '"“:'f“:etsz;:;’;we 5"_";'::9" 33806 | 104460,69
& BCR.117.23.001 s T
i KNR 2-02 1613-01 rewnetrznych ml 0,21
8 prayiclennych wysokoscl
¥ do15m
W
Wykopy 308,18 435409,03 535553,11
waskoprzestrzenne
umocnione o szer, do Obwdad
Lhimigleb. do30mw bud
BCR.1.1.8,012 gruncie suchym kat.lV z 1,5m
n 64, 1073,88
E KNNR 3 0102-01 zasypaniem | . AR gleb. 73,8 SBUGAMA
= odeskowaniem wykopu Wykopu x
2
3 (przemurowanie cena jedn,
doswietli, odtwaorzenie
nawierzchnl)
BCR.11.3,12.003 Duocieplenie $cian
ZKNR C-2 [ wyt., plytami styrodurowymi m2 238,75
~ Whasna ogr. 14 cm
E Instalacje odgromowe Suma cen 138,96 51423,62
= BCR.117.2.3.001 na rusztowaniach jedn.
E KNR 2 ‘02 ’1 E 1'3 01 zewnetrznych m2 0,21
o przyéclennych wysokosci
e do 15m
(7%)
= Wykapy 151,71 146448,70 180131,90
g waskoprzestrzenne
B umochione o szer, do Obwid
E 1.5migleb. do3.0mw bud »
P BCR.1.1.8.012 gruncie suchym kat.IV z 1,5mx
m3 364,01 626,36 95025,08
= KNNR 3 0102-01 zasypaniem | B gteb.
ga odeskowanicm wykopu Wykopu x
(przemurowanie cena jedn,
dodwietli, odtworzenie
nawierzchni)
i BCR.11.3.12.003 Dacleplenie scian
E ZKNR C-2 fwye,  plytami styrodurowymi m2 338,75
§ g i S M Sumacen | j3g95 | 15842,98 46,74 43148,97 53073,23
g E BCR.1.17.2.3.001 Instalacje odgromowe Jedn.
KNR.E‘DZ'HI':I.B o1 na rusztowaniach m2 0,21
;2 zewngtrznych
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Audyt energetyczny: Bud. DPS , Budynek Giéwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

prayéciennych wysokosct
do15m
Wykopy
wiqskoprzestrzenne
umocnlone o szer, do Obwiéd
15migleb. do3.0mw bud %
BCR.1.1.8.012 gruncie suchym kat.IV z L5mux
KNNR 3 0102-01 2asypaniem i m3 | 36408 oy, S8421 | 2730508
odeskowaniem wykopu Wykopu x
(przemurowanie cena jedn.
doswietli, odtworzenie
nawierzchni)
4. DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPA, A= 0,035 [W/{m-K)];
Roboty rozbiérkowe mi 6,27
s oo Cmeerne || aon |
i o 376,28 : 200647 | 788859,7316 | 970207,47
§ wg. CJOR Obrébki blacharskie m?2 39,32 sl
wg. CJOR Wymiana instalacji s 9,97
odgromowe)
Roboty rozbidrkowe m2 6,27
3 woor e | ™| 9 | e
8 yons 5 269,39 : 43 65461,77 80517,98
8 wg. CIOR Obrdbki blacharskie m2 39,32 Jedn,
wg. CIOR Wymiana insta!_acji m2 9,97
adgromowe]
5. WYMIANA STOLARKI QKIENNE] - WS5P, U=0,9 W/m2K;
]
<
= BCR.1.11,11.004  wymiana okien na okna Suma cen -
é KNR 0-19 092904 uchylne PCV ma 843 e, 843 946,62 798000,66 981540,81
G, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWES = WSP. U=13 W/m2i;
Wyhucle z muru i
S0 enidadongr | WHeWenlenowh m2 212,4
S drzwi zewnetrznych (hez il e
N ceny drzwi) 17124 - 75,18 128738,23 158348,02
& Jedn.
Koszt drzwi m2 1500
7. MONTAZ INSTALACIH PV;
a Planowana
= wycena rynkowa Maontaz panell PV ikwp 6000 mac PV x - - 50 30000,00 369000,00
2 cena jedn,
8. MONTAZ SYSTEMU MONITORCWANIA ENERGI ELEKTRYCZNE;
Wyrilana aparatow
BCR.6.11,4,001 ]
z KNNR 9 0203-01 elektr‘,r;anvch o masie sik 45,85
g 02,5kg
E wycena rynkowa L mﬁ:i:rr hridrgh st 600 s
5 = § 1355,25 - E 1355,25 1666,96
o Sprawdzenie, proby, jedn,
o wycena rynkowa : sit. 500
= montaz
o Wymiana przewoddw
A OCR.B:11 500 uktadanych pod tynkiam - 10m 209,4
KNNR 9 0301-01
przewody wiynkowe
9. MODERNIZACIA INSTALACIH CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BCOR.2,005 Wymiana instalacji ¢.o.
we. CJOR Demonta? instalacji c.o. m2 16
S weg. CIOR Monh:z;u;:;‘:j .- ms 4797 | sumacen
d 7a i 144,41 3 . 963315,78 11845878,41
2 wg. CJOR Montaz grzejnikow ma2 56,43 el
wg. CIOR lzolacja m2 2,79
wg. CIOR Robety budowlane ma 21,22
10,  MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE] C.O,;
Cieptomierz
f ultradiwiekowy WiFi c.o. i Lt
3 Modut Wi-Fi LHS 1330 B g
= wycenarynkowa jed 12174 - 4 12174 14974 02
é Adapter szt 220 Rk
o
i i [
Dostawa danych {aplikacja 5 3600
24m) okresow

str. 16



Audyt energetyczny: Bud. DPS , Budynek Giéwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Sprawdzenie, proby, l &k ‘ 1300 ‘ ‘ l
mantai
11, MODERNIZACIA INSTALACH CW.U.
BCOR.1.008, 006  Wymiana instalacji cowu,
=
= wg. CIOR Demontat instalacji cow.u. m2 6,32
5] S"m: n”"" 84,45 2 . 563240,62 | 69290896
= wg. CIOR Roboty budewlane m2 28,63 I
Z
wg. CJOR Rohoty instalacyjne m2 49,5
12, MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE CW.L.;
Cieplomierz
ultradiwigkowy WIFl c.w,u . AL
; Modut Wi-Fi szt 1330
Y wycena rynkowa Adapter sal. 220 S”J.’::::e" 9967 . : 9967 12259,41
E Dostawa danych (aplikacja 5 —_— 4
3 24m) okresow
Sprawdzenie, proby, sk, 1200
montaz
13.  MONTAZ SYSTEMU WENTYLACI;
. Okap kuchenny tqcenie | 60000
§ Centrale wentylacyjne kpl, 60000
i
; BISTYP/wycena  yanaly wentylacyjne m2 127,12 | Sumacen | 02008 5 . 190344,78 234124,08
rynkowa jedn.
Automatyka kpl. 10000
: Wykonanie prac m2 50
Calkowity koszt
inwestyel brutte 6719936,05
Kostt jednostkowy za 1607,38
m2
Procentowa
oszezgdnosdé
zapotrzehowania na 49,63%

energia cleping (bez
uwzgl, PV oraz
oswietlenia)

str. 17




Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Gléwny, Rehabilitaci, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewzigcia modernizacyjnego

6.1. Ocena oplacalnos$ci | wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepla przez przenikanie przez sciany,

stropy i stropodachy

Ocena oplacalnoéci | wybaor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody COKOL REHAB

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As

26,34m?

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak

26,34m?

Stopniodni: 3547,90 dzien-K/irok

two= 20,00 °C

tzo= -20,00 °C

—

Stan istniejacy -\—N ko

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2

Oplataza 1 GJ Oz ziIGJ 92 91 92,91 §2,91 92,9
Oplata za 1 MW Om i (MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubosé proponowanej dodatkowej izolagji b cm 14 16 18
Wspatczynnik przenikania ciepta U WHM?K) 2,828 0,193 0,170 0,152
Qpar cieplny R _ (MKW 0,35 5,18 5,87 6,56
Zwigkszenie oporu ciepinego A R (M2K)W - 4,83 5,52 6,21
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 22,83 1,56 1,38 1,23
Zapotrzebowanie na moc cieping q MW 0,0030 0,0002 0,0002 0,0002
Roczna oszczednosé kosztow A O zifrok - 2697,44 2720,66 2738,99
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zim? e 338,96 388,96 418,96
Koszly realizacji usprawnienia Ny z! - 10981,69 12601,60 13573,55
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 4,07 4,63 4,96

Charakterystyka warlantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 10981,69 zt
Prosly czas zwrotu wariantu oplymalnego: 4,07 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 14 em

Optymalnym wariantem przedsigwzigcla jest Wariant 1

Informacje uzupetniajgce:

Przegroda nie spelnia abowigzujgcych standarddw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwg izolacji cieplne;.




Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Glowny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacainosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepia przez przenikanie

Modernizacja przegrody COKOL

= e

Proponowany materiat dodatkowej izolacji Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepla As 168,56m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 168,56m?
Stopniodni: 3484,68 dzien-K/rok two= 18,75 °C tzo= -20,00 °C
Wariant numer

Sl Sy Warlant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplata za 1 GJ Oz zWGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Oplata za 1 MW Om zW(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b om - 14 16 18
Wspdiczynnik przenikania ciepta U WIHm?K) 2611 0,192 0,169 0,152
Opér cieplny R (MKW 0,38 521 5,90 6,59
Zwigkszenie oporu cieplnego A R {m*KYW - 4,83 552 6,21
Straty ciepta na przenikanie G GJ 132,49 9,74 8,60 7,70
Zapotrzebowanie na moc cieping q MWW 0,0171 0,0013 0,0011 0,0010
Roczna oszczednoseé kosziow A O zlrok - 15607,34 15651,16 15764,88
Cena jednostkowa usprawnienia K; zlim? e 338,96 388,96 418,96
Koszty realizacji usprawnienia N, zl am 70276,17 8064261 86862,47
Prosty czas zwrotu SPBT lata -- 4,53 515 5,61

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 70276,17 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,53 Iat

Optymalna gruboéé dodatkowej izolacji: 14 cm

Informacje uzupelniajgce:

Przegroda nie spelnia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong warstwg izolacji cieplnej.




Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Gtowny, Rehabilitacji, Usfugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosci | wybdr wariantu zmniejszajacego straty ciepla przez przenikanie

Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYROPIAN, A= 0,038 f\W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczer strat ciepla As 80,00m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 80,00m?
Stopniodni: 3547,90 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo= -20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejacy

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optataza 1 GJ Oz zWGJ 92,M 92,91 92,91 92 91
Oplata za 1 MW Om ZH(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubo$¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm B 24 26 28
Wspdtczynnik przenikania ciepta U WI(m?K) 1,828 0,146 0,135 0,126
Opor cieplny R (M2K)MW 0,56 6,86 7,39 7,92
Zwigkszenie oporu cieplnego A R {Mm?K)W - 6,32 6,84 7.37
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 44,84 3,67 3,32 3,10
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MWV 0,0059 0,0005 0,0004 0,0004
Roczna oszczednosc kosztdw A O zi/rok - 523223 5264 51 5292 49
Cena jednostkowa usprawnienia K; 2Hm? 477,74 507,74 637,74
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt == 47009,62 49961,62 52913 62
Prosty czas zwrotu SPBT lata e 8,98 9,49 10,00

Charakierystyka wariantu optymainego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 47009,62 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,98 lat
Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 24 ¢m

Optymalnym warlantem przedsigwzigcia jest Wariani 1

Informacje uzupelniagjgce:

Przegroda nie speinia obowigzujgcych standardéw izolacyjnogci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong warstwa izolacji cieplnej.




Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Glowny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosel | wybor warlantu zmniejszajgcego straty ciepla przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 46,74m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 46,74m?
Stopniodni: 3547,90 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo= 20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejacy

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplataza 1 GJ Oz 2GJ 92,91 92,91 92,91 92 91
Oplata za 1 MW Om V(MW m-c} 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubos¢ proponowanej dodatkowe] izolacji b cm e 14 16 18
Wspolczynnik przenikania ciepta U WHmM?K) 3188 0,195 0,172 0,153
Opor ciepiny R (M)W 0,31 5,14 583 6,52
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (MKW e 4,83 552 6,21
Straty ciepla na przenikanie Q Gl 45,68 2,79 2,46 2,20
Zapotrzebowanie na moc cieping g Mw 0,0060 0,0004 0,0003 0,0003
Roczna oszezednosé kosztow A O zlirok - 5439,02 5480,81 5513,77
Cena jednostkowa usprawnienia K; zi/m? - 92317 973,17 102317
Koszty realizacji usprawnienia Ny zl - 53073,23 65947,74 58822,25
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,76 10,21 10,67

Charakierystyka wariantu opiymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 53073,23 2!
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego; 9,76 lat

Optymalna grubo$é dodatkows] izolacji: 14 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Warlant 1

Informacje uzupelniajqce:

Przegroda nie spetnia obowigzujacych standardow izolacyjnosci ciepinej. Sugetuje sig dociepienie obliczong warstwa izolacji cieplne].

Ihae PHeny VAL S 11815
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Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Giowny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosci i wybor wariantu zimniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody COKOL USLUG

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 52,93m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 52,93m?
Stopniodni: 3110,69 dzier:K/rok two= 16,00 °C tzo= ~20,00 °C

Stan istnigjacy

Wariant numer

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2206762 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,32 lat

Optymalna grubog¢ dodatkowej izolacji: 14 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziocia jest Warlant 1

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2

Oplataza 1 GJ Oz zHGJ 92,01 92,91 92,91 92,91
Oplata za 1 MW Om 2H(MW:m-c) 2164320 21643,20 2164320 21643,20
Gruboéé proponowanej dodatkowej izolacji b cm 14 16 18
Wspdlczynnik przenikania ciepla U WI(m?K) 1,162 0,176 0,157 0,141
Opér cieplny R (M)W 0,86 5,69 6,38 7,07
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m?K)W s 4,83 5,52 8,21
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 16,53 2,50 2,23 2,01
Zapotrzebowanie na moc cieping q MW 0,0022 0,0003 0,0003 0,0003
Roczna oszezednosé kosztéw A O ztfrok - 1791,89 1826,42 1854,22
Cena jednostkowa usprawnienia K; zlm? == 338,96 388,98 418,96 IR
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt es 22067,62 25322,81 2727593
Prosty czas zwrotu SPBT lata 12,32 13,86 14,71

—

Informacje uzupelniajace:

Przegroda nie spetnia obowigzujgcych standardow izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwa izolacji clepinej.
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Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Gidwny, Rehabilitacfi, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepla przez przenikanie

Modernizacja przegrody STOPODACH

Proponowany materiat dodatkowe] izolacji

Wariant 1, STYROPAPA, A= 0,035 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczet strat ciepla As 2096,47m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 2096 ,47m?
Stopniodni: 3413,95 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejacy

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplataza 1 GJ Oz zhGJ 92,91 92,91 92.91 92,91
Optata za 1 MW Om 2 (MW-m-c) 21643 20 21643 20 21643,20 2164320
Grubo$¢ proponowane] dodatkowej izolacji b cm - 22 24 26
Wspblczynnik przenikania ciepla U WI(m?K) 1,102 0,139 0,129 0,120
Opér ciepiny R (MKW 0,91 7,18 7,76 8,34
Zwiekszenie oporu cieplnego A R {M*K)ywW - 6,29 6,86 7.43
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 681,60 85,97 79,64 74,18
Zapotrzebowanie na moc cieping q MW 0,0924 0,0117 0,0108 0,0101
Roczna oszczgdnose kosziéw & O zlirok 76317,93 7712862 7782817
Cena jednostkowa usprawnienia K; zhm? . 376,28 406,28 436,28
Koszly realizacji usprawnienia N, z} - 970297 47 1047657 21 1125016,96
Prosty czas zwrotu SPBT lata 12,71 13,58 14,46

Charakterystyka warlantu optymalnego:
Koszl realizacji wariantu optymalnego: 970297 47 z
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,71 lat

Optymalna grubosé dodatkowej izolagji: 22 cm

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia jest Wariant 1

Informacje uzupelniajgce:

Przegroda nie spelnia obowiazujacych standardéw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwa izolacji ciepinej.




Audyt energetyczny: Bud. DPS ,,Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosci | wyhér warlantu zmniejszajacego straty ciepla przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE

Proponowany materiat dodatikowej izolacji

Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepla As

308,18m?

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak

308,18m?

Stopniodni: 3484,88 dzien-K/rok two= 19,50 °C tzo= -20,00 °C
Wariant numer

SHORIRYY Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optataza 1 GJ Oz 2hGd 92,91 92,91 92,91 92,91
Oplata za 1 MW Om zH(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubosé proponowanej dodatkowej izolacji b om em 14 16 18
Wspélczynnik przenikania ciepla U W/(m?K) 2,915 0,193 0,171 0,153
Opér ciepiny R (MKW 0,24 5,17 5,86 6,55
Zwigkszenie oporu cieplnego A R {m*K)yYw e 4,83 5,52 6,21
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 270,47 17,94 15,83 14,17
Zapotrzebowanie na moc cieping q Mw 0,0355 0,0024 0,0021 0,0019
Roczna oszezednosé kosztow A O zhrok —en 32065,54 3233369 3254538
Cena jednostkowa usprawnienia K zim? 1412,84 1462 84 1512,84
Koszty realizac)i usprawnienia Ny zl 535553 11 554506,18 573459,25
Prosty czas zwrotu SPBT lata 16,70 17,16 17,62

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnege: 535653,11 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,70 lat

Optymalna grubosé dodatkowej izolacji: 14 cm

Optymalnym warlantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Informacje uzupelniajgce:

Przegroda nie speinia obowigzujacych standardow izolacyjnoéc ciepline]. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwa izolacji ciepinej.
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Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnoéci | wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepla przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN.

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYROPIAN, A= 0,038 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 2417 4Mm?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 2417, 41m?
Stopniodni: 3484,68 dzier-K/rok two= 19,88 °C tzo= -20,00 °C
Sian Isiilielas) Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplata za 1 GJ Oz ZHGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Oplata za 1 MW Om 2H(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 14 16 18
Wspdlczynnik przenikania ciepla U Wi(mPK) 0,626 0,189 0,172 0,158
Opor cieplny R (MKW 1,60 528 5,81 6,33
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (MKW o 3,68 4,21 4,74
Straly ciepta na przenikanie Q GJ 455,53 137,79 125,31 114,90 B
Zapotrzehowanie na moc cieping q Mw 0,0604 0,0183 0,0166 0,0152
Roczna oszczednosdé kosziow A O zhrok 40453,78 42043,52 43369,09
Cena jednostkowa usprawnienia IK; zim? 293,74 323,74 353,74
Koszly realizacji usprawnienia Ny zt - 873410,72 962613,15 1051815,57
Prosty czas zwrotu SPBT lata 21,59 22,90 24,25

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 873410,72 zt
Prosly czas zwrotu wariantu optymalnego: 21,59 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 14 cm

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia jest Wariant 1

Informacje uzupelniajgce:

Przegroda nie spefnia obowigzujacych standardéw izolacyjnoscl ciepinej. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwa izolacji ciepinej.
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Audyt energetyczny: Bud. DPS , Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosci | wybdr wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. USLUG

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYROPIAN, A= 0,038 [WH{m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepla As

298,2Bm?

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak

298,28m?2

Stopniodni: 3110,69 dzien K/rok

two= 20,00 °C

teo= -20,00 °C

Stan istniejgoy

Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplata za 1 GJ Oz /G 82,9 92,91 92,91 92,91 N
Oplata za 1 MW Om zW(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubosc proponowanej dodatkowej izolacji b cm 12 14 16
‘V;;pé{czynnik przenikania ciepta U Wim?K) 0,514 0,196 0,178 0,162
Opor cieplny R (M)W 1,94 5,10 5,63 8,15
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (mPK)W - 3,16 3,68 4,21
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 41,24 15,71 14,24 13,03 i
Zapotrzebowanie na moc cieplna q Mw 0,0081 0,0023 0,0021 0,0018 N
Roczna oszczednosé kosziow A O ztfrok 3368,72 3552,05 3712,32
Cena jednostkowa usprawnienia K; zim? ane 256,94 266,94 316,94
Koszly realizacji usprawnienia Ny zl --- 94267,28 105273,81 116280,34 B
Prosty czas zwrotu SPBT lata EB.D? 29,64 31,32

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 94267,28 zt
Prosly czas zwrotu wariantu optymalnego: 28,07 lat

Opiymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 12 em

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Informacje uzupelniajgee:

Przegroda nie spetnia obowigzujgcych standardéw izolacyjnosci cieplne]. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwa izolacji cieplnej.
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Audyvt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Gtdwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosci | wyhor wariantu zmniejszajacego straty ciepla przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE USLUG

Proponowany material dodatkowe) izolacji Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [Wi(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepla As 151,71m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 1654,71m?
Stopniodni: 3110,69 dzien-K/rok two= 16,00 °C tz0= -20,00 °C
T Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplataza 1 GJ Oz ZHGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Opfata za 1 MW Om zH(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubo$é proponowane] dodatkowej izolacji b cm - 14 16 18
Wspdiczynnik przenikania ciepla U Wi(m?K) 1,219 0,177 0,158 0,142
Opér cieplny R (m2K)AV 0,82 5,65 6,34 7.03
Zwigkszenie oporu cleplnego A R (M*K)W - 4,83 5,62 6,21
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 4970 7,22 6,43 5,80
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0067 0,0010 0,0009 0,0008
Roczna oszczednose kosztow A © zhrok 5424 53 5524,84 560547
Cena jednostkowa usprawnienia K zHm? - 965,32 1015,32 1065,32
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt e 180131,90 189462 06 198792,23
Prosty czas zwrotu SPBT lata == 35,21 34,29 35,46

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Warlant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 180131,90 !
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 33,21 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolagji: 14 cm

Informacje uzupelniajgce:

Przegroda nie spetnia obowigzujgcych standardéw izolacyjnosci cieplnef, Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwa izolacji ciepingj.




Audyt energetyczny: Bud. DPS , Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosci | wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepla przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. REHAB

Proponowany material dodatkowe; izolacji

Wariant 1, STYROPIAN, A= 0,038 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepla As 489,89m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 489,89m?

Stopniodni; 3547,90 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo= -20,00 °C o

. Wariant numer
Sl Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2

Oplata za 1 GJ Oz ziGJ 92,91 92,91 92,91 92,91 o
Oplata za 1 MW Om zH(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubo&¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm 10 12 14
Wspdlczynnik przenikania ciepla U WI(m?K) 0,350 0,182 0,166 0,153
Opér cieplny R (m?K)W 2,85 5,49 6,01 6,54
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (M)W 2,63 3,16 3,68
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 52,62 27,38 24,98 22,97
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0089 0,0036 0,0033 0,0030
Roczna oszczednosé kosziow A O zlirok e 3201,30 3506,23 3760,23
Cena jednostkowa usprawnienia K; zm? . 220,14 250,14 280,14
Koszly realizacji usprawnienia Ny zt - 132648 59 150725,53 168802,48
Prosty czas zwrotu SPBT lata s 41,44 43,00 44,89

Charakterystyka wariantu optymainego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 132648,59 z{
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 41,44 lat

Optymalna grubosé dodatkowej izolacji: 10 cm

Optymainym wariantem przedslewzigcia jest Warlant 1

Informacje uzupetniajace:

Przegroda nie spelnia obowigzujgcych standardow izolacyjnoéci cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong warslwg izolacji cieplnej.
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Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnos$ci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepla przez przenikanie

Modernizacja przegrody STOPODACH REHAB

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYROPAPA, A= 0,035 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepla As 243,00m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 243,00m?
Stopniodni: 3547,90 dzien-Kirok two= 20,00 °C tzo= =20,00 °C
Wariant numer
Stan istnigjgcy

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplata za 1 GJ Oz zHGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Oplata za 1 MW Om 2H(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubos¢ proponowane] dodatkowej izolacji b &m 15 17 19
Wspolczynnik przenikania ciepla U W/(m?K) 0,311 0,123 0,124 0,118
Opor cieplny R (m*K)/w 3,22 7.51 8,08 8,65
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (M*K)/w - 4,29 4,86 5,43
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 2%93 9,92 9,22 8,61
Zapotrzebowanie na moc cleping q Mw 0,0030 0,0013 0,0012 0,0011
Roczna oszczednosé kosztow A O zhrok e 1675,07 176411 1841,38
Cena jednostkowa usprawnienia K; zlm? men 269,39 299,39 329,39
Koszty realizacji usprawnienia Ny 2t 80517 98 89484 68 98451,38
"P;rosty czas zwrotu SPBT lata 2 48,07 50,73 53,47

Charakterysiyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 80517,98 zi
Prosty czas zwrotu wariantil optymalnego: 48,07 lat

Optymalna gruboéé dodatikowej izolacji: 156 cm

Optymalnym wariantem przedsigwzigecia jest Wariant 1

Informacje uzupetniajace:

Przegroda nie spelnia obowigzujacych standardow izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong warstwa izolacji cieplngj.

str. 29




Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosci | wybor wariantu przedsiewzigcia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji.

Ocena oplacalnoéci | wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

wentylacji

—

Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem'

Minimalny strumier powietrza wentylacyjnego V 15110,50/15110,50 m®h

Stan istniejacy

Wariant numer

Wi
Oplata za 1 GJ ziIGJ 92,91 92,91
Oplata za 1 MW 2(MW-m-c) 21643,20 21643,20
Wspélczynnik Vi, sup m¥%h 16110,50 16110,50
Wspélezynnik Vi, ox mh 16110,50 16110,50
Wspdlezynnik Vou sup m*/h 16110,50 15110,50
Wspolczynnik Vo ex mh 15110,50 15110,50
Wspdlczynnik B 0,44 0,44
Wspdlczynnik ng. o) 55,00
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 589,17 268,03
Zapotrzebowanie na moc cieping q MW 0,1806 0,0858
Roczna oszczednosé kosztow AO zifrok wen 57056,83
Prosty czas zwrotu SPB3T lata e 4,10

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia jest wariant nr 1

Charakierystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 234124,08 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnege: 4,10 lat

Modernizacja systemu wentylacji

Informacje uzupeiniajgce:

Wentylacja bez odzysku cigpla. Wentylacja mechaniczna powinna spelniaé najnowsze standardy wg. ktorych powinna byc wyposazona w

adzysk ciepta.




Audyt energetyczny: Bud. DPS ,.Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

wentylacji

Ocena oplacalnosci i wybdr wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2

Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4 )

Minimalny strumient powlietrza wentylacyjnego V 321,18 m%h

Stopniodni: 3505,45 dzien Kirok 8i=19,81°C 8e=-18,00°C

Powigrzchnia calkowita okien lub drzwi do wyliczen nakltadow 438,96m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak osfonigcia cr = 1,2 cw = 1,00

Stan istniejgcy

Wariant numer

W1 W2 W3

Oplataza 1 GJ ziGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Optata za 1 MW 2I(MW -m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Wspélezynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspdifczynnik c, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspoiczynnik przenikania ciepla U WI(m?K) 2,600 0,900 0,700 0,800
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 846,35 536,51 509,86 523,18
Zapotrzebowanie na moc cleping g MW 0,1356 0,0834 0,0801 0,0817
foczna oszczedno$t kosziow AD zlrok o 42351,45 45691,67 44021,56
Cena jednostkowa wyrmiany okien lub drzwi zlim? . 843,00 1843,00 1343,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zl - 456190,12 997340,92 726765,52
Prosty czas zwrotu SPBT lata 10,77 21,83 16,51

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 456190,12 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,77 lat

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Informacje uzupelnigjgce:

Przegroda nie spetnia obowigzujgcych standarddw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sig nowoczesng stelarke spetniajgcy aktualne normy.
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Audyt energetyczny: Bud. DPS , Budynek Gtdwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

wentylacjl

Ocena oplacalnoéei i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemﬁ

Modernizacja przearody OKNO ZEWN. 2

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 15110,50/15110,50 m*h
Powierzchnia calkowita okien lub drzwi do wyliczer nakladow 54,11m?
Stopieri wyeksponowania budynku na dzialanie wiatru Brak oslonigeia cr =
Stopniodni: 3110,69 dzien-Kfrok 0i=18,07°C B8e=-18,00°C

1,2, cw=1,00

Stan istnigjacy

Wariant numer

Wi Wz W3
Opfata za 1 GJ ZWGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Oplata za 1 MW 2H(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Wspdiczynnik przenikania ciepla U WI(m?K) 2,600 0,800 0,700 0,800
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 37,81 13,08 10,18 11,63
Zapotrzebowanie na moc cieplng q Mw 0,0051 0,0018 0,0014 0,0018
Roczna oszczednosé koszlow AO zlirok - 3168,82 3530,45 3344 64
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zm? - 843,00 1843,00 1343,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok 24 56106,12 122661, 42 89383,77
Prosty czas zwrotu SPBT _ lata 17,76 34,74 26,72

Optymalnym wariantem przedsigwzigcla jest wariant nr 4

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 56106,12 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optyralnego: 17,76 lat

Modernizacja systemu wentylacjl
U=0,90

Informacje uzupeiniajgce;

Przegroda nie spelnia obowiazujgcych standardow izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie howoczesng stolarke spelniajgcy aktualne normy.
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Audyt energetyczny: Bud, DPS , Budynek Gldwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

wentylacji

QOcena oplacalnosci | wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1

Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)
Stopniodni; 3529,27 dzien-Kirok 8i=19,82°C 6Ge =-18,00°C

Minimalny strumieri powietrza wentylacyjnego V 6865,38 m*/h
Powierzchnia calkowita okien lub drzwi do wyliczen nakiadéw 452,55m?

Stopleri wyeksponowania budynku na dzialanie wiatru Brak oslonigcia or=1,2 .cw = 1,00

. Wariant numer

Stan istniejgoy e e =i
Oplata za 1 GJ ziIGJ 92,9-1 92 91 92,91 92,91
Oplata za 1 MW zH (MW m-c) 21643,20 21843,20 21643,20 21643,20
Wspdéiczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspdlczynnik ¢ 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspdtczynnik przenikania clepta U W/(m?K) 1,100 0,900 0,700 0,800
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 718,567 596,51 568,91 582,71
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,1210 0,091 0,0876 0,0893
Roczna oszczednosé kosztéw AO zirok - 19105,79 22561,36 20833,57
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zlfm? - 843,00 1843,00 1343,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt e 469244,57 1025881,07 747562,82
Prosty czas zwrotu SPBT lata e 24 66 45,47 35,88

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Modernizacja systemu wentylacji
U= 0,90

Koszt realizacji wariantu optymalnege: 469244,57 zi

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,56 lat

Optymalnym wariantem przedslewzigcla jest wariant nr 1

Informacje uzupelniajgce;

Przegroda nie spelnia obowiazujgcych standardow izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie nowoczesna stolarke spelniajacq aktualne normy.
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Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Gléwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

wentylacji

Ocena oplacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a >4 )

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 707,29 m*h

Stopniodni: 3647,90 dzienK/rok  8i = 20,00°C  8e = ~18,00°C

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 55,28m?

Stopien wyeksponowania budynku na dzialanie wiatru Brak ostonigeia cr= 1,2 cw = 1,00

S TSI Wariant numer N
Wi w2 W3

Oplata za 1 GJ e 92,91 92,91 92,91 92,91 -
Oplata za 1 MW zH{(MW-m-c) 21643,20 21643,20 - 21643,20 2164320
Wspdlczynnik ¢y 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspdélczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspdlczynnik przenikania ciepta U Wi(m?K) 2,600 1,300 1,200 1,100
Straty clepta na przenikanie Q GJ 110,48 77,38 75,69 73,99
Zapotrzebowanie na moc cieplna g MW 0,0178 0,0119 0,017 0,0114
Roczna oszczednosdé kosziow AO zirok 4615,22 4827,21 5039,21
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zim? 1712,40 2212 40 2712,40
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt - 116433,61 150430,81 184428,01 |
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 25,23 31,16 36,60 N

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11843361 zt

Prosty czas zwrotu warianiu optymalnego: 25,23 lat

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia jest wariant nr 1

Informacje uzupelniajgee:

Przegroda nie speinia obowigzujacych standardow izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sig nowoczesng stolarke spelniajaca aktualne normy.
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wentylacji

Ocena oplacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2

Minimalny strumieri powieliza wentylacyjnego V 15110,50/15110,50 m*h
Powierzchnia calkowita okien lub drzwi do wyliczen nakiadéw 19,90m?
Stopien wyeksponowania budynku na dzialanie wiatru Brak ostonigcia or =
Stan istniejgey: ---

Stopniodni: 3110,69 dzien-Kirok 8i=18,07°C Be =-18,00°C

1,2 cw=1,00

Stan istnijacy Wariant numer
Wi W2 W3

Oplata za 1 GJ WG 92,9 92,91 92,91 92,91
Oplata za 1 MW 2I(MW-m-c) 21643,20 2164320 21643,20 21643,20
Wspotezynnik przenikania ciepla U WHm?K) 2,600 1,300 1,100 1,200
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 13,91 6,95 5,88 6,42
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0019 0,0009 0,0008 0,0009
Roczna oszezednose kosztéw AC zlirok e 868,37 1025,05 956,71
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zim? e 1712,40 271240 221240
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok z o 4191441 66391,41 54152,91
Prosty czas zwrotu SPBT |ata - 47,18 64,77 56,60

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizac)i warlantu optymalnego: 41814,41 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 47,18 lal

Informacje uzupetniajgee:

Przegroda nie spelnia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie nowoczesng stolarke spelniajgcy aktualne normy,
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6.3 Ocena oplacalnosci i wyb6r wariantu prowadzgcege do zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo na

przygotowanie cieplej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieplej wody uzytkowej

Stan istniejacy Wariant 1
Cieplo wtasciwe wody cw [kJI{l;g'K) 4,18 4,18
Gestos¢ wody pw [kag/m?d] 1000 1000
Temperatura cieple] wody Bw [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10 10
Wspdlczynnik korekeyjny kr [-1 0,60 0,60
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar [m?] 6670,70 6670,70

: [dm3/(m?:

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vw dobal 3,76 3,75
Czas uzytkowania 1 ] 24,00 2400 |
Wspaiczynnik godzinowe] nierdwnomiernosci Nh [~ 1,80 1,80
Sprawnos¢ wytwarzania nw.g [+l 0,91 0,91
Sprawnos¢ przesyiu nwa [-] 0,40 0,60
Sprawno$c akumulacji ciepla nws [+l 0,85 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla Qew [GJd/rok] 3338,49 2225,66
Max moc cieplna gewu [KW] 98,26 98,26
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Oplata za 1 GJ [2/GJ] 92,91 92,91
Goge;ta za 1 MW mocy zamowionej na podgrzanie ZUMW] 21643.20 21643.20
Roczna oszczednosé kosztow AO [zHrok) - 103723,05
Koszt modernizacji Nu [zH] - 707380,87
SPBT [lat] 6,82

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej dla wariantu

optymalnego

Planowane usprawnienia

Naktady [z1]

MODERNIZACJA INSTALACJI C.W.U. 692908,96
MONITORING ENERGII 12259,41
Suma: 705168,37
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6.3.4 Opis zastosowanych ulepszer dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Zrodio cieplej wody uzytkowej 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng Brak

Ulepszenie sprawnosci przesyiu ng

Modernizacja instalacji c.w.u.

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Brak

6.4. Ocena oplacalnosci i wybdr optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

poprawiajgcego sprawnosé cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Oplata za 1 GJ ha ogrzewanie [zH/GJ] 92,91 92,91
Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [ziMW] 21643,20 21643,20
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 3292,79
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 07515
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,701 0,795
Roczna oszczednosé kosztow AO [zHrok] 116865,88 N
Koszt modernizacji [z1) e 1199852 ,44
SPBT [lat] 10,36

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skladajgce si¢ na optymalny wariant przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego poprawiajgcy sprawnos$é cieplng systemu grzewczego

Wartoscl sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skiadowych n craz
wspolczynnikoéw w
Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnege wbudowanego Zrodta ciepla nug 0,950
Przesytania ciepta, np. izolacja pionow zasilajgcych nu.d ¢,900
Regulaciji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej e 0,930
Akumulacii ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nu.s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wi ¢,850
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wyq ¢,980
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego NHg NHd NHe NHs 0,795

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.
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6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsigwzigcia poprawiajgcego sprawnosé systemu grzewczego

Planowane usprawnienia Naktady [z]

MODERNIZACJA C.O, 1184878,42
MONITORING ENERGII 145:?16‘-'2-
*Qbliczenie kosztow w pkt. Nr 5 Suma: 1199852,44

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnogci systemu grzewczego

Zrodlo ogrzewania 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng Brak
Ulepszenie sprawno$ci przesyiu nq Brak
Ulepszenie sprawnosci regulaci ne Modernizacja instalacji c.o.
Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Brak

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu Wi i Wa

Zastosowanie systemu monhitorowania energii
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6.6.1. Ocena oplacalnosci modernizacji oswietlenia.

Moc modutéw PV [KWp] 50
Natezenie prom. (STC) [kW/m2] 1
Wspdlczynnik wydajnosci WW [-] 0,75
Nachylenie potaci dachu [st] 5
QOdchylenie od potudnia [st] 0
Wspélczynnik korekeyjny [-] 1,04
Naslonecznienie [kKWh/m2] 10560
llos¢ wypr. Energii w ciggu roku [KWh/rok] 40950
Koszt 1 kWh energii elektrycznej [z1] 0,61832
Roczna oszozednoss kosztow energii [z1] 25320,2
Koszt wykonania instalacji PV [z1] 370666,96
Prosty czas zwrotu SPBT [lata] 14,6
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokow algorytmu sfuzgcego wybraniu optymalnego
wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepla przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzieé termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT.

Planowane koszty

Modernizacja systemu grzewczego

Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu roh6t SPBT
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

[z} [lat]
1. Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69 zt 4,07
2 ﬁg]r:%r?:\]c:lj‘:avinotgifycéii ;nrﬁlchaniczna nawiewno-wywiewna' na 23412408 zi 410
3. Modernizacja przegrody COKOL 70276,17 zt 4,63
4. Modernizacja systemu cieple] wody uzytkowej 705168,37 zt ESEE
5. Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62 zt 8,98
6. |Modernizacia przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23 74 9,76
T Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12 zt 10,77
8. Modernizacja przegrody COKOL USLUG 22067,62 zt 12,32
9. Modernizacja przegrody STOPODACH 970297,47 zt 12,71
10. Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 535553,11 z 16,70
11. Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 56106,12 zt 17,76
12.  |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 873410,72 zt 21,59
ek Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 469244 57 z} 24,56
14. Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 116433,61 zt 2523
16. Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. UStUG 94267,28 zi 28,07
16. Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE UStUG 180131,90 24 33,21
17. Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. REHAB 132648,59 z! 41,44
18. Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 .41914,41 zt 4718
19. Modernizacja przegrody STOPODACH REHAB 80517,98 zi 48,07
20. Instalacja fotowoltaiczna 369000,00 zt -
21. MONITORING ENERGII 1666,96 zt

1199852,44 10,36

str. 40



Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Giowny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

7.2 Okreslenie kosztéw poszczegolnych wariantow przedsigwziecia termomodernizacyjnego.

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacia przegrody COKOL REHAB 10981,69
D gggisﬁzg‘u(entylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 23412408
3 | Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4 | Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 705168,37
5 | Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62 N
6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23
7 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
8 |Modernizacja przegrody COKOL USLUG 22067,62
9 |Modernizacja przegrody STOPODACH 970297 47
10 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 535553,11
11 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 56106,12
12 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 873410,72
13 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 116433,61 N
14 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 469244,57
15 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. USLUG 94267 28
16 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE USLUG 180131,90 |
17 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. REHAB 132648,59
18 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWWN. 2 4191441
19 | Modernizacja przegrody STOPODACH REHAB 80517,98
20 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852 44
21 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
22 |MONITORING ENERGII 1666,96
Calkowity koszt 6719936,05
Wariant 2
Usprawnienie Koszt =
1 |Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69
2_“ gggi:;gr;ﬁvlventylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na "Wentylacja z 234124,08 K
3 |Modernizacja przegrody COKOL 70276,17 -
4 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 705168,37
5 |Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23 B
7 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
§ |Modernizacja przegrody COKOL USLUG 22067,62 |
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Calkowity koszt

9 [Modernizacja przegrody STOPODACH 970297 47
10 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIEH 53556311
11 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 56106,12
12 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 873410,72
_;3 Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 116433,61
14 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 ) 469244,57
15 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. UStUG 94267,28
16 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE USt.UG 180131,90
17 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. REHAB 132648,59
18 |Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 41914,41
19 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852,44
20 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
21 |MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 6639418,08
Warlant 3
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody COKOL. REHAB 10081,69
2 gggisali‘:zgfxfentylac}a mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124.08
3 |Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4 |Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 705168,37
5 | Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23
7 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
8 |Medernizacja przegrody COKOL USLUG 22067,62
9 | Modernizacja przegrody STOPODACH 970297,47
10 | Medernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 535553,11
11 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN., 2 56106,12
12 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN., 873410,72
13 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 116433,61
14 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 469244,57
16 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. USLUG 94267,28
16 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE UStUG 180131,90
17 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. REHAB 132648,59
18 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852 ,44
19 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
20 |MONITORING ENERGIHI 1666,96
6597503,66
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Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody COKOt. REHAB 10981,69
5 gggi;:\izt;]\{ventylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na "Wentylacja z 234124,08
3 |Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4  |Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 705168,37
5 |Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23
7 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
8 |Modernizacja przegrody COKOL USEUG 22067,62
9 |Modernizacja przegrody STOPODACH 970297 47
10 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 535553,11
11 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 56106,12
12 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 873410,72
13 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 469244 57
14 |Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 116433,61
15 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. USLUG 94267,28
16 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE UStUG 180131,90 _ﬂ_
17 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852 ,44
18 | Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
H“*I-Q MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 6464855,07
Wariant 5 ]
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody COKOt. REHAB 10981,69
2 gggi:}gzr'n\{\fentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124,08
3 |Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4 | Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 705168,37
5 |Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23
7 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
8 | Modernizacja przegrody COKOL USLUG 22067,62
9 |Modernizacja przegrody STOPODACH 970297,47
10 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 535553,11
11 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 56106,12
12 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 873410,72
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13 |Modernizacia przegrody OKNO ZEWN. 1 11643361 |

14 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 469244,57

15 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN, USLUG 94267,28

16 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852 ,44

17 |Instalacja fotowaoltaiczna 369000,00 ]

18 |MONITORING ENERGII 1666,96
Calkowity koszt 628472317

Warlant 6
Usprawnienie Kaoszt

1 |Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69

5 gda;r;i:;:izm\{\fentyiaqa mechaniczna nawiewno-wywiswna' na ‘Wentylacja z 234124.08

3 |Modernizacja przegrody COKOL 70276,17

4 |Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 705168,37 B

5 | Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 4700962 |

6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23

7 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12

8 |Modernizacja przegrody COKOL USLUG 22067,62

9 | Modernizacja przegrody STOPODACH 97029747

10 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 5356553,11

11 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 56106,12

12 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 873410,72

13 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 116433,61

14 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 46924457

15 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852 44

16 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00

17 |MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 6190455,89

Wariant 7
Usprawnienie Koszt

1 |Modemizacia przegrody COKOt REHAB 1008169 |

9 gggisa‘?izr;\;ventylacia mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 934124.08

3 |Modernizacja przegrody COKOL. 70276,17

4  |Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 705168,37

5 |Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62

6 Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23

) (RIN] k N LA i} (R AR A RN
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4 | Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej

Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
8 |Modernizacja przegrody COKOL USLUG 2206?,62Hm
Modernizacja przegrody STOPODACH 970297,47
10 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 5355653,11
11 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 56106,12
12 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 873410,72
13 | Modernizacja przegrody OKNQ ZEWN. 1 469244 57
14 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852 44
15 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
16 | MONITORING ENERGI! 1666,96
Catkowity koszt 5721211,33
Wariant 8
Usprawnienie Koszt N
1 |Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69
o gggisgz%\fdentyiacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124,08 T
3 |Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4 |Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 705168,37
5 Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62 i
6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23
7 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12 N
8 Modernizac:j;:l przegrody COKOL USLUG 22067,62
9 | Modernizacja przegrody STOPODACH 970297 ,47
10 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 535553,11
11 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 56106,12
12 | Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 873410,72
13 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852,44
14 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
15 |MONITORING ENERGII 1666,96
Calkowity koszt 560477771
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69
2 gggisa:izr:fl\!entylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124.08
Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
705168,37
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5 |Modemizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23
7  |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
8 |Modernizacja przegrody COKOL USLUG 22067,62
9 |Modernizacja przegrody STOPODACH B 070297,47
10 Modernizégj; przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 535553,11
11 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 56106,12
12 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852,44
13 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
14 |MONITORING ENERGI| 166696 |
Catkowity koszt 4731367,00
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69 -
5 Eg;r;‘isaﬁzl;’l\fventylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124.08
3 |Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4 | Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 705168,37 N
5 |Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23
7 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
8 |Modernizacja przegrody COKOL USLUG 22067,62 |
9 |[Modernizacja przegrody STOPODACH 970297 ,47
10 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 535553, 11
11 {Modernizacja systemu grzewczego 1199862,44
12 |Instalacja fotowoltaiczna | 369000,00
13 |MONITORING ENERGII 1666,96 K
Catkowity koszt 4675260,88
Wariant 11
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69
9 gcajglisaggr'nvl‘u’entylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124,08
3 | Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 705168,37
5 | Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 |Modernizacja przegrody SCIANA?RZY GRUNCIE REHAB 53073,23
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Catkowity koszt

7 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
Modernizacja przegrody COKOL USLUG 22067 62
9 [Modernizacja przegrody STOPODACH 970297,47
10 |Modernizacja systemu grzewczego 119985244
11 | Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
12 |MONITORING ENERGII 1666,96
Caltkowity koszt 413870777
Wariant 12 |
- Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody COKOt REHAB 10981,69
2 gdagislgzg{\fentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na ‘Wentylacja z 234124.08 N
3 |Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4 | Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 705168,37
5 |Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNGIE REHAB 5307323 |
7 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
8 |Modernizacja przegrody COKOL USLUG 22067,62
9 |Modernizacja systemu grzewczego 1199852 44
10 | Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
11 | MONITORING ENERGI! 1666,96
Catkowity koszt 3169410,30
Wariant 13
Usprawnienie Koszt
1| Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69
5 gsgi:‘?i:r‘n\{h'entylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124.08
3 |Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4  |Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 705168,37
5 |Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23
7 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 456190,12
8 |Modernizacja systemu grzewczego 1196852 44
9 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
10 |MONITORING ENERGII 1666,96
314734268
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Wariant 14
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody COKOt REHAB 10981,69
2 ggg;i:;&:r;l‘u}fentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124,08 o
3 |Modernizacja przegrody COKOL. 70276,17
4 | Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowe] 705168,37
5 |Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB 53073,23
7 |Modernizacja systemu grzewczego 1199852, 44
8 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
9 |MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 26911562,56
Wariant 15 i
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69
2 iggizlggm\{Ventylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124,08
3 | Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4 | Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowe; ) 705168,37
5 |Modernizacja przegrody STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB 47009,62
6 |Modernizacja systemu grzewczego 1199852 44 |
7 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
8 |MONITORING ENERGII 1666,96 1
Calkowity koszt 2638079,33
Wariant 16
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69
2 gjgggzr‘n\{\!entylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124,08
3 |Modernizacja przegrody COKOL 7027617 |
4 |Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 705168,37
5 | Modernizacja systemu grzewczego 1 199852,44_m_
6 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00 o
7 |MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 2591069,72
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: Wariant 17
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69
5 gggi;?izr:{\fentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 234124,08
3 |Modernizacja przegrody COKOL 70276,17
4 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852,44
5 Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
6 |MONITORING ENERGII 1666,96 |
Catkowity koszt 1885901,34
Wariant 18
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69
5 gdagisalgzr:{ﬁentyiacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 934124.08
3 | Modernizacja systemu grzewczego 1199852,44
4 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
5 |MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 1815625,17
Wariant 19
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja przegrody COKOL REHAB 10981,69
2 |Modernizacja systemu grzewczego 1199852, 44
3 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
4 |MONITORING ENERGII 1666,96
Calkowity koszt 1581501,09 |
Wariant 20
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja systemu grzewczego 1199852 44
2 |Instalacja fotowoltaiczna 369000,00
3 |[MONITORING ENERGII 1666,96
Calkowity koszt 1670519,40




Audyt energetyczny: Bud. DPS ,Budynek Giéwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegdlnych wariantow przedsiewzigcia

o g Ig > £

© B 230 2 lispeis o 3 o 0 =
werient | §3 | 383 | EHE | ByE|SEE| 5 | 5% | £5 |EREE
59 |k |2s8|2sE|=sE| § | BB | 92 |geER
£.2 §c | sao | oao a8 2 © < ;] B %E
® B = X 2 = N3

(MW [GJ] [°C] [m?] [m?] [m?] [m?] [Wim?] [1/m]
0 0.7515| 320279| 19.58| 6670,70| 25686,67| 25686,67 | 25686,67| 28,57 0.35
1 03764| 1738,50| 19.58| 6670,70| 25686,67| 25686,67 | 25686,67| 20,94 0,35
2 03788 175153 19,58 6670,70| 25686,67 | 25686,67 | 25686,67| 21,00 0,35
3 03798| 1758,95| 19,58| 6670,70| 25686,67 | 25686,67 | 25685,67| 21,00 0,35
4 03645| 178419| 19.58| 6670,70| 25686,67 | 25686,67 | 25686,67| 21,13 0,35
5 03668 1792.60| 19,58| 6670,70| 25686,67 | 25686,67 | 25685,67| 21,34 0,35
6 03922 1819.86|  19,58| 6670,70| 2568667 | 25686,67| 25686,67| 21,48 035
7 03957| 184562| 19,58 ©670,70| 25686,67| 25686,67 | 25686,67| 21,48 0,35
8 0.3986| 1866,40| 19,58| 6670,70| 25686,67| 25686,67| 25686,67| 21,49 0,35
9 04575| 2174.68| 19.58| 6670,70| 26686,67| 25686,67| 25686,67| 23,07 0,35
10 04611 2201,08| 19,58| 6670,70| 25686,67 | 25686,67 | 25686,67| 23,07 0,35
1 04761| 2236,68| 19,58| 6670,70| 25686,67 | 25686,67 | 26686,67| 24,32 0,35
12 05881| 284445| 19,58| 6670,70| 25686,67| 25686,67| 25686,67| 27,37 0,35
13 05008 2859.46|  19.58| 6670,70| 25686,67 | 25686,67 | 25686,67| 27,44 0,35
14 06153| 3002,32| 19,58| 6670,70| 25686,67| 25686,67 | 25686,67| 27,45 0,35
15 06177| 3099.85| 1058| 6670,70| 2568667 | 25686,67 | 25686,67| 27,66 0,35
16 06252| 3143,04| 19.58| 6670,70] 25686,67| 25686,67| 25686,67| 27,86 0,35
17 06252| 314304 19.58| 6670,70| 25686,67| 25686,67 | 25686,67| 27,86 0,35
18 06473| 327035 19.58| 6670,70| 25686,67| 25686,67| 25686,67| 28,46 0,35
19 0.7476| 327035| 19.58| 6670,70| 25686,67| 25686,67 | 25686,67| 28,46 0,35
20 0.7515| 3292,79|  19,58| 6670,70| 25686,67| 25686,67 | 25686,67| 28,57 0,35
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7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsigwzigeia
termomodernizacyjnego

. Q. 1oe Qo e

Wariant Not Wi 1 Wao 1 Qo Qe fite} %A0
Ond 1ea o, fowu
GJ GJ

. - - - Gl zt 2l Yo
MW MW
328279 333849

0 0,70 1,00 1,00 8035,10 967234,51 - -
0,7516 00983
1738,50 2225,66

1 0,80 0,85 0,98 4046,91 49627861 467955,90 46,38
05764 0,0983
1751,53 2225 66

) 0,80 0,85 0,88 4060,56 501173,30 466061,21 48,18
0,3788 0,0983
1753,95 222568

3 0,80 0,86 0.98 406833 | 50216186 | 46507265 48,08
0,2798 0,0983
1784,19 2225,66

4 0,80 0,85 0,98 4094,77 505816,42 461418,09 47,70
0,3845 0,0083
1792,60 2225,66

5 0,80 0,85 0,98 4103,59 507256,46 450978,05 47,58
0,26868 0,0083
1819,86 222566

6 0,80 0,86 0,98 4132,15| 51129091 | 45594360 47,14
0,3922 0,0063
184562 222566

7 0,80 0,85 0,96 4169,14 514719,63 452514,88 46,78
0,38b7 0,0983
1866,40 222566

8 0,80 0,85 0,88 418090 517488,20 449746,31 46,50
0,2986 0,0983
217468 2225 66

9 0,80 0,86 0,98 450386 | 56200033 | 40443418 41,81
04575 0,0983
2201,08 2226 66

10 0,80 0,86 0,08 4531,61| 56631007 |  400924,44 41,45
04611 0,0983
2236,66 2225686

11 0,80 0,85 0,98 4568,79 573286,75 303847,78 40,72
0,4751 0,0983
2844 45 2225 66

12 0,80 0,85 0,96 5205,61 661913,83 305320,68 31,67
0,5881 0,0983
2859 46 2226 66

13 0,80 0,85 0,86 5221,22 664057,60 303176,81 31,34
0,5908 0,0883
308232 2225 86

14 0,80 0,85 0,98 546517 593097 67 274136,84 28,34
0,6153 0,0983
3092,85 2225 86

15 0,80 0,85 0,96 5473,07 604441,86 272792 85 28,20
0,6177 0,0983
3143,04 222566

16 0,80 0,85 0,96 5518,31 700E02,89 26663182 27,57
06252 0,0883
3143,04 3338,49

17 0,680 0,85 0,98 6631,14 BO30O5 8O 163238,71 16,88
06252 0,0083
3270,35 333849

18 0,80 0,85 0,96 6764,51 82213206 145102 45 15,00
0,6473 0,0983
3270,35 3338,49

19 0,80 0,85 0,98 6764.51| 84B17514| 11905937 12,31
0,7476 0,0983
329279 3338,49

20 0,80 0,85 0,96 6788,02 851368 63 115865,88 11,98
0,7515 0,08683
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

- roczne oszczednosci kosztow energii

Procentowa
oszezednose
Wariant Planowane koszty 5 s;;ggz?‘i &ai zapot;zt:;g&{l; R na Premia
przedsigwzigcia cafiowite kosztéw energii uwzglednieniem | ermomodernizacyjna
termomadernizacyjnego Sprawnosci
calkowitej)
[zH] [z¥/rok] (%) [z]

1 6719936,05 467955,90 49,63 1747183,37

2. 6639418,08 466061,21 49,46 17262487

% 6597503,66 465072,65 49,37 1715350,95
4. 6464855,07 461418,09 49,04 1680862,32

5 6284723,17 459978,05 48,93 1634028,02
B. 6190455,89 455943,60 48,57 1609518,53

7. 5721211,33 452514,88 48,24 1487514,95

8. 560477771 449746,31 47,97 14572422

9. 4731367,00 404434,18 43,95 123015542
10. 4675260,88 400924,44 43,60 1216567,83
11 413970777 393847,76 43,14 1076324,02
12. 3169410,30 305320,68 35,22 824046,68
13. 3147342,68 303176,91 35,02 8183091

14. 2691152,56 274136,84 31,98 699699,67
15. 2638079,33 272792,65 31,89 685900,63
16. 2591069,72 266631,62 31,32 873678,13

17. 1885901,34 163238,71 17,47 490334,35
18. 1815625,17 145102,45 15,81 472082,54
19. 1681501,09 119059,37 16,81 411190,28
20. 1670519,40 115865,88 15,52 408335,04

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
- planowany koszt catkowity - 6719936,05 zt

493276,10 zt
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

Zestawienie przedsigwzigd przewidzainych do modernizacji wraz z szacunkowq wycend, Kosaty szacunkowe preyjete wg. cen rynkowych oraz katalogu cen Jednostkowych

BISTYP Il (2022,
Aadh Cena za m2 iﬁ::c:::: f:;;au::r:vf Cena brutto
znak Nazwa Jednostka ;3: W::'::i':a powlierzchni (iloczyn P;:;?::g:f {ilaczyn za cale
; m2 / Hlodé /lloé¢ powierzchni powierzchni usprawn.
oraz ceny) oraz ceny)
s 1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - STYROPIAN, A= 0,038 [W/{m-K)];
Docieplenie Scian
BCR.11.3.12.004 A % "
ZKNR C-2 . plytami styropianowymi ma 257,81
o gr. 14 cm
-~
- BCR.1.17.2.1.001 Rusztowania rurowe
L punktowe o wysokoéci m2 3572 | sumacen
5 E KNR 2-02 1606-01 do 20 m Jedn 293,74 i 2417,11 710030,01 B73410,72
E Instalacje odgromowe
na rusztowaniach
BCR.1.17.2.3.001
KNR 2-02 1513-{:}1 zewnetrznych m2 0,21
praysciennych wysokosci
doi5m
Docieplenie §cian
BCR.11.3,12.
2;;; 2‘22004 plytami styropianowymi m2 184,21
N o gr. 10 em
w 2 Rusztowanla rurowe
BCR.1.17.2.1.001
= E % punktowe o wysokosci m2 35,72
5 KNR 2-02 1606-01 Suma cen
= & do20m jedn 220,14 - 489,89 107844,38 132648,59
b3 5 Instalacje odgromowe '
o BCR.1.17.2.3.001 na rusztowaniach
KNR 2-02 1613.01 zewnetrznych m2 0,21
i preysciennych wysokosci
do15m
Docieplenie scian
BCR.11.3.12.4 :
CRIKNR CI?U{M pytami styroplanowymi m2 221,01
m ogr. 12 cm
w Rusztowanla rurowe
E fﬁ: zléz? iﬁlngflll punktowe o wysokoscl m2 35,72 Ermp
do20m jedn 156,94 - 298,28 76640,06 9426728
Instalacje odgromowe ’
na rusztowaniach
KBNE: 213; ;631??}11 zewnetrznych m2 0,21
preysciennych wysokoscl
do 15 m
2. DOCIEFLENIE STOPU NAD PRZEIAZDEM - STYROPIAN, A= 0,038 [W/(m-K};
Docieplenie Scian
BCR.11.3.12.003
5 ZKNR €2 plytami styroplanowymi m2 441,81
o i ogr. 24 cm
g BCR.1.17.2.1.001 Rusztowania rurowe
S KNR 202 .150.6-[)1 punktowe o wysokoscl m2 35,72 To—
o do20m edn 477,74 - B0 38219,20 47003,62
2 Instalacje odgromowe I
= 11723, na rusztowaniach
e :;: 21.3? 125?;;][:31 zewngtrznych ma 0,21
5 = prayéciennych wysokosc
dol15m
3, DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH - STYRODUR, A= 0,029 [W/{m:K]};
Daocieplenie $cian
BCR.11.3.12.003 :
w RZiicNR .2 phytami styrodurowym| m2 338,75
ogr.14cm
b
§ Instaiacie odgromowe 5‘”“: N | 338,95 2 168,56 57135,10 70276,17
i = BCR.1.17.2.3.001 na rusztowaniach =,
E 8 KNR IZ-.I’.)E '1{%11.3-01 rewnetrznych m2 0,21
g preysciennych wysokosci
dol5m
= oUW Docieplenie dcian
BCR.11.3.12.003
S E 5 s phytami styrodurowymi | m2 | 338,75 Su_r::n‘e“ 338,96 26,34 2928,21 10981,69
RN ogr 14 ecm Ll
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BCR.1.17.2,.3.001
KNR 2-02 1613-01

Instalacje odgromowe
na rusztowaniach
zewnetrznych
praysciennych wysokasci
do15m

m2

SCIANY ZEWNETRINE
COKOLOWE 3

BCR.11.3.12.003
ZKNR C-2

BCR.1.17,2.3.001
KNR 2-02 1613-01

Datieplenie $cian
plytami styrodurowymi
o gr. 14 em

Instalacje adgromowe
na rusztowaniach
zewnetrznych
preyéciennych wysokosci
do 15 m

m

ma2

338,75

Suma cen
jedn.

338,96

52,93

17941,15

22067,62

SCIANY ZEWNETRZNE POD TERENEM 1

BCR.11.3.12.003
ZENR C-2 f wyc.
Wihasna

BCR.1.17.2.3.001
KNR 2-02 1613-01

BCR.1.1.8.012
KNNR 3 0102-01

Docleplenie écian
plytami styrodurowymi
ogr 14 cm
Instalacje odgromaowe
na rusztowaniach
zewnetrznych
preyéciennych wysokodcl
dol5m
Wykopy
wiskoprzestrzenne
umochione o szer. do
1.5miglgb. do3.0mw
gruncle suchym kat.IV 2
rasypaniem i
odeskowaniam wykopu
(przermurowanie
doswietli, odtworzenie
nawierzchni)

m2

m2

338,75

Suma cen
jedn,

338,96

104460,69

m3

364,08

Dbwod
bud x
1,5m x
gleb.
Wykopu x
cena jedn.

107388

330948,34

308,18

435403,03

535553,11

SCIANY ZEWNETRZNE POD TERENEM 2

BCR.11.2.12.003
ZKNR C-2 [ wyc.
Wilasna

BCR.1.17.2.3.001
KNR 2-02 1613-01

BCR.1.1.8.012
KMNR 3 0102-01

Daocieplenie sclan
phytami styrodurowymi
ogr. 14cm
Instalacje odgromowe
na rusztowaniach
zewnetrznych
priysciennych wysokosci
dol15m
Wykopy
waskoprzestrzenne
umaocnione o szer. do
1.5migleb. do 3.0mw
gruncie suchym kat.IV z
zasypaniem i
odeskowaniem wykopu
(przemurowanie
doswiethi, odtworzenie
nawierzchni)

m

m2

338,75

Suma cen
Jedn.

338,96

5142362

m3

364,08

Obwéd
bud
L5mx
gleb.
Wykopu x
cena jedn,

526,36

95025,08

151,71

146448,70

180131,90

SCIANY ZEWNETRZME POD TERENEM

BCR.11.3.12.003
ZENR C-2 [ wyc.
Wtasna

BCR.1.17.2,3.001
KNR 2-02 1613-01

BCR.1.1.8.012
KNNR 3 0102-01

Docleplenie cian
plytami styrodurowymi
ogr, 14cm
Instalacje odgromowe
na rusttowantach
zewnetrznych
preysciennych wysokosci
dolsm
Wykopy
waskoprzestrzenne
umocnione o szer. do
15migleb, do3.0mw
gruncie suchym kat.IV z
zasypaniem i
odeskowaniem wykopu
(preemurowanie
dodwietli, odtwarzenie
nawierzchni)

m2

338,75

0,21

Suma cen
jedn,

338,96

15842,99

m3

364,08

Obwdd
bud x
L5mx
gleb.

Wykopu x
cena jedn,

584,21

27305,98

46,74

43148,97

53073,23

4

DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPA, A= 0,035 [W/(m-K)};

DACH1

wg. CIOR
weg. CIOR

we. CIOR

Roboty rozhidrkowe

Ocieplenie | pokrycie
styropapg - 22em

Obrabki blacharskie

Wyrniana instalacji
odgromowej

m2

m2

m2

m2

Suma cen
jedn.

376,28

2096,47

788859,7316

97029747
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Roboty rozbidrkowe m2 6,27
: e IR Oi‘efier:e ; P::::‘:r?e a2 k) Suma cen
=) hAoRapg i 269,39 : 243 65461,77 80517,98
8 wg. CIOR Obrobki blacharskie m2 39,32 jedn.
Wymni i lacji
we, CIOR ymiana instalacj m2 9,97
odgromowej
5. WYMIANA STOLARK| OKIENNE] -~ WSP, U=0,9 W/m2K;
g BCR.1.11.11.004  Wymiana okien na okna Suma cen
S 2 843 E 843 - 946,62 798000,66 981540,81
é KNR 0-19 0529-04 uchylne PCV ] jedn.
6. WYNMIANA STOLARK| DRZWIOWEJ — WSP, U=1,3 W/m2K;
Whykucie z muru i
B Bcriitiogoy | WStewienie nowych m2 212,4
= drzwi zewnetrznych (bez ST
E 1 ceny drzwi) jedn 1712.4 - 75,18 128738,23 158348,02
Koszt drzwl m2 1500
7. MONTAZ INSTALACH PV;
% Planowana
= wycena rynkowa Montat paneli PV 1kWp 6000 moc PV x - - 50 300000 368000,00
g cena jedn.
8, MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGI| ELEKTRYCZNE;
BCLB11.4.001 er::tmI::na z:a;i;?;e szt 45,85
KNNR 9 0203-01 BAR ' :
do 2,5ke
Licznik monitor energii
wycena rynkowa WiFi szt, 600 e |
. ; 1355,25 = = 1355,25 1666,96
Sprawdzenie, prdby, jedn,
wycena rynkowa 3 szt 500
| montai
Wymiana preewodow
BCR.6.11.5.001 i
- 1 209,4
KNNR 8 0201-01 uktadanych pod tynkiem Om 0
przewody wtynkowe
9. MODERNIZACIA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BCOR.2.005 Wymiana instalacji c.o.
wg. CJOR Demoentai instalacji c.o. m2 16
o Mantai rurociggdw i
= we. CIOR g m2 47,97
; ZWOIow 5“;:{?““" 144,41 i : 96331578 | 118487841
=z we. CJOR Montaz grzejnikow m2 56,43 #
weg. CIOR lzolacja m2 2,79
we. CIOR Rabaoty budowlane m2 21,22
10. MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE! C.0.;
Cieplomierz
ultradiwickowy WiFi c.o. Sz e
8 Modut Wi-Fi szt 1330
g wycena rynkowa Adapter szt. 220 S“i':::':" 12174 - g 12174 14974,02
: Dostawa danych (aplikacja 5
= 24m) okresdw 000
Sprawdzenle,_ proby, Gt 1200
montaz
11, MODERNIZACIA INSTALACIH C.W.U.
BCOR.1.008, 006  Wymiana instalacji c.w.u.
=
g,' wg. CJOR Demontaz instalacji c.w.u, m2 6,32
5 5”'“; il 84,45 2 . 563340,62 692908,96
B we. CIOR Roboty budowlane m2 28,63 | Jedn.
Z
we. CIOR Roboty instalacyjne m2 49,5
12,  MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE] C.W.U.;
Cieptomierz 3
;‘.. ultrad iwiekowy WiFi cow.u sz L
z Modul Wi-Fi szt 1330
B wcenia rynkowa S"_'"“;’ e 9967 : 5 9967 12259,41
§_ Adapter szt. 220 108
= Dostawa danych (aplikacja 5 ’ 1600
24m) okresdw
KREVSZTOF KOPIEC PIKSEL PROFESJDNALNE BIURD PROJEKTOWE KHZYSETOF KROPIEC
wl. Saliwa B ul. Sadew i §1
G401 Winrrin Gd-d1 Wan i
1ol o, S08 S50 310 tel Ko, 3465 350 310
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wg. CIOR Demontai Instalacji c.w.u, m 6,32
wg. CIOR Roboty budowlane m2 28,63 5“]’:::‘3“
we. CIOR Roboty instalacyjne m2 49,5
13, MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNEI C.W.U;
Cieplomierz
; 2 sat. 361
ultradiwigkowy WiFi c.w.u ¥
; Modut Wi-Fi sat, 1330
5
S wycenarynkowa Adapter st 220 ";:::e" 9967 9967 12259,41
E Dostawa danych {aplikacja 5 3600 '
= 24m) okresdw
Spraw:izen!e,l priby, - 1200
montaz
14, MONTAZ SYSTEMU WENTYLACI;
3 Okap kuchenny lgcznie 60000
g Centrale wentylacyjne kpl. 60000
“« .
B'Sﬁ:xge"“ Kanaly wentylacyjne m2 | 127,12 5“]':;:”“ 190344, 78 100344,78 | 234124,08
. Automatyka kpl. 10000
] Wykonanie prac m2 50
Calkowity koszt
inwestycjl brutto 6719936,05
ednosthowy za
i 1007,38
Procentowa
aszczgdnodé
zapotrzebowania na 49,63%

energle cleping (bez
uwzgl. PV oraz
oswietlenia)
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9. Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efekiu ekologicznego

EPMOY onia | Pofoovany | aomatyunym | EOL | Rodukels omis)
[kalrok] Zrodiami [kg/rok]

SO, 4,017549 2,206018 1,8115631 45,09

NOx 562,456800 308,842483 253,614317 45,09

cO 241,052914 132,361064 108,691850 45,09

CO; 445465,785791 244603,246807 200862,538985 45,09 ————
PYL 4,017649 2,206018 1,811531 45,09

B-a-P 0,000643 0,000353 0,000290 45,09 ]

1.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok] NOX [kgfrok]
50 G000 I
T 000 | |
| 4000 |
30 t
300,0 |
! | 200,0
10 | | '@' 1000 | 5
| |
oo ’ 0,0 ’-
Przed | Po | Przed | Po '
- modernizacjg | moderizacji | modernizaciy | modernizacyi 1
[ 802 | 40 , 22 NOX | 8625 . 3088 =
" [kgfrok] | [kgfrok] | | ]
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3000
2500
2000
1500
1000
500

0.0

CO [kg/rok]

| CO [kg/rok]

Frzed
modernizacig

2411

Fo
modernizaci

L1324

£00000,0
400000 0
3000000
2000000
100000,0

0o

co2
" [kodrok)

CO2 [kg/rok]

Przed Po
modernizacjy | moderizacji

445465 B ‘ 244603 2

40
apn
20
10

no

PYL

[kgdfrok]

PYL [kg/rok]
|

| Przed
- moderizacjg

40

rmodernizacji
‘ 22

‘F’o

UWAGA:

Powyzsze obliczenia efektu ekologicznego wykonane dla przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych.
Nie uwzgledniajg modernizacji oSwietlenia oraz instalacji paneli PV. Nie uwzgledniaja réwniez

wspoiczynnika nieodnawialnej energii
wspolczynnikéw przerw w ogrzewaniu.

Obliczenia redukcji emisji CO; dia wszystkich przedsiewzieé ujetych w audycie wraz z ujetym

wspélczynnikiem w tabeli ponizej.

.........

pierwotnej

dla systemow ciepfowniczych jak
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Tabela redukcji emisji CO; dla wszystkich przedsiewzie€ ujetych w audycie energetycznym.

Rok bazowy - stan przed
modernizacjy (przed realizacjy

Obliczeniowy stan po modernizacji (po
realizacji projektu)

projektu)
WSPOLCZYNNIKI | WSKAZNIK
NAKLADU EMISITS
Lp.| Nofnik energii | NIEODNAWIALNES | kgCOy/GJ 7
ENERGI lub Zapotrzebowanic Zapoirohoyanis
PIERWOTNE MgCO/MWh 1n energie Wiellodé na energie Wielkosé Redukeja
Kaiicows (Gu/frok emisji koneowy" emisji emisji”
e “{‘v : ;"_nk] MgCOrok | (GJvoklub | MgCOy/rok | MgCOs/rok
; MWh/rok)
1 2 & 4 5 6 7 8
Cieplo sicciowe 2
g cieplowni3) 1 5544 8 035,10 445,85 403126 224,36 22111
| (podawac w
Glirok)
SUMA 445.85 224,36 221,11
PROCENT REDUKCII EMISTI 49.63%
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10. Obliczenia wskaznika DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego) dla wybranego wariantu,

Wskaznik DGC - jest to bardzo pomocny wskaznik stuzacy do oceny efektywnosci ekonomicznej. Wskaznik
pokazuje nam, jaka jest cena uzyskania zdyskontowanych przychodow rownych zdyskontowanym kosztom (czyli
jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu).

W naszym przypadku — ile kosztuje zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energi¢ o 1GJ.

Stopa dyskonta: 20%
e | comi | inesomeyin | okspasiatyine | " finge "™ | Zdskontowane |ZYSGROENY |
dyskontujacy nefto po modernizacji zaoszozaedzonej energetyczny
(catkowite) rocznie enargii) (KHKE) (EE)
Kl - koszty KE - kosziy EE - efekt
inwestycyjne | eksploatacyjne | energetyczny
zf zt GJ zt Gdirok
0 1 6719938,05 6 719 936,05 0,00
q 0,833 -493 276,10 4 135,61 -411 063,42 3 446,34
2 0,694 -493 276,10 4 135,61 -342 552,85 2 871,95
3 0,579 -493 276,10 4 135,61 -285 460,71 2 393,29
4 0,482 -403 276,10 4 135,61 -237 883,92 1 594,41
5 0,402 -493 276,10 4 135,61 -198 236,60 1 662,01
5 0,335 -493 276,10 413561 -165 197,17 1 385,01
i 0,279 -493 276,10 4 135,61 -137 664,31 116417
8 0,233 -493 276,10 4 135,61 -114 720,26 961,81
9 0,194 -493 276,10 4 135,61 -95 600,21 801,51
10 0,162 ____-493 276,10 4135861 -79 666,84 667,92
11 0,135 -493 276,10 4_@.61 -66 389,04 556,60
12 0,112 -493 276,10 413561 -55 324,20 463,84
13 0,093 -493 276,10 4135861 -46 103,50 386,53
14 0,078 -493 276,10 4 135,61 -38 419,58 322,11
15 0,065 -493 276,10 4 135,61 -32 016,32 268,42
16 0,054 -493 276,10 4 135,61 -26 680,27 223,69
17 0,045 -493 276,10 4 135,61 -22 233,55 186,41
18 0,038 -493 276,10 4 135,61 -18 527,96 155,34
19 0,031 -493 276,10 4 135,61 -15 439,97 129,45
20 0,026 -493 276,10 4 135,61 -12 866,64 107,87
21 0,022 -493 276,10 4 135,61 -10 722,20 89,89
22 0,018 H_—493 276,10 4 135,61 -8 935,17 7491
23 0,015 -493 276,10 4 135,61 -7 445,97 62,43
24 0,013 -493 276,10 4 135,61 -6 204,98 52,02
25 0,010 -493 276,10 4 135,61 -5 170,81 43,35 -
4279409,60 | 20461,29 209,15

Wersja ze wszystkimi usprawnieniami

TABELA 1. WYLICZENIE WSKAZNIKA DGC DLA LACZNEGO ZAKRESU PROJEKTU W WWARIANCIE | (REKOMENDOWANYM).

Dia wybranego wariantu nr 1 wartos¢ dynamicznego kosztu jednostkowego wychodzi na poziomie 208,92 zH/GJ,
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Stopa dyskonta: 20%

Koszty Hloht Zdyskontowany
Lota | ayskontuite | inwestycyine | Skeplostacyine | STOTRGEENY | EGTCRIERE | etk T poc
y netto (catkowite) rocznle EOf::fgz;onej (KI+KE) (EE)
Kl - koszty KE - koszty EE - efekt
inwestycyjne | eksploatacyjne | energetyczny
zt zt GJ zl GJirok
0 1 5 145 633,25 5145 633,256 0,00
1 0,833 -467 955,90 3333,29 -389 963,25 277774
2 0,694 -467 955,90 3 333,29 -324 969,38 2 314,78
3 0,579 -467 955,90 3 333,29 -270 807,81 1928,99
4 0,487 -467 966,90 3 333,29 -225 673,18 160749
5 0,402 -467 955,90 3 333,29 -188 060,98 1 339,57
6 0,335 -467 955,90 3 333,29 -156 717,48 1116,31
7 0,279 -467 955,90 3 333,29 -130 597,90 930,26
8 0,233 -467 955,90 3 333,29 -108 831,59 77522 |
9 0,194 -467 955,90 3 333,29 -80 692,99 646,01
10 0,162 7 452 595,87 | -467 955,80 3 333,29 1128 068,35 538,34
11 0,135 -467 955,90 3 333,29 -62 981,24 448 62
12 0,112 -467 955,90 3 333,29 -52 484,37 B 373,85
13 0,093 -467 955,90 3 333,29 -43 736,97 311,54
14 0,078 -467 955,90 3 333,29 -36 447,48 259,62
15 0,065 -467 955,90 3 333,29 -30 372,90 216,35
16 0,054 -467 955,90 3 333,29 -25 310,75 180,29
17 0,045 -467 955,90 3 333,29 -21 092,29 150,24
18 0,038 -467 955,80 3 333,29 -17 576,91 125,20
19 0,031 -467 955,90 3 333,29 -14 647,42 104,33
20 0,026 -467 955,90 3 333,29 -12 206,19 86,95
| 21 0,022 -467 955,90 3 333,29 -10 171,82 72,45
22 0,018 -467 955,90 3 333,29 -8 476,52 60,38
23 0,015 -467 956,90 3 333,29 -7 063,77 50,32
24 0,013 -467 956,90 3 333,29 -5 886,47 41,93
25 0,010 -467 955,80 3 333,29 -4 905,39 34,94
4 034 016,55 16 491,74 244,61

Wersja bez PV oraz z odiozeniem modernizacji c.0. o 10 lat.

Tabela 2. Wyliczenie wskaznika DGC dla tgcznego zakresu projektu w Wariancie |l alternatywnym (wariant
przewiduje wszelkie modernizacje bez uwzglednienia modernizacji oSwietlenia wraz z instalacjg elektryczng oraz

bez montazu instalacji PV)

Dia powyzszych zatozen wartodé dynamicznego kosztu jednostkowego wychodzi na poziomie 244,48 zl/GJ, co
wskazuje na to, iz koszt uzyskania wskaZnika rezultatu jest wyZszy. Najkorzystniejszym wariantem jest wariant nr 1.
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L

Fot.2 Strop nad przejazdem
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OBLICZENIA CIEPtA W BUDYNKU
PRZED TERMOMODERNIZACIA
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Obliczenia wartosci wspoiczynnikéw U elementow budowlanych

Obliczenia wartosci wspdlczynnikow U elementow budowlanych
Grubodci istnigjgcych docieplen oraz materialy przegrod okreslone na podstawie dokumentacji oraz informacji przekazanych od
uzytkownika, W przypadku stwierdzenia innej grubodci na etapie wykonanych odkrywek podezas wykonywania dokumentaci

projektowej nalezy rozwazy¢ aktualizacjg audytu energelycznego.

Kody Element Opis d A R Ue |
Materiat WImK) | m2KIW | wim2K)
SCIANA ZEWN., przegroda jednorodna
60 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004 _
strumien ciepla) '
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
3 2 STYROPIAN 0,050 0,040 1,250 -
3 GAZOBETON 0,240 1,700 0,141 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 ol e 0,13 -
strumien ciepta)
Grubosé catkowita i Uy 0,32 - 1,60 0,63
COKOL, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 i 0,04 -
strumien ciepla)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
2 3 GAZOBETON 0,300 1,700 0,176 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
Opo6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 il 0,13 -
strumien ciepla)
Grubosé calkowita i Uy 0,33 - 0,38 2,61
Kody Element | d A R Ue
Materiat m W(mK) | mEKW | wim? k)
SCIANA PRZY GRUNCIE, przegroda jednorodna
62 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnegtrznej (poziomy 000 y
strumien ciepla) |
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
3 3 GAZOBETON 0,300 1,700 0,176 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
64 Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnegtrznej (poziomy 0.13 ~
strumien ciepla) '
Grubosé calkowita i Uy 0,33 - 0,34 2,91
PODLOGA NA GRUNCIE, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
63 0,00 -
w dot)
4 4 |BETON 0400 | 0900 | 0444 -
5 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
2 STYROPIAN 0,040 0,040 1,000 -
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6 PODKLAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
7 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (strumien ciepla
64 0,17 -
w dot)
Grubosé calkowita i Uy 0,64 & 2,00 0,60
Kody Element Opis d A R Ue
Material m WIm-K) | m2KiW | wim2k)
STOPODACH, przegroda jednorodna
Opor przejmowania cieplta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
65 0,04 -
w gore)
3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -
2 PODKEAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
IZOLACJA 0,030 0,160 0,188 -
10 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
Opér przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (strumien ciepta
€6 0,10 -
w gore)
Grubosé catkowita i Uy 0,35 - 0,91 1,10
STROP ZEWN., przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
67 0,04 s
w dot)
8 3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -
6 6 PODKLAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
10 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
68 Opdr przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 010 :
w dot) '
Grubosé catkowita i Uk 0,32 - 0,72 1,39
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/m-K) | m2KW | wigm? k)
PODLOGA NA GRUNCIE USLUG, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
63 0,00 -
w dét)
4 BETON 0,400 0,900 0,444 -
5 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
7 2 STYROPIAN 0,040 0,040 1,000 -
6 PODKLAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
7 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Qpor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (strumien ciepla
64 0,17 -
w dot)
Grubo$é catkowita i Uy 0,64 - 2,00 0,50
SCIANA PRZY GRUNCIE USLUG, przegroda jednorodna B
8 Opor przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy
62 iy 0,00 -
strumien ciepta)
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Audyt energetyczay: Bud. DPS ,Budynek Giéwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
11 CEGEA KRATOWKA 0,510 0,780 0,654 -
1 TYNK CEM.-WAP., 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepla po stronie wewnegtrznej (poziomy
61 ! : 0,13 -
strumien ciepia)
Grubosé catkowita i Uy 0,54 - 0,82 1,22
Kody Element | d A R Ue |
Materiat m WIm-K) | m>KIW | Wim?K)
SCIANA ZEWN. REHAB, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004 }
strumien ciepla) '
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
i 2 STYROPIAN 0,100 0,040 2,500 -
3 GAZOBETON 0,250 1,700 0,147 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 }
strumien ciepla) '
Grubosé catkowita i Uy 0,38 - 2,85 0,35
COKOL REHAB, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy
60 : . 0.04 -
strumien ciepla)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
10 3 GAZOBETON 0,250 1,700 0,147 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewneétrznej (paziomy
61 : ; 0,13 -
strumien ciepla)
Grubosé catkowita | Uk 0,28 - 0,35 2,83
SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB, przegroda jednorodna
62 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy 0.00 B
strumien ciepla) '
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
11 3 GAZOBETON 0,250 1,700 0,147 .
1 TYNK CEM.-WAP, 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 ;
strumien ciepla) '
Grubosé catkowita i Uy 0,28 - 0,31 3,19
Kody Element | ;o d A R Ue
Materiat m WIm-K) | m2KW | witm?K)
PODLOGA NA GRUNCIE REHAB, przegroda jednorodna
12 63 Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,00 )
w dobl)
4 BETON 0,400 0,900 0,444 -
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Audyt energetyczny: Bud. DPS ,,Budynek Glowny, Rehabilitacfi, Ustugowy” w Gorzowie Wielkopolskim

5 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
2 STYROPIAN 0,040 0,040 1,000 -
6 PODKtAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
7 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Opér przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (strumier ciepla
64 W d8) 0,17 -
Grubosé catkowita i Uy 0,64 - 2,00 0,50
STOPODACH REHAB, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (strumien ciepta
65 0,04 -
w gore)
3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -
43 PODKLAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
STYROPIAN 0,100 0,040 2,500 -
10 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
Opdr przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (strumien ciepla
66 0,10 -
w gore) _
Grubosé catkowita i Uy 0,42 - 3,22 0,31
Kody Element d A R Ue
M Opis
aterial mo | WImK) | mEKW | wimeK)
COKOL USLUG, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (poziomy 0.04 i
strumien ciepla) '
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
14 11 CEGLA KRATOWKA 0,510 0,780 0654 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
Opdr przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy
61 i) 0,13 -
strumien ciepla)
Grubosé catkowita | Uk 0,54 - 0,86 1,16
SCIANA ZEWN. USLUG, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04 }
strumien ciepta) '
TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
i 2 STYROPIAN 0,050 0,040 1,250 -
11 CEGLA KRATOWKA 0,380 0,780 0,487 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy 0.13 )
strumien ciepla) J
Grubos$é catkowita i Uy 0,46 - 1,94 0,81
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Kody Element Opls d A R Ue
Materiat m Wim-K) | m2KIW | Wi(m2K)
STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumien ciepia
67 0,04 -
w dob)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
it 10 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
6 PODKEAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Opdr przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (strumien ciepla
64 0,17 -
w dol)
Grubos¢ calkowita i Uy 0,31 - 0,55 1,83
17 OKNO ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - - - 2,6
oS
- OKNO ZEWN. 1, przegroda jednorodna
Grubosc catkowita i Uy - - - 1,1
# DRZWI ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uk - - - 2,6
Obliczenia zbiorcze dla strefy
Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Strefa O1
I. Przegrody zewnetrzne
Symbol Nazwa wars
przegrody Y 2 JIkg*K) | kg/m® | m m? kJIK
Od strony wewnetrznej
PODLOG 1981
PODLOGA NA ANA |LASTRYKO 1000 | 1600 | 0,020 07 ' 63394
GRUNCIE GRUNCI
E  |PoDKLAD BETONOWY 840 | 2000 0,080 | "1 | 266256
Catkowita pojemnosé ciepina przegrody Cn=LZi(cpy*py*di*Aj)= 329650
- Od strony wewnetrznej
STOPODACH |* ’SP:IJD 1700
C STROP KANALOWY 1000 | 1105 | 0,100 00 187850
Catkowita pojemnoéé cieplna przegrody Cn=EZ{cp" pj"dy*Aj)= 187850
Od strony wewnetrznej
SCIANA SCIANA | TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0,015 | %31/ | 56350
ZEWN. ZEWN.
GAZOBETON 840 | 2400 | 0,085 | 2311 | 414247
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Co=EZ(cppidy* A= 470597
COKOL COKOL. Od strony wewnetrzne|




Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecze] , Budynek Gtéwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie

Wielkopolskim

TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0,015 | 15 3929
168,5
GAZOBETON 840 2400 | 0,085 6 26884
Catkowita pojemno$éé cieplna przegrody Cp=EZ(cpy*pi*dy*A)= 32814
Od strony wewnetrznej
SCIANA 308 1
SCIANA PRZY PRZY |TYNK CEM.-WAP. 840 1850 | 0,015 8 ' 7184
GRUNCIE GRUNCI
E 3081
GAZOBETON 840 2400 | 0,085 8 52810
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Cn=EZi(ci"py*di*Aj)= 59993
QOd strony wewnegtrzne;
STROP ZEWN. | Spor J
- | STROP KANALOWY 1000 1105 | 0,100 | 75,50 8343
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Co=EZ(cpi*py*di*A))= 8343
Zestawienie calkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartosé Jednostka
|. Przegrody zewnetrzne 1089246979 JIK
Catkowita pojemnosé ciepina strefy Cu= 1089246979 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnatrzna strefy 6 19,72| °C
Pole powierzchni pomiaszczen o regulowane] temperaturze A 54490 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczer zyskami wewnetrznymi Cini 6,0 [ Win?
Pojemnosc cieplna budynku Cm 899085000 | J/K
Stala czasowa budynku T 25,5 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiiim 1.4
. an ZiT
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania | wentylacji Qu g KWh/im-c
Miesige | H n v v Vi VI Vil X X Xl XN
oséed“'a lemporalura Zewnttrana ge, 03| os| s&1| 83| 127| 174| 185 188 138| 81| 32| o0s
Liczba godzin w miesigeu 1, h 744 672 744 720 T4 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qu=107H(8:-8:) tn 81816 | 73137 | 61595 | 46563 | 29579 | 9464 | 5146| 4724 | 24140 | 48957 | 67354 | 80552
kwh/m-c
Miesieczna sirata ciepla przez i 5 g
przenikanie Qs =Qu Qrz KWhim-c 81816 | 73137 | 61595 | 46563 | 29679 | 9464 | 5146| 4724 | 24140 48957 | 67354 | 80552
Missieczne zyski ciepla od
naslonecznienia Quu, KWhim-c 7762 | 10682 | 18206 | 27088 | 39148 | 41528 | 41102 | 33369 | 22043 | 14686| 7070| 6506
Miesigczne wewnetrzne zyski ciepla .
QuiEin 10 Art KWhIm-0 24324 | 21970 | 24324 | 23540 | 24324 | 23540 | 24324 | 24324 | 23540 | 24324 | 23540 | 24324
Miesigczne zyski cieple
Qb 0= Qeort Quy KWH/M-C: 32086 | 32652 | 42531 | 50627 | 63472 | 65068 | 65427 | 57693 | 45582 | 39010 | 30610 | 30830
Y= Q! Qi 0,23 0,26 0,40 0,63 1,24 3,97 7,34 7,05 1,09 0,46 0,26 0,22
VA 0,22| 024 033 051 093 000 o000 o000 078 036 024 022

MO SN AL
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecze] ,Budynek Gléwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie

Wielkopolskim .
Vh2 024| 033 051 093 261/ o000 o000| o00| 407 078| 038 0724
fiim 1,00 1,00 100| 1,00/ 055 o000| o000| 000 055 1,00{ 1,00/ 1,00
Wepolczynnik wykorzystanlazyskow | 9| 08| 05| 087| 065 025 014| 014 070 093] 098 099
p*all'lH.qn TN
Miesieczne zapotrzebowanie na f
e R A 10893? 94-522 563” 335;2 101{1):1:' 293,2 35.44| 36,05 10082 48428 8663? mfgg
kWhi/m-c - ! ' ' : i ; ; ;
Calkowita ilos¢ ciepla przenoszonego
ff;fg%g%::iﬁ%ﬂf,::f;glfgf;,‘g‘“’e 60674 | 54246 | 45890 | 34872 | 22483 | 7749| 4620 4312| 18479 36651 | 50073 | 59750
KWh/m.c
Calkowita ilosc¢ ciepla przenoszonego 14249 | 12738 | 10748 11742 | 14030
ze strefy ogrzewane] w miesigcu 0 3 5 81435| 52062 | 17214 | 9766| 9036| 42620 | 85608 7 2
Q=0 + Que kWh/m-c |
Roczne zapotrzebowanie na energie uzylkowa dla ogrzewania i wentylacji Q= Z{Qu pan), KWhirok 5720196
Obliczenia pojemnosci ciepinej dla Strefa 02
|. Przegrody zewnetrzne
Nazwa Cp p d Aol Cm
Symbol Nazwa wars
przegrody | 7 w Jkg™K) | kgime | m | m? KUK
Od strony wewnetrzne;
SCIANA SCIANA | 1\ CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0,015 | 2982 6953
ZEVWN. 8
ZEWN. USLUG
USLUG 208.2
CEGEA KRATOWKA 880 1800 | 0,085 P 40160
Catkowita pojemnos¢ ciepina przegrody Cn=EZi(cpypy dy*Aj)= 47113
Od strony wewnetrznej
STOPOD
STOPODACH 396.4
ACH | STROP KANALOWY 1000 | 1105 | 0,100 | *°" 43810
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cp=XLi(cpy*pi"di*Aj)= 43810
Od strony wewnetrznej
COKOL COKOL
USLUG USEUG TYNK CEM.-WAP. 840 1850 | 0,015 | 52,93 1234
CEGLA KRATOWKA 880 1800 | 0,085 | 52,93 7126
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Cn=ZZi(Cpi*pii*ci*A))= 8360
Od strony wewnetrznej
SCIANA
SCIANAPRZY | “pzv | TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 [0,015| 1917 | 3536
GRUNCIE 1
GRUNCI -
USLUG E USLUG 161,7
- CEGEA KRATOWKA 880 1800 | 0,085 1' 20426
Catkowita pojemnos¢ ciepina przegrody Cun=XZi(cpy*py*dy"A))= 23963
Od strony wewnetrznej
PODLOG
PODEOGANA | * A'Na ~ [LASTRYKO 1000 | 1600 | 0,020 | 294 | 10125
GRUNCIE 0
GRUNCI
UstuG £ USLUG 316,4
PODKEAD BETONOWY 840 2000 | 0,080 0 42524
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Audyt energetvezny: Budynek Domu Pomocy Spofeczej , Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie

Wielkopolskim
Calkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cp=LEi(cpy py di*Aj)= 52649
Zestawienie catkowite] pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartosé Jednostka
|. Przegrody zewngtrzne 1756895109 JIK
Catkowita pojemnosc cieplna strefy Cn= 175895109 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 8; 18,07 °C
Pole powlerzchni pomieszezen o regulowanej temperaturze A 657,1| m?
ObcigZenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 55| Wim?
Pojemnoéc cieplna budynku Cn 108421500 | JiK
Stala czasowa budynku T 8,5 h
Udzial granicznych potrzeb ciepla Yitiim 1.6 -
- An 1,6 -
Obliczenia miesieczneyo zapotrzebowania na energie do ogrzewania | wentylacji Oy non kWhim-c
Miesige | ] I} v \' Vi Vil Vil IX X Xl Xl
usé"'d"iﬂ rmperalia-2ewnRirne e 03| 08| 51| 83| 127 174| 185| 186 138 81| 32| o6
Liczba godzin w migsiacu t,, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu=10Hy(8-8,) ty 11931 | 10665| B709| 6349| 3607 438| -286| -353| 2776| 6695| 9662 11730
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez 2 P
przenikanie Quu=QrutQp1zy KWhIm-c 11931 | 10855| B709| B349| 3607 438 286 353| 2776| 6695| 9662 | 11730
Miesieczna zyski ciepla od
naslonseznienia Quy, KWH/M:G 569 759 | 1264 | 1819| 2573| 2774 2751| 2225| 1513| 1029 507 464
Miesieczne wewnetrzne zyski clepla
Q=G 10 At KWhim-c 2689 2429| 2689 2602| 2689| 2602| 2689| 2689| 2602| 2689| 2602 2689
Miesigczne zyski ciepla &
Qtgn=Chsort Qi KWHATHG 3258 | 3188| 3952 | 4421 5261| 5378| 5439| 4914| 4115 3717( 3109| 3153
YH=QH.nanH.hE 0,07 0,08 0.12 0.18 0,37 3,14 -4,36 -3,56 0.33 0,14 0,08 0,07
YH.1 007 o007 0140 0,15 028 000 o000 o000f 026 011| 008 007
VH.2 007 o010| 0415| o028 476 000 0,00| 000| 176 026 011 008
fr.m 100, 100| 100| 100( 086 000 000f 000 096 1,00{ 1,00 1,00
Gebolczynnicwykorzystania zyskow | o,99| 098| 007| 004| 086| 028 -021| -028| 085 096| 098 089

i .fin
Miesigczne zapotrzebowanis na

; 43455 | 36540 | 30231 | 20658 | 9610, : 352, | 22620 | 34740 | 4277
energieg QH,M.n=QH.h1 » n!-l.un'QH,gn 97 80 46 82 82 4 ; Oroo 0100 ? 31 30 69 9?
kKWh/m-c ' ! : * ; J ;
Calkowita ilos¢ ciepla przenoszonego
za strefy ogrzewanej przez wenlylacje ’
w tniesifict Que=10""Hyo'(6-8.) tu 38500 | 34421 | 29119 | 22128 | 14267 | 4917 | 2931| 2736 11726 | 23256 | 31773 | 37914
kWh/m-c
Catkowita ilogc ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewansj w miesigcu 50431 | 46077 | 37828 | 28477 | 17874 | 5355| 2645| 2383 | 14502 | 29952 | 41436 | 49644
Qp=Qy + Que KWhim-c

Roczne zapotrizebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qu a=Z(Quna,0), KWhirok

250923,4




Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecze| ,Budynek Gtéwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gerzowie

Wielkopolskim
Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Strefa O3
I. Przegrody zewnetrzne
Symbol Nazwa warstw
przegrody y 2 JIkg*K) | kg/m® | m m? kJIK
Od strony wewnetrznej
SCIANA SZ%@NA TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0015 | *52%| 11419
ZEWN. REHAB :
REHAB 489 8
GAZOBETON 840 2400 | 0,085 9 83948
Catkowita pojemnos¢ ciepina przegrody Cp=LZ(cppy di A= 98367
Qd strony wewnetrzne;
COKOL. COKOL
REHAB REHAB TYNK CEM.-WAP. 840 1850 | 0,015 | 26,34 614 )
GAZOBETON 840 2400 | 0,085 | 26,34 4514
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cy=IZi{cyy py*di*Aj)= 5128
SCIANA PRZY SCIANA Od strony wewnetrznej
GRUNCIE GRUNG| | TYNK CEM.-AWAP. 840 | 1850 | 0,015 | 46,74 1090
REHAR I REHAB | GAZOBETON 840 | 2400 | 0,085 | 46,74 8009
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Co=5,5(cypi'di*A)= 9099
Od strony wewnetrznej
PODLOG
P DR NA T ANA | LASTRYKO 1000 | 1600 | 0,020 | 3" | 37408
REHAB LU
E REHAB 1171,
PODKLAD BETONOWY 840 2000 | 0,080 80 157490
Calkowita pojemnosé cieplna przegrody Cn=ZL(cy*pidi*Aj)= 194988
STROP Od strony wewnetrznej
STROP NAD NAD || ASTRYKO 1000 | 1600 | 0,020 | 80,00 2560
PRZEJAZDEM |PRZEJAZ —
REHAB DEM | PODKEAD BETONOWY 840 2000 | 0,030 | 80,00 4032
REHAB | STROP KANALOWY 1000 | 1105 | 0,050 | 80,00 4420
Catkowita pojemnosé¢ cieplna przegrody Co=ZZcp"py dyAj)= 11012
o Od strony wewnetrznej
STOPODAGH | °2FOP R
REHAB RE STROP KANALOWY 1000 | 1105 | 0,100 | 2430 | 26852
HAB 0
Calkowita pojemnosé cieplna przegrody Cp=EZi(cppydi*Aj)= 26852
Zestawienie calkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartosé Jednostka
|. Przegrody zewnetrzne 342444390 JIK
Catkowita pojemno$é cieplna strefy Cp= 342444390 JIK

Obliczenia zbiorcze dia strefy Strefa O3
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spefecze] ,Budynek Gtéwny, Rehabilitacfi, Ustugowy” w Gorzowie

Wielkopolskim

Temperatura wewnetrzna strefy o 20,00 °(“3q—
Pole powierzchni pornieszezen o regulowanej temperaturze Ay 685,9 m?_q
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewneu;nyrni [ 6,0 Wim?
Pojemnosé cieplna budynku - Cn 96673500 | JIK
Stata czasowa budynku T 18,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla Ygm 14| -
—-—~——-— ay 2,2 -
r_al.)_liczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu g, KWh/im-c

Miesigc | Il 1l v A VI Vil il IX X Xl XH
§C""“"*3 temperatura zewnetrznaBe, | o4 5| 54| 83| 127| 174| 185 186| 138 81| 32| 06
Liczba godzin w miesigcu ty,, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie Qu =10 Hy (8-8:)-t, 13867 | 12308| 10488 7970 5139| 1771 1056 85| 4223 8378| 11444 | 13656
KWh/m-c

s e p a‘:g‘gﬁmh imc | 13867 | 12398 10488| 7970 5139| 1771| 1056| 86| 4223| 8376) 11444 13656
ﬂ”;gf;ﬁ‘;zcgiig?:'gﬁf"kﬁﬁm_ . 1435| 1876| 3006| 4218| 5856| 6248 6190| 5140| 3567| 2587| 1257| 1073
“Q”:féﬁ”oiimnfﬁﬁ,‘;i“” clepla | o5q5| 2362| 2615| 2531 2615| 2531| 2615| 2615| 2531| 2615| 2531 2615
gﬁfgf:f(;ﬁkmfnﬁ'i a050| 4233| 5622| 6749| 8472 8777| 8806| 7756| 6008| 5203| 3788| 3689
V= Qg Qi 0,19| 0,23| 035| 0,56 1,09 327 5560| 519| 098] 041 0,221 0,18
VH.i 0,19 0,21 0,29 046| 082 000 000| o000| 068| 031 0,20 0,19
Yh,2 0,21 029! 046| 082 218| 000| 000| 000| 307| 068 0,31 0,20
fiym 1,00 1,00 1,00 1,00f 066, 000| 000 o000 0862 1,00 1,00 1,00
Wspotczynnik wykorzystania zyskéw | o8| 97| 094| 086| 066| 020 018 o419| 07i| 082| o097 098
ciepta, Nhan

E"éﬁ:ﬁ%‘z&Znﬁ,?fa‘li?-bﬁl?ﬁ‘éi!,‘f 19047 14887 | 10837 278 | 2174.| 1928 | 5g 45| 304 2078 7990, 13650 17070
Calkowita ilos¢ ciep{a przenoszonego

;‘*Iﬁ}g’; bt ﬂf_‘(’gr“;;f‘f’f'“"“ 7150| €392| 5408| 4109| 2649| 913| &44| 508| 2178| 4319| 5001 | 7041
kWh/m-c

Calkowita ilos¢ ciepta przenoszonego

ze strefy ogrzewane] w miesiacu 21017 | 16790 | 15896 | 12079 | 7788| 2684 | 1600| 1494 | 6401| 12685| 17345 | 20697
Q=0 + Que kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowsg dla ogrzewania | wentylacji On ne=%(Qp ng.n), KWVh/rok 91729,4

Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v t Zapotrzebowanie na cieplo
strefy m? m? °C kWh/rok

1 Strefa O1 544900 |20089,97 |19,72  |572019,61

1 Strefa 02 635,80 2709,00 18,07 250923,40

1 Strefa 03 585,90 288770 20,00 91729,35
-(;;ikowlte zapotrzebowanie strefy Qu,nd [KWhirok] 914672,36
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Wielkopolskim

OBLICZENIA CIEPtA W BUDYNKU
PO TERMOMODERNIZACII
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej , Budynek Glowny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie
Wielkopolskim

Obliczenia wartosci wspofczynnikow U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody Element | 1o d A R Ue
Material m WI(m'K) | m2KW | WiIm*K)
SCIANA ZEWN., przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy
60 b 0,04 -
strumien ciepla)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
2 STYROPIAN 0,050 0,040 1,250 -
1 3 GAZOBETON 0,240 1,700 0,141 -
1 TYNK CEM.-WAP, 0,015 0,820 0,018 -
4 STYROPIAN 0,140 0,038 3,684 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy
61 i 0,13 -
strumien ciepla)
Grubosé catkowita i Uk 0,46 - 5,28 0,19
COKOL, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 e 0,04 -
strumien ciepia)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 3 GAZOBETON 0,300 1,700 0,176 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 STYRODUR XPS 0,140 0,029 4,828 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrzngj (poziomy
61 e 0,13 -
strumien ciepla)
Grubos$é catkowita i Uk _ 0,47 - 5,21 0,19
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m WImK) | m2KMW | wimK)
SCIANA PRZY GRUNCIE, przegroda jednorodna
62 Op6r przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy 0.00 )
strumien ciepla) !
1 TYNK CEM.-WAP. 0,016 0,820 0,018 -
2 3 GAZOBETON 0,300 1,700 0,176 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 STYRODUR XPS 0,140 0,029 4,828 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnegtrznej (poziomy 013 }
strumien ciepla) '
Grubosé catkowita i Uk 0,47 - 5,17 0,19
" PODLOGA NA GRUNCIE, przegroda jednorodna
63 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnegtrznej (strumien ciepla 0,00 E
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Wielkopolskim

w dot) _
6 BETON 0,400 0,900 0,444 -
e 2 X PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
2 STYROPIAN 0,040 0,040 1,000 -
8 PODKLAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
9 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Op¢r przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (strumien ciepla
64 0,17 <
w dot)
Grubosé catkowita i Ux 0,64 - 2,00 0,50
Kody Element | d A R Ue
Materiat m WImK) | m2 KW | Wim?K)
STOPODACH, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
65 0,04 -
w gore)
10 3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -
8 PODKEAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
ik IZOLACJA 0,030 0,160 0,188 -
12 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
13 STYROPAPA 0,220 0,035 6,286 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepla
66 0,10 -
w gore)
Grubosé caitkowita i Uk 0,57 - 7,19 0,14
STROP ZEWN., przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
67 0,04 -
w dot)
10 3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,062 0,180 0,289 -
8 PODKEAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
12 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumier ciepla
68 2 0,10 -
w dol)
Grubo$é catkowita i Uy 0,32 - 0,72 1,39
Kody Element Opis d A R Ue
Material m WImM-K) | m2KIW | Wim®K)
PODLOGA NA GRUNCIE USLUG, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
63 0,00 -
w dot)
6 BETON 0,400 0,900 0,444 -
7 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
2 STYROPIAN 0,040 0,040 1,000 -
8 PODKLAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
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Wielkopolskim
9 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Opdr przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (strumien ciepla
64 0,17 -
w dat)
Grubosé catkowita i Uy 0,64 - 2,00 0,50
SCIANA PRZY GRUNCIE USLUG, przegroda jednorodna
62 Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy 0.00 )
strumien ciepla) '
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 14 CEGELA KRATOWKA 0,510 0,780 0,654 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 STYRODUR XPS 0,140 0,029 4,828 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 P 0,13 -
strumien ciepta)
Grubosé catkowita i Uy 0,68 - 5,65 0,18
Kody Element d A R Ue
: Opis
Material m WImM-K) | m2KW | Wim?K)
SCIANA ZEWN. REHAB, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepfa po stronie zewngtrznej (poziomy
60 N 0,04 -
strumien ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
2 STYROPIAN 0,100 0,040 2,500 -
9 3 GAZOBETON 0,250 1,700 0,147 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
4 STYROPIAN 0,100 0,038 2,632 -
Opodr przejmowania clepta po stronie wewngtrznej (poziomy
61 b 0,13 -
strumier ciepta)
Gruboé$é catkowita i Uy 0,48 - 5,49 0,18
COKOL REHAB, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy
60 il 0,04 -
strumien ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
- 3 GAZOBETON 0,250 1,700 0,147 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 STYRODUR XPS 0,140 0,029 4,828 -
61 Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) !
Grubosé catkowita i Uy 0,42 - 5,18 0,19
Kody Element | . d A R Ue
pis
Material m W!(m‘K) m2K/\W Wim*K)
11 |SCIANA PRZY GRUNCIE REHAB, pizegroda jednorodna
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Wieikopolskim
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 et 0,00 -
strumien ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
3 GAZOBETON 0,250 1,700 0,147 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 STYRODUR XPS 0,140 0,029 4,828 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 g 0,13 -
strumien ciepta)
Grubosc catkowita i Uy 0,42 - 514 6,19
PODLOGA NA GRUNCIE REHAB, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
63 0,00 -
w dol)
6 BETON 0,400 0,900 0,444 -
7 2 X PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
12 2 STYROPIAN 0,040 0,040 1,000 -
8 PODKLAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
9 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznegj (strumien ciepta
64 0,17 -
| w dob)
Gruho$é catkowita i Uy 0,64 - 2,00 0,50
Kody Element |4 . d A R Ue
\ pis
Material m W/(m-K) | m2K/IW | WHm*K)
STOPODACH REHAB, przegroda jednorodna
Opar przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
65 0,04 -
w gore)
10 3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,062 0,180 0,289 =
PODKELAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
13 STYROPIAN 0,100 0,040 2,500 -
12 STROP KANALOWY 0,240 0,920 | 0,261 -
13 STYROPAPA 0,150 0,035 4,286 -
66 Opor przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (strumier ciepla 0.10 )
w gore) -
Grubogé catkowita i Uy 0,57 - 7,51 0,13
COKOL USLUG, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04 }
strumien ciepla) ¢
14 1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
14 CEGEA KRATOWKA 0,610 0,780 0,654 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 STYRODUR XPS 0,140 0,029 4,828 -
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Wielkopolskim -
61 Opdr przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy 013 ;
strumien ciepta) )
Grubosé catkowita i U 0,68 - 5,69 0,18
Kody Element | . d A R Ue
; pis
Materiat m WImK) | m2KIW | Wim*K)
SCIANA ZEWN. USLUG, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepla po stronie zewnegtrznej (poziomy
60 L 0,04 -
strumien ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
2 STYROPIAN 0,050 0,040 1,250 -
15 14 CEGEA KRATOWKA 0,380 0,780 0,487 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
4 STYROPIAN 0,120 0,038 3,158 -
Opdr przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy
61 SN 0,13 -
strumien ciepla)
Grubosc catkowita i Uy 0,58 - 510 0,20
STROP NAD PRZEJAZDEM REHAB, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
67 0,04 -
w doh)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,016 0,820 0,018 -
12 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
16 8 PODKLAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
9 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
4 STYROPIAN 0,240 0,038 6,316 -
Opo6r przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
64 0,17 -
w dot)
Grubosé calkowita i Uy 0,55 - 6,86 0,15
e OKNO ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - - - 0,9
18 OKNO ZEWN. 1, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uk - - - 0,9
i DRZWI ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - - - 1,3
Kody d A R U
Element |Opis
Materiat m WHm'K) | m2K/W | Wi(m?K)
25 OKNO ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - “ - 0,9
- DRZWi ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé calkowita i Uy - - - 1,3
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Audvyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofeczej , Budynek Gitéwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie

Wielkopolskim

Obliczenia zbiorcze dla strefy

QObliczenia pojemnosci cieplngj dla Strefa O1
|. Przegrody zewnetrzne
Symbol Nazwa wars
przegrody | e Jkg') [ kg | m | me KJIK
Od strony wewnetrzne)
PODLOG 1981
PODLOGA NA ANA |LASTRYKO 1000 | 1600 | 0,620 07 A 63394
GRUNCIE GRUNCI
E | poDKeAD BETONOWY 840 | 2000 | 0,080 | '20"| 266256
Calkowita pojemnosé cieplna przegrody Co=E;E(cui"pydi"A)= 329650
i Od strony wewnetrznej
sTopopAcH | STOROD Py
STYROPAPA 1450 30 | 0,100 00 ! 7395
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=ZE(cpy" py*dy*Aj)= 7386
Od strony wewnetrzne
SCIANA SCIANA & ikl
ZEWN. ZEWN. |STYROPIAN 1460 | 40 |oq00 233 14118
Catkowita pojemnos$é cieplna przegrody Cn=EE/(cpy"py*di*Aj)= 14118
Od strony wewnetrzne)
COKOL COKOL 168 5
STYRODUR XPS 1450 30 |0,100 GI 733
Calkowita pojemnosé cieplna przegrody Cp=EZi(cpipdy Aj)= 733
SCIANA Od strony wewnetrznej
SCIANA PRZY | PRzY
GRUNCIE GRFéNCI STYRODUR XPS 1450 | 30 |0,100 3088'1 1341
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Ch=EZi(cpi pi'dy A= 1341
QOd strony wewnetrzne
STROP ZEWN. | Seoor e
- | STROP KANALOWY 1000 | 1105 | 0,100 | 75,50 8343
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Chn=LZ(cpy" pi"dy*Aj)= 8343
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartosé Jednostka
I. Przegrody zewnetrzne 361579291 JIK
Catkowita pojemnos$¢ cieplna strefy Cp= 361579291 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 8 1972 °C
Pole powierzchni pomiaszczen o regulowanej temperaturze A 544801 m
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej , Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie

Wielkopolskim o
Obcigzenia cieplne pomieszczel zyskami wewnetrznymi int 6,0 Wim?
Pojemnosé cleplna budynku Cn 899085000 _JIK
Stala czasowa budynku T 4241 h
Udzial granicznych potrzeb ciepla Yidkm 1.3 -
o ay 38 =
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do egrzewania | wentylacji Qy a0 KWh/im-c
Miesiac | I 1 v vV Vi Vil Vil iX X Xl XN
?éed“‘a temperatura zewnetrzna 8e, | 4| 05| 51| 83| 127| 174| 185| 186| 138 81| 32| o6
Liczba godzin w miesigeu tr, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesigczna strata clepta przez
przenikanie Q=10 Hy-(8-8.) ty 25251 | 22573 | 19010 | 14371 | 9129| 2921 1588| 1458| 7451| 15110| 20788 | 24861
kWhim-c
Miesigeczna strata ciepla przez
przenikanie Quu=Qy Oz KWHIT-C 25251 | 22573 | 19010 | 14371 | 09129 2921| 1588| 1458| 7451| 15110 20788 | 24861
Miesigczne zyski ciepla od
nastonecznienia Quq, kKWhim-c 7762 10682 | 18206 | 27088 | 39148 | 41528 | 41102 | 33369 | 22043 | 14686 | 7070| 6506
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepla .
Q=i 10 Arty kKWh/m-c 24324 | 21970 | 24324 | 23540 | 24324 | 23540 | 24324 | 24324 | 23540 | 24324 | 23540 | 24324
Miesleczne zyski ciepla :;
Qn= Qo Quy KAWHIM-G 32086 | 326562 | 42531 | 50627 | 63472 | 65068 | 65427 | 57693 | 45582 | 39010 | 30610 | 30830
Y= Qi g/ Quae 038| 043| 0686) 108| 208 8661 1223| 11,74 1,82 077| 044 037
Ve 1 037| o040| 055 085 1465| 000 000{ o000 129| 060 040 037
YHz2 040| 055| 085 155( 434| 000 000| o000 678 129| 060| 040
frm 100/ 100f( 100 ©71| 000( 000 000/ 000 000| 097 100 100
g}’:&g’“;:""ikWV‘“"ZV‘“"‘"MYS"""W 098| oe8| 092| 077 047| 015 o0o0s| o009| 052| oss| o098 o099
1 a0
Miesigczne zapotrzebowanie na : 497 7 | 102 7 | 16442 4
@nergig Quada=Onn - Ngn Orign 534?2 4412? 291g 9185[5 O&. 605 034| 036 12121, 6463 013!; 5332;
kWhim-c k J : ) 1 i
Calkowita iloéé ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
W Miesiacy Que=10"Hyg:(Br-86) 60674 | 54246 | 45800 | 34872 | 22483 | 7749| 4620| 4312 18479 | 36651 | 50073 | 59750
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 85925 | 76818 | 64901 | 49243 | 31612 | 10670 | 6208 | 5770| 25930 51761 | 70861 | 84611
Qm=Qtr + Qu.a kWhim-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qu o= Z(Qp 00 0), KWH/rok 243963,8
Obliczenia pojemnoéci ciepinej dla Strefa 02
|. Przegrody zewnetrzne
Cp p d Aobl Crm
Nazwad Symbol Nazwa warstwy
przegrody JIkg*K) | kg/m3 [ m m? kJ/K
SCIANA Od strony wewnetrznej
SCIANA ZEWN 298,
ZEWN. USEUG | 1oy )5 [STYROPIAN 1460 | 40 | 0,100 | 7’ 1742
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=Z&i(cpij* pidi*Aj)= 1742
3 Od strony wewnetrznej
sToPODACH | 51RO
STYROPAPA 1450 30 0,100 | 396,4 1725
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| Tl
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Cp=LZ|(cpy*py"di*A))= 1725
COKOL COKOL Od strony wewnetrznej R
USLUG USLUG | STYRODUR XPS 1450 | 30 |0,100 | 52,93 230
Caltkowita pojemnosé ciepina przegrody Cn=EE(cu*piitdy*Aj)= 230
SCIANA PRZY SCIANA ~_ Od strony wewngtrznej
PRZY
i GRUNCI | STYRODUR XPS 1450 | 30 | o100 | 1817 660
i USLUG ' 1
Catkowita pojemnos¢ ciepina przegrody Cp=EXi(cyy"pydi*A)= 660
Od strony wewnetrznej
PODLOG
PODELOGANA | " A'NA | LASTRYKO 1000 | 1600 | 0,020 | 3164 | 10125
GRUNCIE 0
GRUNC|
URthe E USLUG 316,4
PODKEAD BETONOWY 840 2000 | 0,080 D‘ 42524
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Con=EE(cpipydi*A))= 52649
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartosé Jednostka
l. Przegrody zewnetrzne 57005744 JIK
Catkowita pojemnos¢ ciepina strefy Cp= 57005744 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02
Temperatura wewnetrzna strefy 8 18,07 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 657,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetiznymi it 55| Wm?
Pojemnosé cieplna budynku Cnm 108421500 | JIK
Stala czasowa budynku T 10,6 h
Udzial granicznych potrzeb ciepla YHEm 1.6 -
- an 1.7 =
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy a4 » KWh/m-¢
Miesiac I I n v v Vi Vil | Vil X X Xl Xl
?ésdnia temperatura zewnetrzna Be, 0.3 0.5 5.1 83| 127| 174| 185| 186| 138 8.1 3.2 06
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| 744 720| 744 720| 744| 744 V20| 744| 7T20| 744
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Quu=10"Hi(81-8:) -ty 2988| 2669 2181| 1590 903| 110 -72| -88| 695| 1677| 2420| 2938
kWh/m-c
Miesieczna strata clepla przez
orzeriliane Quan=ChurtGryzy KW 2088 | 2669 2181| 1580| @03| 10| 72| -88| 695| 1677| 2420| 2938
Miesieczne zyski ciepla od
naubneczniEri o AR 569 | 769| 1264| 1819| 2573| 2774| 2751| 2226| 1513| 1029 507| 464
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepla -
Qur=tior 10> Arty, KWhIm- 2689 | 2429| 2689| 2602| 2689| 2602| 2689| 2689| 2602| 2689| 2602| 2689
Miesieczne zyski ciepta o X
Q1= Qg KW/ 3258| 3188| 3952| 4421| 5261| 5376 6438| 4914 4116| 3717 3108 3153

Iy I (AR 1
A HID
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VH=O a0/ Quit 009| 008| 014| 022| 046| 388| -602) -440| 047 018| 010| 009
YH 0,00| 008| 012 018] 034 000| 000| 000 032| 014 009 009
Yz 0,09| 012| 08| 034] 217| 000| 000 000| 218 032| 014 009
fiim 1,00/ 1,00| 100| 1,00 083 o000 000| 000| 083 100 100 100
‘;’i":gg"ﬁ:"““‘WV"‘”ZW”"“’E‘ZV5k°W 099| o098 o097| 094| 084| 024 -017| 023 083 096| 098] 099
Miesigczne zapotrzebowanie na :
A11Big8 Cheaor=Ditot hior Chine 3455 3052? 23722 159@3 700?9Ei 104,2 000 000 5356:;, 176:; 27432 .33932
kWh/m-c : t ' ' U ¥ ' y
Calkowita ilosé ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje , ;
W miesiao Qye=10-Hua'(Or8e)-ty 38500 | 34421| 29119 | 22128 | 14267 | 4917 | 2931| 2736| 11726 | 23256 | 31773 | 37914
kWh/m-c
Calkowita ilosé ciepla przenoszonego
z@ strefy ogrzewanej w miesigou 41488 | 37080 | 31301 | 23718 | 15170| 5027 | 2860| 2648| 12421 | 24933 | 34193 | 40852
Qu=0y + Que KWh/m-c B
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacjl Qu o= Z(Qunan), KWhirok 196982 4
Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Strefa O3
l. Przegrody zewnetrzne
Nazwa Cp P d Achi Cm
Symbol Nazwa wars
przegrody 5 b Jikg*K) | kg/m® | m m? kJ/K
Sprans SCIANA Qd strony wewnetrznej
ZEWN, 4898
ZEWN. REHAB| prpiag | STYROPIAN 1460 | 40 | 0,100 | g 2861
Catkowita pojemnoséé cieplna przegrody Cn=EZ(cpi*pidi*A))= 2861
COKOL COKOL. Od strony wewnetrznej
REHAB REHAB | STYRODUR XPS 1450 | 30 |0,100 | 26,34 115
Catkowita pojemnos$¢ cieplna przegrody Cr=EZi(cpif* pi*di*Aj)= 1156
SCIANA PRZY SCIANA B Od strony wewnetrznej
PRZY
e GRUNCI | sSTYRODUR XPS 1450 | 30 | 0,100 | 46,74 203
RERAR E REHAB ! '
Calkowita pojemnosé ciepina pizegrody Co=EZ(cppy*di*A)= 203
Od strony wewnetrznej
PODLOG - -
PODLOGANA | * A'NA | LASTRYKO 1000 | 1600 | 0,020 | 17| 37498
GRUNCIE 80
GRUNCI
RERAB E REHAB 171
PODKLAD BETONOWY 840 2000 | 0,080 80} 157490
Calkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=LZi(cpi"py"di*A))= 194988
STROP Od strony wewnetrznej
STROP NAD NAD
PRZEJAZDEM |PRZEJAZ
REHAR DEM | STYROPIAN 1460 40 | 0,100 | 80,00 467
REHAB
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Co=EZi(cppy"di*Aj)= 467
STOPODACH | STOPOD Qd strony wewnetrznej
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REHAB ACH 243,0
REHAB STYROPAPA 1460 30 |0,100 0 1057
Catkowita pojemnos$é cieplna przegrody Cp=EXi{c,"pidy*Aj)= 1057
Zestawienie calkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartosé Jednostka
l. Przegrody zewnetrzne 199690626 JIK
Catkowita pojemnos¢ ciepina strefy Cy= 199690626 JIK
Obliczenia zhiorcze dia strafy Sirefa O3
Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,00 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 585,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Clint 6,0 Wim?
Pojemnosé cieplna budynku Ci 96673500 | JIK
Stala czasowa budyriku T 31,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla W 1.3 -
- an 3,1 -
Obliczenia miesiecznetjo zapotrzebowania na energie do ogrzewania | wentylacji Qy pgn KWh/m-c
Miesigc | Il m v Vv VI Vil Vil IX X Xl Al
?éed“ia tmparaiIe 2ingiena be, 03| os| 51| 83| 127| 174| 185| 188| 138 81| 32| op
Liczba godzin w miesiacu ty, h 744 672 744 720 744 720 T744| T744| T20| 744 720 744
Miesleczna strata clepla przez
przenikanie Qu =107 My (8-8:) tn 5532 | 4945| 4184 3179) 2050| 706| 421 393| 1685| 3341| 4565| 5447
kWh/m-c
Miesieczna strata ciapta przez &
przenikanie Qum=QytQrizy KWHim-c 5532 | 4945| 4184 3178 20850 7068| 421 393| 1685| 3341| 4565| 5447
Miesigczne zyski clepla od <
nastoneczrierin O, KWhimKC 1435| 1876| 3006| 4218( 5846| 6246| 6190| 5140 3567 2587| 1257 1073
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Qui=in 10°-Ar ty KWhIM-c 2615| 2362 | 2615] 2531 2615| 2531| 2615| 2615| 2531 2615| 2531| 2615
Miesieczne zyski ciepla 5
Q= QuorQoy KWI/M-C 4050 | 4239| 5622| 6749 8472| 8777| 8806| 7756| 6098| 5203| 3788| 3689
Vr=0 0/ Qe 032 037 059 083| 1,80| 542 912| 861| 158 068 036| 030
Vi1 031 035| 048( 0768| 136 o000 000| 000| 1,13 0582 033]| 031
Vhz 035 048| o078 136 381| 000 000| 000| 509 113 052]| 033
fim 100/ 100| 1,00| 098] 0,00 o000 000 0,00| 022 100/ 100 100
Wspdlczynnik wykorzystania zyskéw | 0| g97| o091| o78| 051] 018 011]| 0412 057| o088 097| 098
ciepla, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie na
8714, [ ; 7,1 3771 412, ; , :
energie Quun=Qui = Nor Qrign 7 o 7238?4 447093 20097 1l 739| os7| 1.8 2 g 309890 67’8954 886;310
KWh/m-c
Calkowita ilos¢ ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
w miesigeu Q, =10-Hye (684 ty 7150 @392| 5408| 4109| 2649| 913| 544 508| 2178| 4319| 5801 | 7041
kWhi/m-¢
Calkowita iloé¢ clepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 12681 11338| 9591| 7289| 4689 1620 966 901| 3862 | 7660| 10466 | 12488
Q=Qy + Qu_a kWhim-c




Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Giéwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie
Wielkopolskim

Roczne zapotizebowanie na energie uzytkows dia ogrzewania i wentylacji Qun pa=Z(Qyy0a,0), KWhrok 41979,0 —‘

Zestawienie stref

Zestawienie siref

Numer Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na cieplo
strefy : m? m? °C kWhirok

1 Strefa O1 5449,00 2008997 [19,72 243958,78

1 Strefa 02 635,80 2709,00 18,07 196982 37

1 Strefa O3 585,90 2887,70 20,00 41979,00

Calkowite zapotrzebowanie strefy Qund [kKWhirok] 482920,15




Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomacy Spolecze| ,, Budynek Gtdwny, Rehabilitacji, Usfugowy” w Gorzowie
Wielkopolskim

DOKUMENTY
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecze| ,Budynek Gtowny, Rehabilitacii, Ustugowy” w Gorzowie
Wielkopolskim

Oswiadczenie

Oswiadczam, iz audyt energetyczny zostat wykenany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
tym techniczno ~ budowlanymi i w sposob kompletny z punktu widzenia celu okreélonemu w umowie.

mgr inz. Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D; 66-400 Wawrdw

posindajgey uprawnienta do sporzgdzanio Swindechw chorakierysiyki energelycznef e 14642, uprownienia
budowlane nr LBS/0053/PBS/19 oraz bedgcy czlonkiem Zrzeszenia Avdylordw Energelyeznych ne 2059,
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spolecze] ,,Budynek Gléwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie
Wielkopolskim

mmm  [RZESZEN|E
. AUDYTOROW
s ENERGETYCINYCH

Warszawa, 24.02.2022 r.

POTWIERDZENIE CZLONKOSTWA
Zarzad Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych zaswiadcza, ze Pan Krzysztof KOPIEC,

zamieszkaly ul. Batalionu Zoéka 21/9, 66-400 Gorzow WIkp. jest czlonkiem Zrzeszenia
Audytarow Energetycznych nr 2059,

Skiadka za 2022 rok zostala optacona.
Potwierdzenie niniejsze wydaje sie na prosbe zainteresowanego.

Informacja o Zrzeszeniu oraz lista czlonkéw dostepna jest na stronie internetowej zae ora pl

PREZES
"l ‘-‘;-I-u:u_r"' -f'T-th.- ——

Dariusz Heim

Zrzeszenie Audytoréw Energetycznych
ul. Swielokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel (22) 50 54 784, HIP 526-24-68-043 www zae ooy pl zaegbzme o pl

AN O PURSE L PREHE D S0% N RO PR b Ty SHANSATON BN
v HIY
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofeczej , Budynek Giéwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie

Wielkopolskim

S
g oF Warszawadl/kwietnia 2018 r,

MINISTER
INWESTYCII TROZWOJU

DAB.3.6101.280.2018.PP,1
NIKY 95 955

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 11 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, z 2017 v, poz. 1257, z po#n, zm ) zaswiadcza sie, ze Pan Krzysztof Kopiec
jest wpisany do wykazu osob uprawnionych do sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetyczng;,
o ktorym maowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce energelycznef
budynkéw (Dz, U. z 2017 r. poz. 1488, z pdin. zm.). W wykazie wpisanc nastepujace dane:

Numer wpisu: 14662

Dala wpisu: 2018-04-12
Imie Krzysztof
Nazwisko: Kooiec

Nurmer uprawnien budowlanych, -

Zaswiadczenie wydano na wniosek zainteresowanego.

£ Jed.:

EYRATOF Kt PSR PROTESHINALSE D000 RO K TOW) N FATY ALY
|
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej , Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie

Wielkopolskim

Gorzdw Wilkp., dnig 1 7-06-201 0y,
Lubuska Olaregowa Izha
Inéynigrdw Budownictwa
Okerggayvea Komisja Kwalifilacyjna
sygn. akl, LBS/ORKKA034/0004:2019

DECYZJA

Na padstawic art, 29 ust b pkt 11 2 ystewy 7 dnin 15 prodnis 2000 1, o samorzgdach zawadawych
urchitehitw vra inzynierow budosenictwa (L . Dz, U, 20016 1, poz, 1725 7 pdsn, #m) iorc ]2 ost2 1 ust
A, ust de pkt 1, w14 ust.l phkt 4b ustawy z doia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlaee (L j. Dz U 2018 1,
poz. 1202 z pddn. zm,) oraz Rozporzadzenia Mindsts Inwaesiyeji 1 Rozweoin 7 dnia 29 kwictiua 2019 1, w
sprawie previgtowanin sawodowegn  do wykanywania samodzielovel  fankejl echnicznveh w
budawnictwie (DeU. 2MY9r. poe. B31), po ustalenin, Ze zostaty spelnione warnnki wo enliresie
pizygelowania zewodoweeo oz po zZozeniv egzaminu na uprawnicniz budowlane 2 wynikiem
pazvyswnym

Pan KRAYSZTOF KOPIEC
magisler inevnier inzynierii srodowiska
ur, doin 24-04-1980 ¢, w Luhsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjoy LRS/BOSI/PRS/1Y
do projekiowanin
w specjalnatei instalaexjnej w zakresic sieci, instalucji i urzydzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodociggowyeh i kanalizaeyjnych
her ograniczen

UDXZASADNIENIE

Woawineku v wwrplednieniem wo entoser Fndanin stromy, nu podstnwie  an. 107 § 4 Kopa. odslepuje
st o wzasadnienio decyzfi. Zokres nndanyeh opravnicn budowlanyeh sesknzamo s odwracie decyai,

Pouczenie

Cd ninicjszej deeyeji shizy odwalanie de Krajowe) Komisji Kwalitikacyjnej Palskici 1zby Inzaniceaw
Budownictwa w Waszawie, za posrednichwen  Okigpowej Komisjii Kwalilihacyjnej  Lubuskiej
Okvggase Izby zynierow Budowniciwe w terminie 14 dni od daty jej dargezenis.
Zoodnie s tedeiy arl. 1270 Kopas
41, W orakele biegu terming do waiesienia adwalania sirong moFe zrzce sip praws do
whiesicnia odwolania wobee orging sdministracii publiezne], ktdry wydal deeyzje,
§2. £ dndem doveezenia orpanowi administragi publicene] oSwinduzenia o zrzeesenin sig priswi da
whicsienia odwolania przez ostatnig /e stron postgpowsnin, decyzjn staje sie pstatecenn 1 prwamacni.

W praypullu zlodenia przez strone oéwiadezenia o zezeczeniv sie prawa do odwolunia od devyzji, sironie
nie pravshiguje prowe do odwolania sie i skargt die syco administracyinegn,

Sklad oreckajgey Okrggowej Komisji Kwalitikacyjuej

( LA

1 I mgr ine Waldemar Olerak Aol §
| | i | {
| . f 2. g ind Marcin Zalgski N et F

3o mygr i, Grazwnn Loks
Cilreyv iy
1. Pan Krzyaziof Kopies
2 Ukigeusea itle Lubukivy Okreguwe] 1w fnavnieriw Budaunicivg
3 Cildwny Inspekror Nadzomu Rudowlansey
A

PIRSEL PROEESIONA ERREARE O
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoleczej , Budynek Gidwny, Rehabilitacji, Ustugowy” w Gorzowie

Wielkopolskim

CZESC RYSUNKOWA

str, @1



STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA

O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

7777 BUD. USLUG

/ /

BUD.
=z REHAB.

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

N

>

BUDYNEK GLOWNY

DOM POMOCY SPOYECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10
66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA POLNOCNA

N
§

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 14CM

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 1.
SKALA 1:200




STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

BUDYNEK GLOWNY
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA ELEWACJA POLUDNIOWA

O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA

|/—”’_‘ O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

7777 BUD. USLUG
vg7

77

BUD.

) REHAB. [

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

ar
LEGENDA: Vi

SCIANA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 14CM

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 2.
SKALA 1:200




BUDYNEK GLOWNY
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA 66_400 GORZOW WLKP.

O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

ELEWACJA WSCHODNIA

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

B 4 [
C 7z A0 a1 7z 1T r 1| U777 | BUD. USKUG
%7 %7 v %7 g7 27 27
L A A N o N N 2 7
%7 2\ 2\ g %\% b7 7 /W%/
BUD.
z ) REnAB. A
STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM
|
L N AN AU o o A A ]
] = =0 2% 27 27 é\7
L 0 Al N ] o N R g
W =00 =10 2 = =0
e A e g
Z ] )
L EGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 14CM

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA

WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 3.
SKALA 1:200




O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA

BUDYNEK GLOWNY
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA ZACHODNIA

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM V A |7 A O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM
: 1 P7777; | BUD.USLUG
P N g ] A1 N U ]
2% v %7 27 7 M
U N 7 ] N7 10 e 2
27 % o= 0 2 %
v Vo 1 2 7
] /]
A ronmn. 2
STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM
B [
V. AU wn 1V e o A A1 %
0 %7 27 %7 %7 g7 2% 77
2 N 1 AU N 1 N e g
2% 2% %% %% g7 27 77 7
LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 14CM

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 4.
SKALA 1:200




BUDYNEK GLOWNY
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT PIWNICY

LEGENDA:

POM. TECHNICZNE

RYS 5.
SKALA 1:200




BUDYNEK GLOWNY
DOM POMOCY
SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA
BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT PARTERU

LEGENDA:

POM. PENSJONARIUSZY

POM. ADMINISTRACYJNE

POM. KAPLICY

POM. JADLODAJNI

RYS 6.
SKALA 1:200




DOM POMOCY
SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA
BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT 11 2 PIETRA

J BUDYNEK GLOWNY

LEGENDA:

POM. PENSJONARIUSZY

RYS 7.
SKALA 1:200




BUDYNEK GLOWNY
DOM POMOCY
SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA
BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT DACHU

LEGENDA:

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

RYS 8.

SKALA 1:200




STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA

| sup. ustue BUDYNEK REHABILITACII
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA POLNOCNA

BUD. GLOWNY

O WSP. 0,035W/mK EPS - 15CM

7/

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 10CM

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 9.
SKALA 1:100




STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA

O WSP. 0,035W/mK EPS - 15CM

Y BUD. USLUG

BUD. GLOWNY

7z,

BUDYNEK REHABILITACJI
DOM POMOCY SPOYECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10
66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA POLUDNIOWA

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 10CM

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 10.
SKALA 1:100




Y BUD. USLUG

BUD. GLOWNY

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 15CM

BUDYNEK REHABILITACJI
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA WSCHODNIA

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 15CM

7

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 10CM

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 11.
SKALA 1:100




BUDYNEK REHABILITACJI
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA ZACHODNIA

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 15CM

— — BUD. USLUG

BUD. GLOWNY

- E

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 15CM

SCIANA ZEWNETRZNA NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 10CM WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM RYS 12.

SKALA 1:100




BUDYNEK REHABILITACII
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT PARTERU

LEGENDA:

POM. PENSJONARIUSZY

RYS 13.
SKALA 1:100




BUDYNEK REHABILITACJI
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT 2 PIETRA

LEGENDA:

POM. PENSJONARIUSZY

RYS 14.
SKALA 1:100




BUDYNEK REHABILITACJI
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT 2 PIETRA

LEGENDA:

POM. PENSJONARIUSZY

RYS 15.
SKALA 1:100




BUDYNEK REHABILITACII
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT DACHU

LEGENDA:

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 15CM

RYS 16.
SKALA 1:100




BUDYNEK USEUGOWY
S %// DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1

UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10
, 66-400 GORZOW WLKP.
BUD. GLOWNY )
ELEWACJA POLNOCNA
BUD.
— < REHAB. | “—

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

ez Jzy 7y 77

SCIANA ZEWNETRZNA NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 12CM WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m=2K

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

RYS 17.
SKALA 1:100




STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

W BUDYNEK USLtUGOWY

) DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10
BUD. GLOWNY 66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA WSCHODNIA
BUD.
— “— REHAB. |

Gy, Wil Y

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 12CM

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA

WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 18.
SKALA 1:100




BUDYNEK USLUGOWY
% DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

BUD. GLOWNY 66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA ZACHODNIA

BUD.
— REHAB. —
STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM
SCIANA ZEWNETRZNA NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 12CM WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

RYS 109.
SKALA 1:100




BUDYNEK USLtUGOWY
[ % DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

BUD. GLOWNY 66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA POLUDNIOWA

BUD.

— REHAB. —

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

0 077

SCIANA ZEWNETRZNA NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 12CM WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

SCIANA COKOLOWA

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 14CM

RYS 20.
SKALA 1:100




BUDYNEK USLtUGOWY
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT PIWNICY

LEGENDA:

POM. GOSPODARCZE

RYS 21.
SKALA 1:200




BUDYNEK USLtUGOWY
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT PARTERU

LEGENDA:

POM. KUCHNI

RYS 22.
SKALA 1:200




BUDYNEK USLUGOWY
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT DACHU

LEGENDA:

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

RYS 23.
SKALA 1:200




