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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

1.Strona tytutowa audytu energetycznego.

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznef

1.2 Rok budowy 1993

Dom Pomocy Spotecznej Nr 1
1.3 Whasciciel lub zarzadca ul. Podmiejska Boczna 10
(nazwa) 66-400 Gorzéw Wielkopolski

1.4 Adres budynku

ul. Podmiejska Boczna 10
66-400 Gorzow Wikp.
lubuskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

PIKSEL Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D
66-400 Wawrdw
080177302

kwalifikacje, podpis:

3. Imig, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane

mgr inz. Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D; 66-400 Wawrow

posiadejgcy vprawnienia do sporzgdzania Swiadectw charakferystyki energelycznel nr 14662, yprawnienio podpis
budowlane LBS/0053/PBS/19 oroz bedycy czlonkiem Zizeszenia Avdytordw Fnergetyeznych nr 2059,

4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

o : Zakres udzialu w opracowaniu audytu . . .
Lp. Imie | nazwisko energetycznego Posiadane kwalifikacje
1. mgr. inz. Krzysztof Kopiec Up oo i
Opracowat |eharak
2. CYOGEK Lrzesie p -’ v En
5. Miejscowos$é: Gorzow Wikp. data wykonania opracowania 04 listopada 2022
6. Spis tresci

o

1. Strona tytulowa audytu energetycznego - str 2.

2. Karta audytu energetycznego budynku — str 3.

3. Wykaz dokumentdw i danych Zrédlowych — str 9

4, Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku — str 10

5. Ocena stanu technicznego budynku — str 13.

8. Dokumentacja wyboru opt. wariantdw przed. term. — sir 16,

7. Dokumentacja wyk. kolejnych krokow alg. sluzacego wybraniu opt. wariantu przeds. — str 27,
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego - str 34.

9. Obliczenia efektu ekologicznego - str. 36.

11, Budynek w ,obiektywie" — str 41,

12. Obliczenia ciepine budynku przed i po modernizacji — str 42,
13. Dokumenty — str 53

14. Czgé¢ rysunkowa — str 58,

10. Obliczenia wskaznika DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego) dla wybranego wariantu.— str 39.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum”

w Gorzowie Wielkopolskim

Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegolowego zakresu | sp
wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci ene
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniajacym rozporzadzenie w spraw
energetycznego oraz czeéci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytm

termomodernizacyjnego".

osobu sp

rgii", ktére zostalo zmienione

1ok gtine temitr:';g;zr:;ach tenﬂo?nt:rc'hp:?!icji

21.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna

2.1.2. |Liczba kondygnacji 2 2

2.1.3.  |Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 1610,00 1610,00

2.1.4. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 417,40 417,40

2.1.5. | Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] - i

216 Udz!a} powigr;chni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej . N
powierzchni uzytkowej budynku [%]

2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych i

2.1.8. Liczba oséb uzytkujgcych budynek 12,00 12,00

2.1.9, Sposéb przygotowania cieplej wody uzytkowej Centralne Centralne

2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne

2.1.11. | Wspolczynnik AV [1/m)] 0,49 0,49

2.2, Wspoiczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane Stan przed Stan po

Wi(m2-K) termomodernizacja termomodernizacji

221, |Sciany zewnetrzne 0,37; 0,37 0,19; 0,18

222 E:;t;!ls:;?:;;:nﬁ?!strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub 1,39 1,39 0.14: 0.14

223. Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,60 0,60

224 Okna, drzwi balkonowe 1,10; 2,60 0,90; 0,90

2.2.5. Drzwi zewnetrzne/bramy 1,10; 2,60 1,10; 1,30

2.26. |Sciany na gruncie 0,38 0,19

2.3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspéiczynniki Stan przed Stan po

uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacjg termomodernizacji

231, Sprawnos¢ wytwarzania 0,950 0,950

232 Sprawnosé przesylu 0,900 0,900

2.3.3. Sprawno$¢ regulacji | wykorzystania 0,820 0,930

2.34. Sprawnosé akumulacji 1,000 1,000

2.3.5. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 0,850

2.36. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 0,980

2.4. Sprawnosci skiadowe systemu przygotowania cieptej wody Stan przed Stan po

uzytkowej termomodernizacija termomodernizacji

2.4.1. | Sprawnosc wytwarzania 0,910 0,910

242 Sprawnos¢ przesylu 0,600 0,800

243, Sprawnosé regulacji i wykorzystania 1,000 1,000

2.4.4. Sprawnos$é¢ akumulacii 0,850 0,850
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofeczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

[z#/(m? m-c)]

Sta
4 Charaidetystyka systemu e o termom:cl;er::;ach temo?ntz:es:'?ﬂzacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacii (caly budynek, bez pom. kuchni) gﬁmgfﬁfa gﬁﬂ}:g‘:ﬁjﬁa
2.5.1.2. |Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Sg:ﬁgg;’:}? Sig‘:ﬂ:ﬁzz;j?}iw
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m¥h] 650,47 650,47
2.5.1.4. |Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,40 0,40
n przed S
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku - nnit:ro ger:izac]q termomtz?ifrzizacji
2.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 42,20 18,35
262 [kaczeniowa moc ciepina potrzebna do przygotowanie cwu 0.96 0.96
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku
26.3. (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 219,26 68,65
ogrzewaniu) [GJ/rok] **+**
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
264, uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 312,74 71,92
ogrzewaniu) [GJ/rok] *****
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej
ZB.5. wody uzytkowe] [GJ/rok] 15,18 11,37
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
2.6.6. sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych (5324,00) -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJIrok]*
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
26.7. uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych skfadowych danych -
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]*
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
26.8. budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 145,92 45,68
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
26.9. budynku (z uwzglednieniem sprawnoéci systemu grzewczego i 208,13 47,86
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]
2.6.10™ | Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 0,00
Stan przed Stan po
2.7. Opfaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu) Aottt g Brsiech. | terina cde?rnizacji
PRy % Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zt/GJ] 92,91 92,91
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc *** 21643.20 21643.20
272 | i MW-m-0)] : ;
2.7.3. |Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej *** [z/m?] 87,99 52,40
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej wody 21 20 21643.20
274 uzytkowej na miesiac **** [ZHMW-m-c)] e :
275 Miesigczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 7,99 255
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

2.8.1 Wskazniki dla optymainego wariantu przedsiewzigcia termomodern izacyjnego

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa
1. [KWh/(m?rok)] 218,22 55,43

EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na ni awi e i
pierwotng [kth(m’roE)] ’ PRI SR 174,57 .54
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%) 74,60
Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 244 61
Srednioroczna oszczednosé energii finalnej [toe/rok] 5,84

Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok] 10,85

Roczne oszczednosci kosztow energii [zi/rok] 28 920,06

Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji 4) [kwW] 0

@ Nooslw] N

e
=]

.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsigwziecia termomodernizacyjnego

Koszty catkowite przedsiewzigcia termomod ernizacyjnego, bez netto brutto
kosztéw, o ktdérych mowa w wierszu 2. [zH) 432458,537 531924.00

—

2 Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji netto brutto
| odnawialnego Zrédta energii 4) [z1] 0,00 0,00

Udziat kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizacji
instalacji odnawialnego zrodta energii w tgcznych kosztach (brutto)
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizagji instalacji odnawialnego zrédia energii 4) [%)

0,00

4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5) NIE

5. | Premia termornodernizacyjna 6) [z] 138300,24

2.9. Grant temomodernizacyjny - nie dotyczy

1. Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — 70
Prawo budowlane [kWh/(m2/rok)]

2. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA / NIE-ODPOWIADAJA 7) wymaganiom
izolacyjnosci ciepinej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (dotyczy przegréd bedgcych w zakresie opracowania)

3. Wysokos¢ grantu termomodernizacyjnego [z1]8)**) I 0

2.10. Premia MZG i grant MZG 9) - nie dotyczy

1. Przed realizacjg przedsigwzigcia termomodernizacyjnego / W ramach przedsigwziecia termomodernizacyjnego
7) w budynku jest spefniony warunek, o ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE, jezeli TAK, to: — pkt 1/—
pkt 2 /- pkt 3 7) - nie dotyczy

2. Wysoko$¢ premii MZG [zt] -

3. Wysokos¢ grantu MZG [z1]4)***) -

4. Wysokos¢ premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG [zi] -

2.11. Inne

1. Wramach przedsiewzigcia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE 7) zastosowana wysokosprawna
kogeneracja

2. Budynek JEST / NIE JEST 7) wpisany do rejestru zabytkow lub znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

3. Przedsiewzigcie STANOWI / NIE STANOWI 7) przedsigwziecia rewitalizacyjnego, o ktorym mowa w art. 11g
ust. 2 ustawy

4. Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE-WYNIKA 7), ze PO zrealizowaniu przedsigwziecia
termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu beda
speinia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10)

1) UOZE [%)] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udzial odnawialnych
Zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energig koricowa dostarczang do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesylem jednostki energii.

3) Stala optata miesigczna zwiazana z dystrybucija i przesylem energii.

4) Jesli dotyczy,

5) Jesli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE,

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostala przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skresli¢,

8) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwastora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spenienie tego warunku, to w przypadku budynku,
o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego oswiadczenie, ktére to
potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) Wysokos¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust, 1 ustawy:;

2) 31% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,

3) 31% tgcznych kosztow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy lub
modernizacji instalacji odnawialnego Zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy.

**) 10% kosztow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego netto.

***) 30% kosztéw przedsiewziecia netto.

%) Uwzgledniona zostata wartoéé energii potrzebnej na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Okreslenia wartosci zmierzonego zuzycia ¢.w.u. nie jest mozliwe do okreslenia w stanie istniejgcym. Udziat energii elektrycznej uzywanej do
podgrzewania c.w.u. stanowi jedynie czesc zuzywanej energii. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie obliczone na podstawie realnego
zuzycia ciepta za rok 2021.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji obliczeniowe zmniejszenie energii do ogrzewania budynku zmniejszy sig z 312,74 do 72,87
GJ. Kaidy GJ energii to realny koszt, dlatego tak duze zmniejszenie zuiycia energii wskazuje na duze oszczednoéci kosztéw.

W audycie obliczone wartosci zuzycia energii stanowia modelowy przykiad uiytkowania, moze si¢ on réinic od rzeczywistych wartosci
ze wzglgdu na zmienne temperatury w danym roku kalendarzowym lub nietypowy sposéhb uzytkowania budynku.

Dzigki prowadzonym przez wiele lat pracom modernizacyjnym polegajacym na wymianie stolarki okiennej, na taka o lepszych
wiasciwosciach termoizolacyjnych, a za razem bardziej szczelng, uzyskiwano znaczne zmniejszenie mocy potrzebnej do ogrzania
budynkdw.

W przypadku gdy w budynku (a bywa tak najczesciej) jest wentylacja grawitacyjna, ktora do prawidtowego funkcjonowania potrzebuje
naptywu powietrza z zewnatrz, a wymienione okna nie posiadaja odpowiednio dobranych nawiewnikéw, wentylacja praktycznie nie
dziata. Taka sytuacja prowadzi do braku kontroli nad iloécia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku.

W przypadku gdy uzytkownik nie otwiera okien rachunki za ogrzewanie sg niisze przy zachowaniu komfortu cieplnego. Jest to jednak
niebezpieczne i niezdrowe dla 0séb przebywajgcych w takich pomieszczeniach.

W przypadku gdy uzytkownik otwiera okna, w wyniku tzw. zaduchu, nastepuje niekontrolowany napfyw zimnego powietrza z zewnatrz.
Moze to przyczynic sig do zbyt duzych rachunkéw za energie ciepina.

Zle dobrane grzejniki w pomieszczeniach oraz brak wiadciwych nastaw na zaworach regulacyjnych moze prowadzi¢ do przegrzewania lub
niedogrzewania poszczegdlnych pomieszczen (czeéciowa termomodernizacja budynkéw powoduje, ze istniejace instalacje c.o. s czesto
przewymiarowane i nisko sprawne).

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy stosowa¢ nawiewniki okienne.

Obliczone parametry docieplenia przegréd sq wartosciami minimalnymi. Istnieje mozliwoéé zmiany grubosci warstwy izolacyjnej lub
parametru A zastosowanego materiatu przy zachowaniu obliczonego minimalnego wspétczynnika przenikania ciepta U,

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ jakosé oraz stan istniejgcej izolacji cieplnej i podjac decyzje o pozostawieniu lub wymianie.

W przypadku gdy istniejaca izolacja jest w ztym stanie technicznym nalezy istniejacg warstwe usungc i usunietg grubosé dodac do
obliczonej.

Aktualizacja audytu obejmuje karte audytu. Wszelkie koszty oraz wartosci wskaznikéw wg. materiatow oraz informacji uzyskanych
podczas wykonywania pierwotnego audytu w roku 2022.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofecze] ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

Podsumowanie wynikéw audytu - Spis najczesciej uzywanych wskaznik
przedsiewziecia termomodern izacyjnego (wiecej wskaznikow w dalszej czesci opra

ow wymaganych do oceny

=}
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu G e
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 219,26 | 68,65
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu el
Jrzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 312,74 | 71,92
Roczne obl. zuzycie en. do przyg. cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] (bez uwzgl. spr.) 7,04| 7,04
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej [GJ/rok] 1516 11,37
Sprawno$¢ instalaciji c.0. [ -] 0,70| 0,80
Sprawno$¢ instalacji c.w.u. [ -] 0,46| 062
Wspétczynnik nakfadu instalacji c.o. [-] 143 1,26
Wspotczynnik nakladu instalacji c.w.u.[ -] 215| 1,62
Wspétczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej c.w.u. [ - ] 0,80| 0,80
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej c.o. [ - ] 0.80| 0,80
Wspotczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej oswietlenie. [ - | 3,00 3,00
Wspotczynnik wsys - ¢.o. 1,14 1,01
Wspotczynnik wsys - c.w.u. 1,72 129
Energia uzytkowa
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa c.o. + c.w.u. + oéwietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 226,30 | 75,69
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.o. + c.w.u. + oswietlenie [GJ/rok] 226,30 | 75,69
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa c.o. [GJ/rok] 219,26 | 68,65
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa c.w.u. [GJ/rok] 7.04| 704
Wskaznik zapotrzebowania enegii uzytkowej na c.0. [kWh/m2] 145,92 | 45,69
Wskaznik zapotrzebowania enegii uzytkowej na c.w.u. [kWh/m2] 468| 468
Wskaznik EU (c.o. + ¢.w.u.) [kWh/m2rok] 150,60 | 50,37
Energia koricowa
Zapotrzebowanie na energig koricowg ¢.0. + c.w.u. + o$wietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 327,90 83,29
Zapotrzebowanie na energie koficowg c.0. + c.w.u. + oéwietlenie [GJ/rok] 327,80 | 83,29
Zapotrzebowanie na energie koricows ¢.0. [GJ/rok] 312,74 | 71,92
M3
Zapotrzebowanie na energie koricowa c.w.u. [GJ/rok] 15,16 7
Wskaznik zapotrzebowania enegii koricowej na c.o. [kWh/m2] 208,13 | 47,86
Wskaznik zapotrzebowania enegii koricowej na c.w.u. [kWh/m2] 10,08| 7,57
Wskaznik EK (c.0. + ¢.w.u.+ o$wietlenie) [kWh/m2rok] 218,22 | 55,43
Energia pierwotna
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.o. + c.w.u. + o$wietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 262,32 | 66,63
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.0. + c.w.u. + o$wietlenie [GJ/rok] 262,32 | 66,63
Zapotrzebowanie na energie pierwotng ¢.0. [GJ/rok] 250,19 | 57,54
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.w.u, [GJ/rok] 12,13] 9,10
Wskaznik zapotrzebowania enegii pierwotnej na c.0. [kWh/m2] 166,50 | 38,29
Wskaznik zapotrzebowania enegii pierwotnej na c.w.u. [kWh/m2] 8,07| 8,05
174,57 | 44,34

Wskaznik EP (c.0. + c.w.u.+ oswietlenie) [kWh/m2rok]
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofeczej ,Budynek Centrum” w Gorzo wie Wielkopolskim

Wskazniki rezultatu.

Przed Po Efekt | [%]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg ¢.0. + c.w.u. + oswietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 226,30| 75,69|150,61 66,55
Zapotrzebowanie na energie koricowg c.o. + c.w.u. + oéwietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] | 327,90 | 83,29 | 244,61 74,60
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.0. + c.w.u. + oéwietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 26232 66,63 19569|74,60
Zapotrzebowanie na energie koricows ¢.0. + c.w.u. [GJ/rok] 327,90 | 83,29|24461|7460
Ograniczenie emisji gazow cieplarnianych [Mg CO2/rok] 14,83 3,98| 1085|7316

* Obliczenia ilo$ci energii uzytkowe, koricowej i pierwotnej nie uwzgledniaja dodatku na en. elektryczng dla urzadzen pomocniczych. Wartosé
ta uwzgledniono w $wiadectwie charakterystyki energetycznej.

Koszt catkowity remontu to 1274,37 zi brutto za m2
Energia pierwotna - jest to energia zawarta w zrodfach, w tym w paliwach i nosnikach. Jest to energia potrzebna do pokrycia
energii koricowej uwzgledniajaca sprawnosé catego procesu pozyskania, konwersji i transportu do odbiorcy.

Energia koricowa — jest to energia ktorg nalezy dostarczy¢ do granicy systemu grzewczego budynku (energia z
uwzglednieniem sprawnoéci systemu grzewczego i c.w.u. w budynku),

Energia uZytkowa - jest to energia potrzebna do utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach oraz
~— Przygotowania cieplej wody uzytkowej (energia bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i c.w.u. w budynku).
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych.

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

1. Ustawa z dnia 29 wrzeénia 2022 r o zmienia niektorych ustaw wspierajacych poprawe warunkéw mieszkaniowych,

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw.

4. Rozporzgdzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegolowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu
i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacainosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
szczegblowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegotowych warunkow,
jakie powinny speiniac podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé wykonanie weryfikacji audytéw,

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;,

10. Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r, w sprawie szczegolowego zakresu i sposobu sporzadzania
audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne.

1. PN-EN ISO 6946 - Opér ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN IS0 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby ogrzewania
i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 - Metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora.

1. Ogolne informacje techniczne przekazane przez osoby uzytkujace budynek.
2. Archiwalne dokumentacje techniczne udostepnione przez Inwestora.

3. Informacje techniczne charakteryzujgce budynki.

4. Wytyczne dotyczgce planowanych przedsiewziec.

—

| 3:4. Inne materialy oraz programy komputerowe.

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalne
2. Program komputerowy ArCADiasoft PIKSEL ArCADia-TERMO PRO 8

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora.

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkéw whasnych inwestora, stanowiacych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny przeznaczony
na pokrycie kosztow przedsigwzigcia termomodernizacyjnego wynosi:

600 000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora:

0zt
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofeczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku.

W tym rozdziale przedstawione sg podstawowe dane dotyczace omawianego budynku w stanie istniejacym.
Oprocz podstawowych elementow przedstawionych ponizej, na koricu opracowania zamieszczona jest czesé rysunkowa
zawierajaca schemat budynku przedstawiajacy poszczegdine grupy pomieszczer oraz przegrad.

4.1. Ogéine dane techniczne.

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura ogrzewania - 1610,00 m3
Powierzchnia zabudowy budynku - 229,00 m?
Wspétczynnik ksztattu - 049 m’
4.2, Dokumentacja techniczna budynku.
Szczegétowa dokumentacja techniczna budynku na koricu opracowania.
4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku,
4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych.
Sciany zewnetrzne 0,37, 0,37 WI(m?K)
" | Dach/stropodach 1,39; 1,39 WH(m?2:K)
Okna 1,10; 2,60 Wi(m2:-K)
Drzwi/bramy 1,10; 2,60 WI(m?K)
Sciany na gruncie 0,38 W/(m?2-K)
Podtogi na gruncie 0,60 WI(m?K)
4.4. Taryfy | optaty.
Ceny ciepta - c.0. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacii
Optata za 1 GJ na ogrzewanie 92,91 zHGJ 92,91 zl/GJ
Optata 28_1 MW mocy zamodwionej na 21643,20 2/(MW-m-c) 21643,20 zl/(MW-m-c)
ogrzewanie
Ceny ciepla - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Oplata za 1 GJ 92,91 zGJ 92,91 z{/GJ
| Opfata za 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie 21643,20 (MW-m-c) 21643,20 zH(MW-m-c)
C.W.U.
L

Instalacja c.0. w budynku w bardzo ztym stanie. Przewody rozprowadzajace z wybrakowang izolacjg starego typu. Regulacja instalacji
w ztym stanie.

Instalacja c.w.u. w zlym stanie. lzolacja przewodow starego typu.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofeczej ,Budynek Centrum”

w Gorzowie Wielkopolskim

4.5. Charakterystyka systemu g

rzewczego

Nowe Zrédio ogrzewania 100%

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy
nominalnej powyzej 300kW

Wytwarzanie NHg = 0,950
Ciepto z kogeneracji - gaz ziemny
C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta usytuowanego w
I ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, _
Frissylenie Ciepia armaturg i urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w HAes 0,900
przestrzeni nieogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | plytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,820
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie ; i : N
tygodnia Liczba dni: 7 dni Wi = 1,000
Eggmy wagrzewRniu W pkresie Liczba godzin: Bez przerw Wq = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nuot = NHaMHANH eNH.s = 0,701
Modernizacja systemu ; :
grzewczego po 1984 r. Instalacja byta modernizowana po 1984 r.
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) — dla catego kompleksu DPS 947 kw
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej

«Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Nowe zrédio cieptej wody 100%

Wezel ciepiny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i

str. 12

Wytwarzanie ciepta ciepta woda uzytkowa), o mocy nominalnej powyzej 100 Nwg = 0,910
kW

Przesy! cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 Nwd = 0,600
T Zasobnik w systemie wg standardu budynku _

Akumulacja ciepla niskoenergetycznego nws = 0,850

Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. nwot = Nwg Nwd Nws Nwe = 0,464

Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) - — dla catego kompleksu DPS 84 kW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna

Sposéb doprowadzania i N

odprowadzania powietrza stolarka/kanaly grawitacyjne

Strumien powietrza 650.47

wentylacyjnego '

Krotno$¢ wymian powietrza 0,40 |




Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzigé termo- modernizacyjnych,

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wywiadu z osobami znajacymi budynek okreslono wspélezynniki poszezegdlnyeh przegrod
oraz wyciggnigto wnioski dotyczgce rodzaju usprawnien, Wigkszo$¢ przegrod budowlanych w budynku nie posiada wspolezeénie funkejonujgeych
systemdw docieplen i nie odpowiada obecnie obowigzujgcym przepisom w tym zakresie, W audycie na podstawie zgromadzonych danych proponuje
si¢ ulepszenia, ktére przyniosg korzySei energetyczne oraz ekonomiczne, 7 uwagi na bardzo duze wahania cen energii w audycie nie uwzgledniono
optymalizacji taryfowej, poniewa? aktualnie obowigzujgee ceny wynegocjowane przez inwestora 4 znacznic nizsze niz jakickolwick ceny podane w

cennikach dostawcdw energii. Ceny przyjete i uérednione we, faktur przekazanych przez uzytkownikow placowek,

Koszty zmienne c.o. 24/G) 92,91 wezef cieplny/nowe ceny PGE wg. cennika 2022/
Koszty state c.o. /MW m-c 21643,2 | wezet cieplny
Koszty zmienne c.w.u. z21/G) 92,91 wezet cieplny
Koszty state c.w.u. /MW m-c 21643,2 | wezet cieplny
Rok budowy budynku - 1993
Powierzchnia budynku m2 4174
Kubatura budynku m3 1610
Liczba os6b w budynku - 12
Obwod budynku m 62
Giebokosc wykopéw m 1,65
Moc elektryczna w budynku kw -
Powierzchnia stropodach - styropapa 1 m2 232,75 Przegroda nie spetnia obowigzujacych standardow

izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong
warstwg izolacji cieplnej. Docieplenie styropapa lambda 0,035
W/mK - 22em. (Mozliwos¢ zastosowania innych metod
docieplenia przy zachowaniu parametru oraz grubosci
dacieplenia - np. wetna min, granulowana w przestrzeni
wentylowanej stropodachu.)

Powierzchnia stropodach - styropapa 2 m2 7,45 Przegroda nie speinia obowiazujacych standarddéw
izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
warstwg izolacji cieplnej. Docieplenie styropapga lambda 0,035
W/m2K - 22Zem. (Motliwoé¢ zastosowania innych metod
docieplenia przy zachowaniu parametru oraz gruboéci
docieplenia - np. wetna min. granulowana w przestrzeni
wentylowane] stropadachu.)

~ Powierzchnia {cian zewnetrznych 1 : m2 321,18 | Przegroda nie spetnia obowiazujacych standardéw

SN e e s o ] izolacyjnosci cieplnej, Sugeruje sie docieplenie obliczona
o warstwa izolacji cieplnej. docieplenie écian zewnetrznych
- styropian EPS, A= 0,038 [W/{m-K]]; 10cm

m2 7,43 Przegroda nie spetnia obowigzujacych standardéw
izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
warstwa izolacji cieplnej. docieplenie scian zewnetrznych
- styrodur XPS, A= 0,029 [W/(mK)]; 8em

 Powierzchnia éclan Remd m2 75,26 Przegroda nie spetnia obowigzujgcych standardéw

i e et el = S S 3 izolacyjnoici cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong
warstwg izolacji ciepinej. docieplenie écian zewnetrznych
- styrodur XPS, A= 0,029 [W/(m-K)]; 8cm

P&wierzchnia 'stnlarki okiennej do wymiany m2 72,96 Wymiana na nowoczesne okna

0 wsp. U=0,9W/m2K
Powierzchnia stolarki drzwiowej do wymiany m2 7,01 Wymiana na nowoczesne drzwl

o wsp. U=1,3W/m2K
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Zestawienie przedsigwzied przewidzainych do modernizacji wraz z szacunkowq wyceng. Koszty szacunkowe pryjete wg. cen rynkowych oraz katalogu cen jednostkowych BISTYP

2022,
Cena netto
Cena netto ;
Sposdb za cale Cena
Cena | wyliczenia Cenazam2 | czesciowa Powerich
znak Nazwa Jednostka powierzehni | (loczyn owierzchnia | usprawn. brutto za
jedn. | cenyza | [m2] / ilogé {iloczyn cale
m2 /ilode /llogé powierzchni ietichol 5
oraz ceny) powlerzchni | usprawn,
oraz ceny)
1. DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH - STYROPIAN, A= 0,038 [W/(mK));
BCR.11.3.12. ie $ci i
CR.11.3.12.004 Doclgplenle Scian plytami m2 18491
ZKNR -2 styropianowymi o gr. 10 cm
BCR.1.17.2.1.001 . St
© KR 2-02 1606- Rusztowania rurowe punktowe o - 3572 : 220,14 321,18 70704,57 | 86966,62
i o1 wysokoéci do 20 m ’ jedn.
BCR.1.17.2.3.001  Instalacje odgromowe na rusztowaniach
KNR 2-02 1613- zewnetrznych przysciennych wysokodci ma 0,21
01 do15m
2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - STYRODUR, A= 0,029 [W/(m-K)}:
~ BCR.11.3.12.003 Docieplenie $cian plytami
ZKNR C-2 styrodurowymi o gr. Bem e 293,99
BCR.1.17.2.3.001  Instalacje odgromowe na rusztowaniach S”.’::n““ 294,2 - 7,43 218591 | 268866
KNR 202 1613-  zewngtrznych prayéciennych wysokosci m2 gaai] R
01 do15m
BCR.11.3.12.003 S : ]
ZKNR C-2 / wyc., Docleplenie $cian plytami m2 293,99
styrodurowymi o gr. Bem
Wiasna Suma cen 2942 22141 49
BCR.1.17.2.3.001  Instalacje odgromowe na rusztowaniach jedn. ! ’
KNR 2-02 1613- zewngtrznych przysciennych wysokosci m2 0,21
01 do15m
Obwdd 75,26 78009,25 | 95951,37
Wykopy waskoprzestrzenne umocnione bud x
BCR.1.1.8.012 oszer.do 1.5m i gleb. do 3.0 mw 1,5m x
e gruncie suchym kat.|V z zasypaniem | m3 364,08 gleb. 742,33 55867,76
KNNR 3 0102-01 ’
odeskowaniem wykopu (przemurowanie Wykopu x
dodwietli, odtworzenie nawierzchni) cena
jedn,
3. DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPA, A= 0,035 [W/(m-K)J;
= Roboty rozbidrkowe m2 6,27
§ - wg. CIOR Qcieplenie | pokrycie styropapa - 22em m2 320,72
a<
ki 2 32
g g wg. CJOR Obrébki blacharskie m 39, Su;::"cen 176,28 . 232,75 8757917 | 107722,38
§ E wg. CJOR Wymiana instalacji odgromowej m2 9,97
- Roboty rozbidrkowe m2 6,27
g :_ wg. CJOR Ocieplenie i pokrycie styropapg - 22em m2 320,72
o 2 . .
=8 wg. CIOR Obrébki blacharskie m2 39,32 | Suma cen 376,28 i 2,45 2803286 | 344804
g =] jedn.
§ E wg. CJOR Wymiana instalacji odgromowej m2 9,97
4, WYMIANA STOLARK! OKIENNEI - WSP. U=D,9 W/m2K;
< BCR.1.11.11.004 Suma cen
KNR 0-19 0929- Wymiana okien na okna uchyine PCV ml 843 Jedn 843 - 72,96 61505,28 | 7565149
o8 dn.
5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE] - WSP, U=1,3 W/m2K;
Wykucie z muru | wstawienie nowych
. . 2 212,
BCR3,21.20.001 drzwi zewngtrznych (bez ceny drzwi) . 24 S 66i
§ 2 17124 - 7.01 12003,92 14764,82
jedn.
Koszt drawi m2 1500
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6. MODERNIZACIA INSTALAC) CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wymiana
BCOR.2.005 instalaii c.0, ma 16
Cemontaz
g CIOR instalacji c.o.
H Mantaz
S wewor rurociagow i m2 47,97 ——
ﬁ ZAWOrgw jedn. 144,41 60276,73 74140,38
e o 2 56,43
e grzejnikéw m 2
we. CIOR lzolacja m2 2,79
Raboty
wg. CIOR Bodawiaris m2 21,22
7. MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE c.0;
Cieptomierz
ultradiwlgkowy sat, 5824
WiFi c.o.
3 Madut Wi-Fi szt, 1330
v wycena Suma cen
E rynkowa Adapter sat, 220 edln, 12174 12174 | 14574,02
- Dostawa danych
{aplikacia 2am) 5 okresdw 3600
Sprawdzenie,
préby, montaz st Aesk
8. MODERNIZACIA INSTALACH C.W.U.
BCOR.1.008, Wymiana
I 006 Instalachi cow.u, m2 6,32
= Cemontai
2 wg. CIOR - ;
o '”5“::':;;""‘“' 5“,:':”““ 84,45 35249,43 | 43356,80
E we-CIOR budowlane e a8
Roboty
3 495
We; GIOR instalacyjne m .
9. MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGI| CIEPLNE) C.W.U,;
Cieplomierz
ultradiwiekowy szt. 3617
A WiFi cw.u
i
= Modul Wi-Fi szt 1330
o wycena Suma cen 9967 12259,41
§ rynkowa Adapter szt 220 jedn. 9967 6 9,
Dostawa danych
00
(aplikacja 24m) =Rk 3
Sprawdienie
" i 1200
préby, montaj s
Catkowity koszt inwestycji brutte 531924,00
Koszt jednostkowy za m2 1274,37
Pro a oszczgdnost zapotrzebowania na energig 74,31%
cieping (bez uwzgl. PV oraz odwietlenia)
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej

.Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez Sciany,

stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

=

Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji

Wariant 1, STYROPAPA, A= 0,035 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 7,45m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 7,45m?

Stopniodni: 3520,95 dzien:K/rok two= 20,00 °C tzo= 18,00 °C ]

e Wariant numer
Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2

Optata za 1 GJ Oz ziGJ 82,91 92,91 92,91 92,91
Optata za 1 MW Om (MW m-¢) 21643,20 2164320 2164320 21643,20
Gruboé¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 22 24 26
Wspotczynnik przenikania ciepla U WI(m?K) 1,389 0,143 0,132 0,123
Opér cieplny R (M*K)W 0,72 7,01 7,58 8,15
Zwigkszenie oporu ciepinego A R (m2Kyw - 6,29 6,86 7.43
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,15 0,32 0,30 0,28 T
Zapotrzebowanie na moc cieping q Mw 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
Roczna oszczedno$é kosztéw A O zilrok - 354,15 357,21 359,84
Cena jednostkowa usprawnienia K; zHm? - 376,28 406,28 436,28
Koszty realizacji usprawnienia N, zi - 3448,04 372295 3897 85
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,74 10,42 1M1

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3448,04 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,74 lat
Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 22 em

Informacje uzupeiniajgce:

Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong warstwa izolacji cieplnej.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum”

w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody STOPODACH

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYROPAPA, A= 0,035 [Wi(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 232,75m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 232,75m?
Stopniodni: 3520,95 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo= -18,00 °C

Stan istniejgcy

Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplata za 1 GJ Oz ztGJ 92,91 9291 92,91 92,91
Optata za 1 MW Om z#(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 22 24 26
Wspétczynnik przenikania ciepla U Wim?K) 1,389 0,143 0,132 0,123
Opér ciepiny R (m*K)W 0,72 7,01 7,58 8,15
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (M?K)W - 6,29 6,86 7,43
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 98,37 10,11 9,34 8,69
Zapotrzebowanie na moc cleping q MW 0,0123 0,0013 0,0012 0,0011
Roczna oszczednosé kosztow A O ztlrok - 11064,36 11159,91 11242,06
Cena jednostkowa usprawnienia K; ztim? - 376,28 406,28 436,28
Koszty realizagji usprawnienia N, zt - 107722,38 116310,85 124899 33
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,74 10,42 11,14

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 107722,38 zi

Prosty czas zwrotu wariantu optymainego: 9,74 lat
Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 22 cm

Informacje uzupeiniajace:

'| Przegroda nie spelnia obowigzujgcych standardéw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong warstwg izolacji ciepinej,
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofeczej «Budynek Centrum”

w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnos$ci | wybér wariantu Zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

-

Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN.

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYROPIAN, A= 0,038 [W/(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As

321,18m?

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak

321,18m?

Stopniodni: 3520,95 dzien-K/rok

two= 19,75 °C

tzo= -18,00 °C

Stan istniejacy

Wariant numer

-

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2

Optata za 1 GJ Oz zZWGJ 92,91 92,91 9291 92,91
Optata za 1 MW Om zH(MW-m-c) 2164320 21643,20 2164320 21643,20
Grubos$¢ proponowanej dodatkowe] izolacji b cm - 10 12 14
Wspéiczynnik przenikania ciepta U W/(m?3K) 0,375 0,189 0,172 0,157

| Opér cieplny R (M2K)W 2,67 5,30 5,83 6,35
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m*K)W - 2,63 3,16 368 |
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 36,62 18,44 16,77 15,38
Zapotrzebowanie na moc cieping q Mw 0,0045 0,0023 0,0021 0,0019
Roczna oszczednosé kosztéw A O zlirok - 227542 248384 2657,71
Cena jednostkowa usprawnienia K, zim? - 220,14 250,14 280,14
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 86966,62 98818,16 110669.70
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 38,22 39,78 41,64

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka warlantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 86966,62 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 38,22 lat
Optymalna grubosc¢ dodatkowej izolacji: 10 cm

Informacje uzupelniajace:

Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczona warstwg izolacji ciepinej.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 7,43m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 7,43m?
Stopniodni: 3520,95 dzien-K/rok two= 17,74 °C tzo= -18,00 °C
Stan istnisjacy Wariant numer
Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optataza 1 GJ Oz ziGJ 929 92,91 92,91 92,91
Optata za 1 MW Om zH(MW-m-c) 2164320 21643,20 21643,20 21643,20
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 8 10 12
Wspdiczynnik przenikania ciepta U WIHm?2K) 0,375 0,184 0,163 0,147
Opér cieplny R (mPK)yw 267 5,43 6,12 6,81
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m*K)y/w . 2,76 345 4,14
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 0,85 0,42 0,37 0,33
Zapotrzebowanie na moc cleping g Mw 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
Roczna oszczednosé kosztow A O zHrok - 53,15 58,95 63,57
Cena jednostkowa usprawnienia K; zhm? e 294,20 334,20 364,20
Koszty realizacji usprawnlenia N, zt -— 2688,66 3054,22 3328,39
Prosty czas zwrotu SPBRT lata - 50,59 51,81 52,36

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2688,66 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 50,59 lat

Optymalna grubosc¢ dodatkowej izolacji: 8 cm

Informacje uzupeiniajgce:

Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci ciepinej. Sugeruje sie docieplenie obliczong warstwg izolacji ciepinej.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej

«Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalno$ci i wybér wariantu Zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As

75,26m?2

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak

75,26m?2

L Stopniodni: 3520,95 dzien: K/rok

two= 1 9,06 °C

tzo= 18,00 °C

Stan istniejacy Wariant numer
Wariant 1 Wariant 1,1 Wariant 1.2

Optataza 1 GJ Oz ztGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Optata za 1 MW Om z{(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 2164320
Grubo$¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 8 10 12
Wspétczynnik przenikania ciepla U W/(m?*K) 0,380 0,186 0,165 0,148
Opdr cieplny R (m?K)wW 2,63 5,39 6,08 8,77
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (MKW - 2,76 3,45 414
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 8,71 4,25 3,77 3,38
Zapotrzebowanie na moc cieping g MW 0.0011 0,0005 0,0005 0,0004
Roczna oszczednosé kosztow A O zlirok - 555,65 615,73 663,57 ]
Cena jednostkowa usprawnienia K, zHm?® - 1036,53 1186,53 1336,52
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 95951,37 109836,84 12372231
Prosty czas zwrotu SPBT lata —n 172,68 178,38 186,45

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego; 95951,37 z1

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 8 cm

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 172,68 lat

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Informacje uzupeiniajace:

Przegroda nie spefnia obowiazujacych standardéw izolacyjnosci cieplne]. Sugeruje sie docieplenie obliczona warstwg izolacji cieplne;.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej , Budynek Centrum”

w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena optacalnosci i wybér wariantu
poprawie systemu wentylacji.

przedsiewzigcia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz

Ocena opfacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz

Poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 452,46 m*/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen nakladéw 64,05m?

Stopiert wyeksponowania budynku na dzialanie wiatru Brak osfonigcia cr = 1,2 .cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3233,54 dzier K/rok  8i=18,62°C @e = 18,00 °C

Stan istnigjacy

Wariant numer

L

W1 w2 W3

Oplata za 1 GJ zWGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Optata za 1 MW z#(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Wspétczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00

* | Wspotczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspélczynnik przenikania ciepta U WI(m?K) 2,600 0,900 0,700 0,800
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 123,41 80,18 76,60 78,39
Zapotrzebowanie na moc cieping g MW 0,0137 0,0077 0,0073 0,0075
Roczna oszczednosé kosztow AQ zi/rok - 5564,37 6018,70 5791,53
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zlim? - 843,00 1843,00 1343,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok z! - 66412,80 145194,30 105803,55
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 11,94 24,12 18,27

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 66412,80 z4
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,94 lat

Informacje uzupelniajgce:

| Przegroda nie spelnia obowigzujacych standardow izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie nowoczesng stolarkeg speiniajacq aktualne normy.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum”

w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena opfacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wenty|

Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1

Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)
{Stopniodni: 3547,90 dziefi-K/rok  6i = 20,00°C 8e = -18,00 °C

Minimalny strumief powietrza wentylacyjnego V 87,21 m¥/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen nakladéw 8,91m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigeia cr=1,2 .cw = 1,00

Stan istniejacy

Wariant numer

W1 w2 W3
Optataza 1 GJ zZWGJ 92,91 92,91 92 91 92,91
Optata za 1 MW z#(MW-m-c) 2164320 21643,20 21643,20 21643,20
Wspétczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétezynnik ¢, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspélczynnik przenikania ciepta U WI(m?K) 1,100 0,800 0,800 0,700
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 14,74 12,24 11,96 11,69
Zapotrzebowanie na moc ciepina q Mw 0,0019 0,0014 0.0014 0,0014
Roczna oszczednosé kosztow AO zirok e- 352,49 386,66 420,83
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi ziim? -— 843,00 1343,00 1843,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok z! - 9238,69 14718,34 2019799
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 26,21 38,07 48,00

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9238,69 zi

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,21 lat

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest wariant nr 1

Informacje uzupeiniajgce:
Przegroda nie spetnia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci cieplne. Sugeruje sie nowoczesna stolarke spetniajgcq aktualne normy.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wantylaqﬂ
Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 110,79 m*h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczer nakfadéw 7,01m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak osfonigcia cr= 1,2 .ew = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 2908,11 dzieri-K/rok 8i = 1718°C B8e = -18,00 °C

Stan istniejacy bl
wi w2 [wa

Opflataza 1 GJ zHGJ 92,91 92,91 92,91 92,91 ]
Optata za 1 MW z{(MW-m-g) 2164320 21643,20 21643,20 2164320
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspdiczynnik ¢ 1.20 1,00 1,00 1,00
Wspdlczynnik przenikania ciepta U Wi(m?K) 2,600 1,300 1,100 1,200
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 12,15 8,60 8,24 8,42
Zapotrzebowanie na moc cieping q Mw 0,0024 0,0016 0,0016 0,0016
Roczna oszczednosé kosztow AO zirok e- 533,67 579,21 556,44
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zlim? e 1712,40 2712,40 221240
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt - 14764,83 23387,13 19075,98
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 27 67 40,38 34,28

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14764,83 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 27,67 lat

Informacje uzupetniajace:
Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci cieplnej, Sugeruje sie nowoczesng stolarke spetniajaca aktualne normy.

—
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofeczej ,Budynek Centrum”

w Gorzowie Wielkopolskim

6.3 Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu prowadzacego do Zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo na

przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy ciepinej oraz zapotrzebowanie na cieplo do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejacy Wariant 1 T
Ciepto wiasciwe wody cw [kJK(Tg'K) 4,18 4,18
Gestosé wody pw [kg/m?q] 1000 1000
Temperatura cieplej wody Bw [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10 10
Wspolczynnik korekeyjny ks [-] 0,70 0,70
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar [m?] 417 40 417,40
3 2,
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Viwi [dg:)é(g 0,35 0,35
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00 24,00 N
Wspdiczynnik godzinowej nieréwnomiernosci Nh [-] 3,00 3,00
Sprawno$¢ wytwarzania nw,g [-] 0,91 0,91
Sprawnos$¢ przesyiu nwg [-] 0,60 0,80
Sprawnos¢ akumulacii ciepta nw.s [-] 0,85 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qew [GJ/rok] 15,16 11,37
| Max moc ciepina gewu (kW] 0,96 0,96 J

6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Opfataza 1 GJ [21/GJ) 92,91 92,91
S&{al}a za 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie [ZIMW] 21643,20 21643,20
. | Roczna oszczednosé kosztow AO [z¥/rok] - 352,23
Koszt modernizacji Nu [z4] 55616,21
SPBT [lat] 157,90
6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztow modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu
optymalnego
Planowane usprawnienia Nakiady [z1]
MODERNIZACJA CWU 43356,80
MONITORING ENERGI| 1225941
Suma: 55616,21
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Zrodio cieptej wody uzytkowej 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnie

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania Na

Brak

Ulepszenie sprawnosci przesytu Nd

Modernizacja instalacji c.w.u.

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Brak _1

6.4. Ocena optacalnosci i wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajacego sprawnos¢ cieping systemu grzewczego

6.4.1. Ocena oplacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Opfata za 1 GJ na ogrzewanie [z¢/GJ] 92,91 92,91
Opfata za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie [zHMW] 21643,20 2164320
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [GJ] 219,26
Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego [MW] 0,0422
Sprawnoéc systemu grzewczego 0,701 0,795
Roczna oszczednoséé kosztéw AQ [zi/rok] - 7715,27
Koszt modernizaciji [z1] --- 8911440
SPBT [lat] 11,55

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizac
termomodernizacyjnego poprawiajacy sp

yinych skladajace sie na optymalny wariant przedsiewzigcia
rawnos¢ cieping systemu grzewczego

Wartosci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skfadowych n oraz

wspoétczynnikow W

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego whudowanego zrédta ciepta NHg 0,950

.| Przesylania ciepta, np. izolacja pionow zasilajgcych nu g 0,900
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nu,e 0,930
Akumulacji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego n.s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia wi 0,850
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wg 0,980
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego NHg NH.d NHe NH.s 0,795

*) - przyjmuje sig z tab 2-6 znajdujacych sie w czesci 3.
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6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztow przedsigwziecia poprawiajacego sprawnosé systemu grzewczego

Planowane usprawnienia Nakfady [zt]

MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. 74140,38
MONITORING ENERGII - 14974,02
*Obliczenie kosztéw w pkt. Nr 5 Suma: | 89114,40

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych Poprawy sprawnos$ci systemu grzewczego

Zrédio ogrzewania 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania Ne Brak

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng Brak

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne Modernizacja instalacji c.o.

Ulepszenie sprawnosci akumulacii ns Brak

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wy i wq Zastosowanie systemu monitorowania energii
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw al

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do Zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane

oraz warianty przedsiewzieé termomodernizac
systemu przygotowania cieptej wody uzytkow

gorytmu stuzacego wybraniu optymalnego

yinych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
ej, uszeregowanie wedlug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty

ip. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robét SPBT
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
[z1] [lat]
1. Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM 3448,04 zt 9,
2, Modernizacja przegrody STOPODACH 107722,38 zi 9,
3. Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 66412,80 zt 11,
4, Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 9238,69 zt 26,
5. Modernizacja przegrody DRZWI| ZEWN. 2 14764,83 zi 27,
6. Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 86966,62 zt 40,
T Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA 2688,66 zi 50,
- 8. Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 55616,21 zi 157,
8. Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 95951,37 zt 172,
Modernizacja systemu grzewczego 89114,40 11,
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7.2 Okreslenie kosztéw poszczegéinych wariantéw przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM 3448,04
2 [Modernizacja przegrody STOPODACH 107722,38
3 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 66412,80
4 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 9238,69
5 |Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 14764,83
6 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 86966,62
7 |Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA 2688,66
8 |Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 55616,21
9 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE 95951,37
10 | Modernizacja systemu grzewczego 89114,40
Calkowity koszt 531924,00
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM 3448,04
2 |Modernizacja przegrody STOPODACH 107722,38
3 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 66412,80
4 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 9238,69
5 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 14764,83
6 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 86966,62
7 |Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA 2688,66
8 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 55616,21
9 Modernizacja systemu grzewczego 89114,40
Catkowity koszt 43597263 ]
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM 3448,04
2 |Modernizacja przegrody STOPODACH 107722,38
3 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 66412,80
4 Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 9238,69
5 |Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 14764,83
6 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 86966,62
7 | Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA 2688,66
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8 | Modernizacja systemu grzewczego 89114,40
Cafkowity koszt 380356,42
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM 3448,04
2 |Modernizacja przegrody STOPODACH 107722,38
3 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 66412,80
4 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 9238,69
5 [Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN., 2 14764,83
6 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 86966,62
7 | Modernizacja systemu grzewczego 89114,40
Catkowity koszt 377667,75
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM 3448,04
2 |Modernizacja przegrody STOPODACH 107722,38
3  |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 66412,80
4 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 9238,69
5 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 14764,83
6 |Modernizacja systemu grzewczego 89114,40
Catkowity koszt 290701,14
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM 3448,04
2 Modernizacja przegrody STOPODACH 107722,38
3  [Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 66412,80
4 | Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 1 9238,69
5 |Modernizacja systemu grzewczego 8911440
Catkowity koszt 275936,31
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM 3448,04
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2 | Modernizacja przegrody STOPODACH 107722,38
3 |Modernizacja przegrody OKNO ZEWN. 2 66412,80
4 | Modernizacja systemu grzewczego 89114 ,40
Catkowity koszt 266697 62
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM 3448,04
2 Modernizacja przegrody STOPODACH 107722,38
3 |Modernizacja systemu grzewczego 89114,40
Catkowity koszt 200284,82
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody STOPODACH NAD WEJSCIEM 3448,04
2 Modernizacja systemu grzewczego 89114,40
Catkowity koszt 92562, 44
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 89114,40
Catkowity koszt 89114,40
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7.3. Wyniki komputerowych obliczeri dla poszczegdinych wariantéw przedsiewziecia

8 @ g = E = =
o % ] x> A O o«
52 | 52|Bss| #%8| ,.58| & | 8o | B [ SB
> @ ON2 N2| EN2 g 8 e @9 5 g_ugm..
88 | o888 BUK| SLE| S8E| F NS OE LEBERT
Wariant No g«:f &g% g§% So=2 © a% -*é.‘g O DN S
e2 | 25D oEN| SER| SER| 5 S5 | §2 gige:

25 | "25 | £2%| S8k| YER| E | 2% £t
50 T 3 Fhu 3 o § 7 ]

2 B & 2 e

[MW] [GJ] [°C] [m?] [m?] [m?] [(m?] [Wim?] [1/m]

0 0,0422 219,26 19,88 417,40 1610,00| 1610,00 1610,00 26,21 0,49
1 0,0185 69,56 19,88 417,40| 1610,00, 1610,00| 1610,00 17,44 0,49
2 0,0187 70,85 19,88 417,40 1610,00( 1610,00| 1610,00 17,78 0,49
3 0,0187 70,85 19,88 417,40 1610,00/ 1610,00{ 1610,00 17,78 0,49
4 0,0188 71,26 19,88 417,40 1610,00| 1610,00 1610,00 17.81 0,49
5 0,0218 87,83 19,88 417,40| 1610,00/ 1610,00| 1610,00 19,14 0,49
6 0,0221 90,54 19,88 417,40| 1610,00| 1610,00| 1610.00 19,14 0,49
g 0,0222 91,07 19,88 417,40 1610,00| 1610,00| 1610,00 19,14 0,49
8 0,0263 124,19 19,88 417,40| 1610,00, 1610,00f 1610,00 19,14 0,49
9 0,0417 216,26 19,88 417,40, 1610,00f 1610,00| 1610,00 25,99 0,49
10 0,0422 219,26 19,88 417,40\ 1610,00, 1610,00| 1610,00 26,21 0,49
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7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow

termomodernizacyjnego

wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia

: Qro teo Qo.1ewu
Wariant noa, Wio,1 Wdo,1 Qo1 Qo1 AO %AL0
Gho.1co o, fewu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
Mw MW
219,26 15,16
0 0,70 1,00 1,00 327,90| 41673,44 e -—
0,0422 0,0010
68,65 1437
1 0,80 0,85 0,98 83,29| 12753,38| 28920,06 69,40
0,0184 0,0010
69,94 11,37
2 0,80 0,85 0,98 84,64 12938,10| 2873534 68,95
0,0186 0,0010
69,94 15,16
3 0,80 0,85 0,98 88,43| 13290,33| 28383,11 68,11
0,0186 0,0010
70,34 15,16
4 0,80 0,85 0,98 88,86 | 13348,37| 2832507 67,97
0,0187 0,0010
87,83 15,16
5 0,80 0,85 0,98 107,18 | 15870,91| 2580253 61,92
0,0218 0,0010
90,54 15,16
6 0,80 0,85 0,98 110,02| 16221,21| 2545223 61,08
0,0221 0,0010
91,07 15,16
7 0,80 0,85 0,98 110,57 | 16290,52| 25382,92 60,91
0,0222 0,0010
124,19 15,16
8 0,80 0,85 0,98 145,27 | 2056757 2110587 50,65
0,0263 0,0010
216,26 15,16
9 0,80 0,85 0,98 241,72 | 3353763 8135,81 19,52
0,0417 0,0010
219,26 15,16
10 0,80 0,85 0,98 244 86| 33958,17 7715,27 18,51
0,0422 0,0010
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
oszczednose
Waran | Planovane sz | Rocte  |zopolusbovanians| gy
przedsiewziecia Gl kosztow energii uwzglednieniem | t€rmomodernizacyjna
termomodernizacyjnego Sprawnosci
catkowitej)
[z] [zt/rok] [%)] [zf]

T 531924,00 28920,06 74,60 138300,24

2. 435972,63 28735,34 7419 113352,88

3. 380356,42 28383,11 73,03 98892 67

4. 377667,75 28325,07 72,90 98193,62

5. 290701,14 25802,53 67,31 76582,3

6. 275936,31 25452 23 66,45 71743 44

fd 266697,62 25382,92 66,28 69341,38

8. 200284,82 21105,87 55,70 52074,05

9. 92562,44 8135,81 26,28 24066,23

10. 89114,40 7715,27 25,32 23169,74
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
- planowany koszt catkowity --- 531924,00 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii e 28920,06 zi
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8. Opis techniczny optyi'nalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacii.

Zestawienie przedsigwzied przewidzainych do modernizacji wrez 2 szacunkowg wyceng. Koszty szacunkowe przyjete WEg. cen rynkewych oraz katalogu cen jednostkowych BISTYP

nazozz.
Cena netto
Sposlb. | ¢ ra a2 E:::c:::: 2 Gale ens
znak Nazwa Jednostka Cena_ | wiczénie powierzchni | (iloczyn Powierzchnia | - usprawn. brutto za
Jedn. ceny za [m2] /ilog¢ (iloczyn cate
i [ilogé powierzchni
m2 [ ilosé oraz ceny) powierzchni | usprawn,
oraz ceny)
1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - STYROPIAN, A= 0,038 [W/(m-K));
BCR.11.3.12.004 Docieplenie écian plytami
ZKNR C-2 styropianowyml o gr. 10 cm 2 ARl
Z 8 BeR117.2.1.001 _
3| KNR 2-02 1606- Rusztowania rurowe punktowe o m2 - Su_ma cen 220,14 32118 70704,57 | 86966,62
01 wysokosci do 20 m f jedn.
BCR.1,17.2.3.001  Instalacje odgromowe na rusztowaniach
KNR 2-02 1613-  zewngtrznych przyéciennych wysokosci m2 0,21
01 do 15m
2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - STYRODUR, A= 0,029 [W/(mK)];
BCR.11.3.12.003 Docieplenie scian plytami
ZKNR C-2 styrodurowymi o gr. Bem m2 293,89
. - Suma cen
BCR.1.17.2.3.001  Instalacje odgromowe na rusztowaniach Jedn 2942 - 743 218591 1688,66
KNR 2-02 1613- zewngtrznych przyiciennych wysokoscl m2 0,21 '
01 do 15 m
BCR,11.3.12.003 . . 2
ZKNR C-2 / wye. Docieplenie §|:.|an plytami ma 293.99
styrodurowymi o gr. B cm
e fumocen | uis 22141,49
BCR.1.17.2.3.001 instalacje odgromowe na rusztowaniach Jedn, ! Y
KNR 2-02 1613- zewngtrznych przyéciennych wysokosci m2 0,21
01 dol5m
Obwod 75,26 78009,25 95951,37
Wykopy waskoprzestrzenne umocnione bud x
BCR.1.1.8.012 oszer.do1.5migleb. do3.0mw 1L.5mx
KNNRI 3 D 1!‘: 201 gruncie suchym kat.IV z zasypaniem | m3 364,08 gleb. 742,33 55867,76
odeskowaniem wykopu (przemurowanie Wykopu x
doswietli, odtworzenie nawierzchni) c2na
jedn.
3. DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPA, A= 0,035 [W/ (m-K});
Al Robaoty rozbidrkowe m2 6,27
g - wg. CJIOR Ocieplenie i pokrycie styropapg - 22em m2 320,72
a<
: Obrdbki blacharskl 2 39,32
B weOOR placharskle - Sumacen | eog . 232,75 | 8757917 |107722,38
| E jedn,
“ g
§ wg. CIOR Wymiana instalacji odgromowej m2 9,97
- Roboty rozbidrkowe m2 6,27
§ : wg. TJOR Ocieplenie i pokrycie styropapg - 22cm m2 320,72
a Q.
oo
ﬁ & wg. CIOR Obrébki blacharskie m2 39,32 SUjr::ncen 376,28 . 7,45 2803,286 3448,04
2 i
8k
g wg. CJIOR Wymiana instalacji odgromowej m2 9,97
4, WYMIANA STOLARKI OKIENNEI — WSP, U=0,3 W/m2K;
« BCR.1.11.11.004 Suma cen
E KNR 0-19 0929- Wymiana okien na okna uchylne PCY m2 843 Jedn B43 - 72,96 61505,28 75651,49
] o4 «dn,
5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE] - WSP, U=1,3 W/m2K;
2 Wykucie  muru | wstawienie nowych Suma cen .
E BCR.1.11.10.001 drzwi zewnetranych (bez ceny drawi) m2 2124 jedn. 17124 7,01 12003,92 14764,82
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Kaszt drawi ma 1500
6. MODERNIZACIA INSTALAC)I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Wymiana
R.2.
e instalacji c.o, m2 16
wg. CIOR ) Demontaz
instalacji c.o.
v Mantaz
o s
f wg. CJOR ruraciggdw i m2 47,97
J
g zaworéw S”]’::n“" 144,41 60276,73 | 74140,38
z Montat '
wg. CIOR graeinkew m2 56,43
weg. CIOR lzalacja m2 2,79
Roboty
wg. CIOR Butowlsas m2 21,22
7. MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE) c.o;
Cieplomierz
ultradiwiekowy szt. 5824
WiFi c.o.
s Modut Wi-Fi sat. 1330
wycena Suma cen
E PRKOWS Adapter - 220 jedn. 12174 12174 14974,02
Dostawa danych
{aplikacia 24m) 5 okresow 3600
Sp'rawdzeme,_ - 1200
préby, montaz
8. MODERNIZACIA INSTALACIH C.W.U.
BCOR.1.008, Wymiana
3 006 instalacjl c.w.u. m2 6,32
2 Demontat
= wg. CJOR : .
o instalacji c.w.u, Su_ma cen 84.45 35249,43 43356,80
: CIOR Rotsey 2 28,63 I
E We- budowlane " :
Roboty
wg. CIOR instalacyjne s 9.5
9, MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE) C.W.U.;
Cieplomierz
ultradiwiekowy szt 3617
: WiFi c.w.u
2
;‘ Modul Wi-Fi szt 1330
J wycena Suma cen
E! rynkowa Adapter sat. 220 jedn, 9967 9967 12259,41
Dostawa danych
(aphksciv 2415} 5 okresow 3600
Sprawdzenie
i i 1200
préby, montas =
Catkowity koszt inwestycji brutto 531924,00
Koszt jednostkowy za m2 1274,37
Procentowa oszczgdnodé zapotrzebowania na energie 74,319

cleplng (bez uwzgl. PV oraz oswietlenia)
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9. Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

Emitowane prcf}z:ty o';::ny autfrl::g:;':.;m : Efekt Redukcja emisji
zanieczyszczenie kg/rok] #rodiami [kgirok] ekologiczny[kg/rok] [%]
SO, 0,163951 0,049425 0,114526 69,85
NOx 22,953139 6,919442 16,033698 69,85
CcO 9,837060 2,965475 6,871585 69,85
CO; 18178,886402 5480,197910 12698,688492 69,85
PYL 0,163951 0,049425 0,114526 69,85
B-a-P 0,000026 0,000008 0,000018 69,85
1.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
10 30,0
08 250
200
0g6
150
u 100
,
U'D ik S 00
Przed Po Przed Po .
modernizacjg  modernizacji modemizacja ~ modernizacji
s02 02 oo MNOX 230 69
" [kg/rok] [kg/rok]
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. 20000,0
90
8,0
7.0
6.0
50
40
30
20
10
0p

CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]

15000,0

100000
|
50000

og |

_ Przed Po
Przed Po - modernizacjy | modemizaci

 modernizacjg | modernizacj CO2 | 181788 | 54802
'mCO [kgirok] 98 ' an " [kyirok] |

PYL [kg/rok]

08
06
04
02

0.0

Przed - Po
' modernizacjg | modernizacji
PYL | 0.2 00
[kafrok]

UWAGA:

Powyzsze obliczenia efektu ekologicznego wykonane dla przedsiewzieé
termomodernizacyjnych. Nie uwzgledniaja modernizacji o$wietlenia oraz instalacji paneli PV,
Nie uwzgledniaja réwniez wspétczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla systeméw
cieptowniczych jak i wspétczynnikéw przerw w ogrzewaniu.

Obliczenia redukcji emisji CO, dla wszystkich przedsiewzieé ujetych w audycie wraz z ujetym
wspotczynnikiem w tabeli ponizej.
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Tabela redukcji emisji CO, dla wszystkich przedsigwzie¢ ujetych w audycie energetycznym.

Rok bazowy - stan przed - >
modernizacjg (przed realizacjy Ob!lczcnlt:.m[it:;] ipo n;o:::rnizaqi (po
projektu) projektu)
WSPOLCZYNNIKI | WSKAZNIK
NAKLADU EMISJIY
Lp.| Nosnik energii | NIEODNAWIALNE) kgCO,/GJ ’ )
ENERGII lub Zapotrzebowanie - himirrebensiic ’ 3
PIERWOTNEJ} MgCO/MWh na energie Wielkosé na energie Wielkod¢ | Redukeja
Niokeos (r(?.l!rok emisji koficowg" emisji emisji”
ey M{l\’ Wroky | MECOYrok | (GJ/roklub | MgCOy/rok | MgCOyrok
MWh/rok)
1 2 3 4 5 6 7 &
; E.L}%l?ﬁff;m 2 0,8 55,44 327,90 14,54 83,29 3,69 10,85
(podawac w Gl/rok)
Energia elektryezna
z sieci
elektroenergetyczne|
12. | zuzyta na potrzeby 0,698 0,41 0,29 0,41 0,29 0,00
budynku 2) 5)
(podawac w
MWh/rok)
SUMA 14,83 4,02 10,85
PROCENT REDUKCII EMISJI 73.16%
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10. Obliczenia wskaznika DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego) dla wybranego wariantu.

Wskaznik DGC - jest to bardzo pomocny wskaznik stuz
pokazuje nam, jaka jest cena uzyskania zdyskontowan

jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu).

acy do oceny efektywnosci ekonomicznej. Wskaznik
ych przychodow réwnych zdyskontowanym kosztom (czyli

W naszym przypadku - ile kosztuje zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie o 1GJ.

Stopa dyskonta: 20%

|
Lata Czynnik iﬂwigfyzgjne ekspr:::tzat;yjne. e e{:r;gg i Z:g::;n{;o::::e Zdysl:::'t:wany DGC
dyskontujacy netto po modernizacji | zaoszczedzonej energetyczny
(catkowite) rocznie energii) i (EE)
Kl - koszty KE - koszty EE - efekt
inwestycyjne | eksploatacyjne energetyczny

zi zi GJ zt GJirok

0 1 531924 6531 924,00 0,00
1 0,833 -28 920,06 244 61 -24 100,05 203,84
2 0,694 -28 920,06 244 61 -20 083,38 169,87
3 0,579 -28 920,06 244 61 -16 736,15 141,56
4 0,482 -28 920,06 244 61 -13 946,79 117,96
5 0,402 -28 920,06 244 61 -11 622,32 98,30
6 {0,335 -28 920,06 244 61 -9 685,27 81,92
i 0,279 -28 920,06 244 61 -8 071,06 68,27
8 0,233 -28 920,06 244 61 -6 725,88 56,89
9 0,194 -28 920,06 24461 -5 604,90 47 41
10 0,162 -28 920,06 244 61 -4 670,75 39,51
11 0,135 -28 920,06 244,61 -3 892,29 32,92
12 0,112 -28 920,06 244 61 -3 243,58 27,43
13 0,093 -28 920,08 244 61 -2 702,98 22,86
14 0,078 -28 920,06 244 61 -2 252 48 19,05
15 0,065 -28 920,06 244 61 -1 877,07 15,88
16 0,054 -28 920,06 244 61 -1 564,23 13,23
17 0,045 -28 920,06 244 61 -1 303,52 11,03

18 0,038 -28 920,06 244 61 -1 086,27 9,19

19 0,031 -28 920,06 244 61 -905,22 7,66

20 0,026 -28 920,06 244 61 -754,35 6,38

21 0,022 -28 920,06 244 61 -628,63 5,32

22 0,018 -28 920,06 244 61 -523,86 4,43

23 0,015 -28 920,06 244 61 -436,55 3,69

24 0,013 -28 920,06 244 61 -363,79 3,08

25 0,010 -28 920,06 244 61 -303,16 2,56

388 839 49 1210,23 321,29

Wersja ze wszystkimi usprawnieniami

TABELA 1. WYLICZENIE WSKAZNIKA DGC DLA LACZNEGO ZAKRESU PROJEKTU W WARIANCIE | (REKOMENDOWANYM).

Dla wybranego wariantu nr 1 warto$é dynamicznego kosztu jednostkowego wychodzi na poziomie 321,29 zl/GJ,
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Stopa dyskonta: 20%

Koszty Efokt Zdyskontowany
Czynnik Koszty eksploatacyjne | ©nergetyczny | Zdyskontowane efokt
(oo | TR | S | it | R | st | 00
nergii)
Kl - koszty KE - koszty EE - efekt
inwestycyjne | eksploatacyjne energetyczny
zi zt GJ zt GJlrok
0 1 442 809,61 442 809,61 0,00
1 0,833 -21 204,79 134,59 -17 670,66 112,16
2 0,694 -21204,79 134,59 -14 725,55 93,47
3 0,579 -21 204,79 134,59 -12 271,29 77,89
4 0,482 -21 204,79 134,59 -10 226,08 64,91
] 0,402 -21 204,79 134,59 -8 521,73 54,09
6 0,335 -21 204,79 134,59 -7 101,44 45,07
7 0,279 -21 204,79 134,59 -5 917 87 37,56
8 0,233 383 175,61 -21 204,79 134,59 84 182,84 31,30
9 0,194 -21 204,79 134,59 -4 109,63 26,08
10 0,162 -21 204,79 134,59 -3 424,69 21,74
11 0,135 -21 204,79 134,59 -2 853,91 18,11
12 0,112 -21 204,79 134,59 -2 378,26 15,10
13 0,093 -21 204,79 134,59 -1 981,88 12,58
14 0,078 -21204,79 134,59 -1 651,67 10,48
15 0,065 -21 204,79 134,59 -1 376,31 8,74
16 0,054 -21 204,79 134,59 -1 146,92 7,28
17 0,045 -21 204,79 134,59 -9565,77 6,07
18 0,038 -21 204,79 134,59 -796,47 5,06
19 0,031 -21 204,79 134,59 -663,73 4,21
20 0,026 -21 204,79 134,59 -5563,11 3,51
21 0,022 -21 204,79 134,59 -460,92 2,93
22 0,018 -21 204,79 134,59 -384,10 2,44
23 0,015 -21 204,79 134,59 -320,08 2,03
24 0,013 -21 204,79 134,59 -266,74 1,69
25 0,010 -21 204,79 134,59 -222,28 1,41
427 011,47 665,90 641,26

Odfozenie wykonania modernizacji instalacji c.o. w czasie o 8 lat.

Tabela 2. Wyliczenie wskaznika DGC dla fgcznego zakresu projektu w Wariancie Il alternatywnym (wariant
przewiduje wszelkie modernizacje bez uwzglednienia modernizacji instalacji c.0. z uwzglednieniem wykonania jej
po 8 latach)

Dla powyzszych zatozer warto$é dynamicznego kosztu jednostkowego wychodzi na poziomie 641,26 zl/GJ, co
wskazuje na to, iz koszt uzyskania wskaznika rezultatu jest wyzszy. Najkorzystniejszym wariantem jest wariant nr 1.
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11. Budynek ,w obiektywie”.

———

Fot.1 Wejscie do bu

dynku oraz fragment elewacji.

Fot.2 Elewacja wschodnia
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OBLICZENIA CIEPLA W BUDYNKU
PRZED TERMOMODERNIZACIA
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Obliczenia wartosci wspdtczynnikéw U elementéw budowlanych

Obliczenia warto$ci wspélczynnikéw U elementéw budowlanych

Grubosci istniejacych docieplen oraz materialy przegrod okreslone na podstawie dokumentacji oraz informacji przekazanych od
uzytkownika. W przypadku stwierdzenia innej grubosci na etapie wykonanych odkrywek podczas wykonywania dokumentacji
projektowej nalezy rozwazy¢ aktualizacje audytu energetycznego,

Kody Element . d A R Ue
Materiaf Opis
g m Wim-K) | m2K/W | wim?K)
SCIANA ZEWN., przegroda jednorodna
60 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04
strumiern ciepta) ! )
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
2 CEGtA KRATOWKA 0,120 0,780 0,154 -
1 3 STYROPIAN 0,080 0,040 2,000 -
2 CEGLA KRATOWKA 0,240 0,780 0,308 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepla) '
Grubosé catkowita i Uy 0,47 - 2,67 0,37
$CIANA FUNDAMENTOWA, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poz iomy
60 e 0,04 -
strumien ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 “
2 CEGLA KRATOWKA 0,120 0,780 0,154 -
2 3 STYROPIAN 0,080 0,040 2,000 -
2 CEGLA KRATOWKA 0,240 0,780 0,308 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
Opo6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 pa 0,13 -
strumien ciepla)
Grubos$é catkowita i Uy 0,47 - 2,67 0,37
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(m-K) | m>KIW | Wi(m?K)
SCIANA PRZY GRUNCIE, przegroda jednorodna
Op6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 C 0,00 -
strumien’ ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP, 0,015 0,820 0,018 -
x 2 CEGLA KRATOWKA 0,120 0,780 0,154 -
3 STYROPIAN 0,080 0,040 2,000 -
2 CEGLA KRATOWKA 0,240 0,780 0,308 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 o 0,13 -
strumien ciepia)
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Grubos¢ catkowita i Ui 0,47 - 2,63 0,38
PODLOGA NA GRUNCIE, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
63 0,00 -
w dot)
4 BETON MARKI "90" 0,100 0,900 0,111 -
& 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
3 STYROPIAN 0,040 0,040 1,000 -
6 PODKELAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
7 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
64 0,17 -
w dot)
Grubosé¢ catkowita i Uy 0,34 - 1,67 0,60
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m WImK) | mKW | wimek)
STOPODACH, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
65 0,04 -
w gore)
3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -
PODKEAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
9 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
66 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 )
w gore) )
Grubosé catkowita i Uy 0,32 - 0,72 1,39
STOPODACH NAD WEJSCIEM, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
65 0,04 -
w gore)
3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -
PODKLAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
66 0,10 -
w gore)
Grubosé catkowita i Uy 0,32 - 0,72 1,39
OKNO ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uk - - - 2,6
DRZWI ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - - - 2,6
OKNO ZEWN. 1, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Ux - - - 11

Obliczenia zbiorcze dla strefy
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Obliczenia pojemnosci ciepinej dia Strefa O1
I. Przegrody zewnetrzne
Nazwa Cp p d Aol Cm
Symbol Nazwa wars
przegrody i J(kg*K) | kg/m® | m | m2 kJ/K
Od strony wewnetrznej
SCIANA SCIANA |TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0,015 | 3211 7487
ZEWN. ZEWN.
CEGtA KRATOWKA 880 | 1800 | 0,085 | 21| 43244
Catkowita pojemnos$¢ cieplna przegrody Co=LZi(cpy*pi*di*A)= 50730
SCIANA SCIANA Od strony wewnetrznej
FUNDAMENT | FUNDAM | TYNK CEM.-WAP. 840 1850 | 0,015 | 7,43 173
oo ENTOWA [ CEGEA KRATOWKA 880 | 1800 | 0,085 | 7,43 1000
Catkowita pojemnos$¢ cieplna przegrody Cm=LL(cpi*py*dy*A)= 1174
SCIANA Od strony wewnetrzne;
SCIANA PRZY PRZY
GRUNCIE GRUNCI TYNK CEM.-WAP. 840 1850 | 0,015 | 75,26 1754
E CEGLA KRATOWKA 880 1800 | 0,085 | 75,26 10133
Calkowita pojemnosé cieplna przegrody Cm=LiZi(cpi*pydi*A)= 11887
% Od strony wewnetrzne;
STOPODACH | STOPOD o
STROP KANALOWY 1000 1105 | 0,100 5 ' 25719
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=5E/(cyy*py*di*Aj)= 25719
Od strony wewnetrznej
PODLOG 240.2
PODLOGA NA ANA |LASTRYKO 1000 1600 | 0,020 0’ 7686
GRUNCIE GRUNCI
£ |PODKEAD BETONOWY 840 | 2000 | 0,080 | 202 | 32083
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Co=LiEi(cpy*pi*di*A))= 39969
STOPOD Od strony wewnetrznej
STOPODACH ACH
NAD NAD
WEJSCIEM | WEJSCIE | STROP KANALOWY 1000 | 1105 | 0,100 | 7,45 823
M
Catkowita pojemno$¢ cieplna przegrody Con=LiLi(cpy*pydi*A)= 823
Zestawienie catkowitej pojemnosci ciepinej strefy
Nazwa przegrody Wartos¢ Jednostka
I. Przegrody zewnetrzne 130302647 JIK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy C,= 130302647 JIK

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

L |
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Temperatura wewngtrzna strefy 8 1988 °C
Pole powierzchni pomieszczer o regulowanej temperaturze A 4174 m?
Obciazenia ciepine pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qim 43| Wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cn 68871000 J/K
Stata czasowa budynku T 209| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1.4 =
= a8H 24 =
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy e, kWh/m-c
Miesiac I 1l 1 v \' Vi Vil Vil IX X X Xl
?éed”'a SOMPRIBRITD 2BMNAATZIN 9. 03| 05/ 51| 83| 127| 174| 185| 188| 138 81| 32| o6
Liczba godzin w miesigeu t,, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu=10%Hy (8-8:)ty 9946| 68892 7508| 5603 3648 1220 702 651| 2989| 5984 | B8200| 9794
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Qup=Q+Qr, KWhH/m-c 9946 | £892| 7508| 5693| 3648| 1220 702 651| 2989 5984| 8200| 9794
Miesieczne zyski ciepta od "
nastonecznienia Que, KWh/m-c 695 981 1706 | 2584 | 3772 3098| 3972| 3204| 2074| 1344 641 605
Miesigczne wewnetrzne zyski ciepla
Quor=Gior10*Ar 4, KWh/m-c 1335| 1208| 1335| 1292| 1335| 1292| 1335| 1335| 1202 1335| 1202| 1 335
Miesigczne zyski ciepte
Qi = Qg+ Q. KWH/m-c 2031 | 2188, 3041| 3886| 5108| 5290| 5308| 4540| 2366| 2679| 1933| 1940
Y= Qi oo/ Qi 015 0,18{ 0,30 0,51 105 324 565 521| 084 033] 018| 0,15
YH.1 0,15 017 0,24 0,41 0,78 0,00 0,00 0,00 0,59 0,26 0,16 0,15
Y2 017 0,24 0.41 0,78 2,14 0,00 0,00 0,00 3,03 0,59 0,26 0,16
fm 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,63 1,00 1,00 1,00
g}f;g“‘::””"‘ wykorzystania 2yskéw | 599 099| 096| 089| 068 030| 017| 019| 076| 095 098] o0se
) Lan

Miesieczne zapotrzebowanie na 1563 | 13 42 5460, | 9063 | 11180
energie Qu ng.n=Qinm = Ngn Qrgn 11222 974305' e 26?5 ‘ 46 5796 6866| 12,20/ 1351 1 4% 22 616 88
kWh/m-c / '
Catkowita ilos¢ ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
W miesiacy Qus=10"Hu (6-8) ty 3382 | 3024| 2558| 1944 | 1253 432 258 240| 1030| 2043| 2791 3331
kWh/m-c
Catkowita ilosc¢ ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesiacu 13329 11916 | 10066 | 7637| 4901| 1652 959 891| 4019| 8027 | 10991 | 13125
Qu=Q + Qy ¢ kWh/m-¢

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowsy dia ogrzewania i wentylaci Qune=Z(Quinan), KWh/rok 609061 N

Zestawienie stref

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v t Zapotrzebowanie na cieplo
strefy i m? m? °C kWh/rok
1 Strefa O1 417,40 1610,00 19,88 60906,15
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu,na [KWhirok] 60906,15
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OBLICZENIA CIEPLtA W BUDYNKU
PO TERMOMODERNIZACII
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej , Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

Obliczenia wartosci wsp6iczynnikéw U elementow budowlanych

Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody Element d A R Ue
Material Opis
@ m WImMK) | m2KW | wimeK)
$CIANA ZEWN., przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004
strumien ciepla) ) )
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
2 CEGtA KRATOWKA 0,120 0,780 0,154 -
4 3 STYROPIAN 0,080 0,040 2,000 -
2 CEGtA KRATOWKA 0,240 0,780 0,308 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
4 STYROPIAN 0,100 0,038 2,632 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy 013 .
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i Uy 0,57 - 5,30 0,19
SCIANA FUNDAMENTOWA, przegroda jednorodna
60 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004 )
strumien ciepta) '
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
2 CEGEA KRATOWKA 0,120 0,780 0,154 -
2 3 STYROPIAN 0,080 0,040 2,000 -
2 CEGELA KRATOWKA 0,240 0,780 0,308 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 STYRODUR XPS 0,080 0,029 2,759 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy
61 ks 0,13 -
strumien ciepta)
Grubos$é catkowita i Uy 0,55 - 5,43 0,18
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m Wi(m-K) | m*KIW | Wim?K)
$CIANA PRZY GRUNCIE, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 sl 0,00 -
strumien ciepla)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
3 2 | CEGLA KRATOWKA 0120 | 0,780 | 0,154 -
3 STYROPIAN 0,080 0,040 2,000 -
2 CEGLA KRATOWKA 0,240 0,780 0,308 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 STYRODUR XPS 0,080 0,029 2,759 -
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Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy

B strumien ciepla) 0,13 .
Grubos¢ catkowita i Uy 0,55 - 5,39 0,19
PODLOGA NA GRUNCIE, przegroda jednorodna

Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta

63 |wash 0,00 :

6 BETON MARKI "90" 0,100 0,900 0,111 -

7 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -

3 STYROPIAN 0,040 0,040 1,000 -

8 PODKLAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -

9 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -

Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
64 0,17 -
w dot)
Grubos$é catkowita i Uy 0,34 - 1,67 0,60
Kody Element | . d A R Ue
; pis
Materiat m WIm:K) | m2KIW | Wim?K)
STOPODACH, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
65 X 0,04 -
w gore)

10 3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -

8 PODKtAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 B

11 STROP KANALOWY 0,240 0,820 0,261 -

12 STYROPAPA 0,220 0,035 6,286 -

Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
66 0,10 -
w gore)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,54 - 7,01 0,14
STOPODACH NAD WEJSCIEM, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
65 0,04 -
w gobre)

10 3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -

8 PODKLAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -

11 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -

12 STYROPAPA 0,220 0,035 6,286 -

66 Opér przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (strumien ciepta 010 )

w gore) '
Grubosé catkowita i Uy 0,54 - 7,01 0,14

OKNO ZEWN. 2, przegroda jednorodna

Grubos¢ catkowita i Uy - - - 0,9
DRZWI ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé¢ catkowita i Uy - - - 1,3
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OKNO ZEWN. 1, przegroda jednorodna

9
Grubosé catkowita i Uy ; - | 09
Obliczenia zbiorcze dla strefy
Obliczenia pojemnosci cieplngj dla Strefa O1
I. Przegrody zewnetrzne
Nazwa Cp P d Aobl Cm
Symbol Nazwa wars
przegrody o JIkg*K) | kg/m® | m m2 kJ/K
Od strony wewnetrznej
SCIANA SCIANA | STYROPIAN 1460 | 40 | 0,000 %2 1688
ZEWN, ZEWN.
TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0,010 | 320! 4991
Catkowita pojemnos$¢ cieplna przegrody Co=ZZi(cpy*pi*dif*A))= 6679
Od strony wewnetrznej
SCIANA SCIANA |STYRODUR XPS 1450 | 30 | 0,080 | 7,43 26
FUNDAMENT | FUNDAM
OWA ENTOWA | TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0,015 | 7,43 173
CEGLA KRATOWKA 880 1800 | 0,005 | 7,43 59
Catkowita pojemnos$é ciepina przegrody Cn=LZicpi*pi*di*Aj)= 258
Od strony wewnetrznej
SCIANA y sichaa
SCIANA PRZY | PRZY |STYRODUR XPS 1450 | 30 | 0,080 | 7526 262
GRUNCIE GR%NC' TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0,015 | 75,26 1754
CEGLA KRATOWKA 880 1800 | 0,005 | 75,26 596
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Co=ELZi(cpy*py*dy*A))= 2612
STOPOD Od strony wewnetrznej
STOPODACH
ACH | STYROPAPA 1450 | 30 |0,100 | 2327 1012
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=L;E(cpi*pi*di*Aj)= 1012
Od strony wewnetrzne;
PODLOGANA | ANA |[LASTRYKO 1000 | 1600 | 0,020 0 7686
GRUNCIE GRUNCI
5 PODKEAD BETONOWY 840 2000 | 0,080 243 i 32283
Calkowita pojemnos$¢ cieplna przegrody Co=LiZi(cpi*pi*di*A))= 39969
STOPOD Od strony wewnetrznej
STOPODACH ACH
NAD NAD
WEJSCIEM WEJSCIE | STYROPAPA 1450 30 |0,100| 7,45 32
M
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Crn=LZi(cp*pitdi*A))= 32

str. 50




—
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Zestawienie catkowitej pojemnosci ciepinej strefy

Nazwa przegrody Wartos¢ Jednostka
I. Przegrody zewnetrzne 50563579 JIK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy Cp,= 50563579 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 01
Temperatura wewnetrzna strefy 8 1988 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze A 4174 m?
Obciazenia cieplne pomieszczeri zyskami wewnetrznymi Qini 4,3 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cwm 68871000 J/IK
Stata czasowa budynku T 443 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yt tim 13| -
] aw 40 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania | wentylacji Qy g, kWh/m-c
Miesiac | Il i v v Vi Vil Vil X X Xl X
usée””'a temperatyra zewneirra Ge, 03| 05| 51| 83| 127| 174| 185 186| 138| 81| 32| o8
Liczba godzin w miesigcu t., h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qu =10 Hy (6-8.) t, 2028 | 2618| 2211 1676| 1074 359 207 192 880| 1762| 2414 2884
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu*+Qrzy KWhim-c 2028 | 2618| 2211| 1676| 1074 359 207 192 880| 1762 2414| 2884
Miesieczne zyski ciepla od
naslonecznienia Quy, KWhim-c 695 981| 1706| 2594 3772| 3998| 3972| 3204| 2074| 1344 641 605
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta 4
Que=Gor 10> Arty KWH/M-C 1335| 1206 1335| 1292| 1335| 1292| 1335| 1335| 1292 1335| 1292 1335
Miesigczne zyski ciepla
Qi an=Quor* Q. KWh/M-¢ 2031| 2188| 3041 3886 | 5108| 5290| 5308| 4540| 3366 2679| 1933| 1940
Y= Qb anf/ Qe 0,32 0,39 0,64 1,08 2,21 6,86 11,96| 11,03 1,78 0,71 0,37 0,31
Vi 032 036 051 086 165/ 000 000 000| 124 054| 034| 032
Yz 036| 051| 086 165 454 000| 000| 000 641 124 054 034
fim 100/ 100 100| 065 000| 000/ 000 000/ 0,01 1,000 1,000 1,00
wepdtezynnik wykorzystania zyskow | o991 098] 093 077| 044| 015| 008| oo0e| 053] o091| oss| os9
ciepta, Nugn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Q. =Qun - Non Quor | %] | 3| 500 033| 02| o03| sss| 1348|3277, 4266,
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
W miesiacu Q, ¢=10"Hye (8-8,)-ty 3382 | 3024 | 2558 1944 1253 432 258 240| 1030| 2043| 2791| 33y
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 8311| 5642| 4769 3620| 2327 791 464 432| 1910| 3805| 5205| 6214
Qu=Qy + Qo KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania I wentylacji Qu ne=Z(Qu.na.n), KWh/rok 19321.4

Zestawienie stref

i
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej , Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A A t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m? °C kWh/rok

1 Strefa O1 417,40 1610,00 19,88 19068,91

Catkowite zapotrzebowanie strefy Quna [kWhirok] 19068,91
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DOKUMENTY
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

Oswiadczenie

Oswiadczam, iz audyt energetyczny zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w
tym techniczno —~ budowlanymi i w sposéb kompletny z punktu widzenia celu okreélonemu w umowie.

mgr inz. Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D; 66-400 Wawréow
posiadafgey yprawnienio do sporzgdzonia Swiadectw charakterystyki energelycznel nr 14662, uprownienio

budowlane nr LBS/0053/PBS/19 oraz bedgey czlonkiem Zrzeszenia Avdylorbw Energetycznych nr 2059,

mar inz. Krzvsztof Koni
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofeczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

mmmn  JRZESZENIE
—— AUDYTOROW
e FNERGETYCZNYCH

Warszawa, 24.02.2022 1,

POTWIERDZENIE CZLONKOSTWA
Zarzad Zrzeszenia Audytorow Energetycznych zaswiadcza, ze Pan Krzysztof KOPIEC,

zamieszkaly ul. Batalionu Zoska 21/9, 66-400 Gorzow WIikp. jest cztonkiem Zrzeszenia
Audytorow Energetycznych nr 2059.

Skladka za 2022 rok zostata oplacona.
Potwierdzenie niniejsze wydaje sie na prosbe Zainteresowanego.

Informacja o Zrzeszeniu oraz lista cztonkéw dostepna jest na stronie internetowej zae orq pl

5 PREZES
Al -«!—]u‘
Dariusz Heim

==

Zrzeszenie Audytorow Energetycznych
ul Swigtokrzyska 20, D0-002 Warszawa, tel (22) 50 54 784, HIP 526-24-08-043 waw 2o oy 2eeifizee ot
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomacy Spofeczej , Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

Warszawadl/kwietnia 2018 r.

MINISTER
INWESTYCII IROZWOIU

DAB.3.6101.280.2018 PP.1
NK: - '

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 1 | § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1257, z poéZn zm ) zaswiadcza sig. 2ze Pan Krzysztof Kopiec
jest wpisany do wykazu 0sdb uprawnionych do sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej,
0 ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 Sierpnia 2014 r o charakterystyce energetyczne,
budynkéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498. z péan. zm. ). W wykazie wpisanec nastepujace dane:

Numer wpisu: 14662
Data wpisu: 2018-04-12
Imie Krzysztof
Nazwisko; Kopiec

Numer uprawnien budowlanych -

Zaswiadczenie wydano na wniosek zainteresowanego.

| ;_lg.ﬂﬂd'
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczej ,Budynek Centrum” w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzow Wikp.. dnia | 7-06-201 9r,
Lubuska Okregowa lzba
Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. ukl. LBS/OKKA034/0004/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 1 3 2 ustawy 7 dnis |S grudnis 2000 1. o samorzadach zawodawych
architehiidw oray inzynierdw budownictwa (L I Dz U 2016 1. poz. 1725 2 pdan. zm) i ari 12 ust2 § ust,
3, ust. e pkt 1, are.14 ust.l pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlene (rj. Dz. U, 2018 1,
poz. 1202 z pédn. zm.) oraz Rozperzadzenia Ministra Inwestycji | Rozwoiu 7 dnia 29 kwietnia 2019 T W
Sprawic  przygolowania  zewodowego do  wykonywania  samodzielnyeh  fankeji technicznych  w
budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831), po ustalenin, #c zostaty spelniene warumki w o zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniv egzaminu na uprawnicnis budowlane 2 wynikiem

pazytywnym

Pan KRZYSZTOF KOPIEC
magister inzvnier inzynierli drodowiska
ur, dnia 24-04-1980 r. w Lubsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BLDOWLANE
numer ¢widencyjoy LBS/0053/PR&/19
do projektowania
w specjalnoéei instalaeyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjuych
bez ograniczen

UDZASADNIENIE

Woswiwsku v wwezplednieniem w calodci sudania stemy, na podsiswie  wrt. 107 § 4 K.pu. odstepuje
sig od wasudnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budaw lanych wxknzamo ny odwrocis decyai.

Pouczenie

Od niniciszej decyzji stuzy odwotanic de Krajowe] Kamisji Kwalifikacyjnej Palskic) 17y Inzymicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrepowej  Kamisji Kwalilikacyjnei  Luhushiej
Okrgguwej lzby nzynicrow Budownictwa w terminie 14 dni od dary jej dorgezenia.
Zgodnie 7 tredcig art. 1274 K.pa.:
§1. W trakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moe zrzee sie praws do
wniesienia odwolania wobee prganu sdminisiracii publicmei, ktary wydal deeyvzic,
§2. £ dniem doreczenia organowi adminisirucii publicsne] oswindesenia a sroecszeniv sig prawa do
whicsienia odwolania przez ostainig se stron postepowania. deeyzju staje sig stateczng 1 prawomacna

W przypadku zlozenia przez sone oswiadezenia ¢ zrzeczeniv sie prawa do odwolania vd decyzji, srome
fie przyshugnie prawoe do odwolania sie uni skargi dis sgdu adming Stracyinego,

Sklad orsekajyey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
P i

. Y

{ .27
Lo mgr ing, Waldemar Olezak mrJ'l S
2. mar inz Marcin Zaleski Ll AN
3. mgr inz Grazyna Takd \_\L(m ......

Olray g
L. Pan Krzysziof Kapiee
Ukigguwi Ristle Lubuskic) Okezguwed Loy Inzvmierdw Budowniciwa
Gitdwny Inspekior Nadrar Ry dowlanesy
'

_— i g
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CZESC RYSUNKOWA
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BUDYNEK CENTRUM
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.

ELEWACJA ZACHODNIA
STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM
STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM
71
SCIANA ZEWNETRZNA NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 10CM WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K I DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 8CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0.029W/mK - 8CM RYS 1.

SKALA 1:100




BUDYNEK CENTRUM
DOM POMOCY SPOYECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10
66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA WSCHODNIA

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA ] ]
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

SCIANA ZEWNETRZNA NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 10CM WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K I DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 8CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 8CM RYS 2.

SKALA 1:100




BUDYNEK CENTRUM
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA POLNOCNA

O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA

DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 10CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 8CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 8CM

NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 3.
SKALA 1:100




BUDYNEK CENTRUM

DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA POLUDNIOWA

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 10CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 8CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 8CM

NOWA | STARA STOLARKA ZEWNETRZNA

WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 4.
SKALA 1:100




BUDYNEK CENTRUM
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT PIWNIC

LEGENDA:

POM. DYDAKTYCZNE

POM. GOSPODARCZE

POM. SANITARNE

POM. KOMUNIKACJI

RYS 5.
SKALA 1:100




BUDYNEK CENTRUM
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT PARTERU

LEGENDA:

POZ. DYDAKTYCZNE

POM. ADMINISTRACYJNE

POM. SANITARNE

POM. KOMUNIKACJI

RYS 6.
SKALA 1:100




BUDYNEK CENTRUM
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT DACHU

LEGENDA:

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 22CM

RYS 7.
SKALA 1:100




