AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ ,,DOM KOMBATANTA"
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzdw Wielkopolski,
URZAD MIASTA GORZOWA WLKP.
ul. Sikorskiego 4,
66-400 Gorzow Wikp.,

Audytor:

mgr ini. Krzysztof Kopiec

posiadajgey vprawnienia do sporzgdzania swiadectw
charakierysiyki energefycznel mr 14662, uprawnienia
budowlane nr LBS/0053/PBS/19 oraz
bedgcey czlonkiem Zrzeszenia Audytordw Energelycznych
nr 2059.

Opracowanie:

PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC
udzial wzigli:
mgr ini. Krzysztof Kopiec
oraz osoby wyznaczone przez inwestora do vdzielania
informacji technicznych dot. badanege budynku.

Data wykonanio:

4 listopada 2022 1.
Aktvalizacja kart ovdytow 5 stycznia 2024




Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

1.Strona tytutowa audytu energetycznego.

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznej 1.2 Rok budowy 1996
Dom Pomocy Spotecznej Nr 1 | 1.4 Adres budynku
1.3 Whasciciel lub zarzadca ul. Podmiejska Boczna 10 ul. Podmiejska Boczna 10
(nazwa) 66-400 Gorzow Wielkopolski | 66-400 Gorzow Wikp.
lubuskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

PIKSEL Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D
66-400 Wawrdw
080177302

3. Imig, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane
| kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D; 66-400 Wawrow

posiadajgcy uprawnienia do sporzgdzania Swiodect charakterysivki energelycznef nr 14662, uprawnienio podpis
budewlone LBS/0053/PBS/19 oraz bedgcy czlonkiem Zrzeszenia Avdylordw Energelycziych nr 2059,

4. Wspoélautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

- ; Zakres udziatu w opracowaniu audytu ; . 2
Lp. Imie i nazwisko energetycznego Pc?fsl:gc_jaje”kwallﬁk_aqe
1. mgr. inz. Krzysztof Kopiec ," !
()pracc'\waII czponel ‘ ) Ener
2- nr 2059 e
5. Miejscowos¢: Gorzow Wikp. data wykonania opracowania 4 listopada 2022
6. Spis tresci

1. Strona tytutowa audytu energetycznego — str 2.

2, Karta audytu energetycznego budynku — str 3.

—1.3. Wykaz dokumentdw i danych Zrodiowych — sir 9.

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku — str 10.

5. Ocena stanu technicznego budynku - str 13,

6. Dokumentacja wyboru opt. wariantéw przed. term. — str 15.

7. Dokumentacja wyk. kolejnych krokow alg. siuzgcego wybraniu opt. wariantu przeds. — str 26.
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego — str 33,

9. Obliczenia efektu ekologicznego - str. 35.

10. Obliczenia wskaznika DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego) dla wybranego wariantu.— str 38
11. Budynek w ,obiektywie" — str 40.

12. Obliczenia cieplne budynku przed | po modernizacjl - str 41,

13. Dokumenty — str 53.

14, Czedé rysunkowa — str 58,
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

2. Karta audytu energetycznego budynku. — w karcie zawarte sa podstawowe informacje dotyczace bilansu energii
w omawianym budynku zaréwno przed jak | po modernizacji. Karta jest wykonana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej,
wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii’, ktére zostato zmienione "Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsigwziecia
termomodernizacyjnego".

21 Deris ogoing temiﬁgggneidzach tamo?;:i::l:;lzacjl

2.1 Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna

i Liczba kondygnaciji 1 1

2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 2123,87 212387

214, Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 518,43 518,43

2.1.5. | Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] -

216 Udz[al powigrzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej N
’ powierzchni uzytkowej budynku [%]

24.7. Liczba lokali mieszkalnych - -e-

2.1.8. Liczba oséb uzytkujgcych budynek 34,00 34,00 X

2.1.9. Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne

2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne B

2.1.11. | Wspdtczynnik A/V [1/m] 0,70 0,70 B

2.2. Wspdétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane Stan przed Stan po a

Wi(m2-K) termomodernizacjg termomodernizacji

2.2.1. Sciany zewnetrzne 0,43;2,88;,2,32,041|0,18; 0,48; 0,46; 0,18

222 Okna, drzwi balkonowe 1,10; 2,60 1,10; 0,90

2.2.3. |Drzwi zewnetrzne/bramy 1,10: 2,60 1,10: 1,30

2.2.4. |Sciany na gruncie 3,25; 3,26 0,49; 0,49

2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspélczy nniki Stan przed Stan po

uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacijg termomodernizacji

2.3, Sprawnos¢ wytwarzania 0,950 0,950

2.3.2. Sprawnos¢ przesyiu 0,900 0,900

2.3.3. |Sprawnosc regulacji i wykorzystania 0,820 0,930

2.34. Sprawnos¢ akumulacji 1,000 1,000

2.35. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 0,850 B

2.3.6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 0,980

2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody Stan przed Stan po

uzytkowej termomodernizacja termomodernizacji

2.4.1. Sprawnos$¢ wytwarzania 0,910 0,910

242 Sprawnos¢ przesyiu 0,600 0,800

243, Sprawnos¢ regulacii | wykorzystania 1,000 1,000

244, Sprawnosé akumulaciji 0,850 0,850
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

[z(m*m-c)]

Stan prz
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji termomogerneldzach tenno?nt?:‘;fr?'llzacji
2.51.1. |Rodzaj wentylacji (caty budynek, bez pom. kuchni) g\’r\,ﬁ}gfﬁjﬁ i g‘gﬁ;gfﬁfﬁ
2.5.1.2. |Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza s;‘::ﬁ?;ﬁ:;,? sg:ﬁ?a{:z;ﬁiw
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m¥h] 1061,94 1061,94
2.5.1.4. |Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,50 0,50
Stan prz S
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku s ger:l:ach tennomtz':!:rzlzacji
26.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 100,21 76,91
26.2 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przyg. cwu kW] 13,68 13,68
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
2.6.3. (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 543,37 399,19
ogrzewaniu) [GJ/rok] *****
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
2.6.4. uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 775,03 418,20
ogrzewaniu) [GJ/rok] *****
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej
2.6.5. wody uzytkowej [GJ/rok] 172,97 129,73
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
2.6.8. sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych (5324,00) -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]*
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
26.7. uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych --- -
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]*
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
2.6.8. budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 291,14 213,89
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
26.9. budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego | 415,27 224,07
przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m?rok)]
2.6.10™ | Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 0,00
A Stan przed Stan po
2.7. Opfaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu) Py gemizach P e d:rniza cji
it 1 Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2) [zHGJ] 92,91 92,91
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc 3)
2.7.2. ZH(MW-m-c)] 21643,20 21643,20
2.7.3. Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej 2) [zt/m?] 89,61 54,03
Koszt 1 MW mocy zamodwionej na przygotowanie cieplej wody
2.1.4. uzytkowej na miesigc 3) [z{/(MW-m-c)] i 2104520
i 3 % 2 . - A
275 Miesigczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 15,76 10,71
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spolecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

2.8.1 Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa
5 [KWh/(m?rok)] 507,94 293,58

EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotna [kWh/(m?rok)] 406,36 234,87

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 42,20

Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 400,07

Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 9,56

Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok] 17,74

Roczne oszczednosci kosztow energii [zt/rok] 43 221,98

Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kW] 0

N oo o|sw N

.8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsigwziecia termomodernizacyjnego

Koszty catkowite przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, bez netto brutto

—

kosztéw, o ktorych mowa w wierszu 2. [zi] 444658, 49 546929,94

Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji netto brutto

N

odnawialnego zrodia energii 4) [zi] 0,00 0,00

Udziat kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizacji
instalacji odnawialnego Zrodta energii w tacznych kosztach (brutto)
przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédia energii 4) [%]

0,00

4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5) NIE

5. | Premia termornodernizacyjna 6) [z1] 142201,78

2.9. Grant temomodernizacyjny - nie dotyczy

1. Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — 95
Prawo budowlane [kWh/(m2/rok)]

2. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA / NIE ODPOWIADAJA 7) wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (dotyczy przegrod bedacych w zakresie opracowania)

3. Wysoko$¢ grantu termomodernizacyjnego [21]8)**) ] 0

2.10. Premia MZGC i grant MZG 9) - nie dotyczy

1. Przed realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego / W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego
7) w budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE, jezeli TAK, to: - pkt 1/~
pkt 2 / - pkt 3 7) - nie dotyczy

2. Wysokos¢ premii MZG [z1] s

3. Wysokos¢ grantu MZG [z1]4)*) 5

4. Wysokos$¢ premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG [zf] -

2.11. Inne

1. W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE 7) zastosowana wysokosprawna
kogeneracja

2. Budynek JEST-/ NIE JESTT) wpisany do rejestru zabytkow lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

3. Przedsiewziecie STANOWI! / NIE STANOWI 7) przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g
ust. 2 ustawy

4. Z audytu energetycznego WYNIKA / NIEMWYNIKA 7), ze po zrealizowaniu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsigwzieciu termomodernizacyjnemu bedg
speinia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10)

1) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania Swiadectw, jako udziat odnawialnych
Zrédel energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej,

2) Oplata zmienna zwiazana z dystrybucjg i przesylem jednostki energii.

3) Stala oplata miesieczna zwiazana z dystrybucja i przesylem energii,

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisaé 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skreslic.

8) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przysluguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktdérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe speinienie tego warunku, to w przypadku budynku,
o ktorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zalacza do karty audytu energetycznego oswiadczenie, ktore to
potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) Wysokosé premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

2) 31% kosztéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,

3) 31% tacznych kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy lub
modernizacji instalacji odnawialnego zrodia energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy.

**) 10% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto.

***) 30% kosztow przedsiewzigcia netto,

=) wzgledniona zostata warto$¢ energii potrzebnej na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Okreslenia warto$ci zmierzonego zuzycia c.w.u. nie jest mozliwe do okreslenia w stanie istniejgcym. Udziat energii elektrycznej uzywanej do
podgrzewania c.w.u. stanowi jedynie cze$¢ zuzywanej energii. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie obliczone na podstawie reainego
zuzycia ciepla za rok 2021.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji obliczeniowe zmniejszenie energii do ogrzewania budynku zmniejszy sig z 775,03 do
416,10G). Kaidy GJ energii to realny koszt, dlatego tak duie zmniejszenie zuzycia energii wskazuje na duie oszczednosci kosztdw.

W audycie obliczone wartosci zuzycia energii stanowia modelowy przykiad uiytkowania, moze sig on réini¢ od rzeczywistych wartosci
ze wzgledu na zmienne temperatury w danym roku kalendarzowym lub nietypowy sposéb uzytkowania budynku.

Dzieki prowadzonym przez wiele lat pracom modernizacyjnym polegajgcym na wymianie stolarki okiennej, na takg o lepszych
wiaéciwoéciach termoizolacyjnych, a za razem bardziej szczelng, uzyskiwano znaczne zmniejszenie mocy potrzebnej do ogrzania
budynkow,

W przypadku gdy w budynku (a bywa tak najczesciej) jest wentylacja grawitacyjna, ktéra do prawidtowego funkcjonowania potrzebuje
naplywu powietrza z zewnatrz, a wymienione ckna nie posiadajg odpewiednio dobranych nawiewnikow, wentylacja praktycznie nie
dziata. Taka sytuacja prowadzi do braku kontroli nad iloécig energii ciepinej potrzebnej do ogrzania budynku.

W przypadku gdy uzytkownik nie otwiera okien rachunki za ogrzewanie sg nizsze przy zachowaniu komfortu cieplnego. Jest to jednak
niebezpieczne i niezdrowe dla oséb przebywajgcych w takich pomieszczeniach.

W przypadku gdy uzytkownik otwiera okna, w wyniku tzw. zaduchu, nastepuje niekontrolowany naptyw zimnego powietrza z zewngtrz.
Moze to przyczynic sig do zbyt duzych rachunkow za energig cieplna.

Zle dobrane grzejniki w pomieszczeniach oraz brak wiasciwych nastaw na zaworach regulacyjnych moze prowadzic do przegrzewania lub
niedogrzewania poszczegdinych pomieszezen (czesciowa termomodernizacja budynkéw powoduje, ze istniejace instalacje c.o. s3 czgsto
przewymiarowane i nisko sprawne).

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy stosowac nawiewniki okienne.

Obliczone parametry docieplenia przegréd sa wartociami minimalnymi. Istnieje mozliwosc zmiany grubosci warstwy izolacyjnej lub
parametru \ zastosowanego materiatu przy zachowaniu obliczonego minimalnego wspétczynnika przenikania ciepfa U.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ jakos¢ oraz stan istniejgcej izolacji cieplnej i podja¢ decyzje o pozostawieniu lub wymianie.

W przypadku gdy istniejaca izolacja jest w ztym stanie technicznym nalezy istniejgca warstwe usunaé i usunigta grubosc dodac do
obliczonej.

Aktualizacja audytu obejmuje kartg audytu. Wszelkie koszty oraz wartosci wskaznikow we. materiatéw oraz informacji uzyskanych
podczas wykonywania pierwotnego audytu w roku 2022.
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Podsumowanie wynikéw audytu - Spis najczesciej uzywanych wskaznikéw wymaganych do oceny

przedsiewziecia termomodernizacyjnego (wiecej wskaznikow w dalszej czesci opracowania).

Przed |Po
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 543,37 | 399,19
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
| grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 775,03 418,2
Roczne obl. zuzycie en. do przyg. cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] (bez uwzgl. spr.) 80,28 80,28
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 172,97 | 129,73
Sprawnos¢ instalacji c.o. [ -] 0,70 0,80
Sprawnosc¢ instalacji c.w.u. [ -] 0,46 0,62
Wspotczynnik naktadu instalacji c.o. [ -] 1,43 1,26
Wspoiczynnik naktadu instalacji c.w.u.[ - ] 2,15 1,62
Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej c.w.u. [ - ] 0,80 0,80
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej c.o. [ - | 0,80 0,80
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej oswietlenie. [ - ] 3,00 3,00
Wspotczynnik wsys - €.0. 1,14 1,01
Wspétczynnik wsys - c.w.u. 1,72 1,29
Energia uzytkowa
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.0. + c.w.u. + oswietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 623,65| 479,47
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.0. + c.w.u. + oéwietlenie [GJ/rok] 62365| 47947
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.o. [GJ/rok] 543,37 | 399,18
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.w.u. [GJ/rok] 80,28 | 80,28
Wskaznik zapotrzebowania enegii uzytkowej na c.o0. [kWh/m2] 201,14 | 213,89
Wskaznik zapotrzebowania enegii uzytkowej na c.w.u. [kWh/m2] 43,01 43,01
Wskaznik EU (c.o. + c.w.u.) [KWh/m2rok] 334,15 | 256,90
Energia koricowa
Zapotrzebowanie na energie koficowg c.o. + c.w.u. + o$wietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 948,00 | 54793
Zapotrzebowanie na energie koricowg c.0. + c.w.u. + o$wietlenie [GJ/rok] 948,00| 54793
Zapotrzebowanie na energie koricowa c.o. [GJ/rok] 775,03 | 418,20
1729
Zapotrzebowanie na energie koricowg c.w.u. [GJ/rok] 7] 129,73
Wskaznik zapotrzebowania enegii koficowej na c.o. [k\WWh/m2] 41527 | 224,07
Wskaznik zapotrzebowania enegii koricowej na c.w.u. [kWh/m2] 9268| 6951
Wskaznik EK (c.0. + c.w.u.+ oéwietlenie) [kWh/m2rok] 507,94 | 293,58
Energia pierwotna
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.o. + c.w.u. + oswietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 758,40| 43834
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.0. + c.w.u, + oswietlenie [GJ/rok] 758,40 | 438,34
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.0. [GJ/rok] Szgéﬂg 334,56
138,
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.w.u. [GJ/rok] 8| 103,78
Wskaznik zapotrzebowania enegii pierwotnej na ¢.0. [kWh/m2] 33221| 179,26
Wskaznik zapotrzebowania enegii pierwotnej na ¢.w.u. [KWh/m2] 7414 | 5561
Wskaznik EP (c.0. + c.w.u.+ oéwietlenie) [kWh/m2rok] 406,36 | 234,87
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Weskazniki rezultatu.

Przed Po Efekt | [%]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.0. + c.w.u. + owietlenie z uwzgl, PV [GJ/rok] 523,65 | 479,47 | 144,18 | 23,12
Zapotrzebowanie na energie koricowa c.o. + c.w.u. + oéwietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] | 948,00 | 547,93 | 400,07 | 42,20
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.o. + c.w.u. + oéwietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 758,40 | 438,34 | 320,06 | 42,20
Zapotrzebowanie na energie koricowg ¢.0. + c.w.u. [GJ/rok] 948,00 | 547,93 | 400,07 | 42,20
Ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych [Mg CO2/rok] 4241| 2466| 17,74 |41,84

* Obliczenia ilosci energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej nie uwzgledniajg dodatku na en. elektryczna dla urzadzen pomocniczych. Wartosé

ta uwzgledniono w Swiadectwie charakterystyki energetycznej.

Koszt catkowity remontu to 1054,97 zi brutto za m2

Energia pierwotna - jest to energia zawarta w zrodiach, w tym w paliwach i noénikach. Jest to energia potrzebna do pokrycia
energii koricowej uwzgledniajgca sprawnosé catego procesu pozyskania, konwersji i transportu do odbiorcy.

Energia koricowa ~ jest to energia ktorg nalezy dostarczy¢ do granicy systemu grzewczego budynku (energia z

uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i c.w.u. w budynku).

- Energia uzytkowa - jest to energia potrzebna do utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach oraz

przygotowania cieptej wody uzytkowej (energia bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i ¢.w.u. w budynku).
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim
3. Wykaz dokumentow i danych zrédiowych.

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

1. Ustawa z dnia 29 wrze$nia 2022 r o zmienia niektérych ustaw wspierajgcych poprawe warunkéw mieszkaniowych.
2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontdw.
4. Rozporzgdzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny opfacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.
5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu
i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodemizacyjnego.
6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegOtowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegotowych warunkow,
jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytow.
7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesénia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej.
8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego

« tekstu ustawy o efektywnosci energetycznej.
10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegélowego zakresu i sposobu sporzgdzania
audytu efektywnoéci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne.

1. PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwoséci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby ogrzewania
i chlodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia ciepinego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora.

1. Ogoine informacje techniczne przekazane przez osoby uzytkujgce budynek.
2. Archiwalne dokumentacje techniczne udostepnione przez Inwestora.

3. Informacje techniczne charakteryzujace budynki.

4. Wytyczne dotyczace planowanych przedsigwzigc.

"1'3.4. Inne materiaty oraz programy komputerowe.

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft PIKSEL ArCADia-TERMO PRO 8

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora.

1. Obnizenie kosztow ogrzewania . o
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Paristwa na warunkach okreslonych w Ustawie Termomodernizacyjnej
3. Maksymalna wielko$é §rodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wlasny przeznaczony

na pokrycie kosztéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego wynosi:

600 000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora:

0z
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku.

W tym rozdziale przedstawione sg podstawowe dane dotyczace omawianego budynku w stanie istniejacym.
Oprécz podstawowych elementow przedstawionych ponizej, na koncu opracowania zamieszczona jest czesc rysunkowa
zawierajaca schemat budynku przedstawiajgcy poszczegolne grupy pomieszczen oraz przegrod.

4.1. Ogoline dane techniczne.

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna

Kubatura ogrzewania - 212387 m®
Powierzchnia zabudowy budynku - 568,89 m?
Wspétczynnik ksztattu - 0,70 m"

4.2. Dokumentacja techniczna budynku.

Szczegdlowa dokumentacja techniczna budynku na koricu opracowania.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku.

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych.

Sciany zewnetrzne 0,43; 2,88; 2,32; 0,41 WIH(m?K)
Dach/stropodach 1,39; 1,39 WI(m#K)
Okna 1,10; 2,60 Wi(m?2-K)
Drzwi/bramy 1,10; 2,60 Wi(m?2-K)
Sciany na gruncie 3,25; 3,25 W/(m2-K)
Podtogi na gruncie 0,60:0,78 WI(m?K)

4.4, Taryfy i optaty.

Ceny ciepta - c.o. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optata za 1 GJ na ogrzewanie 92,91 zt/GJ 92,91 zHGJ
Opiata za 1 MW mocy zamowlonej na 21643,20 ZH/(MW-m-c) 21643,20 ZH(MW-m-c)
ogrzewanie
Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodemizacji
Oplataza 1 GJ 92,91 zlGJ 92,91 zt/GJ

__ | Optata za 1 MW mocy zamoéwionej na podgrzanie 21643,20 2W/(MW-m-c) 21643,20 zH(MW-m-c)

i C.W.u.

Instalacja c.0. w budynku w bardzo ztym stanie. Przewody rozprowadzajace z wybrakowang izolacjg starego typu. Regulacja instalacji
w ztym stanie.

Instalacja c.w.u. w zlym stanie. lzolacja przewoddw starego typu.
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4.5. Charakterystyka systemu g

rzewczego

Nowe zrodto ogrzewania 100%

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy
nominalnej powyzej 300kW

v NHg = 0,950
Ciepto z kogeneracji - gaz ziemny
C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w
o ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, _
Freasyianie clepia armaturg i urzgdzeniami, ktére sa zainstalowane w s U900
przestrzeni nieogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | plytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,820
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie v ;. : "
tygodnia Liczba dni: 7 dni Wi = 1,000
g;imy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw W = 1,000
Sprawnos¢ calkowita systemu grzewczego niot = NHgNHdNHeNHs = 0,701
Modernizacja systemu : ;
grzewczego po 1984 . Instalacja byta modernizowana po 1984 r.
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) — dla catego kompleksu DPS 947 kW
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4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Nowe Zrédto cieptej wody 100%

Wezet ciepiny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i

Wytwarzanie ciepla ciepta woda uzytkowa), 0 mocy nominalnej powyzej 100 Nwg = 0,810
kW
Przesyt cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 Nwd = 0,600
P Zasobnik w systemie wg standardu budynku <
Akumulacja ciepta niskoenergetycznego Nwis 0,850
Sprawnosc¢ catkowita systemu c.w.u. nwiot = Nwg Nw.d Nws Nwe = 0,464
Moc ciepina zamowiona (ciepta woda uzytkowa) 84 kW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacii

Wentylacja grawitacyjna

Sposob doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

| Strumien powietrza
wentylacyjnego

1061,94

Krotno$¢ wymian powietrza

0,50
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania whasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termo- modernizacyjnych.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wywiadu z osobami znajgeymi budynek okreslono wspolezynniki poszezegdlnych przegrod
oraz wyciggnigto wnioski dotyczgce rodzaju usprawnien. Wickszo§é przegrod budowlanych w budynku nie posiada wspélezesnie funkcjonujaeveh
systemow docieplen i nic odpowiada obecnie obowigzujacym przepisom w tym zakresie, W audycie na podstawie zgromadzonych danych proponuje
sig ulepszenia, ktore przyniosg korzysei energetyczne oraz ekonomiczne. 7, uwagi na bardzo duze wahania cen energii w audycie nie uwzgledniono
optymalizacji taryfowej, poniewaz aktualnie obowigzujgee ceny wynegocjowane przez inwestora 84 znacznie nizsze niz jakiekolwiek ceny podane w

cennikach dostawedw energii. Ceny przyjete i uérednione we. faktur przekazanych przez uzytkownikow placiwek.

Koszty zmienne c.o. 2t/GlJ 92,91 wezet cieplny/nowe ceny PGE wg. cennika 2022/
Koszty stafe c.o. zH/MW m-c | 21643,2 wezet ciepliny
Koszty zmienne c.w.u. zt/G) 92,91 wezet ciepiny
Koszty state c.w.u. zZt/MW m-c | 216432 wezef ciepiny
Rok budowy budynku - 1975/1996
Powierzchnia budynku m2 518,43
Kubatura budynku m3 2123,87
Liczba osdb w budynku - 34
Obwidd budynku m 85
Glebokosc wykopdw m 0,9
zewnetrznych m2 481,17 Przegroda nie spelnia obowigzujgcych standardow

- Powilerzchnia éci

e il izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie abliczong
warstwg izolacji ciepinej. docieplenie écian zewnetrznych
- styropian EPS, A= 0,038 [W/(m-K)]; 12em
m2 52,31 Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw
izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
warstwq izolacji cieplnej. docieplenie {cian zewnetrznych
T e T Y P A e MR e | SR A - styrodur XPS, A= 0,029 [W/(m-K)]; 5¢cm

i Pwﬁt‘zshﬁiaéc&anpadtereneml e m2 132,81 Przegroda nle spelnia obowiazujacych standardéw

e e AT AT izolacyjnosci ciepinej. Sugeruje sie docieplenie obliczong

warstwg izolacji cieplnej. docieplenie $cian zewnetrznych
- styrodur XPS, A= 0,029 [W/(mK)]; S5cm

Powierzchnia stolarki okiennej do wymiany m2 75 Wymiana na nowoczesne okna

o wsp. U=0,9W/m2K
Powierzchnia stolarki drzwiowej do wymiany m2 14,55 Wymiana na nowoczesne drzwi
o wsp. U=1,3W/m2K
Z isigwrigt pr f2ainych do modernizacji wraz z szacunkowsy wycenq. Koszty } pryjgte wg. can rynkowych oraz katalogu cen jednostkowych BISTYP It Q 2022,
Cena netto Cena netto
Sposdb ta cate Cena
4 .| Cenazam2 | czedciowa h -
k e Tednostia Cena | wyliczenia Swierzehti {iloc Powierzchnia | usprawn. brutto za
i bl jedn. ceny za P 2 [m2] [/ ilosé (loczyn cale
% /ilosé powierzchni
m2 / ilosé powierzchni | usprawn.
oraz ceny)
oraz ceny)
1. DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH - STYROPIAN, A= C,038 [W/{m-K)]:
BCR.11.3.12.004 Docieplenie scian phytami
ZKNR C-2 styropianowymi 0 gr. 12 cm Gl
B.f:;;;ffaﬁg_l Rusztowania rurowe punktowe o ma SEpa | UMBLEN | aepng : 481,17 | 123631,82 | 152067,14
01 wysokosci do 20 m ; Jedn.
- BCR.117.2.3.001  Instalacje odgromowe na rusztowaniach
KNR 2-02 1613- zewnetrznych przysciennych wysokosci m2 0,21
01 dol5m
& DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - STYRODUR, A= 0,029 [W/(m-K}];
£ W BCR.11.3.12.003 Docieplenie scian phytami Suma cen
i - 7
E E . ZKNRC-2 styrodurowymi ogr. 5 ¢m md [ RTLOL| o, 4182 52,31 1421800 | 17489,25
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© BCR.1.17.2.3.001 Instalacje odgromowe na rusztowaniach

str. 14

KNR 2-02 1613-  zewnetrznych przyéciennych wysokoscl m2 0,21
01 do15m
BCR.11.3.12.003 7
Docieplenie scian ptytami
ZKNRC-2 [ wyc. styrodurowymi o gr. 5 cm m2 271,61
bl Sumacen | o8 | 3610041
- BCR.1.17.2.3.001  Instalacje odgromowe na rusztowaniach jedn, " ’
KNR 2-02 1613-  zewnetrznych przysciennych wysokosci m2 0,21
01 dol5m 132,81 77878,46 95790,50
Wykopy waskoprzestrzenne umocniong
BCR.1L18.012 oszer. do L5migleb, do3.0mw
gruncie suchym kat.IV z zasypaniem | m3 364,08 314,57 41778,05
KNNR 3 0102-01 ;
odeskowaniem wykopu (przemurowanie
doswietli, odtworzenie nawlerzchni)
3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - WSP. U=0,9 W/m2K;
< BCR.1,11.11.004 & "
E KNR 0-19 0929- Wymiana okien na okna uchylne PCV m2 843 u]E:nce 843 75 63225 77766,75
04 ’
4. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE] - WSP. U=1,3 W/m2K;
Wykucie z muru | wstawienie nowych
BoR.LA2.2000 drawl zewnetrznych (bez ceny drzwi) m2 224 o oen
”}E‘dn‘e 1712,4 14,55 2491542 | 30645,97
Koszt drzwi m2 1500
5. MODERNIZACIA INSTALAC)I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BCOR.2.005 Wymiana instalacji ¢.o. m2 16
wg. JOR Demantaz instalacji c.o.
o . s
A wg. CIOR Maontaz rurociggow | zawordw m2 47,97
(%)
g 5“’“; N | 144,01 - . 74866,48 | 92086,77
2 wg. CIOR Montai grzejnikow m2 56,43 jedn.
we. CIOR lzolacja m2 2,79
wg, CIOR Roboty budowlana m2 21,22
6. MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE] C.O.;
Cieptomierz ultradiwiekowy WiFi c.o. szt. 5824
o Modul Wi-Fi szt 1330
=4 Suma cen
§ wycena rynkowa Adapter sat. 220 Jodn, 12174 - 12174 14974,02
5
Dostawa danych (aplikacja 24m) Srasha 3600
Sprawdzenie, proby, montai szt 1200
7. MODERNIZACIA INSTALACI C.W.U.
= BCOR.1.008, 006 Wymiana instalacjl c.w.u m2 6,32
= wg. CJIOR Demontat instalacji c.w.u.
3 ccosiiay . 4378141 | 5385113
5 wg. CIOR Roboty budowlane m2 28,63 Jedn.
=
wg. CIOR Roboty instalacyjne m2 49,5
8. MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE) C.W.U.;
Cieptomierz ultradiwiekowy WiFi cow.u szt 3617
; Modut Wi-Fi sat. 1330
Sl \ycenarynkows Adapter sat, 220 5“1’:;:5" 9967 ~ 9967 12259,41
: i
h ik 4,
E Dostawa danych (aplikacja 24m) SKF R 3600
Sprawdzenie, proby, montai szt 1200
Catkowity koszt ir yeii brutto 546929,94
Koszt jednostkowy za m2 1054,97
Procentowa oszczgdnosé 2apotrzebowania na energie cieplng (bez uwzgl. PV oraz oéwietlenia) 42,42%
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez $ciar

stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wyboér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji

Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 22,37m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 22,3Tm?
Stopniodni: 3547,90 dzien-K/rok two= 20,00 °C tz0= «18,00 °C

Stan istniejacy

Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplata za 1 GJ Oz ztiGJ 9291 92,91 92,91 92,91
Opfata za 1 MW Om 2 (MW-m-c) 2164320 21643,20 21643,20 2164320
Grubosé proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 5 ' 9
Wspétczynnik przenikania ciepta U WI(m?K) 2,876 0,483 0.362 0,290
Opér cieplny R (M2K)W 0,35 2,07 2,76 3,45
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m*K)y/w - 1,72 2,41 3,10
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 19,72 3,31 2,48 1,99
Zapotrzebowanie na moc cieplng q Mw 0,0024 0,0004 0,0003 0,0002
Roczna oszczednosé kosztow A O zirok s 2052,82 2156,22 2218,30
Cena jednostkowa usprawnienia K| ziim? - 271,82 301,82 331,82
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 747915 8304,61 9130,06
Prosty czas zwrotu SPBT lata 3,64 3,85 4,12

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7479,15 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,64 lat

Optymaina grubo$¢ dodatkowej izolacji: 5 cm

Informacje uzupelniajgce:

Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci ciepinej. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwa izolacji cieplnej.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczne ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena opfacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA

=0

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 29,94m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 29,94m?

Stopniodni: 3547,90 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo= -18,00 °C

Steh Miniiacy Wariant numer
Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2

Oplata za 1 GJ Oz zliGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Oplata za 1 MW Om zV(MW:m-c) 2164320 21643,20 21643,20 21643,20
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 5 7 9
Wspdiczynnik przenikania ciepta U Wi(m?K) 2,325 0,464 0,352 0,283
Opér cieplny R (MKW 043 2,18 2,84 3,53
Zwiekszenie oporu cieplinego A R (MKW - 1,72 2,41 3,10
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 21,34 4,26 3.23 2,60
Zapotrzebowanie na moc cieping q Mw 0,0026 0,0005 0,0004 0,0003
Roczna oszczednose kosztow A O zlirok e 2136,51 2265,77 2344 .56
Cena jednostkowa usprawnienia K; zZim? —— 271,82 301,82 331,82
Koszty realizacji usprawnienia N, zt e 10010,10 11114,88 12219,67
Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,69 4,91 521

Optymalnym warlantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 10010,10 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,69 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 5 cm

Informacje uzupetniajace:

" | Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnoéci cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwg izolacji cieplnej.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnoéci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIAN_A PRZY GRUNCIE - CZ. STARA

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 72,30m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 72,30m?
Stopniodni; 3547,90 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo= -18,00 °C

Stan istniejgcy

Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optata za 1 GJ Oz zWGJ 92,91 92,91 92,91 92 .91
Optata za 1 MW Om i (MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 5 7 9
Wspdiczynnik przenikania ciepta U WI(m?K) 3,249 0,492 0,367 0,293
Opér cieplny R (MKW 0,31 2,03 2,72 3,41
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m?K)W - 1,72 2,41 3,10
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 72,01 10,91 814 6,50
Zapotrzebowanie na moc cieplna g MW 0,0089 0,0014 0,0010 0,0008
Roczna oszczednosc kosztow A O zi/rok n—e 764463 799042 8196,3¢
Cena jednostkowa usprawnienia K, zim? - 586,39 616,39 646,39
Koszty realizacji usprawnienia N, zl - 5214708 54814,95 5748282
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 6,82 6,86 7.01

Optymalnym warlantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 52147,08 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,82 lat

Optymalna grubo&¢ dodatkowej izolacji: 5 cm

Informacje uzupetniajace:

“~| Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwa izolacji ciepine;.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena optacalnosci | wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. NOWA

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepla As 60,51m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 60,51m?
Stopniodni: 3547,90 dzien-K/rok wo= 20,00 °C tzo= -18,00 °C

Stan istniejacy

Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optata za 1 GJ Oz ziGJ 92,91 92,91 92,91 92 91
Optata za 1 MW Om z{(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 2164320
Grubosé proponowane] dodatkowej izolacji b cm - 5 7 9
Wspotezynnik przenikania ciepta U WIi(m?K) 3,249 0,492 0,367 0,293
Opor cieplny R (Mm2K)wW 0,31 2,03 2,72 3.41
Zwiekszenie oporu ciepinego A R (m*K)yw - 1,72 2,41 3,10
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 60,27 9,13 6,82 544
Zapotrzebowanie na moc cieplng g Mw 0,0075 0,0011 0,0008 0,0007
Roczna oszczednosé kosztow A O ziirok - 6398,01 6687 42 6859,80
Cena jednostkowa usprawnienia K; zim? - 586,39 616,39 646,39 ]
Koszty realizacji usprawnienia N, zt e 43643,42 45876,24 4810906
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 6,82 6,86 7,01

Optymalnym wariantem przedsigewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 43643,42 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,82 lat
Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 5 cm

| Informacje uzupetniajace:

Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci ciepinej. Sugeruje sie docieplenie obliczong warstwa izolacji cieplnej.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. - CZ. NOWA

Proponowany materiat dodatkowe;j izolacji

Wariant 1, STYROPIAN, A= 0,038 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 201,86m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 201,86m?
Stopniodni: 3547,90 dzien: K/rok two= 20,00 °C tzo= -18,00 °C
—— Wariant numer |
Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplataza 1 GJ Oz z4GJ 92.91 92,91 92,91 92,91
Optata za 1 MW Om z#(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 2164320
Grubosé proponowanej dodatkowej izolacji b cm . 12 14 16
Wespéltczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,426 0,182 0,166 0,152
Opor cieplny R (m*K)W 2,35 5,61 6,03 6,56
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m*K)W - 3,16 3,68 421
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 26,36 11,24 10,26 9,44
Zapotrzebowanie na moc cieping q Mw 0,6033 0,0014 0,0013 0,0012
Roczna oszczednosé kosztow A O zirok - 1891,25 2013,93 2116,92
Cena jednostkowa usprawnienia K; zZim? - 256,94 286,94 316,94
Koszty realizacji usprawnienia N, z - 63795,07 71243,70 7869224
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 33,73 35,38 3717

Optymalnym warlantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymainego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 63795,07 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 33,73 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 12 cm

Informacje uzupeiniajace:

Przegroda nie speinia obowigzujacych standarddw izolacyjnosci ciepinej. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwa izolacii cieplnej.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. - CZ. STARA

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYROPIAN, A= 0,038 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As

279,31m?

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak

279,31m?

Stopniodni; 3547,90 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo= -18,00 °C
Stan Isrisiacy Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Opiata za 1 GJ Oz ziGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Optata za 1 MW Om ZH(MW-m-c) 2164320 21643,20 21643,20 21643,20
Grubo$é proponowane]j dodatkowej izolacji b cm o 12 14 16
Wspotczynnik przenikania ciepta U WH(m?K) 0,412 0,179 0,164 0,161
Opér ciepiny R (m*K)/wW 243 5,59 6,11 6,64
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (mPK)W e 3,16 3,68 4,21
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3523 15,32 14,00 12,89
Zapotrzebowanie na moc cleping g MW 0,C044 0,0019 0.0017 0,0016
Roczna oszczednosé kosztéw A O zlirok - 2490,94 2655,94 2794,79
Cena jednostkowa usprawnienia K| zifm? - 256,94 286,94 316,94
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 88272,07 98578,61 108885 15
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 3544 37,12 38,96

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 88272,07 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 35,44 lat
Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 12 cm

Informacje uzupeiniajace:

*| Przegroda nie speinia obowigzujgcych standardéw izolacyjnoéci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczona warstwy izolacji ciepinej.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsigwzigcia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz

poprawie systemu wentylacji.

Ocena oplacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1

Minimalny strumieri powietrza wentylacyjnego V 889,39 m¥h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen nakladéw 75,00m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia ¢r = 1,2 cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3547,90 dzien-K/rok 6i=20,00°C 8e=-18,00°C

Stan istniejacy

Wariant numer

W1 w2 W3
Optataza 1 GJ zIGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Optata za 1 MW zZ(MW-m-c) 21643,20 2164320 2164320 21643,20
Wepdlezynnik ¢y, 1.35 1,00 1,00 1,00 o
Wspoétczynnik ¢ 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik a - --- - -
Wspétczynnik przenikania ciepla U WIHm?K) 2,600 0,800 0,800 0,700
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 141,95 89,17 88,87 84,57
Zapotrzebowanie na moc cieplna g MW 0,0229 0,0141 0,0138 0,0135
Roczna oszczednosé kosztow AO zirok - 7206,62 749424 7781,86
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi ziim? — 843,00 1343,00 1843,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt - 77766,75 123891,75 170016,75
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt - 0,00 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 10,79 16,53 21,85

Optymalnym wariantern przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 77766,75 2t

| Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,79 lat

Informacje uzupeiniajace:

Przegroda nie spetnia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie nowoczesna stolarke spetniajgca aktualne normy.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

Ocena oplacalnosci i wybdr wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2
Minimalny strumieri powietrza wentylacyjnego V 172,564 m¥h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczer nakladéw 14,55m?

Stopier wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigcia cr = 1,2 .cw = 1,00
Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4 )

Stopniodni: 3547,90 dziefi-K/rok  8i = 20,00°C e = -18,00 °C

Stan istniejacy iy
Wi w2 w3

Opfata za 1 GJ 2/GJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Optata za 1 MW zH(MW-m-c) 2164320 21643,20 21643,20 21643,20
Wspotczynnik ¢ 1,35 1,00 1,00 100 |
Wspétczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspotczynnik a == --- - -
Wspotczynnik przenikania ciepla U WI(m?K) 2,600 1,300 1,100 1,200
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 27,54 19,08 18,19 18,64
Zapotrzebowanie na moc cieping q MW 0,0044 0,0029 0,0028 0,0029
Roczna oszczednosc kosztéw AO zilrok - 1174,89 1286,49 1230,69
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zim? - 1712,40 2212,40 2712,40
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zl - 30645,97 39594 22 48542 47
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt - 0,00 0.00 0,00
Prosty czas zwrotu SPRT lata - 26,08 30,78 39,44

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 30645,97 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,08 lat

Informacje uzupetniajace:
"| Przegroda nie spetnia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sig nowoczesng stolarke speiniajacq aktualne normy.

str. 22




Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

6.3 Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo na

przygotowanie cieplej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy ciepinej oraz zapotrzebowanie na ciepio do przygotowania ciepiej wody uzytkowej

str. 23

Stan istniejacy Wariant 1
Cieplo wiasciwe wody cw Jredi (’]‘Q'K) 4,18 418
Gestosé wody pw [kg/m3] 1000 1000
Temperatura cieptej wody 8w [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10 10
Wspétczynnik korekeyjny kr [-] 0,60 0,60
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As [m?] 518,43 518,43
, [dm®/(m?:
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vwm doba] 3.75 3,75
Czas uzytkowania 7 [h] 24,00 24,00
Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci Nh [~] 3,20 3,20
Sprawnos¢ wytwarzania nw,g [-] 0,91 0,91
Sprawnos¢ przesytu Nwd [-] 0,60 0,80
Sprawnos¢ akumulacji ciepta nw.s [-1 0,85 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/rok] 172,97 129,73
Max moc cieplna gewu [kW] 13,58 13,58
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej
Stan istniejacy Wariant 1
Optataza 1 GJ [2/GJ] 92,91 92,91
va{auta za 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie [ZHMW] 21643.20 21643,20
~ | Roczna oszczednose kosztow AO [zH/rok] - 4017,72
Koszt modernizacji Nu [z1] S 66110,54
SPBT [lat] --- 16,45
6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu
optymalnego
Planowane usprawnienia Nakiady [zf]
MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. 53851,13
MONITORING ENERGII 1225941
Suma: 66110,54




Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Zrodio cieptej wody uzytkowej 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng Brak

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

Modernizacja instalacji c.w.u.

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Brak

6.4. Ocena optacainosci i wybér optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

poprawiajgcego sprawnos$¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Oplata za 1 GJ na ogrzewanie [21/GJ] 92,91 9291 |
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [zt/MW] 21643,20 21643,20
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 543,37
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1002
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,701 0,795
Roczna oszczednosé kosztow AO [z¥/rok] - 19120,01
Koszt modernizacji [z1] - 107059,79
SPBT [lat] 5,60

6.4.2. Rodzaje ulepszer termomodernizacyjnych skiadajace sie na optymalny wariant przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnos¢ cieping systemu grzewczego

Wartosci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skiadowych n oraz
wspétczynnikow w
Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrodta ciepta nw,g 0,950
Przesyiania ciepta, np. izolacja piondw zasilajgcych nu.g €,900
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nw e 0,930
Akumulacji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nw s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wt 0,850
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wa 0,980
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nr.g NH.a NH.e NH.s 0,795

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztow przedsigwziecia poprawiajacego sprawnosé systemu grzewczego

Planowane usprawnienia Nakiady [zi]

INSTALACJA C.O. 92085,77
MONITORING ENERGII 14974,02
*Obliczenie kosztow w pkt. Nr 5 Suma: 107059,79

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Zrédio ogrzewania 100%
Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien
Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng Brak
Ulepszenie sprawnosci przesytu nq Brak
Ulepszenie sprawnosci regulacii ne Modernizacja instalacji c.o.
Ulepszenie sprawnosci akumulacii ns Brak
Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu Wt | Wd Zastosowanie systemu monitorowania energii
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Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepfo w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty

Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robét SPBT
przedsiewziecia termomodernizacyjnege
[zt [lat]
T Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA 7479,15 zi 3,64
2 Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA 10010,10 zt 469
3. Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. STARA 52147,08 zi 6,82
4, Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. NOWA 43643,42 zt 6,82
5. Modernizacja przegrody OZ 1 77766,75 z4 10,79
6. Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 66110,54 zt 16,45
7. Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 30645,97 z 26,08
8. Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. - CZ. NOWA 63795,07 zt 33‘_7_1
9. Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. - CZ, STARA 88272,07 zt 35,44
Modernizacja systemu grzewczego 107059,79 5,60
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7.2 Okreslenie kosztéw poszczegoéinych wariantéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA 7479,15
2  |Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA 10010,10
3 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. STARA 52147,08
4 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. NOWA 4364342
5 | Modernizacja przegrody OZ 1 77766,75
6 |Modernizacja systemu ciepte] wody uzytkowej 66110,54
7 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 30645,97
8 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. - CZ. NOWA 63795,07
9 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. - CZ. STARA 88272,07
| 10 |Modernizacja systemu grzewczego 107059,79
Catkowity koszt 546929, 94
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA 747915
2 Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA 10010,10
3 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. STARA 52147,08
4 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. NOWA 43643,42
b Modernizacja przegrody OZ 1 77766,75
6 |Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 66110,54
7  |Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 30645,97
8 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. - CZ. NOWA 63795,07
9 |Modernizacja systemu grzewczego 107069,79
Catkowity koszt 458657,87
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA 7479,15
2 | Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA 10010,10
3 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. STARA 52147,08
4 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. NOWA 43643,42
5 | Modernizacja przegrody OZ 1 77766,75
6 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 66110,54
7 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 30645,97
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Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA

8 | Modernizacja systemu grzewczego 107059,79
Catkowity koszt 39486280
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA 7479,15
2 | Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA 10010,10
3 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. STARA 52147,08
4 | Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. NOWA 43643,42
5 Modernizacja przegrody OZ 1 77766,75
6 Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 66110,54 o
T Modernizacja systemu grzewczego 107059,79
| Catkowity koszt 364216,84
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA 7479,15 o
2 |Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA 10010,10
3 Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. STARA 52147,08
4 Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. NOWA 43643,42 o
5 Modernizacja przegrody OZ 1 77766,75
6 |Modernizacja systemu grzewczego 107059,79
Catkowity koszt 298106,29
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA 747915
2 | Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA 10010,10
3 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. STARA 52147,08
4 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. NOWA 43643,42
5 |Modernizacja systemu grzewczego 107059,79 ]
Catkowity koszt 22033954
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
7479,15

str. 28



Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spofecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

2 |Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA 10010,10
3 |Modernizacja przegrody SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. STARA 52147,08
4 | Modernizacja systemu grzewczego 107059,79
Catkowity koszt 176696,12
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA 7479,15
2 |Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA 10010,10
3 Modernizacja systemu grzewczego 107059,79
Catkowity koszt 124549,04
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA 7479,15
2 |Modernizacja systemu grzewczego 107059,79
Catkowity koszt 114538,94
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 107059,79
Catkowity koszt 107059,79
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7.3. Wyniki komputerowych obliczeri dla poszczeg6inych wariantéw przedsiewziecia

ol £ 2 = =
QL 5 = = > O O
B2 tx | Bcsg @ c o - o c % 1 = z TN
C D E®0 ] s ) o p

. gg%* gNZ| ENZ| BERE| B € | 23z RBz%y
; 1 2 = g R 2 N o N 2 c =N
Wariant ga §°.._ Q_gw a.)g% Ba% o e =S :S’EC‘-!
28 | 285 | sEN| SER| SER 5 g S 5N~

@ 2@ e g X o 2 9 E o Mmage 3

£ 0 2 £88 2 S © 2 &

S5 0 ﬁ 8 '3 3 o 2 2] [} E

3 5 €02 ik

(MW] (GJ] [°C] [m?] [m3] [m?] [m?] [W/m3] [1/m]

0 0,1002 543,37 20,00 518,43| 2123,87| 2123,87| 212387 47 18 0,70
1 0,0766 397,19 20,00 518,43| 2123,87| 2123,87| 212387 36,63 0,70
2 0,0801 418,86 20,00 518,43| 2123,87| 2123,87| 2123,87 37,79 0,70
3 0,0827 435,33 20,00 518,43| 2123,87| 2123,87| 2123,87 38,67 0,70
4 0,0834 441,66 20,00 518,43| 2123,87| 2123,87| 2123,87 38,67 0,70
5 0,0834 441,66 20,00 518,43 | 2123,87| 2123,87| 2123,87 38,67 0,70
6 0,0883 484 39 20,00 518,43 2123,87| 2123,87| 212387 38,68 0,70
rd 0,0909 493,59 20,00 518,43| 2123,87| 2123,87| 212387 41,66 0,70
8 0,0944 506,61 20,00 518,43 | 2123,87| 2123,87| 2123,87 4523 0,70
9 0,0974 525,35 20,00 518,43 2123,87| 2123,87| 212387 46,22 0,70
10 0,1002 543,37 20,00 518,43| 2123,87| 2123,87| 2123,87 47,18 0,70
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7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow

termomodernizacyjnego

wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia

; Qro.1e0 Qo,1ewu
Wariant no.1 Wio,1 Wdo, 1 Qo1 Qo1 AO %A0
qgho, 1e0 qo, 1ewu
GJ GJ
% - = - GJ zt zt %
MW MW
543,37 172,97
0 0,70 1,00 1,00 948,00 | 117630,48 - -
0,1002 0,0136
397,19 129,73 '
1 0,80 0,85 0,98 54583 | 74139,29| 4349119 36,97
0,0766 0,0136
418,86 129,73
2 0,80 0,85 0,98 568,52 | 7714521 4048527 34,42
0,0801 0,0136
435,33 129,73
3 0,80 0,85 0,98 585,78 | 79420,35| 38200,12 3247
0,0827 0,0136
441,66 129,73
4 0,80 0,85 0,98 592,41 | 80232,77| 3739771 31,79
0,0834 0,0136
441,66 172,97
5 0,80 0,85 0,98 635,65 | 84250,49| 33379,99 28,38
0,0834 0,0136
484,39 172,97
6 0,80 0,85 0,98 680,42 | 89667,56| 2796291 23,77
0,0883 0,0136
493,59 172,97
7 0,80 0,85 0,88 690,05| 91254,65| 2637583 22,42
0,0909 0,0136
506,61 172,97
8 0,80 0,85 0,98 703,69 | 9342266 2420782 20,58
0,0944 0,0136
525,35 172,97
9 0,80 0,85 0,98 723,33| 96016,38| 21614,10 18,37
0,0974 0,0136
543,37 172,97
10 0,80 0,85 0,98 74221| 9851047 19120,01 16,25
0,1002 0,0136
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
oszczednosé
Wariant Planowane _koszty osch:;Egz sci zapoterf‘t:l:;)i\;e(l;ia i Premig :
przedsigwzigcia okl kosztéw energii uwzglednieniem termomodernizacyjna
termomodernizacyjnego Sprawnosci
catkowitej)
[z4] [zt/rok] [%] [z4]

% 546929,94 43221,98 4220 142201,78

2. 458657,87 40215,64 39,81 119251,05

3. 394862,80 37930,21 37,99 102664,33

4. 364216,84 3712768 37,29 94696,38

5. 298106,29 33109,96 2273 7750764

8. 220339,54 27692,24 28,00 57288,28

T 176696,12 26105,03 26,99 45940,99

8. 124549,04 2420782 25,77 32382,75

9. 114538,94 21614,10 23,70 29780,12

10. 107059,79 19120,01 21,71 27835,55
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
- planowany koszt catkowity - 546929,94 zi
- roczne oszczednosci kosztow energii e 43221,98 zt
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

Zestawienie przedsiewzig przewidzainych do modernizacji wraz z szacunkowq wycenq. Koszty szacunkowe przyjete wg. cen rynkowych oraz katalogu cen jednostkowych BISTYP
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Q2022
Cena netto
Sposob Cang netto za cate Cena
Cena | wyliczenia | CEPRZaM2 | caesclowa | L L brutt
znak Nazwa Jednostka powierzchni (Hloczyn RREINI | S s prawi: Sl
jedn, ceny za /ot i | [m2] filosé (lloczyn cate
m2 /ilodé o Rt powierzchni | usprawn
oraz ceny) i "
oraz ceny)
1. DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH - STYROPIAN, A= 0,038 [W/{mK)];
| BCR.11.3.12.004 Cocieplenie scian phytami
ZKNR C-2 styropianowymi o gr. 12 ¢cm e a0
' BCR.1.17.2.1.001 = Suma ¢
KNR 2-02 1606- Rusztowsnia rurowe puriktowe o m | 372 | | 25694 - 481,17 | 123631,82 | 152067,14
o1 wysokosdci do 20 m Jedn.
BCR.1,17.2.3.001 Instalacje odgromowe na rusztowaniach
KNR 2-02 1613-  zewngtrznych przyéciennych wysokosei m2 0,21
01 do15m
2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - STYRODUR, A= 0,029 [W/(m-K)};
. BCR.11.3,12.003 Docieplenie $cian plytami
! ZKNR C-2 styrodurowymi ogr. 5 cm ma 4451
Suma cen -
BCR.1.17.2.3.001 Instalacje odgromowe na rusztowaniach iedn 271,82 52,31 14218,90 17489,25
KNR 2-02 1613-  zewnetrznych prazyiciennych wysokodci m2 0,21 Jeet
01 do15m
BCR.11.3.12.003
D .
ZKNR C-2 / wye, ocieplenie {cian plytami o 27161
styrodurowymi o gr. 5 cm
Wiasna Suma cen 27182 36100,41
' BCR.1.17.2.3.001 Instalacje odgromowe na rusztowaniach jedn. " 4
KNR 2-02 1613- zewnetrznych prazysciennych wysokosci m2 0,21
01 do15m 132,81 77878,46 95790,50
Wykopy waskoprzestrzenne umocnione
oszer.do 1.5migleb. do3.0mw
BCA:1,1.8.012 gruncie suchym kat.IV z zasypaniem i m3 364,08 314,57 41778,05
KNNR 30102-01 >
odeskowaniem wykopu (przemurawanie
2y doswietll, odtworzenie nawierzchni)
3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ = WSP. U=0,9 W/m2K;
BCR.1.11.11.004 s G
§ KNR 0-19 0929- Wymiana okien na okna uchylne PCV ml 843 Jedn 843 - 75 63225 T7766,75
o4 i
4, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE! — W5P. U=1,3 W/m2K;
BCR.1.11.10,001 W\ekl.[cle T muru | wstawienie now;h m2 2124
drawi zewnetrznych (bez ceny drawi) SiriiiiER
§ Jedn 17124 - 14,55 24915,42 30645,57
Koszt drawi m2 1500
5, MODERNIZACIA INSTALACI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BCOR.2.005 Wymiana instalacji c.o. m2 16
wg. CJOR Demontat instalacji c.o.
g wg, CIOR Montaz rurociggdw | zawordw m2 47,97
s S"m: N1 14441 7486648 | 92085,77
& wg, CJIOR Montat graejnikéw m2 | sea43 | Jedm
wg. CJOR lzolacja m2 2,79
wg. CIOR Roboty budowlane m2 21,22
6. MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE] C.0.;
= Cieplomierz ultradiwiekowy WiFi c.o. szt. 5824
§ S wycenarynkowa 5”'“: e 12174 : - 12174 | 14974,02
= Modut Wi-Fi sat. 133 | Jedn.
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Adapter sit. 220
; 5
Dostawa danych (aplikacja 24m) okreséw 3600
Sprawdzenie, préby, montaz sit. 1200
i MODERNIZACIA INSTALACH C.W.U,
B BCOR.1.008, 006 Wymiana instalacji c.w.u. i 6,32
= wg. CIOR Demontat instalacjl c.w.u.
g sumacen | saas 43781,41 | 53851,13
- wg, CIOR Roboty budowlane m2 2863 | Jedn.
=
wg, CIOR Roboty instalacyjne m2 49,5
8 MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNEJ C.W.U,;
Cieplomierz ultradiwiekowy WiFi c.w.u sit. 3617
;i Modut Wi-Fi sat. 1330
B wycenarynkowa Adapter sit, 220 5”;:;’"“” 9967 9967 | 12259,41
: 5
§ Dostawa danych (aplikacja 24m) ckrastu 3600
Sprawdzenie, préby, montaz szt 1200
Catkowity koszt inwestycji brutto 546929,94
Koszt jednostkowy za m2 1054,97
Procentowa oszczednosé
zapatrzebowania na energig cieping 42,42%

(bez uwzgl. PV oraz oéwietlenia)
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9. Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

Emitowane p“?.::{:;:n altgrl::g;‘\:zzmi Efekt Redukcja emisji
zanieczyszczenie gk glrok] y srodiami [k g}:' ok] ekologiczny[kg/rok] [%]

SO, 0,474000 0,314624 0,159376 33,62

NOy 66,360006 44047413 22,312594 33,62

coO 28,440003 18,877463 9,562540 33,62

CO; 52557,125009 34885,550875 17671,574134 33,62

PYL 0,474000 0,314624 0,159376 33,62
B-a-P 0,000076 0,000050 0,000026 33,62

1.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

10
08
0B
04
02
op

. 302
|

(kgfrok] |

S02 [kgfrok]

Fo

| Przed
modernizacjg ~ modernizacii
05 ' 03

700
600
500
400
30,0
200
10,0

0o

NOX

NOX [kg/rok]

 Przed Pao
' modernizacjg ~ modernizacii
. BG4 440

[kafrok] |
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok
300 _ | BO0OCDD [ 9 ]
250 i 500000 I
150 | : 30000,0 ‘
| ’ 200000 {
100 i | |
100000
50 |
| 0o
oo ' Przed Po
' Przed Po - modernizacjg = modernizacji
imudemizacja moderizacji | i co2 | 52567 1 | 348856
WCO [kghok] 284 188 | ¥ [kgirok] |
PYL [kg/rok]
0g
06
04
02
0p
Przed Fo
modemizacjg ~ modernizacji
 PYL | 05 03
0 [kgfrok] | '
UWAGA:

Powyzsze obliczenia efektu ekologicznego wykonane dla przedsiewzig¢
termomodernizacyjnych. Nie uwzgledniajg modernizacji oswietlenia oraz instalacji paneli PV.
Nie uwzgledniaja réowniez wspoéiczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla systemoéw
cieptowniczych jak i wspoétczynnikéw przerw w ogrzewaniu.

Obliczenia redukcji emisji CO; dla wszystkich przedsiewzie¢ ujetych w audycie wraz z ujetym
wspétczynnikiem w tabeli ponizej.
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Tabela redukcji emisji CO, dla wszystkich przedsigwzig¢ ujetych w audycie energetycznym.

Rok bazowy - stan przed . . &
modernizacjy {yprze d rgslizsc ia Obhczulmwyrstar! po m'u;lcrmzatji (po
projektn) realizacji projektu)
WSPOLCZYNNIKI | WSKAZNIK
NAKLADU EMISJIYY
Lp. No$nik energii NIEODNAWIALNEJ kgCOy/GJ % b
ENERGI lub apotrzebowanie
PIERWOTNEF MgCO/MWh Zapotmbm;fanie Wielkos¢ na energie Wielkosé Redukeja
g na energie K 50 e
kofcows (GJ/rok emisji koficows emisji emisji
4 ; MgCOy/rok (GJ/rok lub MgCOy/rok | MgCOy/rok
lub MWh/rok) "
MWh/rok)
| 2 3 4 5 6 7 8
SEpoalians: 0,8 55,44 948,00 42,05 547,93 24,30 17,74
8. | cieplownid)
(podawaé w Gl/rok)
Energia elekiryczna
z sieci
elektroenergetycenc)
12. | zuzyta na potrzeby 0,698 0,52 0,36 0,52 0,36 0,00
budynku 2) 5)
(podawac w
MWh/rok)
suma| 4241 24,66 17,74
PROCENT REDUKCI1 EMISI 41,34%
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10. Obliczenia wskaznika DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego) dla wybranego wariantu.

Wskaznik DGC - jest to bardzo pomocny wskaznik stuzgcy do oceny efektywnosci ekonomicznej. Wskaznik
pokazuje nam, jaka jest cena uzyskania zdyskontowanych przychodéw réwnych zdyskontowanym kosztom (czyli
jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu).

W naszym przypadku — ile kosztuje zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energi¢ o 1GJ.

Stopa dyskonta: 20%

: Koszty Koszty Efekt energetyczny Zdyskontowane Zdyskontowany
Lata Czynnik inwestycyjne | eksploatacyjne (llosc . koszty taczne efekt DGC
dyskontujacy netto po modernizacji | zaoszczedzonej energetyczny
(catkowite) rocznie energii) (KI+KE) (EE)
Kl - koszty KE - koszty EE - efekt
inwestycyjne | eksploatacyjne | energetyczny
zi zt GJ zi GJirok
0 1 546929 94 546 929,94 0,00
1 0,833 -43 221,98 400,07 -36 018,32 333,39
2 0,694 -43 221,98 400,07 -30 015,26 277,83
3 0,579 -43 221,98 400,07 -25012,72 231,52
4 0,482 -43 221,98 400,07 -20 843,93 192,93
5 0,402 -43 221,98 400,07 -17 369,94 160,78
6 0,335 -43 221,98 400,07 -14 474 95 133,98
7 0,279 -43 221,98 400,07 -12 062,46 111,65
8 0,233 -43 221,98 400,07 -10 052,05 93,04
9 0,194 -43 221,98 400,07 -8 376,71 77,54
10 0,162 -43 221,98 400,07 -6 980,59 64,61
11 0,135 -43 221,98 400,07 -5 817,16 53,84
12 0,112 -43 221,98 400,07 -4 847 63 44 87
13 0,093 -43 221,98 400,07 -4 039,69 37,39
14 0,078 -43 221,98 400,07 -3 366,41 31,16
15 0,065 -43 221,98 400,07 -2 805,34 25,97
16 0,054 -43 221,98 400,07 -2 337,79 21,64
17 0,045 -43 221,98 400,07 -1948,15 18,03
18 0,038 -43 221,98 400,07 -1 623,46 15,03
19 0,031 -43 221,98 400,07 -1 352,89 12,52
20 0,026 -43 221,98 400,07 -1 127,40 10,44
21 0,022 -43 221,98 400,07 -939,50 8,70
22 0,018 -43 221,98 400,07 -782,92 7,25
23 0,015 -43 221,98 400,07 -652,43 6,04
24 0,013 -43 221,98 400,07 -543,69 5,03
25 0,010 -43 221,98 400,07 -453,08 419
333 085,43 1979,38 168,28

Wersja ze wszystkimi usprawnieniami

TABELA 1. WYLICZENIE WSKAZNIKA DGC DLA LACZNEGO ZAKRESU PROJEKTU W WARIANCIE | (REKOMENDOWANYM).

Dla wybranego wariantu nr 1 warto$¢ dynamicznego kosztu jednostkowego wychodzi na poziomie 168,28 zi/GJ.
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Stopa dyskonta: 20%
Koszty Efekt Zdyskontowany
nnik Koszty eksploatacyjne energetyczny Zdyskontowane
| S i s | SIS | ke | ey | oy |20
energii)
Kl - koszty KE - koszty EE - efekt
inwestycyjne | eksploatacyjne energetyczny
zt zt GJ zt GJIrok
0 1 442 809,61 442 809,61 0,00
1 0,833 -24 101,97 290,05 -20 084,98 241,71
2 0,694 -24 101,97 290,05 -16 737,48 201,42
3 0,579 -24 101,97 290,05 -13 947,90 167,85
4 0,482 -24 101,97 290,05 -11 623,256 139,88
5 0,402 -24 101,97 290,05 -0 686,04 116,56
6 0,335 -24 101,97 290,05 -8 071,70 97,14
7 0,279 -24 101,97 290,05 -6 726,42 80,95
8 0,233 383 175,61 -24 101,97 290,05 83 509,06 67,46
9 0,194 -24 101,97 290,05 -4 671,12 56,21
10 0,162 -24 101,97 290,05 -3 892,60 46,84
11 0,135 -24 101,97 290,05 -3243,84 39,04
12 0,112 -24 101,97 290,05 -2 703,20 32,53
13 0,093 -24 101,97 290,05 -2 252,66 27,11
14 0,078 -24 101,97 290,05 -1 877,22 22,59
16 0,085 -24 101,97 290,05 -1 564,35 18,83
16 0,054 -24 101,97 290,05 -1 303,62 15,69
17 0,045 -24 101,97 290,05 -1 086,35 13,07
18 0,038 -24 101,97 290,05 -905,29 10,89
19 0,031 -24 101,97 290,05 -754,41 9,08
20 0,026 -24 101,97 290,05 -628,68 7.57
21 0,022 -24 101,97 290,05 -523,90 6,30
22 0,018 -24 101,97 290,05 -436,58 525
23 0,015 -24 101,97 290,05 -363,82 4,38
24 0,013 -24 101,97 290,05 -303,18 3,65
25 0,010 -24 101,97 290,05 -252,65 3,04
412 677,42 1 435,05 287 57

Odiozenie wykonania modernizacji instalacji c.0. w czasie 0 8 lat.

Tabela 2. Wyliczenie wskaznika DGC dla lacznego zakresu projekiu w

przewiduje wszelkie modernizacje bez uwzglgdnienia modernizacji insta

po 8 latach)

Dla powyzszych zatozen warto$é dynamiczne
wskazuje na to, iz koszt uzyskania wskaznika rezul
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go kosztu jednostkow
tatu jest wyzszy.

Wariancie |l alternatywnym (wariant

lacji ¢.0. z uwzglednieniem wykonania jej

ego wychodzi na poziomie 287,57 zt/GJ, co
Najkorzystniejszym wariantem jest wariant nr 1.




Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spoteczne| ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

11. Budynek ,w obiektywie”.

o

Fot.1 Wejs'.ciedo budynku oraz fragment elewacji.

Fot.2 Elewacja potudniowo-wschodnia
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OBLICZENIA CIEPtA W BUDYNKU
PRZED TERMOMODERNIZACIA
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Obliczenia warto$ci wspotczynnikow U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementéw budowlanych

Gruboéci istniejacych docieplen oraz materialy przegrod okreslone na podstawie dokumentacji oraz informacji przekazanych od
uzytkownika. W przypadku stwierdzenia innej grubosci na etapie wykonanych odkrywek podezas wykonywania dokumentacji
projektowej nalezy rozwazy¢ aktualizacje audytu energetycznego,

Kody Element - d A R Ue
Materiat Opls
aeri m Wi(m-K) | m2KIW | Wim?K)
SCIANA ZEWN. - CZ. NOWA, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04 -
strumien ciepla) '
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
a 2 STYROPIAN 0,080 0,040 2,000 -
3 GAZOBETON 0,240 1,700 0,141 -
1 TYNK CEM.-WAP, 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnegtrznej (poziomy 013 .
strumien ciepta) '
Grubosé¢ catkowita i Ux 0,35 - 2,35 0,43
SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA, przegroda jednorodna
80 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004 .
strumien ciepta) "
TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
2 3 GAZOBETON 0,240 1,700 0,141 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnegtrznej (poziomy
61 ; X 0,13 -
strumien ciepia)
Grubosé catkowita i Uy 0,27 = 0,35 2,88
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m WIm-K) | m2KIW | WimzK)
SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. NOWA, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy
62 ! i 0,00 -
strumien ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
3 3 GAZOBETON 0,240 1,700 0,141 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 gheasls 0,13 -
strumien ciepla)
Grubosé catkowita i Uy 0,27 - 0,31 3,25
PODLOGA NA GRUNCIE-CZ. NOWA, przegroda jednorodna
@ 63 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,00 }
w dot)
4 BETON MARKI "90" 0,100 0,900 0,111 -
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5 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
2 STYROPIAN 0,040 0,040 1,000 -
6 PODKLAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
7 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
64 Opo6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepla 017 )
w dot) i
Grubosé catkowita i Uk 0,34 - 1,67 0,60
Kody Element | d A R Ue
; pis
Materiat m W/(mK) | m2KW Wi K)
STOPODACH - CZ. NOWA, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
65 0,04 .
w gore)
3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -
5 6 PODKLAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnegtrznej (strumien ciepla
66 0,10 -
w gore)
Grubos$¢ catkowita i Uy 0,32 - 0,72 1,39
SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA, przegroda jednorodna
60 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004 N
strumien ciepta) '
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
6 3 GAZOBETON 0,380 1,700 0,224 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnegtrznej (poziomy
61 e 0,13 -
strumien ciepta)
Grubos$é catkowita i Uk 0,41 - 0,43 2,32
SCIANA ZEWN. - CZ. STARA, przegroda jednorodna
60 Op6r przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy 004 )
strumien ciepla) !
1 TYNK CEM.-WAP, 0,015 0,820 0,018 -
; 2 STYROPIAN 0,080 0,040 2,000 -
3 GAZOBETON 0,380 1,700 0,224 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy
61 L 0,13 -
strumien ciepla)
Grubos¢ catkowita i Uk 0,49 - 2,43 0,41
Kody Element | d A B Ue
3 pis
Materiat m WI(m-K) | m*K/IW | WIm*K)

8 PODLOGA NA GRUNCIE - CZ. STARA, przegroda jednorodna
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Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
63 0,00 -
w dot)
4 BETON MARKI "90" 0,300 0,900 0,333 -
5 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
6 PODKELAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
7 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
64 0,17 5
w dot)
Grubosé catkowita i Uy 0,50 - 0,89 0,78
STOPODACH - CZ. STARA, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnegtrznej (strumien ciepla
65 0,04 s
w gore)
3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -
9 6 PODKELAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
9 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
66 0,10 -
w gére)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,32 - 0,72 1,39
SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. STARA, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 T 0,00 -
strumien ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
10 3 GAZOBETON 0,240 1,700 0,141 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
61 Op6r przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy 0.13 .
strumien ciepia) :
Grubosc¢ catkowita | Uk 0,27 - 0,31 3,25
Kody d A R Ue
Element | Opis
Materiat d m WI(m-K) | m*K/IW | Wi(m*K)
" Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - - - 2,6
- DRZWI ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubos$¢ catkowita i Ux - - - 2,6
Obliczenia zbiorcze dla strefy
Obliczenia pojemnosci ciepingj dla Strefa O1
1. Przegrody zewngtrzne
Nazwa Cp p d Ao Cm
Symbol Nazwa wars'
przegrody s ‘ Wy Ji(kg*K) | kg/m®* | m m? kJ/K

str. 44



Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

" Od strony wewnetrznej
CIANA
SCIANA ZEWN.- | TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0015 | 2793 | g511
ZEWN. - CZ. 1
Sl STARA 279,3
GAZOBETON 880 1800 | 0,085 1 37606
Catkowita pojemnos$¢ cieplna przegrody Co=Z;Zi(cpi*py*di*Aj)= 44117
SCIANA FSUCligNA;I\\n Od strony wewnetrzne;
FUNDAMENT ENTOWA | T YNK CEM.-WAP. 840 1850 | 0,015 | 29,94 698
OWA - CZ. C7
STARA STARA |GAZOBETON 880 1800 | 0,085 | 29,94 4031
Catkowita pojemnosé¢ cieplna przegrody Cn=ELZi(cpij*py*di*Aj)= 4729
" SCIANA Od strony wewnetrznej
CIANA PRZY | PRZY
GRUNCIE - GRUNCI | TYNK CEM.-WAP. 840 1850 | 0,015 | 72,30 1685
CZ. STARA E-CZ
STARA |GAZOBETON 880 1800 | 0,085 | 72,30 9734
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=E;Zi(cpi*pii*di*Aj)= 11420
PODLOG Od strony wewnetrznej
PODLOGA NA A NA 3567,6
GRUNCIE - GRUNCI LASTRYKO 1000 1600 | 0,020 2 11444
CZ. STARA E-CZ. 357 6
STARA |[PODKLAD BETONOWY 840 2000 | 0,080 2' 48064
Catkowita pojemnos$¢ ciepina przegrody Cn=Z;Zi(cpj*pi"di*Aj)= 59508
STOPOD Od strony wewnetrzne;
STOPODACH -| ACH -
CZ STARA CZ. | STROP KANALOWY 1000 | 1105 | 0,100 | 3°7®| 39517
STARA 2
Catkowita pojemnos¢ ciepina przegrody Cm=EZ,Zi(cpi*pi*di*Aj)= 39517
PODLOG Od strony wewnetrznej
PODLOGA NA A NA 2674
GRUNCIE-CZ. | GRUNCI LASTRYKO 1000 | 1600 | 0,020 | ™" 8558
NOWA E-CZ. 267 4
NOWA | PODKLAD BETONOWY 840 | 2000 | 0,080 | "¢ 35945
Catkowita pojemno$é cieplna przegrody Cn=E;Zi(Cpi*pi*di*Aj)= 44504
STOPOD Od strony wewnetrznej
STOPODACH -| ACH - n—
CZ. NOWA CZ. | STROP KANALOWY 1000 | 1105 | 0,100 | <%’ 29553
NOWA 5
Catkowita pojemnos$¢ ciepina przegrody Cn=IZi(cpy*pi*di*Aj)= 29553
Od strony wewnetrznej
SCIANA
SCIANA ZEWN.- |TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0,015 | 2018 4705
ZEWN. - CZ. cZ 6
HOVA NOWA 201,8
GAZOBETON 880 1800 | 0,085 | g’ 27178
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=ELZi(cpi*py*di*Aj)= 31884
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SCIANA Od strony wewnetrznej
SCIANA FUNDAM
FUNDAMENT TYNK CEM.-WAP. 840 1850 | 0,015 | 22,37 521
OWA - CZ ENTOWA =]
W -CZ.
NOWA NOWA GAZOBETON 880 1800 | 0,085 | 22,37 3012
Caftkowita pojemnoséc¢ cieplna przegrody Cn=I;Z(cpy*py*di*A))= 3533
" SCIANA Od strony wewnetrznej
CIANA PRZY PRZY
GRUNCIE - GRUNCI TYNK CEM.-WAP. 840 1850 | 0,015 | 60,51 1410
G2, NOWv ﬁé\?\f{\ GAZOBETON 880 1800 | 0,085 | 60,51 8147

Calkowita pojemnosc¢ ciepina przegrody Cn=EZ(cpy*py*dif*Aj)= 9558

Zestawienie catkowitej pojemnosci ciepinej strefy

Nazwa przegrody Wartosé Jednostka
|. Przegrody zewnetrzne 278322389 JIK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy Cy= 278322389 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy B 2000| °C
Pole powierzchni pomieszezen o regulowanej temperaturze A 5184| m?
Obciazenia cieplne pomigszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,0 Wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cm 85540950 | JIK
Stala czasowa budynku T 12,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y 16
- au ‘!.8 ®
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy 0.« KWh/m-c
Miesigc | I ] v vV Vi Vil Vil X X Xl X
Dsée""ia temperatura zewnetrznaBe, | 5| 5| 51| 83| 127| 174| 185| 186 138 81| 32| o8
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Quy=10"Hi (B-8e) tm 22985 | 20550 | 17385| 13211| 8517| 2936| 1750| 1633| 7001| 13884 | 18969 | 22635
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepia przez
przenikanie Qe =0z KWH/M-c 22985| 20550 | 17385| 13211 8517 | 2936| 1750| 1633| 7001 | 13884 | 18969 | 22635
Miesieczne zyski ciepta od
naslonecznienia Q.y, KWh/m-c 808 | 1091 1817 | 2653 | 3803| 4019| 3967 3260| 2180| 1513 728 645
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Q=i 10> Arty kWh/m-c 2314 | 2090 2314| 2240| 2314| 2240| 2314 | 2314| 2240| 2314| 2240, 2314
Miesieczne zyski ciepte
Qb gr=Qeort Quy KWH/M-G 3122| 3181| 4132| 4893| 6118| 6258| 6281| 5575| 4430| 3827| 2967 | 2959
Y= Qi g/ Qui 011| 012| 019 o029 057 170 286| 272| 050| 022| 012| 0,10
YH.1 011| 012| 016| 024| 043| 000 000, 000| 036, 017 011 011
Yu.2 0,12 0,16 0,24 0,43 1,13 0,00 0,00 0,00 1.61 0,36 017 0,11
frm 1,00/ 100| 100 100| 100 000 000| OO0O0| 098 100{ 100 1,00
‘é‘i’:;g‘cs:”"'k wykorzystania zyskow | 5 9a| gog| 096| 092| 080| 047| 031 033| 083 095 098 098
i an
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G Rag o 25818] 22712 | 17886 | 12105| 5704, | 7558| 227.4 2278 5116, 13620 20036 | 2553]
TR M S e Metoh 30| 53| 95/ 62| 76 1 2 9| 26/ 67| 02| 59
kWh/m-c
Calkowita ilos¢ ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
W ieSiacy Q, =107 Hoe(8-00)ty 5005| 5279| 4466| 3394 | 2188| 754| 450 420| 1798| 3567 | 4873| 5815
kWh/m-c
Calkowita ilos¢ ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 28890 | 25829 | 21851 | 16605 | 10705| 3690| 2200| 2053| 8799| 17451 | 23843 | 28450
Qm:Qtr + Qu‘e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu p=Z(Qk qa.n), kWh/rok 150937,8

Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy . m? m? °C kWh/rok

1 Strefa O1 518,43 2123,87 20,00 150937,84

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu,na [kWhirok] 150937 84
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OBLICZENIA CIEPLA W BUDYNKU
PO TERMOMODERNIZACII
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Obliczenia warto$ci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspéiczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody Element d A R Ue
Material Ople
giara m W/(mK) | m*KW | WI(m*K)
SCIANA ZEWN. - CZ. NOWA, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy
60 B, 0,04 -
strumien ciepia)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
2 STYROPIAN 0,080 0,040 2,000 -
1 3 GAZOBETON 0,240 1,700 0,141 -
1 TYNK CEM.-WAP, 0,015 0,820 0,018 -
4 STYROPIAN 0,120 0,038 3,158 -
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 .
strumien ciepta) '
Grubosé¢ catkowita i Uy 0,47 - 5,51 0,18
SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. NOWA, przegroda jednorodna
60 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004 )
strumien ciepta) '
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
” 3 GAZOBETON 0,240 1,700 0,141 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 .
5 STYRODUR XPS 0,050 0,029 1,724 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Ux 0,32 - 2,07 0,48
Kody Element | . d A R Ue
. pis
Materiat m WIm-K) | m2KIW | WimK)
SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. NOWA, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 S 0,00 -
strumien ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
3 3 GAZOBETON 0,240 1,700 0,141 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 STYRODUR XPS 0,050 0,029 1,724 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy
61 P 0,13 -
strumien ciepta)
Grubosé catkowita i Uk 0,32 - 2,03 0,49
PODLOGA NA GRUNCIE-CZ. NOWA, przegroda jednorodna
4 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
63 W d6) 0,00 -
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6 BETON MARKI "90" 0,100 0,900 0,111 -
7 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
2 STYROPIAN 0,040 0,040 1,000 -
8 PODKEAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
9 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnegtrznej (strumien ciepta
64 0,17 -
w dot)
Grubosé catkowita i Uy 0,34 B 1,67 0,60
Kody Element | . d A R Ue
Materiat ple 2 2
m W/(m-K) | m*K/W | WI{m*K)
STOPODACH - CZ. NOWA, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
65 0,04 -
w gore)
10 3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -
5 8 PODKLAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
11 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepla
66 0,10 -
w gore)
Grubos¢ catkowita i Uk 0,32 - 0,72 1,39
SCIANA FUNDAMENTOWA - CZ. STARA, przegroda jednorodna
60 Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004 .
strumien ciepta) !
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
" 3 GAZOBETON 0,380 1,700 0,224 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
B STYRODUR XPS 0,050 0,029 1,724 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy
61 e 0,13 -
strumien ciepta)
Grubo$é catkowita i Ux 0,46 = 2,15 0,46
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m WI/(m:-K) m2-KIW W/(m®K)
SCIANA ZEWN. - CZ. STARA, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy
60 : : 0,04 -
strumien ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP., 0,015 0,820 0,018 -
7 2 STYROPIAN 0,080 0,040 2,000 -
3 GAZOBETON 0,380 1,700 0,224 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
4 STYROPIAN 0,120 0,038 3,158 -
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy 0,13 -

str. 50



Audyt energetyczny: Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” w Gorzowie Wielkopolskim

strumien ciepta)

Grubosc¢ catkowita i Uy 0,61 - 5,59 0,18
PODLOGA NA GRUNCIE - CZ. STARA, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
63 0,00 -
w dét)
6 BETON MARKI "90" 0,300 0,900 0,333 -
" 7 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
8 PODKLAD BETONOWY 0,140 1,000 0,140 -
9 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepla
64 0,17 -
w dot)
Grubosé catkowita i Uy 0,50 - 0,89 0,78
Kody Element d A R Ue
: Opis
Materiat m WI(m-K) | m2K/W | wim?>K)
STOPODACH - CZ. STARA, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
65 0,04 -
w gore)
10 3 X PAPA ZGRZEWALNA 0,052 0,180 0,289 -
9 8 PODKLAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
11 STROP KANALOWY 0,240 0,920 0,261 -
Opdr przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
66 0,10 -
w gére)
Grubosé catkowita i Uk 0,32 - 0,72 1,39
SCIANA PRZY GRUNCIE - CZ. STARA, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 N 0,00 -
strumien ciepta)
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
3 GAZOBETON 0,240 1,700 0,141 -
10
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
5 STYRODUR XPS 0,050 0,029 1,724 -
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnegtrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uk 0,32 - 2,03 0,49
” Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uk - - - 0,9
- DRZWI ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubos¢ catkowita i U - - - 1,3
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Zestawienie stref
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m? °C kKWhirok
1 Strefa O1 518,43 212387 20,00 110888,17
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu,nd [kKWh/rok] 110888,17
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DOKUMENTY
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Oswiadczenie

Oswiadczam, iz audyt energetyczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym techniczno — budowlanymi i w sposéb kompletny z punktu widzenia celu okreslonemu w umowie.

mgr inz. Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D; 66-400 Wawrow

posiadajgcy uprawnienia do sporzqdzonia Swiadectw charakierysiyki energelycanef nr 14662, yprawnienia
budowlane nr LBS/0053/PBS/19 oraz bedgcy czlonkiem Zrzeszenia Audyloréw Energelycznych nr 2059.

nr B2,

i f nergaty yeon
CZIONEX LrIesliel = nergatycznycr

nr 2059 1'! :
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memmm  JRZESZENIE
ssmeem AUDYTOROW
wmewe. ENERGETYCZNYCH

Warszawa, 24.02.2022 1.

POTWIERDZENIE CZLONKOSTWA
Zarzad Zrzeszenia Audytorow Energetycznych zaswiadcza, ze Pan Krzysztof KOPIEC,

zamieszkaly ul. Batalionu Zoska 21/9, 66-400 Gorzaw Wikp. jest czlonkiem Zrzeszenia
Audytorow Energetycznych nr 2059.

Skiadka za 2022 rok zostata oplacona.
Potwierdzenie niniejsze wydaje sie na prosbhe zainteresowanego.

Informacja o Zrzeszeniu oraz lista cztonkéw dostepna jesl na stronie internetowej zae org pl

_ PREZES
I- ti....fu;y -Jv}e...; IR

Dariusz Heim

Zrzeszenie Audytorow Energetycznych
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (22) 50 54 784, 1IP 526-24-68-043 www zae org pl 2oe i ese o ol
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5

MINISTER
INWESTYCII I ROZWOIU

Warszawadl/kwietnia 2018 r.

DAB.3.6101.280 2018 PP.1
NK. )

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 11 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. = Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1257, z p6én zm ) zaswiadcza sie, ze Pan Krzysztof Kopiec
jest wpisany do wykazu osob uprawnionych do sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej,
o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r o charakterystyce energetyczne;
budynkéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498, z péin. zm.). W wykazie wpisanc nastepujace dane:

Numer wpisu: 14662

Data wpisu; 2018-04-12
Imig: Krzysztof
Nazwisko: Kopiec

Numer uprawnien budowlanych: -

Zaswiadczenie wydanc na wniosek zainteresowanego.

| !ﬂf/e’cé:-
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Gorzdw Wlkp., dma | 7-06-20]9r,
Lubuska Okregowa lzba
Inzvnierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacy joa
sygn. akt. LBS/OKKA034/00042019

DECYZJA

Na podstawie arf. 24 ust] pkr 11 2 ustawy 7 dnix |5 pruduis 2000 r. o samorzadach zawodawych
architehtiw oraz inzynierdw budownicowa (1 j. Dz. U. 2016 1. poz. 1725 z pdzn. /m.) i arl 12 ust.2 § ust,
3, ust. 4¢ pkt 1, am.14 vst.l pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 v. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. 2018 1.
poz. 1202 z pézn. zm.) oraz Rozperzadzenia Ministra Inwesiyeji i Rozwoju 2 dnia 29 kwictnia 20191, w
sprawic  pravgolowanis  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnyeh fankeji rochmicznych  w
budownictwie (DU, 2H%r. poz. 831), po ustaleniv, Zc zostaty spehmione warunki w zakrese
przypotowania zowodowego oraz po zlozenin epzaminu na uprswnicnis budowlane 2 wynikiem
pazytywnym

Pan KRZYSLTOF KOPIEC
magister inzynier inzyvnierii Srodowiska
ur, dnia 24-04-1980 ¢, w 1Lubsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ¢widencyjny LBS/00533/PRS/19
do projektowania
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalucji i urzgdeen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
hez pgraniczen

UDZASADNIENIE

Woswinzku 2 wwzplednieniem w o calodei zadanis drony, no podstawie  art 107 § 4 K.pa. odstepuje
sig od weasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnicn budow lanyeh wsknzamo ne odwrocie decvari,

Pouczenie

(O ninigjsze} deeyzgi stuzy odwatanic de Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Palskic) izhy Indymicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrgpowe) Komisji Kwalifikacyjnej  Lubushiej
Okrggewe] Izby nrynicréaw Budownictwe w terminic 14 dni od dary jej dorgezenia.
Zgodnie 7 tredcig art. 1270 Kopoas
$1. W otrakeie biegu terming do wniesienia adwolania strona moze zrzee sig praws do
waiesienia odwolania wobee organu sdministmc)i publicane, ktary wydal deeyzje.
§2. £ dnicm doreezenia organowi adminisirac)i publivame) oswindezenin o srzeceeniu sig prawa do
whiesienia odwolania przez ostainig se stron postepowanin, decyzjs staje sig osiatecsna 1 prawomacns.

W przypadku zZlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniv sie prawa do edwolania od decyzji, slronie
nic przyshignje prawe do odwolania sie uni skargi dis sadu administracyinego,

Sklad orrekajgey Okrggowej Komisji Kwal iﬁkg\("}'j nej

L. mgr mz Waldemar Olozak .'.,w]”L‘S

-

2. mar inz Marcin Zaleski e 5
A mgr inz Graryna 1okd Nesa....

Olreymja,
1. Pan Kreyszof Kopise
2 Okguuwi Ristla Lubuskicy Okergowe] Loy tnzvmieriw Budownictng
3 Gswny Inspekeor Nadraru Budowlanegy
1 e
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CZESC RYSUNKOWA
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BUDYNEK KOMBATANTA
DOM POMOCY SPOYECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10
66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA ZACHODNIA

N

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 12CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 5CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 5CM

STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 1.
SKALA 1:100




BUDYNEK KOMBATANTA
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA WSCHODNIA

NN
K.

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA

DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 12CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 5CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 5CM

STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

RYS 2.
SKALA 1:100




BUDYNEK KOMBATANTA
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA POLNOCNA

/

|
T T % r T T P
SClANA ZEWNETRZNA STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 12CM WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m=2K

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 5CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 5CM

RYS 3.
SKALA 1:100




BUDYNEK KOMBATANTA
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA POLUDNIOWA

7
é

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA STARA STOLARKA ZEWNETRZNA
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 12CM WYM. NA OKNA WSP. 0,9 W/m2K | DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 5CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 5CM

RYS 4.
SKALA 1:100




BUDYNEK KOMBATANTA
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT PARTERU

LEGENDA:

POM. PENSJONARIUSZY

RYS 5.
SKALA 1:200




BUDYNEK KOMBATANTA
DOM POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
UL. PODMIEJSKA BOCZNA 10

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT DACHU

LEGENDA:

STROPODACH (nie podlega modernizacji)

RYS 6.
SKALA 1:200




