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Projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” 

Załącznik 1A do SWZ DZP.381.071.2021.DWU
Część A
	Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Stacja robocza kliencka 7 szt.
	Oferowany:

	Stacja robocza typu Tower o maksymalnych rozmiarach (h/w/d) 375x180x390mm. 

Stacja musi umożliwiać montaż co najmniej 2 dysków 3.5"/2.5’, co najmniej 2 napędów 5.25". 

Stacja musi być wyposażana w zasilacz o mocy co najmniej 350W spełniający certyfikat 80 Plus Bronze lub równoważny

Stacja robocza powinna pobierać w trybie czuwania (tzw. Idle-Mode) zasilania o maksymalnej mocy  16W. 

Płyta główna wyposażona w co najmniej 4 sloty na pamięć RAM, 3 złącza PCIe 3.0 (minimum jedno x16), co najmniej jedno złącze M.2 NVMe, co najmniej porty video: 1 HDMI port, 1 DVI - D port, 1x VGA, co najmniej jeden kontroler LAN RJ45 Gigabit Ethernet. Rozmiar płyty nie może przekraczać standardu mATX. Musi obsługiwać procesory z TDP do co najmniej 65W. 

Stacja Robocza musi posiadać co najmniej porty USB: 2x USB 3.1 Gen1 (front), 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen2 Type A, 1x USB 3.1 Gen1 Type-C. Stacja robocza musi posiadać co najmniej dwa porty PS/2.

- Aktywny, cichy układ chłodzenia procesora obsługujący procesory z TDP do co najmniej 95W.

• Procesor co najmniej 6 rdzeniowy, osiągający w teście https://www.cpubenchmark.net/ co najmniej 9600 pkt., posiadający co najmniej 9MB pamięci cache. Posiadający wbudowany układ graficzny.

- Stacja robocza wyposażona w minimum 8GB pamięci RAM o minimalnym taktowaniu 2666MHz, , napięciu 1.2V – w postaci minimum 2 kości.

- Stacja robocza wyposażana w co najmniej jeden dysk M.2 NVMe o pojemności minimum 250GB. Osiągający wydajność na poziomie odczytu co najmniej 2050 MB/s oraz zapisu 1000 MB/s.

- Stacja robocza wyposażona w napęd DVD RW.

- Stacja robocza wyposażona w system Windows 10 Pro PL zainstalowany fabrycznie przez producenta sprzętu.

- Stacja Robocza wyposażona w klawiaturę 
w układzie US z osobnymi wydzielonymi klawiszami numerycznymi, kolory czarnego, przewodowa, USB.

- Stacja Robocza wyposażona w mysz optyczną USB, 

- Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania, w tym oprogramowania wbudowanego w urządzenia, przez cały okres trwania gwarancji.


- Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt posiadał możliwość aktualizacji i pobrania sterowników w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta po podaniu numeru seryjnego komputera.
. 
	




















Część B
	Nazwa przedmiotu zamówienia: 
monitor 23” 8 szt.
	Oferowany:

	Monitor Full-HD o minimalnej długości przekątnej ekranu 23" (58.4 cm). Pracujący w rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 oraz wyróżniający się co najmniej następującymi minimalnym parametrami:
- Jasność 250 cd/m2
- Czas odpowiedzi 5 ms
- Pochylenie 20°5°
- Kolory wyświetlacza: 16,7 milionów kolorów
- Rozmiar plamki 0.2652 mm
- Współczynnik kontrastu 30.000.000:1 (DCR)
- Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178 °
- Format obrazu 16:9
- Typ podświetlacza: podswietlenie LED
- Typ ekranu: IPS
- Kolor Czarny mat
- Porty: 1x VGA, 1x HDMI
- Roczne zużycie energii 23 kWh
- Moc nominalna 16 W
- Klasa wydajności energetycznej A+

GWARANCJA
- Monitory muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją Producenta realizowaną w trybie on-site (u klienta).
- Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt posiadał możliwość sprawdzenia warunków gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta po podaniu numeru seryjnego monitora.


	












Część C
	Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Stacja robocza obliczeniowa 1 szt.
	Oferowany:

	Stacja robocza obliczeniowa typu RACK 
o maksymalnej wysokości 4U wraz z dołączonymi szynami montażowymi RACK 19". 

Stacja robocza musi być wyposażony 
w minimum 8 wentylatorów rozłożonych równomiernie na bokach obudowy, minimalna ilość przepływu strumienia powietrza 
w obszarze roboczym kart obliczeniowych nie może być mniejsza niż 910 m3/hr. 

Wyposażona w min. 8 zatok na napędy dyskowe typu Hot-Plug.  Stacja robocza  musi umożliwiać podłączenie dysków 3.5", 2.5", SAS3, SATA oraz NVMe (minimum 4 sztuki) w zatokach Hot-Plug.

Stacja robocza musi umożliwiać instalację min. 7 kart rozszerzeń poprzez sloty PCIe 3.0 Instalacja kart rozszerzeń powinna dawać swobodny dostęp do interfejsów karty.

Płyta główna umożliwiająca zamontowanie 2 fizycznych procesorów.

Stacja robocza wyposażony w min. 16 slotów na moduły pamięci RAM kompatybilnych 
z pamięcią typu 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM, LRDIMM Umożliwiająca rozbudowę pamięci RAM do min. 4TB;

Stacja robocza wyposażona we wbudowane interfejsy: min. 9 x USB w tym min. 5x USB 3.0; min. 2xRJ45 1GbE; min. 1x VGA port; min 2x port typu Serial COM; min. 2 porty SATA umożliwiające zamontowanie dwóch kart flash certyfikowanych przez producenta stacji roboczej do instalacji systemu operacyjnego oraz stanowiących przestrzeń rozruchową dla środowisk wirtualizacji.

Stacja robocza wyposażona w moduły pamięci RAM o łącznej pojemności min. 128 GB typu DDR4 kompatybilnej z płytą główną oraz zastosowanymi procesorami i taktowane min. 2933 Mhz. Pamięci muszą być równo obsadzone w słotach pomiędzy procesorami, zapełniające co najmniej 1/3 dostępnych kanałów. Zabezpieczenie pamięci co najmniej: ECC, SDDC (for x4-based memory DIMMs), ADDDC , memory mirroring, memory rank sparing, patrol scrubbing, demand scrubbing.

Stacja robocza wyposażona w dwa fizyczne procesory, każdy z min. 16 rdzeniami fizycznymi, min. 22MB pamięci cache poziomu trzeciego oraz minimalną prędkością taktowania w trybie bazowym 2,90 GHz, liczbą jednostek AVX-512 FMA w ilości minimalnej 2, oraz TDP nieprzekraczającym 150W, osiągający w teście PassMark Single CPU Systems min. ilość 24 200 pkt. (www.cpubenchmark.net).

Stacja robocza powinna zostać dostarczona 
z minimum jednym dyskiem NVMe, osiągającym minimalny zapis odczytu 3000 MB/s oraz zapisu 1100 MB/s. Minimalna wytrzymałość dysku określona parametrem DWPD musi wynosić co najmniej 1.3 dla 3 lat.

Stacja robocza powinna zostać wyposażona 
w minimum dwa dyski HDD o pojemności co najmniej 4TB, z interfejsem SATA III. Prędkość obrotowa co najmniej 7.2k RPM. Dopuszcza się wyłącznie dyski klasy enterprise.

Stacja robocza powinna być wyposażona w co najmniej dwie karty graficzne, przy czym każda z nich powinna zawierać co najmniej 32GB własnej pamięci oraz interfejsem powinien być PCI-E, ich wydajności powinny osiągać co najmniej: Wydajność FP16(half): 32 TFLOPS; Wydajność FP32(float): 16 TFLOPS; Wydajność FP64(double): 8 TFLOPS. Możliwość instalacji wymienionych kart musi być potwierdzona przez NVIDIe, a platforma kliencka musi się znajdować na liście kompatybilności NVIDIA GPU Server Catalog.

Stacja robocza wyposażona w moduł zarządzający niezależny od zainstalowanego na stacji roboczej systemu operacyjnego, moduł posiadający dedykowane złącze Ethernet RJ-45 
i umożliwiający: 
- zdalne monitorowanie i informowanie 
o statusie serwera: minimum o prędkości obrotowej wentylatorów, poborze prądu przez urządzenie, wartości napięcia i temperatury, 
o zdalne włączanie i wyłączanie serwera (power on/power off), 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web modułu zarządzającego i interfejsu CLI ze wsparciem dla szyfrowania połączeń SSLv3 i ssh wraz z autentykacją i autoryzacją użytkownika, 
- dostęp do wirtualnej konsoli graficznej z obsługą myszy i klawiatury, bez konieczności instalowania dodatkowych modułów do przeglądarki (np. realizowany za pomocą HTML5), 
- mapowanie zdalnych wirtualnych napędów, wsparcie dla SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, wsparcie dla powiadomień e-mail w przypadku awarii lub zmiany konfiguracji sprzętowej oraz przekroczenia zadanych progów parametrów pracy

GWARANCJA
[bookmark: _GoBack]- Stacja robocza musi posiadać co najmniej 36 miesięcy gwarancji. 
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