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OPIS TECHNICZNY

1. Uprawnienia oraz izba inzynierow Projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-192/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Marek Tomczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 czerwca 1977 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0247/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa ﬁkacy‘[lej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘\\/\ z\d\/‘\
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:....... J4.. T,

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...........[..[ 11
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{ INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

® POLSKA
'\\Ew I B A

N

— 7T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-38E-74)-58H *

Pan Mariusz Marek Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0148/08

adres zamieszkania Osiniec Os. Przylesie 22, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

MIASTO T GMINA GOLANCZ

UL.DR. PIOTRA KOWALIKA 2, 62-130 GOLANCZ
TEL. 067 26 15911, FAX 067 26 83 312

Golaficz, dnia 10.05.2022 r.
BUD.6727.6.2022.EM

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY GQLANCZ DLA DZIALEK NR EWID:
452 obreb Golafiez oraz obreb Krzyzanki dz. nr 40, 51, 52.

W obowiazujacym miejscowym planie ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Gotanczy — uchwata Nr XX111/112/2000 Rady Miasta i Gminy Gotaficz z dnia 22.1 1.2000r.
/Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 92 z dnia 29.12.2000 r./, dziatka drogowa nr 452 przeznaczona jest
na teren ulic zbiorczych (Z) obejmujacych droge powiatowa Nr 29463 obecnie nr 1600P —
odcinek ul. Walki Mtodych.

Dzialki nr 40,51,52 polozone w obrgbie Krzyzanki nie sg objete planem
miejscowym, natomiast w studium  uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Golancz zatwierdzonym Uchwala Nr XIX/191/20 Rady Miasta i Gminy
Golaficz z dnia 30 czerwca 2020 r., przewidziane sa na ciggi komunikacyjne drég publicznych

i stanowig cze$é drogi powiatowej 1600P.

Pelny tekst plandw na stronie BIP MiG Gotancz
1. hitps://bip.golancz.pl/wiadomosci/1244/wiadomosc/60514/zmiana_miejscowego planu og
olnego_zagospodarowania_przestrzenneg

w zalgezeniu:
l. Wyrys — Golancz dzialka nr 452, obrgb Krzyzanki dz. nr 40, 51, 52.
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| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 Pomar
Li 8 g w Poznaniu ul. Goiebia 2
HE # tel. 8528003

) WIELKOPOLSKI ) 8528004
Eﬁ WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002

e-mail: archeologia@poman. wuoz.gov.pl

Poznan, 05.07.2022 1.
Po-WA.5183.5984.2.2021

DROGA

Mariusz Tomczak

Os. Przylesie 22, Osiniec
62-200 Gniezno

dotyczy: remont drogi powiatowej nr 1600P na dziatkach nr ewid. 452 obreb Gotancz oraz 40, 51, 52
obreb Krzyzanki, gm. Golancz.

Odpowiadajac na pismo data wplywu 13.06.2022 r., Wielkopolski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow informuje, iz na dzialkach nr ewid. 452 obr¢b Gotancz oraz 40, 51, 52 obreb Krzyzanki, gm.
Gotancz nie wystepujg zewidencjonowane stanowiska archeologiczne objete ochrona konserwatorska.
W zwigzku z tym nie ma koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych na w/w dziatkach.

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw przypomina, ze w przypadku
natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, jest obowiazany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami ,,1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot 2)
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego

wéjta[...]”

Z upowjgznienia
Wielkopolskicgo Wig;;gn Kenserwatora Zabytidw

m, :g anbj: ‘vél(?; t“f

Kierownik Wydziatu ds. zabytkow archeologicznych

-

Sprawe prowadzi:
st. specjalista ds. ochrony zabytkéw archeologicznych Z.Zamojski 0-61 852-80-03 / w.113

Otrzymuja:
) adresat
2.aaZZ

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze informacje
dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja si¢ na stronie WWW pod adresem:
http://poznan. wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0
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3. Plan zagospodarowania terenu.

3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego oraz cel inwestycji.

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont drogi powiatowej nr 1600P odcinek Krzyzanki
Gofancz w zakresie od km 7+660,00 do km 7+682,00 oraz od km 7+694,00 do km 9+179,00
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg (skrzyzowania, zjazdy, przepusty, odwodnienie). Lgczna
dtugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 1507mb.

Celem prac jest usprawnienie obstugi komunikacyjnej przylegtego terenu oraz poprawa

bezpieczenhstwa ruchu.

3.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatki nr 452 ark. 12 obreb Gotancz oraz 40, 51, 52 ark. 1 obreb Krzyzanki; stanowig pas
drogowy, drogi powiatowej nr 1600P. Jezdnia o szerokoéci 5,5 [m], posiada nawierzchnie
bitumiczng z licznymi tatami, spekaniami i wytomami. Woda opadowa odprowadzana jest
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych rowbéw trawiastych oraz w pobocza
gruntowe. Droga posiada elementy oznakowania pionowego i poziomego. Pas drogowy ma
szerokos¢ od 11m do 17m.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie obejmuje odtworzenie stanu istniejacego poprzez
wykonanie prac remontowych nawierzchni drogowych oraz infrastruktury towarzyszace;.
Szerokos¢ jezdni wynosi 5,5m oraz 6,5m w obszarze skrzyzowania. Po obu strona jezdni
wystepujg pobocza utwardzone o szerokosci 1,0m. Istniejgce zjazdy indywidualne oraz

skrzyzowania z drogami lokalnymi podlegajg pracom remontowym.

3.4 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2021 poz.
2351 t.j. z p6zniejszymi zmianami. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. 2019 poz. 1643 w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami, Rozdziat 2
jezdnie §14, 15, 16 i 17, ustawag o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 t.j. z pozn.
zm.) art. 43 oraz rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
art. 13a, obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg
oraz dziatek przylegtych do drogi.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 452 ark. 12 obreb Gotancz oraz 40, 51, 52 ark.
1 obreb Krzyzanki. Jest to pas drogowy. Zakres prac obejmuje remont infrastruktury
drogowej z zastosowaniem nowej technologii i materiatdw budowlanych w granicach w/w
dziatek bez ingerencji w tereny sgsiednie. Niweleta projektowanej drogi przebiega po
istniejgcym $ladzie z uwzglednieniem podwyzszenia o0 nowe warstwy bitumiczne,
minimalnego spadku podtuznego oraz istniejgcych zjazddéw i skrzyzowania z przylegtymi
ulicami, co umozliwia obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych do terenu inwestycji. Woda
deszczowa i roztopowa odprowadzana jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do rowdw
trawiastych oraz w pobocza gruntowe, bez mozliwosci sptywu na dziatki sgsiednie.
Inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu, lecz tylko poprawia parametry
uzytkowe drogi.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz.
1376 tj. ze zm.) obiekty budowlane mogag by¢ lokalizowane w odlegtosci od krawedzi jezdni
drogi powiatowe] nie mniejszej niz 8m na terenie zabudowy oraz 20m poza terenem

zabudowy.

3.5 Bilans terenu inwestycji.

Powierzchnia remontowanej drogi, wynosi: ok. 8.400m2.

3.6 Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkow oraz czy dziatki podlegajg
ochronie.

Zgodnie z pismem Po-WA.5183.5984.2.2021 z dnia 05.07.2022 Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkbw w Poznaniu, na dziatkach objetych inwestycja nie wystepujg
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne objete ochrong konserwatorskg. W zwigzku z
tym nie ma koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych na w/w dziatkach.

Jednoczesnie w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany zgodnie z art.
32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ,1) wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym

wtasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta [...].
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3.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatki.

Nie dotyczy.

3.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikéw.

Planowana budowa drogi nie zawiera cech zagrozen dla srodowiska, higieny oraz zdrowia

uzytkownikéw.

3.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie dotyczy.

3.10 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych.

Remont drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej, kruszywa tamanego i kruszywa
stabilizowanego cementem, bedzie realizowana w oparciu 0 powszechnie znang technologie
wykonania warstw konstrukcyjnych drogi, przy uzyciu typowych maszyn budowlanych, w
zwigzku z powyzszym prace te sg nieskomplikowane oraz nie zachodzi potrzeba

wyszczegOlniania innych danych.

4. Cel i podstawa opracowania

Zadaniem inwestycji jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1600P na odcinku
Krzyzanki — Gotancz o tacznej diugosci 1507m. W ramach prac zostang naprawione
uszkodzone krawedzie drogi oraz utozone bedg nowe warstwy bitumiczne , poprawie ulegnie
spadek poprzeczny i podtuzny jezdni w celu prawidtowego odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych poza korone jezdni. Remont obejmuje réwniez przepusty, zjazdy i skrzyzowania
z drogami lokalnymi. Powyzsze prace majg na celu poprawe bezpieczenstwa i ptynnosci
ruchu. Remont swym zakresem obejmie takie czynnosci jak: rozbiérka uszkodzonej
nawierzchni, utozenie nowej konstrukcji, wbudowanie dwoch warstwy z betonu asfaltowego i
SMA. Geometria drogi przebiega po istniejacym sladzie z uwzglednieniem korekty w planie
w obszarze skrzyzowania drég powiatowych, wynikajgcym z przebiegu granic pasa
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drogowego. Cata inwestycja zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego, drogi

powiatowe;.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiat Wagrowiec, gmina
Gotancz na dziatkach nr:

- 452 ark. 12, jed. ewid. Gotancz — miasto, obreb ewidencyjny Gotancz. Wtasnos¢ Gmina
Gotancz, administrator Urzad Miasta i Gminy Gotancz ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gotancz.
Ul. Walki Mtodych, symbol klaso uzytku: dr.

- 40, 51 i 52 ark 1 jed. ewid. Gotancz — obszar wiejski, obreb Krzyzanki. Wtasno$c¢: Powiat
Wagrowiecki ul. Kosciuszki 15, 62-200 Wagrowiec, trwaty zarzad: Powiatowy Zarzad Drog w
Wagrowcu ul. Gnieznienska 53, 62-100 Wagrowiec, opis uzytku: drogi, symbol klaso uzytku
dr.

Wg stanu na dzien 06.05.2022r.

Podstawa opracowania:

4.1. Umowa nr 21/PZD/2022 z dnia 28.04.2022r.

4.2. Wizja lokalna w terenie dnia 18.05.2022r.

4.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty
Wagrowieckiego z dnia 13.05.2022r. Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu
P.3028.2014.1056.

4.4. Opinia geotechniczna opracowana przez Hydrogeologia i Geologia Inzynierska, Jacek
Swist. Ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 3, 64-800 Chodziez, badania z dnia 07.06.2022r.
4.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2019 poz. 1643).

4.6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 1376 t.j. z
pdzn. zm.).

4.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11.09.2020r w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r.
poz. 1609 tj. z p6z. zm.).

4.8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki techniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r., poz. 1225 {j. z

pbz. zm.).
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4.9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021r., poz. 2351 tj. z poz.
zm.).

4.10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowany w
Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz.
Joézefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oddziat
Warszawa, wersja 11.03.2013

4.11. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r, w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz.
680).

4.12. Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

5. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1600P odcinek Krzyzanki - Gotancz, posiada nawierzchnie bitumiczng z
siatkowymi spekaniami oraz widocznymi ubytkami warstwy gérnej. Szerokos¢ jezdni wynosi
5,5m oraz 6,5m w obszarze skrzyzowania. Natomiast pasa drogowego od 11m do 17m Na
odcinku objetym remontem wystepujg dwa przepusty pod jezdnig: PCV s$r. 400mm oraz
betonowy $r. 600mm. Istniejgce zjazdy oraz skrzyzowania posiadajg zréznicowang
nawierzchnie od kruszywa tamanego do kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej. Droga
posiada oznakowanie pionowe i poziome oraz krzyzuje sie z linig kolejowa jednotorowg. W
granicach pasa drogowego po obu stronach jezdni rosng drzewa i krzewy.

Stan istniejacy przedstawiono na zdjeciach ponizej:
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Foto 1. Poczatek projektowanego remontu — przejazd kolejowy.

Foto 2. Zanizenie niwelety — do korekty.

Foto 3. Uszkodzone krawedzie jezdni do naprawy.
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d e

Foto 4. Istniejgce przepusty do remontu.
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Foto 5. Koniec projektowanego remontu drogi.

6. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne zostaty rozpoznane przez firme HYDROGEOLOGIA |
GEOLOGIA INZYNIERSKA Jacek Swist. Wiercenia i sondowania wykonano w dniu
07.06.2022r. Opinia geotechniczna, stanowi odrebne opracowanie, ponizej przedstawiono
fragment w/w opracowania.

\ Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

1. W podtozu drogi wystepujg grunty rodzime nosne o korzystnych parametrach
geotechnicznych - piaski drobnoziarniste (warstwa II), ponizej ktdérych wystepuja grunty
spoiste (warstwa Illi IV).

2. Brak wystepowania wody gruntowej w poziomie konstrukcji drogi korzystnie bedzie
wptywat na przebieg prac remontowych drogi.

3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podtoza ma charakter punktowy. Profile
geotechniczne przedstawiajgce budowe geologiczng podtoza w niniejszym opracowaniu sg

I5|Strona
Lipiec 2022



Projekt koncepcyjny — Remont drogi powiatowej nr 1600P odc. KrzyZzanki - Gotaricz

wykonane podstawie wykonanych otworéw badawczych w terenie w miejscach wskazanych
przez Zleceniodawce.

VIl Whioski i zalecenia

1. Warunki geotechniczne rozpoznanego podtoza w miejscu planowanej budowy sg proste —
wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Warstwe | (Gb) nalezy usung¢ az do stropu gruntow nosnych lub wykona¢ wzmocnienie

podtoza stabilizacjg o wytrzymatosci dostosowanej do kategorii drogi.
3. Omawiany teren lezy w strefie przemarzania: | strefa Hz=0,8m ppt.
4. W przypadku wymiany gruntébw w miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntow

nienosnych (warstwa 1), ubytek nalezy uzupetni¢ zasypkg piaszczystga zageszczong
mechanicznie do stopnia zageszczenia IS"™ = 0,97 zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiana

gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz
zageszczanie gruntu w $rodowisku wodnym jest mato efektywne. W przypadku
pozostawienia warstwy gruntdow nienosnych nalezy wykona¢ stabilizacje podtoza o

wytrzymatosci dostosowanej do kategorii drogi.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne
- wymagania ogolne. Wykopy powyzej 1,0m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

6. W przypadku posadowienia podbudowy drogi w poziomie gruntéw spoistych (warstwa Il i
IV) - bardzo podatnych na zmiany wilgotnosci, uplastyczniajacych sie pod wptywem
zwigkszonej wilgotnosci, zachodzi konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia robét
ziemnych i fundamentowych zapewniajgcych zachowanie naturalnej struktury gruntu i
podtoza, ktére bedg decydowac¢ w szczegdlnosci o bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji
obiektow istniejgcych i projektowanych.

7. Z uwagi na wystepujace grunty organiczne zalecany jest nadzér geotechniczny w celu

sprawdzenia wybrania gruntéw nieno$nych z poziomu konstrukcji remontowanej drogi.
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Zaleca sie rowniez kontrole wskaznika zageszczania podczas budowy poszczegélnych
projektowanych warstw konstrukcyjnych drogi.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania  warunkéw
gruntowo-wodnych, omawiany teren miesci sie w kategorii prostych warunkéw gruntowo -

wodnych.

7. Projekt drogowy

7.1. Zatozenia projektowe

- teren niezabudowany,

- projektowana klasa drogi L (lokalna)

- kategoria ruchu: KR-2 (jezdnia) oraz KR-1 (zjazdy)

- warunki gruntowo - wodne G1, lokalnie G4

- predkosc¢ projektowa Vp = 50 km/h,

- dtugos¢ remontowanego odcinka: 1507m,

- szerokos¢ jezdni 2x2,75 [m],

- szerokos¢ pobocza utwardzonego: 1,0m,

- spadek poprzeczny: daszkowy, jednostronny (na tuku),
- obramowanie krawedzi jezdni: stopniowanie podbudowy,
- odwodnienie: pobocza i rowy trawiaste,

- dop. obcigzenia na 0$ 100 kN

7.2. Droga w planie.

Remontowany odcinek drogi przebiega po istniejgcym $ladzie z uwzglednieniem granic pasa
drogowego. W obszarze skrzyzowania z drogg powiatowa, nalezy dokonac¢ korekty promieni
wyokraglajgcych w celu zachowania infrastruktury drogowej w pasie drogowym. Na catym
odcinku drogi wystepujg zatamani osi w planie oraz tuki poziome. Catkowita dtugo$¢ wynosi
1,507 km, natomiast szerokos¢ jezdni 5,5m. Po obu stronach jezdni wystepujg pobocza
utwardzone o szerokosci 1,0m, tereny zielone z rosngcymi drzewami oraz rowy

odwadniajgce bezodptywowe.
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Zestawienie tukow w planie:

Fuk/ R Kat L T f B X(N) Y(E)
zatom m O] dtugos$¢ tuku Styczna strzatka ugiecia
m m m
o 5867073.0 | 6450970.40
W1 0°27'10”
4
o 5867083.3 | 6451187.09
W2 80 32°14’57” 45,03 23,13 3,28 8
o 5867146.1 | 6451276.73
W3 500 3-22'34” 29,46 14,73 0,22 0
o 5867232.0 | 6451416.49
W4 0°21’50”
9
o 5867357.5 | 6451623.25
W5 0°24°47” 1
o 5867493.6 | 6451844.04
W6 0°21°36”
2
o 5867587.4 | 6451998.42
W7 0°00'40” 6

Poszerzenie jednego pasa ruchu na tuku:

W1
W2
W3
W4 - W7

zatom nie wymaga wyokraglenia
40/R = 40/80 = 0,5m przyjeto 5,5+2x0,5 = 6,5m
40/R = 40/500 = 0,08 tuk nie wymaga poszerzenia

zatom nie wymaga wyokraglenia

7.3 Konstrukcja nawierzchni drogowych rys. nr 3 "Przekroje normalne"

Konstrukcje nawierzchni drogowych, nalezy zaprojektowaé pod kategorie ruchu KR-2,

natomiast receptury betonéw asfaltowych oraz SMA powinny spetnia¢ wymagania KR-3,

zgodnie z przepisami szczegétowymi, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod

warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego, Zarzadcy Drogi.

Lipiec 2022
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7.3.1. Konstrukcja jezdni:

- warstwa scieralna: SMA 11, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,7 kg/m2

- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,5 kg/m2

- siatka antyspekaniowa, szklano — weglowa lub szklana o wytrzymatosci

na rozciggnie: min. 100 kN/m

- warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W , KR 3-4 wilosci 100 kg/m2 $r.4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

7.3.2. Naprawa uszkodzonych krawedzi drogi

- warstwa scieralna: SMA 11, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,7 kg/m2
- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,5 kg/m2
- siatka antyspekaniowa, szklano — weglowa lub szklana o wytrzymatosci
na rozciggnie: min. 100 kN/m
- warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy AC16W, KR 3-4 w ilosci 100 kg/m2 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego ze skat magmowych 0/31,5mm 20cm
- warstwa wzmacniajgca: kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm
- istniejgce podtoze G1-G2*

Razem 47cm

7.3.3. Korekta niwelety jezdni

- warstwa $cieralna: SMA 11, KR 3-4 4cm

- skropienie emulsjg asfaltowag modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,7 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 4cm

- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,5 kg/m2

- siatka antyspekaniowa, szklano — weglowa lub szklana o wytrzymatosci

na rozciggnie: min. 100 kN/m

- podbudowa: beton asfaltowy AC 22 P, KR 3-4 8r.10cm
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- skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2

- podbudowa z kruszywa tamanego ze skat magmowych 0/31,5mm 20cm
- warstwa wzmacniajgca: kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm
- istniejgce podtoze G1-G2*

Razem 53cm
istniejace podtoze G1-G2*
W przypadku wystgpienia podtoza G3-G4 nalezy wzmocni¢ podtoze poprzez wykonanie
warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm i warstwy
mrozoochronnej z gruntu G1 o wsp. filtracji min. 8m/dobe gr. 25cm.

7.3.4. Zjazdy nawierzchnia bitumiczna

- warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 25cm

- istniejgce podtoze G1 lub warstwa mrozoochronna z gruntu G1 20cm
Razem 53cm

7.3.5. Pobocze utwardzone

- kruszywo famane ze skat osadowych (np. wapienne) frakcji 0/31,5mm grub. 15cm z

zaklinowaniem miatem kamiennym frakcji 0/4mm
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7.4 Wymagania materiatowe:

7.4.1. Beton asfaltowy, SMA.
Zgodnie z zaleceniem Inwestora do projektowania betonu asfaltowego oraz SMA, nalezy
stosowac receptury pod ruch min. KR-3. Na tgczeniach (dzienne dziatki robocze, potgczenia

z istniejgca nawierzchnig) nalezy zastosowac bitumiczne tasmy uszczelniajgce.

7.4.2 Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy zasadnicze;.

Wymagania dotyczgce kruszywa tamanego do podbudowy:

nasigkliwos¢: WA24 - 2

mrozoodpornosc: F1

odpornos¢ na rozdrabnianie: LA < 30 (opcjonalnie przy ttuczniu granitowym)
odpornos¢ na $cieranie: MDE < 15

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzace ze skat magmowych, bez domieszek i

zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia, np. bazalt, granit, melafir.
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Wymagania dotyczgce kruszywa tamanego na pobocze utwardzone:

nasigkliwos¢: WA24 - 2
mrozoodpornosc: F4
odpornos¢ na rozdrabnianie: LA<35
odporno$¢ na scieranie: MDE =< 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzace ze skatl osadowych, bez domieszek i
zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Z zaklinowaniem miatem
kamiennym 0/4mm, np. wapien.

7.5 Wymagana nosnos¢, dopuszczalna tolerancja wymiarowa:

- podbudowa z kruszywa tamanego E2 >140 MPa; E2/E1<2.2

Tolerancja wymiarowa:

- grubos¢ podbudowy: +/- 10%,
- grubos¢ warstwy betonu asfaltowego i SMA: +/- 5%,
- spadek poprzeczny: +/- 0,5%,

8. Roboty ziemne.

Podczas robé6t ziemnych, nalezy chroni¢ systemy korzeniowe drzew, krzewow, a w
przypadku gtebokich wykopdw, ktére mogtyby prowadzi¢ do ich naruszenia, poinformowac
Projektanta w celu rozwigzania ew. kolizji. Roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu
obejmujg zdjecie humusu, profilowanie terenu oraz wykonanie wykopéw i nasypow w celu
uzyskania wymaganej rzednej koryta nawierzchni drogowych. Prace sprzetem
mechanicznym, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami kontrolnymi w celu ustalenia
lokalizacji i rzednej sieci mediow. W przypadku ich uszkodzenia koszty zwigzane z naprawa
ponosi Wykonawca. W przypadku natrafienia na nie wykazane urzgdzenia podziemne nalezy
przerwaé roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz
gestorowi sieci. Urobek uzyskany z wykopu, mozna wbudowaé w nasyp pod konstrukcje
drogowg pod warunkiem, ze podfoze to, spetnia minimalne wymagania w zakresie CBR i E2
(opisane ponizej), grunt nie spetniajgcy tych wymagan, mozna wbudowac w tereny zielone
nieprzewidziane pod nawierzchnie drogowe lub wywies¢ z terenu budowy na sktadowisko

odpaddéw. Wszelkie prace ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang oraz
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normg PN-S-002205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dno
wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi. W przypadku
nawodnienia podtoza rodzimego (brak zabezpieczenia otwartego wykopu), Wykonawca
zobowigzany jest, rozmoczone podioze wymieni¢ na wtasny koszt stosujgc grunt spetniajgcy
wymagania G1. Dno koryto nalezy wyprofilowaé nadajgc mu projektowane spadki
poprzeczne i podiuzne oraz zagesci¢. Podioze rodzime po wyprofilowaniu i dogeszczeniu,
powinno spetnia¢ wymaog:
G1; CBR=10oraz E2 280 MPa

» Zageszczenie korpusu drogi w wykopie:

) POWIERZCHNIA
DROG! O RUCHU DROGI O RUCHU AUTOSTRADY , ”
, ‘ v KORPUSU DROGOWEG!
LEKKIM | SREDNIM | CIEZKIM1IB CIEZKIM ! | DROGI EKSPRESOWE :
s Bl Bl Ez{ s Bl Bl & POWIERZCHNIA
FOOT R Gum e wwnl G SRR WD | W een  Seo] s Gwes Gow |, Gl e 3
/.._._k_......_.____;..._‘,;__,,_l“____}\ ROBOT ZIEMNYCH
L o100, v 100 w2 w0 Q12
10 uo;m go |t g o g lis polim g 02m
L 10 w45 10 o 10 80 03m
— W g¥) W gl ,i-w:z_rﬁl!_ L N &

S 'INsp oS Nep S, M

_ g% - wartos¢ £, na powierzchni warstwy
Sp - grunt spoisty  Nsp - grunt niespoisty

Rysunek 4 ~ Wartosci wymagane w podiozu wykopow:
wskaznika zageszczenia /, i wtdrnego modutu odksztatcenia E, megapaskali

9. Odwodnienie jezdni.

Woda opadowa z nawierzchni drég odprowadzana jest poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne w tereny zielone oraz rowy trawiaste, ktére podlegajg odtworzeniu. Cato$¢ wod
opadowych jest zagospodarowana w pasie drogowym bez mozliwosci zalewania terendéw
sgsiednich. Niweleta osi drogi nawigzuje do istniejgcej jezdni z uwzglednieniem
podwyzszenia 0 ok. 8 — 12 cm. Na odcinku od km 8+010,00 do 8+090,00 istniejgce
zanizenie niwelety nalezy wyregulowac poprzez frezowanie nawierzchni oraz wbudowanie
dodatkowej warstwy bitumicznej AC 22 P. Na jezdni zaprojektowano spadek daszkowy 2%

oraz jednostronny 7% na tuku w obszarze skrzyzowania.
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10. Sieci mediow, warunki techniczne.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy z wyprzedzeniem poinformowa¢ wiascicieli
sieci o planowych robotach. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia
podziemne, nalezy przerwac roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten
zgtosic¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.

Wykonujac roboty budowlane, nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad bezpieczenstwa:

- sprawdzi¢ lokalizacje, stosujac przekopy kontrolne,

- roboty w obszarze sieci prowadzi¢ metodg reczng z zachowanie zasad bezpieczenstwa,

- zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci zgodnie z normami i przepisami,

- prace na sieciach prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tych sieci,

- przy wykopach w obszarze sieci, nalezy stosowac¢ zabezpieczenia przed jej obsunieciem
lub uszkodzeniem.

W przypadku uszkodzenia sieci, koszty zwigzane z naprawg ponosi Wykonawca.

11. Uwagi technologiczne.

11.1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ granice pasa drogowego oraz
elementy drog celem sprawdzenia ich prawidtowej lokalizacji w terenie.

11.2. Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy na czas prowadzonych
robét.

11.3. Kierownik budowy po wykonaniu koryta jest zobowigzany do sprawdzenia, czy warunki
gruntowo - wodne sg zgodne z przyjetymi zatozeniami w dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci, rozwigzanie zamienne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

11.4. Materiaty rozbiérkowe (ziemia, gruz), nalezy wywozi¢ na sktadowisko odpadéw z
uwzglednieniem optat recyklingowych lub zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami
szczegobtowymi.

11.5. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi w celu lokalizacji
medidéw podziemnych.

11.6. W przypadku natrafienia na niewykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwac
roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi

sieci.
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11.7. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty muszga mie¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym oraz posiada¢ znak CE.

11.8. Roboty zanikajgce podlegajg zgtoszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

11.9. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody Projektanta przy wspoétudziale
Inspektora oraz Inwestora.

11.10. Po zakonczeniu przebudowy, nalezy wykona¢é geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

12. Stata organizacja ruchu

12.1 Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r., poz. 988 {j. ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019r. sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311 z
poz. Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

12.2 Zakres prac

W ramach prac remontowych, nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie pionowe i poziome,
stosujgc nowe tablice znakéw w rozmiarze srednim z folig Il — generacji oraz dla znakéw B-
20 z sygnalizacjg LED zasilang fotowoltaicznie oraz z czujkg ruchu. Istniejgce znaki z
demontazu nalezy przekaza¢ na magazyn Inwestora.

Schematy umieszczania znakow:
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Rys. 1.5.6.  Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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12.3 Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow:

1. Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate
techniczna, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgca, znak
budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakdédw drogowych powinny
posiada¢ znak CE lub aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz
odpowiednig deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

2. Materialy uzyte na lico, tarcze znakoéw i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze na
wykonczenia znaku muszg wykazywac petng odpornos¢ na oddziatywanie sSwiatta, zmian
temperatur, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywanie
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chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caty okres trwatosci znaku, okreslony
przez wytworce lub dostawce.

3. Zastosowaé znaki z grupy ,Srednie”, pokryte folig odblaskowg Il generacji tzw. ,plaster
miodu”.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe (nie dotyczy paséw
akustyczno — wibracyjnych). Wymagania podstawowe:

1. Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny
spetnia¢ warunki zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Zatgcznik nr 2 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach).

2. Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z
aprobatg techniczng (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych, tasm
prefabrykowanych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang (np. dla mikrokulek
szklanych).

3. Podstawowe materiaty:

- biata farba drogowa wodorozcienczalna, jednosktadnikowa, stosowana na zimno (do
oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 1 rok,

- biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw, jednosktadnikowa, stosowana na zimno
(do oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 1-2 lat,

- pasy akustyczno — wibracyjne: oznakowanie grubowarstwowe koloru czerwonego.

Lokalizacje oraz rodzaj oznakowania pokazano na rys. nr 4 ,Stata organizacja ruchu”.

Projektowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny.
2. Plan zagospodarowania terenu.
3. Przekroje normalne.

4. Stata organizacja ruchu.
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