Rozdział 4: Dokumentacja wyjściowa
2/ Uzupełnienie Programu Funkcjonalno – Użytkowego
1. System monitoringu:
- instalacja kamer na obszarze objętym opracowaniem: 2 kamery stałe w przejściu podziemnym oraz 3 kamery na samym placu: min. 2 stałe i 1 obrotowa PTZ  np.  po drugiej stronie ul. Skarbka  przy  budynku szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych;
- transmisja powinna odbywać się przez sieć LEGMAN;
- doprowadzenia przyłącza do Zespołu Szkół Ekonomicznych celem  przełączenia istniejącej tam kamery z radia na światłowód;

2.  Kanalizacja LEGMAN:

- układ rur 8 x Ø40 + 1 x Ø110 poprowadzony od istniejącej studni teletechnicznej zlokalizowanej przy budynku Plac Słowiański 7 chodnikiem wzdłuż budynków Urzędu Miasta do końca zakresu opracowania, zakończona studnią rozgałęźną

- do studni poprowadzona kanalizacja w układzie rur 4 x Ø40 + 1x Ø110 chodnikiem wzdłuż ulicy Wjazdowej w kierunku Starostwa Powiatowego, zakończona tam studnią rozgałęźną oraz odejściem rurą Ø110 w kierunku budynku Starostwa Powiatowego,

3. Scena do organizacji imprez plenerowych:

               - dwa możliwe warianty ustawienia sceny: 

     a) tyłem  do banku ul. Wjazdowa  i nagłośnienie  w kierunku ulic Witelowna i Mickiewicza     -   możliwość organizacji dużego wydarzenia;

     b) tyłem do  budynku Urzędu Miasta  i nagłośnienie  w kierunku budynku Starostwa 
-  możliwość  organizacji małych, kameralnych przedsięwzięć.

a)              - zapotrzebowanie energetyczne- zasilanie – parametry przyłącza:

b) zasilanie 125A – oświetlenie, nagłośnienie estrady; podzielone na dwa gniazda 63A 

              oraz 

c) trzy  złącza każde po 32A – zasilenie telebimu, gastronomii, „dmuchawców”

d) zabezpieczenie trójfazowe

c)  skrzynka - na stałe pod powierzchnią placu, wysuwana tylko na okoliczność imprez usytuowana  w narożniku Placu Słowiańskiego między bankiem a UM w pobliżu ulicy św. Piotra co pozwoli na obsługę sceny bez względu na wariant jej ustawienia;

 - kotwienie sceny:

 w projekcie należy  uwzględnić miejsca kotwienia sceny, dzięki którym bezpiecznie będzie  można  rozstawić dach. Wytyczne:

a) jedna kotwa musi wytrzymać podmuch wiatru sięgający do 100 km/h ,
  b) scena posiada 4 słupy, do każdego są potrzebne 2 kotwienia - łącznie 8 szt,
  c) obciążenie dachu sceny 1620 kg.

Ilość punktów kotwienia, konkretne miejsca kotwienia oraz obliczenia wytrzymałości kotwienia - w zakresie projektowania. 
4. Opracowanie projekcji audiowizualnej Dokumentacji w postaci filmu:
film: czas   3 minuty,   3 egzemplarze, w standardzie wmv z narracją oraz opisem 
w wersjach językowych: polskim, niemieckim i angielskim – całego zakresu opracowania – ww. egzemplarze filmu załączyć do dokumentacji dla GL-ZRID.

