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KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO S£.OWNIKA ZAMOWIEN CPV

31 00 00 00-6 MASZYNY, APARATURA, URZADZENIA | WYROBY ELEKTRYCZNE; OSWIETLENIE
31 31 10 00-9 PODtACZENIA ENERGETYCZNE

31 50 00 00-1 URZADZENIA OSWIETLENIOWE | LAMPY ELEKTRYCZNE
31 51 82 00-2 OSWIETLENIE AWARYJNE

31 52 00 00-7 LAMPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE

3152 10 00-4 LAMPY

31 52 72 00-8 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

3152 72 10-1 LATARNIE

3152 72 60-6 SYSTEMY OSWIETLENIOWE

31 52 74 00-0 OSWIETLENIE PODWODNE

31 60 00 00-2 SPRZET | APARATURA ELEKTRYCZNA

34 00 00 00-7 SPRZET TRANSPORTOWY | PRODUKTY POMOCNICZE DLA TRANSPORTU
34 92 21 00-7 OZNAKOWANIE DROGOWE

34 92 84 60-0 SLUPKI DROGOWE

34 92 84 80-6 POJEMNIKI | KOSZE NA ODPADY | SMIECI

34 92 85 20-9 LATARNIE ULICZNE

34 97 10 00-4 URZADZENIA BEZPOSREDNIEGO MONITOROWANIA

45 00 00 00-7 ROBOTY BUDOWLANE
45 10 00 00-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45 11 00 00-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE

4511 12 00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
4511 12 91-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4511 13 00-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

45 11 20 00-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

45 11 26 00-1 WYCINANIE | NAPE£NIANIE

4511 27 00-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU

4511 27 30-1 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA DROG | AUTOSTRAD

45 20 00 00-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUD. LUB
ICH CZESCI

4521 33 11-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYSTANKOW AUTOBUSOWYCH

45 21 33 16-1 ROBOTY INSTALACYJNE ZWIAZANE Z PRZEJSCIAMI

45 21 55 00-2 TOALETY PUBLICZNE

45 22 12 11-4 PRZEJSCIA PODZIEMNE

45 22 30 00-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

45 22 32 20-4 ROBOTY ZADASZENIOWE

45 23 13 00-8 ROBOTY BUD. W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

45 23 24 10-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

45 23 31 20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

45 23 31 28-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ROND

45 23 31 61-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SCIEZEK PIESZYCH

45 23 31 62-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SCIEZEK ROWEROWYCH

45 23 32 00-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

45 23 32 20-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

45 23 32 53-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH

45 23 32 51-3 WYMIANA NAWIERZCHNI

45 23 32 61-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

45 23 32 62-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE STREF RUCHU PIESZEGO

45 23 32 90-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

45 23 32 93-9 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

45 24 00 00-1 BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERII WODNEJ

45 26 26 50-2 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADANIA

45 31 00 00-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45 31 31 00-5 INSTALOWANIE WIND


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow-6660

45 31 43 00-4 INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA

45 31 61 00-6 INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

45 33 00 00-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

45 33 10 00-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
45 33 22 00-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

45 34 00 00-2 INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW | SPRZETU OCHRONNEGO

45 40 00 00-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

51 00 00 00-9 USLUGI INSTALOWANIA
5151 41 10-2 USLUGI INSTALOWANIA MASZYN | APARATURY DO OCZYSZCZANIA LUB FILTROWANIA
WODY

63 00 00 00-9 USLUGI DODATKOWE | POMOCNICZE W ZAKRESIE TRANSPORTU

63 71 24 00-7 USLUGI W ZAKRESIE OBStUGI PARKINGOW

71 00 00 00-8 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE
71 20 00 00-0 USLUGI ARCHITEKTONICZNE | PODOBNE

71 30 00 00-1 USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71 32 70 00-6 USLUGI PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI NOSNYCH

71 32 31 00-9 USLUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMOW ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA
71 40 00 00-2 USLUGI ARCHITEKTONICZNE DOTYCZACE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO |
ZAGOSPODAR. TERENU

71 50 00 00-3 USLUGI ZWIAZANE Z BUDOWNICTWEM

7152 00 00-9 UStUGI NADZORU BUDOWLANEGO


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-instalowania-maszyn-i-aparatury-do-oczyszczania-lub-filtrowania-wody-7662
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CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. [Nazwa rysunku Skala
zagospodarowanie terenu

TO1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

T02 Projekt zagospodarowania placu 1:200
czes¢ architektoniczna

AO1 Rzut przejscia podziemnego wraz z toaletg publiczng, przekroj A-A 1:100

A02 Rzut, przekrdj A-A i elewacje punktu gastronomiczno-informacyjnego 1:100

AO3 Rzut, przekroj A-A fontanny 1:150/1:100




| DANE OGOLNE
1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Integralng czescig niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny
zawierajgcy rysunki uszczegoétawiajgce rozwigzania opisane w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dotyczgcy zadania inwestycyjnego
Urzedu Miasta Legnicy polegajagcego na zagospodarowaniu i rewitalizacji Placu Stowianskiego
w Legnicy.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowia:

Umowa z Zamawiajgcym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wizja lokalna dokonana przez autoréw opracowania

Robocze uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych
Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen

PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Warunki techniczne i opinie na przebudowe infrastruktury technicznej na terenie opracowania.

© N Ok wNRE

4. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pdézniejszymi zmianami) stuzyé moze jako
podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania oferty i zawarcia umowy na wykonanie
dokumentaciji projektowej i robét budowlanych.

Przedmiot zaméwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Niniejszy
program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Dodatkowo Program Funkcjonalno- Uzytkowy moze
zosta¢ wykorzystany jako materiat informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji na potrzeby promoc;ji
i prezentacji zamierzenh Inwestora podmiotom zewnetrznym oraz mieszkancom.



I OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. OPIS INWESTYCJI

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na zaprojektowaniu i wykonaniu rewitalizacji Placu
Stowianskiego w Legnicy obejmujgcego obszar dziatek nr 16, 96, obreb 379, 393, 394, 395/2, 395/3,
395/4, 396/2, 604/1, 604/2, 604/3, 605, 606, 635, 773, 1462. Przedmiotowy obszar zostat zaznaczony
przerywanag linig na rys. nr TO1 Plan Zagospodarowania Terenu.

W ramach prac budowlanych planuje sie:
- przebudowe obszaru Placu Stowianskiego z budowg punktu gastronomiczno-informacyjnego
i fontanny,
- remont i przebudowe przejscia podziemnego z budowg wind, zadaszen, przestrzeni technicznej
i toalety miejskiej
- czesciowg przebudowe ukfadu drogowego ulic przylegtych obejmujgca:
- potgczenie ul. Mickiewicza z Wjazdowg poprzez budowe ronda na skrzyzowaniu ul.
Witelona, F. Skarbka, A. Mickiewicza,
- przesuniecie przystanku autobusowego w sgsiedztwie Starostwa Powiatowego oraz
przystanku po drugiej stronie ul. F. Skarbka z korektg geometrii drogi,
- modernizacje czesci nawierzchni pieszych w obszarze opracowania,
- uporzadkowanie i uzupetnienie istniejgcej zieleni z wykonaniem dywanu kwiatowego przy ZSE oraz
nowych nasadzen, w tym drzew w obszarze ptyty placu,
- budowe nowych elementéw matej architektury i montaz mebli miejskich,
- prace zwigzane z dostosowaniem infrastruktury technicznej dla potrzeb funkcjonowania placu

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren opracowania

Powierzchnia catkowita rewitalizowanego terenu: 25194 m2
Powierzchnia zabudowy punktu gastronomiczno-informacyjnego: 48 m2
Projektowane schody przy Starostwie: 56 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcej: 755 m2
Budynki, rampy i schody wejsciowe: 627 m2
Przejscie podziemne — schody: 128 m2
Powierzchnia drég rowerowych z asfaltu barwionego: 687 m2
Powierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych z kostki granitowej szarej: 358 m2
Powierzchnia jezdni z kostki granitowej szarej: 738 m2
Powierzchnia parkingdw z kostki granitowej szarej: 70 m2
Powierzchnia opaski wokét wyspy ronda z kostki granitowej: 83 m2
Powierzchnia wysepek rozdzielajgcych z kostki granitowej: 82 m2
Powierzchnia chodnikéw z kostki granitowej szarej: 2011 m2
Powierzchnia chodnikéw z ptyt granitowych: 203 m2
Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej: 4014 m2
Powierzchnia parkingdw z kostki betonowej: 553 m2
Powierzchnia drég asfaltowych: 5056 m2
Powierzchnia zatok autobusowych z betonu: 313 m2
Powierzchnia istniejgcych $ciezek asfaltowych (skwer): 517 m2
Powierzchnia istniejgcego chodnika (ul. Wjazdowa): 265 m2
Powierzchnia ptyty placu: 2880 m2
Piyty granitowe: 2565 m2
Piyty betonowe: 91 m2
Fontanna: 224 m2



Ptyty betonowe:
Powierzchnia ptyty granitowych przed ZSE:
Powierzchnia utwardzona na terenie UM:
Powierzchnia biologicznie czynna:

Dywan kwiatowy:

Zielen Sredniowysoka ozdobna:

Teren zlokalizowany na dziatkach nalezagcych do Gminy Legnica:
Powierzchnia catkowita terenu nalezgcego do Gminy:
Powierzchnia zabudowy punktu gastronomiczno-informacyjnego:
Powierzchnia zabudowy istniejgce;:

Budynki, rampy i schody wejsciowe:

Przejscie podziemne — schody:
Powierzchnia drég rowerowych z asfaltu barwionego:
Powierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych z kostki granitowej szarej:
Powierzchnia jezdni z kostki granitowej szarej:
Powierzchnia parkingéw z kostki granitowej szarej:
Powierzchnia opaski wokét wyspy ronda z kostki granitowej:
Powierzchnia wysepek rozdzielajgcych z kostki granitowe;j:
Powierzchnia chodnikow z kostki granitowej szarej:
Powierzchnia chodnikéw z ptyt granitowych:
Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j:
Powierzchnia parkingdw z kostki betonowe;:
Powierzchnia drog asfaltowych:
Powierzchnia zatok autobusowych z betonu:
Powierzchnia istniejgcych $ciezek asfaltowych (skwer):
Powierzchnia istniejgcego chodnika (ul. Wjazdowa):
Powierzchnia ptyty placu:

Ptyty granitowe:

Ptyty betonowe:

Fontanna:
Ptyty betonowe:
Powierzchnia ptyty granitowych przed ZSE:
Powierzchnia utwardzona na terenie UM:
Powierzchnia biologicznie czynna:

Dywan kwiatowy:

Zielenh sredniowysoka ozdobna:

Teren zlokalizowany na dziatkach nalezacych do Powiatu Legnickiego
Powierzchnia catkowita terenu nalezgcego do Powiatu:
Projektowane schody przy Starostwie:
Powierzchnia zabudowy istniejgcej (budynki, rampy i schody wejsciowe):
Powierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych z kostki granitowej szarej:
Powierzchnia chodnikéw z kostki granitowej szarej:
Powierzchnia chodnikéw z ptyt granitowych:
Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej:
Powierzchnia ptyty placu:
Ptyty granitowe:
Ptyty betonowe:
Ptyty betonowe:
Powierzchnia biologicznie czynna:
Powyzsze wartosSci sg warto$ciami przyblizonymi.

158 m2

352m2

1283 m2

4722 m2 (18,7%)
756 m2
479 m2

23675 m2
48 m2
460 m2
332 m2
128 m2
687 m2
82 m2
738 m2
70 m2
83 m2
82 m2
1637 m2
13 m2
3956 m2
553 m2
5056 m2
313 m2
517 m2
265 m2
2815 m2
2506 m2
85 m2
224 m2
150 m2
352m2
1283 m2
4590 m2
756 m2
479 m2

1519 m2
56 m2
295 m2
276 m2
374 m2
190 m2
58 m2
65 m2
59 m2
6 m2

8 m2
132 m2



3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Uwarunkowania planistyczne

Teren jest objety obowigzujgcymi dwoma Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego:

- ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy” —
uchwata Rady Miejskiej Legnicy nr XLI1/440/06 z dnia 2006.01.30,

- ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarnindw w Legnicy obejmujgcego
obszar ograniczony ulicami: Muzealng, Fryderyka Skarbka, Wojciecha Korfantego, Adama
Mickiewicza, Alejg Zwyciestwa, Lesng, Ztotoryjska, Hutnikéw i Nowym Swiatem” — uchwata Rady
Miejskiej Legnicy nr XVI1/164/99 z dnia 1999.10.25.

Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepiséw planistyczno-budowlanych  wymaga
w szczegdlnosci:

- wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wielobranzowego projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

- uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami,

- uzyskania Pozwolenia na Budowe.

MPZP i mapa zasadnicza:
Do niniejszego opracowania zatgczono wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego oraz mape zasadniczg — zatagczniki nr 1-5.

3.2. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Na terenie inwestycji wystepujg sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
cieplna nalezaca do WPEC w Legnicy S.A., gazowa niskiego cisnienia, energetyczna podziemna
niskiego i Sredniego napiecia z oswietleniem, telekomunikacyjna.

Na potrzeby realizacji PFU wymaga sie przytgczenia do medidw nastepujgcych elementow
zagospodarowania terenu:

- oSwietlenie terenu i przejScia podziemnego,

- kanalizacja deszczowa — odwodnienie przejscia podziemnego,

- kanalizacja deszczowa w obszarze nawierzchni utwardzonych,

- system nawadniania projektowanych drzew na placu, dywanu kwiatowego i zieleni ronda
(przytacze wodne),

- kubatury wind (przytgcze energetyczne, telekomunikacyjne),

- punkt gastronomiczno-informacyjny  (przytagcze wodne, kanalizacyjne, energetyczne,
telekomunikacyjne),

- WC w przejsciu podziemnym (przytgcze wodne i kanalizacyjne, energetyczne),

- klatka schodowa (przytgcze energetyczne),

- fontanna (przytagcze wodne, kanalizacyjne, energetyczne),

- 2 wiaty przystankowe (przytacze energetyczne),

- monitoring,

- stupki drogowe automatyczne (przytgcze energetyczne),

- 2 rozdzielnice podziemne dla potrzeb podtgczenia na imprezy okolicznosciowe (przytacze
energetyczne).

Zataczniki:

Do niniejszego opracowania zatgczono warunki techniczne — zatgczniki nr 13-16.

Zawarcie dodatkowych uméw o dostawe medidw Ilub uzyskanie szczegétowych warunkow
przytgczeniowych (w tym telekomunikacyjnych) nalezy wykonac¢ na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowe.
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3.3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw i potozeniem na terenach gérniczych
Omawiany teren wpisany jest do rejestru zabytkow jako ,Osrodek historyczny miasta Legnicy” —
obszar ograniczony ulicami: Pocztowa, Piastowska, Dziennikarska, Muzealng, pd. strong ul. F.
Skarbka, Powstancow Slgskich, Al. Orta Biatego, Wroctawskg i wsch. strong Parkowej datowany XII
w., XI-XVII w., XVIII-XIX w. Podstawg ochrony jest wpis do rejestru zabytkéw decyzjg 571/296 z dnia
19.05.1953 r. Obszar stanowi réwniez $cistg strefe ochrony konserwatorskiej ,A” — jako ukiad
urbanistyczny Starego Miasta. Podstawg ochrony jest: ,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy” — uchwata Rady Miejskiej Legnicy nr
XLI1/440/06 z dnia 2006.01.30 (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego nr 48, poz. 769 z dnia
03.03.2006 r.).

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw eksploatacji goérniczej.

Opinia konserwatorska:
Do niniejszego opracowania zatgczono opinie i wytyczne Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow —
zatacznik nr 6.

3.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenach skwerdw
w obszarze opracowania znajdujg sie 2 pomniki przyrody — platany klonolistne i bezcenne zatozenie
geometryczne szpaleru drzew na skwerze przy Zespole Szkét Ekonomicznych. Teren nie jest
potozony w granicach obszaru Natura 2000.

Dokumentacja dendrologiczna:
Do niniejszego opracowania zatgczono inwentaryzacje dendrologiczng — zatgcznik nr 7.

3.5. Uwarunkowania zwigzane z drogami

- ul. F. Skarbka — droga kl. G

- ul. Witelona — droga kl. G

- ul. Wjazdowa — droga kl. L

- ul. Mickiewicza — droga kl. Z

- przedtuzenie ul. Mickiewicza — droga kl. L

- ul. Powstancéw Slgskich — droga kl. L

- rownolegta do Starostwa Powiatowego — teren obstugi komunikacji- parkingi z dopuszczeniem
funkcji drogi wewnetrzne;j.

Uzgodnienie:
Do niniejszego opracowania zatgczono uzgodnienie obstugi komunikacyjnej planowanej inwestycji z
Wydziatem Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu Miasta Legnicy — zatacznik nr 17.

3.6. Uwarunkowania zwigzane z wykonaniem prac budowlanych — stan istniejacy

LOKALIZACJA

Przedmiotowy obszar znajduje sie w centrum miasta Legnica i obejmuje przestrzen publiczng Placu
Stowianskiego wraz z jego najblizszym otoczeniem, tgczacej tereny Staromiejskiego Centrum Legnicy
oraz przylegte tereny poza legnickim Ringiem (obwodnicg miejskg). Bezposredni obszar Placu
Stowianskiego ograniczony jest od poétnocy pierzejg zabudowy przy ul. Wjazdowej, od zachodu
budynkiem Starostwa Powiatowego z réwnolegta do niego drogg dojazdowa, od potudnia szeroka
arterig ul. F. Skarbka i Witelona, a od wschodu historyczng zabudowg z dziedzincem wewnetrznym
Urzedu Miasta.

OBSZAR ZACHODNI

Wzdluz zachodniej, $lepej drogi wewnetrznej przed budynkiem Starostwa Powiatowego i jego
gtébwnym wejsciem zlokalizowany jest asfaltowy parking samochodowy z ograniczonym dostepem
poprzez szlaban. Do gtéwnego wejscia do budynku prowadzg 3-stopniowe schody i rampa
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z balustradg. Przy wejsciu zlokalizowany jest kosz na $mieci, stojak rowerowy, 3 stupy na flagi,
skrzynka pocztowa. Od tej strony znajduje sie takze wejscie do banku komercyjnego. Przy elewac;ji
wystepujg niewielkie obszary trawnikéw z nasadzeniami krzewow i kwiatow.

Od potudniowej strony Starostwa Powiatowego, stanowigcej zachodni obszar opracowania
zlokalizowana jest przestrzehh komunikacji pieszej z przystankiem autobusowym. Wzdtuz budynku
znajduje sie trawnik z nasadzeniami drzew i krzewow oraz betonowe donice z roslinnoscig, przerwany
na fragmencie dojsciem po schodach do obiektu. Przy wiacie przystankowej zlokalizowana jest
kubatura nieduzego obiektu o funkcji handlowej — piekarni, dodatkowe fawki, kosz na $mieci i tablica
reklamowa na trawniku.

OBSZAR POENOCNY

Chodnik przy pétnocnej pierzei ul. Wjazdowej poddany niedawnej modernizacji jest w dobrym stanie.
Zlokalizowane sg na nim dwie latarnie uliczne o stylizowanym charakterze. Ulica Wjazdowa asfaltowa,
sklasyfikowana jako droga lokalna.

OBSZAR PLACU StOWIANSKIEGO

Teren plyty Placu Stowianskiego jest w wiekszosci utwardzony, o réznych poziomach nawierzchni
tworzonych przez pojedyncze stopnie. W centralnym miejscu placu dominante stanowit do niedawna
Pomnik Przyjazni Polsko-Radzieckiej. Znajduja sie tu takze obszary trawnikow obsadzone
pojedynczymi drzewami iglastymi i lisciastymi oraz krzewami, w tym duzych rozmiaréw trawnik
przeznaczony pod dywan kwiatowy zlokalizowany w pétnocnej czesci placu. Po zachodniej stronie
placu istnieje takze niewielki pas terenu nieutwardzonego wysypanego zwirem. Przy pétnocnej granicy
z ul. Wjazdowg znajduje sie podiuzny trawnik z nasadzeniem szpaleru mtodych drzew, natomiast
wzdtuz wschodniego boku placu zlokalizowane jest w rytmicznym rozstawie 5 sztuk pojedynczych
miodych drzew. Wschodnig granice ptyty placu stanowi $lepa droga dojazdowa do dziedzinca UM
z obustronnym parkingiem na ok. 20 miejsc postojowych. Wjazd na dziedziniec ograniczony
szlabanem. Na placu znajdujg sie pojedyncze tawki, stup ogtoszeniowy i tablica informacyjna, kosze
na $mieci, latarnie, betonowe donice oraz stacja Roweru Miejskiego. Skraje chodnikéw przy tukach
drég ograniczone statymi stupkami ulicznymi.

OBSZAR SASIADUJACY Z URZEDEM MIASTA, DZIEDZINIEC WEWNETRZNY

Przy terenie przedwejsciowym Urzedu Miasta zlokalizowany jest trawnik z 2 sztukami drzew iglastych,
fontanng o okragtej formie z rzezbg tabedzia oraz 3 stupami na flagi. Pomiedzy dwoma budynkami UM
znajduje sie ogrodzenie dziedzifnca z pergolg i stojakiem rowerowym w obrebie trawnika. Dostepno$c¢
dziedzinca jest ograniczona furtkg i bramg wjazdowg z jednej strony, a z drugiej szlabanem.
Dziedziniec UM to teren gidwnie utwardzony — czesciowo wyasfaltowany, a na fragmencie pokryty
kostkg granitowg i betonowsg. Znajdujg sie w jego obrebie trawniki — w pdinocnej czesci z
nasadzeniami krzewdw, w potudniowej z pojedynczymi drzewami, w tym z platanami bedgcymi
pomnikami przyrody. Elementy wyposazenia tej przestrzeni stanowig stojaki rowerowe, pojemniki na
odpady, stupki uliczne, latarnie.

Od potudnia obszar ten domyka ulica Witelona, na fragmencie podlegajgcym niedawnej przebudowie
polegajgcej na budowie dodatkowego pasa ruchu (zgodnie z zatgcznikiem nr 11).

PRZEJSCIE PODZIEMNE

Przy potudniowej granicy placu wyznaczonej przez ul. F. Skarbka i Witelona zlokalizowane jest zejScie
do przejscia podziemnego przebiegajgcego pod czteropasmowg arterig. Przejscie prowadzi po drugiej
stronie ulicy na obszar komunikacji pieszej w sgsiedztwie Zespotu Szkét Ekonomicznych. Obiekt
wybudowany zostat na przetomie lat 70 i 80-tych. Cigg komunikacyjny obiektu stanowig dwubiegowe
schody z pochylniami dla wozkéw wraz z korytarzem. Biegi schodéw od zewnatrz ograniczone
murkami, niezadaszone. Pomiedzy jezdnig a $cianami czotowymi przej$cia znajdujg sie pasy zieleni
porosniete krzewami. Obiekt jest zelbetowg konstrukcjg monolityczng. Posadzka korytarza, oktadziny
stopni, powierzchnie $cian wykonane z ptyt kamiennych. Obiekt wyposazony jest w oporeczowanie,
instalacje elektryczng oswietlenia i system odwodnienia.
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OBSZAR POLUDNIOWY

Potudniowy teren obszaru opracowania, ograniczony przez ulice F. Skarbka i Witelona obejmuje
rozlegtg przestrzen, w ktérg wchodzg skwery parkowe od zachodu, centralna cze$¢ komunikacji
pieszej z przystankiem autobusowym i trawnikiem domknieta budynkiem Zespotu Szkét
Ekonomicznych do ul. Szkolnej oraz fragment ulicy Mickiewicza i Powstancéw Slaskich z przylegtymi
pasami zieleni i chodnikami.

Przy arterii umiejscowiony jest przystanek autobusowy, w sasiedztwie ktérego znajduje sie wiata
przystankowa oraz kubatura punktu handlowego telekomunikacji, natomiast na skraju skweru kiosk
i budka telefoniczna. Przestrzen ta jest rowniez wyposazona w kosze na $mieci, pojedyncze tawki,
tablice i stup informacyjny. Pomiedzy strefg przystanku a budynkiem ZSE umiejscowiony jest szeroki
trawnik. Jego dtuzszy bok porasta gesty szpaler drzew o geometrycznie formowanych koronach. Po
wschodniej stronie trawnika znajduje sie chodnik i pas zieleni wzdtuz ulicy. W ten obszar
wkomponowana jest stylizowana, kamienna kapliczka.

Zachodnig zielen parkowg stanowig duzych rozmiaréw drzewa lisciaste i trawniki. Na jej terenie
znajdujg sie fawki, kosze oraz metalowa rzezba plenerowa. Sgsiadujgcy z tym obszarem chodnik
wzdtuz ulicy Skarbka poddany zostat niedawnej modernizaciji. Zesp6t Szkét Ekonomicznych otaczajg
asfaltowe nawierzchnie piesze.

Po wschodniej stronie ul. Mickiewicza zlokalizowane sg strefy zieleni, parkingi samochodowe oraz
ciggi piesze.

DROGI

W obszarze opracowania znajdujg sie fragmenty ulic F. Skarbka, Witelona, Wjazdowa, Mickiewicza
przediuzenie ul. Mickiewicza, Powstancéw Slgskich, réwnolegta do Starostwa Powiatowego droga
wewnetrzna.

Wzdtuz ulic zlokalizowane jest oswietlenie — latarnie uliczne.

Zataczniki:

Do niniejszego opracowania zatgczono:

- dokumentacje fotograficzng terenu ilustrujgca stan obecny — zatgcznik nr 9,

- ocene stanu technicznego przejscia podziemnego — zatgcznik nr 10,

- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulic Witelona i Skarbka o budowe dodatkowego pasa
ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza — zatgcznik nr 11.

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Celem planowanej rewitalizacji jest podniesienie funkcjonalnosci, bezpieczenstwa, atrakcyjnosci
i estetyki przedmiotowego terenu poprzez realizacje nastepujgcych zatozen projektowych:

- nadanie miejscu charakteru reprezentacyjno-rekreacyjnego poprzez podziat na dwie strefy
funkcjonalne placu wyznaczone wyrazng osig widokowg na Katedre,

- stworzenie przestrzeni o charakterze centrotwérczym, w ktérej moga odbywaé sie koncerty,
spotkania, festyny, wystawy plenerowe, uroczystosci zwigzane z funkcjonowaniem miasta i panstwa,

- wyrazne zdefiniowane granic placu,

- stworzenie fontanny posadzkowej podkreslajgcej funkcje reprezentacyjno-rekreacyjng przestrzeni,

- ustanowienie dogodnej obstugi komunikacyjnej istniejgcych instytuciji publicznych — Urzedu Miasta,
Starostwa Powiatowego, bankéw i Katedry legnickiej poprzez stworzenie czytelnych ciggow
komunikacji kotowej, pieszej,

- przebudowe przejscia podziemnego o doprojektowanie wind i zadaszen po obu jego stronach,

- wskazanie nowej lokalizacji dla dywanu kwiatowego w dobrze eksponowanym miejscu,

- podniesienie estetyki miejsca dzieki zastosowaniu dobrej jakosci materiatéw,

- hawigzanie elementami posadzkowymi do historycznych etapéw miasta w nowoczesnej formie,

- zielen w jednorodnej i uporzgdkowanej formie z wprowadzeniem platanéw klonolistnych o kulistej
koronie w nawigzaniu do prestizowej przedwojennej nazwy ,Legnica miastem platanow”,

- wskazanie nowej lokalizacji dla stacji Roweru Miejskiego.
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Opis koncepcji:

Gtéwnym zalozeniem prezentowanego projektu jest przeksztaicenie Placu Stowiahskiego,
w przestrzen realnie stuzacg mieszkancom, ktéra nie tylko spetni swoje funkcje uzytkowe,
komunikacyjne, ale tez stworzy miejsce, w ktorym mieszkancy dobrze sie poczujg i zechca sie
zatrzymacé - odpocza¢ w cieniu drzew, przy fontannie, napi¢ sie kawy, uczestniczyé w wydarzeniach
plenerowych.

Drugim waznym aspektem jest wyeksponowanie waloréw terenu objetego opracowaniem oraz
stworzenie przestrzeni odpowiadajgcej potrzebom miejsca. Centralne potozenie w sgsiedztwie Urzedu
Miasta i Starostwa Powiatowego, na drodze mocno uczeszczanej trasy tgczacej centrum miasta ze
sporym weziem przystankowym sprawia, ze Plac Stowiahski ma potencjat stania sie jednym
z wazniejszych i atrakcyjniejszych punktéw na mapie Legnicy. Tymczasem nietad przestrzenny
panujgcy na placu sprawia, iz przechodnie pokonujg bezwiednie swg trase, wpisang pomiedzy
parkingi i drogi dojazdowe do urzedow.

Os widokowa

Aranzacja placu wyraznie wskazuje na wazng w tym obszarze o$ widokowg. Celowo zielen wysokg
i wprowadzane kubatury lokalizowano tak, aby wyeksponowa¢ najbardziej atrakcyjne obiekty
architektoniczne istniejagce przy placu, zas$ odsung¢ na dalszy plan zabudowe wspéiczesng,
0 mniejszej wartosci architektonicznej. Potgczenie gtdwnej osi widokowej z gtéwng osig komunikacji
pieszej wyznaczong przez przejscie podziemne, wzmacnia zasadnos¢ zastosowanego rozwigzania.
Zaroéwno piesi, jak i kierowcy mijajgcy Plac Stowianski majg wglad na Katedre sw. Apostotow Piotra
i Pawla, Nowy Ratusz. Plac podzielony zostat w ten sposéb na dwie strefy funkcjonalne: rekreacyjng —
odpoczynkowg pod drzewami i reprezentacyjng - ze sporym placem i ciagiem komunikacji pieszej
wzdiuz fontanny.

Komunikacja

Wprowadzono hierarchizacje w komunikacji, stawiajgc mocno na ruch pieszy w obrebie placu.
Zaprojektowano przebicie ul. Mickiewicza do ul. Wjazdowej. Na jej skrzyzowaniu z ul. Skarbka
wprowadzono rondo, ktére usprawni ruch, a przede wszystkim obstuge urzedéw. Dodatkowo
wykorzystano spowolnienie ruchu przy rondzie i zapewniono mozliwos¢ przejScia pieszego
naziemnego. Zaprojektowane rondo ma minimalne wymiary, a ze wzgledu na sgsiadujgcg zabudowe,
nie jest mozliwe by zapewniato ono przejezdno$¢ dla pojazdéw ciezarowych i autobusow we
wszystkich relacjach. Relacja na wprost, ktéra jest dominujgca, spetni wymaog przejezdnosci dla ww.
pojazdéw, pod warunkiem korekty tukéw na wlotach oraz ewentualnego zmniejszenia tarczy ronda a
zwiekszenia opaski przy wyspie. W zwigzku z powyzszym na etapie opracowywania projektu
budowlanego, nalezy przewidzie¢ odpowiednig organizacje ruchu, ktére podobnie, jak ma to miejsce
obecnie, pozwoli na ruch pojazdéw ciezarowych i autobuséw ulicg Witelona bez mozliwosci zjazdu
w ul. Mickiewicza.

Skrzyzowanie ul. Wjazdowej i ulicy stanowigcej przedtuzenie ul. Mickiewicza zaprojektowano jako
wyniesione, aby zwigekszy¢ bezpieczenstwo réwniez w tym obszarze, gdzie ruch pieszy jest
najintensywniejszy.

Wynikiem ww. zmian komunikacyjnych bylo réwniez usuniecie znajdujgcego sie w tym miejscu
parkingu. Zaprojektowano kompensujgce miejsca postojowe w uktadzie prostopadtym wzdtuz ul.
Mickiewicza na wysokosci Zespotu Szkét Ekonomicznych.

Parking przed budynkiem Starostwa Powiatowego uporzgdkowano i wpisano w ukfad urbanistyczny
i zatozenia materiatowe placu.

Uporzadkowany uktad drég poprawi tez jakos¢ komunikacji rowerowej. Zaprojektowano drogi
rowerowe po obu stronach ul. Skarbka i ul. Witelona. Od potudniowej strony Placu Stowianskiego
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przewidziano przestrzern dla roweru miejskiego i stojakow rowerowych. Parkingi rowerowe
zlokalizowano rowniez w sgsiedztwie wejs¢ do urzedow.

Zachowano lokalizacje przejscia podziemnego. Na wprost jego wyjscia podkreslono gtéwny cigg
komunikacji pieszej, prowadzacy w strone Rynku. Wprowadzone elementy matej architektury,
oswietlenie, rodzaje nawierzchni i zielen subtelnie podkreslajg ten kierunek.

Zielen oraz mata architektura w pétnocnej czesci placu podkreslajg natomiast trakt pieszy taczacy oba
urzedy i pozostate instytucje zlokalizowane przy placu. Aranzacja Placu Stowianskiego pozwala
ponadto na swobodne przechodzenie mieszkancow przez plac we wszystkich innych kierunkach — czy
to z przystanku autobusowego, czy nadchodzgcych wzdtuz ul. Witelona. Utwardzona nawierzchnia
placu, réwniez pomiedzy wprowadzong zielenia wysoka, sprawia, iz piesi nie napotykajg
niepotrzebnych barier na swojej trasie.

Granice placu

Plac wyraznie wydzielono zastosowang posadzkg, ale réwniez wprowadzong zielenig i kubaturg.
Nawierzchnie placu zaprojektowano z cietych w pasy ptyt granitowych — prostopadta zmiana kierunku
uktadania paséw tworzy na placu wzér uporzgdkowanej szachownicy. Drzewa, pasy zieleni, elementy
matej architektury ustawiono na regularnej siatce posadzki harmonizujgc i ujednolicajgc przestrzen
placu.

Od potnocy zaprojektowano podiuzny pas zieleni sredniowysokiej. Od strony potudniowej, w zieleh
wkomponowano punkt gastronomiczno-informacyjny i wprowadzono zadaszone zejscie do przejscia
podziemnego. Domkniecie placu od strony wschodniej i zachodniej stanowig szpalery drzew.

W przestrzeniach przylegtych — przy przystankach autobusowych, przed budynkiem Zespotu Szkét
Ekonomicznych, zastosowano analogiczne obiekty matej architektury, pasy zieleni oraz
uporzgdkowanie ciggdéw pieszych. Dzieki temu przestrzenie te harmonizujg ze sobag, nabierajg
spéjnosci. Uporzadkowanie przestrzeni przylegtych dodatkowo wydziela i eksponuje sam plac.

Propozycje aranzacji centralnego placu

Rozplanowanie zieleni wysokiej oraz obiektéw kubaturowych pozostawia w centralnej czesci placu
duzg, otwartg przestrzen, zapewniajgc swobode organizacji wydarzen plenerowych, widowisk,
uroczystosci panstwowych itp. Plac Stowianski dzieki nowej aranzacji, moze zatem zafunkcjonowac
jako miejsce kameralnych spotkann w gronie przyjaciot, jak i w innym czasie gromadzi¢ thumy
mieszkancéw miasta. Fontanne, zlokalizowang centralnie, w zwigzku z tym przewiduje sie jako
posadzkowg — niecka fontanny znajduje sie bezposrednio pod ptytg placu, a jej nawierzchnia z piyt
granitowych zlicowana jest z catym poziomem placu. Dysze wodne ukryte w niecce pod ptytami z
otworami umozliwiajgcymi wyptywanie strumienia.

Zielen
W projekcie zastosowano dwa rozwigzania charakterystyczne dla wizerunku Legnicy — platany oraz
dywan kwiatowy.

Na obrysie placu, po stronie wschodniej i zachodniej, wprowadzono szpalery drzew, tworzac
atrakcyjne miejsca rekreacji dla mieszkancow. Przed budynkiem Starostwa Powiatowego
zaprojektowano drzewa w czterech rzedach, zapewniajgc zacienione miejsca do odpoczynku, ostone
od ruchliwej ulicy. Dwa rzedy drzew po stronie wschodniej domykajg plac i stanowig wydzielenie
wewnetrznego dziedzihica Urzedu Miasta. Szpalery zlokalizowane w sgsiedztwie Urzedu Miasta
dopuszcza sie jako nasadzenia w donicach, z warunkiem dopasowania estetyki donic do charakteru
pozostatych elementéw projektowanych na placu. Pasy zieleni od pétnocy i potudnia, podkreslajg
granice placu, dlatego zaproponowano tam nasadzenia ze $redniowysokiej zieleni ozdobne.
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Widok na punkt gastronomiczno-informacyjny

Dywan kwiatowy zostat przeniesiony na skwer przed Zespotem Szkdét Ekonomicznych. Jest to miejsce
dobrze wyeksponowane, a geometryczny szpaler drzew zlokalizowany na skraju skweru podkre$la
wartos¢ zieleni w tym miejscu.

Zielen wysoka wzdtuz ul. Skarbka i Mickiewicza zostata uzupetniona nowg tworzac szpalery
podkreslajgce osie komunikacyjne.

Projekt zieleni nalezy uzgodni¢ z ogrodnikiem miejskim miasta Legnica.

Mata architektura i rozwigzania materiatlowe

Pomiedzy zielenig rozsiane sg miejsca do odpoczynku — siedziska w formie wydtuzonych betonowych
blokéow taczace sie¢ kompozycyjnie z pasami zieleni obejmujgcymi projektowane drzewa. Jako
nawigzanie i urozmaicenie posadzki placu zaprojektowano betonowe ptyty oraz liniowe oswietlenie
w posadzce na catym placu. Kierunek uktadania elementéw matej architektury i osSwietlenia podkresla
gldwng o$ widokowo-komunikacyjng placu. Wzdluz Starostwa oraz drogi stanowigcej przedtuzenie
ul. Mickiewicza, ustawiono wyzsze latarnie o prostej geometrycznej formie.

Pojawiajgce sie niewielkie obiekty kubaturowe zaplanowano jako formy bardzo delikatne, mozliwie
minimalistyczne. Tak, aby nie narzucaly sie w przestrzeni i nie zdominowaty zabytkowego otoczenia.
Wszystkie utrzymane w jednolitym charakterze. Lokalizacja kawiarni domyka plac i pozwala na
tworzenie letnich miejsc do posiedzenia przy drzewach.

Elewacje projektowanych obiektow wykonczone oktadzing z betonu architektonicznego w kolorze
biatym. Uzupetnienie stanowig przeszklenia ujete w aluminiowe ramy w kolorze czarnym.

Skorygowano forme schoddéw prowadzacych do przejscia podziemnego. Schody zawezono, by
w istniejgcej przestrzeni przejécia podziemnego ulokowac¢ dzwig osobowy/platforme pionowsg. Pod
biegami schodowymi od strony Placu Stowianskiego przewidziano przestrzen techniczng petnigca role
m.in. maszynowni fontanny. Zaproponowano jasne elewacje i rozswietlone wnetrze przejscia.
Zadaszenie w czesci obejmujacej projektowang winde z przedsionkiem i pierwszy bieg schodéw w
formie i materiale nawigzujagcym do architektury zaproponowanej na placu. Dalsza cze$¢ schodow
zostala przekryta przeszklonym zadaszeniem pozwalajgcym na dobre doswietlenie wnetrza i
wspartym na $cianach o wysokosci wpisujgcej sie w otaczajgcg zielen sredniowysokg. Dzieki temu
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zabiegowi, forma przejécia sprawia wrazenie delikatniejszej i nie ma wpltywu na ograniczenie
widocznosci na drodze.

Widok na grafike w przejsciu podziemnym

Na terenach przylegtych do placu réwniez zmienione zostang elementy matej architektury —
z przystankow znikng stare wiaty i kioski, a powstang nowe punkty handlowe ze zintegrowanym
zadaszeniem i miejscem do siedzenia w formie nawigzujgcej do obiektow kubaturowych na Placu
Stowianskim.

Widoki Placu Stowianskiego
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5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

6.1. Powierzchnie

PARAMETRY ZWIAZANE Z BUDYNKAMI

Punkt gastronomiczno-informacyjny
Powierzchnia uzytkowa budynku
Powierzchnia zabudowy budynku

llos¢ kondygnacji naziemnych

llo$¢ kondygnacji podziemnych
Wysokos$¢ budynku

Przej$cie podziemne
Powierzchnia uzytkowa budowli
Powierzchnia zabudowy

llos¢ kondygnacji naziemnych
llos¢ kondygnacji podziemnych
Wysokosé

Zestawienie powierzchni uzytkowej — kondygnacja -1

35,3 m2
48,0 m2
1

0

4,00 m

162,3 m2
128,0 m2
1

1

3,50 m

Nr pom. [Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. uzytkowa [m2]
Przejscie podziemne

-1.1 Komunikacja — korytarz ptyty granitowe 141,2

-1.2 Przedsionek lastryko 3,5

-1.3 Toaleta - 6,2

-1.4 Toaleta - 6,2

razem 157,1 m2

Zestawienie powierzchni uzytkowej — kondygnacja 1

Nr pom.

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki

Pow. uzytkowa [m2]

Punkt gastronomiczno-informacyjny

0.1 Sala - 19,5
0.2 Bar - 5,9
0.3 Zaplecze/komunikacja - 5,0
0.4 \Wc/zaplecze socjalne 4.3
razem 34,7 m2
Przejscie podziemne
0.1 Komunikacja — przedsionek windy 1 |ptyty granitowe 2,6
0.2 Komunikacja — przedsionek windy 2 |ptyty granitowe 2,6
razem 5,2m2

Powyzsze wartosci sg wartosciami przyblizonymi.

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PRZEJSCIA PODZIEMNEGO: 162,3 m2
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ CZESCI GASTRONOMICZNO-INFORMACYJNEJ: 34,7 m2

6.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw

powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
Ze wzgledu na charakter przedmiotowego obszaru objetego niniejszym PFU podane wskazniki majg
charakter raczej informacyjny niz wigzacy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiaréw
i powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/- 10%. Odstepstwa takie sg
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mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogodw i zatozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Roboty budowlane planowane w ramach rewitalizacji

Ponizej zestawiono roboty przewidywane w ramach rewitalizacji. Projekt szczegdtowych rozwigzan
opracowany przez Wykonawce winien byé zatwierdzony przez Inwestora. Wszystkie ponizsze roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkiem zagospodarowania i wytycznymi dotyczgcymi doboru
materiatéw i urzadzen.

1.

Budowa punktu gastronomiczno-informacyjnego — przewiduje sie budowe niewielkiej
kubatury przeznaczonej na punkt gastronomiczno-informacyjny. Konstrukcja bryly zelbetowa,
oktadzina elewac;ji z ptyt betonowych w kolorze biatym. Stolarka aluminiowa w kolorze czarnym.
Budowa ptyty placu — wymiana istniejgcej nawierzchni na nowg w uktadzie szachownicowym
(4x4m) z podtuznych ptyt granitowych (o wymiarach ok. 10x40cm) i ptyt betonowych , wykonanie
nowych nasadzen drzew i ro$lin okrywowych, montaz elementéw matej architektury, instalacja
oswietlenia w posadzce.

Budowa fontanny posadzkowej — fontanna posadzkowa o wymiarze niecki ok. 8x28 m. Wymiar
wynikajgcy z uktadu szachownicowego nawierzchni placu i koniecznosci wpisania w niego
nawierzchni fontanny. Nawierzchnia fontanny z ptyt granitowych o wymiarach ok. 80x80 cm,
frezowanych co 8 cm na szerokos¢ 0,5-2 cm, gtebokos¢ ok. 4 mm. Piyty granitowe o danym
rodzaju utozone w polach 4x4 m, rowniez w uktadzie szachownicowym na wspornikach typu
~buzon”. Pomiedzy ptytami zachowac¢ szczeline odwodnieniowg. Niecka fontanny ze zbiornikiem
wody znajduje sie bezposrednio pod ptytg placu, a jej nawierzchnia z ptyt granitowych zlicowana
jest z calym jego poziomem. Dysze wodne wieloobrazowe np. VarioJet lub dysze z zaworem
umozliwiajgcym uzyskanie dynamicznego obrazu wodnego fontanny np. Vario Switch— szt. 39,
ukryte w niecce pod ptytami. Wszystkie strumienie podswietlone reflektorami led RGB, ktére to
mogg réwniez $wieci¢ na kolor biaty. Woda w fontannie musi by¢ filtrowana na filtrach
piaskowych oraz dozowana chemia w celu dezynfekcji.

Uwzgledni¢ podtaczenie urzgdzeh fontanny do mediéw. Szczegdtowy opis w wytycznych dla
fontanny w niniejszym opracowaniu.

Remont przejscia podziemnego — wystgpiono o odstepstwo polegajgce na pogiebieniu
przejscia podziemnego i wykonaniu dodatkowych dwdéch stopniu, po jednym w kazdym biegu -
zgoda na odstepstwo zalgcznik nr 19. Przewiduje sie réwniez przebudowe obejmujgcy
zawezenie biegéw schodowych i lokalizacje w przestrzeni przejscia podziemnego szybow
windowych, bgdz platformy pionowej (do uzgodnienia z Zamawiajgcym), a takze budowe
podziemnej toalety publicznej. Kubatura wind powinna by¢ potgczona z zadaszeniem pierwszego
biegu schodéw przejscia podziemnego. Pod biegami schodowymi od strony Placu Stowianskiego
zaproponowano lokalizacje przestrzeni technicznej. Okfadziny Scienne przejScia podziemnego
majg zosta¢ wykonane z ptyt betonowych w kolorze biatym, posadzka z ptyt granitowych. Na
Scianie przeciwlegtej do  toalet planuje sie umiesci¢ czarno-biatg grafike/zdjecie. Sufit
podwieszany ma zostaé wykonany z paneli listwowych wraz z wpuszczonym oswietleniem
liniowym.

Przebudowa drég — obejmuje potgczenie ul. Mickiewicza z Wjazdowg poprzez budowe ronda na
skrzyzowaniu ul. Witelona, F. Skarbka, A. Mickiewicza, przesuniecie przystanku autobusowego w
sgsiedztwie Starostwa Powiatowego oraz przystanku po drugiej stronie ul. F. Skarbka z korektg
geometrii drogi, zgodnie z wytycznymi dla drég w niniejszym opracowaniu.

Instalacja oswietlenia ulicznego — przewiduje sie dostosowanie lokalizacji istniejgcych latarni
ulicznych wzdtuz ul. F. Skarbka, Witelona, Mickiewicza do projektowanych zmian w geometrii
drég. Dodatkowo na placu planuje sie 3 nowe rzedy latarni — tgcznie 20 szt. oraz wymiane na
nowe lampy 2 szt. na dziedzincu UM.

Montaz malej architektury — przewiduje sie lokalizacje tawek, koszy na $mieci, stojakéw na
rowery, poidetka, stupkéw statych i automatycznych, 2 wiat autobusowych, podziemnego
pojemnika na odpady, zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym TO1, TO2.
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10.

Wycinki zieleni w niezbednym zakresie — przewiduje sie usuniecie drzew z ptyty placu zgodnie
z zatgcznikiem rysunkowym TO01, T02.

Nasadzenia i przesadzenia zieleni — przewiduje sie nasadzenia zieleni dekoracyjnej. Szczegoty
nasadzen w wytycznych dla zieleni w niniejszym opracowaniu. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inwestorowi do akceptacji proponowany ukfad nowych nasadzen.

Instalacja monitoringu — przewiduje sie wykonanie monitoringu dla obszaru placu.
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Il OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowa¢ projekt organizacji terenu budowy
uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

- organizacje robo6t budowlanych,

- rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

- zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich,

- tymczasowg i docelowg organizacje ruchu,

- wygrodzenie terenu budowy.

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na ktérym prowadzone
sg prace powinien by¢ roéwniez odgrodzony i zabezpieczony przed wstepem oséb niepowotanych.
Drzewa znajdujgce sie w poblizu drog dojazdowych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Drzewa na terenie przeznaczonym pod niwelacje, niebedgce przeznaczone do
wycinki, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ostaniajgc je szalunkiem. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
mieszkajgcej oraz innych o0séb. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU | MALEJ ARCHITEKTURY

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatgczong koncepcjg i wytycznymi. Dobor
materiatéw i szczegbétowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia
Inwestorowi. Roboty budowlane prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ drzew do zachowania
oraz ich systemow korzennych.

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni placu z ptytek granitowych jasnoszarych uktadanych w dwdch
kierunkach w kwadratach 4x4 m, pomiedzy pasy z biatego betonu o wymiarach 75x400 cm.
Nawierzchnia suchej fontanny z ryflowanych ptyt granitowych w formacie 80x80 cm.

Zaktada sie wykonanie matej architektury (tawki, lampy, kosze na $mieci, stojaki rowerowe itp.)
Z elementéw wspodtczesnych o minimalistycznej formie. Uzyte materialy powinny by¢ trwate
i cechowac sie wysoka estetykg. Konieczne jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego
oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Nalezy zastosowaé materiaty w jak najwiekszym stopniu naturalne,
bezpieczne dla srodowiska. Elementy matej architektury ustawiaé z uwzglednieniem koncepcji
architektonicznej zatgczonej do PFU.

W ramach projektu nalezy umiesci¢ na terenie:

- 29 réznego rodzaju nowych tawek statych,

- tawki wolnostojace (ilos¢ do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

- 12 koszy na $mieci,

- 23 stojaki na rowery,

- 33 stupki state,

- 6 stupow na flage,

- 8 stupkéw automatycznych,

- 1 poidetko,

- 2 wiaty przystankowe,

- podziemny pojemnik na odpady na terenie Urzedu Miasta

- stacje roweru miejskiego
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Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dokumentacji
projektowej oraz rodzaj i jakos¢ proponowanych rozwigzan z Zamawiajagcym.
W celu oszacowania doktadnych kosztéw prac Wykonawca powinien dokonaé¢ wizji w terenie.

Przyktadowe elementy matej architektury:

tawki — prostopadtoscienne, betonowe tawki 0 wymiarach 75x266 cm i 90x400 cm z mozliwoscig
wykonczenia siedzisk drewnem bgdz metalem

tawki wolnostojgce — wykonane z metalu w kolorze czarnym, umozliwiajgce ich przemieszczanie bgdz

obracanie. Zlokalizowane gtéwnie w strefie drzew i w poblizu punktu gastronomiczno-informacyjnego
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Stojaki na rowery — kotwiona niewidocznymi tgcznikami, stalowa ocynkowana konstrukcja malowana
czarnym lakierem proszkowym, minimalistyczna w formie np. mmcite - lotlimit

Kosze na $mieci — stalowe o prostopadtosciennej formie, preferowane opcja z mozliwoscig segregacji
odpadkow np. mmcite - crystal

Stupki — stalowy stupek o przekroju prostokatnym lub wykonany z profilu L zakonczonego daszkiem
w kolorze czarnym np. mmcite lot




Stupki automatyczne chowane — stalowy stupek cylindryczny w kolorze czarnym wysokosci 60 cm
z paskiem odblaskowym. Mozliwos¢ sterowania recznego przez operatora lub automatycznego
z centrali sterujgcej np. faac j275 ha

/2

= J’&:.-_'...,,, .

Wiaty przystankowe — proste w formie na profilach aluminiowych badz stalowych w kolorze czarnym,
przestrzenie miedzy konstrukcjg wypetnione szktem hartowanym np. team tejbrant - sharp

Utvecklat och producerat
av Team Tejbrant AB
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Zakfada sie wykonanie obiektu gastronomicznego jako bryty przeszklonej z trzech stron, wzniesionej
na planie prostokgta o wydtuzonym dachu przechodzagcym w zadaszenie nad posadzkg z piyt
betonowych. Wykonczenie elewacji z ptyt betonowych w kolorze biatym montowanych na kotwach.
Sufit podwieszany na zewnatrz i wewnagtrz z paneli listwowych w kolorze czarnym, pomiedzy
zamontowac oprawy oswietleniowe liniowe w kolorze czarnym.

Przyktadowe wykorniczenie w biatym betonie.

Kubatura wind wydzielonych z biegéw schodowych potgczona z czeScig zadaszenia przejScia
podziemnego. Wykonczenie scian przejscia projektowane z ptyt betonowych w kolorze biatym o
szerokosci 150 cm. Na Scianie przeciwlegtej planowanych toalet umie$ci¢ czarno-biatg grafike/zdjecie
nawigzujgce do historii miasta Legnicy. Posadzka w przejsciu i na stopniach z ptyt granitowych,
w toalecie lastryko. Sufit podwieszany w przejsciu z paneli listwowych w uktadzie pionowym w kolorze
czarnym, pomiedzy zamontowac¢ oprawy oswietleniowe liniowe w kolorze czarnym. Balustrady stalowe
w kolorze czarnym.

Wymiary i uktad funkcjonalny wg zatgcznika graficznego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

W zakresie rewitalizacji obszaru placu rozwigzania konstrukcyjne dowolne. Nalezy spetni¢ wymagania
bezpieczenstwa uzytkowania. Projekt elementéw konstrukcyjnych powinien uwzgledniaé ekonomike
kosztow ich wykonania.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

5.1. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj przedsiewziecia
ztozonego z zadan:

- Budowa przytgcza wody oraz zewnetrznej instalacji wody

- Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Odprowadzenie Sciekéw deszczowych

- Instalacji grzewczej

- Instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
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- Instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
- Instalacji wentylacji wspomagajgcg grawitacje
- Instalaciji klimatyzaciji

5.2. Uwarunkowania projektowe - uzbrojenie terenu

Przewidywany teren pod inwestycje posiada dostep do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, ponadto na terenie planowanej inwestycji wystepuje sie¢ gazowa, siec
cieptownicza oraz linii energetyczne.

Lokalizacje istniejgcych sieci pokazano na zatgczniku graficznym TO1 Projekt Zagospodarowania
Terenu.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi — w zatgczeniu - wykonaé projekty, bedgce podstawg
do wykonania przytaczy:

5.3. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Celem budowy przytgcza i zewnetrznej instalacji wodociggowej jest zapewnienie dla projektowanej
Inwestycji dostawy wody na potrzeby:

- podlewania terenéw zielonych,

- zasilanie w wode fontanny,

- zasilanie w wode punktu gastronomiczno-informacyjnego,

- zasilanie w wode toalety publicznej przej$cia podziemnego,
- zasilanie poidetka.

Wymienione potrzeby wymagajg wykonania:

- Wykonania i uzgodnienia projektu przytacza wody zgodnie z otrzymanymi technicznymi warunkami
przytaczenia” z dnia 19.01.2018 nr L.dz.EST/4010/10/2018

- Robét budowlano — montazowe w zakresie :

e budowy nowego przytgcza i zewnetrznej instalacji wodociggowej,

e montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej (przytgczu) oraz zewnetrznej instalaciji
wody,

e podfigczenia przytgcza do istniejgcej sieci,

e Montazu zestawu wodomierza gtéwnego oraz wodomierza na potrzeby podlewania zieleni,
lokalizacja w projektowanej studni wodomierzowej,

e Montazu podlicznikéw wody w celu opomiarowania zuzycia wody przez poszczegdlnych
odbiorcow- ilos¢ podlicznikéw ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania,

e Montazu zasuw na zewnetrznej instalacji wodociggowej w celu umozliwienia odciecia
poszczegoblnych Odbiorcow,

e robdt ziemnych i towarzyszacych.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przylgcza wodociggowego i zewnetrznej instalaciji
wodociggowej dla celéw higienicznych, socjalnych oraz technologicznych z rur PE (PN10) o $rednicy
wynikajgcej z obliczen.

Warunki wykonania przytgczenia, typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody.
Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac certyfikat, oraz
ocene higieniczng PZH.
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5.4. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru $ciekéw sanitarnych higieniczno-
socjalnych oraz technologicznych:

- z punktu gastronomiczno informacyjnego,

- z publicznej toalety przejscia podziemnego,
- odptyw z fontann,

- odptyw z poidetka

Wymienione potrzeby wymagaja:

- Wykonania i uzgodnienia projektu przytacza kanalizacji sanitarnej zgodnie z otrzymanymi
technicznymi warunkami przytaczenia” z dnia 19.01.2018 nr L.dz.EST/4010/10/2018

- Wykonania rob6t budowlano —montazowych w zakresie:

e budowy przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

e montazu studzienek potgczeniowych,

e podigczenia przytgcza do istniejgcej sieci,

¢ Montazu automatycznego zaworu zwrotnego petnigcego role urzgdzenia przeciwzalewowego
do $ciekéw zawierajgcych fekalia wedtug PN EN 13564 Typ 3 F,

e Montazu podposadzkowej przepompowni $ciekdw sanitarnych z toalet publicznych przejscia
podziemnego (lokalizacja przepompowni w pomieszczeniu gospodarczym),

e robdt ziemnych i towarzyszgcych.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur: PVC-U o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm. Cze$¢ ttoczng z przepompowni
wykona¢ z rur PE. Przylgcze kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy w sposéb zgodny z ww.
warunkami.

5.5. Kanalizacja deszczowa

Celem budowy kanalizacji deszczowej jest zapewnienie odbioru wéd opadowych i roztopowych z
projektowanego terenu placu, drdg i parkingéw oraz odprowadzenie wéd opadowych z dachu punktu
gastronomiczno-informacyjnego oraz modernizacja urzgdzen odwadniajgcych z terenu przejscia
podziemnego.

Wymienione potrzeby wymagaja:

- Wykonania i uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej zgodnie z Ekspertyzg ZDM w Legnicy
sporzagdzona dla Urzedu Miasta oraz zgodnie z opinig do projektu koncepcji zagospodarowania i
rewitalizacji pl. Stowianskiego - kanalizacja deszczowa z dnia 18.05.2018 nr 1.dz.DT-
10/484/1093/2018

- Wykonania robot budowlano —montazowych w zakresie:

e budowy kanalizacji deszczowej

e montazu studzienek potgczeniowych,

e podigczenia budowanej kanalizacji do istniejgcej sieci,

e robdt ziemnych i towarzyszacych.
Szczegotowe wytyczne dotyczgce zagospodarowania wod opadowych w rejonie Placu Stowianskiego
wyspecyfikowane sg w ww. opinii.

5.6. Sie¢ gazowa
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Zgodnie z porozumieniem do warunkéw technicznych przebudowy gazociggu n/c na Placu
Stowianskim w Legnicy nr PSG-W500/DT/ZMS/SEM-WP/AJ-36-1/2017/G/IZ z dnia 14.07.2017 §3
punkt 2 zapewni¢ nalezy fizyczne usuniecie wylgczonego z eksploatacji gazociggu.

Wykonywanie robét zwigzanych z budowg gazociggu po podpisaniu umowy z PSG Sp. z o.0.

Likwidacja gazociggu g225 w obrebie planowanej budowy budynku punktu gastronomiczno-
informacyjnego na Placu Stowianskim. W celu zasilenia w pierscieniu ulicy Skarbka nalezy wykonaé
spiecie gazociggu g225 w ul. Skarbka z gazociggiem g225 w ul. Wjazdowej z lokalizacjg w drodze
przed budynkiem PI. Stowianski 1 w miejsce nieczynnego gazociggu gB100.

Gazocigg w ulicy Witelona taczy sie z gazociggiem w ulicy Mickiewicza- ul. Powstancéw Slaskich — ul.
Orfa Biatego- ul. Wroctawska- ul. Witelona (pierscien)- nie wymaga dodatkowego zasilenia.

Gazociggi nieczynne :
e Przylacze gD65 do budynku PI. Stowianski 7

e Przytacze gD50 do budynku PI. Stowianski 8

e Sieci gazu gA50 w obrebie Placu Stowianskiego, ktére stuzy¢ miaty zasileniu pochodni
gazowych,

e Sieci gazu wokot Placu Stowianskiego gA150, gD100.

*Wszystkie gazociggi istniejgce do pozostawienia, istniejgce do likwidacji, gazociagi nieczynne
i gazociggi projektowane zaznaczono na mapie i oznaczono zgodnie z legenda.
Koncepcja przebudowy gazociggu zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr14.

5.7. Wymagania w zakresie instalacji.
5.7.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej projektowa¢ dla budynku gastronomiczno
informacyjnego oraz dla publicznych toalet przejscia podziemnego.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wktadkag
aluminiowg (PE-RT/AL./PE-RT), PN10. Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur polietylenowych
wielowarstwowych stabilizowanych wktadkg aluminiowg (PE-RT/AL/PE-RT), PN10 przeznaczone dla
instalacji wody o temperaturze roboczej 70°C oraz maksymalnej temperaturze 95°C. Na podejsciach
do grupy urzadzen i przyborow nalezy przewidzie¢c montaz zawordw odcinajgcych, kurkow
umozliwiajgcych kazdorazowe odciecie urzadzen bez koniecznosci wytgczania innych odcinkéw
instalacji lub urzadzen z eksploatacji. Przewidzie¢c montaz wodomierzy na zasilaniu punktu
gastronomicznego oraz na zasilaniu toalet. Rurociggi zabezpieczy¢ izolacjg termiczng.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926),
minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspoétczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez |50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 50% wymagan z poz. 1-4
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komponentach  budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach cwu. Stosowacé elektryczne
podgrzewacze przeptywowe w wersji podumywalkowe;.

W dokumentacji zawrze¢ szczegotowe wytyczne dotyczgce prowadzenia przewoddw, sposobu
mocowania, stosowanie tulei ochronnych, montazu armatury, montazu izolacji cieplnej oraz sposob
przeprowadzenia kontroli i odbiorow.

Zasilanie poidetka — na zewnetrznej instalacji wodociggowej wykona¢ odejscie (odejscie z
zaprojektowanym odcieciem ) zasilajgcym poidetko. Szczegoly zasilania poidetka zgodnie z DTR
urzgdzenia. Typ poidetka zatwierdzi¢ u zamawiajgcego.

Zasilanie fontanny — na zewnetrznej instalacji wodociggowej wykona¢ odejscie (odejscie z
zaprojektowanym odcieciem ) zasilajgcym fontanne.

ZAr OZENIA PROJEKTOWE FONTANNY

Technologia fontanny powinna sktada sie z:

- uktadu filtracji wody: pompa filtracyjna, filtr piaskowy z zaworem szesciodrogowym, $luza dozujaca;
- uktadu uzupetniania wody: czujnika poziomu wody, filtra wstepnego, zmiekczacza, elektrozaworu;

- uktadu atrakcji wodnych zapewniajgcym realizacje zatozonych obrazéw wodnych;

- anemometru;

- instalacji wody.

Podlewanie terenéw zielonych — szczegéty ustalié z wiasciwymi stuzbami Zamawiajgcego;
zaprojektowac system automatycznego sterowania systemem nawadniania i podlewania. Instalacje
zaprojektowa¢ w sposéb umozlwiajgcy wylgczenie uktadu na okres zimowy (skuteczne
przedmuchanie instalacji sprezonym powietrzem catego ukfadu).

5.7.2. Instalacja kanalizacji

Instalacje kanalizacyjna, poziomy, piony i podej$cia nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicach od & 50
do 160 mm.

Instalacje zaprojektowa¢ w systemie grawitacyjnym w postaci pionéw kanalizacyjnych zbierajgcych
scieki z poszczegolnych urzadzen. Piony te sprowadzi¢ pod posadzke pomieszczen i tam za pomocg
instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wprowadzi¢ do projektowanego przytacza kanalizaciji
sanitarnej.

Na podejsciach do przyboréow montowaé zamkniecia wodne— syfony. Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ nad dach i zakohczy¢ wywiewka. Na kazdym pionie, u jego podstawy, montowac
rewizje. W przypadku pionéw kanalizacyjnych prowadzonych w szachtach, wolng przestrzen miedzy
obudowg a przewodem wypetni¢é materiatem dzwiekochtonnym np. wetng mineralng, przejscia
przewodow kanalizacyjnych przez $ciany istropy zabezpieczy¢ szczeliwem plastycznym—
zabezpieczenia akustyczne. W obudowie pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do
czyszczakow.

Instalacje wykonac z rur i ksztattek PCV kielichowych z uszczelkg gumowa, tgczonych na wcisk.

Piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw sanitarnych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
przez ich napetnienie wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w tych przewodach poprzez
ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy cisnieniu probnym réwnym 50kPa.

Urzgdzenia sanitarne
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Elementy biatego montazu, umywalki, pisuary, miski ustepowe nalezy wykonac¢ jako podwieszane w
systemie do zabudowy na stelazach. W sktad zestawu urzadzehn wchodzg: stelaze montazowe,
podejscia doptywowe i odptywowe, urzgdzenia ceramiczne, baterie wyptywowe.

Elementy zestawéw majg zapewni¢ tatwos¢ montazu, demontazu i przebudowy, wymiennos$é
elementéw w zestawach (przy zakupie czesci zamiennych dla konserwacji, wymiennos¢ urzadzen, np.
na bezobstugowe). Wszystkie elementy majg by¢ w zwartej obudowie umozliwiajgcej dostep do
urzadzen i utrzymanie pomieszczeh w czystosci.

Ponizej podano przyktadowe zestawienia elementéw dla poszczegdlnych pomieszczen:

Zaplecza sanitarne - nalezy wyposazac¢ na przyktad w zestawy sktadajgce sie z:

- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym)

- miski ustepowe

- pisuary

- kratki $ciekowe podiogowe wyposazone w suchy syfon dla ochrony przed nieprzyjemnymi
zapachami, piana i robactwem.

Toalety publiczne - nalezy wyposazaé na przykfad w zestawy sktadajgce sie z:

- umywalka porcelanowa (bateria z ogranicznikiem czasowym)

- miski ustepowe

- pisuary

- kratki $ciekowe podiogowe wyposazone w suchy syfon dla ochrony przed nieprzyjemnymi
zapachami, piana i robactwem.

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzaé do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Scieki higieniczno-sanitarne z toalet w przejéciu podziemnym odprowadzaé do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej poprzez podposadzkowg przepompownie $ciekow zlokalizowang w pomieszczeniu
gospodarczym. Instalacje tg nalezy zabezpieczy¢ za pomocg automatycznego zaworu zwrotnego
petnigcego role urzadzenia przeciwzalewowego do Sciekéw zawierajgcych fekalia wedlug PN EN
13564 Typ 3 F. Piony kanalizacji sanitarnej i przepompownie odpowietrzy¢ ponad teren (lokalizacja
odpowietrzeh w szachcie instalacyjnym).

W dokumentacji zawrze¢ szczegdtowe wytyczne dotyczgce prowadzenia przewoddw, sposobu
mocowania, stosowanie tulei ochronnych, montazu armatury, montazu izolacji cieplnej oraz sposéb
przeprowadzenia kontroli i odbioréw.

Odprowadzenie Sciekdow z poidetka — Scieki odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji sanitarne;.
Szczegoty odprowadzenia $ciekow z poidetka zgodnie z DTR urzadzenia.

Odprowadzenie sciekéw z fontanny — $cieki odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji sanitarnej
zgodnie z DTR instalacji fontanny.

5.7.3. Instalacja grzewcza

Nalezy wykonaé instalacje grzewczg wraz z elementami grzejnymi, obliczenia wykona¢ dla
parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN, wspétczynniki przenikania ciepta U
wg czesci architektonicznej.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ jako instalacje grzejnikowg — grzejniki
elektryczne dla toalet publicznych przejscia podziemnego oraz ogrzewanie ptaszczyznowe podiogowe
— maty grzejne — dla punktu gastronomiczno informacyjnego. Projektowane ogrzewanie dla kazdego z
pomieszczen muszg zapewni¢ moc okreslong w projekcie.

5.7.4. Wentylacja mechaniczna

Dla punktu gastronomiczno informacyjnego nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta oraz wentylacje wywiewng wspomagang dla pomieszczenia WC. W
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pomieszczeniach toalet publicznych parkingu podziemnego wykonaé wentylacie wywiewna
wspomagang. Wykonac niezalezne uktady.

Wentylacje wywiewne wspomagane z pomieszczen WC zaplecza oraz toalet publicznych - nawiew
powietrza z korytarza poprzez kartki kontaktowe.

Montaz centrali nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta - przyja¢ system wentylacji z kompletng
automatyka, umozliwiajacy elastyczng i ekonomiczng eksploatacje uktadu.

Dla obliczen wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta pomieszczen punktu przyjgc
krotnosci dla pomieszczen wynikajgce z przepisow lub ilosci higieniczne

Centrala muszg posiada¢ wiasng automatyke sterujgcg pracg urzgdzenia i utrzymywacé wtasciwe
parametry powietrza. Nalezy przewidzie¢ sterowanie pozwalajgce na obnizenie wydatku i parametréw
powietrza oraz obnizenie zuzycia ciepta w okresach nie uzytkowania z pomieszczen.

Zaprojektowac centrale podwieszang — montaz w przestrzeni stropu podwieszonego zaplecza WC.
Centrale musza by¢ certyfikowane przez Eurovent lub réwnorzedna instytucje certyfikujgca.

Centrale musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13053

Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w systemie géra-gora, z usytuowaniem
elementéow nawiewnych i wywiewnych instalacji w gérnych strefach pomieszczen.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi podigczonymi do
instalacji przewodami elastycznymi ttumigcymi hatas. Wykonac obliczenia gtosnosci.

Stosowac urzadzenia wentylacyjne spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Komisji UE nr. 1253/2014
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE regulujgce
wymagania Ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych obowigzujgcych w dniu zamowienia urzadzen.
W dokumentacji zawrze¢ szczegétowe wytyczne dotyczgce montazu i regulacji central, prowadzenia
przewodow wentylacyjnych oraz ciepta technologicznego do nagrzewnic, sposobu mocowania
przewodow wentylacyjnych oraz rur ciepta technologicznego oraz sposéb przeprowadzenia kontroli i
odbiorow.

5.7.5. Klimatyzacja

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw temperaturowych punktu gastronomiczno informacyjnego
zaprojektowac¢ uktad klimatyzacji — jednostki wewnetrzne montaz nascienny. Urzadzenia wewnetrzne
potgczone sg instalacjg freonowg z jednostkg zewnetrznymi typu pompa ciepta- agregat skraplajacy.
Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na konstrukcji nie przenoszacej drgan zgodnie z wytycznymi
producenta urzgdzen.
Zastosowac system klimatyzacji z wykorzystaniem czynnika R410A, wyposazone w sprezarke typu
scroll (sterowane inwerterowo) z bezposrednim wtryskiem par czynnika.

Uwaga: nalezy przewidzie¢ podejscia kanalizacyjne do urzgdzen klimatyzacyjnych celem
odbioru skroplin.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

6.1. Sie¢ oswietlenia ulicznego wraz latarniami ulicznymi
Nowoprojektowang i przebudowywang sie¢ oswietlenia zewnetrznego nalezy zaprojektowac i wykonac¢
uwzgledniajgc nastepujace wymagania:

Nowoprojektowane obwody powigzac z istniejgcymi obwodami oswietlenia ulicznego. Rodzaj stupdw,
wysiegnikdw i oprawy oswietlenia ulicznego na etapie projektowania uzgodni¢ z wiascicielem
urzgdzen oswietlenia ulicznego i zarzadca drogi. Lokalizacje stupow oswietleniowych
przebudowywanych oraz budowanych nalezy sytuowaé¢ z uwzglednieniem zatgczonego planu oraz z
przepisami prawa i innymi uwarunkowaniami wyniktymi na etapie uzgodnien. Projektant poinformuje
Inwestora o proponowanych rozwigzaniach w zakresie infrastruktury oswietleniowej oraz rozpatrzy i
uwzgledni uwagi i postulaty gminy o ile nie stojg one w sprzecznosci z warunkami technicznymi
okreslonymi w przepisach technicznych i wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU oraz nie bedg
one powodowaty razgcego wzrostu kosztéw wykonania.
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Na odcinku budowy nalezy przewidzie¢ budowe oswietlenia uwzgledniajgc wytyczne, co do zakresu
wynikajgce z koncepcji programowo — przestrzennej. Zmiany tego zakresu sg dopuszczalne w
uzasadnionych technicznie przypadkach. Wszystkie rozwigzania musza by¢ zgodne z przepisami
prawa. Ponadto nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejgcego oswietlenia w przypadku wystgpienia
kolizji sieci, zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestoréw sieci. Wykonawca winien zaprojektowac
oraz wykonac oswietlenie drogowe wraz z przytgczami, zgodnie z uzyskanymi warunkami. Istniejgce
latarnie oswietlenia drogowego kolidujgce z nowg zabudowg nalezy zlikwidowac. Likwidacja musi by¢
uzgodniona z wiascicielem infrastruktury techniczne;.

6.2. Wymagania dotyczace parametréow oswietleniowych

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w oparciu o normy obowigzujgce lub
rozwigzania rownowazne, za ktoére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych
norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne nalezy
wykonaé obliczenia oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia
parametréw oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas os$wietleniowych w  wyniku
wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrow projektowanej drogi i placu.

Dla projektowanego oswietlenia drég nalezy stosowa¢ maszty i stupy oswietleniowe (przede
wszystkim stalowe i aluminiowe), typowe fundamenty i wysiegniki. Konstrukcje wsporcze oswietlenia
drogowego muszg spetnia¢ przede wszystkim wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm w
zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacg w danym terenie strefe wiatrowg oraz
ochrony antykorozyjnej. Stupy stalowe i wysiegniki stalowe powinny by¢ dwustronnie ocynkowane
ogniowo. Dtugos¢ wysiegnikéw nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby linia opraw nie byta uzalezniona od
zmiany odlegtosci poszczegélnych stupéw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcow
niezaktdcona linig $wietlna.

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneki powinny by¢
przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgce;j
podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wktadek bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg
posiadajgcg odpowiednig ilos¢ zaciskéw do podtgczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35 mm? pod
jeden zacisk lub izolacyjne ztgcze stupowe do podtgczenia czterech zyt kabla o przekroju do 50 mm?
pod jeden zacisk.

Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego nalezy sytuowaé za kraweznikiem w odlegtosci nie
blizszej niz: W+0,5 m, gdzie ,W” stanowi szeroko$¢ zastosowanego kraweznika.

6.3. Oswietlenie iluminacyjne placu
Zaktada sie wykonanie iluminacji placu sktadajgcego sie z trzech zasadniczych elementéw:

ELEMENT 1

Jest to element typu ,direct view” realizowany za pomocg opraw liniowych doziemnych o diugosci
1.2m . Oprawy nie podswietlajg zadnych elementéw architektury placu, natomiast tworzg linie Swietlne
w precyzyjnie okreslonych miejscach. Oprawy instalowane w systemowych puszkach o IP67 ,
frontowa szyba zlicowana z nawierzchnig utwardzong placu. Zastosowac¢ nalezy oprawy o duzej
wytrzymatosci mechaniczne;.

Rozmieszczenie opraw wg zatgcznika graficznego planu zagospodarowania terenu.
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ELEMENT 2

Jest to element typu ,graze” realizowany za pomocg opraw punktowych doziemnych . Oprawy
podswietlajg roslinno$¢ bedac w jej bezposrednim sgsiedztwie, same oprawy natomiast majg by¢ jak
najmniej widoczne. Sprzet instalowany w systemowych puszkach o IP67.

ELEMENT 3
Os$wietlenie placu za pomocag latarni uliczno-parkowych ze Zzrédtem $wiatta LED. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykonacC oswietlenie placu za pomoca latarni oswietlenia uliczno - parkowego.
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Rozmieszczenie typow latarni pokazano na planie zagospodarowania. Zaktada sie montaz latani z
jedng oprawg (latarnia uliczna jednostronna) oraz z dwoma oprawami (latarnia uliczna dwustronna).
Wysokos¢ latarni h =5m

Latarnia o$wietleniowa z jedng oprawa Oprawa o$wietleniowa dwustronna

Sterowanie iluminacjg oswietleniowg placu

Nalezy zastosowac protokoty komunikacyjne umozliwiajg komunikacje z przewidzianymi

w projekcie oprawami ulicznymi, oprawami iluminacyjnymi zabudowanymi w nawierzchni oraz
oprawami podswietlajgcymi z protokotem DALI. Sterowanie catosci instalacji os$wietleniowej
(iluminacja i o$wietlenie funkcjonalne) powinno by¢ zarzgdzana z jednego miejsca.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢, aby system byt przystosowany do szeroko rozumianej
interaktywnosci (np. odwiedzajgcy plac mogg wywotaé zdefiniowang wczesniej scene oswietleniowg
poprzez wystanie sms) .

System moze by¢ obstugiwany przez uzytkownika lokalnie (panel), zdalnie poprzez GSM Ilub
dedykowane strony www.

System i koszty jego eksplantacji Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia

6.4. Oprawy i zrédto swiatta oswietlenia iluminacyjnego

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowa¢ sie miedzy innymi: odpornoscia na czynniki
atmosferyczne, posiada¢ system wentylacji i byé odporne na sttuczenie. Zalecana |l klasa
ochronnosci. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej,
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej, co najmniej IP 65 oraz co
najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego. Klosz ochraniajgcy komore lampowg powinien byé
wykonany z materialu o odpornosci na uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z normami lub
rozwigzanie réwnowazne, za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej
normy.

Wymaga sie stosowania w oprawach, jako zrédta swiatta lamp nowej generacji typu LED. Caty osprzet
oswietleniowy [zrédio swiatta, oprawa oswietleniowa, urzadzenie kontrolno-sterujgce] musi spetniac
wymogi miedzy innymi zapisy norm i posiada¢ wazne dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Nalezy uzyska¢ uzgodnienia proponowanych rozwigzan przez
Zamawiajgcego. Ponadto sprzet oswietleniowy podlega przepisom i musi spetnia¢ postanowienia
normy lub rozwigzania rbwnowaznego, za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania
przywofanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych pozioméw emisji do sieci
elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.
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Nalezy dobra¢ oprawy dla Elementu 1 o typie RGBW czterokanatowe , z komunikacjg (kolorowe diody
z diodg w kolorze biatym)

Nalezy dobra¢ oprawy dla Elementu 2 o typie RGB, trzykanatowe z komunikacjg (kolorowe diody z
dioda w kolorze biatym)

A) Fontanna — zasilanie i iluminacja

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zasilanie w energie elektryczng systemu zasilania i sterowania pomp
fontanny wraz z o$wietleniem iluminacyjnym zintegrowanym z dyszami fontanny. .

Podswietlenie dysz fontanny nalezy wykona¢ za pomocg zrédet swiatta LED RGB. Oprawy powinny
by¢ wodoodporne przystosowane do pracy pod wodg .

System sterowania oswietleniem iluminacyjnym ma umozliwiaé regulacje opraw w obszarach:
- modulacji strumienia $wietlnego.

- regulacja temperatury barwowej w zakresie 2700-6500K dla swiatta biatego ,

oraz wywotanie dowolnej barwy dla kazdej z opraw indywidualnie. Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia $wietlne programy iluminacyjne.

B) Oswietlenie przejScia podziemnego

W obszarze przejscia podziemnego nalezy istniejgce wyeksploatowane oprawy zdemontowac a
nastepnie zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg dostosowang do aranzacji
przejscia.

6.5. Zasilanie, pomiar, rozdziat energii

Dla zasilania oswietlenia placu i pozostatych urzadzen, ktére wymagajg zasilania w energie
elektryczng nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ zestawdw ztgczowo-pomiarowych, a nastepnie
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja z wnioskiem o wydanie warunkdéw zasilania. Przy ww zestawach
ztgczowo-pomiarowych w zaleznosci od potrzeb lub konfiguracji obwoddw odbiorczych nalezy
zabudowa¢ szafke oswietleniowg lub rozdzielnice z podzialem na grupy objete dedykowanym
urzgdzeniem pomiarowym (licznik TAURON Dystrybucja):

GRUPA |
Odbiory wchodzgce w sktad grupy
1. oswietlenie terenu placu i oswietlenie iluminacyjne placu
system nawadniania zieleni
oswietlenia przejscia podziemnego
zasilanie wiat przystankowych
zasilanie automatycznych stupkéw drogowych (zapory drogowe)
windy dla przejscia podziemnego
przebudowywane Oswietlenie drogowe wzdtuz ulicy Witelona i Fryderyka Skarbka potgczy¢ z
istniejgcym zasilaniem latarni drogowych(pomiar z istniejgcej szafki poswietleniowo-
pomiarowej)

No osrwN

GRUPA I
Odbiory wchodzgce w sktad grupy
1. zasilanie pomp i o$wietlenia fontanny

GRUPAIII

Odbiory wchodzgce w sktad grupy
1. system monitoringu
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GRUPA IV
Odbiory wchodzgce w skiad grupy
1. zasilanie rozdzielnic podziemnych po okoto 41 kW dla realizacji imprez plenerowych na
placu.( Kable zasilajgce zabudowaé z rezerwg na zwiekszenie mocy o 100%)

GRUPAV
Odbiory wchodzgce w skiad grupy
1. Punkt gastronomiczno-informacyjny

6.6. Rozdzielnice podziemne

Na placu nalezy zabudowaé podziemne rozdzielnice zasilajgce, ktére bedg stanowity tymczasowe
punkty zasilania dla imprez publicznych kulturalnych, sportowych itp.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w gniazda trojfazowe 400V w ilosci minimum 3 sztuki (w tym 2 x32 A
1x 63A) oraz w gniazda jednofazowe 230V 16A w ilosci minimum 6 sztuk.

Rozmieszczenie rozdzielnic podziemnych pokazano na planie zagospodarowania terenu

Przyktadowe rozwigzania rozdzielnic podziemnych

AN LR

Przebudowa i budowa linii kablowych

Linie kablowe nalezy projektowac¢ i wykona¢ zgodnie z normami oraz normg N SEP - E - 004 lub
rozwigzaniem réwnowaznym, za ktére uwazaC sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania
przywotanej normy. W liniach niskiego napiecia nalezy stosowa¢ kable o napieciu znamionowym 0,6/1
kV, czterozytowe lub o wiekszej ilosci zyt w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z zatozen
projektowych o zylach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. Dla linii $redniego
napiecia nalezy stosowac kable z istniejgcego typoszeregu. Przekréj zyt nalezy dobra¢ w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze
i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. W sytuacji przejscia liniami kablowymi
(przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia,
aby gdrna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslone;j
klasy.

Linie podziemne i napowietrzne energetyczne, nN, SN, WN.
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Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych i projektowanych
sieci elektroenergetycznych kolidujgcych z planowang inwestycjg. Dodatkowo, gdy zajdzie taka
potrzeba, nalezy dokona¢ rozbiorki istniejgcych sieci elektrycznych w wymaganym zakresie. Uzyskane
przez Zamawiajgcego warunki techniczne od gestoréw sieci nalezy traktowa¢ wytgcznie, jako wstepne
i na dalszym etapie ponownie uzyskac warunki.

Wytyczne dodatkowe

trasa wykopu pod kabel i fundamenty stupéw o$wietleniowych powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa,

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, typu osadzonych urzadzen i konstrukgji [typ szafki, stupa, wysiegnika z oprawa,
parcia wiatru]. Kazdy fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, Przed jego
zasypaniem, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, poziom gornej powierzchni [do ktorej
bedzie przytwierdzona podstawa konstrukcji stupa], stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek zewnetrznych i wewnetrznych.. Ustawienie fundamentu w terenie powinno byé
wykonane z doktadnoscig £10 cm.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Na fundamentach
powinny by¢ wystawione sruby kotwigce przeznaczone do mocowania slupéw. Odchylenia od
pionu osi stupa, po jego ustawieniu, nie moze wynosi¢ wiecej, niz 0,001 wysokosci stupa.
Slupy nalezy ustawia¢ tak. aby ich wneki na tabliczki bezpiecznikowo -przytgczeniowe z
drzwiczkami znajdowaty sie po przeciwnej stronie od jezdni lub chodnika.

Montaz opraw na kré¢cach stupow/wysiegnikéw nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu
specjalnego z podnosnikiem hydraulicznym. Kazdg oprawe przed zamontowaniem, nalezy
podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy montowaé po uprzednim wciggnieciu
przewodow zasilajacych do stupdéw. Nalezy stosowaé przewody 3 - zylowe, z Zzytami
miedzianymi, o wzmochionej izolacji. Oprawy nalezy mocowaé na stupach w sposéb trwaty,
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i
ustawieniu ich w potozenie pracy tak, aby nie zmieniaty swego potozenia nawet pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

Kable nalezy uktadaé po trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne na podstawie
dokumentaciji. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny
by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli, nie powinna by¢é mniejsza, niz + 5°C. Kabel
mozna zgina¢ przy montazu, lecz jedynie w przypadkach koniecznych, podyktowanych
technologig wykonawstwa, lub przeszkodami terenowymi - przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy. jednak nie mniejszy niz 10- krotna $rednica zewnetrzna.

Bezposrednio w wykopie, kable nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z doktadnoscig +5
cm na dolnej warstwie piasku o grubosci 15 cm + przykrycie warstwg piasku o grubosci 10 cm
nad kablem - a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Nad tg
warstwg, jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla
energetycznego, ktdry moze by¢ pod napieciem - nalezy wzdiuz catej trasy, [co najmniej 25
cm nad kablem] uktadac¢ folie kalandrowang w kolorze niebieskim - o szerokosci co najmniej
20 cm.
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e Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami i placami
utwardzonymi, kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Na kablach juz istniejacych w
miejscach skrzyzowan nalezy zaktadac rury ostonowe dwudzielne.

e W przypadku wystgpienia kolizji nowoprojektowanego obiektu z istniejaca infrastrukturg
energetyczng nalezy zwrdci¢ sie do wiasciciela sieci o wydanie warunkéw przebudowy.
Wydane warunki przebudowy okreslg doktadnie zakres i sposéb usuniecia kolizji. Na tej
podstawie nalezy sporzgdzi¢ wymagang dokumentacje projektowg przez uprawniona osobe.

e Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed przedostawaniem
sie do ich wnetrza wody, oraz przed ich zamulaniem. Kable uktadane w ziemi na catych swych
diugosciach powinny posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, szafach,
obiektach, oprawach iluminacyjnych pozostawia¢ zapasy eksploatacyjne kabli (1,5 m przy
latarniach, oprawach iluminacyjnych 1m, oraz 2,0 m przy urzadzeniach).

e Po wykonaniu linii kablowych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary rezystancji izolacji
poszczegdlnych odcinkéw kabli.

e Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen.
Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosciach od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami
recznymi, lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie
spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

e Jako ochrone przed dotykiem posrednim w sieci zasilajgcej i oswietleniowej, nalezy
przewidzie¢ samoczynne wylgczenie zasilania. Zaleca sie wykonywanie uziomu poziomego
i pionowego pretowego ciggtego z uzyciem preta stalowego ukfadanego we wspdinym
wykopie z kablem oswietleniowym + potgczenia bednarkg ocynkowang z podstawami stupdow.

6.7. Wymagania w zakresie systemu monitoringu
Na terenie opracowania nalezy zaprojektowaé system monitoringu stanowigcy integralng czes¢
monitoringu miejskiego. Szczegdtowe wytyczne do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE FONTANNY

Budowa fontanny ma polega¢ na:

- wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego budowy fontanny i pomieszczenia maszynowni
wraz z przytgczami

- uzyskania wszelkich potrzebnych zgdd i dopuszczen

- wykonaniu niecki i pomieszczenia maszynowni fontanny zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlano-wykonawczym

- wykonaniu instalacji pomiedzy nieckg a maszynownig zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlano-wykonawczym

- wykonania nawierzchni w niecce i na plazy dookota wigcznie z wymaganym otworowaniem ptyt
- montaz urzgdzen fontanny

- rozruch fontanny wraz ze szkoleniem obstugi

Technologia fontanny powinna sktada sie z:

- uktadu filtracji wody: pompa filtracyjna, filtr piaskowy z zaworem sze$ciodrogowym, Sluza dozujgca;
- uktadu uzupetniania wody: czujnika poziomu wody, filtra wstepnego, zmiekczacza, elektrozaworu;
- uktadu atrakcji wodnych zapewniajgcym realizacje nizej opisanych obrazéw wodnych;

- anemometru;

- szafy sterujgcej;
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- instalacji wodnych i elektrycznych;

Pomieszczenie maszynowni sugeruje sie wykona¢ w obrebie przebudowywanego i rozbudowywanego
przejscia podziemnego. W przypadku wykonania maszynowni bezposrednio pod ptytg placu, wtazu
nie nalezy umieszcza¢ w obrebie placu — ptyt granitowych, a powinno sie go umiesci¢ w ciggach
pieszych wytozonych kostka.

Zaktadane efekty dziatania fontanny:

Dysze wieloobrazowe

Dla obrazu wodnego dobrano pie¢ dysz wieloobrazowwych. Dysza zapewnia uzyskanie min 5 ré6znych
obrazéw wodnych w zakresie wysokosci i Srednicy strumienia (patrz rysunek ponizej). Dla sterowania
obrazami wodnymi zastosowano podwodne agregaty fontannowe. Agregaty zapewniajg ptynng
regulacje wysokosci kazdego z strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest
bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera moc 120W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w
zintegrowany interfejs DMX, umozliwiajgcy elektroniczng, ptynng regulacje wysokosci obrazu
wodnego przy pomocy jednostki sterujacej. Kazdy z agregatéw jest indywidualnie kontrolowany
poprzez system DMX RDM, zaréwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty
wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco — sterujgce z wtykiem
systemowym zapobiegjacym btedowi polaryzacji o stopniu szczelnosci IP68.Kazde z urzadzeh ma
wlasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera rozkazy
przeznaczone dla niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowo$¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z
jednego urzgdzenia do kolejnego.
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Wyposazenie:
e Prefiltr ze stali nierdzewnej
e Wodoodporna obudowa z uszczelnieniem statycznym i catkowicie odizolowanych zwojach
silnika
e Zintegrowane zabezpieczenie termalne
e Zabezpieczenie przed zamarzaniem do - 20 stopni C.
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e Kable sterujgco zasilajgce z koncowkami systemowymi zapewniajgcymi brak btedu polaryzacji
IP68 oraz separacja galwaniczng potagczen we wtyku

Cechy agregatu:

o efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (120 zmian predkosci
obrotowej/min), przy zatozeniu petnego obrazu wodnego o srednicy 12mm i wysokosci do
3000mm,

o efekt ptynnej zmiany wysokos$ci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (20mm — 3000mm —
20mm) (20 zmian wartosci predkos$ci obrotowej/min),

e zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC , zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa
odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

e protokot DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej
o aktualnym stanie najwazniejszych parametréw agregatu,

e Zasilacze zostang umieszczone w szafie sterujgco zasilajgcej fontanny.

Dla optymalnego oswietlenia poszczegdinych strumieni wodnych zastosowano po trzy reflektory LED
dla kazdej z dysz. Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do
eksploatacji podwodnej, jako o$wietlenie fontann i wodotryskéow. Obudowa reflektora wykonana jest
ze stali nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkia
pancernego i petnigca role ostony diod LED, w ilosci 3 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkta pancernego jest ptasko tgczona srubami z obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor
charakteryzuje sie gtadkg i réwna powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi, sprzyjajgcych
gromadzeniu sie zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane Swiatta w zakresie 16 miliondw kolorow
z dodatkowym efektem strobo. Kazdy z reflektorow jest indywidualnie kontrolowany poprzez system
DMX RDM, zaréwno pod katem liczebnosci kolordw, jak i dynamiki ich wyswietlania. Reflektor
wyposazony jest w kabel zasilajgco — sterujgcy z wtykiem systemowym o stopniu szczelno$ci IP68.

Cechy reflektora LED:

" sterowanie na bazie protokotu DMX RDM, zapewniajgce ptynng zmiane kolorow w zakresie 16
milionow barw,

] protokét DMX RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametréw reflektora,

] wtyk systemowy, wykonany w standardzie IP68, zapewniajgcy jednoczesnie zasilanie 24VDC
oraz sterownie DMX RDM, stanowigcy integralng cze$¢ reflektora,

" skutecznos¢ oswietlania obrazu wodnego przy mocy 6W,

" maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptycie,

" zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa
odno$nie publicznych obiektéw fontannowych. oraz separacja galwaniczng potgczen we wtyku

" Zasilacze zostang umieszczone w szafie fontanny.

Dysze strumieniowe

Dla obrazu wodnego dobrano czterdziesci dysz petnego strumienia. Dla sterowania obrazami
wodnymi zastosowano podwodne agregaty fontannowe. Agregaty zapewniajg ptynng regulacje
wysokosci kazdego z strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym
napieciem 24 V/DC i pobiera moc 60W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w zintegrowany
interfejs DMX, umozliwiajgcy elektroniczng, ptynna regulacje wysokosci obrazu wodnego przy pomocy
jednostki sterujgcej. Kazdy z agregatéw jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM,
zarowno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposazone sg w filtry
wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco — sterujgce z wtykiem systemowym zapobiegjgcym
btedowi polaryzacji o stopniu szczelnosci |IP68.Kazde z urzadzen ma wiasne imie cyfrowe oraz
nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego.
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Podstawowym zatozeniem jest liniowo$¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego urzadzenia do
kolejnego.

Wyposazenie:

Prefiltr ze stali nierdzewnej

Wodoodporna obudowa z uszczelnieniem statycznym i catkowicie odizolowanych zwojach
silnika

Zintegrowane zabezpieczenie termalne

Zabezpieczenie przed zamarzaniem do - 20 stopni C.

Kable sterujgco zasilajgce z koncéwkami systemowymi zapewniajgcymi brak btedu polaryzacji
IP68 oraz separacja galwaniczng potgczen we wtyku

Cechy agregatu:

efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (120 zmian predkosci
obrotowej/min), przy zatozeniu petnego obrazu wodnego o $rednicy 12mm i wysokosci do
1500mm,

efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (20mm — 1500mm —
20mm) (20 zmian wartosci predkosci obrotowej/min),

zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC , zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa
odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

protokot DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informac;ji zwrotnej
o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow agregatu,

Zasilacze zostang umieszczone w szafie sterujgco zasilajgcej fontanny.

Dysze powinny dawaé mozliwo$é uzyskania obrazéw wodnych takich jak:
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Oswietlenie:

Dla optymalnego oswietlenia poszczegdlnych strumieni wodnych zastosowano reflektory LED
z mozliwoscig umieszczenia dyszy strumieniowej posrodku lampy (otwér na dysze w centrum
reflektora). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji
podwodnej, jako os$wietlenie fontann i wodotryskdw. Obudowa reflektora wykonana jest
ze stali nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkia
pancernego i petnigca role ostony diod LED, w ilosci 9 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkta pancernego jest ptasko tgczona srubami z obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor
charakteryzuje sie gtadkg i réwna powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi, sprzyjajgcych
gromadzeniu sie zanieczyszczenh.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane Swiatta w zakresie 16 milionéw koloréw. Kazdy
z reflektoréow jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zaréwno pod katem
liczebnoéci koloréw, jak i dynamiki ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajgco —
sterujgcy z wtykiem systemowym o stopniu szczelnosci IP68.
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Cechy reflektora LED:

] sterowanie na bazie protokotu DMX RDM, zapewniajgce ptynng zmiane koloréw w zakresie 16
milionéw barw,

. protok6t DMX RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametréw reflektora,

] wtyk systemowy, wykonany w standardzie IP68, zapewniajgcy jednoczesnie zasilanie 24VDC
oraz sterownie DMX RDM, stanowigcy integralng czes$¢ reflektora,

. skutecznos¢ oswietlania obrazu wodnego do 7m przy mocy 16W,

] maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptycie,

] zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa

odnosnie publicznych obiektéw fontannowych.
" Zasilacze zostang umieszczone w szafie fontanny.

Catos¢ instalacji elektrycznych w niecce nalezy wykonac zgodnie z Urzadzenia zgodnie z Polska
Normg PN-HD 60364-7-702 po nowelizacji z listopada 2010

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE DROG

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg drogi nalezy do zarzadcy tej drogi. Miejsca
sktadowania materiatdw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placéow budowy i inne
szczegbtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drog Miejskich

w Legnicy.

8.1. Parametry techniczne, geometria

ul. F. Skrabka, ul. Witelona

Klasa drogi G,

Vp =50 km/h

kategoria ruchu KR 4

obcigzenie ruchem 100 kN/o$

grupa nosnosci podtoza: G2

droga jednojezdniowa o przekroju 2+2,

skrzyzowanie — rondo turbinowe, mate, z wyspg centralng

wyspy separujgce przed i za rondem w ciggu ul. F. Skrabka i Witelona — szer. 2,20 m
szerokos¢ pasa ruchu: 3,00m — 3,40 m

szerokos¢ drogi rowerowej: 2,00m — 3,00 m

wymiar miejsca postojowego w zatoce postojowej: 2,50m x 5,00m
szerokos¢ zatoki autobusowej: 3,00 — 3,55 m

dtugos¢ krawedzi zatrzymania zatoki autobusowej: 20,00 m

ul. A. Mickiewicza, ul. Powstancow Slqskich, ul.Wjazdowa
Klasa drogi L ,

Vp =30 km/h

Kategoria ruchu KR 3

obcigzenie ruchem 100 kN/o$

grupa nosnosci podtoza: G2

droga jednojezdniowa

szerokos¢ pasa ruchu: 3,00m — 3,50 m

szerokos¢ drogi rowerowej: 2,00m — 3,00 m

wymiar miejsca postojowego w zatoce postojowej: 2,50m x 5,00m

Plac, drogi przy placu
Klasa drogi D
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Vp =30 km/h

Kategoria ruchu KR 2

obcigzenie ruchem 100 kN/o$

grupa nosnosci podtoza: G2

droga jednojezdniowa szer. 5,00 — 6,00m

wymiar miejsca postojowego w zatoce postojowej: 2,50m x 5,00m

Ciagi pieszo jezdne

Szerokosé: zmienna, uzalezniona od lokalizacji
Klasa drogi D

Vp =30 km/h

Kategoria ruchu KR 1

obcigzenie ruchem 100 kN/o$

grupa nosnosci podtoza: G2

Drogi rowerowe z asfaltu barwionego
Szerokosé: 2,00 — 3,00 m

Chodniki
Szerokosci zmienne — wg opracowania graficznego

Plac
Geometria i uktad placu — wg opracowania graficznego

8.2. Technologia wykonania

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczecie rob6ot wymagac¢ bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe,
prace rozbiérkowe itp., ktdre wynika¢ beda z rozwigzania projektowego.

Baza materiatowa oraz parkingi sprzetu i maszyn zabezpieczone bedg przed dostepem oso6b
nieupowaznionych. Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do warunkéw realizacji
Robdt, jakie bedg wynika¢, z narzuconych w ramach postepowan administracyjnych decyz;ji.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie do przejecia Placu
Budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. W miejscach przylegajgcych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy w sposéb uzgodniony
Z zarzadcg drogi. Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposob widoczny miejsca niebezpieczne
okredlone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych prze realizacji Robét , Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z zarzgdcg drogi. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska
do czyszczenia kot zapewniajgc w ten sposéb, ze ewentualne zabrudzenia két pojazdow budowy
zostang usuniete przed ich wjazdem na drogi publiczne.

Wykonawca zapewni staly dojazd/dostep do wszystkich dzialek w rejonie Placu Budowy, do
ktérych dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zamkniete w zwigzku z prowadzeniem
Robot

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposdb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Miejsce odktadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty
z tym zwigzane. Gtebokos$¢ korytowania wynika z grubosci przyjetych konstrukcji nawierzchni jezdni
i tabeli robot ziemnych

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie
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obowigzujgcych katalogéw, przepiséw, norm i rozporzgdzen.

Roboty nawierzchniowe

W projekcie ujg¢ roboty nawierzchniowe na catym obszarze opracowania pn:,ZAGOSPODAROWANIE
| REWITALIZACJA PLACU SEOWIANSKIEGO W LEGNICY”

Rodzaj i ilos¢ nawierzchni zgodnie z pkt 1.2 PFU.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane,
sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Pozostate

Grunt pochodzgcy z prac budowanych, odpady przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy i nalezy je
usung¢ z terenu budowy oraz postgpi¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach. Odzyski materiatéw
z rozbiérek nalezy przekaza¢ za potwierdzeniem odbioru do Zamawiajgcego. O ich ponownej
przydatnosci zadecyduje Zamawiajgcy. Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako odpady
przechodza réwniez na wiasnos¢ wykonawcy i podlegajg utylizaciji.

8.3. Nawierzchnie i elementy brzegowe

Nawierzchnia jezdni asfaltowej (KR4)

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 10 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=120 MPa

Nawierzchnia jezdni asfaltowej (KR3)

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=120 MPa

Nawierzchnia zatoki autobusowej

- hawierzchnia (warstwa Scieralna) z betonu C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym w postaci widkien
polipropylenowych w ilosci 3 kg/m3, konsystencja K3, gesto plastycznego, gr. 25 cm

- warstwa poslizgowa z folii PVC

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15, gr. 15 cm

- podbudowa pomocnicza - z kruszywa tamanego C90/3 frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
gr.35cm

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=120 MPa
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Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki granitowej

- warstwa Scieralna z kostki granitowej 18/20, spoiny wypetnione zaprawg

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=120 MPa

Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej szarej

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 18/20, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr 4 cm

- warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm

- warstwa ulepszonego podioza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=120 MPa

Nawierzchnia placu z ptyt granitowych

- ptyta granitowa gr. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=120 MPa

Nawierzchnia placu z ptyt betonowych 400x75x8 cm

- ptyta betonowa gr. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=120 MPa

Nawierzchnia fontanny z ptyt granitowych 80x80 cm ryflowanych co 8 cm na szerokos¢ 0,5-2 cm,

gtebokos¢ ok. 4 mm
- ptyta granitowa gr. 6 cm
- wsporniki typu ,buzon”

Nawierzchnia drogi rowerowej z asfaltu barwionego

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm
- warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=80 MPa

Nawierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych z kostki granitowej szarej (KR1)

- kostka granitowa 9/11 wypetniona zaprawg cementowag

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=100 MPa

Nawierzchnia chodnikdw z kostki granitowej szarej/grafitowej

- kostka granitowa 9/11 wypetniona zaprawg cementowg

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=80 MPa
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Nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowej

- kostka betonowa gr. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm
- warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy G1, grunt stablilizowany spoiwem
hydraulicznym, E2>=80 MPa
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Waskie ptytki granitowe o éz‘nej fakturze
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Znaczniki metalowe skrajni

Drogi rowerowe prowadzone po nawierzchniach z piyt granitowych (Plac Stowianski, plac przed
Zespotem Szkét Ekonomicznych) nalezy oznacza¢ poprzez uzycie znacznikédw metalowych
(znacznikow skrajni) w kolorze czarnym.

Krawezniki

Obramowanie jezdni kraweznikami 20x30x100 na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
Wzdtuz kraweznikow Sciek z dwoéch rzeddw kostki kamiennej 18/20 na tawie betonowej z betonu
C12/15.

Wymaga sie, aby na zatokach autobusowych, tam gdzie jest to mozliwe pod wzgledem rozwigzanh
technicznych (w tym zachowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych) przewidzie¢ wbudowanie
kraweznikdw o wysokosci 19cm w celu zachowania bezpieczenstwa dla oséb niepetnosprawnych,
w tym wyréwnanie poziomu peronéw przystankowych z pierwszym stopniem podtogi w autobusie -
zgodnie z "Planem zréwnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica
oraz Gmin z ktérymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie migedzygminne w zakresie
organizacji publicznego transportu zbiorowego" . Maksymalna dopuszczalna réznica pomiedzy
peronem przystankowym a pierwszym stopniem autobusu nie powinna przekracza¢ 6cm w pionie
i 5cm w poziomie. Wymagane jest oznaczanie stref bezpieczenstwa przy krawedziach peronowych
przystankéw.

Obrzeza
Obramowanie ciggéw pieszych obrzezami betonowymi 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15
z oporem.

Nalezy sprawdzi¢ potrzebe zastosowania warstwy odsgczajgcej i w razie potrzeby nadaé takg funkcje

warstwie mrozoochronnej lub warstwie ulepszonego podtoza.

Nalezy sprawdzi¢ potrzebe zastosowania warstwy odcinajgcej i w razie takiej potrzeby nalezy ja

zaprojektowac.

Ostateczne rozwigzania przyja¢ po wykonaniu badan geotechnicznych podfoza i pozostatych badan
olowych.

Ponadto nalezy:

- W rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy stosowa¢ poziome oznaczenia dla oséb niewidomych
i niedowidzgcych. W obrebie ciggéw pieszych o nawierzchni z ptyt granitowych i kostki granitowej
oznaczenia nalezy wykonac jako ptyty granitowe z wklejonymi w przygotowane otwory pinezkami
stalowymi antyposlizgowymi. Przejscia dla pieszych w obrebie ciggéw pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej nalezy wyrdzni¢ innym rodzajem ptyt - ptytki STOP.
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- Podbudowy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi, aktualnymi normami
i przeprowadzonymi geotechnicznymi badaniami podtoza gruntowego.

- Odwodnienie drogi przyjaé jako powierzchniowe ze spadkami poprzecznymi oraz spadkami
podtuznymi do projektowanych wpustéw ulicznych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej,
wigczonej do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

- Oswietlenie projektowanej drogi przyja¢ zgodnie z opisem dla instalacji elektrycznej i zatgcznikiem
graficznym

8.4. Elementy wyposazenia drég

Urzadzenia odwadniajgce droge

Urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewnia¢ sprawne
odprowadzenie wody.

Wymiary urzadzen odwadniajgcych droge ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego,
okreslonego przy prawdopodobienstwie p pojawienia sie opaddw, przy czym prawdopodobienstwo to
WYNosi:

1) p =50% - na drodze klasy G lub Z;

2) p = 100% - na drodze klasy L lub D.

Obliczenia hydrauliczne urzgdzen odwadniajgcych powinny by¢é wykonane zgodnie z Polskg Norma.
Wzdiuz kraweznikdw zbierajgcych wode z pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ sciek z dwdch rzeddw
kostki granitowej 18/20 na fawie betonowej, w ktérym powinny by¢ usytuowane studzienki sciekowe.

Powierzchniowe odwadnianie placu

Urzgdzenia do powierzchniowego odwodnienia placu powinny zapewnia¢ sprawne odprowadzenie
wody.

Plac powinien by¢ podzielony na zlewnie, z ktérych odprowadzana woda do jednej studzienki
Sciekowej nie powinna mie¢ wiekszej powierzchni niz 800 m2.
Pochylenie wzdtuz kierunku sptywu wody nie powinno by¢é mniejsze niz  0,4%.
Wzdiuz obrzezy zbierajgcych wode ze zlewni, nalezy przewidzie¢ Scieki ptaskie lub kryte, w ktérych
powinny by¢ usytuowane studzienki Sciekowe.

Odwodnienie na placu zaprojektowac jako liniowe szczelinowe.

Przejscia dla pieszych
Przejscia dla pieszych w poziomie jezdni, 0znaczone oznakowaniem pionowym i poziomym
Przejscia zlokalizowane przy skrzyzowaniu ul. Witelona, ul. Skrabka i ul. A. Mickiewicza.
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Oswietlenie

Droga powinna by¢ oswietlona ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu,

Stupy oswietleniowe powinny byé tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu i nie ograniczaty widocznosci.

Stupy oswietleniowe oraz oprawy os$wietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnig drogi

Zatoki autobusowe
Zatoki autobusowe wyodrebnione (wzdtuz ciggu ul. Skarbka) o nawierzchni betonowej. Peron
przystankowy wyposazony w wiate z tawka, stupek przystankowy, $mietnik.

8.5. Woytyczne dla oznakowania statej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizaciji ruchu.

Oznakowanie poziome oraz pionowe wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

Stafa organizacja ruchu powinna zawiera¢ - w zakresie projektu i wykonania:

1. Podstawe opracowania, przepisy prawne, decyzje, umowy

2. Cel opracowania oraz opis wprowadzonych rozwigzan

3. Cazytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 z lokalizacjg istniejgcych, projektowanych
i usuwanych znakoéw drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu, oraz zawierajgcy parametry geometrii drogi;

4. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowos$ci drogi - w przypadku projektu zawierajgcego
sygnalizacje $wietlng;

5. Znaki drogowe
Znaki pionowe
Tablice znakdéw z blachy ocynkowanej stalowej grubosci 1.5-2mm. Lico znakdéw folia
odblaskowa Il generacji pokryta farbg sitodrukowa. Mocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu
ceowym lub ptaskownik przymocowany do tarczy znaku. Obejmy z mozliwoscig regulaciji
w zaleznosci od rodzaju i $rednicy stupka. Stupek prosty lub profilowany z wysiegnikiem.
ocynkowany $r. 70mm u dotu z przyspawanymi tzw. wasami kotwigcymi, u gory zaslepiony.
Wielkos¢ tablic dostosowana do tablic istniejacych. Ustawianie w odlegtosci 0.50m od
krawedzi jezdni (odlegto$¢ zewnetrznej krawedzi tablicy znaku a nie stupka).
Znaki poziome
Poziome znaki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatu termoplastycznego grubosci 3mm
biatego z wmieszanymi w niego mikrokulkami szklanymi odblaskowymi. Wielko$¢ mikrokulek
100-600 mikrometréw o wspofczynniku zatamania $wiatta ponad 1.50. Emulsja
termoplastyczna z materialtem uszorstniajgcym zapobiegajgcym poslizgowi nanoszona
metodg natryskowg. Nawierzchnie przed utozeniem oznakowania poziomego nalezy
doktadnie odkurzy¢ a przed natozeniem emulsji znaki poziome nalezy doktadnie zwymiarowaé
i rozmiesi¢ zgodnie z projektem.

8.6. Wytyczne dla oznakowania czasowej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas  prac
zwigzanych z budowg ZAGOSPODAROWANIA | REWITALIZACJI PL.St OWANSKIEGO W LEGNICY
Projekt organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowaé w sposéb zapewniajgcy dojazd i dojscie do
obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy -

Tymczasowe oznakowanie pionowe wykonaé zgodnie z wytycznymi do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla  znakow
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i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach.

Czasowa organizacja ruchu powinna zawiera¢- w zakresie projektu i wykonania:

1. Podstawe opracowania, przepisy prawne, wizja w terenie, decyzje, umowy;

2. Opis techniczny zawierajgcy charakterystyke drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizaciji

ruchu zwigzanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis wystepujgcych zagrozen lub

utrudnien. Przy robotach prowadzonych w dwdch lub wiecej etapach opis powinien zawieraé
zakres

Planowanych robét dla kazdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robot;

4. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej statej
organizacji ruchu lub przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu — w przypadku projektu
dotyczacego wykonywania robét na drodze;

5. Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub drég, ktérych
projekt dotyczy;

6. Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ
zarzadzajacy ruchem moze dopuscic¢ skale 1:2000 lub szkic bez skali) z lokalizacjg istniejgcych,
projektowanych i usuwanych znakéw drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, oraz zawierajgcy parametry geometrii drogi;

7. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi - w przypadku projektu zawierajgcego
sygnalizacje swietlng;

8. Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji - w przypadku projektu zawierajgcego znaki
Swietlne lub znaki o zmiennej tresci oraz w przypadku projektu dotyczgcego zmiennej organizacji
ruchu lub zawierajgcego inne zmienne elementéw majgce wptyw na ruch drogowy;

9. Wykaz zastosowanych znakéw i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

10.Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania,;

11.0Opinie dotgczone do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (Zarzadcy drogi,
Witasciwego Komendanta Policji, itd):

12.Nalezy przestrzegaé wytycznych:

a) Wymagania stawiane pionowym znakom drogowym: grupa wielkosci D (duze), lico znakow
wykonane z folii odblaskowej typu 2;

b) W przypadku wystgpienia ruchu wahadtowego zastosowa¢ sygnalizacje swietina.

c) Zaleca sie wykonanie oznakowania poziomego na wszystkich pasach przeznaczonych do ruchu.
W przypadku braku mozliwosci jego wykonania nalezy zastosowac¢ znaki U-21 a/b, nie rzadziej niz
co30m

d) Zabrania sie stosowania tymczasowego oznakowania poziomego wykonanego na nawierzchni
Scieralnej w sposéb trwaty. Dotyczy to rowniez poczatku i konca strefy robot (wykorzystanie paséw
z nieremontowang nawierzchnig);

e) W przypadku rozwigzan wymuszajgcych zmiane dotychczasowego kierunku ruchu (ruch
wahadiowy, ruch z wykorzystaniem przewigzek, itp.) nalezy stosowaé¢ znaki U-21 a/b z falg
swietlng oraz U-26.

w

9. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZIELENI

9.1. GLOWNA STREFA: PLAC SLOWIANSKI

nasadzenia proste, architektoniczne, skupiajgce sie na doborze roslin nie ze wzgledu na kwitnienie,
ale na forme jakg mogg tworzy¢ w grupie; nasadzenia pasowe pojedyncze lub podwdjne. Nasadzenia
wysokie drzew uzupetnione w warstwie krzewow niskich powierzchniami okrywowymi w zaleznos$ci od
nastonecznienia.

a) Nasadzenia wysokie drzew z gatunku platana klonolistnego (Platanus x acerifolia) o cietych
koronach prowadzonych jako drzewa soliterowe z wyniesiong korong.
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platan klonolistny - Platanus x acerifolia

b) Nasadzenia pasowe pod koronami drzew z niskich krzewéw lub / i roslin okrywowych. Dla
zroznicowania wysokosci wybrane powierzchnie obsadzone w catosci (cietym geometrycznie w
prostokatne pasy i na wysoko$¢ 0,5 m. lub 0,75 m.) suchodrzewem chinskim (Lonicera pileata)
(miejsca stoneczne oraz zacienione) i rosngcg do ok. 0,2 m. wysokosci rosling okrywowa: runianka
japonska odm. ,Green Carpet’ (pachysandra terminalis ,Green Carpet’) (miejsca zacienione).

- Pachysandra terminalis ,Greén Carpet’

lih

runianka japonska odm. ,Green Carpet

¢) Nasadzenia pasowe po bokach placu na wiekszych rabatach - analogiczne w doborze roslin z
nasadzeniami pod platanami, tj. obsadzone cietym geometrycznie w prostokatne pasy i na 0,5 m. (lub
0,75 m.) wysokosci suchodrzewem chinskim (Lonicera pileata) i runiankg japohskg odm. ,Green
Carpet’ (Pachysandra terminalis ,Green Carpet’). Grupy tych ro$lin majg by¢ uzupetione o niewielkie
skupiny o powierzchni 1-3 m? (4-18 sztuk w grupie) traw takich jak: Smiatek darniowy (Deschampsia
cespitosa) (minimalna grupa 6 sztuk), trzcinnik ostrokwiatowy odm. Karl Foerster - Calamagrostis x
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acutiflora Karl Foerster (minimalna grupa 6 sztuk), rozplenica japoriska odm. ,Lady U’ (Pennisetum
alopecuroides ,Lady U’) (minimalna grupa 4 sztuk).

Idea

$miatek darniowy - Deschampsia caespitosa
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rozplenica japonska odm. ,Lady U’ - Pennisettum alopecuroides ,Lady U’

d) Nasadzenia wokot fontanny - zastosowanie wybranych roslin z gatunkéw uzytych w rabatach na
placu t.j. runianki japonskiej odm. ,Green Carpet’ (Pachysandra terminalis ,Green Carpet’), rozplenicy
japonskiej odm. ,Lady U’ (Pennisetum alopecuroides ,Lady U’). Dodatkowo wprowadzenie nasadzen z
krzewu bukszpana wieczniezielonego odm. ,Suffruticosa’ (Buxus sempervirens ,Suffruticosa’) cietych
w formie kul, a takze krzewow hortensji drzewiastej odm. ,Anabelle’ (Hydrangea arborescens
,Anabelle’). Uzupetnienie mogg stanowi¢ niskie byliny lub rosliny kwitngce sezonowe, cebulowe
(tulipany, zonkile, czosnki). Zakfada sie aby zastosowane wokét fontanny rosliny charakteryzowaty sie
biatymi kwiatami kwitnienia (czosnki wyjatkowo dopuszczalnie w kolorze kwiatow lila / fioletowym,
zonkile w odmianie kwiatow biatej) oraz wystepowaty w gatunkach i odmianach o zielonych odcieniach
lisci. Nasadzenia powinny by¢é dopasowane stylem do charakteru fontanny, ale z uwzglednieniem
prostej formy zieleni otaczajgcej plac.

bukszpan wieczniezielony odm. ,Suffruticosa’- Buxus sempervirens ,Suffruticosa
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9.2. ZIELEN POZA GLOWNYM PLACEM

- nasadzenia nawigzujgce do architektury i uktadu placu, z roslin okrywowych - gtéwnie krzewdw
sadzonych geometrycznie w pasach, grupach, proste, architektoniczne uktady 2-4 gatunkowe
urozmaicone elementami zieleni $redniowysokiej. Czesciowo wykorzystane rodliny z gatunkow
zastosowanych na placu. Dodatkowo jako uzupetnienie zastosowanie bylin.

a) Solitery

Swidosliwa - Amelanchier ovalis, stosowany jako akcent pionowy pojedynczo lub po kilka sztuk na tle
mniejszych roslin m.in. okrywowych.

$widosliwa - Amelanchier ovalis

Magnolia gwiezdzista - Magnolia stellata (bezodmianowa, kwiaty biate) sadzona pojedynczo jako
soliter wsréd niskiej zieleni, prowadzona jak na zatgczonych fotografiach, jesli koniecznie okresowo
cieta, podkrzesywana. Dobrze, jesli o pokroju nietypowym dla gatunku (nie o regularnym owalno -
kulistym ksztalcie).

Sl

magnolia gwiezdzista - Magnolia stellata
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b) Krzewy niskie

deren kanadyjski - Cornus canadensis
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irga blyszczaca - Cotoneaster lucidus

9.3. ZIELEN W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE LICEUM EKONOMICZNEGO

- nasadzenia drzew wysokich uzupetnione o niskg zielen okrywowsg i trawniki. We frontowej czesci
budynku zachowanie przerosnietego zywoptotu grabowego, sasiadujgcego bezposrednio z dywanem,
kwietnym. jesli mozliwe - sezonowe ciecie drzew zywoptotu w boskiety.

a) Drzewa wysokie i $redniowysokie

We frontowej czesci budynku zachowanie przerosnietego zywoptotu grabowego.

Uzupetnienie nasadzen drzew o gatunki lipy srebrzystej odm. ,Brabant” - Tilia tomentosa ,Brabant’
(pojedynczo), gruszy drobnoowocowej odmiany ,Chanticleer’ - Pyrus calleryana Chanticleer, gtogu
jednoszyjkowego odm. ,Paul’'s’ Scarlet’ - Crataegus monogyna paul’s’ scarlet (pojedynczo lub w
matych nieregularnych grupach, nie jako szpalery!).

lipa srebrzysta odm. ,Brabant” - Tilia tomentosa ,Brabant’

60



-~ p——.

grusza drobnoowocowa odmiany ,Chanticleer’ - Pyrus calleryana Chanticleer

gtég jednoszyjkowy odm. ,Paul’s’ Scarlet’ - Crataegus monogyna paul’s’ scarlet

b) Krzewy

Rabaty zieleni znajdujace sie na przedtuzeniu dywanu kwiatowego tworzyé mozliwe proste w ukfadzie,
aby nie stanowity konkurenciji kolorystycznej, kompozycyjnej dla dywanu kwiatowego, a tworzyty jego
,ramy’. Wskazane stosowanie powierzchni trawiastych i powierzchni obsadzonych gatunkami niskich
krzewdw okrywowych o zielonych lisciach. Zalecane analogiczne budowanie kompozycji jak we
wczesniejszych opisach, stosowanie duzych geometrycznych powierzchni z cietych sezonowo
krzewow stosowanych w pozostatych obszarach projektu tj. $nieguliczki Chenoulta odm. ,Hancock’ -
Symphonicarpos x Chenaultii ,Hancock’ -, suchodrzewu chinskiego - Lonicera pileata, derennia
kanadyjskiego - Cornus canadensis, irga btyszczgca - Cotoneaster lucidus.

W dalszym otoczeniu od dywanu kwiatowego stosowanie dodatkowo (razem z wyzej wymienionymi)
skupin krzewéw z gatunkoéw: hortensja drzewiasta odm. ,Anabelle’ - Hydrangea arborescens
,Anabelle’, lilaka Meyera odm. ,Palibin’ - Syringa meyeri ,Palibin’, pieciornika krzewiastego odm.
,Abbotswood’ - Potentilla fruticosa ,Abbotswood".
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pieciornik krzewiasty odm. ,Abbotswood’ - Potentilla fruticosa ,Abbotswood".
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IV CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — zatgcznik nr 1,2,3,4.

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe istniejgcego terenu zgodnie z funkcjami,
przeznaczeniem terenu i wytycznymi okreslonymi w MPZP.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DO DYSPONOWNIA NIERUCHOMOSCIA

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie dziatek o numerach 16, 379, 604/1, 604/3 na podstawie wiasnosci oraz dziatek 96, 393,
394, 395/2, 395/3, 395/4, 396/2, 604/2, 605, 606, 773, 635, 1462. Zamawiajacy oswiadcza, ze
posiada dokumenty potwierdzajgce to prawo — zatagcznik nr 20.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst
jednolity Dz. U. 2015, nr 0, poz. 199.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity — dz. U. z 2013, nr 0, poz. 1409.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002, Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami.

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, tekst jednolity Dz. U. 2013, nr O,
poz. 1232.

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody — Dz. U. 2013, nr 0, poz. 627

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne — Dz. U. 2015, nr 0, poz. 469

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach — Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21, z pOzniejszymi
Zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania
dotrzymania tych poziomoéw — Dz. U. z 2003, nr 192, poz. 1883.

= Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu — Dz. U. z 2012, nr 0, poz. 1031.

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy — tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650.

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - tekst jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz.
1129.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym — Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389.

= Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002, nr 75, poz.690, z pdzniejszymi
Zzmianami.

= |nne, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych aktualnych na dzien wykonywania opracowan projektowych.
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4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Dopuszcza sie realizacje inwestycji w etapach ze wzgledu na podziat wtasnosciowy nieruchomosci.
Dotyczy to w szczegoélnosci dziatek nr 395/2, 604/2, 606 stanowigcych wtasno$¢ Powiatu Legnickiego.
Zamawiajgcy okresli na etapie przygotowan do realizacji inwestycji sposéb finansowania
poszczegolnych etapéw inwestycji.

4.1.Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej

= Dokumentacja projektowa powinna by¢é opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami Zamawiajgcego
i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

= Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny by¢
kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czesci
informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiajgcego.

= Zakres i tre§¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania Robo6t budowlanych.

Integralng czescig niniejszego opracowania jest szczegdtowa koncepcja architektoniczna,
w postaci rysunkéow odpowiadajgcych rozwigzaniom, ktére nalezy zawrze¢ w projekcie
budowlanym. Na podstawie tej koncepcji i ewentualnych dodatkowych wytycznych Wykonawca
opracuje m.in.:

= Projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego, w zakresie wynikajgcym z
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu (Dz. U. 2012 poz. 462 z pébzniejszymi
Zmianami).

=  Projekty wykonawcze.

= Opracowania towarzyszgce wymagane przepisami odrebnymi (np. informacja BIOZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie réwniez pozyskanie warunkéw technicznych
Z przedsiebiorstw branzowych oraz niezbednych opinii i uzgodnien do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz uzyskanie pozwolenia na budowe w UM.

Powyzsze opracowania réwniez powinny zosta¢ ztozone do akceptacji przed ztozeniem wniosku
0 pozwolenie na budowe, bgdz skierowaniem do realizacji. Projekty budowlane wymagajg
sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Wykonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji

- projektu organizacji robét

- projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowego

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych

- dokumentacji powykonawczej.

4.2. Wymagania dotyczace budowy

Zaleca sie podziat inwestycji na etapy, aby zmniejszy¢ ucigzliwos¢ dla mieszkahcow.

Proponowane wydzielenie etapéw zgodnie ze strefami:

- Plac Stowianski oraz rondo zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Skarbka, Mickiewicza i Witelona

- obszar przy Zespole Szkdt Ekonomicznych wraz z ulicg Mickiewicza i budowg kubatury punktu
gastronomiczno-informacyjnego na Placu Stowianskim

W ramach przedmiotowego zadania mozliwe jest prowadzenie robdt przy fragmentarycznym
wygrodzeniu poszczegdlnych realizowanych obiektow. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
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stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane z standardzie
i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegollny wzglad na: lokalizacje baz, magazynéw, skladowisk, wykopow i drég dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni
positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robét i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Gwarancja

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamdowienia w zakresie rob6t budowlanych oraz
na zamontowany sprzet wynosi 36 miesiecy. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca powinien
zapewni¢ usuniecie usterek, wad i awarii usterek w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia.
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