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Spis kodow CPV
Grupa:

CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

Klasa:
CPV 45110000-1
CPV 45230000-8

CPV 45110000-1

Kategoria:

CPV 45111200-0
CPV 45111300-1
CPV 45233140-2
CPV 45112710-5

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty  budowlane w  zakresie  budowy  rurociggéw, linii ~ komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty rozbiorkowe

Roboty drogowe

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 200 m® wraz z drogg dojazdowa
i chodnikiem.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn. Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 200
m3 wraz z drogg dojazdowa i chodnikiem.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robét.

1.2.2. Zakres robot
Roboty budowlane w zakresie robét przygotowawczych:
=  Roboty pomiarowe,
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST -0
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw
i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2.
2.3. Stosowane materiaty
= Stupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, dtf. 2,0m;
= Stupki drewniane iglaste $r. 120 mm;
= Drut stalowy okragty miekki $r. 0,5mm,
= Sznurek budowlany,
= Gwozdzie,
= |nny materiat konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot przygotowawczych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przygotowawczych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

5.1.

5.2.
5.2.1.

sprzet niezbedny do wytyczenia w terenie,
samochdéd dostawczy,
oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 5

Szczegbtowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Roboty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Roboty pomiarowe oraz zwigzane z wytyczeniem obiektu oraz nawierzchni utwardzonych nalezy wykonac z

zachowaniem na stepujgcych warunkow:

6.1.

6.2.

prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i
Kartografii.

prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych i raperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podktadzie geodezyjnym dla projektu sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania
robot.

wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe]j realizacji robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 6

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jakos¢ wyrobdéw budowlanych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow zgodnosci lub
aprobat technicznych dla stosowanych materiatow ..

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robot.

Wymagania w zakresie odbioru wyrobow

Poszczegdlne etapy wykonania robdt przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinny

by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.

Wykonawca ma obowigzek:

Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.

Przestrzegac¢ warunkodw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci.
Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.

Dokumentacja budowy
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W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace
dokumenty:
= dziennik budowy;
= atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;
= protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robot.
Odbidr robdét przygotowawczych, zwigzanych zagospodarowaniem terenu nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 7
7.2.  Obmiar robét przygotowawczych
B RODOLY POMUIBIOWE ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ha/m3

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia pisemnie
Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robodt jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt
zgodnie z umowa. Dla robdt ujetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy,

b) odbior koncowy,

c) odbidr ostateczny.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 po0z.1860 z 2004 r.).

=  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

= Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) -
wraz z pézniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST — 1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 200 m® wraz z drogg dojazdowa
i chodnikiem.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych
1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Budowa podziemnego zbiornika
przeciwpozarowego o pojemnosci 200 m3 wraz z drogg dojazdowa i chodnikiem”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robét.

1.2.2. Zakres robot

Roboty budowlane w zakresie robét rozbidrkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:

- Rozbidrka kraweznikow do ponownego utozenia,

- Rozbiorka kraweznikéw do utylizacji,

- Rozbiorka obrzezy do utylizacji,

- Rozbidrka taw betonowych pod krawezniki i obrzeza,

- Rozbidrka kostki betonowej prostokatnej (czesciowo do ponownego utozenia), w tym oznakowania poziomego

z kostki betonowe]j w kolorze czerwonym (znak P-18), rozbiérka nawierzchni asfaltowej,

- Wywoz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wykonawcy;

- Demontaz istniejgcego wtazu zeliwnego ze studni kanalizacji sanitarnej przy zjezdzie;
- Zatadunek i wywoz ztomu do punktu skupu.

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST—-0
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw
i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.2.
2.3.  Otrzymany materiat
Gruz nalezy usungc¢ z terenu budowy, wywiezé na wysypisko odpaddéw, elementy stalowe zeztomowad.
Materiaty drzewne nalezy wywies¢ na sktadowisko wykonawcy, a nastepnie zutylizowac.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot rozbidrkowych
= taczki, fomy, kilofy, topaty,
=  mtoty pneumatyczne i udarowe elektryczne,
= koparko-tadowarka kotowa,
= samochody skrzyniowe, samowytadowcze,
= spycharka ggsienicowa,
= inny sprzet konieczny do wykonania robot rozbidorkowych.
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majace niekorzystny
wptyw na $rodowisko, zostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet do
wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2.  Wybdr srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny
transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiez¢ samochodami skrzyniowymi. Gruz nie
przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 5
5.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania robot
5.2.1. Warunki wykonania robét rozbiorkowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych moggcych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ihigieny pracy przy
wykonywaniu robét rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzgcych z rozbidrek. W
trakcie prowadzonych robot uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z terenu robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Elementy stalowe nalezy
wywiez¢ na ztomowisko.
5.2.2. Sposdb prowadzenia robét rozbiérkowych

W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy zorganizowac przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej

w zakresie:

= ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

= wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

=  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

= odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji;

= urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

= zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

= zapewnienia wiasciwej wentylacji;

= zapewnienia fagcznosci telefonicznej;

= urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub

10
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robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéow mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokosé¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne
dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec
spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada. Balustrada powinna sktadac¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy
wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Usuwanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg
i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

= 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV;

= 5,0m —dlalinii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV;

= 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV;
= 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV;
= 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtoéé do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0sb6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

= przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;
= przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
= przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzeri ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzagdzen.
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Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo$¢ wody do celdéw higienicznych przypadajaca
dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

= 1201-przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow;

= 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow;

= 30| -przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,b”.

Niezalenie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice,
place, itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

= positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych;

=" napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania pracy;

= Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:

= zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni

w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

=  Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
= przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez
powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej iwtfasne;j.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

= jadalni witasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajgcych positek;
= pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych
nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac
przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy

Wywoz i utylizacja materiatow odpadowych

Materiaty porozbidrkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementéw betonowych,
zelbetowych i ceglanych powinien by¢ zutylizowany poza placem rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne jako elementy
szczegdlnie ucigzliwe dla srodowiska powinny by¢ poddane utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach, a ich
wywozem i utylizacjg powinna zajac¢ sie specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla
materiatow pochodzgcych z rozbiorki. Zatadunek bedzie sie odbywat bezposrednio, na przygotowane srodki
transportowe (kontenery). Do obowigzkow Wykonawcy robdt rozbidrkowych nalezy segregacja materiatow
rozbiorkowych. Podstawowe grupy segregowanych materiatdw to: gruz, szkto, papa, stal, aluminium, stolarka okienna
i drzwiowa. Na wszystkie wywiezione rozbiérkowe materialy muszg by¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych sktadowiskach odpaddw.

Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnia sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbiodrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne), nalezy przeznaczy do utylizacji w legalnym punkcie
odbioru i utylizacji odpaddéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbiérkowych. Przewozi¢ go samochodami
ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed
odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidérce nalezy uporzadkowaé oraz usungé wszelkie zbedne
elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych
prac.

Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac nalezy uprzatnac teren rozbiérki. Uporzgdkowanie powinno polegac¢ na:

®  ysunieciu zaplecza socjalno — biurowego z terenu rozbiérki;

= usunieciu ewentualnych zabezpieczen na placu;

= przekazaniu Inwestorowi placu rozbiérki po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drog
transportowych.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 7
7.2.  Obmiar robét rozbiérkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
- Rozbidrka kraweznikow

- Rozbiorka obrzezy...................

- Rozbiodrka taw betonowych pod krawezniki i obrzeza
- Rozbidrka kostki betonOWe] ProstOKGINE] ... ...cc.iiiiei i
- ROZDIOrka NAaWIErZChNT @STAlTOWE]....coiiiiii ettt
- Wywoz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wykonawcy
- Demontaz istniejgcego wiazu zeliwnego ze studni kanalizacji sanitarnej przy zjezdzie
- Zatadunek i wywoz ztomu do PUNKEU SKUDU.....viiiii ittt e t

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST — 0.
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Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspoétudziale

komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST — 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) -
wraz z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—-1.1.3 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 200 m® wraz z drogg dojazdowa
i chodnikiem.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego
o pojemnosci 200 m® wraz z drogg dojazdowa i chodnikiem”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robét.

1.2.2. Zakres robot

Roboty ziemne w zakresie zagospodarowania terenu:

- Usuniecie warstwy humusu o grubosci 15 cm z cze$ciowym odtozeniem do ponownego wykorzystania,
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem dojazdu i zjazdu z wyspami najazdowymi z kostki betonowej:

= Wykonanie rowkéw pod krawezniki,

= Mechaniczne i reczne korytowanie pod podbudowy,

= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie podtoza,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fragmentu chodnika przy boisku:

= Wykonanie rowkéw pod krawezniki,

= Mechaniczne i reczne korytowanie pod podbudowy,

=  Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie podtoza,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem oznakowania pionowego:

=  Wykopanie dotéw pod montaz stupkow znakéw drogowych,

- Roboty ziemne zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury:

= Wykonanie przekopdéw kontrolnych,

= Reczne wykopy liniowe w celu montazu rury ochronnej na kanalizacji deszczowej,

= Petne umocnienie wykopdw;

—  Wywoz i utylizacja gruntu na sktadowisko Wykonawcy,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST—0
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria  CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST -0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
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2.2

2.3.

3.2.

Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw
i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.2

Stosowane materiaty

Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm, kl. llI;

Drewno iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. llI,

Drewno na stemple okragte korowane;

Drut stalowy okragty miekki fi 0,5-0,8 mm;

Grunt pozyskany z wykopdw (przewiezienie na sktadowisko Wykonawcy);
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane;

Klamry ciesielskie z pretéw stalowych;

Stupki drewniane iglaste fi 8-11 cm, df. min.1 m,

Inny materiat konieczny do wykonania robét ziemnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu, przeznaczonego do:

4.
4.1.

4.2.

Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.);
Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, koparko-tadowarki);
Transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe);
Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

topaty;

Kilofy;

Mtotki;

Niwelator,

Teodolit;

tata niwelacyjna;

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4

Transport gruntu

Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego

do urabiania i wykopywania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,

dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na

pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.
5.1.

5.2.
5.2.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

Szczegbtowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Zdjecie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu), nalezy dodatkowo stosowacd
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgc z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Kierownika robot, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania terenu
i planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne
wykopow.
Wykonanie wykopdéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zapoznaé sie z planem zagospodarowania terenu,
planem wysokosciowym, projektowanym obiektem. Nastepnie wyznaczyé trwale w terenie osie geometryczne
realizowanego obiektu, oznaczy¢ szerokosci wykopdw, przygotowac teren poprzez usuniecie gruzu, kamieni,
elementow zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykona¢ wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebi¢ recznie do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. Wykonawca powinien
przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu sieci).

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢
ciggta obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowac bezpieczne zejscia, nalezy zachowac bezpieczng odlegtosc
sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie
wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0m, a koparka do 4,0m. Wykopy powinny
by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robdt budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania
tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczeristwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze
znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji
technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomic o tym
Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér
nad tymi urzadzeniami. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze
archeologicznym woéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomic¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny. Podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny.
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Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony
odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci
robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiarow w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia. Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane
rowniez do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowe;j.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen
na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach
fundamentdéw izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szerokos$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniaé¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢, co
najmniej w przypadku fundamentéw po 50cm z kazdej strony.

Na czas prowadzenia robdt ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm, z uwzglednieniem zalecer podanych
powyzej.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy uzywac wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie
narzedzi. Pozostawic pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest urzadzenie
wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych.

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi wykopu. Sprawdzi¢
po kazdej zmianie warunkdéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania robodt, nalezy zachowa¢ wymagania dodatkowe. Gtebokos$¢ odspajanej jednoczes$nie warstwy gruntu,
nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng
dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywodz ziemi na tymczasowy odktad odbywac sie bedzie w obrebie placu budowy.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania
budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych, nosnosci gruntu iparametréw
geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz
ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.2.3. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Kolejnos¢ i sposéb wykonywania robdt powinny zapewnia¢ state odprowadzenie wod z terenu robét. Jezeli w
trakcie prowadzenia robét Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materiaty tj.
urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcji, materiaty nadajace sie do
dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac¢ do czasu uzgodnienia
dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementéw mogacych staé sie przedmiotem wykopalisk
archeologicznych, niewybuchow itp. roboty nalezy przerwacé i powiadomié¢ odpowiednie wtadze administracyjne,
a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzat. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

5.2.4. Zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Profilowanie podtoza przewiduje sie do wykonania recznie w miare mozliwosci nalezy stosowac rowniarki.
Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tabeli ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lac¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla ruchu KR2
Gérna warstwa o gr. 20cm 1

Na gtebokosci od 20 do 50cm od 0,97

powierzchni podtoza

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do

+10%.

5.2.5.

Wywdz gruntu
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu oraz grunt z niwelacji terenu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania

powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na sktadowisko Wykonawcy.

6.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 6

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7

Obmiar robét ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

USUNIECIE WAISTWY NUMUSU ©..evieieie ettt ettt ettt et e ettt et et e e e eae e e eaeeereense e m?
Wykopanie dotéw pod ustawienie pionowych znakéw drogowych na stupkach........c.ccocoooiiiiiiiiii, dot
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem dojazdu i zjazdu z wyspami najazdowymi z kostki betonowej:

= Wykonanie rowkOw pod KraWeZNiKi..........ocviiuiii oo m
=  Mechaniczne i reczne korytowanie pod POADUAOWY ......ooviiiiiiiicieece e m?3
= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie POAtOZa.......c.ocveeviiiiiiieeeeeceee e m?
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fragmentu chodnika przy boisku:

B \Wykonanie roWKOW PO KFaWEZNIKI .......c.oivieeeeeiee ettt ettt m?3
= Mechaniczne i reczne korytowanie pod POABUAOWY .........ccvieviiiiieiiicce e m?3
= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie POAtOZa.......c.ocvieviiieieieiee e m?
Roboty ziemne zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury:

= Wykonanie przekopOW KONTrOINYCH .....ooviiii e szt.
= Wykonanie recznych WykopOw lINTOWYCH .....c..ooiiiiiii e m?3
= Wykonanie petnego zabezpieczenia WYKOPU ......c..ooui i m?
Wywoz i utylizacja gruntu na sktadowisko WYKONGWECY ........ooviiiiiiiiiee e m?3

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspoétudziale

komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
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=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 po0z.1860 z 2004 r.).

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

=  Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) -
wraz z pézniejszymi zmianami.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne.

=  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

= PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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studio projektowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.4 ROBOTY DROGOWE

Grupa: CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: CPV 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
Kategoria: CPV 45233140-2

Roboty drogowe

Zamawiajacy: GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43 - 419 Hazlach

WYKONAWECa: e
Opracowat: ,ARCHITEKT” studio projektowe sp. z 0.0.
Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 795561246
Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, kwiecier 2023 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.4 ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 200 m® wraz z drogg dojazdowa
i chodnikiem.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét drogowych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,,Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego
o pojemnosci 200 m® wraz z drogg dojazdowa i chodnikiem”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robét.

1.2.2. Zakres robot
Zestawienie robot w zwigzku z robotami drogowymi:
- Roboty montazowe w zakresie kraweznikow:

= wykonanie betonowej fawy pod krawezniki o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15,

= montaz kraweznikéw betonowych zwyktych wystajgcych o wym. 15x30 cm w kolorze szarym (czesciowo

pozyskanych z rozbidrek),

®* montaz kraweznikow betonowych najazdowych wtopionych o wym. 15x22 cm w kolorze szarym,

- Wykonanie dojazdu z kostki betonowej w kolorze szarym:

= wykonanie badania zageszczenia podtoza gruntowego lekka ptyta dynamiczna,

= utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm,

= utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5-63,0 mm gr. 22 cm,

= utozenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 4,0-31,5 mm gr. 8 cm,

= utozenie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm,

= warstwa scieralna z kostki betonowej typu prostokat w kolorze szarym, gr. 8,0 cm.

- Wykonanie wysp najazdowych z kostki betonowej w kolorze grafitowym:

= wykonanie badania zageszczenia podtoza gruntowego lekkg ptytg dynamiczng,

= utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm,

= utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5-63,0 mm gr. 22 cm,

= utozenie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 4,0-31,5 mm gr. 8 cm,

= utozenie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm,

= warstwa Scieralna z kostki betonowej typu prostokat w kolorze grafitowym, gr. 8,0 cm.

- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym:

= wykonanie badania zageszczenia podtoza gruntowego lekkg ptytg dynamiczng,

= utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm,

= utozenie gornej podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 4,0-31,5 mm gr. 15 cm,

= utozenie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm,

= warstwa Scieralna z kostki betonowej typu prostokat w kolorze szarym, gr. 8,0 cm (nowy fragment

chodnika),

= warstwa Scieralna z kostki betonowej typu prostokat w kolorze szarym, gr. 6,0 cm, pozyskanej z rozbiorki

(fragment chodnika przy zbiorniku),
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu prostokat na nowych podbudowach w miejscach rozbieranej
nawierzchni z kostki (w obrebie kanalizacji deszczowej i zbiornika):

= wykonanie badania zageszczenia podtoza gruntowego lekka ptyta dynamiczna,

= utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm,
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1.3.

1.4.

1.5.

= utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5-63,0 mm gr. 22 cm,

= utozenie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 4,0-31,5 mm gr. 8 cm,

= utozenie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm,

= warstwa Scieralna z kostki betonowej typu prostokat w kolorze szarym, gr. 8,0 cm, pozyskanej z rozbiorki,

Wykonanie opasek z zwiru przy zjazdach:

= wykonanie badania zageszczenia podtoza gruntowego lekka ptytg dynamiczng,

= utozenie warstwy z zwiru, frakcja 8,0 — 16,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm,

Wykonanie oznakowania:

=  montaz kostki w kolorze szarym o grubosci 8,0 cm w miejscach zlikwidowanego oznakowania poziomego
P-18,

= wymalowanie oznakowania poziomego farbg akrylowg do oznakowarn drogowych (znak P-21a i P-7b)
w kolorze biatym,

"  montaz znakéw pionowych na stupkach drogowych —oznaczenie punktéw poboru wody i zbiornika zgodnie
z PN;

= montaz odbojnic zabezpieczajgcych punkty poboru wody, wykonanych z rur stalowych, posadowionych na
stopach betonowych i warstwie zageszczonej podsypki piaskowej.

Wykonanie zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury:

= regulacja istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej,

= wymiana istniejgcego wtazu zeliwnego na wtaz klasy D, typu ciezkiego,

= wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 15 cm pod rurg ochronng,

= montaz rury ochronnej ze PEHD, fi 315 mm na przewodzie kanalizacji deszczowej,

= wykonanie zageszczonej obsypki piaskowej na grubos$¢ 30 cm wokét rury ochronnej,

= zasypanie wykopow piaskiem, zageszczanym warstwami.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST—0

Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4

Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Kategoria CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.6. Okreslenia podstawowe

2.2

2.3.

Zgodnie zST—-0

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobdéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1

Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw
i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1

Stosowane materiaty

Beton C12/15,

Kraweznik betonowy zwykty wystajgcy o wym. 15x30 cm w kolorze szarym,

Kraweznik betonowy najazdowy wtopiony o wym. 15x22 cm w kolorze szarym,

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm i 8 cm typu prostokat, w kolorze szarym, dostosowana do istniejgcej
nawierzchni z kostki (czesciowo pozyskana z rozbiérki),
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Rys. Przyktadowe zdjecie kostki brukowej betonowej gr. 8, 6 cm, w kolorze szarym

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, w kolorze grafitowym, typu prostokat, dostosowana do istniejgcej
nawierzchni z kostki,

Rys. Przyktadowe zdjecie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, w kolorze grafitowym

Piasek naturalny kopany, frakcja 0,5—2,0 mm:

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawierac
domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiardéw tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Piasek srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcg powinien spetnia¢ wymagania normy BN-
87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowaé w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Zwir, frakcja 8,0— 16,0 mm do wykonania opasek przy zjazdach;

Woda z rurociggdw, wolna od zanieczyszczen;

Mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia. Do
przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Cement portlandzki zwykty, b. dod. CEM | 32,5-luzem

Cement do betondw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Cze$¢ 1: Skfad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku". Cement powinien by¢ sypki, bez
zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesiecy.

Ttuczen kamienny tamany, o uziarnieniu 4,0 —31,5 mm i 31,5-63,0 mm,:

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek
gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku:
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Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérna warstwe) 1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng
warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:
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] Deski iglaste obrzynane, wym. nas. 19-25 mm, kl. lll, zaimpregnowane ci$nieniowo

= Deski iglaste obrzynane, 38 mm, kl. lll, zaimpregnowane cisnieniowo

. Belki drewniane obrzynane, 12,5x20 cm, zaimpregnowane cisnieniowo

= Legary drewniane obrzynane. 7,4x15 cm, zaimpregnowane cisnieniowo

] Impregnat zabezpieczajacy do drewna,

. Kliny z drewna,

. Gwozdzie budowlane okragte gote;

= Rozpuszczalnikowa farba akrylowa w kolorze biatym do oznakowan drogowych;
. Stupki ze stali ocynkowanej do znakéw drogowych;
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3.2.

Tabliczka znaku do oznakowania lokalizacji dwdch punktéw czerpania wody przy przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym - fotoluminescencyjne tablice informacyjne, zgodne ze wzorem zamieszczonym w PN-B-02857
,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne:

Na tabliczce nalezy zamiesci¢ informacje o pojemnosci zbiornika w m3 oraz odlegtosci w metrach do punktu
czerpania wody. Znaki umiesci¢ na stupkach do znakéw drogowych na wysokosci min. 2,2 m;

Prefabrykowane odbojnice w ksztatcie litery ,U”, o wysokosci 0,5 m i wymiarach 0,5 x 0,5 m, wykonane z rury
stalowej o $rednicy 60,3 mm, odbojnice ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarno-zétty;
odbojnice posadowione na stopach betonowych o wymiarze 60 x 60 cm x 60 cm, wykonanych na warstwie
zageszczonej podsypki piaskowej:

Whtaz zeliwny typu ciezkiego, klasy D,

Rura ochronna z PEHFD, fi 315 mm,

Ptozy systemowe do rur ochronnych,

Inny materiat konieczny do wykonania robot drogowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3

Sprzet do robot drogowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot drogowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

Drobny sprzet reczny: fopaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny, kombinerki, kielnia murarska,
gumowy mtotek, czerpaki do zapraw,
Sprzet geodezyjny: teodolit/tachimetr, niwelator, dalmierz, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki, poziomnica,
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] Mtoty pneumatyczne,

. Zrywarki,

. Koparki chwytakowe,

. Koparki podsiebierne,

. tadowarki,

. Zgarniarki,

. Rowniarki,

. Wywrotki,

. Samochody skrzyniowe,

. Walce (statyczny samojezdny, wibracyjny samojezdny),

] Ubijaki,

. Ptyty wibracyjne,

. Pita do ciecia desek i legarow,

. Wibrator powierzchniowy elektryczny,

. Sprezarka przewozna spalinowa;

. Szlifierka katowa z tarczg do metalu;

. Wiertarka;

. Malowarka do znakéw drogowych;

. oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majace niekorzystny
wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet
do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Kruszywa moga by¢ wytadowywane recznie lub za pomocg zurawi i fadowarek.

Srodkiem transportu sprzetu i pozostatych materiatéw jest samochéd samowytadowczy i samochéd dostawczy,
wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 5.
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robdt
5.2.1. Podbudowy

Podbudowy nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwowo z jednakowg gruboscig na catej szerokosci nawierzchni.
Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywac w dwdch warstwach.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos¢ projektowana.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od dolnej krawedzi
i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Do zageszczania nalezy uzyé wibratora ptytowego o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m?2. Grubosé
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
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wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wywibrowywania kruszywa drobnego
nalezy powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.
Odcinek prébny
Na 3 dni przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,
= okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej z oporem

tawe betonowg nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg w szalunku. Beton uzyty na tawe
powinien by¢ klasy C12/15. tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
5.2.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm, po zageszczeniu. Spoiny
kraweznikéw nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed wypetnieniem nalezy
oczysci¢ i zmyc¢ woda.

Na tukach mozna ustawia¢ krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dociete. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 1cm.

5.2.4. Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Struktura kostek betonowych powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke nalezy utozy¢ w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Po utozeniu, szczeliny
nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Nalezy zastosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem izabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka ijednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywacé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

Podczas prowadzenia wszystkich robdt nalezy stosowac sie do zalecen i warunkéw podanych przez
producentdéw stosowanych materiatow.
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Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu

miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot budowlanych i rozbiérkowych.

6.  KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenia jakosci wykonania robot polega na wizualnej ocenie wykonania robdét budowlanych i
uporzadkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbhudowania muszg posiadac
odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac ocene:
] kontrole elementow sktadowych;
. kontrole kompletnosci wykonania robot;
. kontrole wykonania poszczegdlnych elementdéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepiséw;
] kontrola wykonanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 7.
7.2. Obmiar robot drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
Zestawienie robot w zwigzku z robotami drogowymi:
- Roboty montazowe w zakresie kraweznikow:

= wykonanie betonowej tawy pod krawezniki o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15 ........ccccoevvviennnnn.

= montaz kraweznikdw betonowych zwyktych wystajgcych o wym. 15x30 cm w kolorze szarym................... m
®* montaz kraweznikdw betonowych najazdowych wtopionych o wym. 15x22 cm w kolorze szarym............. m
- Wykonanie badania zageszczenia podtoza:
= Wykonanie badania zageszczenia podtoza gruntowego lekka ptytg dynamiczng .......ccocoeeiiiiiiiiieiicenenn, szt.
- Wykonanie dojazdu z kostki betonowej w kolorze szarym:
= utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie,
BT L5 CIML, ettt ettt ettt m?
= utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5-63,0 mm gr. 22 cm ......... m?
= utozenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 4,0-31,5 mmgr. 8 cm.............. m?
= utozenie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 MM ..ocooiiiiiiiiiiiiiccieeciee, m?
= warstwa Scieralna z kostki betonowej typu prostokat w kolorze szarym, gr. 8,0 Cm .......cccoveviviecnrennnn. m?
- Wykonanie wysp najazdowych z kostki betonowej w kolorze grafitowym:
= utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie,
B L5 CIML, ettt en m?
= utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5-63,0 mm gr. 22 cm .......... m?
= utozenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 4,0-31,5 mm gr.8 cm.............. m?
= utozenie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5-2,0 MM ....ooooviiiiiiieiiciiecee m?
= warstwa $cieralna z kostki betonowej typu prostokat w kolorze grafitowym, gr. 8,0 cm.......cc.ccoeeeneenne. m?
- Wykonanie nawierzchni chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym:
= utozenie warstwy odsgczajagcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie,
B L0 CIM e ettt ettt ettt m?
= utozenie gérnej podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 4,0-31,5 mm gr. 15cm...ccccccoeeieiinennn. m?
= utozenie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5-2,0 MM ...ooooviiiiiiiiviiiiecee m?
= warstwa Scieralna z kostki betonowej typu prostokat w kolorze szarym, gr. 8,0 Cm .....c.cccoveevieeiieeineennns. m?
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10.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu prostokat na nowych podbudowach w miejscach rozbieranej
nawierzchni z kostki (w obrebie kanalizacji deszczowej i zbiornika):

= utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie,
B L5 CIMl ettt m?
= utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5-63,0 mm gr. 22 cm ............ m?
= utozenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 4,0-31,5 mmgr.8 cm............... m?
= utozenie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5-2,0 MM ....cccooiiiiiiiiiciieeeee, m?
= warstwa $cieralna z kostki betonowej typu prostokat w kolorze szarym, gr. 8,0 CM .....cccccoeeevieiiiiiieennnn, m?
Wykonanie opasek przy zjazdach:
= Utozenie nawierzchni z zwiru, frakcji 8,0 — 16,0 mm 0 grubosci 20 CM .....ooviiiiiiiiiecceeeeee e m?
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego:
Uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowej w miejscach zlikwidowanych znakow P-18................c.......... m?
Malowanie oznakowania poziomego farbg w kolorze biatym ... m?
Wykonanie stop fundamentowych DELONOWYCN .....oc..oiiiiii e m?3
Montaz stupkdw do ZnakOW droZOWYCN......c.v i szt.
MONtaz ZNAKOW AIrOZOWYCN ...ttt et szt.
Montaz 0dboJNIC STAIOWYCH .....oieii e e kpl.
Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci:
Regulacja iStNiEJCyCh STUANI ...c..ocviiiccei e et szt.
0sadzenie WIAZOW ZEIIWNYCN ... ettt ettt e te e e szt.
WYKONaNie POASYPKI PIASKOWE].......c.iuieeeeeeeiee oo ettt ettt m?3
MONTAZ TUIY OCNTONNE] ..ottt ettt ettt ae e m
WYKONANIE OBSYPKI PIASKOWE] ...t e ettt ettt m?3
ZaSYPANIE WYKOPOW PIASKIEIM ...ttt et ettt ettt m?3

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty ogdlnobudowlane ITB
wydanie lll.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze zmianami)

Ustawa z dnia 13.09.1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662 (wraz
ze zmianami).

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.
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. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

. PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

. Instrukcje techniczne producentdow zastosowanych materiatéw.

. PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

. PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu powszechnego
uzytku

. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

. PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

Grupa: CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: CPV 45112710-5
Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

Zamawiajacy: GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43 - 419 Hazlach

WYKONAWECa: e
Opracowat: ,ARCHITEKT” studio projektowe sp. z 0.0.
Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 795561246
Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, kwiecien 2023r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST — 1.5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALtTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 200 m3 wraz z drogg dojazdowa
i chodnikiem.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
ksztattowania terendw zielonych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Budowa

podziemnego zbiornika  przeciwpozarowego o pojemnosci 200 m?3

wraz z drogg dojazdowg
i chodnikiem”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robét.

1.2.2. Zakres robot

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych:

] Humusowanie terenu (rozscielenie ziemi urodzajnej recznie),
. Wykonanie trawnikéw siewem.
1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST—-1.1.1
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw
i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
] Nasiona traw w postaci gotowych mieszanek parkowych z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania;
] Nawoz - przeznaczony do uzyzniania trawy narazonej na intensywna eksploatacje zawierajgcy w sktadzie azot,
fosfor, potas oraz mikrosktadniki odzywcze;
] Humus pozyskany z rozbiorki - ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, powinna
by¢ odchwaszczona oraz winna posiadac¢ nastepujgce witasciwosci:
- ciezar objetosciowy 1,3-1,6 Mg/m3,
- zawarto$¢ materii (substancji) organicznej 2- 7 %,
-pHwH20-6,1-7,2
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Humus - powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych; Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Humus powinien gwarantowac
prawidtowg wegetacje roslin.

. Woda,

. Inny materiat konieczny do wykonania robot w zakresie ksztattowania terendw zielonych wg projektu
technicznego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu, przeznaczonego do robot:
. Grabie,
. topaty,
. Rowniarka,
. Samochdéd do przewozenia roslin,
. Samochdd dostawczy,
. Sekator,
. Sztychowki,
. Taczki,
L] Wat kolczatki oraz wat gtadki (do zaktadania trawnikéw),
. oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4
4.2. Transport
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw i bedzie prowadzony z zachowaniem
nastepujgcych wskazan:
. nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i
zbryleniem.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robot
5.2.1. Humusowanie terenu

Do humusowania terenu nalezy wykorzysta¢ humus pozyskany z rozbiorki. W przypadku zbyt matej ilosci ziemi
urodzajnej — humus nalezy zakupic¢ i dostarczy¢ na teren inwestycji. Humus do roztozenia na skarpach powinien by¢
przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni, gruzu, itd. Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni
skarp i na terenach ptaskich gruboscig nie mniejszg niz 15 cm i lekko zagesci¢ (do stopnia uniemozliwiajgcego
obsypywanie sie po powierzchni skarpy). Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Humus powinien zosta¢ podlany woda.

5.2.2. Wykonanie trawnikéw siewem
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Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

" przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikéw o ok. 15cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

= przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

= przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem — kolczatka lub zagrabic,

= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

" na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloséci od 1 do 4kg na 100m2,

= przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

= po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

= niedopuszczalne jest prowadzenie Robdt w okresie zimowym, przy temperaturach otoczenia nizszych od 0°C,

w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7.
7.2.  Obmiar robét ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych:
L] Humusowanie terenu (rozscielenie ziemi UrodzajNe] rECZNIE) ....c.ooueieeeee oo m
. WYKONANTE TraWNIKOW SIEWEM ...ttt ettt e e m

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.

Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
. Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych roslin.
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