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1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt remontu drogi oraz budowy o$wietlenia drogi gminne;j
ul. Bocznej w Swiebodzicach.

Nazwa zadania: ,, Remont drogi oraz budowa o§wietlenia drogi gminnej ul. Bocznej w Swiebo-
dzicach™;

Inwestor: Gmina Swiebodzice; ul. Rynek 1; 58-160 Swiebodzice;

Lokalizacja inwestycji: ul. Boczna w Swiebodzicach;

Nr dziatki, obreb: dziatka nr 480/1, 481/1, 482/1, 483/1, 490/3, 491/1, 492/1, 497/1, 480/2, 660,
664 obreb Ciernie 5 w Swiebodzicach;

Kategoria obiektu: XXV

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje zakresem remont ul. Bocznej wraz z budowg oswietlenia na odcinku od skrzy-
zowania z ul. Ciernie do skrzyzowania z ul. L.agkowa. Jest to odcinek dlugosci okoto 285m. Re-
mont polega¢ bedzie na zmianie nawierzchni drogi wraz z budowg o$wietlenia.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami 480/1, 481/1, 482/1, 483/1,

490/3, 491/1, 492/1, 497/1, 480/2, 660, 664 obreb Ciernie 5;

3. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora;
— Wigzja lokalna na terenie budowy;
— Mapa do celéw projektowych;

—  Wyrys z mapy ewidencji gruntéw;

4. Przyjete parametry ulicy

- klasa drogi: D

- szerokos¢ ulicy: 5,5m

- nawierzchnia ulicy: kostka betonowa
- pobocza: kruszywo

5. OKreslenie obszaru oddzialywania
Biorgc pod uwage potozenie drogi objetej opracowaniem, znajdujgcych si¢ na dziatkach ob-
jetej wnioskiem, w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, obszar
oddzialywania ogranicza si¢ do terenu dziatek objetych wnioskiem tj. nr. 480/1, 481/1,
482/1, 483/1, 490/3, 491/1, 492/1, 497/1, 480/2, 660, 664 obreb Ciernie 5.
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6. Opis stanu istniejacego
Droga obj¢ta opracowaniem jest droga gminng zaliczong do klasy D.
Jezdnia szerokosci 5,5m, o nawierzchni nieulepszonej z kruszywa famanego. Stan technicz-
ny jezdni ze wzgledu na liczne zastoiska wody okresla si¢ jako zty. W trakcie uzytkowania
drogi wykonywano regeneracj¢ poprzez utozenie kolejnej warstwy kruszywa oraz lokalne
naprawy .
Droga posiada odwodnienie w postaci wpustow drogowych odprowadzajacych wode do ka-

nalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w pasie drogowym.

7. Warunki gruntowe
W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badania makroskopowe, na podstawie kt6-
rych stwierdzono grunty nasypowe i rodzime, gliny w stanie plastycznym i mi¢kkoplastycznym,
klasyfikujace grunt do grupy nosnosci G3. W projekcie zaktada si¢ wymiang podtoza o ztych pa-
rametrach lub doprowadzenia do grupy no$nosci G1.
— Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych
w podiozu prostych warunkach gruntowych.
— Prace ziemne najlepiej wykonywac w okresach suchych przy niewielkiej czestosci opa-
déw 1 niskim stanie wéd gruntowych;
— Zpodtoza zaleca si¢ usuni¢cie gleby i glin w stanie migkkoplastycznym.
— Zaleca si¢ odbior podtoza gruntowego i kolejnych warstw podbudowy przez uprawnio-
nego geologa;
— Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje si¢ zmian warunkow

gruntowych w czasie budowy i eksploatacji;

8. Rozwigzania sytuacyjne
Nie przewiduje si¢ zmiany przebiegu drogi.
Na czas wykonywania rob6t nalezy opracowac projekt ruchu zastgpczego.
Po zakonczeniu robdt na terenach zielonych nalezy utozy¢ warstwe humusu i obsiac trawa.
Studnie 1 wytazy kanalizacyjne, studnie zaworéw wodnych i gazowych nalezy podda¢
regulacji pionowej dostosowujac do nowej niwelety. W przypadku braku mozliwosci regula-
cji, studnie nalezy wymieni€. Projektuje si¢ korekte lokalizacji wpustow odwodnienia oraz
latarni oswietlenia z dostosowaniem do projektowanej linii krawegznika.
Przewiduje si¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu robot
budowlanych. Nowe oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa o ruchu drogowym. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu oznakowania.

9. Rozwiazania wysokosciowe

Przewiduje si¢ korekte istniejgcej niwelety w zakresie nie przekraczajacym 20cm.
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10. Rozwiazania konstrukcyjne

10.1 Zakres remontu

Zachowuje si¢ dotychczasowy charakter drogi jako drogi dojazdowej, klasy D z przeznaczeniem

lokalnej obstugi rozrzuconych po terenie zabudowan mieszkalno-gospodarskich, a takze pol i

pastwisk.

Planowany zakres przebudowy drég gminnych obejmuje:

— wykonanie koryta — w tym rozbiérk¢ warstwy ttuczniowej ze sktadowaniem w celu p6zniej-
SZego uzycia,

— wykonanie warstwy stabilizacji cementowej o Rm 2,5MPa,

— wykonanie podbudowy z kamienia tamanego,

— uzupetienie odwodnienia poprzez nowych wpustéw ulicznych do istniejagcych podejs¢ kana-
lizacji deszczowej,

— wykonanie cieku przykraweznikowego z kostki "Holland” gr. 8cm koloru czerwonego,

— dostosowanie istniejagcych wpustéw wraz ze studniami do przebiegu drogi.

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu ,,ko$¢” gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j,

— wykonanie poboczy z warstwy ttuczniowej z odzysku z rozbioérki,

— oczyszczenie 1 profilowanie poboczy do granic dziatek.

10.2 Konstrukcja jezdni

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowe;j typu ,,ko$¢” gr. 8cm koloru szarego, uktadana na pod-
sypce cementowo piaskowa gr. 3cm.

Konstrukcja podbudowy wykonana zostanie z kamienna famanego, z mieszanki ttuczniowe;j
0/31,5 mm gr. 25cm, wzmocnienie podioza warstwa stabilizacji cementowej o Rm 2,5 MPa.

Z uwagi na watpliwe warunki gruntowe projektuje si¢ dodatkowo warstwe wzmocnionego pod-
foza gr. 15cm stabilizacja z betoniarni o Rm=2,5 MPa. Mozna zastosowa¢ zaréwno stabilizacje
cementowy jak i ekostabilizacje na bazie aktywnych popiotéw lotnych. Warstwe stabilizacji
uktada¢ na szerokos¢ okoto 6,10 m, aby tawa betonowa krawe¢znika zostata posadowiona na
wzmocnionym podiozu.

Warstwa podbudowy ttuczniowej stabilizowana mechanicznie powinna posiada¢ nast¢pujace pa-
rametry: E2>120 MPa oraz wskaznik zageszczenia E2/E1< 2,2. Przy wysokim module odksztat-
cenia wtérnego E2 dopuszcza si¢ wskaznik zageszczenia E2/E1<2,5.

Krawedzie jezdni zamknig¢te kraweznikiem betonowym 30x15cm uktadanym na tawie beto-
nowej 20x15 z oporem 15x15 z betonu C20/25.

Konstrukcje nawierzchni nalezy uktada¢ na wykorytowanym podtozu, po zdjeciu istnieja-

cej nawierzchni, podbudowy oraz wykonaniu nowego koryta pod droge.

10.3Pobocza
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Pobocza wykona¢ z materiatu z rozbidrki - nada¢ spadek poprzeczny 4%. Pobocza zageszczad
matym walcem badz ptytg wibracyjng. Zachowac szerokos¢ pobocza 0,50 m, jesli pozwoli na
to szerokos¢ dziatki drogowej oraz catkowitg grubos¢ na 10 cm.

10.4 Odwodnienie

Nawierzchni jezdni z kostki betonowej nalezy nada¢ spadki podtuzne i poprzeczne, a takze
wlasciwe uksztattowanie poboczy. Przy krawezniku nalezy wykonac¢ ciek z dwoch rzgdow
kostki betonowej koloru czerwonego. Wody opadowe beda kierowane do studzienek $cieko-
wych znajdujacych si¢ przy krawezniku i kierowane do kanalizacji.

10.5 Urzadzenia obce

W rejonie drogi przebiegaja napowietrzne linie energetyczne, kanalizacja teletechniczna, ka-
nalizacja sanitarna i wodociag. Przed wejsciem na roboty budowlane nalezy uzgodni¢ z wta-
scicielem uzbrojenia podziemnego warunki prowadzenia robdét ziemnych. W przypadku
uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomi¢ o tym fakcie wia-
sciciela tego uzbrojenia.

10.6 Uwagi koncowe
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy:

- w trakcie robot zapewni¢ dojazd do podl 1 poses;i,

- przy realizacji nalezy wyregulowa¢ wtazy do istniejacej niwelety,

- stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajace wymagalne dokumenty dopuszczajace te materia-
ty do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych),

- wykonane roboty zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru.

11. Odwodnienie drogi
Istniejaca droga o nawierzchni z ttucznia. Wzdtuz drogi poprowadzony drenaz podtuzny
z wykonanymi podejsciami do wpustéw ulicznych — obecnie zaslepionych (etap I projekto-
wanych robét). Bezposrednio do drogi przylegaja posesje mieszkancow.

WPUSTY

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ wykopy pod wpusty do istniejagcych po-
dejs¢. Istniejace studzienki poddac regulaciji.

Nast¢pnie Wpusty deszczowe zeliwne uliczne D400 f. nalezy montowac na istniejacych
studzienkach osadnikowych kanalizacji deszczowej o Srednicy ¢315mm. Wpusty nalezy wy-
regulowac¢ do istniejacej niwelety.

12. Oswietlenie
W I etapie wykonano roboty zwigzane z sieciami kablowymi niskiego napiecia wraz
z usunieciem kolizji sieci kablowych n/n oraz utozono rury ostonowe dla kabli
oSwietleniowych na catej dtugosci.

12.1 Oswietlenie drogowe.
Projektowane oswietlenie drogowe zasilane bedzie z istniejgcego stupa

oswietleniowego PO6 - obwdd z szafki o§wietleniowej SO6 zasilanej ze stacji
transformatorowejR485-61.
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Projektowane o$wietlenie drogowe zasilane bedzie z istniejgcego stupa oswietleniowego
PO6 - obwdd z szafki oSwietleniowej SO6 zasilanej ze stacji transformatorowej R 485-61.
W zakresie o$wietlenia drogowego stosowac oprawy o$wietleniowe LED do montazu
szczytowego. Do obliczen przyjeto oprawy LED 25W 3300lm IK09 IP65 4000K. Oprawy
instalowac na stalowych stupach o$wietleniowych o§miokatnych o wysoko$ci 8 m z 1m
wysiegnikiem. Stupy posadowi¢ na fundamencie f-100/40, w pasie przydrogowym. Do
podiaczenia kabli oswietleniowych we wnekach stupéw oswietleniowych stosowac izola-
cyjne zlacza kablowe IZK-4. Dla zabezpieczenia opraw oSwietleniowych stosowac¢ wktadki
bezpiecznikowe DO-1 2A.

Projektowang sie¢ oSwietleniowg wykonac kablem typu NA2XY-] 4x25 mm 2 . Kable o$wie-
tleniowe uktada¢ w istniejgcych rurach ochronnych Arota na catej dtugos$ci. Przebieg sieci
oSwietleniowej oraz usytuowanie punktow osSwietleniowych pokazano na Rys. Nr 1 Pro-
jekt zagospodarowania terenu.

12.2 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, w uktadzie sieciowym TN-C

stosowac¢ samoczynne wytgczenie zasilnia. Ochrone przed dotykiem bezposrednim sta-
nowi izolacja robocza elementdw sieci oSwietleniowej, aparatéw zabezpieczajacych i

opraw o$wietleniowych. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne
wyltaczenie zasilania, w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na
elementach instalacji nie bedacych pod napieciem. Wszystkie czesci przewodzace
dostepne powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego ,PE” sieci.

12.3 Uwagi koncowe.

Roboty ziemne wykonywac recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przy
czynnych urzadzeniach podziemnych. Konstrukcje oraz elementy metalowe winny by¢
zabezpieczone przed korozja. Cato$¢ prac przygotowawczych i malarskich wykonaé
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN/H-97051 oraz wytycznymi producenta. Po
zakonczeniu rob6t montazowych wykonac¢ niezbedne préby i pomiary elektryczne oraz
opisy 1 oznaczenia.

13. Roboty ziemne
Nalezy wykona¢ komplet rob6t ziemnych pozwalajacy na wykonanie przedmiotowej inwesty-
cji. Grunt z wykopow nie nadajacy si¢ do wbudowania nalezy wywiez¢ i podda¢ utylizacji.
Obowigzuja nastepujace warunki wykonania robdt ziemnych w obszarze wykonywanych sieci.
1. Material uzyskany z rozbiorki nawierzchni nalezy podda¢ utylizacji;
2. Grunty z wykopu zakwalifikowac jako przydatne do zasypki lub nieprzydatne;
3. Wykonac¢ zasypke do poziomu 40-45cm ponizej niwelety ulicy gruntem o odpowiedniej gra-
nulacji zapewniajacej zageszczenie wykopu;
4. Na powierzchni zasypki wykopéw powinny by¢ przeprowadzone badania zageszczenia grun-
tu i no$no$ci gruntu. Wymagane parametry: Is>1,0; Mg >80MPa;

5. Odbidr zasypki pod wzgledem nosnosci powinien si¢ odby¢ komisyjnie.
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6. Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiary geodezyjne potwier-

dzajace przyjete rozwigzania projektowe w zakresie rzednych projektowanych studni.

14. Ochrona srodowiska

Projektowane prace budowlane nie majg negatywnego wplywu na srodowisko.

15. Wytyczne planu BIOZ

I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

robot.

Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy prze-
prowadzi¢ ,.instruktaz ogélny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulami-
nach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzie-
lania pierwszej pomocy.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac ,,In-
struktaz stanowiskowy", ktéry majacy na celu zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wy-
stepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracow-
nika szkolenia ogélnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem za-
wodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wyso-
kosci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z tech-
nologia wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusz-
towan do prowadzonych prac budowlanych.

II. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub ich sasiedz-
twie.

1. Srodki ochrony osobistej;

2.Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy robo-
czej. Uzywanie ochronnego sprzetu: okularéw ochronnych i1 rgkawic, kaloszy dielek-
trycznych przy pracach elektrycznych pod napigciem;

3.Zabezpieczenie rob6t prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami. Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne w pasie drogowym zobo-

wigzani sa do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
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robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych.

4.Uzywanie okularéw ochronnych i1 rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi;

5.Zachowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci przy uzywaniu srodkéw do dezynfekcji
wody. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzet i urzadze-
nia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej. Kaz-
da grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng wyposazona w materialy opa-
trunkowe 1 pierwszej pomocy. Wszystkie osoby powinny mie¢ aktualne badania lekar-
skie.

6.Zabezpieczenie wykonawstwa robét. Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby
zwracal uwage uczestnikéw komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu

niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.




