SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH 

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologii, Neonatologii, Pediatrii, Rehabilitacji Dzieci oraz Apteki Szpitalnej”
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TOMOGRAF IMPEDANCYJNY
                                                                                                                       załącznik nr 1A do SWZ
	Lp.
	Parametry techniczne

Warunki graniczne 
	Parametr wymagany (graniczny)
	Wartość oferowana 
przez Wykonawcę

	I. TOMOGRAF IMPEDANCYJNY 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

	1. 
	Podać model, typ urządzenia, producenta. 
	Tak
	


	2. 
	Rok produkcji 2024
	Tak
	

	3. 
	system do ciągłego, nieinwazyjnego, przy łóżku pacjenta, pomiaru, dynamicznej wizualizacji i analizy zmian bioimpedancji klatki piersiowej u pacjentów z zaburzeniami pulmonologicznymi, za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej
	Tak
	

	4. 
	możliwość stosowania u noworodków z obwodem klatki piersiowej od 21,5cm
	tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
	

	5. 
	obraz generowany z min. 16 elektrod osadzonych w niesterylnych pasach jednorazowego użytku – dla noworodków,
	Tak/parametr punktowany:

16-17 elektrod - 2 pkt

18 lub więcej - 5 pkt
	

	6. 
	urządzenie na podstawie jezdnej wyposażonej w koła z blokadą nie brudzące wykładzin podłogowych oraz pojemnik na akcesoria
	Tak
	

	7. 
	sterowanie funkcjami aparatu oraz prezentacja danych i obrazów na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu o przekątnej min. 17’’
	Tak/parametr punktowany:

przekątna ekranu 17-18” - 2 pkt
powyżej 18” - 5 pkt
	

	8. 
	maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (bez podstawy i akcesoriów): wys. 35 x szer. 50 x gł. 20 [cm]
	Tak
	

	9. 
	maksymalna masa (bez podstawy i akcesoriów) urządzenia: 15 [kg]
	Tak
	

	10. 
	zasilanie 230 V AC, 50/60 Hz 
	Tak
	

	11. 
	Maksymalny pobór mocy 0,6A 
	Tak/parametr punktowany:

0,4-0,6A - 2 pkt
poniżej 0,4A . - 5 pkt
	

	12. 
	Zasilanie z baterii min. 20 min
	Tak/parametr punktowany:

20-30 min - 2 pkt
powyżej 30 min. - 5 pkt
	

	13. 
	Możliwość zapisywania danych na nośniku USB
	Tak
	

	Generowanie obrazu

	14. 
	Generowanie min. 50 obrazów na sekundę (50 klatek na sekundę)
	Tak
	

	15. 
	obraz wentylacji o rozdzielczości przestrzennej min. 30 x 30 pikseli w postaci obrazu dynamicznego
	Tak
	

	16. 
	wybór wizualizacji i analizy numerycznej (%) wentylacji płuc w obrazie 4 kwadrantów lub warstw (tzw. obszary zainteresowań ROI)
	TAK
	

	17. 
	mapa wentylacji (obraz wentylacji) i współczynniki dystrybucji (% zmian w wentylacji) w zależności od pozycji pacjenta
	Tak
	

	18. 
	globalny i regionalny pletyzmogram w podziale na kwadranty i płaszczyzny
	Tak
	

	19. 
	wskaźnik jakości sygnału w min. pięciu poziomach
	Tak
	

	20. 
	detekcja w czasie rzeczywistym niedziałających elektrod z informacją o ich położeniu
	Tak
	

	21. 
	detekcja artefaktów wynikających z ruchu pacjenta
	Tak
	

	22. 
	funkcja w oprogramowaniu związana ze zmianą ułożenia pacjenta: pozycja na grzbiecie/brzuszna
	Tak
	

	Moduł rejestracji parametrów wentylacji z respiratora dowolnego producenta

	23. 
	rejestracja parametrów wentylacji przy zastosowaniu zewnętrznego czujnika przepływu o przestrzeni martwej max. 1 ml dla noworodków
	Tak
	

	24. 
	krzywe i parametry wentylacji, w tym automatyczne i w czasie rzeczywistym obliczanie ciśnienia napędowego (driving pressure)
	Tak
	

	25. 
	estymacja pomiarów w pęcherzykach płucnych
	Tak
	

	26. 
	Pełna kompatybilność z respiratorami dowolnego producenta
	Tak
	

	Analiza danych

	27. 
	baza danych pacjentów, pozwalająca na generowanie raportów w formacie .pdf z wykonywanych czynności
	Tak
	

	28. 
	możliwość rejestracji obrazu dynamicznego w formacie .avi
	Tak
	

	29. 
	możliwość analizy wszystkich monitorowanych parametrów z minimum ostatnich 48 godzin w formie trendów do analizy retrospektywnej, w tym parametrów z pasa pomiarowego m.in. takich jak objętość oddechowa, podatność płuc, częstość oddechów
	Tak
	

	30. 
	funkcja oznaczania dwóch zdarzeń przeznaczonych do porównania (zdarzenie referencyjne i analizowane) dostępna podczas monitorowania
	Tak
	

	31. 
	funkcja analizy zmian mapy wentylacji lub podatności w dwóch punktach czasowych
	Tak
	

	32. 
	funkcja oznaczania zdarzeń podczas monitorowania
	Tak
	

	33. 
	zestaw zawiera:
1. podstawę jezdną,

2. pasy jednorazowego użytku min. 20 sztuk

3. 2 komplety przewodów do połączenia pasa z aparatem

4. 2 przewody do elektrody referencyjnej
	Tak
	


	  II.  WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1. 
	Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami.
	TAK/ Parametr punktowany:

36 miesięcy – 5 punktów,

48 miesięcy   lub więcej – 10 punktów
	

	2. 
	W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.
	TAK
	

	III.   POZOSTAŁE

	1. 
	Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz
	TAK
	

	2. 
	Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. 
	TAK
	

	3. 
	Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji.
	TAK
	

	4. 
	 Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi 

i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia
	TAK
	

	5. 
	Założenie i wypełnienie paszportów technicznych
	TAK
	

	6. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat
	TAK
	

	7. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą
	TAK
	

	8. 
	Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym.  Kody dostarczyć na nośniku typu pendrive. 
	TAK
	

	9. 
	Wszystkie licencje ważne dożywotnio.
	TAK
	

	10. 
	W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji  (jeśli dotyczy)
	TAK
	

	11. 
	Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.  Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail  przeznaczonego do zgłaszania awarii.
	TAK
	

	12. 
	Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
	TAK
	

	13. 
	Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
	TAK
	

	14. 
	Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE  
	TAK
	

	15. 
	Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów
	TAK
	


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.
UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.

