SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH 

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologii, Neonatologii, Pediatrii, Rehabilitacji Dzieci oraz Apteki Szpitalnej” 
Znak sprawy FDZP.226.21.2024

PAKIET NR 1

APARAT EMG
                                                                                                                       załącznik nr 1A do SWZ
	Lp.
	Parametry techniczne

Warunki graniczne 
	Parametr wymagany (graniczny)
	Wartość oferowana 
przez Wykonawcę

	I. APARAT EMG 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

	1. 
	Podać model, typ urządzenia, producenta. 
	Tak
	

	2. 
	Rok produkcji 2024
	Tak
	

	Głowica wzmacniaczy

	3. 
	Impedancja wejściowa:> 200 MΩ w trybie różnicowym, > 1000 MΩ w trybie wspólnym.
	Tak
	

	4. 
	Poziom szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2 Hz – 10 kHz: 0,4 µVrms.
	Tak
	

	5. 
	Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych, CMRR: > 124 dB.
	Tak
	

	6. 
	Rozdzielczość przetwarzania A/C dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP: min. 24 bity.
	Tak/parametr punktowany:

rozdzielczość 24 - 25 bitów –5 pkt. powyżej 25 bitów – 10 pkt. 
	

	7. 
	Regulacja podstawy czasu: 0,1 ms/dz - 16 s/dz.
	Tak
	

	8. 
	Filtr górnoprzepustowy – dolna częstotliwość graniczna (-3dB): 0,01 Hz – 3 kHz.
	Tak
	

	9. 
	Filtr dolnoprzepustowy – górne częstotliwość graniczna (-3dB): 20 Hz – 13 kHz.
	Tak
	

	10. 
	Filtr pasmowy 50 Hz (przeciwzakłóceniowy).
	Tak
	

	Stymulator prądowy

	11. 
	Maksymalne natężenie prądu stymulującego: 90 mA
	Tak/parametr punktowany:

maksymalne natężenie prądu 90-99 mA – 5 pkt, 100 mA lub więcej – 10 pkt. 
	

	12. 
	Czas trwania impulsu stymulującego: 0,02 - 1 ms
	Tak
	

	13. 
	Maksymalna częstość stymulacji: 180 Hz
	Tak/parametr punktowany:

częstotliwość stymulacji 180-199 Hz – 5 pkt., 

200 Hz lub więcej – 10 pkt. 
	

	14. 
	Stymulacja z częstością zmienianą losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej
	Tak
	

	Budowa aparatu

	15. 
	Urządzenie na wózku wyposażonym w koła z blokadą nie brudzące wykładzin podłogowych, na wózku zainstalowany komputer PC, transformator separujący, uchylno-obrotowe ramię dla głowicy wzmacniaczy i stymulatora prądowego, statyw do monitora z regulacją w pionie kącie obrotu i nachylenia, wysuwaną półkę na klawiaturę, półkę na drukarkę oraz okablowanie łączące elementy systemu (okablowanie ukryte wewnątrz ramienia-wózka).
	Tak
	

	jednostka centralna jednomodułowa, bezpośrednio połączona z komputerem za pomocą kabla USB, z wbudowanym zespołem stymulatorów prądowym, wyposażona w: 

	16. 
	Panel sterujący, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze funkcyjne:

Wskaźnik zasilania i wskaźnik czuwania

min.6 kodowanych kolorami przycisków nawigacyjnych oprogramowania

min. 12 kodowanych kolorami przycisków funkcyjnych oprogramowania

Przyciski regulacji parametrów prezentacji przebiegów (szybkość przesuwu / poziom czułości)

Przycisk stymulacji pojedynczej, przycisk stymulacji powtarzalnej i wskaźnik stymulacji

Pokrętło regulacji intensywności bodźca oraz przycisk resetowania intensywności bodźca

Przyciski zmiany czasu trwania bodźca stymulującego i przyciski zmiany częstości powtarzania bodźców 

Pokrętło regulacji głośności dźwięku lub regulacji kursora, przycisk wyciszenia dźwięku, wskaźnik głośności i wskaźnik kursora

Przyciski wyboru krzywej / znacznika / wyzwalacza

Blok klawiatury numerycznej
	Tak


	

	17. 
	Zespół gniazd do podłączenia:

Głowicy wzmacniaczy

Elektrody stymulującej lub aktywnej rękojeści stymulującej dla stymulacji prądowej

Przełącznika nożnego

Zewnętrznej synchronizacji
	Tak
	

	18. 
	Głowica wejściowa, min. 3-kanałowa, jednomodułowa ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w: 

min. 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 

2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej.
	Tak
	

	19. 
	Zaawansowana rękojeść stymulująca z regulacją bodźca wyposażona w min.: 

 3 wymienne końcówki do stymulacji,

przycisk zmiany polaryzacji wraz z dwoma wskaźnikami polaryzacji,

pokrętło regulacji intensywności stymulacji,

przycisk wyzwolenia bodźca pojedynczego lub włączenia/zatrzymania stymulacji ciągłej, 

przycisk uruchomienia/zatrzymania uśrednienia, 

przycisk specjalny, którego funkcja jest zależna od wykonywanego badania
	Tak
	

	System komputerowy

	20. 
	komputer stacjonarny o min. wymaganiach:

Procesor min. Intel Core i5

Pamięć RAM: min. 8 GB

Dysk twardy SSD: min. 240 GB

Monitor LCD min. 21,5”

Wbudowana karta sieciowa oraz izolator sieciowy do bezpiecznego podłączenie systemu do sieci LAN

Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex)

Klawiatura i mysz komputerowa

Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 Pro lub nowszy, Microsoft Office 2021 lub nowszy. lub inne o co najmniej takiej samej funkcjonalności.
	Tak
	

	Oprogramowanie diagnostyczne 

	21. 
	Neurografia:

Przewodnictwo ruchowe, przewodnictwo czuciowe,

Fala F,

Przewodnictwo odcinkowe (inching),

Przewodnictwo mieszane,

Odruch H.

Odruch mrugania.

Próba męczliwości (RNS).

Współczulne odruchy skórne (SSR).

EMG Ilościowe (QEMG):

EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej),

Analiza wielu jednostek ruchowych,

Analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynności wysiłkowej),

Analiza w trybie off-line zapisanych sygnałów EMG,

maksymalny czas pojedynczego zapisu: 15 minut,

liczba zapisów: nieograniczona,

Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika.

EMG pojedynczego włókna (SF EMG):

SFEMG wyzwalane szczytem,

Stymulowane SFEMG,

Ocena gęstości włókien.

Specjalne funkcje oprogramowania diagnostycznego:

Możliwość uruchomienia w dowolnym momencie dodatkowych opcji oprogramowania diagnostycznego poprzez wpisanie nowego numeru licencji. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.

Możliwość zmiany języka oprogramowania diagnostycznego poprzez wybór języka z listy. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.

Automatyczna archiwizacja badań z możliwością określenia po ilu dniach od wykonania i czy jedynie badania oznaczone jako zakończone będą automatycznie archiwizowane we wskazanym katalogu.

Możliwość wykonania kopii zapasowej bazy danych poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku oraz możliwość przywrócenia utworzonej wcześniej kopii zapasowej poprzez wybór kopii z listy. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.

Możliwość zabezpieczenia wykonanego badania przed przypadkową kontynuacją podczas przeglądu poprzez automatyczne oznaczenie badania jako ukończone po upływie jednej doby od jego wykonania i opcjonalnie pod warunkiem wygenerowania raportu z tego badania.
	Tak
	

	Akcesoria kompatybilne z oferowanym aparatem

	22. 
	Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, powierzchnia czynna 0,02 mm2, 25 szt.

Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, powierzchnia czynna 0,07 mm2, 25 szt.

Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, powierzchnia czynna 0,07 mm2, 25 szt.

Kabel ekranowany do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych, długość 150-170 cm, 1 szt.

Elektroda powierzchniowa bipolarna do stymulacji i odbioru z odłączanym uchwytem, z wkładkami filcowymi średnica 7 mm, z przewodem ekranowanym 180-200 cm, 1 szt.

Korki filcowe do elektrody powierzchniowej bipolarnej do stymulacji i odbioru, średnica 7 mm, długość 7,5 mm, 100 szt.

Elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa, długość 18-19 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym kablem ze złączem na zatrzask, długość 1,5-1,7 m, 1 szt.

Elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa, długość 40-50 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym kablem ze złączem na zatrzask, długość 1,5-1,7 m, 1 szt.

Elektroda powierzchniowa uziemiająca metalowa średnica 30-32 mm, z kablem 1,0-1,2 m, 1 szt.

Jednorazowa samoprzylepna żelowana elektroda powierzchniowa Ag/AgCl, do kabla z klamerkami, 100 szt.

Kabel ekranowany z klamerkami do jednorazowych elektrod powierzchniowych, 3 klamerki, 1-1,2 m, 1 szt

Opaska do mocowania elektrod, 50-55 cm, 3 szt.

Żel przewodzący do elektrod  250-300 g, tubka, 1 szt.

Żel peelingujący do przygotowania skóry, 100-120 g, 3 tubki Taśma samoprzylepna, szerokość 2-2,5 cm, rolka 8-10 m, 12 szt.

Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie centymetry, po drugiej cale, 1 szt.
	Tak
	


	  II.  WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1. 
	Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami.
	TAK/ Parametr punktowany:

36 miesięcy – 5 punktów,

48 miesięcy   lub więcej – 10 punktów
	

	2. 
	W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.
	TAK
	

	III.   POZOSTAŁE

	1. 
	Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz
	TAK
	

	2. 
	Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. 
	TAK
	

	3. 
	Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji.
	TAK
	

	4. 
	 Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi 

i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia
	TAK
	

	5. 
	Założenie i wypełnienie paszportów technicznych
	TAK
	

	6. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat
	TAK
	

	7. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą
	TAK
	

	8. 
	Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym.  Kody dostarczyć na nośniku typu pendrive. 
	TAK
	

	9. 
	Wszystkie licencje ważne dożywotnio.
	TAK
	

	10. 
	W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji 
	TAK
	

	11. 
	Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.  Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail  przeznaczonego do zgłaszania awarii.
	TAK
	

	12. 
	Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
	TAK
	

	13. 
	Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
	TAK
	

	14. 
	Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE  
	TAK
	

	15. 
	Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów
	TAK
	


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.
UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.

