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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa cmentarza przy ul. Srebrniki.

1.2 LOKALIZACJA
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Gdansku, przy ul. Srebrniki i ul. Ogrodowej. W niedalekim sasiedztwie
istniejacego Cmentarza ,Srebrzysko”, na dziatkach gtéwnych ewidencyjnych nr.: 126, 127,125,186 z obrebu 039.
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi: ok. 22 000 m2.
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Ryc. 1 Lokalizacja terenu opracowania( zrodto www.google.com/maps).

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Inwestor:

GMINA MIASTA GDANSKA - DRMG
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

tel. (58) 320-51-00

Podstawa opracowania:
Umowa nr 304/2020-BZP-UiG.512.111.2020/SK/100 z dnia 29.07.2020r, pomiedzy Grima Architektura i Krajobraz
Sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Ciotka 17 lok. 415 01-445 Warszawa, a GMINA MIASTA GDANSKA - DRMG




Materiatami wyjSciowymi do sporzadzenia koncepciji sa:

- Opis Przedmiotu Zaméwienia;

- Zapisy umowy,

- Wytyczne Inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
- Zalecenia Zamawiajgcego;

- Mapa zasadnicza;

- Wizja lokalna i materiat fotograficzny wtasny;

- Aktualne przepisy i normy;

1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie koncepciji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy cmentarza
Centralnego przy ul. Srebrniki w Gdansku w zakresie: budowy kwater na pochéwek, zieleni, nawierzchni, matej
architektury, urzadzen budowlanych, w tym przytacza wodociggowego i przytacza elektrycznego na obszarze
projektowanego cmentarza.

Zakres projektowy obejmuje branze:

W zakresie matej architektury:

- lokalizacja tawek,

- lokalizacja punktdéw czerpania wody,

- wydzielone miejsce na ustawienie konteneréw na odpady state,

- wydzielone miejsc na stojaki na narzedzia ogrodnicze,

- wydzielone utwardzone miejsce na ustawienie toalet przeno$nych typu ‘toi-tor’,
- ogrodzenie

W zakresie nawierzchni:

- utwardzenie ciggu jezdnego,

- utwardzenie ciggu pieszego,

- wydzielenie miejsc parkingowych,

- wydzielenie miejsc parkingowych dla roweréw

W zakresie wewnetrznej instalaciji sanitarnej:

- instalacja wodociggowa,
- system odprowadzania wod

W zakresie wewnetrznej instalacii elektrycznej:

- o$wietlenie



W zakresie zieleni:

- Nasadzenia drzew, krzewow
- Trawniki
1.5 ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

UCHWALA NR XI1/285/15
RADY MIASTA GDANSKA

z dnia 25 czerwca 2015 .

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz -
Cmentarz Centralny Srebrzysko Il w miecie Gdansku.
§13.
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 006-ZC MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM:0929.
1. Numer terenu: 006.
2. Powierzchnia terenu: 2,12 ha.
3. Przeznaczenie terenu: ZC cmentarz.
4, Funkcje wytaczone: nie ustala sie.
5. Istniejgce przeznaczenie lub sposdb zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala sie.
6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w ust. 7,9,11,12,14;
2) zakaz lokalizacji no$nikow reklam;
3) zasady lokalizowania szyldéw zgodnie z § 6 ust. 3;
4) czesci naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ w sposob zamaskowany;
5) dopuszcza sie stosowanie ogrodzen wytgcznie azurowych lub ogrodzen z zywoptotdw, z wykluczeniem
ogrodzen z prefabrykatéw betonowych.
7. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne - w linii rozgraniczajacej teren od strony ulicy Ogrodowe;
(teren 011-KD81), jak na rysunku planu;
2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej inwestycjg, z
zastrzezeniem ust. 17: minimalna - nie ustala si¢, maksymaina -5%;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej
inwestycja, z zastrzezeniem ust. 17: 30%;
4) intensywno$¢ zabudowy dla dziatki budowlanej objetej inwestycja, z zastrzezeniem ust. 17: minimalna: 0,

maksymalna 0,2;



5) wysokos¢ zabudowy: minimalna: nie ustala sie, maksymalna: 81 m n.p.m. z zastrzezeniem pkt. 6 lit.a, §4
ust. 3;
6) inne gabaryty obiektow:
a) maksymalna wysokos¢ budynku w rozumieniu rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - 16 m;
b) pozostate gabaryty obiektéw dowolne;
7) formy zabudowy: dowolne;
8) ksztalt dachu: dowolny.
8. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: nie dotyczy.
9. Zasady dotyczace systemow komunikaciji i infrastruktury technicznej:
1) dostepno$¢ drogowa - od ulicy Srebrniki (012-KD81), od ulicy Ogrodowej (011-KD81);
2) parkingi - do realizacji na dziatce budowlanej objetej inwestycija;
a) dla samochodéw osobowych - zgodnie z §5 uchwaty, dopuszcza sie realizacje miejsc postojowych na terenie
005-KS;
b) dla roweréw - zgodnie z §5 uchwaty;
3) zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej;
4) odprowadzenie $ciekow: do kanalizacji sanitarnej;
5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uktadu odwadniajacego;
6) zaopatrzenie w energie elekiryczna; z sieci elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
8) zaopatrzenie w ciepto: z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych zrddet lokalnych;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;
10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sie.
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw, krajobrazu kulturowego oraz débr kultury wspétczesnej:
nie dotyczy.
11. Zasady ochrony $rodowiska i przyrody: teren w Ogdlnomiejskim Systemie Terendéw Aktywnych Biologicznie
(OSTAB).
12. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:
1) mata architektura: dopuszcza sig;
2) nosniki reklamowe: zgodnie z ust.6 pkt 2;
3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji;
4) urzadzenia techniczne: dopuszcza sie, z zastrzezeniem ust. 6 pkt 4, § 4 ust. 3;
5) zielen: ksztattowana dowolnie.
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.
14. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarow
wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji: cze$¢ terenu, jak na rysunku planu, objeta granicami obszaru

wymagajacego przeksztatcen:



1) planowane dziatania: zmiana przeznaczenia terenu na cmentarz;
2) oczekiwane rezultaty: likwidacja substandardowej zabudowy, poprawa zagospodarowania terenu;
3) warunki zagospodarowania ujete zostaty w ust. 7,91 12.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow:
1) na czeSci terenu, jak na rysunku planu, znajduje sie teren zagrozony ruchami masowymi - wykazany w
rejestrze osuwisk i terendw zagrozonych ruchami mas ziemi pod numerem 3908, — zagospodarowanie zgodnie
Z przepisami odrebnymi;

2) teren potozony w otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego — zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi;
3) gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami odrebnymi.

17. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu: jako dziatke budowlang

objetq inwestycjq ustala sie caty teren.

18. Zalecenia i informacje nie bedace podstawg wydawania decyzji administracyjnych: teren w zlewni potoku

Strzyza, zaleca sie ograniczenie natezenia odptywu wod opadowych do warto$ci odpowiadajacej wspdtczynnikowi

sptywu 0,25.

1.6 OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna w trakcie opracowania

1.7 UZBROJENIE TERENU

Na terenie inwestycji istnieje przytacze elekiryczne zasilajace istniejace ogrodki dziatkowe.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety opracowaniem jest ograniczony ulicami. Od potudniowego-wschodu w kierunku pétnocy ul. Srebrniki,
a od potudniowego-zachodu w kierunku pétnocnym ul. Ogrodowa. Teren otoczony jest lasami, a w niedalekim

sigdziecie, w kierunku pétnocno-wschodnim, znajduije sie istniejacy Cmentarz ,Srebrzysko”.

Teren opracowania jest gesto zarosniety przez samosieje drzew i krzewow. W przesztosci byt terenem ogrodkow
dziatkowych. Od strony ul. Srebrniki znajdujq sie budynki mieszkalne, jednak duza ich czes$¢ jest w zlym stanie, a

teren dookota jest zasmiecony i zaniedbany.

W granicach opracowania znajdujg si¢ tereny zagrozone ruchami masowymi ziemi. Wystepujg od strony

potudniowej (numer identyfikacyjny terenu - 3911) i potudniowo-zachodniej (numer identyfikacyjny - 3908).

Tereny zagrozone ruchami masowymi ziemi zostaty wyznaczone w oparciu 0 kryteria geomorfologiczne,
geologiczne, hydrogeologiczne i hydrograficzne oraz antropogeniczne. Wsrdd kryteriow geomorfologicznych
najczesciej wystepuje wysoko$¢ i nachylenie stoku (powyzej 10°), oraz uksztattowanie powierzchni zboczy. Wsréd

kryteriow geologicznych wymieniana jest obecno$¢ osadow spoistych w obrebie zboczy (na ogét glin i mutkow), a
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takze obecno$¢ utwordw deluwialnych, wskazujacych na transport po stoku. Jako kryteria hydrogeologiczne
wystepuje erozyjna dziatalno¢ ciekow, wysieki i podmokto$ci oraz obecnos¢ roslinnosci hydrofilnej wskazujaca na
ptytkie wystepowanie wod gruntowych. Przy wyznaczeniu wielu terendw zagrozonych wskazane zostaty kryteria
antropogeniczne. NajczeSciej jest to podciecie zbocza, zwtaszcza w dolnej czesci, i zestromienie stoku, ale tez
obcigzenie zabudowg, przeksztatcenie stoku przez gospodarke ogrddkowa, naruszenie stabilno$ci poprzez

wybieranie kopaliny, czy zmienione antropogenicznie, nieodpowiednio zrekultywowane stare wyrobiska.

Wystepowanie terenéw zagrozonych ruchami masowymi w wielu miejscach jest powigzane z rejonami
wystepowania osuwisk, do ktérych nalezy teren opracowania.

7 7

Fragment mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi z granicami inwestycji.



Widok na ulice Ogrodowg
Zrédto: materialy wiasne

Widok na ulice Srebrniki
Zrédto: materialy whasne

‘Obecny stan terenu
Zrodto: materiaty wiasne
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‘Obecny stan terenu
Zrodto: materiaty wiasne

udynk miezkalng znajujce sie na terenie opracowania
Zrodto: materiaty wiasne

Budynki mieszkalne znajdujace sig na terenie opracowania
Zrodto: materiaty wiasne
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2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Rozbidrki:
- niwelacja terenu
- istniejgce budowle i budynki,

- istniejgce ogrodzenia, fragmenty ogrodzen, fragmenty istniejacych fundamentéw

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem zajmuje powierzchni¢ ok. 22 000 m2.

Teren objety opracowaniem stanowi przyszty teren cmentarza. Ciggi komunikacyjne wytyczono w uktadzie
geometrycznym, dostosowane do uksztattowania terenu, ktoéry jest najbardziej efektywny pod katem
zagospodarowania miejsc pochowkow. W miejscu przeciecia sie gtéwnych alei powstanie niewielki placyk zbiorczy
wyposazony w tawki. Gtéwne ciagi jezdne bedg miaty 3 m szeroko$ci w celu zapewnienia swobody komunikacyjnej

i obstugi technicznej cmentarza.

Wokét terenu opracowania projektuje sie ogrodzenie o wysoko$ci ok. 1,5m oraz jedno gtéwne wejscie. Gldwne
wejscie na teren opracowania zaprojektowano przy ul. Srebrniki poprzedzajac go placem. Przed gtownym wejsciem
wydzielono réwniez miejsca parkingowe, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych i stojaki na rowery. Od ul.
Ogrodowej w potudniowo—zachodniej czesci terenu projektowana jest brama techniczna z podjazdem, a w

pdtnocno-wschodniej czesci projektowana jest furtka z chodnikiem.

Na terenie opracowania w jego potnocnej czesci planuje sie zlokalizowac zbiornik retencyjny, do ktérego bedzie

odprowadzana woda z terenu.

Teren wyposaza sie w punkty czerpania wody, zaprojektowano 4 szt.

Dodatkowo na terenie wyznaczono utwardzone miejsce pod 4 przenosne toalety typu ‘toi-toi’ oraz punkty

gromadzenia odpadéw. Przy bramie gtéwnej zlokalizowano budke straznicza, z monitoringiem.

Na terenie projektuje sie oSwietlenie przy bramie gtéwnej. Sie¢ o$wietleniowa zostanie poprowadzona od

projektowanego ztacza kablowego, do placyku.

Dodatkowo, przewiduje si¢ lokalizacje parkingu i stojakéw na rowery przy gtdwnym wejsciu na teren. Wedtug mpzp

nalezy zapewni¢ 1 migejsce na kazde 1000 m2.

Zestawienie przyblizonych danych technicznych i uzytkowych:

- pozyskuje sie 1983 miejsca pochowku — ETAP |,
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- pozyskuje sie 1 901 miejsc pochéwku — ETAP I,

- roboty ziemne i renowacja trawnika — ETAP | - ok. 9 689,70 m2,
- roboty ziemne i renowacja trawnika — ETAP Il - ok. 12 608,78 m2,
- budowa zbiornika retencyjnego, 1 kpl

- ciggi asfaltowe — ETAP | — ok. 716,69 m2,

- ciggi asfaltowe — ETAP Il - ok. 1 050,89 m2,

- nawierzchnia z kostki — ETAP |l — ok. 48 m2,

- ogrodzenie cmentarza — ok. 820 mb,

- system odwodnienia — 0k.268 mb

- instalacja elektryczna — ok. 33 mb

- przytacze wodociggowe — ok. 398 mb,

- stojak na narzedzia — 2 szt,

- miejsce sktadowania i segregacji odpadéw — 6 szt,

- miejsce utwardzone na toalety przeno$ne — 2 szt

- tawki parkowe — 7 szt,

- nasadzenia drzew i krzewdw- ok. 100 szt,

- budowa parkingu od ul. Srebrniki — 481 m2

3.1 NAWIERZCHNIE
3.1.1  NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Na terenie opracowania wyznacza si¢ asfaltowe ciggi jezdne i piesze, a takze nawierzchnie z kostki betonowej na

placu przy wejsciach na cmentarz i na parkingu.

3.2 MALA ARCHITEKTURA
321 LAWKI

Na terenie cmentarza projektuje sie tawki z oparciem i podtokietnikami, ktore nalezy dostarczyé na miejsce
przeznaczenia zgodnie z zaleceniami producenta oraz montowa¢ zgodnie z dotgczonymi instrukcjami
technicznymi. Przewiduje sie montaz 7 tawek. Lawki zostang zlokalizowane w przestrzeni wokdt powstatego

placyku i w pétnocnej czesci terenu.
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Wymiary:

Diugosc¢: 204 cm
Wysokos¢ catkowita: 85 cm
Wysokos¢ siedziska: 45 cm
Szerokos¢: 57 cm

Materiaty:

Stal lakierowana proszkowo (ptaskownik, profile ,L”
réwnoramienne

RAL 7016 — ciemny grafit

Drewno jesionowe, w kolorze naturalnym, zabezpieczone
poprzez olejowanie.

Ryc. 1 Stylistyka tawki z oparciem

Montaz: Lawke nalezy zamontowa¢ poprzez zabetonowanie
(bet. C20/25), przez przedtuzenie nog tawki w fundamencie za
pomoca kotwy montazowe;.

3.2.2 STOJAKI NA ROWERY

Zgodnie z MPZT projektuje sie stojaki na rowery, z profilu stalowego prostokatnego.

Wymiary: | X
- wysokos¢: 80 cm

- szeroko$¢: 80cm

- grubos¢: 8cm.

- promien zgiecia: 11 cm

Materialy:
Profil stalowy. Korol: RAL 7016.

Montaz:

Poprzez fundamentowanie. Fundamenty betonowe o
wymiarach 30x30x50 c¢cm powinny zosta¢ osadzone pod
poziomem warstwy wyréwnawczej nawierzchni.

Ryc. 2 Stylistyka stojaka na rowery.

3.2.3 PUNKTY CZERPANIA WODY
Na terenie opracowania projektuje sie punkty czerpania wody z misg i z odptywem.

Wymiary:

Wysoko$¢ kranu: 124 cm
Wysoko$¢ misy: 90cm
Szeroko$¢ misy: fi. 60 cm

Materialy:

Beton pokryty ozdobnym kruszywem, kolor M-102; kran
€zasowy nha czujce; misa odptywowa.
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Ryc. 3 Proponowana stylistyka

Ryc. 4 Proponowana stylistyka.

Rozbudowa wody gospodarczej nastapi w oparciu 0 istniejacq infrastrukture wodociggowg zlokalizowana przy ul.
Srebrniki 14.

Punkty czerpania wody zostang rozmieszczone wzdtuz alei gtéwnych.

3.3 POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA
3.3.1 OGRODZENIE TERENU

Na terenie opracowania, od strony ul. Srebniki, proponuije sie rozwigzanie spetniajace zapisy MPZP (wysoko$¢
co najmniej 1,5m), ogrodzenie panelowe oraz brame wjazdowa, i furtke.

Wymiary: 153 cm wysokosci,

dtugos¢ 250cm, wysoko$¢ 153 cm, grubo$¢ drutéw pionowych i poziomych fi 5mm, oczka 50mm x 200mm i
3 przettoczenia

Materiaty:

Modut panelowy wykonany ze stali ocynkowane;j,
Stupek 40x60mm

Kolor:

Zielony
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Ryc. 5 Proponowana stylistyka ogrodzenia

Na pozostatej czesci terenu zastosowana zostanie powlekana siatka ogrodzeniowa @ 4mm. Proponuje sig
rozwigzanie spetniajace zapisy MPZP (wysoko$¢ co najmniej 1,5m). Ogrodzenie skiada sie ze stupkéw
ogrodzeniowych, powlekane;j siatki i drutu naciggowego. Taki rodzaj ogrodzenia zostat zaproponowany ze wzgledu
na duze réznice wysoko$ciowe terenu i tatwos¢ jego montazu.

Wymiary:
Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia: 160 cm,
Grubos¢ drutdw 4 mm

Materiaty:
Siatka ogrodzeniowa powlekana,
Stupki 40x60mm

Ryc. 4 Proponowana stylistyka ogrodzenia

3.3.2 STOJAKI NA NARZEDZIA

Stojak na narzedzia projektuje sie przy budce strazniczej i przy wejsciu w pétnocnej stronie terenu. Stojak bedzie
obudowany murkiem z betonu architektonicznego. Liczne uchwyty oraz pétki umozliwig przetrzymywanie narzedzi
i utrzymanie porzadku. Cato$¢ stylistycznie bedzie spojne z obudowg miejsc na odpady.

(rysunek wedtug zatacznika R.5)

3.3.3  WYDZIELONE UTWARDZONE MIEJSCE USTAWIENIA KONTENEROW NA ODPADY STALE

Miejsce na ustawienie konteneréw na odpady state zostaty uwzglednione na placach technicznych zlokalizowanych
przy ciggach komunikacyjnych. Beda to murki z betonu architektonicznego ktdre zastonig i pomieszczg kontenery.
Ponadto murki z betonu zostang ostonigte nasadzeniami zieleni.

Nie przewiduje sie zadaszenia ze wzgledu na konieczno$¢ obstugi techniczne;.
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(rysunek wedtug zatacznika R.6)
3.3.4 WYDZIELONE UTWARDZONE MIEJSCE USTAWIENIA TOALET PRZENOSNYCH TYPU ‘TOI-TOF.

Miejsce na ustawienie toalet zostato uwzglednione przy ciggu jezdnym i w sasiedztwie zbiornika retencyjnego.
Miejsce przy ciggu pieszym zostanie ostoniete roslinnoscig zimozielong od strony istniejacych oraz projektowanych
kwater. Miejsce w postaci utwardzonej powierzchni gruntu zostanie przeznaczone pod 2 toalety przenosne typu
‘Toi-toi’. llos¢ projektowanych migjsc — 2.

4. INSTALACJA WODONO-KANALIZACYJNA

Odwodnienie terenu nastapi poprzez wykonanie drenazy na terenie cmentarza. Konkretne rozwigzanie na etapie
projektu budowlanego.

5. PROJEKTOWANA ZIELEN

Projekt zaktada wprowadzenie zieleni w formie trawnikdéw na kwaterach oraz szpaleréw drzew wzdtuz ogrodzenia
od strony ul. Srebrniki. Nasadzenia na terenie cmentarza bedg nasadzeniami zastepczymi za wyciety istniejacy
drzewostan z terenu ksztattowanych kwater. Konkretne rozwigzanie na etapie projektu budowlanego.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie zostat objety ochrong stanowisk
archeologicznych.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na terenie opracowania nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

8. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE

Projektowana inwestycja nie miesci sie w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Teren inwestycji lezy poza granicami regionalnego systemu obszardéw cennych przyrodniczo, nie wystepuijag tu
zadne obiekty i obszary objete ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. z
2013 r. Dz. U. poz. 627 z p6zn. zm.). Najblizsze obszary Natura 2000- Specjalne Obszary Ochrony znajdujg si¢
poza zakresem opracowania.

Teren nalezy do OgoIlnomiejskiego Systemu Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

9. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYBOROW

e Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac projekt organizacji rob6t, ktory powinien by¢
zaopiniowany przez rzeczoznawce bhp.
e Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac:
Aprobate techniczng
Obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa b lub $wiadectwo
dopuszczenia urzedu dozoru technicznego (udt) dla urzadzen poddozorowych lub
o Posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,pn”; ,e"; ,q") lub deklaracje
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zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla cmentarza nie jest wymagane zapewnienie szczegdlinych warunkéw ochrony przeciwpozarowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6
ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczefstwa pozarowego.

Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane
nie posiadajq stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegaja
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

11.PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren cmentarza zaprojektowano tak, aby byt dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

12. Uwagi koncowe.

Przedstawiona koncepcja jest dokumentacjq wstepna i bedzie podlegaé zmianom w trakcie wykonywania
dokumentacji technicznej zgodnie z uzgodnieniami i warunkami technicznymi, ktore Wykonawca pozyska
jako kolejny etap prac.

mgr inz. arch. Andrzej Matek

upr. bud.St-502/8
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