Podtaczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajgcej
lub wykona¢ uziom pionowy o dtugosci 6m
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1. Potgczenia rurociagéw z uziemieniem wykonaé¢ nastepujgco :
- rure opasac taSmg TU-1 odpowiedniej dlugosci
- tadme zacisng¢ na rurociggu przy pomocy zacisku ZT1 ° INWESTOR: DATA: lipiec 2019 .
- do tasmy dotgczy€ przewdd LgY 16 mm k. zéttozielony
- na wolnym koricu przewodu LgY 16 zacisngé koncéwke kablowg o N 3 - FN___w_“,\wﬂMNmmﬂmxm 358
KM16/6 i przykreci€ jg Srubg ocynkowana do ptaskownika Fe/Zn 25 x 4. 44-100 Gliwice
2. Instalacja potaczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢ z : P R O JJEKT
- uziomem otokowym budynku przez wykonanie potgczenia do najblizszego zwodu OBIEKT: BRANZA: FAZA:
odprowadzajacegdo instalacji odgromowe;j lub do istniejacych w pomieszczeniach technicznych instalac;ji Budynek mieszkalny wielorodzinny przy IE PB
uziemiajgcych , ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 ul. Swietojanskiej 29 w Gliwicach.
- Z szyng wyréwnawczg , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4. TEMAT RYSUNKU: SKALA: NR. RYSUNKU:
3. Do projektowanej instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe NSTALACIA ELEKTRYCINA (' TECO: 1:50 E-02
obudowy urzadzen technologicznych , rurociagi, sieci CO oraz zacisk PE szafki AKPiA i wymiennika. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.
4, Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane przepisami pomiary, a w szczegdlnosci pomiar PROTETONA: NR UPRAW:: PoDPIS:
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ( spetienie warunku szybkiego wytgczenia ). mgr in2. Mariusz Szlenk SLK/4438/PWOE/13
SPRAWDZIt: NR UPRAW.: PODPIS:
mgr inz. Michat Kretek SLK/4506/PWOE/12




