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1. Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
1. Zlecenie inwestora;
2. Ustalenia miedzybranzowe;
3. Ustalenia z przedstawicielami inwestora;
4. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i
niskopradowych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Swietojanskiej
29.

1.3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowe wchodza:
e Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Instalacja RTV/SAT.

Instalacja domofonowa.

Rurarz dla instalacji niskoprgdowych.

Instalacja elektryczna w wybranych mieszkaniach.

1.4. Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii
zasilajgcych (WLZ) w postaci przewodow elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
izolacji 0,45/1 kV pracujacych w uktadzie sieciowym TN-C doprowadzonych rozdzielnic
mieszkaniowych. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do dystrybucji i
zasilania odbiornikdw energii elektryczne;.

Poszczegdlne linie zasilajgce od rozdzielnic gtdwnych w kierunku odbiornikow elektrycznych
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych zgrupowanych w pionowych ciggach zlokalizowanych
w $cianach w rejonie klatki schodowe;j.

1.4.1. Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ zostang wyprowadzone z rozdzielnic gtdbwnych niskiego napiecia w kierunku
poszczegoblnych rozdzielnic mieszkaniowych

1.4.2. Rozdzielnice mieszkaniowe

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikéw koncowych w mieszkaniach
przewidziano zastosowanie rozdzielnic niskiego napiecia RM.
W mieszkaniach zastosowano rozdzielnice w celu zasilania obwodow rozdzielczych:

e Gniazd i urzgdzen elektrycznych ogdlnego przeznaczenia,

e Oswietlenia ogdlnego.

W rozdzielnicach przewidziano zastosowanie aparatury modutowej:
e Rozigcznikéw gtownych izolacyjnych;
o Wylgcznikow réznicowoprgdowych;
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o Wytgcznikow nadpragdowych;
e Ochronnikoéw przeciwprzepieciowych;

Dobrano rozdzielnice w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony IP40. Poszczegdlne
rozdzielnice nalezy lokalizowaé¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami mieszkan.

Rozdzielnice nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

o Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg byé produkowane przez jednego
producenta i zapewnia¢ petne badania typu;

o Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

e Do potaczen wewnetrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne typu LgY,
stosowac¢ kohcowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podigczenia do
danego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewodow dochodzgcych
i odchodzacych;

o Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewoddw mocowane na szynie standardowej TH 35;

o Wszystkie obwody od aparatow do listew opisaé przy listwach zaciskowych;

Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy
o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

Wykona¢ w drugiej klasie izolacj;

Wyposazy¢ w kieszenie zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;

Opisa¢ i oznakowaé czytelnie aparaty elektryczne;

Opisa¢ i oznakowac¢ czytelnie elewacje zewnetrzne;

Kompletng tablice rozdzielczg przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora.

1.5. Oswietlenie wewnetrzne obiektu

1.5.1. Oswietlenie podstawowe

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto odpowiednie warto$ci $redniego natezenia
oswietlenia.
Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkéw panujgcych w poszczegodinych
pomieszczeniach.
Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego w pozostatych pomieszczeniach bedzie
odbywac sie przy zastosowaniu:

e Lokalnych wytgcznikow pojedynczych;

o Czujnikéw ruchu;

W przypadku ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji
wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesung¢ eliminujgc kolizje.

1.5.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okre$leniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to znaczy:
e Ewakuacyjnego, ktére z kolei nalezy podzieli¢ na:
— Oswietlenie drég ewakuacyjnych;
— Oswietlenie strefy otwartej;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.
e Zapasowego.
W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednia wartos¢ natezenia odwietlenia
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix,
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natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci),
natezenia oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej warto$ci. Szersze drogi
ewakuacyjne mogg byc¢ traktowane jako kilka drog o szerokoéci 2 m lub mogg by¢ oswietlone
jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego
petnigcych funkcje oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie wystepujg strefy
wysokiego ryzyka.

Wewnetrzne moduty awaryjne zasilajgce oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ co najmniej
1-godzinng autonomie dziatania.

Warto$¢ natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie minimum 1 Ix.

Zastosowano oprawy wyposazone w autotest. Nalezy stosowa¢ oprawy z certyfikatem
CNBOP.

1.6. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

1.6.1. Instalacje obwodow oswietleniowych

Poszczegdlne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo =z rozdzielnic
obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru
(obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadac¢ lub prowadzic:

e Podtynkowo — tgczniki oSwietleniowe;

¢ Na drabinkach i korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
t gczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi. tgczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziome;j strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowacC osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony
IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu
ochrony IP44.
Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu:

e YDY 4x1,5 mm? — oprzewodowanie lokalnych przyciskdw sterujgcych;

e YDYZo 3x1,5 mm? — zasilanie opraw oswietleniowych.

1.6.2. Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych ogélnouzytkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodow elektroenergetycznych w
Scianach powinny sie znajdowac:
e Dla tras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podfogi;
e Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic bagdz linii zbiegu Scian.
Gniazdka instalowa¢ na wysokosci 150 cm (podgrzewacz wody) oraz 100 cm (pralka).
W pomieszczeniu nalezy instalowac¢ gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony IP44.
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolce robocze
oraz bolec ochronny.
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Gniazda wtyczkowe nalezy umieszczaé poza strefami 0, 1 i 2 — dotyczy pomieszczen mokrych.
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm2.

1.7. Instalacje teletechniczne

1.7.1. Rurarz dla instalacji niskopradowych

Od miejsca przylgcza (pomieszczenie do ustalenia z inwestorem), nalezy utozy¢ rury RL fi
50mm i prowadzi¢ przez calg klatke schodowg (po dwie rury na strone). Rurki
elektroinstalacyjne gietkie RKGL z ,pilotem” prowadzone n/t wyprowadzi¢ z puszek
rozgateznych na kazdej kondygnacji. Zakonczenie obwoddéw w czesci teletechnicznej w
mieszkaniach lokatoréw. Ukfadanie przewodow i montaz urzgdzen wykonuje operator danej
sieci teletechnicznej wg projektu opracowanego we wtasnym zakresie.

1.7.2. Instalacja RTV/SAT

Dla budynku przewidziano instalacje RTV/SAT opartg o system multiswitchowy. Projektowana
instalacja RTV umozliwia odbiér sygnatu RTV/SAT nadawanego drogg naziemng. Na dachu
zainstalowana bedzie antena telewizji naziemnej oraz satelitarnej na maszcie stalowym.
Sygnaty z anten zostang rozdzielone poprzez multiswitche multimedialne. Urzadzenie
rozdzielajgce zostanie zamontowane na ostatniej kondygnacji w czesci multimedialnej
rozdzielnicy. Przewody koncentryczne bedg prowadzone w szachtach elektrycznych oraz
podtynkowo. Do mieszkan doprowadzone bedg kable koncentryczne z sygnatem RTV/SAT.
Ponadto do kazdego mieszkania doprowadzony zostanie kabel na potrzeby telewizji kablowe;j.
Do kazdego mieszkania przewidziano doprowadzenie sygnatu radio-telewizyjnego do
multimedialnej czesci rozdzielnicy elektrycznej mieszkaniowej zlokalizowanej przy drzwiach
wejsciowych do mieszkania. We wszystkich pokojach dziennych mieszkan zostanie
zamontowane gniazdo RTV/SAT. Nalezy poprowadzi¢ kabel koncentryczny od gniazda
koncowego do rozdzielnicy mieszkaniowe;j.
Instalacje zasilania gniazd koncowych RTV/SAT nalezy prowadzic:

= na drabinkach kablowych w szachtach elektrycznych;

= podtynkowo w peszlach ochronnych w komunikacji i pozostatych pomieszczeniach.

1.7.3. Instalacja domofonowa

W budynku projektowany jest cyfrowy system domofonowy. Gtéwnymi elementami systemu
beda: cyfrowy panel domofonowy, unifony, kaseta sterujgca z klawiaturg numeryczng i
czytnikiem kart. Panel wywotania bedzie umieszczony przy wejsciu do klatki schodowej,
sterowa¢ on bedzie pracg elektrozaczepu umieszczonego w drzwiach wejsciowych do
budynku. Unifony bedg zainstalowane w mieszkaniach lokatorow.

System bedzie umozliwiat wykonywanie potgczeh gtosowych bezposrednio pomiedzy
panelem wywotania, a unifonami w mieszkaniach lokatorow. Panel zewnetrzny wejsciowy
wyposazony w czytnik kart zblizeniowych.

1.8. Instalacja odgromowa, uziemienia oraz ochrona
przeciwprzepieciowa

1.8.1. Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.
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1.8.2. Instalacja uziemienia

Budynek jest wyposazony w instalacje uziemienia.

1.8.3. System potaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych
szyn wyrownawczych (MSW) stanowigcych $rodki ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem
posrednim oraz gtéwnej szyny wyréwnawczej, (GSW). Instalacje potgczeh wyréwnawczych
wykonac ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm. Tasme utozy¢ pod posadzkg na poziomie gérnej
powierzchni stop fundamentowych. Potgczong przez spawanie z uziomem fundamentowym
oraz konstrukcjg metalowg fundamentow i wszystkich stupéw wsporczych.
Wykonaé wypusty uziemienia do wszelkich pomieszczen technicznych. W pomieszczeniach
technicznych wykona¢ szyne wyréwnawczg uktadajgc wokot pomieszczenia tasme Fe/Zn
40x5 mm na $cianie, 50 cm na posadzkg oraz 50 cm nad drzwiami i bramami.
Do instalacji MSW nalezy przytgczy¢:

o Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;

¢ Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

o Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;

e Metalowe korytka kablowe.

Potgczenie wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé w poblizu rozdzielnicy gtéwnej jako gtéwna
szyna wyrownawcza (GSW) w postaci ptaskownika. Do GSW nalezy przytgczyc¢:

o Przewdd PE gtéwnej linii zasilajgce;j;

e Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodow teletechnicznych;

e Uziom obiektu;

o Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggéw.

1.9. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.9.1. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do rob6t winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik rob6ot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikéw
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robdt pod katem
bezpieczenstwa.

1.9.2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robét;

o Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

e Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

e Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepiséw BHP;

o Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robot,
ktory w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢é wykonany
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zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzagdzen, przy $cistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

o Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

o Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
budowy;

e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.9.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz.
U. z 2001 r. Nr 129, p0z.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy
ma obowigzek sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.



