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PROYLECLY BUDYNEK — SWIETOUAREKA 31

LEGENDA:

&, 16A; 250V; IP20

LACZNIK OSWIETLENIOWY, SWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY

\K/ 16A; 250V; P20

LACZNIK OSWIETLENIOWY, POJEDYNCZY, PODTYNKOWY

X WYPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY
F>X WYPUST OSWIETLENIOWY SCIENNY
6D GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE

16A; 250v; IP20

62} GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE

16A; 250V; P44
AW1 _— . )
® Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP
AW2 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 230V AT min. th CNBOP
L2 wykonanie zewngtrzne COLD
EWt Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED 230V AT min. Th CNBOP

m_ piktogram

— Unifon do domofonu

— Panel domofonowy zewnetrzny

— Lqcznik oswietleniowy, pojedynczy, podtynkowy

16A; 250V; P44
Czujka ruchu 180°
16 A; 250 V

Czujka ruchu 360"
16 A 250 V

——2 Oprawa os$wietleniowa LED 230V 19W 2450im IP44

= Oprawa o$wietleniowa LED 230V 26W 3250im P44

8:
L

Oprawa oswietleniowa LED 230V 21W 2050Im IP65
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