Multiline

Odwodnienia liniowe

= zal nr Kd-7 Odwodnienie liniowe EE

Kolorem -------- zaznaczono elementy odwodnienia liniowego

wykorzystane w projekcie

ACO Drain® Multiline V 100 /5@y rilynt @ Oralyus500-

Szerokos¢ w swietle [mm]: 100, #56=200=300r400m=500=

Elementy systemu - legenda

BN Scianka petna

ﬂ Kanat 1m

Ruszt
P
W

E Kanat 0,5 m do potaczen T i krzyzowych
i mozliwo$cig podtaczenia pionowego do
kanalizacji (z otworem z uszczelkg lub
przettoczniem do wybicia)

- Scianka-szot uszezalka

Glowne elementy systemu

Kanaty Ruszty rzynki odptywowe
Klasa obciazer: E 600 Klasa obciazen: A+5=£666- [D400 Klasa obclert:
Materiat: Polimerbeton Materiat: Stat-eeynkewana;-stat-nierdzewna— Materiat: Polimscbeton
Rodzaj kanatu: zeliwo, twerzywe-sztuezre— Wersja:
—&-spactkowe— Mocowanie rusztu: Drainlock® — opatentowany | wysoka (V100-30
B bezspadkowe system bez$rubowego mocowania rusztéw ® jedna skrzyn
Typ: M (zatrzaski) S

katowych z kanatem.

Zalety systemu

B Najbardziej wszechstronny system odwodnien = odpowiednim materiatom uzywanym do B Profil V kanatu pozwala na osigganie efektu
liniowych, dajacy wiele mozliwosci jego wzmochienia krawedzi - stal-ocyrkowana— samoczyszczenia juz w niewielkich zlewniach
zastosowania dzieki: zeliwo tub-stat-mierdzewnar (waskie zlewnie i krotkie odcinki odwodnienia
= sze$ciu szerokosciom w $wietle kanatu - B Bezs$rubowe mocowanie rusztéw Drainlock®, liniowego).
100, ¥56;266;300;466+560 mm umozliwia inspekcje i czyszczenie kanatu zliwos$¢ zastosowania kanatd

= pigciu klasom obciazenia rusztow - A~15; w dowolnym momencie po jego zamontowaniu. Z wyprofi iem dna 0,5%
B-125,€-250; D 400, E600- W szczeg6lnych warunkach (np. ryzyko (np. gdy by niebezpieczne

= zréznicowanym ksztattom rusztéw - mostkowe, wandalizmu lub kradziezy) ruszty czy ancje odptynety do odbiorni

—Kratowe Oraz czierermmateriatom;zktdryeh-sg- mocowanie mozna doposazy¢ B System mozna doszczelni¢ specjalnymi masami
-ane wykonywane - zeliwo, tworzywo-sztuczrre; w specjalne akcesoria. w celu zachowania pefnej szczelnosci jesli jest

—stat-eeyrkowana-oraz-stal-rierdzewna— ona wymagana

ruszt w poprzeczne mostki

12 Kolor produktéw wynika z wfasciwosci zastosowanych surowcéw. Wiecej informacji o charakterystyce i kolorze polimerobetonu www.aco.pl/wlasciwosci-polimerbetonu
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Porownanie wielkosci kanatow

ZOBACZ FILM

V100 V150 V200

Typowe zastosowania

V300

parkingi zewnetrzne,

drogi dla roweréw i chodniki,
hotele,

centra handlowe,

centra logistyczne,
odwodnienia wzdfuz krawedzi

jezdni i skrzyzowan,

obszary przydomowe,
B obiekty sportowe,

miejsca ruchu pieszego,
dziedzince szkolne,

perony,
rejony $ciekéw przykraweznikowych
ulic,

magazyny i pakownie,

myjnie.

Odwodnienia liniowe

Wzmocnienia krawedzi

ze-stat-eeyrkewane-nierdzewneftub Zeliwa.

Zréznicowane ksztafty rusztow - mostkowe,

+ratewe-oraz-eztery-materiaty- (Zeliwo, tworzywo

sZEtHezReStal-eeyrkowana-eraz-Stat-rierdzewnsa).

Bezsrubowe mocowanie rusztéw Drainlock®,
umozliwia inspekcje i czyszczenie kanatu

w dowolnym momencie po jego zamontowaniu
dzieki mozliwosci szybkiego otwarcia

i zamkniecia kanatu.

Kolor produktéw wynika z wiasciwosci zastosowanych surowcéw. Wiecej informacji o charakterystyce i kolorze polimerobetonu www.aco.pl/wlasciwosci-polimerbetonu 13

Multiline


1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz

1
Wiersz


Multiline

Odwodnienia liniowe

Ruszty Drainlock®
Ruszt w poprzeczne Ruszt w podtuzne
mostki prety (Heelsafe)
szary stal nierdzeyrfia
tworzywo sztuczne

Ruszt Ruszt Ruszt Ruszt Ruszt

W poprzeczne W porzeczne poprzeczne W poprzeczne pretowy

mostki WQStkl mos mostki poprzeczny stal nierdzewna |
st.al zeliwo He: Czarny stal stal |
nierdzewna zeliwo tworzywo i ocynkowana

Szeroki
wybor

ACO DRAIN® Multiline - korytka

Krawedzie - zeliwo

> W bezpieczny dla obcasow “‘1“'%@ B przeciwposlizgowy : d"’% B wyjagtkowo wysoka powierzchnia
szczelina wlotowa maks. 10mm )§  DIN 511150 min. R11 wlotowa rusztu
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Ruszt w podtuzne
mostki

ttal ocynkowana
Xal nierdzewna

Ruszt

w podtuzne
mostki
zeliwo

Ruszt

stal zeliwo
ocynkowana

stal

nierdzewna

Przetomowy wzor

Ruszt w podtuzne mostki,

z profili U-ksztattych ACO zdobyt
nagrode IF Design Award 2015

w kategorii ,,Product/Building
Technology”, jak réwniez

Iconic Award 2014.

W 2015 r. zostat jednoczesnie
wyrozniony jedng z najbardziej
prestizowych nagrod przyznawanych
w $wiecie wzornictwa reddot design
award 2015 (ponad 5000 zgtoszen
z 56 krajow).

ZOBACZ FILM

Pokrywa
oczkowy ptytowa szgzelinowe

Odwodnienia liniowe

al ocynkowana
stal nierdzewna

DESIGN
AWARD

2015

product
winner

@

reddot design award
winner 2015

Kolor produktéw wynika z wiasciwosci zastosowanych surowcéw. Wiecej informacji o charakterystyce i kolorze polimerobetonu www.aco.pl/wlasciwosci-polimerbetonu 15
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Multiline

Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Multiline V 100 - 500

Wiasciwosci hydrauliczne

Ekstremalne zjawiska atmosferyczne zachodzace
w ostatnich latach $wiadcza o stopniowych
zmianach klimatu. W przypadku opadéw
atmosferycznych nie stwierdzono w zasadzie ich
zwiekszonej ilosci w ciggu roku kalendarzowego.
Czesto jednak obserwujemy krétkie

i intensywne opady deszczu, ktére stanowig

Oprécz zmiany przekroju, zmodyfikowano takze
mocowanie rusztu. Zastosowane w tym systemie
bezérubowe mocowanie Drainlock® nie posiada
wewnatrz kanafu poprzeczek, ktére mogtyby
zaktdci¢ odptyw wéd opadowych. Tym samym
odwodnienie Multiline jest efektywne nawet przy
catkowitym napetnieniu korytka.

powazne obcigzenie dla systemoéw
odprowadzajgcych wode. Q F x q x (P
System ACO Drain® Multiline to odwodnienie 10.000
liniowe w petni dostosowane do zmiennych F = Zlewnia [m?]

warunkéw atmosferycznych. Przekr6j w ksztatcie q = Natezenie opadéw [I/s/hal
litery V oraz gtadka powierzchnia $cianek

z polimerbetonu, zapewniajg wysoka predko$é
przeptywu i odptywu zanieczyszczen. Dolna,
wezsza cze$¢ przekroju, ma istotny wptyw

na podwyzszenie predko$ci przeptywu juz

w chwili pojawienia sig niewielkiej ilosci wody.
Dzigki temu zwigksza sie skuteczno$¢ efektu
samooczyszczania. W przypadku

¢ - Wspdtczynnik sptywu [-]
Ulepszona hydraulika kanatéw

Centrum Obstugi Klienta ACO stuzy pomoca

w obliczeniach hydraulicznych i doborze odpowiedniego

systemu do konkretnej specyfiki projektu.

Przyktad wykresu hydraulicznego

Przebieg linii lustra wody
Wys. wewn.

intensywniejszych opadéw mamy do dyspozycji [mm] 100 104 109 114 119 124 129 134 139 145 150
" L ; Gleb. wody 54 58 62 65 68 70 71 72 71 68 40
petny przekréj kanatu, poniewaz nie ma w nim [mm
poprzeczki mocujacej ruszt. | 10m |
[mm] 07 [mm]
Przekréj V sprawdza sie od kilku dziesiecioleci o ‘ to
) . L 50 50
w technice kanalizacyjnej. Jest stosowany 100 100
w profilach o ksztatcie jajka. Profile te maja, 150 150
nawet przy niewielkim przeptywie wody,
wigksza wysoko¢ napefnienia w poréwnaniu [nrlv/s; [I/s?j Predkos¢ oraz wielkos¢ przeptywu 3]
do przekrojéw okragtych, a przez to — wyzszg '1 2
predko$¢ przeptywu ptyndw przy takim samym 05+ 14
przekroju czynnym korytka. 0o o
Dtugosc Typ spadku V 100 V150 V 200 V 300 V 400 V 500
hydrauliczna wewnetrznego
kanatu kanatu 0/s] 0/s] 0/s] [/s] l/s] [i/s]
Spadek dna 1-10 6,0 13,0 26,0 70,0 - -
10 m Spadek kaskadowy 8,5 19,0 32,5 84,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 10,0 21,0 36,0 92,0 100,0 165,0
20m Spadek kaskadowy 7,7 17,5 31,0 82,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 9,0 19,5 34,0 86,0 96,0 160,0
30m Spadek kaskadowy 7,2 16,5 30,0 79,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 8,5 18,5 32,5 84,0 93,0 155,0
40m Spadek kaskadowy 6,6 16,0 28,0 77,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 8,0 18,0 31,0 80,0 92,0 150,0
50 m Spadek kaskadowy 6,5 15,0 27,5 75,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 7,5 17,0 30,0 80,0 90,0 149,0

Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniach:

1. Zlewnia prostokatna o dfugosci takiej jak kanat

2. Nachylenie nawierzchni wzdtuz kanatu i=0%

3. W spadku kaskadowym przyjeto jednakowa dtugo$¢ wszystkich odcinkéw o danej gtebokosci
4. Nachylenie zlewni (i>0%) zwigksza wydajno$¢ hydrauliczng kanatu

16



ACO Drain® Multiline V100 - 500
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen D 400 - E 600)

Beton drogowy

Dylatacja termiczna*) / Dylatacja termiczna*)
4 N 4

Nawierzchnia

Podbudowa

Warstwa no$na
z ttucznia/zwiru

Warstwa
filtracyjna

/ grunt rodzimy
-—

Odwodnienia liniowe

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Centrum Projektowo-

Technicznym ACO

w celu modyfikacji detali

zabudowy, jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnig jest
wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podnéza.

3. Kanat zabudowany

X X
ma szeroko$¢ 400
*) Szerokos$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu lub 500 mm.
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 —E600——
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 30/37 —E-3013+
Wymiary [cm] X >20 20—
y wysoko$¢ budowlana kanatu
z 220 —=26—
Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j sci ia wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki j, jak rowniez ze ieni ji icznej obej j catosc
inwestvcii. Producent nie ponosi iedzialnosci za ni Sci w dziatani stron i wszelkich innvch ikow procesu oraz innvch 0 ic lub do ia produktu.

Przyktadowe realizacje
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Multiline

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali

Krawedzie z zeliwa

Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
Diugosé Szer. Wysokosc bud. [H] Masa
Typ bud. bud.  pocz.  koniec el Masa Numer Masa D kg/szt. I
kat. kat. kat.
cm cm cm cm psézlgt/a kg/szt. kg/zt kg/szt.
Korytko
z polimerbetonu z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi,
z mozliwos$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)
0.0 100,0 | 13,5 15,0 15,0 24 16,5 12330 16,2 12530 16,5 12430
0.0.22 100,0 13,5 16,0 16,0 12 18,0 12334 18,9 12531 18,2 12434
aa 50,0 13,5 15,0 15,0 12 9,1 12332 9,4 12532 9,1 1243y
0.2)\ 50,0 13,5 16,0 16,0 12 9,9 12333 10,7 12533 10,2 }2@3
1 100,0 | 13,5 15,0 15,5 12 16,5 12301 17,0 12501 16,5 12401
2 100,0 13,5 15,5 16,0 12 16,5 12302 17,1 12502 19,8/ 12402
3 100,0 | 13,5 16,0 16,5 12 17,0 12303 17,8 12503 17,0 12403
4 0,0 | 13,5 16,5 17,0 12 17,6 12304 17,9 1250 17,6 12404
5 100})\ 13,5 17,0 17,5 12 18,0 12305 18,4 )2@5 18,0 12405
5.0 100,0 }SQ 17,5 17,5 24 19,0 12340 18,4 12540 19,0 12440
5.0.2? 100,0 | 13,5 N85 18,5 12 20,2 12344 29/9/ 12541 20,4 12444
5134 50,0 13,5 17, 17,5 12 9,7 12342 10,5 12542 9,7 12442
5.2 23 50,0 13,5 18,5 5 12 11,0 12353/ 11,9 12543 11,2 12443
6 100,0 13,5 17,5 18,0 12 18,5 /%06 18,5 12506 18,5 12406
7 100,0 | 13,5 18,0 18,5 \1’8\ 19,0 12307 18,9 12507 19,0 12407
8 100,0 | 13,5 18,5 19,0 12 \M 12308 19,6 12508 19,5 12408
9 100,0 | 13,5 19,0 19,5 12 /N 12309 19,8 12509 19,7 12409
10 100,0 13,5 19,5 20,0 )2/ 20,0 12310 20,3 12510 20,0 12410
10.0 100,0 | 13,5 20,0 20,0 24 21,0 \IQSO 20,4 12550 21,0 12450
10.0.2 2 100,0 | 13,5 21,0 /2’1/0 12 21,2 123321\ 24,1 12551 21,4 12454
10.1 9% 50,0 13,5 20/9/ 20,0 12 11,3 12352 12,1 12552 11,6 12452
10.2 23 50,0 13,5 /{1,0 21,0 12 12,2 12353 PZ\g\ 12553 12,4 12453
15.0 100,0 }3’{ 22,5 22,5 12 23,0 12360 22,1 12560 23,0 12460
15.0.2 2 100,01 13,5 23,5 23,5 6 23,5 12364 25,2 ml 23,7 12464
15.1 94 ,0 13,5 22,5 22,5 12 13,3 12362 12,9 1256 13,6 12462
15.2 23 50,0 13,5 23,5 23,5 12 13,0 12363 13,9 12563 13,2 12463
20.0 100,0 | 13,5 25,0 25,0 12 25,0 12370 24,1 12570 2379\ 12470
20.0.22 100,0 | 13,5 26,0 26,0 6 25,6 12374 27,1 12571 25,8 12474
20.1}"( 50,0 13,5 25,0 25,0 12 13,5 12372 14,2 12572 13,56 TSQZ
,20./2 23 50,0 13,5 26,0 26,0 12 14,0 12373 14,2 12573 14,2 12473

U Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach
i drogach szybkiego ruchu. Dla tych obszaréw zalecany jest
system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

2) Korytko z otworem odptywowym & 110 w dnie, wyposazonym
w uszczelke wargowo-labiryntowa, do szczelnego potaczenia
pionowego z kanalizacja.

3) Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania pofaczen
T-, katowych i krzyzowych.

4 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego
odptywu & 110.

Ruszty: EJ patrz str. 25

20 Kolor produktéw wynika z wfasciwosci zastosowanych surowcéw. Wiecej informacji o charakterystyce i kolorze polimerobetonu www.aco.pl/wlasciwosci-polimerbetonu
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System odwodnienia liniowego Multiline V100"

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Odwodnienia liniowe

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1
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Wymiary korytka
ACO Drain® Multiline V 100, 1,0 m

1szt.

Wymiary korytka
ACO Drain® Multiline V 100, G;5-m, 1,011’1
wersja z uszczelkg wargowo-labiryntowa

miary korytka
ACO Dra ultiline V 100, 0,5 m,
wersja z uformowan dnie wyztobieniem

do wybicia

Kolor produktéw wynika z wiasciwosci zastosowanych surowcéw. Wiecej informacji o charakterystyce i kolorze polimerobetonu www.aco.pl/wlasciwosci-polimerbetonu 21
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Multiline

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali  Krawedzie z zeliwa  Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
Dtugos¢ Szer. Wys.
Tvp bud. bud. bud. Masa Opak. Numer Numer Numer
kat. kat. kat.

cm cm cm kg/szt.  szt./paleta

z polimerbetonu, wersja soka, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® ze zintegrowang ochrong krawedzi,
z koszem osadczym, z wyztobieniem ego przytaczenia kanatéw,
z odptywem wyposazonym w uszczelke wargowo-labi $rednica @ 110 lub & 160

Skrzynka niska @ 1102 500 | 135 | 450 /22,0/>1K 12391 12591 12491
Skrzynka wysoka @ 110 500 | 1 —500 | 385 10 12392 12592 12492
Skrzynka niska @ 160 —500 | 135 | 450 | 284 10 12398 125 12498
Skizynka wysoka @ 160 500 | 135 | 600 | 363 10 12399 12599 Tz

Scianka czofowa - szt.
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do zamkniecia poczatku i kofca kanatu

Typ 0. - 20. | 16 | 15 | 12385 12585* | 12485

ianka czotowa z uszczelka
z poli etonu, z ochrong krawedzi, z otworem odptywowym & 110, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg

Pasuje do typu O. 1,4 6 12386 12586* 12486
Pasuje do typu 5. 1,5 6 12387 587* 12487
Pasuje do typu 10. 1,7 6 123 12588* 12488
Pasuje do typu 15. 2,0 6 12389 12589* 12489
Pasuje do typu 20. 2,3 6 12390 12590* 12490

D Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostrada
i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest s
RD 100/150/200 V.

2 Dla korytek 0d.0-67do 10.0

€dz ocynkowana malowana na czarno.

ACO Drain® Monoblock

Skrzynka odptywowa V 100

22 Kolor produktéw wynika z wfasciwosci zastosowanych surowcéw. Wiecej informacji o charakterystyce i kolorze polimerobetonu www.aco.pl/wlasciwosci-polimerbetonu
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1
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1
Tekst maszynowy
2 szt.


System odwodnienia liniowego Multiline V 100"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Odwodnienia liniowe

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtug. Szer.
bud. bud.
Typ
cm cm

Pow.
wiotu

cm?/m

Masa Opak.

kg szt./paleta

Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

do kanatow i skrzynek Multiline V 100
Klasa obcigzenia E 600

Numer
kat.

Ruszt w poprzeczne mostki, I
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3
zeliwo sferoidalne *
Ruszt w poprzeczne mostki, \\
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 \:T,G\NZO.L 12671KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL *
\
—_— ]
Ruszt w podiuzne mostki, krata e
L . 50,0 12,3 433 132866
28x12, zeliwo sferoidalne
uszt w podtuzne mostki,
rata 28x12, Zzeliwo sferoidalne, 50,0 12,3 433 4,5 200 |132866KTL
owfoka KTL
—
Pokrywa ptytowa,
o ) 50,0 12,3 132867
zeliwo sferoidalne
—_— ]
Pokrywa ptytowa, I
e ) 50,0 12,3 — \BTS\NZOL132867KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL
* Opcional bezpi ) 02891 Zabezpieczenie
pcjonalne zabezpiczenie Konieczne przeciw kradziezy
przeciw kradziezy do rusztu 0,2 12 s;t nat do rusztu zeliwnego
zeliwnego w poprzeczne mostki zr?usjtr;amu W poprzeczne
mostki
Wiecej na str. 270

D Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

Ramy szczelinowe: EJ patrz str. 106
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