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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zzlecenie Inwestora,
— warunki techniczne,
— prawo budowlane,
— mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— normy i normatywy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy rozbudowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
przebiegajgcej przez dziatke 365/7 w Dgbrowej. Projekt obejmuje réwniez przygotowanie
przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnych dla projektowanych budynkéw

mieszkalnych znajdujgcych sie na terenie dziatki 365/7

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3.1. Zrédto zasilania

Projektowane przytgcze wodociggowe bedzie zasilane 2z istniejgcej sieci
wodociggowej W110, ktora zlokalizowana jest w pasie drogowym przebiegajgcym w ul.
Zielonej. Do sieci wodociggowej zostanie podtgczony budynek produkcyjny. Projektowane
przytacze nalezy prowadzi¢ rurg PE100 SDR 11 50x4,6, zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Przejscia przez tawe fundamentowg wykonaé w rurze ostonowej z
wypetnieniem elastycznym wodno i gazo szczelnym. Wigczenie do sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ poprzez nawiertke NWZ 110/50 do rur PE i PVC (3217) Jafar. Zestaw
wodomierzowy bedzie umieszczony za pierwszg przegrodg budynku. Nalezy zamontowac
wodomierz DN 40 JS 16 Master+ z zaworami odcinajgcymi przed i za wodomierzem oraz

zawoér antyskazeniowy typu EA RV 277 DN20, zamontowany za wodomierzem.

3.2. Uktadanie i montaz przewodow

Projektuje sie utozenie przewoddw na gtebokosci ok. 1,6m od powierzchni terenu do
dna przewodu wodociggowego. Na wysokosci 30cm nad grzbietem rury nalezy potozy¢
tasme lokalizacyjno - wykrywczg koloru niebieskiego z wktadkg metalows.

Rury i ksztattki wykonane z rury PEHD nalezy tgczy¢ ze sobg metodg zgrzewania
elektrooporowego. W metodzie tej wykorzystuje sie ksztattki z wbudowanym elementem
grzejnym w postaci spiralnie zwinietego drutu oporowego zatopionego w wewnetrznej

powierzchni ksztattki. Za pomocg pradu elektrycznego przechodzgcego przez drut



wydzielajgce sie ciepto, ktore topi polietylen na wewnetrznej powierzchni ksztattki
elektrooporowej i zewnetrznych powierzchniach tgczonych elementow. Petng wytrzymatosc¢
potgczenia otrzymuje sie po wystygnieciu. Zgrzewanie nie moze by¢ wykonane w
temperaturze otoczenia ponizej 0°C, jak rowniez w czasie mgty. W przypadku niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (wiatr, opady, niska temperatura), miejsce zgrzewania byc¢
chronione namiotem.

Alternatywng metodg fgczenia rur sieci wodociggowej jest metoda zgrzewania
doczotowego. tgczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na
ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koncow tgczonych elementéw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z ptytg grzewczg a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych
elementow do siebie z odpowiednig sitg. Wykonanie operacji zgrzewania doczotowego moze
by¢ prawidtowe tylko wéwczas gdy stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i sity
docisku. Po wykonaniu kazdego ztgcza nalezy dokonac ocene jakosci potgczenia za pomocg
urzgdzen pomiarowych z doktadnoscig do 0,5 mm. Wmontowane zeliwne skrzynki do zasuw
nalezy zabezpieczy¢é betonowymi blokami podporowymi. Miejsca wbudowania zasuw nalezy
oznakowac tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach stalowych ,R- 2 ” z
fundamentem betonowym. Tabliczki muszg zawiera¢ informacje dotyczacg rodzaju

oznakowanego uzbrojenia, $rednicy i odlegtosci urzgdzen z domiarem.

3.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot trase wodociggu nalezy wytyczyC i oznaczy¢ palikami.
Wykopy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie w
zakresie zachowania warunkéw BHP. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
minimalne przykrycie ziemig powinno wynosi¢ 1,5m ponad grzbiet rurociggu. Wykopy o
szerokosci 0,80m nalezy wykonac o $cianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych
przez deskowanie azurowe. Wykonujgc wykopy nalezy mie¢ na uwadze zachowanie na
zabudowanych strefach ciggto$ci ruchu pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia. Do odwodnienia wykopdw z naptywajgcych wdd opadowych i
roztopowych nalezy zastosowac studzienki depresyjne w ktérych zabudowywane sa:
kolumna filtrowa, obsypka zwirowa oraz pompa. Po zakohczeniu pompowania otwory nalezy
zlikwidowaé. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé dezynfekcje i ptukanie przewodu
wodociggowego a teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
3.4. Odwodnienie wykopu

Nie przewiduje sie wystepowania wdd gruntowych. W przypadku pojawienia sie ich

nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.



3.5. Podsypka i obsypka piaskowa rurociggéow

Rurocigg PE nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10-15cm a po utozeniu
obsypac¢ warstwg piasku 30cm ponad wierzch rurociggu. Grunt zasypowy powinien byc¢
zblizony sktadem do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez inspektora
nadzoru jako bezposrednie podioze dla rurociggu. Ochronna warstwa zasypowa jak i
podsypka powinny by¢ odpowiednio zageszczone. Wykopy potozone w pasie drogowym
nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym. Stopien zageszczenia gruntu po zasypaniu

powinien wynosi¢ 1,00% wg skali Proctora.

3.6. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggéw

Po wykonaniu odcinka przytgcza wodociggowego nalezy wykonac prébe szczelnosci.
Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu czesciowej zasypki z
pozostawieniem odkrytych zigczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Badany
odcinek powinien spetnia¢ wymagania stosowanych norm. Probe cisnienia przy rurach z PE
nalezy przeprowadzi¢ w dwdéch fazach:
1. Faza wstepna
2. Proba zasadnicza
Faze wstepng nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco. Po przeptukaniu i odpowietrzeniu
rurociggu obnizyc¢ cisnienie do poziomu ci$nienia atmosferycznego i przez co najmniej 60min
pozwoli¢ na relaksacje naprezeh w rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen
pochodzgcych od cisnienia wewnetrznego (nalezy zabezpieczyC rurocigg przed wtérnym
zapowietrzeniem) - po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposoéb ciggly podnosié
ci$nienie do poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzymac¢ cisnienie STP przez 30min przez
dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcje rurociggu
aby zidentyfikowac¢ ewentualne nieszczelnosci. - przez okres 1 godziny nie pompowaé wody
pozwalajgc badanemu odcinkowi na rozcigganie sie. Pod koniec fazy wstepnej nalezy
zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu. Jezeli cisnienie spadto o wiecej niz 30% STP nalezy
przerwac faze wstepng i i ustali¢ przyczyny spadku.

Prawidtowa proba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy gwattownie
obnizy¢ cisnienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagly spadek cisnienia
prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Przez okres 30min nalezy obserwowac i rejestrowac

wzrost cisnienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem. Zasadniczg probe cisnienia



nalezy uznac za pozytywng jezeli linia zmian ciSnienia wykazuje tendencje wzrostowg i w
ciggu 30min nie wykazuje spadku.

Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu i
dezynfekcji. Dezynfekcje rurociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-72/B-10732 stosujgc
dodatek chlorku wapnia. Roztwor wodny ze srodkiem dezynfekujgcym powinien pozostac w
rurociggu przez co najmniej 24 godziny. Nastepnie rurocigg nalezy kilkakrotnie przeptukac
wodg w celu wyptukania zanieczyszczen mechanicznych. Po wykonaniu dezynfekcji i
przeptukaniu nalezy wykonaé analize bakteriologiczng wody w laboratorium Stacji Sanitarno-

Epidemiologiczne;j.

3.7. Odbiér koncowy przytagcza wodociggowego

Po zakonczeniu montazu przewoddw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci
oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze oznakowaniu trasy, sie¢ wodociggowg
nalezy zgtosi¢ wtascicielowi sieci w celu odbioru wykonanych robét. Do odbioru nalezy
przygotowac:
- protokot proby szczelnosci,
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,
- inwentaryzacje geodezyjng wodociggu z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej,
- oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robaot.
Odbiory sieci wodociggowej nalezy przeprowadzacC przy udziale przedstawiciela spotki

Wodociggowe;.

4. Skrzyzowania z instalacjami podziemnymi

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizeh sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do
istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonywac recznie i pod nadzorem
pracownika RE i TP SA. Skrzyzowanie z kablami wykona¢ zgodnie z PNE 05125 tj. przez
zamontowanie na kablu rury ochronnej dwudzielnej typu Arota. Przy rownolegtym
prowadzeniu wodociggu nalezy zachowac odlegtos¢ 0,8m. Odlegtos¢ sieci wodociggowej od
stupdw linii energetycznej i telekomunikacyjnych wykonac¢ z zachowaniem odlegtosci min.
1,5m. O prowadzonych robotach w poblizu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny i TP S.A. - skrzyzowania z przylgczami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi.

Przy wykonywaniu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zblizenia

i skrzyzowania z siecig gazowg wykonac¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:



-skrzyzowanie wodociggu z istniejgcym gazociggiem wykonac zgodnie z PN-91/M-34501. -
roboty ziemne w miejscu krzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie,

-skrzyzowanie z gazociggiem nalezy przed i po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez zarzadce,
-kat krzyzowania wodociggu i kanalizacji sanitarnej z gazociggiem nie moze by¢ mniejszy niz
60*

Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi

5. Uwagi koncowe
* Rzedne skrzynek ulicznych do zasuw dostosowac do rzednych terenu istniejgcego.
* Rzedne pokryw studni dostosowac do rzednych terenu istniejgcego.
* Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, i
obowigzujgcymi ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” — Tom | i Il oraz instrukcjg montazowg producentow zastosowanych
materiatow i urzgdzen.
* Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych — D.U. Nr 121 poz. 1139
+ Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢é kazdorazowe uzgadniane z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego oraz spétkg, ktdéra bedzie w przysziosci
wiascicielem sieci wod-kan.
» Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwtocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej.
» Oprocz wyzej wymienionych warunkoéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta przyjetych do realizacji rur.
* Dopuszcza sie dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych
technologii spetniajgcych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom. Zmiany
muszg by¢ zatwierdzone przez spotke, ktora bedzie w przysztosci wiascicielem sieci wod-

kan.

» Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przyltgczy wodociggowych muszg posiadac

aktualne atesty PZH do przesytu wody pitne;j.

Wigczenie nowo wybudowanego przytgcza do istniejgcego przewodu nalezy wykonaé
pod nadzorem stuzb technicznych Wodociggow i Kanalizacji w Opolu Sp. z 0.0. Dodatkowo,
w przypadku sieci wodociggowe] nalezy przed wigczeniem przedstawi¢c w oryginalne
pozytywne wyniki badan wody z akredytowanego laboratorium z nowo wybudowanego
odcinka sieci. Wiaczenie do sieci nie moze nastgpi¢ pozniej niz 14dni od uzyskania

pozytywnych wynikéw badan wody.



Rury i studnie zastosowane do realizacji powinny posiadac¢ aktualne Polskie Atesty i
Certyfikaty oraz by¢ zgodne z wymaganiami administratora sieci. Rury, armatura i ksztattki
stosowane do budowy sieci wodociggowej muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajgce do

kontaktu z wodg pitna.

6. Informacja dotyczaca BiOZ

W trakcie budowy sieci wystgpig roboty budowlane wymienione w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy jest
zobowigzany przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 20 Prawo budowlane)

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie materialow i produktéw innych producentéw o
parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody pisemnej
projektanta, inwestora i przedstawiciela spotki Wodociggowej. Catlosé robét wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. Il.
Instalacje Przemystowe i Sanitarne. Rysunki oraz czesci opisowa sa czesciami
projektu wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete
w czesci opisowej lub nie pokazane na rysunkach a ujete w czesci opisowej nalezy

traktowa¢ jakby byly zawarte w obu.

Opracowat: Projektowat:
inz. Dominik Spasowka mgr inz. Oskar Wolny
OPL/1068/PWOS/14

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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