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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY SANITARNEJ

Ja nizej podpisany: OSKAR WOLNY

wystepujacy w  roli  projektanta  projektu technicznego branzy  sanitarnej,
oSwiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej dotyczacy przytacza kanalizacji
sanitarnej dla zamierzenia budowlanego pn.:

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI
DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM,
ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowanego w miejscowosci:
49-120 DABROWA (gmina DABROWA),
przy ul. ZIELONEJ
na dziatce ewidencyjnej o nr 365/7

opracowany dla inwestora:

GMINA DABROWA, UL. KS. PROF. SZTONYKA 56, 49-120 DABROWA

sporzadzony na dzien:

20.02.2023r.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania projektu.

Strzelce Opolskie, 20.02.2023r.

Miejscowos¢, data Podpis



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania
— Zzlecenie Inwestora,
— warunki techniczne,
— prawo budowlane,
— mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania
Projekt dotyczy budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej przebiegajgcej przez dziatke
365/7 w Dagbrowie.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
3.1. Budowa przytacza kanalizacyjnego

Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zielonej
nalezy wykona¢ poprzez wykorzystanie istniejgcego podejscia i zastosowania mufy
potgczeniowej DN200, w miejscu przedstawionym w czesci rysunkowej projektu i
poprowadzeniu od niej projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej PCV DN200 kl. SN8.
Na trasie przebiegu przytgcza projektuje sie cztery studnie inspekcyjne DN425 i separator
ttuszczéw Oksylip BP 6/600. Wszystkie czynnosci zwigzane z ingerencjg w istniejacg sie¢
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywacC przy obecnosci przedstawiciela lokalnej spofki
Wodociaggi i Kanalizacja.
Trasa przebiegu rur przedstawiona jest w czesci rysunkowej projektu.

Do budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac rury PVC klasy SN8

jednowarstwowe, niespienione ze spadkiem okreslonym na rysunku w kierunku istniejgcej
sieci kanalizacyjnej. W poblizu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzic

recznie.

3.2. Montaz rur PCV

Przewody z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 do +30°C, jednak warunki
optymalne to +6 do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych temperaturach. Rury na catej swej dtugosci

powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Mozna je posadowi¢ na



wyrownanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub
zwirowych nie zawierajgcych kamieni. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego
polega na usypaniu na dnie wykopu (przed utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o
grubosci co najmniej 10 cm + 0,10 Srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co
najmniej 30 cm nad rurg. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona.
Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu,
gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskow statycznych i
dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby
pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata
kamieni. Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne

oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokonac¢ nalezy wymiany gruntu.

3.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg trasy
sieci kanalizacyjnej majac na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety
bezposrednio robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowac. Wykopy prowadzi¢ w miare mozliwosci
od najnizszych punktéw sieci, majgc na uwadze zachowanie na zabudowanych strefach
ciggtosci ruchu pieszych, pojazdéw i dojazdéw do nieruchomos$ci. Roboty w zakresie
uktadania rurociggéw poprzedza wykonanie wykopéw obiektowych pod studnie rewizyjne.
Wykopy wykonac¢ jako wasko przestrzenne o scianach umocnionych typu BOX. Roboty
ziemne wykonac koparkg z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu, z wyréwnaniem dna
recznie. Wykopy obiektowe pod studzienki nalezy wykonac jako umocnione grodzicami
stalowymi. Przy posadowieniu studzienek w warstwie gruntow plastycznych wykonac

podsypke z piasku 20cm, natomiast w nasypach nalezy wymieni¢ 20cm podtoza.

3.4. Podtoze pod rurociag

Rzedng dna wykopu nalezy wykona¢ 15 cm nizej projektowanej, nastepnie wykonac
podsypke z piasku zageszczonego grubosci 15 cm, a nastepnie obsypke sposobem recznym
lub lekkim sprzetem. Zasypke nad rurg prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospotkg do wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke
prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujgc réwniez grunt piaszczysty rodzimy. GruboSci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinny by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Rurociggi
powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentow. Przed zasypaniem przewoddw, po

ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.



3.5. Préba szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

Przed wykonaniem obsypki nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych. Kanalizacja sanitarna powinna by¢ poddana badaniom w zakresie
szczelnos¢ na eksfiltracje $ciekdbw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu
sanitarnego. Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg. PN-92/B- 10735
.Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Nalezy
przeprowadzi¢ réwniez inwentaryzacje geodezyjng oraz wykona¢ badanie sieci
kanalizacyjnej metodg kamerowania. Probe szczelnosci przewoddow kanalizacyjnych oraz
badanie sieci nalezy przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela spotki Wodociggi i

Kanalizacja Krapkowice.

4. Skrzyzowania z instalacjami podziemnymi

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizeA sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do
istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonywac recznie i pod nadzorem
pracownika RE i TP SA. Skrzyzowanie z kablami wykona¢ zgodnie z PNE 05125 tj. przez
zamontowanie na kablu rury ochronnej dwudzielnej typu Arota. Przy réwnolegtym
prowadzeniu wodociggu nalezy zachowac odlegtos¢ 0,8m. Odlegtos¢ sieci wodociggowej od
stupow linii energetycznej i telekomunikacyjnych wykona¢ z zachowaniem odlegto$ci min.
1,5m. O prowadzonych robotach w poblizu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny i TP S.A. - skrzyzowania z przytgczami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi.

Przy wykonywaniu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zblizenia
i skrzyzowania z siecig gazowg wykonac¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
-skrzyzowanie wodociggu z istniejgcym gazociggiem wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501. -
roboty ziemne w miejscu krzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie,
-skrzyzowanie z gazociggiem nalezy przed i po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez zarzadce,
-kat krzyzowania wodociggu i kanalizacji sanitarnej z gazociggiem nie moze by¢ mniejszy niz
60*

Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi

5. Uwagi koincowe
* Rzedne skrzynek ulicznych do zasuw dostosowac do rzednych terenu istniejgcego.
* Rzedne pokryw studni dostosowac do rzednych terenu istniejgcego.
* Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, i

obowigzujgcymi ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-



Montazowych” — Tom | i Il oraz instrukcjg montazowg producentow zastosowanych
materiatow i urzgdzen.

* Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych — D.U. Nr 121 poz. 1139

+ Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego oraz spétkg, ktdéra bedzie w przysziosci
wiascicielem sieci wod-kan.

» Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwtocznie naniesione w dokumentacji powykonawcze;.
» Oprocz wyzej wymienionych warunkéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta przyjetych do realizacji rur.

* Dopuszcza sie dokonanie zmian w zakresie producentow lub zastosowania innych
technologii spetniajgcych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom. Zmiany
muszg by¢ zatwierdzone przez spotke, ktora bedzie w przysztosci wiascicielem sieci wod-

kan.

» Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytgczy wodociggowych muszg posiadac

aktualne atesty PZH do przesytu wody pitne;j.

Wigczenie nowo wybudowanej sieci do istniejacego przewodu nalezy wykona¢ pod
nadzorem stuzb technicznych Wodociggéw i Kanalizacji w Opolu Sp. z 0.0. Dodatkowo, w
przypadku sieci wodociggowej nalezy przed wtgczeniem przedstawi¢ w oryginalne pozytywne
wyniki badan wody z akredytowanego laboratorium z nowo wybudowanego odcinka sieci.
Wigczenie do sieci nie moze nastgpi¢ pdzniej niz 14dni od uzyskania pozytywnych wynikéw

badan wody.

Rury i studnie zastosowane do realizacji powinny posiada¢ aktualne Polskie Atesty i
Certyfikaty oraz by¢ zgodne z wymaganiami administratora sieci. Rury, armatura i ksztattki
stosowane do budowy sieci wodociggowej muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajgce do

kontaktu z wodg pitna.
6. Informacja dotyczaca BiOZ

W trakcie budowy sieci wystgpig roboty budowlane wymienione w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik
budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy, sporzgdzi¢ Iub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (art. 20 Prawo budowlane)



UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie materialdow i produktéw innych producentéw o
parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody pisemnej
projektanta, inwestora i przedstawiciela sp6tki WiK Krapkowice. Catos¢ robot wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. Il.
Instalacje Przemystowe i Sanitarne. Rysunki oraz czesci opisowa s3 czesciami
projektu wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete
w czesci opisowej lub nie pokazane na rysunkach a ujete w czesci opisowej nalezy

traktowa¢ jakby byly zawarte w obu.

Opracowat: Projektowat:
inz. Dominik Spaséwka mgr inz. Oskar Wolny
OPL/1068/PWOS/14

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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