OBSYPKA

Materiat obsypki
a. wymagania jakoéciowe:
Materiat obsypki pownien spetniaé nastepujace wymagania jakosciowe:
-materiat niespoisty, dajgcy sie zageszczaé do wystarczjgcej nosnosci,
-materiat niezmrozony, pozbawiony zamarznietych bryt ziemi ziemi i lodu,
-materiat nie zawierajqcy czgsteczek wiekszych niz 60mm,
-maksymalna wielkosc ziaren materiatu znajdujgcego w bezposrednim styku
Z rurq nie powinna przekracza¢ 10% Srednicy rury, lecz nie powinna by¢
wieksza niz 60mm.

b. rodzaj materiatu:
Rury PCV powinny by¢ obsypane materiatem sypkim, takim jak zwir,
ftuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru.
Zageszczenie obsypki:
Stopien zageszczenia zalezny jest od warunkdw obcigzenia:
-pod drogami:
-wymagany stopieh zageszczenia dla obsypki wynosi min.90% ZPPr*,
-poza drogami:
-dla przewoddw o przykryciu do 4,0m obsypka powinna by¢ zageszczona
min. 85% ZPPr*,
-dla przewododw o przykryciu wiekszym niz 4,0m zageszczenie powinno

wynie$¢ min. 90% ZPPr*,
*-ZPPr-zmodyfikowana proba Proctora

Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci 10-30m.
Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna
wynoscic:

-co najmniej 15cm dla rur o $rednicy D<400mm,

-co najmniej 30cm dla rur o $rednicy D>400mm,

ZASYPKA
Materiat zasypki

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna

wielko$¢ czgstek nie przekracza 30cm.
Dla rur o $rednicy ponizej 400mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki

nad wierzchotkiem rury wynosi 15cm, materiat zasypki nie powinien zawierac

czgstek wiekszych niz 6cm.
Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90% zmodyfikowanej proby
Proctora.

UWAGA

RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W
CZESCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A
UJETE W CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY
BYLY ZAWARTE W OBU.

ULOZENIE KANALIZACJI W WYKOPIE- PRZEWODY PCV
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e>15cm

>30 D >30

a-zasypka (grunt rodzimy)
b-gteboko$¢ przykrycia
c-strefa ochronna-obsypka

d-warstwa wyréwnawcza G d
e-podtoze naturalne lub wzmocnione I R A F

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl

TEMAT:
BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA
BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM
OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3

RYSUNEK: UtOZENIE RUROCIAGU W WYKOPIE

LOKALIZACJA:| Dgbrowa, dziatka nr 365/7, obreb Dgbrowa

INWESTOR: | Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa

BRANZA: SANITARNA

RYS. S5 | SKALA: DATA OPRACOWANIA:  28.11.2022r.
PROJEKTANT:

mgr inz. Oskar Wolny

upr. nr OPL/1068/PWOS/14
w specjalnosci instalacji sanitarnych

OPRACOWANIE:
inz. Dominik Spaséwka




