
warstwa ścieralna z A gr. 40 mmwarstwa ścieralna z A gr. 40 mm

kapa chodnikowa C30/37

PROJEKTOWANY OBIEKT MOSTOWY NA RZECE BAWÓŁ

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
W OSI OBIEKTU

warstwa ścieralna z A gr. 40 mmwarstwa ścieralna z A gr. 40 mm
warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego gr. 50 mm
izolacja - papa termozgrzewalna gr. 5 mm
płyta żelbetowa C35/45
belki KUJAN

naw. poliuretanowa. z posypką z piasku kwarc. gr. 5 mm

RZEKA BAWÓŁ
KM 37+920

projektant

nr umowy :

nr rysunku :

skala 1:50

data : 02.2023 r.

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w wspecjalności mostowej
nr ew. LOD/2856/PWBM/15

USŁUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
Paweł Jodaniewski

ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca
tel. 792 - 609 - 658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

Inwestor : Gmina i Miasto Stawiszyn
                 Szosa Pleszewska 3
                 62 - 820 Stawiszyn

Rysunek : PRZEKRÓJ POPRZECZNY
                  W OSI OBIEKTU

Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 674328P
w miejscowości Długa Wieś Trzecia

w ramach zadania pn. :

Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym
mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

projektant
sprawdz.

mgr inż. Sławomir Maj
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w wspecjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg
nr ew. 246/91/wł
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kanał technologiczny KTp RO 125/108
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umocnienie skarpy kostką kamienną 7/9 cm na betonie C8/10 gr 10 cm
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