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tADOWARKA - mozliwos$¢ tadowania rekojesci LEDOWYCH,
KSENONOWYCH & KONWENCJONALNYCH w tym samym czasie




REKOJESCI SWIATLOWODOWE LED

DO tADOWANIA

Cechy: &

= 2,5V / 3,5V NIMH bateria 1000 mAh

= 2 godziny tadowania - czas pracy 2 godziny

= rekojesc¢ tylko do uzytku z tadowarka SG

= metalowa obudowa zaréwki LED.

= czas dziatania - 50,000 godzin.

= ponad 1,00000 Lux

= baterie w zestawie.

= fatwa wymiana kapsuty LED,

= mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie kapsuty LED
= "zielony standard" - zgodnie z normg 1SO 7376/3.
= wykonane z wysokie] jakosci stali nierdzewnej.

MALA

REKOJESCI SWIATEOWODOWE KSENON

DO tADOWANIA

Cechy: @
= 2,5V / 3,5V NIMH Bateria 1000 mAh

== 2 godziny tadowania - czas pracy 2 godziny

= rekojes¢ tylko do uzytku z tadowarkg SG

= metalowa obudowa zaréwki ksenonowej / halogenowej
== czas dziatania 20 godzin, baterie w zestawie

= fatwa wymiana kapsuty

= mozliwos¢ sterylizacji kapsuty w autoklawie kapsuty

= "zielony standard" - zgodnie z normg 1SO 7376/3.

= wykonane z wysokie] jakosci stali nierdzewnej.
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LADOWARKA DWUSTANOWISKOWA

tadowarka automatycznie taduje baterie NIMH,NICD oraz LION niezaleznie od poziomu ich natadowania oraz
napiecia wyjsciowego.

jednoczesnie taduje mate oraz srednie rekojesci

mozliwos¢ tadowania catej rekojesci lub modutu wewnetrznego — dot. rekojesci DUAL
lampka na tadowarce zapala sie gdy po prawidtowym umieszczeniu rekojesci

po zakonczeniu tadowania lampka na tadowarce przestaje migac

tadowarka automatycznie taduje baterie NIMH,NICD oraz LION

baterie 1000mAh,3,5V NIMH taduja sie 4 godziny - czas pracy wynosi 2 godziny
mozliwos$é wyboru typu wtyczki (europejska, angielska, amerykanska)
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