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WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021r. Poz 1129) pn. ,,Zakup materiatéw i
wyposazenia w celu przeciwdziatania i zwalczaniu Covid 19” Nr postgpowania EZP-252-13/2022

Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiajgcy dziatajgc na podst. art. 284 ust 6
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych ponizej przekazuje odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcdow:

Pytanie 1

Czes¢ nr 2.7 — Pulsoksymetry

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat zasilany baterig zapewniajaca 10 godzin pracy ciggtej?
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czes$¢ nr 2.7 — Pulsoksymetry

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat bez mozliwosci wprowadzania danych pacjenta?
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czes¢ nr 2.7 — Pulsoksymetry

Czy Zamawiajacy dopusci aparat o wadze 273 g, ktdre nieznacznie wykracza poza dopuszczalny prog?
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czes¢ nr 2.7 — Pulsoksymetry

Czy Zamawiajacy dopusci aparat o wysokosci 15,4 cm, ktéra nieznacznie wykracza poza dopuszczalny prog?
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Cze$¢ 2.3 — Wozek anestezjologiczny — 17 szt.

Prosimy o doprecyzowanie, ile szuflad majg posiada¢ wozki.
Odpowiedz: 5 sztuk.



Pytanie 6

Prosimy o mozliwo$¢ zaoferowania wézkéw o ponizszych parametrach:
Zaprojektowany tak aby spetni¢ wszystkie wymogi oddziatéw intensywnej terapii
Wdzek wyposazony w centralny zamek i dodatkowy wysuwany z boku (z lewej strony) blat o
wymiarach 360 x 360 mm, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
Zbudowany z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakosci farbg epoksydowg, odporng na zarysowania i
korozje, aby zwiekszy¢ trwatos¢ i zywotnos¢. Wszystkie elementy wozka ergonomiczne, zaokraglone,
bez rogéw i katéw prostych, zaprojektowane w celu tatwej i doktadnej dezynfekcji
Wdzek wyposazony w blat roboczy posiadajacy wyprofilowane brzegi stuzace jako uchwyty utatwiajace
prowadzenie wozka oraz zabezpieczajace przed Sciekaniem rozlanych ptynéw oraz przed spadaniem
drobnych przedmiotéw, wykonany z formowanego, estetycznego i wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego ABS fatwego do dezynfekcji
Korpus wézka w kolorze szarym, mozliwo$¢ wyboru kolorystyki uchwytéw szuflad (do wyboru kolor
76tty, pomaranczowy, czerwony, zielony, jasnoniebieski, niebieski)
Wézek wyposazony w 4 kota jezdne w ostonie tworzywowej, o Srednicy 150 mm, z czego 2 z blokada
Podstawa wdzka ostonieta estetycznym tworzywem ABS bez rogdw i katéw prostych zaprojektowana
w celu fatwej i doktadnej dezynfekcji
Zabezpieczenie wszystkich szuflad z prawej strony za pomoca centralnego zamka na klucz
Szuflady samoczynne domykane, na prowadnicach tozyskowych, wykonane z blachy stalowej, giete w
catosci w celu uzyskania gtadkiej powierzchni (nie spawane) w celu tatwego czyszczenia i dezynfekji,
fronty i uchwyty szuflad wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego
Regulowany wieszak na ptyny infuzyjne
Obrotowa podstawa pod defibrylator
Ptyta umozliwiajgce przeprowadzenie RKO
Uchwyt na butle z tlenem
Uchwyt na pojemnik na zuzyte materiaty — m.in. igly, strzykawki, probowki
Wymiary: szerokos¢ 720 mm, gtebokos¢ 610 mm, wysokos¢ do blatu 1000 mm

Odpowiedz: Zamawiajgcy zatgcza nowy formularz asortymentowo-cenowy dla cze$¢ nr 2.3 — wdzek
anestezjologiczny

Pytanie 7

Prosze o informacje, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostawe lamp bakteriobdjczych (czg$¢ 2.13) za
posrednictwem firmy kurierskiej, co nie zmienia w zaden sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za ich jakosci
prawidtowe dziatanie. Lampy bytyby wystane zmontowane, gotowe do pracy, a montaz koricowy polegatby
jedynie na zmocowaniu statywu lampy z podstawa, jest to bardzo proste i nie wymaga od montazysty zadnych
specjalnych kwalifikacji, a cata operacja nie zajmuje wigcej niz 2 - 3 minuty na jedng lampe.

Czy Zamawiajgcy odstgpi od szkolenia w zakresie obstuga lampy, jest to bardzo proste i polega jedynie na
witaczenie wtyczki przewodu do gniazdka i uruchomienie lampy przefgcznikiem. Opcja dostawy za
posrednictwem firmy kurierskiej i bez koniecznosci przeprowadzenia szkolenia znacznie obnizy wartos¢ oferty
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 8

Czesci 2.18 - reduktory tlenowe i reduktory z wézkami

poz. 1 : Prosze o wyjasnienie co Zamawiajacy miat na mysli opisujac reduktor wraz z filtrami wymiennymi
jednorazowymi ?

poz. 2 : Prosze o wyjasnienie co Zamawiajacy miat na mysli opisujac reduktor wraz z filtrami wymiennymi
jednorazowymi ?

Odpowiedz: Reduktor A 36 - do tlenu medycznego z nawilzaczem jednorazowego uzytku.

Pytanie 9

czesci 14 - Aparat do biodekontaminacji-zamgtawiacz

Czy Zamawiajacy dopusci urzgdzenie fabrycznie nowe posiadajgce rok produkcji 2020r.?
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ



Pytanie 10

czesci 14 - Aparat do biodekontaminacji-zamgtawiacz

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu naprawy do 7 dni, natomiast do 14 dni w przypadku
koniecznoéci sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11

czesci 14. Aparat do biodekontaminacji-zamgtawiacz

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu na nastepujacy ,Liczba napraw uprawniajacych do wymiany
wadliwej czeéci urzadzenia na nowe ( 3 naprawy)”?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Prosimy o modyfikacje: - par. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b na nastepujacy: " za zwtoke w realizacji przedmiotu
umowy - w wysokosci 0,5% wartosci niedostarczonego towaru netto za kazdy dzier zwtoki ponad termin
okreélony w umowie"; - par. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b na nastepujacy: "za zwtoke w usunieciu wad, brakéw lub
niezgodnosci towaru z umowa, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rekojmi—w
wysokosci 0,5% kwoty netto reklamowanego towaru liczac za kazdy dzier zwtoki ponad termin okreslony
w umowie".

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie zaproponowanych zmian.

Pytanie 13
Czes$¢ 2.11 — Aparat EKG
Czy zamawiajgcy dopusci aparat EKG o nastepujacych parametrach:

1. | Aparat EKG 12-kanatowy z analizg
i interpretacja danych z badan.

2. Tryby pracy:
1) automatyczny,

2) reczny.
3. Wykonywanie pomiarédw HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiaréw osi P, R, T.
4. | CMR >100dbB
5. Pomiar HR 30-300
6. | Automatyczna interpretacja wynikéw badan z podaniem kryterium rozpoznania.
7. | Algorytm interpretacji 12-kanatowego zapisu EKG, uwzgledniajacy wiek i pte¢ osoby badanej —
dorostych i dzieci.
8. Kolorowy, wysokiej rozdzielczosci, ekran LCD 4,3” 482x272

9. Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnnymi

10. | Wyswietlanie na ekranie LCD:

1) aktualnego czasu;

2) czestosci rytmu;

3) czutosci, predkosci zapisu i rodzaju filtru.
4) Kontaktu elektrod

11. | Pamie¢ wewnetrzna do przechowywania 1000 zapiséw EKG, wykonanych w trybie automatycznym

12. | Interfejs USB, umozliwiajgcy zapis EKG na nosniku PenDrive.

13. | Pasmo przenoszenia:
0,05 + 300 Hz.

14. | Kontrola kontaktu kazdej elektrody
ze skorg pacjenta.
1 ‘ Wyswietlanie na ekranie LCD ostrzezen o braku kontaktu elektrody ze skdrg pacjenta.

15. | Wyswietlanie na ekranie LCD komunikatu informujgcego o ostrym zawale serca pacjenta.

16. | Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 100 x 150 mm, sktadanka

17. | Predko$c¢ zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s.

18. | Jednoczesna rejestracja sygnatu EKG
z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzen.

19. | Formaty wydruku:
6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3

20. | Wydruki w trybie recznym: 3, 6, kanatéw z konfigurowang grupga kanatéw.




21. | Wydruk daty i godziny badania.

22. | Czutoé¢: 5,10i20 mm/mV.

23. | Filtr zaktécen pochodzacych
od elektroenergetycznej sieci zasilajgcej.

24. | Cyfrowe filtry zaktdcerh miesniowych(25/40/150 Hz)
i ptywania linii izoelektrycznej.

25. | Obwody wejsciowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.

26. | Wykrywanie impulséw stymulatora.
1 | Czestotliwos¢ probkowania
dla detekcji impulséw stymulatora:32 000 prébek /s / kanat.

27. | Czestotliwo$¢ cyfrowego prébkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 prébek / s / kanat.

28. | Rozdzielczo$¢ przetwarzania:
24 bitéw.

29. | Komunikacja 2x USB

30. | Mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badar EKG zainstalowanego na
serwerze uzytkownika lub na dysku wirtualnym

31. | Format danych SCP-PDF

32. | Mozliwos¢ rozbudowy o modut Wi-Fi, LAN

33. | Mozliwo$¢ rozbudowy exportu danych w formacie HL7

34. | Mozliwo$é rozbudowy o czytnik kodoéw kreskowych i kart magnetycznych

35. | Komunikacja uzytkownika z aparatem
w jezyku polskim.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14
Czes$c 2.12
Czy zamawiajacy dopusci defibrylator o nastepujacych parametrach:

1. Dwufazowa fala defibrylacji

2 Defibrylacja w zakresie min. 200 J

3 Funkcja analizy rytmu serca

4 Czas fadowania do energii 200 J max 12s

5. Wskazowki wizualne LED

6 Max. trzy przyciski

7 Autotest wykonywany raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesigcu.

8 Algorytm z systemem doradczym w jezyku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi AHA
prowadzacy przez proces defibrylacji.

9, Archiwizacja zdarzen EKG, 1500

10. Eksport danych za pomoca podczerwieni

11. Mozliwo$¢ wykonania 100 defibrylacji z energig 200 J lub 120 defibrylacji z energig 150 J na w
petni natadowanych akumulatorach

12. Masa defibrylatora 1,9 kg

13. Wymiary 256 x 220 x 80 mm

14. Klasa szczelnosci IP 55

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 15

czesci 2.7 Pulsoksymetry

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie pulsoksymetru RAD-G amerykanskiej firmy MASIMO, pracujgcego w
technologii Masimo SET, stanowigcej tzw. ,ztoty standard” pomiaréw pulsoksymetrycznych — pomiar pomimo
ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacjg artefaktéow ruchowych dzieki eliminacji sygnatéw z krwi zylnej, z
podswietlanym kolorowym wyswietlaczem i nieobrotowym ekranem, bez alarméw dzwigkowych, z



tadowaniem akumulatorowym, bez mozliwosci wprowadzenia danych pacjenta, z zakresem pomiaru tetna 25-
240 uderzeri na minute, o wadze 270 g, o wymiarach 7,4 cm x 19,8 cm x 2,5 c¢m, bez mozliwosci analizy
trendéw. Producent nie podaje gtoénosci alarméw (w dB). Pulsoksymetr w wytrzymatej obudowie zewngtrznej
umozliwiajacej prace w réznych srodowiskach o nastepujacych parametrach technicznych:

1 | Pulsoksymetr dla noworodkéw, dzieci i dorostych, stacjonarno-transportowy, w technologii
Masimo.

2 | Technologia saturacji Masimo - Masimo SET — pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji
dzieki eliminacji sygnatu z krwi zylnej, analiza pomiaru saturacji poprzez fale red, Infrared
oraz filtry adaptacyjne

3 | Aparat prezentuje dane: Spo2, czesto$¢ pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks
perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, czutos¢

4 | Dodatkowy pomiar z czujnika saturacji — PVI — stopierh nawodnienia pacjenta

5 | Dodatkowy pomiar z czujnika saturacji — RRp — pomiar ilosci oddechéw

6 | Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewngtrznego akumulatora
jonowo - litowego 24 godziny cigglego monitorowania

7 | Waga 0,27 kg

00

Niewielkie wymiary 7,4 cm x 19,8 cm x 2,5 cm

9 | Zakres pomiaru saturacji 0-100%

11 | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzen na minute

12 | Doktadno$¢ pomiaru w catym zakresie +/- 3 bpm

13 | Dwa tryby - Ciggly tryb monitorowania parametrow i spot checkowy

14 | Wysokiej rozdzielczosci ekran LCD, kolorowy, dotykowy,

15 | Czas uéredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund

16 | Wskaznik pomiaru perfuzji (Pl), oceniajacy perfuzje w miejscu pomiaru, wyswietlany w
sposob cyfrowy

17 | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%

18 | Mozliwoé¢ ustawienie czutoéci pomiaru w 3 zakresach: pacjent stabilny rzadziej
monitorowany; pacjent stabilny z perfuzjg dobra i staba; pacjent z bardzo niskg perfuzjg od
0,02% PI (chtodne, obrzekniete konczyny, krytyczne parametry)

19 | Czujnik dla dzieci i dorostych > 3 kg

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16

czesci 2.7 Pulsoksymetry

Poniewaz pomiar saturacji polega na pomiarze wysycenia krwi tetniczej, a w trakcie ruchu pacjenta sztucznie
wzbudza sie réwniez puls zylny, co powoduje, ze dochodzi do wymieszania wysokiej wartosci wysycenia
tetniczego z niskg wartoécig wysycenia zylnego, a w konsekwencji tego dochodzi do btedéw pomiarowych i
fatszywych alarméw, czy Zamawiajgcy wymaga technologii saturacji, ktéra eliminuje puls zylny, dzieki czemu
wykazuje minimum 97 % prawdziwych alarméw i eliminuje minimum 95 % fatszywych alarméw (potwierdzone
niezaleznymi badaniami Klinicznymi)?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 17

czesci 2.7 Pulsoksymetry

Czy Zamawiajgcy oczekuje dodatkowych parametréw w postaci PVI — stopieri nawodnienia pacjentéw i RRp —
iloé¢ liczonych oddechéw, pozwalajagcych na dodatkowe monitorowanie parametréw u pacjentéw podczas
Covid?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18

dot. zatacznika nr 3 do SWZz, § 5 pkt. 1.

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane zapisdw dotyczgcych kar umownych na nastepujace:

1. W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej, strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ w formie kar
umownych w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajgcy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawianego - w
wysokosci 5 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1, od niezrealizowanej czeéci umowy



2) Wykonawca zapfaci kary umowne Zamawiajgcemu:

a) za odstagpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokoéci 5% wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1, od niezrealizowanej cze$ci umowy.

b) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % kwoty netto za niedostarczony przedmiot
umowy za kazdy dzieri zwtoki ponad termin okreslony w umowie

c) za zwloke w usunieciu wad, brakdw lub niezgodnosci towaru z umowa, stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji/rekojmi — w wysokosci 0,5 % kwoty netto towaru , ktorego dotyczy zwtoka, liczac za kazdy
dzieh zwtoki ponad termin okreslony w umowie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmianeg postanowienia.

Pytanie 19

Czes¢ 2.7

- prosimy o dopuszczenie wys$wietlacza LCD TFT 3,5 cala o rozdzielczosci 320x480 pikseli

- prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z wbudowanym akumulatorem Li-ion o pojemnosci 4400 mAbh,
zapewniajgcym min.

15h pracy, w kpl. ze stacjg dokujgco do fadowania

- prosimy o dopuszczenie wagi 250 g

- prosimy o dopuszczenie wymiaréw: 15,8x78,5x3,15 cm

- prosimy o dopuszczenie regulowanej gtosnosci alarméw od 45 do 85dBa (z odleglosci 1im)

- prosimy o odstgpienie od wymogu obrétu ekranu o 90 stopni za pomoca przycisku - ze wzgledu na
kompaktowe wymiary

urzadzenie nie wymaga takiej funkcjonalnosci

- prosimy o dopuszczenie mozliwosci analizy trendéw dla 30 ostatnich wpisdw z poziomu urzadzenia oraz
trendéw

- dtugoterminowych gromadzonych w trybie "zapisywania" za pomoca dedykowanego oprogramowania
komputerowego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 20
cze$é nr 2.17 (tadowarka)
Czy Zamawiajgcy dopusci laryngoskopy w zestawie z rekojescig akumulatorowa LED DUAL o

parametrach:
automatycznie taduje baterie NIMH, NICD oraz LION niezaleznie od poziomu ich natadowania oraz napigcia
wyjsciowego:

jednoczesnie faduje mate oraz srednie rekojesci

lampka na tadowarce zapala sie gdy po prawidtowym umieszczeniu rekojesci

po zakoriczeniu fadowania lampka na tadowarce przestaje migac

tadowarka automatycznie taduje baterie NIMH,NICD oraz LION

baterie 1000mAh,3,5V NIMH tadujg sie 4 godziny - czas pracy wynosi 2 godziny

wraz z antyposlizgowg, radetkowang rekojescig w rozmiarze M o cechach:
e Akumulator NiMH 3,5V 1000 mAh
e Rekojesé¢ dwumodutowa — modut zewnetrzny do sterylizacji; modut wewngtrzny
(wktad bateryjny i zrodto swiatta) moze by¢ fadowany w tym samym czasie
e 2 godziny tadowania — czas pracy 2 godziny
e Rekojes¢ do uzytku z tadowarkg SG Manufacturers, Heine (NT 300 E 356878)
e Metalowa obudowa zaréwki
e 50.000 godzin zywotnosci diody LED
e Ponad 1,00000 Lux
e Zielony standard utatwiajgcy montaz zgodny z ISO 7376:2009
e Zbudowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej,

W zestawie z 4 rozmiarami tyzek typu Maclintosh do laryngoskopu o cechach:
e Wymienny $wiattowdd
e srednica $wiatfowodu 3.00
e 3000 wtdkien swiattowodowych
3500 lux przy zarowce halogenowej/ksenonowej 2.5V



10000 lux przy zaréwce halogenowej/ksenonowej 3.5V
e Brak ostrych krawedzi
e Zakrzywione Ostrze
e Sterylizacja w temperaturze 134°C, ilos¢ cykli sterylizacji - 4000 razy
e Brak niekorzystnych efektow przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz w autoklawie
Wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej - matowe wykonczenie
Brak refleksow swietlnych
e Zielony standard - zgodnie z norma 1SO 7376/3?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 21
cze$é nr 2.17 (tadowarka)

Czy Zamawiajacy dopusci wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne w zakresie w/w pozycji
(tadowarka do laryngoskopu)? Uzasadnienie: nie wszystkie produkty, ktére bedg zaoferowane przez
Wykonawcéw zostaly zakwalifikowane przez Wytwdrce jako wyroby medyczne — np. materiaty zuzywalne /
eksploatacyjne - (O klasyfikacji wyrobéw/odczynnikéw wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU decyduje
wytworca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegaja Ustawie o
Wyrobach Medycznych) w zwigzku z tym nie podlegaja Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.
i nie s objete obowigzkiem posiadania deklaracji zgodnosci CE oraz innych dokumentéw dopuszczajacych je
do obrotu. Czy Zamawiajgcy dopusci w powyzszym zakresie laryngoskopy objete stawka VAT 8% wycenione
osobno z tadowarkg, objetg stawka VAT 23 %?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode

Pytanie 22

Umowa § 5 ust. 2 pkt. b, ¢

1. Zadaniem kar umownych winno by¢ skuteczne zmotywowanie i skionienie kontrahenta do prawidtowego
wykonania umowy, a nie zniechecanie do udziatu w zamoéwieniach publicznych. W ocenie Wykonawcy
zaproponowane kary umowne s3 razgco wysokie. Na rynku wyrobdw medycznych przyjeto sie, iz wysokos$¢
kary to 0,1 % - 0,2 % za dzien zwtoki w wykonaniu zamdwienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych, w zwigzku z
tym, prosimy o obnizenie kary umownej do przyjetego w branzy poziomu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 23

Cze$c nr 2.3

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze w zakresie wdzkow anestezjologicznych z czeséci Nr 2.3. nie jest
wymagany montaz/uruchomienie oraz przeszkolenie personelu. Pragniemy zauwazy¢, iz oferowane wozki
dostarczane sg gotowe do uzytku, sa proste w obstudze, a konieczno$¢ realizacji powyzszych wymogow dla
oferowanych wdzkéw przyczynitaby sie jedynie do bezzasadnego zawyzenia ceny ofertowe;j.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 24

Cze$€ nr 2.3 — Termin realizacji

1. Prosimy Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu dostawy do 7 tygodni od daty zawarcia umowy. Pragniemy
zauwazy¢, iz wyréb ten jest produkowany pod konkretne zaméwienie, a cykl jego produkgji nie jest mozliwy do
skrécenia. Wydtuzenie terminu realizacji umozliwi Wykonawcom wykonanie umowy z nalezytg starannoscia.
W przypadku braku zgody na wydtuzenie terminu dostawy do 7 tygodni, zwracamy sie z prosba o wydtuzenie
do maksymalnego mozliwego dla Zamawiajgcego terminu realizacji.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 25

cze$€ 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wozka wyposazonego w centralny zamek zamykajacy wszystkie
szuflady na klucz, oraz z dodatkowg blokadg na plombe dla jednej szuflady.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ



Pytanie 26

czeéé 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wozka wyposazonego w dodatkowy blat wysuwany i wsuwany
recznie, nie automatycznie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 27

cze$é 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wdzka trwatych i wytrzymatych materiatow:
- konstrukcja wézka z anodowanego aluminium, z bokami malowanymi proszkowo, z tylng $ciang
dodatkowo wzmocniong — tréjwarstwowa (aluminium — polietylen — aluminium)
- podstawa ze zintegrowanym odbojem/zderzakiem (wokot catej podstawy), blat gtéwny oraz
wysuwany blat dodatkowy - z ABS w kolorze jasnej szarosci,
- szuflady z wtryskowo formowanego ABS (bez szczelin i faczen) w kolorze jasnej szarosci, z
ergonomicznym uchwytem na catej dfugosci, z miejscem na umieszczenie opisu zawartosci oraz
mozliwoscig oznaczenia kolorem (do wyboru 10 koloréw naktadek na uchwyty szuflad).

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 28

czeéé 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie szuflad o wymiarach:
610x470x76 mm
610x470x156 mm
610x470x236 mm

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 29

cze$é 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie szuflad w nastepujacej konfiguracji iloSciowej:
610x470x76 mm x 2 szt.
610x470x156 mm x 1 szt.
610x470x236 mm x 1 szt.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 30

cze$é 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie szuflad w nastepujacej konfiguracji ilosciowej:
610x470x76 mm x 1 szt.
610x470x156 mm x 2 szt.
610x470x236 mm x 1 szt.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 31

cze$é 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie szuflad w nastepujacej konfiguracji ilosciowej:
610x470x76 mm x 3 szt.
610x470x156 mm x 1 szt.
610x470x236 mm x 1 szt.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 32

cze$é 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie szuflad w nastepujacej konfiguracji ilosciowej:
610x470x76 mm x 2 szt.
610x470x156 mm x 2 szt.
610x470x236 mm x 1 szt.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ



Pytanie 33
cze$é 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie woézka z uchwytem na butle zamocowanym z boku wdzka na
narozniku, z mozliwoscig zmiany jego wysokosci.
Odpowiedz: Tak Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 34

czeéé 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wozka z ptyta do przeprowadzania RKO mocowang z tytu wézka, bez
mozliwos$ci zmiany jej wysokosci.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 35

cze$é 2.3 - Wézek anestezjologiczny (17 szt.)

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie aby uchwyt na zuzyte materiaty mocowany byt na listwie aluminiowej
z boku wdzka, ktérej wysokosé moze by¢ fatwo i szybko regulowana.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 36

cze$¢ 2.13 — Lampa bakteriobdjcza

Czy Zamawiajacy dopusci lampe bakteriobdjcza o mocy 85W? Do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu o
powierzchni 20m2 potrzebna jest lampa o mocy promiennikéw 2x30W + wentylator (15W) razem 85W.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 37

czesci 14 - Aparat do biodekontaminacji-zamgtawiacz

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie o réwnowaznej funkcjonalnosci spetniajgce norme PN
172727

Urzadzenie do automatycznej dezynfekcji pomieszczen, powierzchni i powietrza.

Urzadzenie mobilne do dezynfekcji powietrza, powierzchni oraz wyposazenia poprzez zamgtawianie .
Mozliwo$é przenoszenia urzgdzenia za pomocg wbudowanej wzmocnionej raczki.

Waga 5 kg i mate gabaryty (338 mm x 280 mm x 430 mm) pozwalaja na tatwe przenoszenie urzadzenia.
Zasilanie 230V, 50Hz, moc 1050W

Predko$¢ wydmuchu 80 m/s.

Dezynfekcja pomieszczen o kubaturze od 10 do 1000 m3.

Pojemnos¢ zainstalowanego pojemnika z ptynem 1000 ml.

Zuzycie $rodka do 1 ml/m3.

Wielkos¢ kropli: 4 do 5 mikronéw

Temperatura pracy urzadzenia 10-400C.

Regulator poziomu zuzycia $rodka wzgledem kubatury pomieszczenia.

Whbudowany timer do ustawiania opdZznionego startu urzadzenia.

Automatyczne wytaczanie po przeprowadzonej dyfuzji.

Czas pracy urzadzenia do 60 minut

Obudowa z tworzywa sztucznego.

Mozliwo$¢ rejestracji oraz archiwizacji przeprowadzanych proceséw zamgtawiania poprzez dedykowang
aplikacje na urzadzenia mobilne, zapis daty i godziny rozpoczecia/zakoriczenia procesu, nazwy, czasu, ilosci
zuzytego Srodka.

Bezpieczny dla urzadzen elektronicznych i elektrycznych.

Panel dotykowy z podswietleniem led.

Przeznaczony dla wszystkich powierzchni znajdujacych sie w:

e Gabinetach medycznych

¢ Gabinetach stomatologicznych

e Szpitalach

e Karetkach

e Szkotach

e Hotelach



¢ Gastronomii

Normy i badania

EN 14476, EN 13697, EN 13727, EN 13624,

Kompatybilny ze $rodkiem na bazie nadtlenku wodoru.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie kraju.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode

Pytanie 38

Prosze o informacje czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostawe lamp bakteriobdjczych (pak.

2.13) za posrednictwem firmy kurierskiej oraz odstapi od wymogu szkolenia, co nie zmienia w zaden
sposéb odpowiedzialnoéci Wykonawcy za ich jakos¢ i prawidtowe dziatanie. Lampy bytyby wystane
zmontowane, gotowe do pracy, a montaz polegatby jedynie na zmocowaniu statywu lampy z podstawa,
jest to bardzo proste i nie wymaga od montazysty zadnych specjalnych kwalifikacji. Obstuga lampa
polega jedynie na wigczeniu wtyczki przewodu do gniazdka i uruchomienie lampy przetgcznikiem. Opcja
dostawy za posrednictwem firmy kurierskiej znacznie obnizy warto$¢ oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 39
czesci nr 2.22 — Automatyczne urzadzenie do kompresiji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
W zwiazku z ogtoszonym postepowaniem pytamy Zamawiajgcego, czy dopusci urzadzenie do kompresji klatki

piersiowej umozliwiajgce prowadzenie uciskéw u pacjentéw z wysokosciq mostka 14-34 cm (wiecej niz
oczekuje Zamawiajacy), szerokos¢ klatki piersiowej do 48 cm (wiecej niz oczekuje Zamawiajacy), wyposazony
w akumulator litowo polimerowy o pojemnosci 3100 mAh, o czasie pracy 90-120 minut, w zestawie torbo-
plecak o wymiarach 55x50x24 cm (wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokos¢), o wadze 9,5 kg (zgodnie z opisem),
urzadzenie spetnia pozostate parametry OPZ?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 40

czesci nr 2.22 — Automatyczne urzadzenie do kompresiji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W zwigzku z ogtoszonym postepowaniem pytamy Zamawiajgcego, czy zgodzi sie na wydtuzenie terminu
dostawy z 1 do 2,5 miesiecy od podpisania umowy? Aktualna sytuacja na rynku pétprzewodnikow jest trudna.
Pandemia COVID-19 spowodowata przerwanie faricuchéw dostaw, a wojna na Ukrainie dodatkowo wptywa w
sposOb niekorzystny na dostepnos¢ czesci, a tym samym terminéw produkcyjnych.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 41

Czy Zamawiajgcy w czesci 2.10 pozycji 1 dopusci dozownik automatyczny nascienny do systemu zamknigtego o
pojemnosci 1L? Dzieki zastosowaniu systemu zamknietego Zamawiajacy uzyska gwarancje higieny i
bezpieczeristwa uzytkowania. Produkt dezynfekujacy jest konfekcjonowany we wkfady o pojemnosci 1L.
Dozownik zasilany na baterie. Kolor biaty, czujnik na podczerwien, konstrukcja z plastiku ABS o duzej
odpornosci na alkohol.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

ZMIANA TERMINU SKtADANIA | OTWARCIA OFERT

Jednoczeénie Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiajgcy dziatajac na podst.
art. 286 ust 3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, przedtuza termin skfadania ofert i otwarcia ofert w
przedmiotowym postepowaniu

Nowy termin sktadania i otwarcia ofert.

Termin skfadnia ofert: 12.05.2022 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 12.05.2022 r. godz. 9:15

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegaja:



° zapisy rozdziatu XVI pkt. 3 ppkt. 2, ktére otrzymuja brzmienie:
Termin skfadania oferty w formie lub postaci elektronicznej nie p6zniej niz do dnia 12.05.2022 r. godz. 9%°

e zapisy rozdziatu XVI pkt. 4 ppkt. 1, ktére otrzymujg brzmienie:
Otwarcie ofert nastapi dnia 12.05.2022 r. godz. 9%, nie pdzniej jednak niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym
uptynat termin skfadania ofert

e zapisy rozdziatu XV pkt. 1, ktére otrzymujg brzmienie:

Wykonawca jest zwigzany ofertg przez 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert tj.: do dnia 10.06.2022 r.,
przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin skfadania ofert.

Powyzsze informacje prosimy uwzglednié przy sporzadzaniu oferty.

Treé¢ odpowiedzi i zmian do przedmiotowego postepowania zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postgpowania pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/morawica w dniu 06.05.2022 r.




