SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STWIORB

OBIEKT:

Przebudowa odcinka drogi le$nej dt.950m w L.Nanice na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (Etap I)
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt.640m w L.Nanice na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (Etap 1)
LOKALIZACJA:

dz.nr. 231/16, 232/3, 222, 223, 224 (Etap )
dz.nr. 222, 223 (Etap I1)

221501_1.0004 obr. Reda 04

Gmina Reda, Powiat Wejherowo

Nadlesnictwo Wejherowo/ Lesnictwo Nanice
INWESTOR:

P.G.L. L.P. Nadle$nictwo Wejherowo z siedziba w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

BRANZA : Drogowa
KOD CPV : Nomenklatura wg. Wspolnego Stownika Zamowien CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Przedmiot STWIORB/SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudowg odcinka drogi lesnej dt.950m w L.Nanice na terenie Nadle$nictwa Wejherowo (Etap I)
oraz z przebudows odcinka drogi lesnej dt.640m w L.Nanice na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (Etap II)

ZESTAWIENIE:
1. D.00.00.00 — Wymagania Ogdlne
2. D.01.01.01 - Geodezja
3. D.01.02.01b — Karczowanie pni drzew i krzakoéw
4. D.01.02.02 - Usunigcie Darniny/ziemi urodzajne;j
5. D.02.00.01 - Roboty ziemne — wymagania ogdlne
6. D.03.01.01 - Przepusty pod drogami - Przepusty lesne
7. D.04.01.01 - Profilowanie i zaggszczanie podtozal/istniejgcej hawierzchni drogowej
8. D.04.04.04 —Podbudowa i Nawierzchnia z Kruszywa Betonowego PBSM 0/63mm
9. D.05.02.01 - Nawierzchnia jezdni i poboczy z Kruszywa Lamanego KE.SM 0/31,5mm

10. D.06.01.02 — Umocnienie dna rowdéw-zabezpieczenie Palisada
11. D.06.04.01 - Profilowanie rowow, skarp i przeciwskarp wraz z obhumusowaniem




