PRZEKROJ 1-1

trawnik chodnik

jezdnia

2.00

PRZEKROJ 2-2

obszar niwelacji terenu zjazd w obszarze chodnika

jezdnia

2.00

3.00

(istn. konstrukcja)
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Kostka betonowa szara prostokgtna gr.8 cm

Miat kamienny gr. 3 cm

Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10 cm

Mieszanka niezwigzana p CBR>=20% gr. 15 cm

©

Obrzeze betonowe 8 x 30

tawa betonowa C12/15 F=0,028m2

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

@

Kraweznik betonowy 15 x 30

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 F=0,0675m2 gr. 15 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

)

Kraweznik betonowy obnizony 15 x 22

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 F=0,06m2 gr. 15 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

®

Kostka kamienna 16x18

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 7 cm

tawa betonowa C12/15 F=0,05m2 gr. 15 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Kostka betonowa antracytowa prostokatna gr.8 cm

Miat kamienny gr. 3 cm

Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10 cm

Mieszanka niezwigzana p CBR>=20% gr. 15 cm
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