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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01
UZUPELNIENIE, WYMIANA KOMPLETNEGO WPUSTU
ULICZNEGO WRAZ Z PRZYLACZEM KANALIZACYJNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST, lub ST) sag wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang istniejacych wpustow deszczowych
wraz ze studniami oraz remontem przykanalikow w zwiazku z budowa chodnika w ciggu ul.
Gozdzikowej w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje demontaz istniejacych urzadzen odwodnienia ulicznego tj. kratki
$ciekowej wraz z osadnikiem oraz montaz nowych typowych studzienek $ciekowych z
gotowych elementow betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu a takze demontaz i
montaz przylaczy z rur kanalizacyjnych PVC.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji.

1.4.3. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normamil.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy stosowane do budowy muszg posiadaé certyfikaty, atesty i dopuszczenia
do stosowania na polskim rynku.

2.2. Przykanaliki

Przykanaliki - rury z PVC - U grubos$cienne klasy ,,S" o sztywnosci obwodowej SN8 $r. 200
mm tgczone na wcisk.

2.3. Wpusty uliczne

Whusty uliczne zeliwne - typowe wpusty jezdniowe o wymiarach 390x590,

klasy D400 odpowiadajace normom PN-EN-124:2000 oraz PN-H-74022.

2.4. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy DN500 cm,
z betonu klasy min C20/25 (B 25), wg KB1-22.2.6.

2.5. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Regulacje krat wpustéw do poziomu projektowanej jezdni wykonaé za pomoca pierscieni
dystansowych polimerowych lub betonowych.

2.6.Pierscienie odcigzajace

Pierscienie odcigzajace i utrzymujace powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego
klasy min C16/20 (B 20) zbrojonego stalg StOS.

2.7. Plyty fundamentowe zbrojone
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Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu
klasy C12/15 (B 15).

2.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
2.9. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.10. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3.SPRZET

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonaweca przystepujacy do wykonania studzienki §ciekowej 1 przykanalika powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparko-spycharki samojezdnej

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- samochodow samowyladowczych i skrzyniowych,

- sprzetu do montazu rur 1 innych powszechnie stosowanych w budownictwie elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Transport materiatow na plac budowy bedzie odbywat si¢ przy zastosowaniu srodkow
transportu kolowego. Materialy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
nie wystepowata mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zdja¢ warstwe nawierzchni bitumicznej 1 podbudowy,
nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia.
Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie. Napotkane uzbrojenie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac¢ jako
wykopy otwarte. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem gwarantujacym
odprowadzenie wod opadowych, a wynikajacych z podstawowych norm.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad, nadmiar
gruntu na miejsce utylizacji.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podltozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy thucznia
lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm. W gruntach skalistych gliniastych lub
stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od
15 do 20cm. Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

5.4. Roboty montazowe
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5.4.1. Przykanaliki - wymiana przykanalika od wpustu ulicznego do kolektora z
odtworzeniem nawierzchni.

Zakres robot:

- usunigcie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,

- wykonanie wykopdow do istniejagcej infrastruktury kanalizacyjnej,

- demontaz kanatu,

- montaz odcinka kanatu z rur PVC taczonych na wcisk DN 200 mm,

- obsypka rur piaskiem na wysokos$¢ 10 cm ponad $cinke rury,

- zasypanie wykopow i wywdz urobku,

- uzupehienie podbudowy ttuczniowe;.

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie 1 pionie (z wyjatkiem tukéw
dla podtaczenia do syfonu przy podiaczeniach do kanatu deszczowego lub ogélnosptawnego)
oraz przebiegac jak w stanie istniejgcym,

- przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ DN 200 mm,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ min. 20 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 90o
(optymalnym 60o),

5.4.2. Studzienki $ciekowe - wymiana wpustu ulicznego — studzienki sciekowej wraz z
zeliwnym wpustem ulicznym.

Zakres robot:

- usuni¢cie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,

- wykonanie wykopow do istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej,

- demontaz wlazu — zeliwnego wpustu ulicznego,

- demontaz osadnika betonowego,

- montaz kompletnej studni $cieckowej O 500mm z osadnikiem i wpustem zeliwnym D400,
- regulacja pionowa studni,

- zasypanie wykopow 1 wywoz urobku,

- przywrécenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidlowego stanu),

- przekazanie pozyskanego ztomu zeliwnego zgodnie z ustaleniami z Inzynierem.
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog

1 placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m

- gleboko$¢ osadnika 0,95 m,

- §rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Studzienki obrukowac¢ pierscieniowo kostka brukowa kamienng na szerokos$¢ 20 cm lub
uzupehi¢ masg asfaltobetonowa. Sposdb uzupelnienia nawierzchni ustali¢ z Inzynierem.
5.4.3. 1zolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie masami
izolacyjnymi.

5.4.4. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.

Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach
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przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie

1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach

I wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z SST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych ponizej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

7.1.1. Obmiar Robét dla wymienianego przylacza:

- usunigcie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,
- wykonanie wykopoéw do istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej,

- demontaz kanatu,

- montaz odcinka kanatu z rur PVC taczonych na weisk DN 200 mm,

- montaz pierscienia odcigzajacego

- montaz syfonu w przypadku wiaczenia przytacza do kanalizacji ogdlnosptawne;,

- wlaczenie do kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawne;j

- obsypka rur piaskiem na wysokos$¢ 10 cm ponad $cinke rury,

- zasypanie wykopow 1 wywodz urobku,

- uzupehienie podbudowy ttuczniowe;.

7.1.2. Obmiar Robét dla wymienianego wpustu ulicznego (komplet):

- usuni¢cie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,
- wykonanie wykopow do istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej,

- demontaz wlazu — zeliwnego wpustu ulicznego,

- demontaz osadnika betonowego,

- montaz kompletnej studni §ciekowej O 500mm z osadnikiem 1 wpustem zeliwnym D400,
- montaz pierscienia odcigzajacego

- regulacja pionowa studni przy pomocy pierscieni dystansowych,

- zasypanie wykopow i wywoz urobku,

- przywrocenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidtowego stanu),

- przekazanie pozyskanego ztomu zeliwnego zgodnie z ustaleniami z InZynierem.

7.2. Jednostka obmiarowa:

1 m wymienionego przylacza DN 200

1 szt. wymienionego (kompletnego) wpustu ulicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)



