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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Dziaty kosztorysu
Lp. | KodCPV | Nazwa dzialu Od | Do
KOSZTORYS:
1 | | Wymiana dwoch wpustow Sciekowych z przykanalikami 1 | 27
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PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Wymiana dwéch wpustéw Sciekowych z przykanalikami
1| KNRAT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznychnagt. do5cm | m
d.1 0101-01 (cigcie warstwy Scieralnej)
25+1+25 m 6,000
3+1+3 m 7,000
RAZEM 13,000
2| KNRAT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm| m
d.1 0101-02 (cigcie warstwy wigzacej)
25+1+25 m 6,000
3+1+3 m 7,000
RAZEM 13,000
3|KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1l 030803-04 bitumicznych o grubosci 4 cm
2,5%1 m2 2,500
3*1 m2 3,000
RAZEM 5,500
4|KNR 2-31 0801-] Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o m2
d.1l 070801-08 grubosci 8 cm
2,5%1 m2 2,500
3*1 m2 3,000
RAZEM 5,500
S|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu asfaltowego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 110108-12 odlegtos¢ 10 km
2,5*%1%0,12 m3 0,300
3*1%0,12 m3 0,360
RAZEM 0,660
Optata lokalna za sktadowanie gruzu na wysypisku (odpady zmieszane z t
d.1] kalk. wlasna | budowy kod. 170904)
poz.5 *2,35 {tm3} t 1,551
RAZEM 1,551
7|KNR 2-01 0205-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 [ m3
d.1] 040214-04 | m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km (wykop i usuni¢cie podbudowy
z kruszyw)
2,5%1%0,2 m3 0,500
3*¥1%0,2 m3 0,600
RAZEM 1,100]
Optata lokalna za sktadowanie gruzu drogowego na wysypisku t
d.1| kalk. wlasna | (kruszywa nie zawierajace asfaltu kod 170181)
poz.7 * 1,8 {t/m3} t 1,980
RAZEM 1,980]
9|KNR 2-01 0205-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o poj. tyzki 0.15 [ m3
d.1] 020214-04 | m3 w gruncie kat. IIl z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
2,5%1,0*1,82 m3 4,550
3,0*%1,0*1,82 m3 5,460
RAZEM 10,010
10 Optata lokalna za sktadowanie ziemi na wysypisku (gleba kod 170504) t
d.1| kalk. wlasna
poz.9 * 2{t/m3} t 20,020
RAZEM 20,020
11/KNR 2-01 0321-| Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do | m2
d.1 02 I migh do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z
rozbiorka
2,5%1,82%2 m2 9,100
3,0%1,82%2 m2 10,920
RAZEM 20,020
12{KNR 4-0510313| Demontaz rurociagu - przykanalika wpustu m
d.1 -01
2,5 m 2,500
3,0 m 3,000
RAZEM 5,500
13]KNR 4-0510411| Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z | kpl.
d.1 -02 osadnikiem bez syfonu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14(KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu betonowego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 110108-12 odlegtos¢ 10 km
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PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,75 *0,5)"2 * 3,14 * 1,38 m3 0,609
(0,75 *0,5)"2 * 3,14 * 1,16 m3 0,512
(0,2*0,5)"2*3,14*25 m3 0,079
(0,2*0,5)"2 *3,14 *3,0 m3 0,094
RAZEM 1,294
15 Optata lokalna za sktadowanie gruzu drogowego na wysypisku (elementy | t
d.1| kalk. wlasna | betonowe kod 170181)
0,396 t 0,396
0,333 t 0,333
0,091 t 0,091
0,11 t 0,110
RAZEM 0,930
16 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1 0511-02
2,5*%1%*0,15 m3 0,375
3,0*%1*0,15 m3 0,450
RAZEM 0,825
17] KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC aczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1 0408-03
2,5 m 2,500
3,0 m 3,000
RAZEM 5,500
18[KNR 2-18 0625-| Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.1 02 osadnikiem bez syfonu
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR-W 2-18 | Obsypka i nadsypka rurociggdéw piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury | m3
d.1 0511-04
2,5*%1%0,5 m3 1,250
3,0%1%*0,5 m3 1,500
A (Suma czg$ciowa) m3 2,750
{minus V rur 200} - 0,0315 * (2,5 + 3,0) m3 -0,173
RAZEM 2,577
20| KNR-W 2-18 | Zasypanie z zaggszczeniem wykopow mechanicznie pospotka m3
d.1 0511-04 dowieziong
analogia
poz.9 - (poz.16 + poz.19 A) m3 6,435
RAZEM 6,435
21|KNR 2-31 0103-]| Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1 02 nawierzchni w gruncie kat. III-IV
2,5%1 m2 2,500
30%1 m2 3,000
RAZEM 5,500
22|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.1| 030114-04 zageszezeniu 20 cm (z uwagi na uziarnienie ciagle cigzar objgtosciowy
mieszanki w stanie nasypowym 20% wigkszy od normy)
2,5%1 m2 2,500
30%1 m2 3,000
RAZEM 5,500
23|KNR 2-31 0114-]| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1f 050114-06 zaggszezeniu 20 cm (z uwagi na uziarnienie ciagle cigzar objetosciowy
mieszanki w stanie nasypowym 20% wigkszy od normy)
2,5%1 m2 2,500
30%1 m2 3,000
RAZEM 5,500
24|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - wigzanie migdzywarstwowe [ m2
d.1 07 - emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m2
analogia
2,5%1 m2 2,500
30%1 m2 3,000
RAZEM 5,500
25|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa| m2
d.1l 010310-02 | wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm (podbudowa
zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 W)
2,5%1 m2 2,500
30%1 m2 3,000
RAZEM 5,500
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - wigzanie migdzywarstwowe | m2
d.1 07 - emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m2
analogia
2,5%1 m2 2,500
30%1 m2 3,000
RAZEM 5,500
27|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa| m2
d.1l 050310-06 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna z
mieszanki mieneralno-asfaltowej SMA 8)
2,5%1 m2 2,500
30%1 m2 3,000
RAZEM 5,500,
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