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PRZEDMIAR ROBOT
Chodnik i Zielony Skwer na Gozdzikowej LBO - ETAP 2

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie kosztow robét branzy drogowej, niezbednych dla
realizacji budowy chodnika w ul. Gozdzikowej w Legnicy - ETAP 2, na odcinku od ul.Bratkowej do ul.
Fiotkowej.

2. DANE OGOLNE

W ramach opracowania projektowego przewidziano wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:
roboty przygotowawcze - pomiarowe, rozbiérkowe,

roboty ziemne - koryto pod chodniki i zjazdy,

ustawienie obrzezy, kraweznikéw betonowych na tawie bet.,

wykonanie konstrukcji chodnikéw i zjazdow,

roboty wykonczeniowe - trawniki.

3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej:

kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm,

podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,
warstwa odsgczajgca z pospétki gr. 10 cm.

mieszanka niezwigzana CBR>=20% gr. 15cm.

taczna grubosé¢ warstw konstrukcji wynosi 46 cm.

Nawierzchnia zjazdu:

kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm,

podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm,
warstwa odsgczajgca z pospétki gr. 10 cm.

mieszanka niezwigzana CBR>=20% gr. 15cm

tgczna grubosé warstw konstrukcji wynosi 51 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego zaprojektowano:

kraweznik betonowy 15x30 cm,

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,

tawa betonowa 15 cm,

podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcje wtopionego kraweznika betonowego zaprojektowano:
kraweznik betonowy 15x22 cm,

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,

tawa betonowa 15 cm,

podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcje obrzeza betonowego zaprojektowano:

obrzeze betonowe 8x30 cm,

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 2 cm,

tawa betonowa 10 cm,

podsypka piaskowa gr. 10 cm
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Dzialy kosztorysu

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: Chodnik i Zielony Skwer na Gozdzikowej LBO - ETAP 2
1 |45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 1 6
2 [45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego 7 16
3 [45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni 17 27
4 [45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale 28 29
5 |71354000-4 Uslugi sporzadzania map 30 30
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PRZEDMIAR ROBOT

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. Razem
OBMIAR: Chodnik i Zielony Skwer na Gozdzikowej LBO - ETAP 2
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowg¢
1 Koszty organizacji ruchu (zabezpieczenia robot) na czas budowy - ryczalt| kpl.
d.1| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR 10111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1 01 terenie rowninnym
0,185 km 0,185
RAZEM 0,185
3| KNNR 6 0807- | Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce m
d1 04 cementowo-piaskowej
184,61 m 184,610
RAZEM 184,610
4|KNR 2-31 0812-| Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1 03
184,61 * 0,06 m3 11,077
RAZEM 11,077
5|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i | m3
d.1| 041103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 5 km -
analiza wywoza gruzu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
indywidualna
184,61 * 0,04 * 50% + 11,077 m3 14,769
RAZEM 14,769
6/KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1ll 011101-04 wyladowaniu ciagnikiem kolowym z przyczepa na odleglo$¢ 5 km -
wywoz elemrntéw nadajacych si¢ do ponownego wbydowania na baz¢
przy ul. Ceglan ¢j
184,61 * 0,04 * 50% m3 3,692
RAZEM 3,692
2| 452333002 | Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
7|KNR 4-01 0101-] Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d2 04
184,61 *2,2*0,1 m3 40,614
RAZEM 40,614
8|KNR 2-31 0102-| Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 36 | m2
d2| 050102-06 cm glgbokosci koryta
332,0 m2 332,000
RAZEM 332,000
9|KNR 2-31 0102-| Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. II-IV - 41 | m2
d2| 050102-06 cm glebokosci koryta - 41 centymetrow glebokosci koryta
52,28 m2 52,280
RAZEM 52,280
10[KNR 2-31 0401-] Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.2 02 gruncie kat.III-IV
191,19 m 191,190
RAZEM 191,190
11{KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.2 06 gruncie kat.III-IV
46,93+ 153,08 m 200,010
RAZEM 200,010
12| KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.2| 020208-02 0.25 m3 w gruncie kat. I-IIl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - wywoz
ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
0,36 *332+0,41 *52,28+0,2*0,2 * 191,19+ 0,3 * 0,4 *200,01 m3 172,604
RAZEM 172,604
13| KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.2]|01 z.0.2.6. 9901-| zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
02 wezszych niz 2.5 m
332 +52,28 m2 384,280
RAZEM 384,280
14| KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d2 01
384,28 m2 384,280
RAZEM 384,280
15[ KNNR 6 0113- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d2 05 zaggszczeniu 10 cm
332,0 m2 332,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 12655




PRZEDMIAR ROBOT

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
RAZEM 332,000
16/ KNNR 6 0113- [ Warstwa gérna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po m2
d2 06 zaggszezeniu 15 cm
52,28 m2 52,280
RAZEM 52,280
3| 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
17| KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d3 05 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
191,19 m 191,190
RAZEM 191,190
18|KNR 2-31 0402-| Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d3 04
191,19 * 0,028 m3 5,353
RAZEM 5,353
19| KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.3 03 faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- fawa bet. F = 0,07
m3/m
153,08 m 153,080
RAZEM 153,080
20|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d3 05 cementowo-piaskowej - krawezniki najazdowe 15 x 22 cm
46,93 m 46,930
RAZEM 46,930
21|KNR 2-31 0402-| Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem - tawa pod krawezniki 15 x22 | m3
d3 04 cm
46,93 * 0,06 m3 2,816
RAZEM 2,816
22 KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d3 04 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
332,0 m2 332,000
RAZEM 332,000
23(KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2
d3 04 piaskowej
52,28 m2 52,280
RAZEM 52,280
24|KNR 2-31 0609-| Scieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce m2
d3 06 cementowo-piaskowe;j
0,2 * 184,61 m2 36,922
RAZEM 36,922
25|KNR 2-31 0402-| Lawa pod krawegzniki betonowa zwykla m3
d3 03
0,05 * 184,61 m3 9,231
RAZEM 9,231
26{KNR 2-31 1510-| Transport wewngtrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami t
d3 03 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zaladunkiem rgcznym
13,587 t 13,587
RAZEM 13,587
27|KNR 2-31 1511-| Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d3 02 Krotnos¢ =9
13,587 t 13,587
RAZEM 13,587
4| 45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
28| KNNR 6 0107- | Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym | m3
d4 01 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
0,1*18 m3 1,800
RAZEM 1,800
29(KNK 2-06 0701-| Ustawienie stupkéw do taklic informacxyjnych szt.
d4 05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| 71354000-4 | Uslugi sporzadzania map
30 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.5| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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