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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Chodnik i Zielony Skwer na Gozdzikowej LBO”. Obszar opracowania obejmuje odcinek ul. Gozdzikowej
w Legnicy na odcinku od ul. Zielnej do ul. Fiotkowe;j.

2. Dane ogélne

NAZWA:
»Chodnik i Zielony Skwer na Gozdzikowej LBO”

ADRES:
Legnica, ul. Gozdzikowa
dz.geod. nr 974, 194/6 obreb 0032 Przybkow

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

Gmina Legnica - Zarzad Drég Miejskich

ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
11.2021r.
3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzgdem Drég Miejskich w Legnicy ul. Wojska Polskiego 10 a
Katarzyna Chojnacka, prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg o nazwie ko projekty Katarzyna Chojnacka, ul.
Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Géra,

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- wytyczne Zamawiajgcego;

4. Zakres opracowania

Zadanie ,,Chodnik i Zielony Skwer na Gozdzikowej LBO” polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowe chodnika w ciggu ulicy Gozdzikowej w Legnicy, na odcinku od ul. Zielnej do ul.
Fiotkowej.

Zadanie realizowane bedzie w 2 etapach.

5. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Gozdzikowej od skrzyzowania z ul. Zielng do skrzyzowania z ul.
Fiotkowa.

Ul. Gozdzikowa jest drogg gminng, o nawierzchni bitumicznej, szerokosci ok. 5,5m. Wody opadowe za
pomoca spadkow poprzecznych oraz podtuznych a takze przy pomocy betonowego $cieku korytkowego
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odprowadzane sg do wpustéw deszczowych.

Droga obstuguje osiedle Sienkiewicza, przenosi ruch lokalny. Znajduje sie w obszarze zabudowy
jednorodzinne;j.

Przedmiotowy obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Legnicy

- dla potudniowej czesci Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzynskiej i autostrady A4 (UCHWALA Nr
IV/35/07 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 stycznia 2007 r.).

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

6. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2m oraz nawierzchni z kostki betonowej typu Holland w kolorze
szarym. W obszarze zjazdéw w celu czytelnosci obstugi komunikacyjnej poses;ji kostke betonowg
przewidziano w kolorze ciemniejszym- antracytowym.

Na wysokosci zjazddéw oraz w miejscach przekroczenia ulicy przez pieszych (pozorne przejscia dla
pieszych) zastosowano kraweznik obnizony.

Przewidziano usuniecie istniejgcego scieku betonowego i zastgpienie go sciekiem wykonanym z kostki
granitowe]j 1- rzedowej oraz kraweznika betonowego w sladzie zdemontowanego cieku betonowego (bez
koniecznosci uzupetniania konstrukcji jezdni).

Na wysokosci zjazdéw przewidziano 2m terenu do niwelacji w razie potrzeby dostosowania wysokosciowego
do istniejgcego terenu.

6.1. Nawierzchnie
Zaprojektowano:

- nawierzchnie chodnika z kostki betonowej prostokatnej o wym. 10cm x 20cm w kolorze szarym,
- nawierzchnie chodnika z kostki betonowej prostokatnej o wym. 10cm x 20cm w kolorze antracytowym w
obszarze zjazdu.

6.2 Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej prostokatnej 10cm x 20cm:
e kostka brukowa z betonu wibroprasowanego prostokatna szara gr. 8 cm,
miat kamienny gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,
pospodtka gr.10 cm,
mieszanka niezwigzana o CBR >=20% gr. 15 cm,
e grunt rodzimy;
tgczna grubos¢ warstw konstrukcji wynosi 46 cm.

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej prostokatnej 10cm x 20cm w obszarze zjazdu:
e kostka brukowa z betonu wibroprasowanego prostokatna antracytowa gr. 8 cm,
miat kamienny gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm,
pospodtka gr.10 cm,
mieszanka niezwigzana o CBR >=20% gr. 15 cm,
e grunt rodzimy;
tgczna grubosé warstw konstrukcji wynosi 51 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego:
o kraweznik betonowy 15x30 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e tawa betonowa 15 cm,
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e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje obnizonego kraweznika betonowego:
kraweznik betonowy 15x22 cm,

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
tawa betonowa 15 cm,

podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje obrzeza betonowego:
e obrzeze betonowe 8x30 cm
e awa betonowa 10 cm,

e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje cieku przykraweznikowego z kostki kamiennej:

kostka kamienna 16 x 18 17cm (z odzysku),
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e lawa betonowa 15 cm,

e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

6.3. Zielen

Budowa chodnika nie ingeruje w istniejacy drzewostan. Nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew.

W obszarze opracowanie znajduje sie 1 drzewo zblizone do projektowanego chodnika na odlegto$¢
mniejsza niz 3m. Po wykonaniu korytowania, przy stwierdzeniu podczas robét zbytniego zblizenia sie do
korzeni drzew, w sytuacji braku mozliwosci utozenia obrzeza betonowego z oporem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo uszkodzenia korzeni, nalezy zastosowac tzw. obrzeze nadwieszane mocowane

punktowo nad korzeniami, wg schematu ponize;.

Schemat 1 Montaz obrzeza nadwieszanego w sgsiedztwie korzeni drzew

Na terenie budowy niezbedne jest zabezpieczenie drzewa w celu unikniecia ryzyka jego uszkodzenia.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pnia drzewa jedynie jutg bgdz geowtdkning. Konieczne sg takze ciecia

pielegnacyjne gatezi w celu uzyskania odpowiedniej skrajni dla pieszych.

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego chodnika nastepuje powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne o wartosci
1,5% w ciggu chodnika oraz 2% w obszarze zjazdow w kierunku jezdni a takze podtuzne wedtug stanu

istniejgcego.
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Wody opadowe przejmowane beda przez wpusty deszczowe. Ich lokalizacja wymagac bedzie korekty w
stosunku do stanu istniejgcego. Konieczny jest demontaz istniejgcych wpustéw wraz ze studniami oraz
montaz nowych zlokalizowanych poza obrysem chodnika. Nalezy przewidzie¢ takze konieczno$é wymiany
przykanalikow.

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Chojnacka
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