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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych wod.-kan.,
instalacji grzewczych c.o., instalacji gazowej oraz wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych w
odbudowywanym zabytkowym budynku mieszkalnym w Mieszkowicach przy ul. Stowackiego 1 .

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

- plan sytuacyjny

- podktady architektoniczne

- Zlecenie Biura Projektowego

- obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia z Inwestorem i miedzybranzowe
- karty katalogowe

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

- projekt instalacji zimnej i cieptej wody w lokalach mieszkalnych budynku

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych budynku

- projekt instalacji grzewczej c.0. ze kottami gazowymi w lokalach mieszkalnych
- projekt wentylacji mechanicznej w lokalach mieszkalnych budynku

4. OPIS INSTALACJI LOKALI MIESZKALNYCH

4.1. Instalacja wodna

4.1.1. Instalacja zimnej wody

Projektuje sie nowe przytacze wodne gtéwne do odbudowywanego budynku mieszkalnego w pomieszczeniu
piwnicznym. Projekt przytacza wodnego do budynku wedtug odrebnego opracowania.

W pomieszczeniu przytacza wody projektuje sie montaz zasuw odcinajacych, filtra wodnego oraz zaworu
antyskazeniowego typu BA .

Projektuje sie catkowity demontaz istniejacej , starej instalacji zimnej wody w budynku.

Projektuje sie zasilanie w wode zimna kazdego lokalu mieszkalnego z instalacji wodnej budynku.

Projektuije sie instalacje wody bytowej z rur PP PN20 o srednicach podanych na rysunkach.

Na poszczegéinych kondygnacjach mieszkalnych, na klatce schodowej projektuje sie wykonanie pionu wodnego
z odgatezieniami instalacji dla poszczegoinych mieszkan w zabudowanym szachcie instalacyjnych wg PW
Architektury i Instalacji.

Na odcinku odgatezienia znajdujgcego sie na klatce schodowej, wykona¢ w poziomie lub pionowe wezty
wodomierzowe w zamykanym szachcie instalacyjnych. Projektuje sie wykonanie weziéw wodomierzowych z
wodomierzami z klasg doktadno$ci C lub wg ZUK Mieszkowice

Instalacje wody zimnej w mieszkaniach projektuje sie z tworzywa sztucznego z rur wielowarstwowych PE-Xc
PN20 z warstwa antydyfuzyjng, taczone na tuleje petne, mosiezne, zaciagane, prowadzonych w warstwach
izolacji posadzkowej i bruzdach $ciennych, w izolacji otulinowej z pianki PE . Grubo$¢ izolacji dla zimnej wody —
6/9 mm.

Na klatce schodowej przewody zimnej wody nalezy zaizolowa¢ cieplnie fupkami z pianki PUR-TM w ptaszczu
PCV o grubosci 20 mm.

W poszczegdlnych pomieszczeniach sanitarnych WC i kuchniach projektuje sie rozprowadzenie wody w $cianie,
podtynkowo. Podejscia do baterii wykona¢ w bruzdach $ciennych. Podejscia w fazienach pod przybory w
$cianach , w izolaciji.

W kazdym mieszkaniu przewiduje sie wykonanie podejs¢ zimnej wody do nastepujacych przybordéw: umywalka,
WC, pralka automatyczna, prysznic, zlewozmywak, zmywarka. Przed zakryciem przewoddw w bruzdach
wykonac zdjeciowa inwentaryzacje tras poszczegolnych mieszkan i przekazac jg Inwestorowi.

Na podejéciach do przyboréw stosowa¢ armature odcinajacq jako zawory odcinajgce, mosiezne, kulowe wodne,
systemowe o srednicach DN15 wg przyboréw.



4.1.2. Instalacja cieptej wody

Projektuje sie zasilanie poszczegélnych lokali mieszkalnych budynku w ciepta wode z lokalnych Zrédet ciepta
jakimi beda kotty gazowe, dwufunkcyjne: ¢.0.+ c.w.u. o mocy do 24,0 kW.

Prowadzenie przewoddw c.w.u. w mieszkaniach bedzie odbywato si¢ w warstwach posadzkowych i bruzdach
$ciennych pomieszczen sanitarnych i kuchni.

Instalacje wody cieptej w mieszkaniach projekiuje sie z tworzywa sztucznego z rur wielowarstwowych z
ptaszczem aluminiowym (PE-RT/AL/PE-HD) z warstwa antydyfuzyjna, taczone na tuleje peine, mosiezne,
zaciggane, prowadzonych w warstwach izolacji posadzkowej i bruzdach $ciennych, w izolacji otulinowej z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnatrz mocng folig PE w kolorze czerwonym. Grubo$¢ izolacii dla cieptej wody —
9/13 mm. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta danych rur.

W kazdym mieszkaniu przewiduje sie wykonanie podejs¢ cieptej wody do nastepujacych przyboréw: umywalka,
prysznic, zlewozmywak. Przed zakryciem przewodow w bruzdach wykonaé inwentaryzacje zdjeciowa tras

i przekazac jg Inwestorowi. PrzejScia przez $ciany i stropy konstrukcyjne wykonac w rurach ostonowych.

4.1.3. Opomiarowanie zimnej wody

Projektuje sie montaz gtéwnego wodomierza w pomieszczenia przytacza wodnego w piwnicy zgodnie z projektem
przytacza wodnego do budynku.

Dla kazdego lokalu mieszkalnego zaprojektowano montaz indywidualnego opomiarowania zuzycia wody za pomocg
typowych wodomierzy.

Wodomierze bedg zainstalowane w specjalnych szafkach / szachtach pomiarowych na pigtrach wg PW Architektury.
Nalezy montowa¢ wodomierze przystosowane do odczytu radiowego dopuszczone prze ZUK Mieszkowice.

4.1.4. Wyposazenie instalacji wodnych

Przewiduje sie wyposazenie lokali mieszkalnych w nastepujace urzgdzenia instalacyjne:

- zawory odcinajgce za wodomierzem mieszkaniowym,

- zawory czerpalne przy sptuczce zbiornikowej WC,

- zawory na podejsciach do baterii umywalkowych , zlewowych, pralki i zmywarki

Wyposazenie w biaty montaz oraz armature pomieszczen sanitarnych i kuchni lezy w zakresie Inwestora .

4.2 Kanalizacja wewnetrzna

4.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku mieszkalnego przewiduje sie odprowadza¢ do istniejacego przytacza i
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Pawta |l zgodnie z warunkami technicznymi ZUK Mieszkowice.

Projektuje sie wymiane istniejacej kanalizacji zewnetrznej z rur kamionkowych i zeliwnych na nowg z PCV SNS8.
Projektuje catkowita wymiang istniejacej kanalizacji w budynku na nowg jako kanalizacje sanitarng bytowa .

Przewiduije sie catkowity demontaz starych przewodow kanalizacyjnych w budynku.

Kanalizacja sanitarna budynku w piwnicy wykonana bedzie z rur PCV kielichowych (pomarariczowych —-KG ) SN8.
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna w mieszkaniach prowadzona bedzie w zabudowanych szachtach instalacyjnych,
w pomieszczeniach mieszkalnych wykonana bedzie z rur PCV niskoszumowych, wyttumionych , taczonych na
uszczelke .

Na pionach kanalizacyjnych w piwnicy nalezy montowaé wyczystki z otworami rewizyjnymi , pod stropami.

Przewiduje sie odpowietrzenia kanalizacyjne nad dachem, za pomoca typowego wywietrzaka dachowego o Srednicy
DN110/160 PCV kanalizacyjnego.

Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach sanitariatow rurami PVC ( szare) o srednicach 110, 70 i 50. Odptywy
kanalizacyjne o $rednicach do 50 PVC ukry¢ w bruzdach $ciennych w miare mozliwosci i wg PW .

Przej$cia rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w tulejach ostonowych, stalowych.
Pomieszczenia sanitarne i kuchnie w mieszkaniach bedg wyposazone w "biaty montaz” przez Inwestora.

Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyjnych przez $ciany zewnetrzne ponizej terenu musza by¢ przejsciami
szczelnymi np. typu Beulco lub réwnowazne. Nie dopuszcza sie przejs¢ wykonanych w wersji bez systemowych
uszczelnien.

4.2.2. Instalacja kanalizacji deszczowe]

Projektuje sie podtaczenie nowej kanalizacji deszczowej zewnetrznej do istniejacych przytaczy kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe z dachu budynku mieszkalnego do zewnetrznej kanalizacji deszczowej .

Projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur spustowych prowadzonych po elewacjach
budynkow wg PB/PW Architektury.



4.3. Opis instalacji grzewczych c.o.

Dla odbudowywanego budynku mieszkalnego przewiduje sie nowe ogrzewanie lokalne, indywidualnym kottami
gazowymi , dwufunkcyjnego dla poszczegdinych lokali.

Zaktadane dane obliczeniowe dla instalacji grzewczej c.o lokali mieszkalnych w budynku:

- temperatura obliczeniowa zewnetrzna -tz= - 16 °C

- temperatury obliczeniowe wewnetrzne - wg obowigzujacych przepiséw np. 20 °C

- zatozona temperatura pracy instalacji - Tc.0.-=70/55°C

- zatozona temperatura instalacji wodnej: ZW - Tzw=5 °C, CWU-t=60 °C

- sprawnos$¢ energetyczna instalacji grzewczej — 98 %

Zaprojektowano ogrzewanie poszczegoinych lokali mieszkalnych budynkéw za pomoca tradycyjnej instalacji grzewczej,
wodnej, pompowej,  grzejnikowej z kondensacyjnym kottem gazowym z zamknietg komorg spalania 0 max. mocy
grzewczej do 24,0 kW.

Projektuje sie odprowadzenie spalin z kottdw gazowych, mieszkaniowych do systemowego uktadu zbiorczego
kominowego wraz z systemem dolotu powietrza $wiezego do kotta kondensacyjnego. Nalezy pamieta¢ o odprowadzeniu
skroplin z podstawy kominéw do kanalizacji.

Dla kazdego mieszkania projektuje sie prowadzenie indywidualnych przewodédw c.0. od kotta gazowego (osobna
instalacja dla kazdego lokalu), w systemie tréjnikowym z przewodami prowadzonymi w posadzkach, w izolacji z pianki
PU. Szczegdtowe informacje odno$nie montazu kottow w PW.

Od kottow gazowych projektuje sie przewody c.0. z tworzywa sztucznego, prowadzone w posadzce typu ALU-PEX.
PNG6. Przewody w posadzce powinny posiadac rure wielowarstwowa PE-Xc, ptaszcz aluminiowy oraz powtoke z PE-RT,
prowadzone w otulinie PE o grubo$ci 13 mm w przestrzeni warstw posadzkowych .

Przed zalaniem przewoddw c.0. w posadzkach zinwentaryzowac¢ zdjeciowo trasy przewoddw i przekazaé Inwestorowi.
Dla przewoddw centralnego ogrzewania prowadzonych w posadzce w mieszkaniach i lokalach projektuje sig izolacje

z pianki polietylenowej laminowanej z zewnetrz mocna folig PE o grubo$ci 13 mm.

Przewody grzewcze instalacji c.o. powinny spetia¢ wymagania dotyczace izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji [mm)]
[mm] materiat 0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 réwna Srednicy wewnetrznej przewodu
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 100 mm
5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany i " wymagan z pozycji 1-4

stropy, skrzyzowania przewoddw
6 przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w " wymagan z pozycji 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 13 mm

W obiekcie przewidziano indywidualne odpowietrzenie instalacji ogrzewania przy pomocy odpowietrznikdw recznych
zamontowanych fabrycznie na grzejnikach i odpowietrznikéw automatycznych w kottach.

Odwodnienie instalacji przy pomocy zawordw spustowych pod kottami gazowymi.

W  poszczegoinych mieszkaniach zaprojektowano jako elementy grzejne ogrzewanie grzejnikami stalowym,
kompaktowymi, zaworowymi serii KV .

Grzejniki wyposazone bedq fabrycznie w zespét zaworowy, zawiesia oraz odpowietrznik reczny. Grzejniki ptytowe
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng a na powrocie w zawdr odcinajacy.

W fazienkach przewiduje grzejniki stalowe, panelowe ocynkowane z zaworami grzejnikowymi i gtowicg termostatyczna.
Gtowice termostatyczne na grzejnikach powinny posiada¢ minimalne ograniczenie temperatury wewnetrznej do+16 °C.

4.3.1. Wyposazenie instalacji c.o.

Przewiduje sie wyposazenie instalacji grzewczych c.o. w budynku mieszkalnym w nastepujace urzadzenia instalacyjne:

- zawory regulacyjne odcinajace na powrocie oraz na zasileniu do kotta gazowego

- gtowice termostatyczne z ograniczeniem temp. do + 16 °C — grzejniki z wktadkg zaworowa normalna oraz zawory
odcinajace pod grzejnikami Multiflex- katowe,



4.3.2. Préby szczelnosci, wymagania i badania techniczne

Instalacje poddac prébie szczelnosci na cisnienie Ppr. = 0.6 MPa

Wymagania i badania techniczne instalacji CO przy odbiorze wykonaé w/g PN-64/B-10400.
4.3.3. Przejscie przewodow instalacyjnych przez $ciany i stropy.

Przewody instalacji ¢.0. bedg przechodzity przez Sciany i stropy w obrebie tych samych stref oddzielenia pozarowego.
W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wykonywanie przej$¢ ppoz. o klasie odpornosci ogniowej dla instalacii
grzewczej c.0.

4.5. Opis wentylacji mechanicznej

4.4.1. Wentylacja grawitacyjna mieszkan

Projektuje sie wentylacje wyciggowa z pomieszczen tazienek jako wentylacje grawitacyjna, opcjonalnie wspomagang
mechanicznie i wentylacje grawitacyjng z pomieszczen kuchni.

Projektuje sie wentylacje wywiewng z pomieszczen WC budynku ,mieszkalnego realizowang za pomocg wentylatoréw
tazienkowych, montowanych na $cianach pomieszczen lub w suficie podwieszonym ii potaczone z kanatami
wentylacyjnymi systemowymi lub murowanych wg rysunkow.

Wentylator tazienkowy oraz wentylatory kanatowe musza by¢ wentylatorami cichymi, o max. mocy akustycznej Lwa do 50
dB.

Zatgczanie wentylatoréw wyciggowych pomieszczen WC i tazienek bedzie odbywato sie za pomocg wiacznikéw $wiatta
do pomieszczenia. Wigaczniki musza by¢ wyposazone w zwioke czasowg pracy wentylatora po wytgczeniu Swiatta.
Projektuje sie wyrzut powietrza nad dach za pomocg typowych wyrzutni wentylacyjnych na kominach wg architektury.
Poziome kanaty wentylacyjne wywiewne zolowa¢ weing mineralina na folii Alu o grubosci 40 mm ze wzgledéw
akustycznych i wykraplania sie wilgoci.

W projekcie branzy architektonicznej nalezy uwzgledni¢ drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach tazienki wykorzystywane
do transferu powietrza wyposazone w kratke wentylacyjng o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 200 cm?
(netto).

5.0. INSTALACJA GAZOWA

Dla pomieszczen lokali mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach nadziemnych wraz z urzadzeniami gazowymi
projektuje sie instalacie gazowg wewnetrzng zasilajgcq w gaz GZ 50 z rur stalowych bez szwu, atestowanych,
spawanych gazowo i skrecanych na gwint. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych,
lutowanych na lut twardy lub zaciskanych na specjalne atestowane uszczelki do gazu.

Zasilanie w gaz bedzie odbywato sie z istniejacego przytacza gazowego Sredniego ciSnienia z kurkiem gazowym
zamontowanym w szafce gazowej na Scianie zewnetrzne budynku .

Projektuje sie montaz gazomierzy mieszkaniowych typu G4 ( rozstaw kroécdw R130 ) dla poszczegdlnych mieszkan na
klatce schodowej, poszczegdinych kondygnacii, na wysokosci okoto 1,80-2,0m nad posadzka.

Przewiduje sie zasilanie gazem urzadzen grzewczych typu kociot c.0. wg specyfikacji. Przej$cia przewodoéw gazowych
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurze ochronnej stalowej.

Projektuje sie prowadzenie przewoddw gazowych zasilajgcych pomieszczenia z kottami gazowymi w budynku pod
stropami i Scianach poszczegolnych pieter wg rysunkow PB.

Przewody gazowe mocowa¢ do $cian za pomoca specjalnych uchwytéw i metalowych kotkéw do $cian murowanych .
Laczenie przewoddw gazowych z armaturg gazowg na gwint. Przed urzadzeniami kottowni zamontowac typowe zawory
odcinajace, gazowe o srednicach przytaczy urzadzen grzewczych.

W pomieszczeniach kuchni w ktérym zamontowany bedzie kociot gazowy nalezy wykonaé wg wytycznych budowlanych
kanat wentylacyjny grawitacyjny wyprowadzony nad dach. Nawiew powietrza do pomieszczenia z kotta przez kratke lub
tuleje nawiewne w dolnej partii drzwi wejsciowych do pomieszczenia z kottem.

Komin spalinowy z przewodem powietrznym dla kotta gazowego o odpowiedniej Srednicy wg producenta wyprowadzi¢
poprzez komin systemowy na zewnatrz zgodnie z wytycznymi kominiarskimi.

Stosowana w instalacji gazowej armatura i urzadzenia musza posiada¢ atest Instytutu Gornictwa naftowego i
Gazownictwa w Krakowie. Montaz urzadzen grzewczych wykona¢ zgodnie z DTR producenta kottow.

Po wykonaniu proby szczelnosci i odbiorze instalacji przez wiasciwy zaklad gazowniczy, przewody zabezpieczyé
odpowiednio antykorozyjnie. Rurociagi pomalowa¢ farbg podktadowa i nawierzchniowg w kolorze z6ttym.

Szczegoly wykonania instalacji gazowej w PW.



6. Uwagi ogolne

1. Materiaty budowlane i wykonczeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny posiadac atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Niezaleznie od informacii technicznych zawartych w projekcie, obowigzujgq Wykonawce dla poszczegoinych robét
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych" czes¢ I-1V, odpowiednie normy
i dokumentacje techniczno-robocze, ktére nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentaciji.

3. Zamowienia urzadzen instalacji dokonywaé w porozumieniu z wybranymi dostawcami z uwzglednieniem zapewnienia
w dostawie wszystkich niezbednych dodatkowych akcesoriow i elementéw pozwalajacych na montaz i uruchomienie
urzadzen oraz ich prawidtowe funkcjonowanie.

4. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do montazu muszg by¢ najwyzszej jakosci oraz musza spetnia¢
niezbedne atesty stosownych wtadz polskich, dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski

5. Trasy kanatow i rurociggéw moga ulec zmianie na budowie w zwigzku z kolizjami i elementami konstrukcyjnymi
budynku.

7. Zastosowane do budowy materiaty powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta rur i
ksztattek, prace montazowe moga prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w danej technologii.

7. Informacja BIOZ

Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowaé ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
* poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.),

* poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegolnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich urzadzen
prefabrykowanych, roboty na wysoko$ci powyzej 5m, roboty ziemne.

Opracowat:
mgr inz. M. Jagodzirski
Pazdziernik 2019



[I. ZAL ACZNIKI

Zal. 1 Uprawnienia budowlane - mgr inz. Marek Jagodzinski

Szczecin, dnia éﬁ/( lipea 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.ILHM-7136-3/02
DECYZJA Nr 72/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA.
po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka JAGODZINSKIEGO =z dnia 30.03.2001r., na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyvke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Markowi JAGODZINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 24 marca 1965r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna. powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Marka JAGODZINSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjalnosci. po uzyskaniu pozytywnege wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzvmuja;

1. Pan Marek Jagodzinski

UL B. Krzywoustego 2/5
70-244 Szczecin

Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

‘-'-'f.‘-,'ﬁ‘ﬂ;-'—'-'.\i' ACTIOUNIOPOM RS
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Zat. 2. Zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw - mgr inz. Marek Jagodzinski

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-94M-Y5J-CRV *

Pan Marek JAGODZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0126/03
adres zamieszkania Przectaw 55 C/5 , 72-005 PRZECtAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




Zak. 3 . Uprawnienia budowlane - mgr inz. Krzysztof Karkoszka

- ZACHODNIOPOMORSKA
= OKREGOWA
Fi c I Z B A

INZYNIEROW
T\ | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/20s/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6in. zm.,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 23 ust. 1i § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Krzysztofowi Piotrowi Karkoszka
ur. dnia 18 sierpnia 1967 r. w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0104/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej * Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

‘- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik l-/)‘ ..............
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Zal. 4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw - mgr inz. Krzysztof Karkoszka

® POLSKA
171 B A
INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XNA-PII-T2H *

pan Krzysztof Piotr KARKOSZKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0015/08

adres zamieszkania ul. Gdanska 2 B/1, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zat. 5 . Warunki przytaczeniowe do sieci gazowej dla budynku

| POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

SR 1 F—

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-852 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Obstugi Klienta

Gmina Mieszkowice
ul. Fryderyka Chopina 1

ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin : .
tel. 91 482 42 81 faks 91 482 52 08 s Mipeskomien
email: klient.szczecin@psgaz.pl

Nasz znak: \WHO00/0000096435/00002/2019/00000 Szczecin, 27.09.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany poboér gazu ziemnego wysockometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W eodpowiedzi na wniosek z dnia 23.09.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sig nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j;:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): budynek mieszkalny - 9
mieszkan, adres: Mieszkowice, ul. Juliusza Stowackiego 1, nr dziatki: 224
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Qgrzewanie pomieszczen
4. Roedzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktdre bedg podtgczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen |tagczna moc urzadzen
[KW] [szt.] kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 9 216
(c.0./c.w.)
Lgczna moc [kW] 216
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 14 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 35700 [m3/rok].
6. Miejsce wtgczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace sredniego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Mieszkowice Juliusza Stowackiego 1
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbjoru: minimalne 1,70 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp z 0.0, ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
QOddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ul Tama Pomorzanska 26, 70-852 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, Xli Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 1427395189, Kapitat Zakfadowy: 10 488 917 050 zt
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8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny - 9 mieszkan, adres: Mieszkowice, ul. Jub
Stowackiego 1, nr dziatki:224

8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej cianie budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 9 [szt], lokalizacja: na klatce schodowe,
status urzgdzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.4.1. montaz urzgdzenia typu: Punkt redukeyjny o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja
w punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane

8.5. Inne wymagania:

3. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanege stanowi: Kurek
giowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej §cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

10.1. Szacunkowa wysoko$¢ opfaty za wymiane ukfadu pomiarowego wyliczona zgodnie z obowigzujgca

Taryfg wynosi 1.621,84 zt netto plus podatek VAT, to jest facznie 1.994,86 zt

10.2. Wymiana uktadu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp.z0. 0.

Instalacia gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana W trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1422) w oparciu 0

dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sie stosowania W jednym budynku gazu ptynnego | gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacii gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spefnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13, W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem

o okreélenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (W tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy ~w Szczecinie, ktérych odpowiednie czebcl tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu W PSG sp. zo.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 it. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizac]i przedmiotowego przytaczenia informacje:

- brak.

-
p—y

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA DYREXTDRA

Opracowat/a: KAROL LIPINSKI

Data odbioru lub wystania do Klienta: oo

Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe|
(migjscowo$c, data i czyteiny podpis Klienta)

Otrzymuja:

1. Klient

Nr sprawy: 96435/2019
Strona2z 3
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Zat. 6 . Warunki przytaczeniowe do sieci wodociggowej

Gmina Mieszkowice
ul. Chopina 1
74-505 Mieszkowice

Znak: ZUK/ 553../19 Mieszkowice, dnia 19 wrzesnia 2019 r.

Zakdad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Mieszkowicach, ul. Warszawska 48, podaje
warunki do wykonania przylacza wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej dla obiektu:
ODBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO. WIELORODZINNEGO
zlokalizowanego przy ul: SLOWACKIEGO 1 w MIESZKOWICACH na dzialce geodezyjnej
nr 224 obreb ewidencyjny Mieszkowice 0004

WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA:
SIEC WODOCIAGOWA

1. Rurocigg gléwny o érednicy 6 65 wykonane z rur PE na gtebokosci do 1,40m, cisnienie
wody 0,20 - 0,25mPa.

2. Przylgcze wodociagowe wykonaé z rur PE o $rednicy o 40, wlaczenie wykonaé nawiertkg
©100/32 wraz z obudows i skrzynka uliczng.

3. Wodomierz z zestawem wodomierzowym @ 20 2 zaworem antyskazeniowym
zaprojektowaé w piwnicy w miejscu umozliwiajgcym odczyt wodomierza.

4. Zaprojektowane przylacze przy przejsciu przez jezdnig nalezy utozy¢ w rurze ostonowej i
oznakowa¢ niebieska tasma magnetyczng

SIEC KANALIZACYJNA

L. Kanat sieci sanitarnej wykonanej z rur PVC, miejsce wigczenia istniejgca studnia o
rze¢dnych 50,16/48,85
2. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej wykonaé z rur PVC o 160 za posrednictwem istniejgcej
studni rewizyjnej zlokalizowanej na dziatce inwestora ..
- 3. Odprowadzone $cieki powinny odpowiada¢ warunkom okrelonym w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw ogloszonym w Dz. U. Nr 168, poz. 1763 z dnia 08.07.2004r.

» Warunkiem wlaczenia si¢ do miejskiej lub wiejskiej sieci wod. - kan. wskazanie miejsca
wlgczenia na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000.

Przed wykonaniem przylgczy nalezy dokonaé uzgodnienia z wszystkimi wlascicielami sieci i
urzadzen podziemnych tj. Zaklad Energetyczny, Telekomunikacja i Zaklad Gazowniczy.

Po wykonaniu przytaczy nalezy podda¢ probie na szczelno$é i cisnienie oraz zglosi¢ do
odbioru zalaczajge 1 egz. Inwentaryzacji powykonawczej.

Warunki techniczne podtaczen do miejskiej sieci wod.-kan. wazne sa 24 miesigce liczac od
daty ich wystawienia.

Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. zapewni dostawe wody oraz odbiér ciekow po
wykonaniu przytaczy zgodnie z prawem budowlanym, pozytywnym odbiorze robét i spisaniu
umowy na dostawe wody i odbiér ciekdw.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. zapewni na czas budowy wywoz nieczystosei statych
na podstawic zgloszen, z chwila zasiedlenia budynku zostanie zawarta umowa stala na
wywoz nieczystosci statych.
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